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ATRANKOS ISVADA
dél UAB ,,Dovily karjeras* planuojamos aikinés veiklos - Snauksty V Zvyro telkinio naujo
ploto eksploatacijos - poveikio aplinkai vertinimo

1. Informacijos pateikéjas:

UAB ,,GJ] Magma“, Vaidevudio g. 18, Vilnius, tel. 852318178, faks. 852784455, el.
pastas:gjmagma@gmail.com.

2. Planuojamos akinés veiklos u¥sakovas:

UAB ,,Dovily karjeras®, gauliq g. 19, Klaipéda, tel. 8657999990, el.p. tomas@vakaru.lt.

3. Planuojamos akinés veiklos pavadinimas:

Snauksty V zvyro telkinio naujo ploto eksploatacija.

Atranka atlickama vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ikines veiklos
poveikio aplinkai vertinimo istatymo 2 priedo 2.3 papunkéiu (kity naudingyjy iSkaseny kasyba ar
akmens skaldymas (kai kasybos plotas - maziau kaip 25 ha, bet daugiau kaip 0,5 ha).

4. Numatoma planuojamos iikinés veiklos vieta:

Planuojamas naudoti Snauk§tq V' Zvyro telkinio naujas plotas yra Klaipedos apskrityje,
Klaipédos rajono savivaldybéje, Dovily senifinijoje, Snaukétq kaime. Planuojamo naudoti ploto
centro koordinatés LKS-94 yra 6173544 m (X) ir 336088 m (Y). Planuojamas naudoti plotas,
kuriame 2016 metais detaliai i§zvalgyti Zvyro istekliai, patenka | septynis privacius Zemés sklypus
(kadastriniai  Zemeés skl. Nr. 5505/0002:5, 5505/0002:72, 5505/0002:95, 5505/0002:150,
5505/0002:151, 5505/0002:179, 5505/0002:180). Visy I nagrinéjamg plota patenkanc¢iy Zemés

kasybos laikotarpiui bus keiciama is Zemes ukio j kita, numatant naudojimo biidg — naudingyjy
iSkaseny teritorijos. Gretimybése yra suformuoti zemés iikio paskirties Zemés sklypai. Nagrinéjamas
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plotas nepatenka j rajono gamtinio karkaso teritorija. Planuojamame naudoti plote neauga miskas.
Miskas auga 10 m Siauriau telkinio, uz palikto pravaZiavimo tarp Zemés sklypy bei uz igkasto
melioracijos griovio. Telkinys yra i$sidéstes kaimiskoje, mazai urbanizuotoje vietovéje. Artimiausia
planuojamam naudoti plotui sodyba yra nutolusi 20 m 1 rytus. Artimiausios sodybos savininkas
neprieStarauja planuojamai praplésti tikinei veiklai ir dave sutikima. UZ rajoninio kelio Kisiniai —
Bai¢iai — Sniaukstai (Nr. 2221) 55 m atstumu j pietvakarius yra nutolusi toliau esanti nebaigta
statyti sodyba (kadastrinis Zemés skl. Nr. 5505/0005:200). Kitos gyvenamosios sodybos ir
gyvenamosios paskirties Zemés sklypai, kuriuose gali biti pastatyti gyvenamieji namai yra nutole
didesniais atstumais. Pie¢iau telkinio, Zemés sklype, kurio kadastrinis Nr. 5505/0005:152, yra
pastatyti negyvenamosios paskirties pastatai.

Planuojama, kad sunkveZimiai iSveZantys produkcija j karjerg atvaZiuos pro rajoninj kelig
Kisiniai — BaiGiai — Sniaukstai (Nr. 2221) i8 pietinés telkinio pusés. I$vaZiavimas ig karjero
planuojamas pro Siaurés vakarine telkinio dalj | rajoninj IV kategorijos zvyrkeli, kuriuo
sunkveZimiai judédami pietvakariy kryptimi grizty i t3 patj rajoninj kelia Nr. 2221. Priimama, kad
produkcijos transportavimas ir toliau pagrinde vyks Klaipédos kryptimi, kur yra pagrindiniai
produkcijos vartotojai. SunkveZimiai judés tik vie$o naudojimo keliais, kuriuose néra jokiy
apribojimy sunkiajam transportui.

Nagrinéjamame plote ir greta jo néra vandens greZiniy, igreZty i gilesnius vandeningus
sluoksnius. Artimiausias vandens grezinys nuo planuojamo kasybai ploto yra nutoles 320 m j
pietvakarius (Nr. 46422). Artimiausia Bai¢iy vandenviet¢ (Nr. 4182) yra nutolusi I,I km j
pietvakarius. Planuojamas naudoti plotas nepatenka j $ios vandenvietés sanitaring apsaugos zona.
Kasybos metu vandens lygis karjere nebus dirbtinai Zeminamas ar kitaip kei¢iamas. Naudingyjy
iSkaseny gavyba ir kitokie darbai nebus vykdomi natiiraliy pavir$iniy vandens telkiniy pakranéiy
apsaugos juostoje ir zonoje. Artimiausiy sodyby Suliniuose vandens lygio svyravimy nebus dél gery
Zvyro filtraciniy savybiy.

Artimiausia saugoma kultiiros vertybé yra Grik$y kaimo senosios kapinés (unikalus objekto
kodas kultiiros vertybiy registre — 24365), kurios nuo nagrinéjamo ploto nutolusios 570 m | Siaureés
vakarus. Kiek toliau nuo nagrinéjamo ploto yra nutolgs Bai¢iy, Baity kapinynas (unikalus objekto
kodas kultiiros vertybiy registre — 17175), esantis uz 745 m I vakarus. Artimiausia saugoma
teritorija yra uz 570 m j $iaurés vakarus esantis Minijos ichtiologinis draustinis. Artimiausia Natura
2000 saugoma teritorija svarbi tiek buveiniy, tiek pauks¢iy apsaugai yra Minijos upés slénis ir pati
Minijos upé. Kitos saugomos teritorijos nutolusios didesniais atstumais. Artimiausias planuojamam
naudoti karjerui vandens telkinys fiksuotas LR upiy, eZery ir tvenkiniy kadastre yra Kualupio upelis
(Nr. 17010647) pratekantis uz 640 m 1 rytus, kuris uz 1,6 km j Siaurés rytus jteka j Skinijos upelj
(LR upiy, ezery ir tvenkiniy kadastre Nr. 1701 0640). Be isvardinty upiy ir vandens telkiniy fiksuoty
LR upiy, eZery ir tvenkiniy kadastre, smulkesnj vietovés hidrografinj tinklg Siose apylinkése sudaro
palei Siaurinj nagrinéjamo ploto pakrastj iSkastas melioracijos griovys vandenj drenuojantis i
Minijos upe, kuris ir daro didZiausig jtakg vietoves hidrologiniam reZimui.

5. Trumpas planuejamos ikinés veiklos apraSymas:

Planuojama tkiné veikla — Snauksty V zvyro telkinio naujo ploto naudojimas. Bendrai
nagrinéjamas, planuojamas praplésti plotas apima 12,75 ha. Naudingujy iskaseny kasybai bus
naudojamas tiktai ekskavacijos badas, o gruntai pervezami automobiliais. Planuojama, kad karjeras
pagrinde veiks $iltuoju mety laiku, kadangi didelé naudingosios iskasenos dalis yra apvandenintame
klode. I8 apvandeninto klodo Zaliava bus kasama apie 9 ménesius. Telkinys bus eksploatuojamas
taikant vienborte transporting darby sistema su lygiagre¢iu darby fronto pasislinkimu.
Technogeninei apkrovai sumazinti bus naudojami nasiis, 3iuolaikiniai mechanizmai. Viksrinis
ekskavatorius Komatsu PC210 pagrinde bus naudojamas nuodangos darbuose bei kasant zaliavg i§
apvandeninto klodo. Frontalinis krautuvas Case 821E bus naudojamas nusauséjusios Zzaliavos
pakrovime j sunkveZimius. Nuodangos darbuose, nuimant dirvozemj ir kitus gruntus, kasybos
aikstelés palyginimui, rekultivavimo, keliy tvarkymo ir kituose pavirSiaus lyginimo darbuose bus
naudojamas buldozeris Komatsu D65E-12. Produkeija vartotojams i karjero bus i§vezama didelés
keliamosios galios sunkvezimiais MAN TGA 32.440. Prie$ pradedant nuodangos ir gavybos darbus
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telkinyje, 10 m nuo istekliy apskai¢iavimo kontiiro link artimiausiy telkiniui gyvenamuyjy sodyby
bus pastatytos 2 akustinés po 100 m ilgio triuk§mo mazZinimo sienelés. Pastadius akustines sieneles
seks nuodangos darbai. Pries pradedant naudingyjy itekliy gavybos darbus telkinio naujame plote,
buldozeriu bus nuimamas dirvoZemio sluoksnis ir sustumiamas 1 pylimus, kurie formuojami palei
iStekliy apskaiCiavimo kontiirg (metinis nuodangos plotas pagal vidutines metines darby apimtis
sudaro apie 3,9 ha, o vidutinés metinés dirvoZemio nuémimo apimtys skai¢iavimuose priimamos
apie 15500 m’). I3 telkinio vidin¢je dalyje sustumty laikiny pylimuy, dirvoZemis bus kraunamas
ekskavatoriumi j sunkveZimius ir pervezamas 1 palei telkinio pakra3tj formuojamus pylimus arba
tiesiai j rekultivuojamus plotus. Telkinio pakras¢iuose suformuoty dirvoZemio pylimy aukstis sieks
iki 3 m, pagrindo plotis iki 11-12 m. Aukstesni dirvoZemio pylimai, esant butinumui, bus
formuojami artimiausiy gyvenamujy teritorijy kryptimi kaip apsauginé priemoné neigiamo poveikio
sumazinimui. Nuémus dirvoZemio sluoksnj bus nukasami like dangos gruntai (priesmélis,
priemolis), kuriy vidutinis storis skai¢iavimuose priimamas 0,8 m (metinés dangos grunty nuémimo
apimtys skaiCiavimams priimamos apie 28200 m’). Siuos dangos gruntus taip pat planuojama
sandeliuoti karjero pakraséivose arba laikinuose pylimuose karjero viduje, véliau juos panaudojant
rekultivuojant karjerg. Nuémus dangos gruntus, naudingasis klodas bus kasamas viksriniu
ekskavatoriumi ir pilamas j pylimus nusauséjimui, kadangi jis beveik visas yra apvandenintame
sluoksnyje. Nusauséjes Zvyras i§ pylimy bus kasamas frontaliniu krautuvu ir kraunamas 1
sunkveZimius i§veZimui. Planuojama 80 takst. m’ produkcijos kiekj bus galima i§vezti 5 — 6 didelés
keliamosios galios sunkveZimiais, kurie turés padaryti i§ viso 42 reisus per pamaing. Vanduo i§
susidarysiancio telkinio nebus naudojamas. I§ apvandeninto klodo iskastas zvyras bus pilamas i
pylimus nusauséjimui, o pertekliné drégmé sugrjs atgal | gruntinius vandenis. Visi planuojamame
eksploatuoti telkinyje dirbsiantys tarSos 3altiniai bus mobills. Jiems dirbant karjere pagrindiniai
veiksniai (tarSos risys) galintys sukelti neigiamg poveikj visuomenés sveikatai ir aplinkai yra
triukSmas bei | org i§ vidaus degimo varikliy iSmetami terSalai. Planuojama, kad sunkvezimiai
i$vezantys produkcija j karjera atvaziuos pro rajoninj kelig Kisiniai — Bai¢iai — Sniaukitai (Nr.
2221) i8 pietinés telkinio pusés. [$vaZiavimas is karjero planuojamas pro $iaurés vakarine telkinio
dalj i rajoninj IV kategorijos Zvyrkelj, kuriuo sunkveZimiai Judédami pietvakariy kryptimi grizty j ta
patj rajoninj kelig Nr. 2221. Priimama, kad produkcijos transportavimas ir toliau pagrinde vyks
Klaipedos kryptimi, kur yra pagrindiniai produkcijos vartotojai. SunkveZimiai judes tik vieso
naudojimo keliais, kuriuose néra jokiy apribojimy sunkiajam transportui. Palei iSveZimo rajoninio
IV kategorijos Zvyrkelio ruoza iki plento néra nei vienos gyvenamosios sodybos. I8vezimo
zZvyrkelio atkarpg iki rajoninio kelio sausros metu numatoma reguliariai laistyti. Kad nesusidaryty
papildomo dulkétumo pervezimo metu, sunkveZimiy kébulai bus dengiami tentais Karjeras veiks
Sviesiuoju paros laiku nuo 6 iki 18 val., kai leid¥iami didziausi triuk§mo lygiai gyvenamojoje
aplinkoje.

Atlikus PUV akustinio triuk$mo sklaidos skaiCiavimus pagal standarta LST ISO 9613-
2:2004 EN nustatyta, kad, jgyvendinus triuk$mo maZinimo priemones (pastadius akustines
sieneles), triuk$mo lygis POV metu nevirSys Lietuvos higienos normoje HN 33:2011 ,, Triuk§mo
ribiniai dydZiai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje* nustatyty
didZiausiy leidZiamy triuk$mo ribiniy dydziy gyvenamujy bei visuomeninés paskirties pastaty
aplinkoje. Atlikus oro terSaly pasklidimo skaitiavimus kompiuterine programa ADMS-Urban,
nustatyta, kad, esant patioms nepalankiausioms tar§os sklaidai salygoms, veiklos metu aplinkos oro
terSaly koncentracijos nei objekto teritorijoje, nei artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje, nevirsys
ribiniy dydziy, todél neigiamo poveikio visuomenés sveikatai nebus.

5! Planuojamos ikinés veiklos poveikio Europos ekologinio tinklo »Natura 2000¢
teritorijoms reik§mingumas.

Atsizvelgiant | planuojamos ukinés veiklos vietos padétj Europos ekologinio tinklo ,,Natura
2000 teritorijy atzvilgiu, planuojamos ikinés veiklos poveikio reik§mingumo ,Natura 2000
teritorijoms nustatymas netikslingas.



6. Pastabos, pasiiilymai:

6.1. Vykdomos veiklos metu paaidkéjus, kad daromas didesnis poveikis aplinkai uz
informacijoje poveikio aplinkai vertinimo atrankos i§vadai pateiktus arba teisés aktuose nustatytus
rodiklius, veiklos vykdytojas privalés nedelsiant taikyti papildomas poveikj aplinkai mazinancias
priemones arba mazinti veiklos apimtis/nutraukti veikla.

6.2. Veiklos vykdytojas visais atvejais privalées laikytis visy aktualiy veiklg
reglamentuojan¢iy teisés akty reikalavimy, keidiantis teisiniam reglamentavimui atitinkamai keisti
veiklos rodiklius.

6.3. Karjero bei kasybos paveiktos Zemés rekultivacija turés biiti atlickama dalimis,
lygiagreciai vykdomiems karjero eksploatacijos darbams.

6.4. Uzsakovas ar poveikio aplinkai vertinimo dokumenty rengéjas apie priimtg atrankos
iSvadg nedelsiant turi prane$ti visuomenei Visuomenés informavimo ir dalyvavimo planuojamos
ukinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos apraSe nustatyta tvarka. UZsakovas ar
poveikio aplinkai vertinimo dokumenty rengéjas nedelsdamas turi rastu informuoti atsakingg
institucijg apie prane§imo paskelbima minétame tvarkos apraSe nurodytose visuomenés
informavimo priemonése, kartu pridedant laikras¢iy, kuriuose skelbtas pranesimas, kopijas ir
pranesimo, skelbto savivaldybés (senifinijos) lentoje, kopija su savivaldybés (seniiinijos)
informacine Zyma apie paskelbima.

7. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant atrankos iSvadg:

7.1. PUV bus vykdoma jau eksploatuojamame Snauksty V zvyro telkinyje. Naujas plotas
bus pradétas naudoti tik baigus kasti Zvyra Siuo metu eksploatuojamoje telkinio dalyje, kuriai
eksploatuoti Lietuvos geologijos tarnyba yra isdavusi leidimg UAB ,,Dovily karjerai“. Kasybos
neplanuojama vykdyti dvejose kasavietése vienu metu. I3 planuojamo jsisavinti telkinio naujo ploto
ir toliau planuojama iSveZti tokj patj produkcijos kiekj. Dél to nepadidés bendras eismo
intensyvumas rajoniniame kelyje (Nr. 2221).

7.2. Baigus eksploatuoti Snauksty V telkinio nauja plota, teritorija bus rekultivuota j
vandens telkinj, krantai bus nulékstinti, §laitai bus apzeldinti misku.

7.3. 1 PUV teritorijg saugomi gamtos ir kultiiros paveldo objektai, Natura 2000 teritorijos
nepatenka. [vertinus PUV vietg, reik$mingas neigiamas poveikis artimiausioms gamtinéms paveldo
vertybéms, kultiirinio krastovaizdZio vietovéms, kultdros paveldo vertybéms, saugomoms
teritorijoms bei Natura 2000 teritorijjoms nenumatomas. PUV uzsakovas, vykdant telkinio
nuodangos darbus, jsipareigoja atlikti zvalgomuosius archeologinius tyrimus.

7.4. Atlikus PUV akustinio triuk§mo sklaidos skai¢iavimus pagal standartg LST ISO 9613-
2:2004 EN nustatyta, kad, jgyvendinus triukimo mazinimo priemones (pastacius akustines
sieneles), triukdmo lygis PUV metu nevirSys Lietuvos higienos normoje HN 33:2011 , Triukimo
ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje* nustatyty
didZiausiy leidZiamy triuk§mo ribiniy dydZiy gyvenamyjy bei visuomeninés paskirties pastaty
aplinkoje.

7.5. Atlikus oro terSaly pasklidimo skai¢iavimus kompiuterine programa ADMS-Urban,
nustatyta, kad, esant pa¢ioms nepalankiausioms tar3os sklaidai sglygoms, veiklos metu aplinkos oro
terSaly koncentracijos nei objekto teritorijoje, nei artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje, nevirsys
ribiniy dydziy, todél neigiamo poveikio visuomenés sveikatai nebus.

7.6. PUV metu bus numatytos priemones PUV poveikiui sumazinti: palei karjero pakrastj
link dviejy artimiausiy gyvenamuyjy sodyby bus pastatytos 2 akustinés 100 m ilgio sieneleés, kurios
bus statomos 10 m atstumu nuo iStekliy apskai¢iavimo kontiro; sunkvezimiy, i§veZanéiy produkcija
i8 karjero, kébulai papildomo dulkétumo iSvengimui bus dengiami tentais; palei karjero pakrastj bus
formuojami dirvoZzemio pylimai, kuriy aukstis sieks iki 3 m, o plotis sudarys per 11 — 12 m; siekiant
apsaugoti sustumtus kaupus nuo erozijos, kaupus planuojama apséti daugiametémis Zolémis; bus
nuolatos priZidirima i§veZimo kelio atkarpa iki rajoninio kelio ir bus uztikrinta gera jos bikle;
sausuoju mety laikotarpiu i§veZzimo kelio atkarpa iki plento bus nuolatos laistoma, taip pat bus
laistomi ir karjero vidaus keliai; darbus numatoma vykdyti dienos laikotarpyje, kai leidZiami
auksCiausi triuk§mo lygiai.



8. Priimta atrankos i§vada:

Atsizvelgiant | iSdéstytus motyvus, ir, jgyvendinus 6.3. punkte nurodytas pastabas bei
atsizvelgiant | pateikta informacijg atrankai dél poveikio aplinkai vertinimo, ir, vadovaujantis
Lietuvos Respublikos planuojamos tikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymo 7 straipsnio
6 dalimi, priimama atrankos i§vada: UAB ,,Dovily karjeras* planuojamai tikinei veiklai — Snauksty
V Zvyro telkinio naujo ploto eksploatacijai — poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Si atrankos i§vada dél poveikio aplinkai vertinimo galioja 3 metus nuo atrankos i$vados
vieSo paskelbimo dienos. UZsakovas ar poveikio aplinkai vertinimo dokumenty rengéjas turi per 10
darbo dieny pranesti visuomenei apie priimta atrankos i$vada ir ra$tu informuoti atsakinga
institucija apie praneSimo paskelbima visuomenei Visuomenés informavimo ir dalyvavimo
planuojamos @kinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprase, patvirtintame
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. jsakymu Nr. D1-370 ,.Dél Visuomenés
informavimo ir dalyvavimo planuojamos ukinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese
tvarkos apraSo patvirtinimo®, nurodytose visuomenés informavimo priemonése. Sis sprendimas gali
buti persvarstomas Lietuvos Respublikos planuojamos tikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo
Istatymo nustatyta tvarka arba skundZiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui
(Zygimanty g. 2, LT-01102 Vilnius) per vieng ménesj nuo jo gavimo dienos Lietuvos Respublikos
administraciniy byly teisenos jstatymo nustatyta tvarka.

Direktoriaus jgaliota Poveikio aplinkai vertinimo - . .
- v
departamento direktoré W L Justina Cerniené

Vaiva Boreisaité, tel. Nr. 8 46 466465, el. p.: vaiva.boreisaite@aaa.am.lt





