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ATRANKOS ISVADA DEL UAB ,,DALERSA“ EKSPLOATUOTI NETINKAMU
TRANSPORTO PRIEMONIY ARDYMO PLANUOJAMOS UKINES VEIKLOS
POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

1. Informacijg atrankai pateiké — UAB , Biosistema® , Fabijoniskiy g. 96, LT-071010
Vilnius, tel.: 8 5276 1679, faks.: 8 5 277 8493 , el.p. o.sidorova@biosistema.lt.

2. Planuojamos iikinés veiklos uZzsakovas — UAB ,Dalersa® , UkrainieCiy g. 57-102
Vilnius, tel.: 8 699 53018, el.p. uab.dalersa@gmail.com .

3. Planuojamos iikinés veiklos pavadinimas — eksploatuoti netinkamy transporto
priemoniy ardymas.

4. Numatoma planuojamos iikinés veiklos vieta — Ukrainieciy g. 57-102, Vilnius.

5. Trumpas planuojamos wikinés veiklos apraSymas. Planuojama iikiné veikla (toliau —
PUV) - eksploatuoti netinkamy transporto priemoniy ardymas. Planuojamg veikla numatoma
vykdyti Zemés sklype, esan¢iame adresu Ukrainie¢iy g. 57-102, Vilnius. Zemés sklypo unikalus Nr.
0101-0158-0344. Bendras sklypo plotas — 1,6600 ha. Zemés sklypo pagrindiné naudojimo paskirtis
— kita, registro pastaboje rasoma, kad Zemés sklypo pagrindiné tiksliné naudojimo paskirtis ir
ikineés veiklos budas: kita paskirtis (pastatams ir siloso tran$¢joms eksploatuoti). Siuo metu
vykdomi $io Zemés sklypo formavimo ir pertvarkymo darbai | maZzesnius plotus, todé¢l bus iSduotas
naujas Zemes sklypo iSradas su patikslintu plotu. Zemés sklypas nuosavybeés teise priklauso UAB
,Balttread“. PUV bus vykdoma pastate, kurio unikalus Nr. 4400-4075-6072:5610, naudojimo
paskirtis — sandéliavimo. Pastatas nuosavybés teise priklauso Larisai Buchanko ir Andrejui
Buchanko, i§ kuriy pastata nuomoja UAB “Dalersa”. Pastato plotas — 851,19 m”. Salia sandéliavimo
pastato planuojama jrengti 500 m® ploto udara aikstele, mazgy ir daliy, tinkamy naudojimui,
laikymui. Uzdara aikstelé bus i§ visy pusiy uzdara patalpa, kurios grindys jrengtos Kieta,
vandeniui nelaidzia ir kity skys¢iy ardan¢iajam poveikiui atsparia betono arba asfalto danga. Trys
Soninés aikstelés sienos tai esanCiy pastaty gelZbetoninés sienos, vir§ kuriy bus jrengtas $laitinis
stogas. Uzdaros aikstelés priekyje bus jrengti du jiiriniai konteineriai, o tarp jy jrengti pakeliami
vartai.

Eksploatuoti netinkamy transporto priemoniy ardymo veiklos metu per metus planuojama
iSardyti apie 250 t eksploatuoti netinkamy transporto priemoniy. Ardymo metu bus siekiama isrinkti
kuo daugiau daliy ir detaliy, tinkamy tolesniam panaudojimui, kurios bus parduodamos (apie 50 %).
Visos ardymo metu susidariusios atliekos (likg¢ 50 %) bus perduodamos atlieky tvarkymo teisg
turin¢ioms jmonémes.
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Ukinés veiklos vykdytojas numato PUV vykdyti pastato uzdarose patalpose, jrengtose su
kieta, vandeniui nelaidZia ir kity skys¢iy ardan¢iajam poveikiui atsparia danga. Numatomos vykdyti
eksploatuoti netinkamas transporto priemoniy (foliau — ENTP) tvarkymo grandys: surinkimas,
veZzimas, atlieky paruosimas naudoti, laikymas. Patalpose, kuriose bus vykdomas atlieky tvarkymas,
bus jrengtos zonos: personalo, eksploatuoti netinkamy transporto priemoniy pri¢émimo ir laikymo,
eksploatuoti netinkamy transporto priemoniy iSmontavimo, metalo ir kity antriniy Zaliavy laikino
laikymo, mazgy ir daliy, tinkamy tolesniam naudojimui, laikymo, pavojingy atlieky laikymo,
naudoty padangy laikymo, kity nepavojingy atlieky laikymo. Fiziniy asmeny, jmoniy bei kity
organizacijy ar Gkinés veiklos vykdytojo transportu surinktos ir pristatytos transporto priemon€s
bus iskraunamos ir laikomos surinkimo ir laikymo zonoje, esanc¢ioje uzdarose patalpose. Transporto
priemonés bus jveZamos i§ lauko tiesiai | uzdaras patalpas, iSkraunamos, patikrinamos, ar
transporto priemoné néra suvarZyta turtiniy teisiy apribojimy. ISmontavimo zonoje bus vykdomas
ardymas (iSmontavimas), ra$iavimas, atskyrimas. Transporto priemonés bus apdorojamos taip, kad
susidaryty kuo maziau atlieky ir bty galimas tolesnis §iy transporto priemoniy daliy panaudojimas.

Transporto priemonés bus apdorojamos tokia seka: iSimami akumuliatoriai ir skystyju dujy
balionai, iSimamos arba nukenksminamos potencialiai sprogios dalys (pvz.: oro pagalvés),
iSimamos gyvsidabrio turinéios dalys (jeigu jmanoma jas identifikuoti), i§ transporto priemoniy
pasalinami degalai, variklio, pavary déZés, degalai, varikliy alyva, pavary dézés alyva, transmisiné
alyva, hidrauliné alyva, au$inimo skys¢iai, antifrizas, stabdziy skystis, akumuliatoriy elektrolitai ir
kiti transporto priemongje esantys skys¢iai, iSskyrus atvejus, kai Sie skys¢iai turi likti dalyse, kurios
bus pakartotinai naudojamos. Jei transporto priemonéje yra jrengta ir iSlikusi sandari oro
kondicionavimo sistema, tuomet freono liku¢iams pasalinti samdomi atlieky tvarkytojai, kurie turi
teise surinkti freono atliekas ir specialia jranga atlieka freono surinkimg ir utilizavimg. Skys€iy
pasalinimo metu po transporto priemone yra pastatoma talpykla ir (arba) naudojami specialis
skys€iy iStraukimo jrenginiai. Skys¢iai, pasalinti i§ eksploatuoti netinkamy transporto priemoniy yra
surenkami ir laikomi atskirai (nemaiSomi tarpusavyje ar su kitais skysc¢iais), iSimami katalizatoriai,
nuimami priekinis ir uZpakalinis dang€iai, nuimamos priekinés ir uZpakalinés durelés, iSimami
stiklai, iSmontuojamas prietaisy skydelis ir elektros instaliacija, nuimami sparnai ir liukas, iSimamas
variklis, i§imamos ir atskiriamos vario, aliuminio turin¢ios dalys, nuimamos stambios plastikinés
dalys, nuimami ratai, diskai, padangos, stabdziy kaladélés, duslintuvas ir t. t. [Smontuotos dalys bus
laikomos taip, kad nebiity pazeidziamos skys€iy turincios dalys arba dalys, kurias galima naudoti,
bei atsargines dalys. Sutvarkius 250 t ENTP susidarys 125 t/m atlieky. Ardymui bus naudojami
jparsti elektriniai ir mechaniniai jrankiai.

Pastato uzdarose patalpose, kuriose bus vykdoma atlieky tvarkymo veikla, bus jrengtos
talpos su universaliais sorbentais, kurie nedelsiant bus panaudojami skyséiams istekéjus, jy plitimui
lokalizuoti, jie bus laikomi pavojingy atlieky laikymo zonoje. Atlieky laikymo talpos bus atsparios
atlieky poveikiui, nereaguos su Siomis atliekomis ar jy komponentais ir bus sukonstruotos ir
pagamintos taip, kad jose esantys atlieky liku¢iai negaléty i3sipilti, iSsibarstyti, iSgaruoti ar kitaip
patekti j aplinka. Pavojingy atlieky laikymo talpy dangéiai ir kams¢iai bus tvirti ir sandariis,
sukonstruoti ir pagaminti taip, kad juos buty galima saugiai atidaryti ir uzdaryti, kad jie laikymo,
perkélimo metu nesutriikty, neatsilaisvinty, neatsidaryty ir juose esanc¢ios medZiagos nepatekty j
aplinka. Talpos bus paZenklintos Atlieky tvarkymo taisyklése nustatytos formos etikete. Salia
pastato planuojamoje jrengti uzdaroje, su stogu aikstel¢je , planuojama laikyti tik mazgus ir dalis,
tinkamas tolimesniam naudojimui. I§ viso jmoné¢je maksimaliai vienu metu planuojama laikyti 60 t
eksploatuoti netinkamy transporto priemoniy.
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Gamtos iStekliy ikinés veiklos metu naudoti neplanuojama. Geriamas vanduo pagal poreiki
bus uZsakomas ir tiekiamas i§ geriamojo vandens tiekéjy. Salia pastato jrengtas lauko tualetas,
kuriame fekalinés nuotekos kaupiamos rezervuare, pagal poreikj bus kvie¢iama nuoteky surinkimo
bendrove, kuri turi sutartj su $iy atlieky pridavima tolimesniam tvarkytojui, kaip pavyzdziui UAB
,,Vilniaus vandenys“. PavirSinés nuotekos nuo pastaty ir aiktelés stogy per lietaus nuvedimo
sistemg nutekés j gruntg.

Stacionariy tarSos Saltiniy nenumatoma, terSalai i§ stacionariy tarSos Saltiniy j aplinkos org
nebus iSmetami. Nemaloniis ir kenksmingi kvapai nebus skleidziami. Patalpy ap$vietimui bus
naudojama elektros energija. Saltuoju mety laiku personalo patalpos apsildomos 25 kW galios
elektriniy $ildytuvy pagalba. Cheminé tar$a nesusidarys. Vibracija, $viesa, $iluma, jonizuojancioji ir
nejonizuojancioji (elektromagneting) spinduliuoté nebus skleidZiama, todél ir fizikinés tarSos
prevencija nenumatoma. Veikla bus vykdoma uzdarose sandéliavimo paskirties patalpose, kuriy
sienos i§ gelzbetonio (pasizymi gera garso izoliacija). Uzdaros aikstelés sienos yra tos pacios
pastato gelZbetonio sienos, todél sukeliamo triuk$§mo lygis artimiausiuose gyvenamuosiuose ir
visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje nevirSys ribiniy triuk§mo dydZiy, nustatyty
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birZelio 13 d. jsakymu Nr. V-604
patvirtintoje Lietuvos higienos normoje HN 33:2011 ,,TriukSmo ribiniai dydzZiai gyvenamuosiuose
ir visuomenineés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje®.

PUV sanitarinés apsaugos zonos dydis iki gyvenamujy kvartaly yra nustatytas
vadovaujantis LR Vyriausybés 1992 m. geguzés 12 d. nutarimu Nr. 343 patvirtinty Specialiyjy
Zemés ir miSko naudojimo salygy 206 punktu — ne maziau kaip 50 metry. Artimiausias
gyvenamasis pastatas nuo planuojamos tikinés veiklos vietos yra nutoles apie 200 m j Siaurés rytus.
Kiti gyvenamieji namai nutole apie 300 - 420 metry atstumu $iaurés ir pietry¢iy kryptimis.

5'. Planuojamos ikinés veiklos poveikio Europos ekologinio tinklo ,,Natura 2000“
teritorijoms reikSmingumas

PUV poveikis Natura 2000 teritorijai nenagrinéjamas, nes teritorija nepatenka ir nesiriboja
su Natiira 2000 teritorijomis. Artimiausia Natura 2000 teritorija yra Sveicarijos miskas, nutoles nuo
planuojamos tikinés veiklos vietos apie 8,4 km j pietryCius. Arti PUV saugomy teritorijy néra.

6. Pastabos, pasitlymai

6.1. PUV vykdytojas privalés laikytis visy aktualiy veiklg reglamentuojanéiy teisés akty
reikalavimy ir atitinkamai keisti veiklos rodiklius, kei¢iantis teisiniam reguliavimui.

6.2. Vykdomos veiklos metu paaiskéjus, kad daromas didesnis poveikis aplinkai uz
informacijoje atrankai i§vadai pateiktus arba teisés aktuose nustatytus rodiklius, veikos vykdytojas
privalés nedelsiant taikyti papildomas poveikj aplinkai maZinancias priemones arba mazinti veiklos
apimtis, nutraukti veikla.

6.3. Apie priimta atrankos i$vadg uzsakovas ar PAV dokumenty rengéjas, gaves atrankos

-i8vadg, per 10 darbo dieny turi pranesti visuomenei, paskelbdamas visuomenei informacija
vadovaudamasis Visuomenés informavimo ir dalyvavimo planuojamos tikinés veiklos poveikio
aplinkai vertinimo procese tvarkos aprase, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2005 m. liepos 15 d. jsakymu Nr. DI1-370 “Dél visuomenés informavimo ir dalyvavimo
planuojamos ukinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprago patvirtinimo”
(toliau — Tvarkos apraSas) nustatyta tvarka. Teikiant informacija visuomenei apie atrankos isvada
del poveikio aplinkai vertinimo nurodyti, kad i§samiau susipazinti su informacija apie planuojama
uking veiklg galima Aplinkos apsaugos agentiiros Poveikio aplinkai vertinimo departamento
Marijampolés ir Alytaus skyriuje, Dariaus ir Giréno g. 4, Marijampolé, tel.: (8 343) 97802.

6.4. UZsakovas ar PAV dokumenty rengéjas turi rastu informuoti atsakingg institucija
(Aplinkos apsaugos agentiirg) apie prane$imo paskelbima minétame tvarkos aprase nurodytose
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visuomenés informavimo priemonése, kartu pridédamas laikra$¢iy, kuriuose skelbtas pranesimas,
kopijas ir praneSimo, skelbto savivaldybes ir senilinijos, kuriy teritorijas apima planuojama tukiné
veikla, su savivaldybés ir senilinijos informacine Zyma apie gavimo fakta ir data.

7. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant i§vada

7.1. Planuojamos tkinés veiklos teritorija i saugomas ir Natura 2000 teritorijas nepatenka ir
su jomis nesiriboja.

7.2. Pastatas, kuriame bus vykdoma PUV ir 3alia pastato esanti aikstelé (i§ visy pusiy turinti
sienas ir stogg) yra padengta kieta, atsparia benzino ir kity skys¢iy ardan¢iajam poveikiui, danga.

7.3. PavirSinés nuotekos nuo pastaty ir aikstelés stogy per lietaus nuvedimo sistema nutekés
1 gruntg. Atlieky tvarkymo veikloje vandens naudoti neplanuojama, gamybiniy nuoteky
nesusidarys.

7.4. Aplinka terSiama atliekomis nebus, nes atliekos bus identifikuojamos, rigiuojamos,
Zenklinamos ir laikomos specialiai tam skirtose talpose ir konteineriuose bei atiduodamos atliekas
tvarkan¢ioms jmonéms.

7.5. Pagal atrankai pateiktg informacija Gikinés veiklos metu susidaranéiy atlieky tvarkymas
atitiks Lietuvos Respublikos atlieky tvarkymo jstatymo reikalavimus ir kitus atlieky tvarkyma
reglamentuojandius teisés aktus.

7.6. Oro tarSa i$ stacionariy tarSos $altiniy neplanuojama, personalo patalpai §ildyti bus
naudojama elektra.

7.6. Veikla bus vykdoma uZdarose patalpose, kuriy sienos yra gelZbetoninés (turi gera garso
izoliacija), todél sukeliamo triuk§mo lygis artimiausiuose gyvenamuosiuose ir visuomeninés
paskirties pastatuose bei jy aplinkoje nevirSys ribiniy triuk§mo dydZiy, nustatyty Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birZelio 13 d. jsakymu Nr. V-604 patvirtintoje
Lietuvos higienos normoje HN 33:2011 ,,Triuk3mo ribiniai dydZiai gyvenamuosiuose ir
visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje*.

7.7. Artimiausias gyvenamasis pastatas nuo planuojamos fikinés veiklos vietos yra nutoles
apie 200 m | Siaurés rytus, kiti gyvenamieji namai nutole apie 300 - 420 metry atstumu $iaurés ir
pietry¢iy kryptimis. Gyvenamosios teritorijos j POV sanitarine apsaugos zong nepatenka.

8. Priimta atrankos iSvada

Atsizvelgiant | iSdéstytus motyvus bei pateikta informacija atrankai dél poveikio aplinkai
vertinimo ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos tkinés veiklos poveikio aplinkai
vertinimo jstatymo 7 staripsnio 6 dalimi, prilmama atrankos i$vada: planuojamai tkinei veiklai —
UAB ,,Dalersa* eksploatuoti netinkamy transporto priemoniy ardymo veiklai poveikio aplinkai
vertinimas neprivalomas.

Si atrankos i§vada galioja 3 metus nuo jos vieso paskelbimo dienos. Vadovaujantis PAV
istatymo 7 straipsnio 9 ir 10 daliy nuostatomis, suinteresuota visuomené per 20 darbo dieny nuo
atrankos iSvados paskelbimo dienos turi teise atsakingai institucijai — Aplinkos apsaugos agentiirai,
teikti pasitilymus persvarstyti atrankos i$vada, kiti poveikio aplinkai vertinimo proceso dalyviai:
planuojamos @kinés veiklos organizatorius, poveikio aplinkai vertinimo dokumenty rengéjas ir
poveikio aplinkai vertinimo subjektai per 10 darbo dieny nuo atrankos i$vados gavimo dienos turi
teisg pateikti atsakingai institucijai motyvuota praSymg persvarstyti atrankos i$vada.

Direktoriaus jgaliota Poveikio aplinkai vertinimo - * .
departamento direktoré Loy AL~ Justina Cerniené

Asta Brusokiengé, tel.8 343 68503, el.p. asta.brusokiene@aaa.am.lt
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UAB ,,Dalersa“
el.p.: uab.dalersa@gmail.com

Nacionalinio visuomenés sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus
departamentui
el. p. vilnius@nvsc.lt

Kultiiros paveldo departamento prie Kultiiros ministerijos Vilniaus skyriui
el. p. vilnius@heritage.lt

Vilniaus apskrities prieSgaisrinei gelbéjimo valdybai
el. p. vilnius.pgv@vpgt.It

Vilniaus miesto savivaldybés administracijai
el. p.: savivaldybe@vilnius.lt

Ziniai:
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentui
el. p. vraad@vrd.am.It




