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ATRANKOS ISVADA

DEL UAB ,,L-VEJAS“ IKI 32 VEJO ELEKTRINIU PARKO STATYBOS
TELSIU RAJONE POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

1. Informacija atrankai pateiké: UAB ,,Archstudija®, Konstitucijos pr. 9-41, Vilnius; tel.
(85) 210 1297, el. pastas: info(@archstudija.lt

2. Planuojamos iikinés veiklos uZsakovas: UAB L, L-VEJAS“, Konstitucijos per. 9-41,
Vilnius; tel. 8680 52539, el. pastas: telsiuvejas@gmail.com

3. Planuojamos iikinés veiklos pavadinimas: iki 32 véjo elektriniy parko statyba.

Atranka atliekama, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Planuojamos iikines veiklos poveikio
aplinkai vertinimo jstatymo bei 2 priedo 3.7. p. — véjo elektriniy jrengimas (kai jy jrengtoji galia virsija 30
kW.

4. Planuojamos iikinés veiklos vieta: Iki 32 véjo elektriniy parkg (toliau — VE parkas)
dvidesimt astuoniose Zemeés sklypuose (28) planuojama statyti Tel3iy r. Tryskiy senitinijoje. Zemés
sklypai, kuriy kad. Nr. 7808/0002:242; 7808/0002:273; 7808/0001:222; 7808/0001:239;
7808/0001:242; 7808/0004:22; 7808/0004:113; 7808/0004:118; 7808/0004:134; 7808/0004:136;
7808/0004:154; 7808/0004:179; 7808/0004:128; 7808/0005:147; 7808/0005:175; 7870/0005:4;
7870/0005:16; 7870/0005:19; 7870/0005:187; 7870/0005:188; 7870/0006:112; 7873/0003:112;
7873/0003:145; 7808/0002:72; 7808/0002:50; 7808/0004:148; 7870/0006:193; 7808/0002:143, bus
padalinami ir performuojami rengiant Zemés sklypy formavimo ir pertvarkymo projektus. Sudarytos
nuomos sutartys su zemés savininkais 0,15 ha Zemes sklypams dél pagrindinés tikslines Zemés
naudojimo paskirties pakeitimo | kitos paskirties Zeme (susisiekimo ir inZineriniy komunikacijy
aptarnavimo objekty teritorijas). VE parko statybos vieta pasirinkta vadovaujantis Teritorijos,
esancios Degaiciy, Eigirdziy, Patausalés, Dirmeikiy, Tryskiy, Ubiskeés, Diseikiy kadastrinése
vietovese, Tel§iy rajone, specialiuoju planu (patvirtintas 2012-11-22 TelSiy rajono savivaldybés
Tarybos sprendimu Nr. T1-428 ,Dél Teritorijos, esanfios DegaiCiy, EigirdZiy, Patausalés,
Dirmeikiy, Tryskiy, Ubiskés, Diseikiy kadastrinése vietovése, TelSiy rajone, specialiojo plano
patvirtinimo*) (toliau — VE Specialusis planas). Pagal VE specialyji plang planuojamos ukinés
veiklos organizatoriaus (toliau — PUV) planuojamos statyti VE patenka j VE jégainiy parky galimos
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plétros teritorijy zonas Nr. P, S, T, V, Z (2r.: duomenis apie atitiktj VE Specialiojo plano sprendiniams
Atrankos dokumento 3.3 pav. www.gamta.lt —poveikio aplinkai vertinimaseInformacija apie
planuojamos iikinés veiklos PAV atrankos isvadas 2017 m (toliau — Atrankos dokumentai)).

Planuojamo statyti VE parko teritorija yra Tel3iy r. Siaurés ryty dalyje, apie 15 km nuo
Telsiy miesto ir apie 0,6 km | pietus/pietvakarius nuo TrySkiy miestelio. PUV numatoma vykdyti
teritorijose, kurios yra retai apgyvendintos: Maldeniy k. yra registruoti 26 gyventojai, Uzsieniy k. —
1, Dirmeikiy k. — 50, Juodéjy k. — 30, Stakminiy k. - 6, Pabalvés k. - 251, Meinoriskes k. -2
gyventojai. Artimiausios sodybos yra isidés¢iusios 391 m — 1520 m atstumu nuo planuojamy véjo
elektriniy boksty (r.: VE isdéstymo gyvenamyjy pastaty atzvilgiu schemq Atrankos dokumento 3.4 pav.).

Zemés sklypuose, kuriuose numatoma statyti VE parka, yra valstybei priklausancios
melioracijos sistemos ir jrenginiai. Dalis melioracijos sistemy bus rekonstruojama ir atstatoma pagal
parengtus melioracijos statiniy pertvarkymo projektus. VE parko teritorija inZineriniu poziiiriu
neigvystyta, vyrauja dirbama, Zemés tikio paskirties Zemé. Planuojamo VE parko teritorijoje vyrauja
nedidelés upés. Septyni planuojami objektai pateks j vandens telkiniy apsaugos zonas (sklypu kad.
Nr. 7808/0002:273, 7808/0004:113, 7808/0004:118, 7808/0004:136, 7870/0005:16, 7808/0002:72,
7808/0002:143). Vandens telkiniy pasiskirstymas PUV atzvilgiu pateiktas Atrankos dokumento 3.15
pav.

Potencialiai jautriy véjo energetikos jégainiy plétrai biologineés jvairovés apsaugos poZiiiriu
teritorijos nustatomos pagal projekto ,,Darni véjo energetikos plétra vakary Lietuvoje® Zemelapius,
pagal kuriuos nustatoma, kuriose teritorijose véjo energijos jégainiy plétra gali turéti neigiama
poveikj paukséiy ir Sikdnosparniy populiacijoms. Kuo teritorija potencialiai ,.jautresne®, tuo labiau
tikétina, kad joje gali kilti konflikty tarp siekiy plétoti véjo energetikg ir apsaugoti biologing
jvairove. Visos 32 UAB ,,.L-VEJAS* planuojamos statyti VE patenka j mélyng — maZesnio jautrumo
— zong (Zr.: Istrauka i$ teritorijy jautrumo Zemélapio, ,, Darni véjo energetikos plétra vakary Lietuvoje”
(DAVEP-VLIT) Atrankos dokumente 3.12 pav., Zalia spalva isskirtos teritorijos, kuriose projektuojant véjo
elektrines turi biiti rengiama PAV ataskaita). UAB ,L-VEJAS® planuojamos statyti VE patenka j
mélyng — maZesnio jautrumo zona.

Artimiausia registruota kultiros paveldo vertybé — Pavirvy¢io dvaro sodyba (Pavirvycio
dvaro sodybos pony namas, svirnas), nuo zonoje ,,V*, VE 12 nutolusi 760 m.

Detali informacija apie vietq, kurioje numatoma statyti VE parkq jautriy aplinkos apsaugos
poZiiiriu_teritorijy atZvilgiu ir wkine veiklg — iki 32 véjo elektriniy parko statybg Telsiy r. Tryskiy
senitinijoje pateikiama Atrankos iSvados priedo lenteléje ir Informacijoje atrankai del PAV ir

skelbiama www.gamta.lt <poveikio aplinkai vertinimas<— Informacija apie planuojamos iikinés
veiklos PAV atrankos isvadas 2017 m (toliau — Atrankos dokumentai).

5. Planuojamos ikinés veiklos apraSymas: UAB ,.L-VEJAS* planuoja statyti iki 32 véjo
elektriniy parka, kuriy vienos VE nominali galia — iki 3 MW. Numatomy statyti VE boksto aukstis
— 110-144 m (priklauso nuo tasko reljefiniy parametry), rotoriaus skersmuo — 110-135 m, bendras
planuojamas véjo elektrinés auks$tis iki 230 m. VE bus prijungiamos pagal elektros tinkly
operatoriaus iSduotas prijungimo salygas. Elektriniy valdymas — distancinis, bevielis. Numatomy
(arba analogi$ky numatomoms) véjo elektriniy techniniai parametrai:

Kilmes salis: Vokietija Vokietija
Kompanija: | Nordex Nordex
Modelis: | N117/3000 N131/3000
Generatoriaus tinklo daznis: 50/60 Hz 50/60 Hz




Nominalioji galia: 3,000 kW 3,000 kW

Boksto aukstis: iki 144 m iki 144 m
Rotoriaus skersmuo: 116,8 m 131 m

Bendras aukstis: iki 230 m iki 230 m
Stabdymo véjo greitis: 25 m/s 20 m/s

Pateikiamos dviejy véjo elektriniy modeliy alternatyvos su panasiais techniniais duomenimis.
PUV organizatorius vélesniame projektavimo darby etape turés galimybe pasirinkti jam
tinkamiausia varianta. Atrankoje dél PAV nagrinéjamas maksimaliy parametry VE poveikis
(didziausias aukstis, ilgiausia sparnuoté). VE generuojama elektros energija poZeminémis elektros
kabeliy linijomis bus jungiama prie elektros tinkly operatoriaus prijungimo sglygose nurodytos
pajungimo vietos. PoZeminiai elektros kabeliai bus tiesiami per valstybing Zeme bei privacius
zemés sklypus. Preliminarus kabeliy trasos ilgis — apie 28 km. Atkarpos, kurios bus tiesiamos
valstybinéje Zeméje, derinamos su Nacionaline Zemés tarnyba prie Zemes ukio ministerijos bei keliy
savininkais, jeigu planuojamas kabelis pateks j valstybés reikSmeés keliy apsaugos zona. Privaciuose
zemés sklypuose kabelis tiesiamas tik gavus rasytinj Zemés savininko sutikima. Visi objektai bus
prijungiami prie transformatorinés pastotés, kuri bus projektuojama privatiame Zzemes sklype TelSiy
r. sav., Tryskiy sen., Pabalvés k., kad. Nr. 7873/0004:2 Ubiskés k.v.

Vykdant POV susidaro fizikiné tar$a: triuk3mas, SeS¢liavimas, infragarsas ir zemio daznio
garsas, elektromagneting spinduliuoté. Atlikus triukmo sklaidos skai¢iavimus, pagal pateikiamas
VE gamintojy technines charakteristikas, planuojamy VE sukeliamas triuk$mo lygis prie rotoriaus
gondolos esant 10 m/s véjo grei¢iui sudaro apie 100-106 dB(A), priklausomai nuo VE modelio. VE
skleidziamo triuk§mo modeliavimas atliktas priimant, kad vienu metu visu galingumu veikia visos
parke esandios VE. Triukmo modeliavimas atliktas WindPRO programa (2.9.269), jvertinant
maksimaly VE parko apkrovima, todél planuojant tiking veikla aplink VE bus nustatoma sanitariné
apsaugos zona — specialioji Zemés naudojimo salyga XIV. Gamybiniy ir komunaliniy objekty
sanitarinés apsaugos ir tar§os poveikio zonos, kuri uztikrins, kad leistinos normos nebiity
vir§ijamos. Nustatyti prognostiniai triuk§mo lygiai abiem skaitiavimais artimiausiose sodybose
nevirsija Lietuvos higienos normoje HN 33:2011 , Triuk§mo ribiniai dydZiai gyvenamuosiuose ir
visuomenineés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje* nustatyty ribiniy triukSmo lygio reikSmiy
nakties metu (22-06 val.) t.y. 45 dB(A) (3r.: Atrankos dokumento 4.1 pav. ir Atrankos isvados priede).
Pasikeitus parametrams, VE triuk§mo sklaidos skai¢iavimams papildomai planuojama konkretizuoti
objekty techniniy projekty rengimo metu.

Seséliavimo intensyvumas priklauso nuo VE menéiy sukimosi greiio. Siuo atzvilgiu didelés
galios véjo turbinos krastovaizdyje turi prana§uma prie§ maZesnes, nes jy menciy sukimosi greitis —
18 aps./min. — yra maZesnis, todél maZesnis yra $e$¢liavimo intensyvumas ir, tuo paciu, jo
sukeliamas poveikis. AtsiZvelgiant j planuojamy VE technines charakteristikas, ju sukimosi greitis
pakankamai létas, todél Se$éliy mirgéjimas sukels maZesng reakcija, nei tai daryty maZesnés galios
ir greitiau judandios elektrinés. Seséliavimui prognozuoti buvo naudojama WindPro (2.9.269)
programiné jranga, kuri leidZia, dar projektuojant VE parka, numatyti, kuriose sodybose ir kiek
valandy per metus galimas $e$éliavimo poveikis. Programa skai¢iuoja blogiausig galima scenarijy,
atsizvelgdama j meteorologines (véjo kryptis) ir aplinkos salygas. Tokiu budu jvertinama maksimali
galima Se$élio poveikio rizika. Pagal atlikto modeliavimo rezultatus atsizvelgiant j viduting saulés
spindéjimo trukme bei vietos sodyby iSsidéstyma nustatyta, kad planuojamo parko bokSty
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Seséliavimas nevirSys leistinos 30 val./metus ribos gyvenamuyjy sodyby teritorijoje (zr.: Atrankos
dokumente 4.2 pav. ir Atrankos isvados priede).

Véjo elektrinés elektromagnetinés spinduliuotés Saltiniai (generatorius, transformatorius) yra
pramoninio dydZio 50/60 Hz elektrotechniniai jrenginiai, generuojantys elektros energija. Elektros
jrenginiy sukuriamy suminiy elektrinio ir magnetinio lauky intensyvumas nesiekia gyvenamosios
teritorijos nustatytos didZiausiy leistiny skaitiniy ver¢iy (iki 0,5 kV/m). Elektrinés elektrotechniniai
jrenginiai bus montuojami 110-144 m aukstyje nuo Zemés pavirSiaus, jZemintoje gondoloje, kuri
tarnaus Kaip elektromagnetine spinduliuote maZinantis ekranas. Elektromagnetinio lauko jtakos
zona véjo elektrinés teritorijoje, nei gretimose teritorijose nebus sukuriama. Kadangi generatorius
yra gondoloje, 110-144 m vir§ Zemés, elektromagnetinio lauko stipris, kuris kinta pagal kubine
atstumo priklausomybe, neturés poveikio aplinkai, nes nevirSys leistinos normos — nesieks 0,5
kV/m (HN 104:2011 ,, Gyventojy sauga nuo elektros linijy sukuriamo elektromagnetinio lauko").

Privaziavimui prie VE numatoma naudoti vietinius kelius, kurie pagal poreikj buty
sustiprinti ir renovuoti. VE uZimamas Zemés plotas yra minimalus. VE parke, kuriame yra jkurtas
véjo elektriniy kompleksas, pacios VE uZima tik apie 5 procentus visos zemés. Visa likusi Zemes
dalis galés biti naudojama kaip jprasta — zemés ukio veiklai, gyvuliams ganyti ir panaSiai. VE
statybos metu nukasta Zemé bus panaudojama vietos reljefo lyginimui, formuojant jvaziavimy ir
privaZiavimo keliy pylimus. Zaliavy, t.t. cheminiy medZiagy ir preparaty, radioaktyviyjy medZiagy,
pavojingy ir nepavojingy atlieky, naudojimas ir saugojimas nenumatomas. VE parko eksploatacijai
vanduo nenumatomas naudoti, nuotekos nebus isleidziamos. Planuojamose teritorijose pavirSinés
(lietaus) nuotekos bus nuvedamos nuo suformuoty pavir$iy. PavirSiniy nuoteky kiekiai bus
nezymils, tarSos 3altiniai eksploatacijos metu nenumatomi. PavirSinis vanduo nuo keliy bus
nuvedamas per pavir§inio vandens nuleistuvus j rekonstruoto drenaZo surinktuvus.

Atrankos dokumente PUV organizatorius jsipareigoja, kad projektuojant VE jos atitiks ES
standartus ir saugumo reikalavimus taikomus tokiems jrenginiams.

5'. Planuojamos iikinés veiklos poveikio Europos ekologinio tinklo ,,Natura 2000”
teritorijoms reik§mingumas: Zemeés sklypai ir planuojamos tkines veiklos teritorija nepatenka |
Europos ekologinio tinklo ,,Natura 2000 teritorijas ir néra $iy teritorijy artimoje aplinkoje.
Artimiausia ,,Natura 2000 teritorija — Virvytés upé ir jos apylinkés (buveiniy apsaugai svarbi
teritorija) yra uz 305 m (VE parko zona ,,V*, VE 12), todél planuojamos tikinés veiklos poveikio
reikSmingumo ,,Natura 2000” teritorijoms nustatymas netikslingas.

6. Pastabos, pasiiilymai:

6.1. Pradéjus veikla, trejus metus vykdyti nuo besisukan¢ios VE menciy ziivanciy pauksciy
monitoringg VE sklypo teritorijoje. Nustadius reik§minga poveikj, numatyti prevencines priemones
- VE stabdymas intensyvios migracijos dienomis.

6.2. Vykdomos veiklos metu paaiskéjus, kad daromas didesnis poveikis aplinkai uz
informacijoje atrankos i§vadai pateiktus arba teisés aktuose nustatytus rodiklius, veiklos vykdytojas
privalés nedelsiant taikyti papildomas poveikj aplinkai maZinancias priemones.

6.3. Apie priimtg atrankos i§vada uzsakovas ar PAV dokumenty rengéjas, gaves atrankos
iSvada, per 10 darbo dieny turi prane$ti visuomenei, paskelbdamas visuomenei informacija
vadovaudamasis Visuomenés informavimo ir dalyvavimo planuojamos tkinés veiklos poveikio
aplinkai vertinimo procese tvarkos apraSe, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2005 m. liepos 15 d. jsakymu Nr. D1-370 ,Dé¢l visuomenés informavimo ir dalyvavimo



5

planuojamos ikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos apraSo patvirtinimo*
(toliau — Tvarkos apraas), nustatyta tvarka. Teikiant informacija visuomenei apie atrankos iSvada
dél poveikio aplinkai vertinimo nurodyti, kad i§samiau susipaZinti su informacija apie planuojama
aikine veikla galima Aplinkos apsaugos agentiiros Poveikio aplinkai vertinimo departamento Siauliy
skyriuje, Tilzés g. 198, Siauliai.

7. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant iSvada:

7.1. Planuojamos ukinés veiklos organizatoriaus VE parko statybai pasirinkta vieta
nepriestarauja Teritorijos, esan¢ios Degaiciy, EigirdZiy, Patausalés, Dirmeikiy, Tryskiy, Ubiskes,
Diiseikiy kadastrinése vietovése, TelSiy rajone, specialiojo plano (VE parky) sprendiniams.

7.2. Pagal atliktus triuk§mo sklaidos skai¢iavimus, artimiausioje sodyboje (~391 m)
triukmo lygis nevir§ys HN 33:2011 ribiniy triuk§mo lygio reikSmiy nakties metu, t.y. 45 dB(A),
todel PUV rizika zmoniy sveikatai dél fizikinés tarSos neprognozuojama, taciau siekiant iSvengti
galimo VE sukeliamo triukmo poveikio greta gyvenantiems Zmonems, nuo artimiausios Vvéjo
elektrinés iki gyvenamuyjy sodyby teritorijos turi biiti iSlaikytas ne mazesn| kaip 45 dB(A) garso
lygi (iki leid?iamo nakties metu 22-06 val. triuk§mo lygio) atitinkantis atstumas. Kitu atveju,
nakties metu (22-06 val.) planuojamos véjo elektrinés gali dirbti sumaZintu apsisukimy grei€iu ir
galingumu, taip sumazinant triukSmo lygj.

7.3. Nacionalinéje energetinés nepriklausomybeés strategijoje Lietuva jsipareigojusi iki 2020
mety padidinti galutinio energijos suvartojimo atsinaujinanciy energijos istekliy dalj ne maziau kaip
iki 23% ir taip reik§mingai sustiprinti Lietuvos energeting nepriklausomybe bei sumazinti iSmetamy
Siltnamio efektg sukelian¢iy dujy kiekj.

7.4. Bus atliktas poveikio visuomenés sveikatai vertinimas, kaip atskira nuo PAV procedira,
kurio metu bus nustatyta VE parko sanitariné apsaugos zona.

7.5. Planuojama iikiné veikla bus vykdoma teritorijoje, kurioje néra aplinkos apsaugos
poZiiiriu jautriy teritorijy. Teritorija nepatenka | vandens pakranéiy zonas, potvyniy zonas, karstinj
regiona, gélo ar mineralinio vandens vandenvie€iy teritorijas, jy apsaugos zonas ir juostas, todél
poveikio Siems aplinkos komponentams nebus.

7.6. Parengus ir jgyvendinus melioracijos statiniy pertvarkymo (rekonstrukcijos) projekta,
aplinkiniy melioruoty Zemiy savininkams jtakos nebus.

7.7. Vadovaujantis teritorijy, potencialiai jautriy véjo energetikos jégainiy plétrai biologines
jvairovés apsaugos pozitiriu, pagal projekto ,Darni véjo energetikos plétra vakary Lietuvoje™
Zemélapius, UAB ,,L-VEJAS* planuojamos véjo elektrines patenka | mélyng — mazesnio jautrumo
zong, todél poveikis biologinei jvairovei neplanuojamas.

7.8. VE generuojama elektros energija bus perduodama poZeminémis elektros kabeliy
linijos, tuo sumazinant vizualing krastovaizdzio tar$a.

7.9. 230 m auk3¢io VE bokstai yra pakankamai atitole (391 m) nuo artimiausios
gyvenamosios teritorijos, todél VE boksto deformacija, kuria galéty sukelti gamtiniai ir
antropogeniniai veiksniai, jtakos esan¢ioms gyvenamosioms teritorijoms (statiniams) netures.

7.10. Kadangi VE generatorius yra gondoloje - pakankamai aukstai 110-141 m vir§ Zemés,
jo sukeliamas elektromagnetinio lauko stipris neturés poveikio aplinkai, nes nevirSys HN 104:2011
., Gyventojy sauga nuo elektros linijy sukuriamo elektromagnetinio lauko * leistiny normuy.

7.11. Seséliavimo poveikiui sumazinti, VE bokstas bus i3déstytas taip, kad rotoriaus menciy
sukeliamas $es¢liavimas nesiekty artimiausiy sodyby teritorijy. PrieSingu atveju (rotoriaus menciy
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Seséliams siekiant artimiausiy sodyby teritorijas), gavus sodyby savininky sutikimus, numatomas
sodyby apsodinimas Zeldiniais, kurie uzstoty VE tuo laikotarpiu, kai ju SeS¢lis krenta | sodyba arba
VE jrengiamas e$éliavimo mazinimo (stabdymo — shadow shut-down) mechanizmas, kurio tikslas
yra sumazinti Se$élio mirgéjima gyvenamoje aplinkoje. Si sistema intensyviausios saulés
valandomis stabdys VE sukimasi ir leis eliminuoti 3e$¢éliy mirgéjima gyvenamy sodyby teritorijoje.

8. Priimta atrankos iSvada — atsizvelgiant i i3déstytus motyvus, ir, jgyvendinus 6 punkte
nurodytas pastabas, bei pateikta informacija atrankai dél poveikio aplinkai vertinimo, ir,
vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos tkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo
jstatymo 7 straipsnio 6 dalimi, priimama atrankos iSvada — UAB ,,L-VEJAS* iki 32 véjo elektriniy
parko statybai Tel3iy r. Tryskiy senitnijoje, Zemes sklypuose, kuriy kad. Nr. 7808/0002:242;
7808/0002:273; 7808/0001:222; 7808/0001:239; 7808/0001:242; 7808/0004:22; 7808/0004:113;
7808/0004:118; 7808/0004:134; 7808/0004:136; 7808/0004:154; 7808/0004:179; 7808/0004:128,;
7808/0005:147; 7808/0005:175; 7870/0005:4; 7870/0005:16; 7870/0005:19; 7870/0005:187,
7870/0005:188; 7870/0006:112; 7873/0003:112; 7873/0003:145; 7808/0002:72; 7808/0002:50;
7808/0004:148; 7870/0006:193; 7808/0002:143, 7873/0004:2 (transformatorinés pastotés)
poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Si atrankos i§vada galioja 3 metus nuo jos vieSo paskelbimo dienos. Uzsakovas ar poveikio
aplinkai vertinimo dokumenty rengéjas per 10 darbo dieny turi pranesti visuomenei apie priimtg
atrankos i$vada Visuomenés informavimo ir dalyvavimo planuojamos ukinés veiklos poveikio
aplinkai vertinimo procese tvarkos apra$e nustatyta tvarka. Apie prane§imo paskelbimg tvarkos
aprase nurodytose visuomenés informavimo priemonése uzsakovas ar poveikio aplinkai vertinimo
dokumenty rengéjas turi informuoti Aplinkos apsaugos agentlra, kartu pridedant laikrasCiy,
kuriuose skelbtas prane$imas kopijas ir prane$imo, skelbto savivaldybés (senilinijos) lentoje, kopija
su savivaldybés (senilinijos) informacine Zyma apie paskelbima.

Sis sprendimas gali bati persvarstomas Lietuvos Respublikos planuojamos iikinés veiklos
poveikio aplinkai vertinimo jstatymo nustatyta tvarka - suinteresuota visuomené per 20 darbo dieny
nuo atrankos i$vados paskelbimo dienos turi teis¢ teikti atsakingai institucijai, $iuo atveju Aplinkos
apsaugos agenturai, pasitlymus persvarstyti atrankos iS$vada, kiti poveikio aplinkai vertinimo
proceso dalyviai: planuojamos ikinés veiklos subjektai per 10 darbo dieny nuo atrankos iSvados
gavimo dienos turi teis¢ pateikti atsakingai institucijai motyvuota praSyma persvarstyti atrankos
isvada arba skundZiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Zygimanty g. 2, LT-01102
Vilnius), per vieng ménesj nuo jo gavimo dienos Lietuvos Respublikos administraciniy byly
teisenos jstatymo nustatyta tvarka.

direktorée

Direktoriaus jgaliota, rz 0’ v Justina Cerniene
Poveikio aplinkai  vertinimo  departamento >

Cilistina BoguSiené, tel. (841) 596 416, el. p. cilistina.bogusiene@aaa.am.lt
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Seséliavimas uztruks
14:04 val./metus

1 2 3 4 5
I. 7808/0002:242 | TelSiyr.sav., | 23,2346/0,30 604 m Yra melioracijos sistemos
Zona P Tryskiy sen., (iki ,,B*) bei jrenginiai
VE -2 vnt. Maldeniy k. Triuk$mo lygis sodyboje
VE18 ir VE19 36,6 dB(A)
Seséliavimas uztruks
20:32 val./metus
2. 7808/0002:273 | Telgiyr.sav., | 2,1529/0,15 543 m VE pateks j vandens
Zona P Tryskiy sen., (iki ,,C*) telkinio apsaugos zona
VE -1 vnt. Maldeniy k. Triuksmo lygis sodyboje | Yra melioracijos sistemos
VE21 36,4 dB(A) bei jrenginiai
Seseliavimas uztruks
15:42 val./metus
3. 7808/0001:222 | Telsiyr. sav., 18,5889 /0,30 813 m Arti dkiniai miskai
Zona T Tryskiy sen., (iki ,E*) Yra melioracijos sistemos
VE -2 vnt. UzZsieniy k. Triuk3mo lygis sodyboje | bei jrenginiai
VES ir VE6 33,1 dB(A)
Seséliavimas uztruks
6:35 val./metus
4, 7808/0001:239 | Telsiyr. sav., 21,8183/0,15 1493 m Yra melioracijos sistemos
Zona T Try3kiy sen., (iki ,,H) bei jrenginiai
VE -1 vnt. Dirmeikiy k. Triuk¥mo lygis sodyboje
VE23 37,7 dB(A)

5. 7808/0001:242
ZonaT
VE — 1 vnt.
VEI17

Telsiy r. sav.,
Tryskiy sen.,
Dirmeikiy k.

25,1792/0,15

1520 m
(iki ,,F*)

Triuk3mo lygis sodyboje
41,7 dB(A)

Seséliavimas uZtruks
24:17 val./metus

Yra melioracijos sistemos
bei jrenginiai

Seséliavimas uZtruks
14:04 val./metus

6. 7808/0004:22 | Telsiyr. sav., | 2,1614/0,15 762 m Yra melioracijos sistemos
Zona T Tryskiy sen., (iki ,,G*) bei jrenginiai
VE -1 vnt. Dirmeikiy k. Triuksmo lygis sodyboje
VE25 39,6 dB(A)
Seséliavimas uZtruks
21:07 val./metus
7. 7808/0004:113 | Telsiyr. sav., | 8,9774/0,15 1030 m Arti ikiniai migkai
Zona T Tryskiy sen., (iki ,,H) VE pateks j vandens
VE -1 vnt. Dirmeikiy k. Triuk&mo lygis sodyboje | telkinio apsaugos zona
VE22 37,7dB(A) Artimiausia registruota

kultiiros paveldo vertybe
~ 1,495 km
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1 2 3 4 5
Yra melioracijos sistemos
bei jrenginiai
8. 7808/0004:118 | TelSiyr. sav., 16,2448 /0,15 1150 m VE pateks j vandens
Zona T Tryskiy sen., (iki ,,G) telkinio apsaugos zong
VE -1 vnt. Dirmeikiy k. Triuk3mo lygis sodyboje | Artimiausia registruota
VE7 39,6 dB(A) kulttiros paveldo vertybé
Seséliavimas uztruks | ~ 1,360 km
21:07 val./metus Yra melioracijos sistemos
bei jrenginiai
9. 7808/0004:134 | TelSiyr. sav., 15,9596/ 0,15 763 m Yra melioracijos sistemos
Zona T Tryskiy sen., (iki ,,H*) bei jrenginiai
VE -1 vnt. Dirmeikiy k. Triuksmo lygis sodyboje
VEIS 37,7 dB(A)
Seséliavimas uztruks
14:04 val./metus
10. | 7808/0004:136 | Telsiyr. sav., 6,4688 /0,15 1039 m VE pateks j vandens
ZonaT Tryskiy sen., (iki ,,F*) telkinio apsaugos zona
VE —1 vnt. Dirmeikiy k. Triuksmo lygis sodyboje | Yra melioracijos sistemos
VEl6 41,7 dB(A) bei jrenginiai
Seseliavimas uztruks
24:17 val./metus
11.| 7808/0004:154 | TelSiyr. sav., 11,0818/0,15 403 m Yra melioracijos sistemos
ZonaT Tryskiy sen., (iki ,,F*) bei jrenginiai
VE—1 vnt. Dirmeikiy k. Triuk$mo lygis sodyboje
VEI1 41,7 dB(A)
Se¥éliavimas uztruks
24:17 val./metus
12.| 7808/0004:179 | TelSiyr. sav., 8,7508 / 0,30 928 m Arti ikiniai miskai
Zona T Tryskiy sen., (iki ,H*) Yra melioracijos sistemos
VE -2 vnt. Dirmeikiy k. Triuk3mo lygis sodyboje | bei jrenginiai
VEI ir VE2 37,7 dB(A)
Ses¢liavimas uztruks
14:04 val./metus
13.| 7808/0004:128 | Teliyr.sav., | 28,0433/0,15 1180 m Yra melioracijos sistemos
Zona T Tryskiy sen., (iki ,,H®) bei jrenginiai
VE —1 vnt. Juodéju k. Triuk&mo lygis sodyboje
VE24 37,7 dB(A)
Seséliavimas uztruks
14:04 val./metus
14.| 7808/0005:147 | Teliyr. sav., 6,8522/0,15 644 m
ZonaT Tryskiy sen., (iki ,,H*)
VE -1 vnt. Juodejy k. Triuk¥mo lygis sodyboje
VEI3 37,7 dB(A)
Seseliavimas utruks
14:04 val./metus
15.| 7808/0005:175 | Telgiyr.sav., | 2,2983/0,15 1101 m Yra melioracijos sistemos
Zona T Tryskiy sen., (iki ,,I) bei jrenginiai
VE -1 vnt. Juodejy k. Triukdmo lygis sodyboje
VEI4 36,3 dB(A)
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2 3 4 5
Seséliavimas uZtruks
16:38 val./metus
16. 7870/0005:4 Tel$iyr. sav., 8,6200 /0,30 705 m Artimiausia registruota
Zona'V Tryskiy sen., (iki ,,P*) kultiiros paveldo vertybé
VE -1 vnt. Stakminiy k. Triuk§mo lygis sodyboje | ~ 1,535 km
VE4 37,5 dB(A) Yra melioracijos sistemos
Seseliavimas uztruks | bei jrenginiai
12:32 val./metus
17.| 7870/0005:16 | TelSiyr.sav., | 6,0600/0,15 641 m VE pateks j vandens
Zona V Tryskiy sen., (iki ,,P*) telkinio apsaugos zong
VE-1vnt. | Stakminiyk. Triuk3mo lygis sodyboje | Artimiausia registruota
VE9 37,5 dB(A) kultiiros paveldo vertybé
Seséliavimas uztruks ~ 1,595 km
12:32 val./metus Yra melioracijos sistemos
bei jrenginiai
18. | 7870/0005:19 | Telsiyr.sav., | 6,0600/0,15 874 m Yra melioracijos sistemos
ZonaV Try$kiy sen., (iki ,,R*) bei jrenginiai
VE — 1 vnt. Stakminiy k. Triuk§mo lygis sodyboje
VEI10 38,3 dB(A)
Se¥éliavimas uztruks
28:06 val./metus
19. | 7870/0005:187 | Telsiyr. sav., 0,4332/0,15 504 m Ar¢iausiai nutolusi
Zona V Tryskiy sen., (iki ,,N“) geriamojo gélo vandens
VE -1 vnt. Stakmlnll,! k. Triuk$mo ]ygls Sodyboje vandenvieté
VE26 39,7 dB(A) ~2,280 km
Seséliavimas uztruks Artimiausia registruota
28:56 val./metus kultiiros pave]do vertybé
~ 0,900 km
Yra melioracijos sistemos
bei jrenginiai
20.} 7870/0005:188 | Teliyr. sav., 7,8803 /0,15 467 m Artimiausia registruota
Zona V Tryskiy sen., (iki ,,N*) kultiiros paveldo vertybé
VE - 1 vit. Stakminiy k. Triuk$mo lygis sodyboje | ~ 1,655 km
VE27 39,7 dB(A) Yra melioracijos sistemos
Seséliavimas uZtruks bei jrenginiai
28:56 val./metus
21.| 7870/0006:112 | TelSiyr.sav., | 2,0000/0,15 928 m Artimiausia ,,Natura 2000
ZonaV Tryskiy sen., (iki ,,0%) BAST teritorija
VE -1 vnt. Stakminiq k. TriukSmo ]yg]s sodyboje ~ 0,605 km
VE28 36,6 dB(A) Artimiausia registruota
Ses¢liavimas uztruks | kultiiros paveldo vertybe
18:07 val./metus ~ 1,140 km
Yra melioracijos sistemos
bei jrenginiai
22.| 7873/0003:112 | Telsiyr.sav., | 3,8900/0,15 571 m Yra melioracijos sistemos
Zona Z Tryskiy sen., (iki ,,R*) bei jrenginiai
VE—1lvnt. | Pabalvésk. Triuk§mo lygis sodyboje
VE3 38,3 dB(A)
Seséliavimas uZtruks
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28:06 val./metus
23.| 7873/0003:145 | TelSiyr. sav., 2,0000/0,15 432 m Arciausiai nutoles
Zona Z Tryskiy sen., (ki ,, T naudingyjy i8kaseny
VE -1 vnt. Pabalvés k. Triuksmo lygis sodyboje | telkinys
VES8 37,9 dB(A) ~ 1,230 km
Seseliavimas uztruks Ar&iausiai nutolusi
28:57 val./metus geriamojo gelo vandens
vandenvieté
~ 1,550 km
Yra melioracijos sistemos
bei jrenginiai
24.| 7808/0002:72 | Telsiyr.sav., | 2,5300/0,15 740 m VE pateks j vandens
Zona S Tryskiy sen., (iki ,,G“) telkinio apsaugos zona
VE-1vnt. | Dirmeikiyk. Triukdmo lygis sodyboje | Yra melioracijos sistemos
VE29 39,6 dB(A) bei jrenginiai
Se¥¢liavimas uztruks
21:07 val./metus
25.| 7808/0002:50 | Telsiyr.sav., | 3,8700/0,15 423 m Yra melioracijos sistemos
Zona S Tryskiy sen., (iki ,,G*) bei jrenginiai
VE -1 vnt. Meinoriskeés k. Triuksmo lygis sodyboje
VE30 39,6 dB(A)
Ses¢liavimas uztruks
21:07 val./metus
26. | 7808/0004:148 | TelSiyr. sav., 7,5033 /0,30 478 m Yra melioracijos sistemos
ZonaT Tryskiy sen., (iki ,,F©) bei jrenginiai
VE -2 vnt. Dirmeikiy k. Triukdmo lygis sodyboje
VE31 ir VE32 41,7 dB(A)
Seséliavimas uztruks
24:17 val./metus
27.| 7870/0006:193 | Telsiyr.sav., | 12,4198/0,15 994 m Artimiausia ,,Natura 2000
ZonaV Try3kiy sen., (iki ,,M*) BAST teritorija
VE -1 vnt. Stakminiq k. Triuk3mo lyg|s sodyboje ~ 0,305 km
VEI2 35,8 dB(A) Artimiausia registruota
Seséliavimas uztruks | kultiiros paveldo vertybe
7:36 val./metus ~ 0,760 km
Yra melioracijos sistemos
bei jrenginiai
28. | 7808/0002:143 | Teliyr. sav., 5,0609 /0,15 391 m VE pateks j vandens
Zona S Try3kiy sen., (iki ,,F*) telkinio apsaugos zona
VE—1 vnt. Meinoriskes k. Triuk§mo lygis sodyboje | Yra melioracijos sistemos
VE20 41,7 dB(A) bei jrenginiai
Ses¢liavimas uZtruks
24:17 val./metus
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Transformatoriné pastoté, Pabalviy Ar¢iausiai nutoles naudingyju iSkasenu Yra melioracijos sistemos
k., kad Nr. 7873/0004:2 Ubigkeés k.. | telkinys ~ 1,400 km bei jrenginiai

Artiausiai nutolusi geriamojo gélo
vandens vandenvieté ~ 0,900 km

Sklype lauky apsauginiai miskai
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APLINKOS APSAUGOS AGENTUROS
2017 m. geguzés § d. atrankos i§vados Nr. (28.6)-A4- 1/4?54

ADRESATU S4RASAS

1. UAB,,Archstudija“, ruta@archstudija.lt, info(@archstudija. it

2. Tel$iy r. savivaldybés administracijai, el. p. info@telsiai.lt

3. Nacionaliniam visuomenés sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos TelSiy
departamentui, el. pastas: telsiai@nvse.lt

4. Kultiiros paveldo departamento prie Kultiros ministerijos Tel$iy teritoriniam padaliniui; el. p.
telsiai@heritage.lt '

5. Tel3iy apskrities prieSgaisrinei gelbéjimo valdybai, el. p. telsiai.pgv@vpgt.lt

Kopija:
Lictuvos Respublikos aplinkos ministerijos Siauliy regiono aplinkos apsaugos
departamentui, K. M. Ciurlionio g. 3, Siauliai; el. p.: std@srd.am.lt -



