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TRANSPORTO PRIEMONIY ARDYMO POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

1. Informacija pateike

UAB ,.Biosistema”, A. Juozapavi¢iaus g. 3-109, Vilnius, tel. (85) 2778493, faks. (85) 276
1679, el. pastas: i.grosmanaite@biosistema.lt

2. Planuojamos ikinés veiklos uzsakovas

UAB ,.Gotomotas®, Gornostajiskiy k. 9, Sal¢ininky r. sav., tel. 867723668, el. pastas:
tomas.gotoveckij | @gmail.com

3. Planuojamos akinés veiklos pavadinimas

UAB .,Gotomotas™ Eksploatuoti netinkamy transporto priemoniy ardymas.

4. Numatoma planuojamos aikinés veiklos vieta

Gornostajiskiy k. 9, Sal&ininky r. sav.

5. Trumpas planuojamos iikinés veiklos apradymas

Planuojamg tking veiklg (toliau — PUV) — eksploatuoti netinkamy transporto priemoniy
(toliau — ENTP) ardyma, numatoma vykdyti 0,12 ha ploto Zemés sklype (unikalus Nr. 4400-2910-
5662) esanc¢iame 310,05 m” ploto pastate — autogaraZe (unikalus Nr. 4400-1031-1761). Pagrindiné
tiksline Zemeés sklypo naudojimo paskirtis — kita, naudojimo badas — pramonés ir sandéliavimo
objekty teritorijos. Planuojamo naudoti pastato pagrindiné naudojimo paskirtis — garazy. POV
pastatas nesiriboja su gyvenamosios ar visuomeninés paskirties teritorijomis. Artimiausia saugoma
gamtos paveldo teritorija — Sarkugiy geomorfologinis draustinis, nuo PUV vietos nutoles apie 10
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Padvarioniy tvenkinys. Artimiausias gyvenamasis pastatas nuo PUV vietos nutoles apie 90 m
Siaurés vakary kryptimi. Vadovaujantis Specialiujy Zemés ir misko naudojimo salygy, patvirtinty
1992 m. geguzés 12d. Lietuvos Respublikos vyriausybés nutarimu Nr. 343 D¢l specialiyjy Zemés



2

ir mi$ko naudojimo salygy patvirtinimo* 206 punktu, pavojingy atlieky surinkimo punktui taikoma
50 m sanitariné apsaugos zona.

Imon¢ planuoja vykdyti ENTP tvarkymo veiklg, kurios metu susidarys pavojingos,
nepavojingos atliekos bei pakartotiniam naudojimui tinkamos transporto priemoniy detalés. PUV
numatoma vykdyti pastato uZdarose patalpose, jrengtose su atsparia benzino ir kity skyséiy
ardan¢iajam poveikiui danga. Transporto priemonés bus atvezamos | pastato vidy ir jame
tvarkomos. Patalpose bus jrengtos $ios zonos: personalo, ENTP priémimo ir laikymo; ENTP
iSmontavimo; metalo ir kity antriniy Zaliavy laikino laikymo; mazgy ir daliy. tinkamy tolesniam
naudojimui, laikymo; pavojingy atlieky laikymo; naudoty padangy laikymo; kity nepavojingy
atlieky laikymo. PUV metu transporto priemonés bus tik ardomos (iSmontuojamos) ir rii§iuojamos.
Transporto priemonés bus apdorojamos taip, kad susidaryty kuo maziau atlieky ir biity galimas
tolesnis Siy transporto priemoniy daliy panaudojimas. Transporto priemonés bus ardomos §ia
tvarka: iSimami akumuliatoriai ir skystujy dujy balionai; iS%imamos potencialai sprogios dalys;
iSimamos gyvsidabrio turin¢ios dalys; i§ transporto priemoniy pasalinami degalai, variklio, pavary
dezés, transmisine, hidrauliné alyva, auSinimo skys¢iai, stabdziy skyséiai, akumuliatoriy
elektrolitai, oro kondicionavimo sistemos skyséiai ir kiti transporto priemonéje esantys skyséiai
(i8skyrus tuos atvejus, kai Sie skys¢iai turi likti dalyse, kurios bus pakartotinai naudojamos).
SkysCiy paSalinimo metu po transporto priemone yra pastatoma talpykla ir (arba) naudojami
specialts skys¢iy iStraukimo jrenginiai. Pafalinti skys¢iai i§ ENTP yra surenkami ir laikomi
atskirai. Po $iy veiksmy i§imami katalizatoriai, nuimami priekiniai ir uZpakaliniai danggiai, durelés.
iSimami stiklai, iSmontuojamas prietaisy skydelis ir elektros instaliacija, nuimami sparnai ir liukas.
iSimamas variklis, atskiriamos vario, aliuminio ir magnio turindios dalys, nuimamos stambios
plastikinés dalys, padangos, stabdziy kaladélés, duslintuvas. Transporto priemonés nukenksminimo
operacijos bus atliekamos i karto priecmus ENTP arba kiek galima greic¢iau, bet ne ilgiau kaip tris
ménesius nuo ENTP priémimo dienos. Per metus numatoma apdoroti iki 500 tony transporto
priemoniy. Pastate bus jrengtos talpos su universaliais sorbentais, kurie nedelsiant bus panaudojami
skysCiams iStekéjus, jy plitimui lokalizuoti. ENTP tvarkymo metu susidariusios atliekos bus
laikomos pastato uzdarose patalpose su skys¢iams nelaidZia betono danga. Visos atliekos bus
perduodamos Sias atliekas galin¢ioms tvarkyti jmonéms.

PUV metu galimi triuk§mo $altiniai — elektriniai jrankiai bei atvaZiuojantis autotransportas.
Pagal atliktus akustinio triukdmo sklaidos skai¢iavimus, PUV sukeliamas triuk§mas ties
nagrin¢gjamo sklypo ribomis daugiausiai sieks 50 dBA ir nevir§ys Triuk$mo ribiniy dydziy.
patvirtinty Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birzelio 13 d. jsakymu Nr.
V-604 ,.Del Lietuvos higienos normos HN 33:2011 ., Triuk$mo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir
visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje* patvirtinimo® dienos (55 dBA) ir vakaro (50
dBA) metu.

PUV metu oro tar$a bus galima i§ 12 kW galingumo kieto kuro katilinés, kuri bus naudojama
Saltuoju mety laiku bei naudojant tarnybinj transportg. Atlikti aplinkos oro terialy skai¢iavimai
parodé, kad suskaitiuotos kietyjy daleliy, anglies monoksido ir azoto dioksido pazemio
koncentracijos tiek su fonu, tiek be fono, nei nagrinéjamos @kinés veiklos teritorijoje, nei
artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje nevirSys ribiniy veréiy, nustatytu Aplinkos oro uZter§tumo
normose, patvirtintose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2001
m. gruodzio 11 d. jsakymy Nr. 591/640 ,,Dél aplinkos oro uZter§tumo normy nustatymo* ir TerSaly,



kurly kiekis aplinkos ore vertinamas pagal Europos sajungos kriterijus sgraSe, patvirtintame
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007
m. birZelio 11 d. jsakymu Nr. D1-329/V-469 ,Dél terSaly, kuriy kiekis aplinkos ore vertinamas
pagal Europos sajungos kriterijus, saraso patvirtinimo ir ribiniy aplinkos oro uZter§tumo veréiy
nustatymo pakeitimo”.

POV atlieky tvarkymo proceso metu vanduo nebus naudojamas, todél gamybinés nuotekos
nesusidarys. Geriamasis vanduo bus tiekiamas i§ Sulinio. Buitinés nuotekos bus kaupiamos
rezervuare ir iSvezamos pagal sutartj su UAB ,.Eigiskiy komunalinis tikis". Kadangi visa veikla bus
vykdoma pastato viduje pavir§inés nuotekos nuo teritorijos nebus surenkamos.

Ukinés veiklos metu galima avariné situacija — gaisras. Patalpose bus laikomasi visy gaisrinés
saugos reikalavimy, bus saugomos visos reikalingos priemonés gaisrui gesinti. Patalpose bus
jrengtas tokiai veiklai privalomas priegaisrinis skydas. Pavojingy medziagy issiliejimo prevencijai
vykdyti bus jrengtos talpos su universaliais sorbentais. [monéje taip pat bus parengtas Ekstremaliujy
situacijy valdymo planas.

5'. Planuojamos iikinés veiklos poveikio Europos ekologinio tinklo ,Natura 2000%
teritorijoms reikSmingumas

Planuojamos iikinés veiklos teritorija nepatenka | Europos ekologinio tinklo ,.Natura 2000*
teritorija. Artimiausia Europos ekologinio tinklo ,Natura 2000 teritorija — Rudininky giria tarp
Jaditiny, Baltosios Vokés ir Pabradés gyvenvieciy, nuo PUV vietos nutolusi apie 15 km atstumu,
todel reik§mingumo nustatymas — netikslingas.

6. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant iSvada

6.1. PUV aplinkosauginiu poZiiriu yra nejautrioje vietoje: PUV vieta yra pramonés ir
sandéliavimo objekty teritorijoje; artimiausias gyvenamasi namas nuo PUV vietos nutoles apie 90
m Siaures vakary kryptimi, kuris nepatenka | pavojingy atlieky surinkimo punktui taikoma 50 m
sanitaring apsaugos zong; artimiausias kultdros paveldo objektas — Eisiskiy, Gornostajiskiy
piliaviet¢, nutolusi nuo PUV vietos apie 940 m; artimiausia saugoma gamtos paveldo teritorija —
Sarkugiy geomorfologinis draustinis, nuo PUV vietos nutoles apie 10 km atstumu.

6.2. PUV metu dirvoZemio tarSa ar erozija nenumatoma, neigiamo poveikio kitiems aplinkos
komponentams nebus, nes veikla numatoma tik pastato viduje, su nepralaidzia skys¢iams grindy
danga. Patalpos bus apriipintos pirminémis gaisro gesinimo priemonémis, pavojingy skyséiy
i8siliejimams likviduoti bus naudojami absorbentai. Gamybiniy nuoteky nesusidarys, susidariusios
buitinés nuotekos bus surenkamos | sandary rezervuarg ir i§vezamos tolimesniam sutvarkymui.
PavirSinés nuotekos nesusidarys, nes transporto priemonés bus jvezamos j uzdary patalpy vidy ir
jose bus tvarkomos.

6.3. Pagal pateiktus akustinio triuk3mo sklaidos skai¢iavimus PUV metu triuk$mo ribiniai dydziai
virSijami nebus, atitiks Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birZelio 13 d.
isakymu Nr. V-604 ,_Dél Lietuvos higienos normos HN 33:2011 , Triuk$mo ribiniai dydziai
gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje* reglamentuojamus
dydzius.

6.4. Pagal pateiktg informacija PUV metu nebus virsijamos aplinkos oro uzter§tumo ribinés
vertés, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2001 m.
gruodzio 11 d. jsakymy Nr. 591/640 ,.D¢l aplinkos oro uZter§tumo normy nustatymo® ir Teraly,
kuriy kiekis aplinkos ore vertinamas pagal Europos sajungos kriterijus sarae, patvirtintame
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Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007
m. birzelio 11 d. jsakymu Nr. D1-329/V-469 ,,Dél terfaly, kuriy kiekis aplinkos ore vertinamas
pagal Europos sgjungos kriterijus, saraso patvirtinimo ir ribiniy aplinkos oro uzter§tumo veriy
nustatymo pakeitimo™.

6.5. PUV metu issiskyre terfalai nebus juntami aplinkos ore. Pagal Dinaminés olfaktometrijos
metoda apskaiciuotos didZiausios koncentracijos aplinkos ore nevirsys kvapo slenkstiniy koncentracijy.

6.6. PUV metu visos susidariusios atliekos bus perduotos $ias atliekas turin¢ioms teise tvarkyti
jmonéms.

7. Priimta atrankos iS§vada

UAB ,,Gotomotas™ Eksploatuoti netinkamy transporto priemoniy ardymui Gornostajiskiy k.
9, Sal¢ininky r. sav. poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Si atrankos i§vada dél poveikio aplinkai vertinimo galioja 3 metus nuo atrankos i§vados vie$o
paskelbimo dienos. UZsakovas ar poveikio aplinkai vertinimo rengéjas turi rastu informuoti
atsakingg institucija apie prane$imo paskelbimg visuomenei Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2005 m. liepos 15 d. jsakymu Nr. D1-370 patvirtintame Visuomenés informavimo ir dalyvavimo
planuojamos tkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprase nurodytose
visuomenés informavimo priemonése.

Sis sprendimas gali biiti persvarstomas Lietuvos Respublikos planuojamos tkinés veiklos
poveikio aplinkai vertinimo jstatymo nustatyta tvarka arba skundziamas Vilniaus apygardos
administraciniam teismui (Zygimanty g. 2, LT-01102 Vilnius), per vieng ménesj nuo jo gavimo
dienos Lietuvos Respublikos administraciniy byly teisenos jstatymo nustatyta tvarka.

TarSos prevencijos ir leidimy departamento W Zivilé Vainiené

Vilniaus skyriaus vedéjo pavaduotoja

Rita Radvilaite, tel.: 8 7066 8042, el. p.: ruta.radvilaite@aaa.am.lt



