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Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos
PanevéZio regiono aplinkos apsaugos
departamentas

ATRANKOS ISVADA DEL VALSTYBINES REIKSMES RAJONINIO KELIO NR. 3647
PANDELYS- SUVAINISKIS- NERETA REKONSTRAVIMO POVEIKIO APLINKAI
VERTINIMO

LInformacijg pateiké — AB , Panevesio keliai* Verkiy g. 25¢, Vilnius. tel 8 699 28126, el.
p.: aldona.jokubauskiene@paneveziokeliai. |t

2. Planuojamos iikinés veiklos uzsakovas — Lietuvos automobiliy keliy direkcija prie
Susisiekimo ministerijos J. Basanaviciaus g. 36/2, vilnius, tel. 8 5 232 96 00, faks.
852329609, el. p. info@lakd. It .

3. Planuojama iikiné veikla - Valstybinés reiksmeés rajoninio kelio Nr. 3647 Pandélys —
Suvainiskis — Nereta ruoo nuo 13,30 iki 18,30 km rekonstravimas.

4. Numatoma planuojamos iikinés veiklos vieta- Pandélio sen., Rokidkio r.

S. Trumpas planucjamos iikinés veiklos apraSymas- planuojamos iikineés veiklos
(toliau PUV) metu kelio ruozo rekonstrukcija numatoma atlikti visu plociu (jskaitant kelkras¢ius,
autobusy sustojimo zonas, $laitus ir kelio griovius). Kelkra3tiai bus i$ nesuristyjy mineraliniy
medZiagy misinio fr.11/16 su 20% dirvoZemio ir Zolés séklomis. Remiantis inZineriniy geologiniy
tyrimy duomenimis esama kelio sankasa sutvarkoma parenkant Sal¢iui atsparios medZiagos
konstrukcijos storj, priklausomai nuo sankasos grunto jautrio Sal&iui. Kelio ruoge numatyta
rekonstruoti dvi esamas autobusy sustojimo aiksteles. Rekonstruojamame kelio ruoze rengiamos
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tipinés ir individualaus projektavimo nuovazos j vietinius kelius, j laukus ir j sodybas. Visos tipinés
nuovazos rengiamos su asfaltbetonio danga. Visos esamos gelZbetoninés vandens pralaidos skersai
kelio bei po nuovazomis iSardomos ir kei¢iamos naujomis plastikinémis to paties ar artimo (ne
mazesnio nei esamo) skersmens pralaidomis. Nuimtas derlingas sluoksnis bus panaudotas kelio
Slaity ir statybos ploty rekultivacijai, padengiant 10 c¢m storio dirvoZzemio sluoksniu. Numatoma
irengti pakelés griovius, po rekonstrukcijos sankasos $laitus apsodinti Zole, kad lietaus nuotekos
nuo kelio tekedamos Slaitu galéty apsivalyti ir pakelés grioviais sutekéty j esamas melioracijos
sistemas ar tolyn pakelés grioviais. Projekto jgyvendinimui papildomos Zemés visuomenés
poreikiams paimti nereikés. Kelio rekonstravimo darbai numatomi vykdyti kelio sklypo ribose.
Apsvietimas rekonstruojamo kelio ruoZe nenumatomas. Seni kelio Zenklai, apsauginiai kelio
atitvarai ir signaliniai stulpeliai pakei¢iami naujais. Eismo saugumui uztikrinti, kelio ruoZas
apstatomas kelio Zenklais ant metaliniy atramy. Rekonstruojamo kelio ruozuose, pavojingose
vietose, rengiami vienpusiai apsauginiai metaliniai barjerai (N2,W5,A). Signaliniai stulpeliai
irengiami kelkra$¢iy iSoriniam kra$tui, pralaidy vietoms, sankryZoms, nuovazoms ir apsauginiy
atitvary galams ir vietoms Zyméti. Pagrindinés projektui jgyvendinti reikalingos Zaliavos: gruntas,
dirvoZzemis, Zvyras, smélis, skalda ir asfaltas, betonas, geotekstile, plastikiniai vamzdZiai, kuras,
zoliy séklos ir kt. Zaliavy ir medziagy kiekiai, energetiniai ir technologiniai istekliai kol kas
neZinomi, tiksliis jy kiekiai bus numatyti ir pateikti techniniame darbo projekte. Numatomas lakiyjy
angliavandeniliy kiekio ore padidéjimas asfaltavimo proceso metu, tadiau Sis poveikis bus lokalus ir
trumpalaikis. Vanduo asfaltbetonio dangos klojimo metu naudojamas jkaitusio asfaltbetonio
miSinio tankinimo metu. Volai drékinami vandeniu, kad nesukibty su asfaltbetonio dangos
sluoksniu. Asfaltavimo proceso metu naudojamas vanduo iSgaruoja dél jkaitusios (iki 1200C —
1800C) pakloto asfaltbetonio miginio dangos, todél sio proceso metu nuotekos nesusidaro.
Rekonstrukcijos darbams reikalingas techninio vandens kiekis gali biiti atsiveZamas cisternose arba
imamas i§ pavir$iniy vandens telkiniy, gavus atsakingos institucijos leidima paimti reikalingg kiekj
vandens. Vandens paémimo darbai i§ pavir§inio vandens telkiniy turi bati atliekami nepaZeidziant
vandens telkiniy apsaugos zony ir pakrantés apsaugos juosty apsaugos rézimo reikalavimy.
Statybines atliekos iki jy i§veZimo privalo biiti saugomos uZdaruose konteineriuose arba tinkamai
irengtose aikstelése. Atliekos statybvietése negali bati maiSomos, privalomas rii§iavimas, pastatant
specialius konteinerius. Vienarii$és atliekos turi biti atskirtos 1 : pakartotinai naudotinas, galimas
perdirbti, Salinamas. Atliekant statybos darbus, susidarys keleto ru$iy nepavojingos atliekos:
betonas, mediena, plastmasé, asfaltbetonio lauzas, metaly miSiniai, gruntas ir akmenys ir kt.
Statybinj lauza, atlieckama grunta numatoma pristatyti atlieky tvarkytojams. Tikslas atlieky kiekiai ir
tvarkymo biidai bus detaliai pateikiami techniniame darbo projekte. Pavir$inis vanduo nuo kelio
nuvedamas kelio pylimo $laitais j isilgai kelio irengiamus griovius, ar pylimo pada i§ kur dalis
pavirSinio vandens nuteka | Zemesnes aplinkines teritorijas, ar nuvedamas toliau suformuotais
grioviais. Atlikus PUV | atmosfera iSmetamy terSaly sklaidos modeliavima, reik$mingas neigiamas
poveikis aplinkos oro kokybei jgyvendinus projekta, neprognozuojamas. Terialy koncentracijy
aplinkos ore ribinés vertés nebus vir§ijamos. Artimiausias gyvenamas pastatas rekonstruojamu
ruozo atzvilgiu yra namas adresu Vilkoliy g. 26, kuris nutolgs ~13 m nuo kelio asies (. Triuk§mo
skai¢iavimai atlikti prie ar¢iausiai esanciy pastaty sieny ir triuk$mingiausiy gyvenamyjy aplinky
(sklypo riby) 2 metry aukstyje. Esamos situacijos triuk§mo skai¢iavimai parodé, kad $iuo metu
triukSmo lygiai prie gyvenamujy pastaty ir jy aplinkose atitinka ribines vertes pagal HN 33:2011.
Rekonstravimo darby teritorijoje nuimamas augalinis sluoksnis. Sutvarkoma kelio sankasa:
jrengiamas apsauginis 3aliui atsparus sluoksnis (storis nustatomas projekty rengimo metu
vadovaujantis norminiais teisés aktais bei atlikty geologiniy tyrimy rezultatais) ir Jrengiamas
skaldos pagrindo sluoksnis. Numatoma irengti asfalto apatinj ir virutinj dangos sluoksnius.
Kelkra¢iai sutvirtinami nesuristyjy mineraliniy medZiagy misinio su dirvoZemiu ir Zolés seklomis
sluoksniu. Po rekonstrukcijos sankasos $laitai suplaniruojami, uzpilama 10 c¢m storio augalinio
sluoksnio ir uzsé¢jama Zole. Projektinis rekonstruoto kelio ruo%o eksploatacijos laikotarpis 20 mety.



5'. Planuojamos ukinés veiklos poveikio Europos ekologinio tinklo ,Natura 2000
teritorijoms reikSmingumas — Numatomas rekonstruoti kelio ruozZas nepatenka taciau apie 140 m
ribojasi su Europinio tinklo ,,Natura 2000 teritorija — buveiniy apsaugai svarbia teritorija (BAST)
SuvainiSkio miskas (LTROKO0015). Birzy regioninio parko direkcija 2017-05-09 pateiké iSvadg Nr.
V3-154(7.12) : PUV jgyvendinimas nedarys reikSmingo neigiamo poveikio ,,Natura 2000
teritorijai — Suvainiskio miskas( LTROK0015), tod¢l $iuo atzvilgiu neprivaloma atlikti planuojamai
ukinés veiklos poveikio aplinkai vertinima.

6. Pastabos ir pasiiilymai.

6.1. Planuojamos tkinés veiklos rengéjo (uzsakovo) pateikta Informacija atrankai dél
poveikio aplinkai vertinimo skelbiama (ne trumpiau kaip 20 darbo dieny nuo atrankos i$vados
priémimo dienos) Aplinkos apsaugos agentiiros tinklapyje adresu: www.gamta.lt.

6.2. Apie priimta atrankos i§vadg uzsakovas ar PAV dokumenty rengéjas, gaves atrankos
iSvadg, per 10 darbo dieny turi praneiti visuomenei, paskelbdamas visuomenei informacija
Visuomenés informavimo ir dalyvavimo planuojamos tkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo
procese tvarkos apraSe, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d.
isakymu Nr. D1-370 ,,.Dél Visuomenés informavimo ir dalyvavimo planuojamos iikinés veiklos
poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprago patvirtinimo* (toliau — Tvarkos aprasas),
nustatyta tvarka. Teikiant informacija visuomenei apie atrankos iSvada dél poveikio aplinkai
vertinimo nurodyti, kad i¥samiau susipaZinti su informacija apie planuojama iikine veikla galima
Aplinkos apsaugos agentiiros Poveikio aplinkai vertinimo departamento Panevézio ir Utenos
skyriuje, adresu Zvaigzdziy g. 21 (33 kab.), Panevézys, tel. (8 45) 581431.

6.3. UZsakovas turi rastu informuoti atsakinga institucijg (Aplinkos apsaugos agentiirg) apie
praneSimo paskelbimg minétame Tvarkos aprase nurodytose visuomenés informavimo priemonése,
kartu pridédamas laikraséiy, kuriuose skelbtas praneSimas, kopijas ir prane$imo, skelbto
savivaldybés(-iy) ir senitinijos(-y,), kuriy teritorijas apima planuojama ukiné veikla, su
savivaldybés(-iy) ir senitinijos(-u,) informacine Zyma apie gavimo faktg ir data.

7. Pagrindiniai motyvai, kuriais vadovaujantis priimta atrankos iSvada:

7.1. Birzy regioninio parko direkcija pateike motyvuota iSvada, kad PUV jgyvendinimas
negalés daryti reik§mingo poveikio ,,Natura 2000 teritorijoms.

7.2. Visi kelio rekonstravimo darbai bus vykdomi esamo kelio sklypo ribose, vandens telkiniy
pakranCiy apsaugos juostoje nenumatoma irengti laikiny aiksteliy statybinéms medziagoms,
technikai, atlieckoms saugoti.

7.3. Kelio rekonstravimo darbai vyks kelio sklypo ribose ir | misko Zeme nesiplés.

7.4. Vykdant rekonstrukcijos darbus bus siekiama minimalaus poveikio dirvoZemiui ir jo
sandarai. Augalinis dirvoZemio sluoksnis bus nukasamas ir sandéliuojamas  vélesniam paZeisty
teritorijy sutvarkymui.

7.5. PUV bei statybos metu susidariusios atlickos bus tvarkomos atlieky tvarkyma
reglamentuojanéiy teisés akty nustatyta tvarka.

7.6. Atlikus PUV | atmosfera ismetamy terSaly sklaidos modeliavima, reikimingas neigiamas
poveikis aplinkos oro kokybei jgyvendinus projekta, neprognozuojamas. Tersaly koncentracijy aplinkos
ore ribinés vertés nebus virsijamos.

7.7. Planuojama teigiama veiklos jtaka vietiniy gyventojy saugai ir sveikatai. Atlikus kelio
ruoZo rekonstrukcijos darbus, pagerés kelio kokybé ir saugumas. Sumazés automobiliy keliamas
triuk$mas bei tar3a.

7.8. PUV vykdymo metu skleid¥iamo triukémo lygis nevirSys nustatyty normatyvy.

8. Priimta atrankos iSvada.

AtsiZvelgiant j iSdéstytus motyvus ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos tikinés
veiklos poveikio aplinkai vertinimo istatymo 7 straipsnio 7 dalimi, priimama atrankos i¥vada:
planuojamai Gkinei veiklai - Valstybinés reikimeés rajoninio kelio Nr. 3647 Pandélys — Suvainiskis —
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Nereta ruozo nuo 13,30 iki 18,30 km rekonstravimui - poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.
Sis sprendimas gali buti persvarstomas Lietuvos Respublikos planuojamos iikinés veiklos
poveikio aplinkai vertinimo jstatymo nustatyta tvarka arba skundZiamas Vilniaus apygardos
“administraciniam teismui (Zygimanty g. 2, LT-01102 Vilnius) per viena ménesj nuo jo gavimo
dienos Lietuvos Respublikos administraciniy byly teisenos Istatymo nustatyta tvarka.
Si atrankos isvada dél poveikio aplinkai vertinimo galioja 3 metus nuo atrankos i$vados vieso
paskelbimo dienos.

departamento direktore
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Direktoriaus jgaliota Poveikio aplinkai vertinimo 46{}.&6 UL~ Justina Cerniené

Raimondas Palionis, telefono Nr. 8 45 581431, el.p. raimondas.palionis@aaa.am.lt



