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1. Informacija pateiké

UAB ,,AF-Consult”, Lvovo g. 25, Vilnius, tel. 852722537, faks. 852107211, el. pa$tas:
julija.peckyte@aftconsult.com

2. Planuojamos tikinés veiklos uzsakovas

UAB | Kietaviskiy gausa“, Siltnamiy g. 4, Kareivoniy k., Kietaviskiy sen., Elektrény sav.,
tel. 860518222, faks. 852844746, el. pastas: m.pupienis@kgausa.lt

3. Planuojamos iikinés veiklos pavadinimas

UAB ,,Kietaviskiy gausa® gamybinés bazés modernizavimas ir plétra.

4. Numatoma planuojamos tikinés veiklos vieta

Siltnamiy g. 4, Kareivoniy k., Kietaviskiy sen., Elektrény sav.

5. Trumpas planuojamos tkinés veiklos aprasymas

Planuojama iikiné veikla (toliau - PUV) — gamybinés bazés modernizavimas ir plétra. Siuo
metu pagrindine UAB , Kietaviskiy gausa® vykdoma veikla — agurky, pomidory, saloty auginimas
Siltnamiuose. Modernizuojant gamybing baze planuojama nugriovus senus $iltnamius statyti naujus,
irengti 5 MW biokuro katila, 3MW dujy katila, 1718 kW elektrinés ir 1795 kW Siluminés galios
kogeneracine jégaing ir 1000 — 1500 m*® akumuliacine vandens talpa. Vieta, kurioje numatoma
naujy Siltnamiy bei katilinés statyba, §iuo metu nenaudojama, vyrauja pieva bei ankséiau jrengta
kieta danga. Planuojami modernizuoti §iltnamiai, kurie uZzima 6 ha plota, bus demontuoti ir jy
vietoje bus montuojami nauji metaliniai karkasai, kuriy plotas uzims 7,5 ha. Siuo metu sklypo
teritorija yra apstatyta Siltnamiais (viso yra 16). Teritorijoje yra kiti statiniai: keli sandéliai, buitiniai
pastatai, administracinis pastatas, transformatorinés, centrinis §ilumos punktas, vandens bokstai ir
t.t. Zemes sklypo pagrindiné naudojimo paskirtis — Zemés ukio.

PUV teritorija nesiriboja su gyvenamosios ar visuomeninés paskirties teritorijomis.
Artimiausi gyvenamieji namai nuo PUV vietos nutole apie 63 m atstumu. Artimiausias saugomas
kulttiros paveldo objektas — Girelés senovés gyvenvieté, nuo PUV vietos teritorijos riby nutolusi
apie 1,13 km atstumu vakary kryptimi. Artimiausia saugoma teritorija, Ilgio ornitologinis draustinis
yra apie 1,33 km atstumu Siaurés kryptimi. Artimiausias saugotinas gamtos paveldo objcktas yra
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apie 6,83 km atstumu vakary kryptimi nuo planuojamos modernizuoti ir plésti tkinés veiklos
teritorijos nutoles geologinis gamtos paveldo objektas ., Aleksiejiiniskiy akmuo.

UAB ,.Kietaviskiy gausa“ planuoja savo gamybinés bazés modernizacijg bei plétra: iuo
metu jmonéje yra 16 Siltnamiy - pastaty, kurie uzima 16 ha plotg. Plétros metu planuojama 6 ha
esamy Siltnamiy modernizacija (t. y. seny $iltnamiy nugriovimas ir naujy statyba), isple¢iant jy
plotg iki 7,5 ha ir naujy Siltnamiy statyba naujame 2,5 ha plote. Po jmonés modernizacijos ir plétros
[ etapo bus eksploatuojamas 20 ha $iltnamiy plotas (esamoje situacijoje eksploatuojama 16 ha), t.y.
toliau bus eksploatuojami nemodernizuoti S$iltnamiai, uzimantys 10 ha plota, modernizuoti
Siltnamiai (kuriy plotas bus i$pléstas nuo 6 ha iki 7,5 ha) bei naujai pastatyti $iltnamiai, kurie uzims
2,5 ha plotg. Taip pat planuojama modernizuoti esama kompostavimo aikstele, jrengiant
hidroizoliacinj sluoksnj nuoteky surinkimo sistemg, pavir§inio vandens ir nuoteky saugojimo
rezervuarus. Il etape jmoné planuoja tame paciame sklype pastatyti ir jrengti katiling: 5 MW
biokuro katila, 3SMW dujy katila, 1718 kW elektrinés ir 1795 kW $iluminés galios kogeneraciné
jégaing ir 1000 — 1500 m* akumuliacing vandens talpg. Po seny $iltnamiy modernizacijos ir naujy
Siltnamiy statybos numatomi teigiami poky¢iai: j lietaus vandens baseing naujai planuojamu lietaus
surinkimo vamzdynu (plastikiniai vamzdziai @100 mm, vamzdyno ilgis - apie 500 m), bus
surenkamas nuo Siltnamiy stogy nubégantis lietaus vanduo, kuriuo véliau bty laistomos auginamos
darzoves, dél to mazéty Siuo metu naudojami vandens kiekiai, sumazés iSleidZiamy pavirsiniy
nuoteky kiekiai, be to, bus jdiegtos naujos trasy surinkimo bei UV filtry sistemos, kurios leis iki 30
proc. efektyviau panaudoti trgSas augaly tre$imui. Irengus katiline (planuojamas sunaudoti 8 600
t/m biokuro masés bei 800 tiikst. nm® dujy) jmoné planuoja sumazinti $iluminés trasos nuostolius iki
9 — 10 proc., modernizavus bei pastaCius naujus, sandarius 3iltnamius bei jdiegus juose 3iluma
atspindincius ekranus, bus sutaupoma iki 30 proc. $iuo metu suvartojamos $ilumos.

PUV metu susidariusios statybinés atliekos bus ragiuojamos ir perduodamos $ias atliekas
tvarkancioms jmonéms. PUV eksploatacijos metu i§ Kkatilinés susidarys pelenai, kurie bus
perduodami registruotiems $iy atlieky tvarkytojams.

PUV metu susidarys buitinés nuotekos, kuris bus isleidziamos j UAB ,.Elektrény komunalinis
tkis“. Gamybinés nuotekos susidarys i§ kompostavimo aikstelés (pavir$inés nuotekos ir filtratas).
Gamybines nuotekos bus naudojamos komposto laistymui. Pavirsinés nuotekos nuo $iltnamiy stogy
ir visos asfaltuotos teritorijos pateks | visoje imonés teritorijoje jrengtus pavir§iniy nuoteky
surinkimo tinklus, i§ kuriy pateks | UAB ,Elektrény komunalinis tikis* eksploatuojamus nuoteky
valymo jrenginius ir bus i$leidZiamos j Strévos upe.

PUV metu galima tar$a i$ stacionariy ir mobiliy oro taros 3altiniy. Pagal atlikta tersaly
sklaidos modeliavima PUV metu terSaly didZiausios vienos valandos, 8 valandy, paros bei vidutinés
metinés koncentracijos aplinkos orui jtakos turés, tatiau nevirSys ribiniy veréiy, nustatyty zmoniy
sveikatos apsaugai.

PUV metu gaisry tikimybé yra minimali. Jmonés teritorijoje yra hidrantai, patalpose
saugomos visos reikalingos priemonés gaisrui gesinti, administraciniame pastate jrengta
prieSgaisriné signalizacija.

5'. Planuojamos iikinés veiklos poveikio Europos ekologinio tinklo ,,Natura 2000¢
teritorijoms reikSmingumas

Planuojamos iikinés veiklos teritorija nepatenka j Europos ekologinio tinklo ,.Natura 2000+
teritorija. Artimiausia Europos ekologinio tinklo ,Natura 2000* teritorijos — Strositiny ilas, nuo
PUV vietos nutoles apie 4,28 km atstumu ir Kaukinés miskas, POV nutoles apie 5,57 km atstumu,
todél reikSmingumo nustatymas — netikslingas.

6. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant i§vada

6.1 PUV objekto gretimybése néra PUV poveikiui jautriy teritorijy. Nagrinéjama teritorija
nepatenka | saugomas, kultiros paveldo objekty, Europos ekologinio tinklo ,.Natura 2000
teritorijas. Nuo PUV vietos gyvenamoji aplinka yra nutolusi 63 m atstumu.

6.2. PUV metu modernizavus 3iltnamius numatomi teigiami aplinkos poky&iai: 1 lietaus
vandens baseing bus surenkamos nuo $iltnamiy stogy nubégantis lietaus vanduo, kuriuo véliau bity



laistomos auginamos darzovés, dél to mazéty naudojami vandens kiekiai ir iSleidZiamy pavir$iniy
nuoteky kiekiai.

6.3. PUV metu jrengus katiline bus naudojamas biokuras, gautas i§ kokoso dembliy bei
durpiy substrato. Taip pat kaip kuro alternatyva bus galima naudoti smulkintas, dZiovintas augaly
virk$¢ias, kuriy naudojimas sumazins kompostuojamy atlieky kiekj, todel bus issaugomi gamtos
iStekliai.

6.4. PUV metu kompostavimo aikstelé bus jrengta su hidroizoliaciniu sluoksniu, kuris
uztikrins, jog susidares pavirSinis vanduo negaléty patekti j aplinka.

6.5. PUV metu susidariusios buitinés nuotekos bus isleidziamos | UAB .Elektrény
komunalinis tikis“. Gamybinés nuotekos bus naudojamos kompostavimo aiksteléje zaliyjy atlieky
laistymui. PavirSinés nuotekos susidariusios nuo naujai jrengty ir modernizuoty $iltnamiy stogy bus
surenkamos ] baseing (Siuo vandeniu bus laistomas kompostas), o nuotekos nuo senujy $iltnamiy
stogy ir automobiliy stovéjimo aikStelés isleidziamos | UAB ..Elektrény komunalinis #ikis™
eksploatuojamus tinklus.

6.6. Pagal atliktus stacionariy ir mobiliy tarSos S$altiniy modeliavimo rezultatus PUV
didZiausios vienos valandos, 8 valandy, paros bei vidutinés metinés koncentracijos nevirSys ribiniy
verciy nustatyty zmoniy sveikatos apsaugai.

6.7. PUV metu susidariusios atliekos bus rii§iuojamos ir perduodamos tokias atliekas
tvarkané¢ioms jmonéms.

7. Priimta atrankos iSvada
UAB ,.Kietaviskiy gausa* gamybinés bazés modernizavimui ir plétrai Siltnamiu g. 4, Kareivoniy k.,
Kietaviskiy sen., Elektrény sav. poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Si atrankos i¥vada del poveikio aplinkai vertinimo galioja 3 metus nuo atrankos i§vados
vieSo paskelbimo dienos. Uzsakovas ar poveikio aplinkai vertinimo rengéjas turi rastu informuoti
atsakingg institucijg apie pranesimo paskelbimg visuomenei Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2005 m. liepos 15 d. jsakymu Nr. D1-370 patvirtintame Visuomenés informavimo ir dalyvavimo
planuojamos tkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprae nurodytose
visuomenés informavimo priemonése.

Sis sprendimas gali biiti persvarstomas Lietuvos Respublikos planuojamos tkinés veiklos
poveikio aplinkai vertinimo jstatymo nustatyta tvarka arba skundziamas Vilniaus apygardos
administraciniam teismui (Zygimanty g. 2, LT-01102 Vilnius), per viena ménesj nuo jo gavimo
dienos Lietuvos Respublikos administraciniy byly teisenos jstatymo nustatyta tvarka.

TarSos prevencijos ir leidimy departamento Justina Kraskauskaité
Vilniaus skyriaus vedéja
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