Techninés specifikacijos

Meodelio informacija

Svoris

Ratai/ rémas

Pagrindiniai matmenys

Naumo duomenys

Elektronika

Kiti parametrai
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Gamintojas

Modelis

Kuro tipas

Vairuotojo vieta autokrautuve
Krovinio svoris

Pakrovimo centro atstumas
Krovinio atstumas

Atstumas tarp asdiy

Svoris kartu su baterija (Zr. 6.5 punkta)
ASies apkrova su kroviniu
ASies apkrova be krovinio
Padangos

Priekiniy padangy dydis
Galiniy padangy dydis

Raty sk. priekiniai/galiniai
Protektoriaus plotis, priekiniai

Protektoriaus plotis, galiniai

Stiebo/3akés pasvyrimas vezimo metu, pirmyn/atgal

Stiebo aukstis (nuleisto)
Laisvas kélimas

Kélimas

13keltos 3akes aukstis
VirSugalvio apsaugos aukstis
Sédynés aukstis
Jungties aukstis

Antros jungties aukstis
Bendras ilgis

Sakiu ilgis

Bendras plotis

Sakes matmenys

Sakes vezimas ISO 2328, klasé/tipas A, B
Sakés vezimo plotis

Laisva vieta kroviniui esant po stiebu

Raty adies centras

Pragjimo plotis paletéms 1000 x 1200, plociu
Praéjimo plotis paletéms 1000 x 1200, ilgiu
Apsisukimo kampas

Maziausio pasvirimo tasko atstumas
Greitis, pakrauta/be krovinio

Kélimo greitis, pakrauta/be krovinio
Létéjimas, pakrauta/be krovinio

Vilkties traukimas, pakraunta/be krovinio

Maksimalus traukimas, pakraunta/be krovinio

Laipsnis pakraunta/be krovinio
Maksimalus laipsnis, pakraunta/be krovinio

[sibégéjimo laikas, pakrauta/be krovinio (iki 10 m)

Darbinis stabdis

Vaziavimo variklis

Keélimo variklis

Akumuliatoriaus tipas

Akumuli galia/nominalus pajé 1as K5
Akumuliatoriaus svoris

Akumuliatoriaus i§matavimai I/P/A

Energijos suvartojimas

Pralaidumas

Energijos suvartojimas maksimaliu apkrovimu
Vaziuokles tipas

Darbinis slegis priedams

Alyvos padavimas priedams

Garso galios lygis

Priekabos sukabinimo jtaisas
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Jungheinrich

EFG 545 EFG 550 EFG S40
Elektra
Séedima
45 4.99 4
500 500 600
532 532 532
2,000 2,000 2,080
7161 7.549 7176
10,549 /1112 | 11,282/1257 @ 10,025/1151
3777 13,385 377213777 3,891/3.285
SE
28x12,5-15 28x12,5-15 28x12,5-15
21x8-9 21x8-9 23x10-12
2x/2
1,155
950 950 1,200
6/8
2,290 2,290 2,290
150
3,000 3,000 3,000
3715 3,858 3,858
2,350
1,303
396
566
3,962 3,962 4,102
2,812 2,812 2,952
1,450

50/150/1,150 50/150/1,150 50/150/1,150

3A 3A 3A
1,260
166
150
4,222 4,222 4412
4,422 4422 4,612
2,450 2,490 2,680
721 721 673
157172
0.33/0452 0.33/0452 0.33/0452
0.55/0.52
4,900/5,5002 4,800/54002 4,900/ 5,5002
14,500/ 14,400/ 14,500/
14,8002 14,7002 14,8002
94 /1582 8.8/15.82 94/1582
137/ 23.92 132 /2342 13772342
557482 58/5.22 55/482
Mechaninis Mechaninis Mechaninis
18.02
24,02
A 43536
80/930
2,178
1,028 /999 /784
11,109 1149 11199
2882 3152 2602
893 9.3 9.3%
Impulsas/AC
200
30
69

DIN 15170 H

EFG S50

5
600
547
2,080
8,036
11,677 / 1,359
3,932/ 4104

28x12,5-15
23x10-12
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2,440

3,030
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4427

4,627

2,680
673

0.31/04%

4,700/ 5,3002

14,400/
14,7002

84/152
Rs51r2.2
61/55%

Elektrinis/
mechaninis

1213
3152
9.3%



