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1. PLANUOJAMOS UKINES VEIKLOS APRASYMAS IR TRIUKSMO §ALTINIU
APIBUDINIMAS
Planuojama uikiné veikla — laivy perdirbimas/demontavimas Klaipédos valstybiniame jiry
uoste, ties krantine Nr. 121. Laivy perdirbimo/demontavimo biidas, pagal tarptauting klasifikacija,
priskiriamas ,.krantinés* (angl. k. — afloat/alongside) metodui, kuomet laivas pradedamas
demontuoti jam esant uosto akvatorijoje, ties krantine (Zr. 1 pav. Zemiau).
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1 pav. Laivo demontavimo uoste panoraminis vaizdas

Pirmiausia iSmontuojamas laivo inventorius ir lengvai pasiekiamos korpuso dalys. Visas laivo
demontavimas vykdomas ant vandens (principu horizontalia kryptimi ,,nuo virSaus iki apacios™)
iki tol, kol lieka laivo apatinis korpusas, kick auki¢iau vandens lygio. Galutinis laivo korpuso
iSmontavimas vykdomas iskélus jj ant krantines.

Numatomy triukSmo Saltiniy apibadinimas. Laivy demontavimo metu triukSma jtakoty: 1 -
vykdomi demontavimo procesai ir 2 - naudojamos jrangos bei technikos keliamas triuksmas.
Laivo demontavimas biity vykdomas keliomis operacijomis, naudojant skirtingus jrengimus ir
technika. Triuk$mas vertinamas atsizvelgiant j vienu metu veikianéius kelis triuk&mo Saltinius,
pasizymin¢ius skirtingais garso lygio slégiais (dBA), kurie kartu rezonuoty. Triuk$mui jtakos
turéty taip pat eksploatuojama mobili technika (krovininis transportas, mobilds kranai). Kadangi
cksploatuojama mobili technika neturi apibréztos stacionarios (taskinés) vietos, tai Sios rusies
triukSmo Saltinis laikomas iSsklaidytu. Mobili technika eksploatuojama padioje atviroje aiksteléje,



kurioje sandeliuojamos laivy demontavimo metu susidargs metalo lauzas ir kitos medZiagos.
Labiausiai tikétinas triuk$mo Saltinis veiklos metu — metaly lauZo ir kity stabiagabari¢iy medziagy
krovos darbai. Metaly lauzas ir kitos medziagos prie§ paruoSiant transportavimui yra kaupiamas
(kraunamas) keliose aikSteles vietose, kur mobiliy krany pagalba greiferiais lauzas pakeliamas i§
vienos vietos ir iSkraunamas kitoje vietoje. Triuk8ma sukelty i§ 2-5 m aukséio krentantis ant
krantinés perkelus i$ laivo metaly lauzas ir kitos stambiagabaritinés medziagos. Triuksma taip pat
sukelty metaly lauzo pakrovimo j transporto priemones arba jurinius konteinerius darbai, kuomet
mechanizuotai lauZas pakeliamas ir paleidZiamas j konteinerj i§ keliy metry aukicio. Aiksteléje
metaly lauzas jprastai perstumiamas i§ vienos vietos j kit naudojant autogreiferi. Veiklos
vykdymo vietoje darbo laikas numatomas nuo 8" iki 18" val., tode¢l vertinamas triuk§mas tik
dienos metu.

Atsizvelgiant | laivo demontavimo techniniy darby specifika, galintys jtakoti triukima veiklos
procesai i$skaidomi j atskirus triukSmo Saltinius, priklausomai nuo naudojamy jrengimy ir

technikos (Zr. 1 lent. Zemiau).

1 lentelé. Laivo demontavimo operacijose naudojami jrenginiai bei technika ir triuk§mo

Saltiniai

Vykdomos operacijos

Naudojami jrengimai ir
technika

TriukSmo Saltiniai ir jy pobadis

Laivo metaliniy konstrukcijy ir
jrengimy mechaninis atskyrimas
laive,

Laivo korpuso ir i§ jo iSmontuoto
metalo lauzo
pjaustymas/smulkinimas ant
krantinés.

Naudojant metalo pjaustymo
dujomis
(metano/propano/acetileno)
jrangg (dujinius pjoviklius)

Atskirty metaliniy konstrukeijy,
laivo daliy kritimo ant laivo deniy
keliamas triuksmas

Naudojant elektrinius diskinius
pjuklus ,,Boch metabo*

Elektros pjukly keliamas
triukSmas pjuklo salytyje su
pjaunamo objekto pavirSiumi

Naudojant smuginj perforatoriy
(FMESOOK arba jo analogg)

Perforatoriaus salytyje su
apdorojamu pavirSiumi keliamas
triuk§mas

Lijaliniy vandeny ir kity skystos
frakcijos medziagy/skysciy
iSsiurbimas 18 laivo ertmiy

Naudojant elektrinius siurblius

Siurbliy elektros generatoriaus
keliamas triuk§mas

Siurbliy keliamas triuk$mas

Demontuoty laivo korpuso daliy
perkelimas ant krantinés. Stambiy
metalo lauzo konstrukcijy
pakrovimas/iskrovimui j
autotransporto priemones.
Likutinio laivo apatinés dalies
korpuso iskélimui i§ vandens ant
krantings.

Naudojant automobilinius kranus
HKATO®* 40 ir 50 t keliamosios
galios

Krany varikliy keliamas
triukSmas

Kraunamy (i$ virSaus j apacia)
laivo daliy, jrangos ir metaliniy
konstrukeijy keliamas triukdmas

Naudojant kausinj ekskavatoriy
su greideriu ,,Kamatsu WB93s*

Ekskavatoriaus variklio keliamas
triukSmas

Laivo daliy, metalo lauzo ir
jrengimy krovos j transporto
priemones i3 virSaus j apacia
keliamas triuk§mas.

Nedideliy gabarity metalo lauzo,
irengimy ir kity atlieky (iki 2 t),
esanciy ant krantinés, jkélimas
ant sunkvezimio platformos
tolesniam transportavimui.

Naudojamas sunkveZimis su
kranu ,,Iveco daily* (2 t
keliamosios galios)

Sunkvezimio variklio keliamas
triukSmas

Nedideliy gabarity metalo lauzo,
irengimy ir kity atlieky krovos (i3
virSaus j apacig) j sunkvezimj
keliamas triuk$mas

Transportavimui paruosto metalo
lauZo, atlieky, laivo jrengimy ir
kity daikty transportavimas i3
aikstelés

Naudojant sunkvezimius
(Mercedes-Benz 510 arba Volvo
analogus)

Sunkvezimiy varikliy keliamas
triuk§mas

Laivy perdirbimas (demontavimas) savo veiklos pobiidziu atitinka laivy statybos ir remonto
pramonés specifikg, kur vykdomi analogiski laivy statybos ir remonto technologiniai procesai ir
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naudojama analogiSka technika bei jrengimai. Klaipédos valstybiniame jiiry uoste (ties krantine
Nr. 121) laivy demontavimas vykdomas naudojantis tapacia uosto inzinerine infrastruktura ir
komunikacijomis, kuria naudojasi toje teritorijoje veikian¢ios krovos jmonés. Europoje laivy
statybos ir remonto pramonés jtakojamas triuk§mas ir jo valdymas yra gan placiai i§nagrinétas
analizuojant empirinius duomenis. Pagal Europos jiry uostuose atliktus empirinius triuk$mo
tyrimus jvertinti ir pateiki orientaciniai maksimaliis slégio lygiai, priklausomai nuo triuk§mo
Saltiniy (Zr. 2 lent. Zemiau).
2 lentelé. Laivy statybos pramonéje vykstantys darbo procesai ir jy triuk$mo $altiniai
(garso slégio lygiai 10 m nuo triuk$mo $altiniy)

Naudojamos technikos Maksimalus , §
. oy ‘ . g Laivy demontavimo procese
Darbo procesai ir jrengimy triukSmo garso slégio . ;
SR . naudojama jranga
- o Saltiniai lygis, dBA
Presai (volai) 74 -
Frontaliniai krautuvai 83 -
Tran$¢jy kasimo masinos 92 -
Traktoriai 94 -
Antzeminés technikos | Skreperiai, greideriai . ;
R EeiRiatit 18 virk 935 KausSinis ekskavatorius su
naudoj (veréiant i virsaus - A wreideriu  Kamatsy WB93s™
zemyn)
Klotuvai 89 -
Sunkvezimiai 76 SunkveZimis (Mercedes-Benz
(varikliy triuk$mas) 510 arba Volvo analogai)
Betono maisykleés 85 -
Betono siurbliai 83 -
Kilnojamieji kranai Y i
. i Automobiliniai kranai
Krovos darbai (]Sk%l.tallt ‘ziutpkvranus) 92,5 LKATO“ 40 ir 50 ¢
(verciant i$ virSaus - . . ;
. keliamosios galios
zemyn)
Grezimo bokstai 90 -
Siurbliai 71 Elektrinis siurblys
Stacionariy jrengimy | Generatoriai 83 -
naudojimas .. Elektrinio siurblio
Kompresoriai 86 .
kompresorius
Pneumatiniai 87 Smiginis perforatorius
W perforatoriai (FMES00K arba jo analogg)
Smiiginés jrangos T e > -
i Smuginis greztuvas ir
naudojimas o 96 -
akmens graztai
Poliakalés 104 -
Vibratoriai 81 -
Pjiiklai (elektriniai) 81 Elektriniai dlSlilnIal piuklai
o »,Boch metabo
Kitos jrangos Kilnoi P P—
naudojimas ilnojama metalo pjaustymo
Dujy pjovikliai 76 Anjomis
(metano/propano/acetileno)
jrangg

Saltinis - duomenys pagal: Hepworth Acoustics Ltd, 2012. Proposed waste management development at
Holditch road, Chesterton, New castle — Under — Lyme. Assessment of noise impact. Prieiga per interneta:
https://apps2.staffordshire.gov.uk; Earthtime Inc., 2010. Environmental management plan/port of Buchanan -
Rehabilitation. Prieiga per interneta:
https://www.miga.org/documents/buchanan_fuel environmental mgmt_plan.pdf; Atrium Environmental Health and
Safety services, LLC, 2012. Noise Control Methods for Shipbuilding. Prieiga per internetg: http://www.nsrp.org/wp-
content/uploads/2015/09/Deliverable-2012-424-Noise_Control Methods Final Report-Atrium.pdf

Atsizvelgiant | tai, kad vienu metu veikty keli triukimo Zaltiniai, pasizymintys skirtingais
sukeliamais garso lygio slégiais (dBA), apskai¢iuvojamas suminis atskiry jrengimy ir technikos
maksimalus garso slégio lygis (dBA) (zr. 3 lent. Zemiau).



3 lentelé. Naudojamos technikos ir jrengimy maksimalis garso slégio lygiai (dABA)
(10 m nuo triuk§mo Saltiniy)

Naudojami jrengimai ir
technika'

Triuk¥mo Saltiniai
ir jy pobadis’'

Atskiro
tarSos
Saltinio
maksimalus
garso slégio
lygis’, dBA

Atskiry
jrengimy ir
technikos
maksimalus
garso slégio
lygis’, dBA

Naudojamos
jrangos ir
technikos

vienu metu

maksimalus
skaiCius

Suminis
atskiry
jrengimy ir
technikos
maksimalus
garso slégio
lygis*, dBA

Metalo pjaustymo dujomis
(metano/propano/acetileno)

iranga (dujiniai pjovikliai)

Atskirty metaliniy
konstrukcijy, laivo
daliy kritimo ant
laivo deniy
keliamas triuk3mas

76

76

83,78

Elektriniai diskiniai pjklai
.Boch metabo*

Elektros pjikly
keliamas triuk$mas
piuklo salytyje su
pjaunamo objekto
pavir§iumi

81

8l

85,77

Smiiginis perforatorius
(FMES00K arba jo analoga)

Perforatoriaus
salytyje su
apdorojamu
pavir§iumi
keliamas triuk3mas

87

87

91,77

Elektriniai siurbliai

Siurbliy elektros
generatoriaus
keliamas triuk§mas

Siurbliy keliamas
triuk$§mas

83

71

83,26

83,26

Automobiliniai kranai ,,KATO*
40 ir 50 t keliamosios galios

Krany varikliy
keliamas triuk§mas

76

Kraunamy (i3
virsaus j apacia)
laivo daliy, jrangos
ir metaliniy
konstrukcijy
keliamas triuk&mas

92,5

2

92,6

95,61

Kausinis ekskavatorius su
greideriu ,,Kamatsu WB93s*

Ekskavatoriaus
variklio keliamas
triuk&mas

76

Laivo daliy, metalo
lauzo ir jrengimy
krovos | transporto
priemones i3
virSaus | apacia
keliamas triukSmas.

92,5

92,6

92,6




Sunkvezimio
variklio keliamas 76
triukdmas

Sunkvezimis su kranu ,,Iveco Nedideliy gabarity 9.6 i 92.6
daily* (2 t keliamosios galios) metalo lauzo, ’ 2
jrengimy ir kity
atlieky krovos (i3 92,5
vir§aus | apacia) j
sunkvezimj
keliamas triuk¥mas

Sunkvezimiy
varikliy keliamas 76 76 I 76
triukSmas

Sunkvezimis (Mercedes-Benz
510 arba Volvo analogai)

Pastabos:

'~ duomenys i3 1 lentelés.

*~ duomenys i§ 2 lentelés.

- atskiry jrengimy ir technikos maksimalas garso slégio lygiai, dBA, apskai¢iuojami pagal 9 formule.

— suminis atskiry jrengimy ir technikos maksimalts garso slégio lygiai, dBA, apskai¢iuojami pagal 9 formule.
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Tolesniuose skaiiavimuose pateiktas 3 lenteléje suminis atskiry jrengimy ir technikos
maksimalus garso slégio lygis prilyginamas ekvivalentiniam garso slégio lygiui Le,(dBA), laikant,
kad ukin¢ veikla vykdoma nenutrikstamai ir triuk§mas vyksta nuolatinai per visa darbo pamaina.

2. SKAICIAVIMO METODIKA
TriukSmo skai¢iavimai atlikti pagal International standard ISO 9613-2 ,Acoustics —

Attenuation of sound during propagation outdoors — Part 2: General method of calculation® (/SO

9613-2 Akustika. Atviroje erdvéje sklindancio garso slopinimas. 2 dalis. Bendrasis skaiciavimo

metodas). Ekvivalentinis triukSmo lygis skai¢iuojamuose teritorijos taskuose apskai¢iuojamas

pagal formule [1]:

Ly(DW) =L,+D.- A, dBA; (1)

kur

Ler(DW) — triukSmo Saltinio skleidZiamas triuk§mo lygis skai¢iuojamajame teritorijos taske,
dB(A);

L, — triukSmo Saltinio ekvivalentinis triuk§mo lygis, dBA;

D¢ — triuksmo sklidimo erdveje koregavimo koeficientas, jvertinantis triukimo skleidimo kryptj.
Esant i8sklaidytam triukSmo sklidimui erdvéje (visomis kryptimis), D, = 0;

A — triukSmo lygio slopinimas (dBA) sklindant nuo triuk§mo $altinio iki vertinamo tagko.

TriukSmo lygio slopinimo skaiiavimas
TriukSmo sklaidos skaitiavimui pasirenkamas triuk§mo $altinio taskas erdvinés teritorijos
centre. TriukSmo lygio slopinimas (dBA) dél jtakojamy veiksniy apskaitiuojamas pagal formule:
A=Agy + Agm + Agr + Apar + Apiscs dBA (2)

kur
Agiv — triukSmo slopinimas d¢l atstumo;
Aqum — triuk$mo silpnéjimas dél atmosferos poveikio;
Ay — triukSmo silpnéjimas dél Zemés pavirsiaus poveikio;
Apar — triukSmo silpnéjimas dél triuk3mo uztvaros garso slopinimo;
Amisc — garso silpnejimas dél kity efekty (aplinkos efekty).
Garso silpnéjimas dél atstumo skai€iuojamas pagal formule:

A, = [zo - 1g[diJ 31 1} ,dBA (3)

0
kur;



d — garso sklidimo atstumas, m;
dp — atskaitos atstumas, dy;=1 m.
Garso silpn¢jimas dél atmosferos poveikio apskaic¢iuojamas pagal formule:
o-d
4. = 1000° dBA (4)

kur:

a - atmosferinio slopinimo koeficientas, aplinkoje (prie 500 Hz garso daznio) esant 20° C oro
temperatirai ir 70 proc. Santykinei oro drégmei, lygus 2,8;

d — garso sklidimo atstumas, m.
Garso silpn¢jimas dél Zemés pavirsiaus poveikio apskai¢iuojamas pagal formule:

Ag=As+ A, + A, dBA (3)
kur (esant 500 Hz garso dazniui):
A, ==-15+G_ ¢ (h);

A, ==15+G, -c,(h);
4, ==3-q:(1-G,);

m

' —0.46-h* -d, /50
c,=L5+14.¢™ ’-‘(l—e(’ );

¢ =15 +14. 9% 1 ¢ %),
30-(h, —h,)
g=l-—"7—;
d,

Gy, Gi, Gy, - Zemes pavirdiaus tipo koeficientai. Esant kietai dangai, G, = G, = G,, = 0. Esant
minkStai ir purétai dangai, G; = G, = G,, = 1. Esant miSriai dangai, koeficienty reik§mé parenkama
pagal puretos ir kietos dangy ploto santykj nuo 0 iki 1. Nagrinéjama teritorija yra padengta kieta
danga, todél laikoma, kad koeficientai G,= G, = G,, = 0.

Garso slopinimas del uztvaros Ap, skai¢iuojamas pagal formule:

Ay, =10-1g-[34+(C,/4)-C,-2-K,,, ], dBA (6)

kur:

C, — Zemes pavirsiaus atspindZio koeficientas, jprastinémis salygomis C, = 20:

(3 — difrakcijos koeficientas, jvertinantis garso uztvary skai¢iy. Kai vertinama viena uztvara,
tai C3 =1,

A — garso bangos ilgis (m), priklausantis nuo dBA oktavinio daZnio (f, Hz). A = 340/f =
340/500 = 0,68 m, esant 500 Hz oktaviniam dazniui;

z — skirtumas tarp garso kelio apie uztvarg ir atstumo tarp triuk$mo Saltinio ir jvertinimo tasko,

m, apskai¢iuojamas pagal formule:
z=l(d, +d,)’]~d; (7)
kur:

dys — atstumas tarp triuk§mo Saltinio (3altinio aukstyje) iki triukimo uZtvaros vertikalios
virdtinés aréiausio krasto, m;

dyr — atstumas tarp triuk§mo uZtvaros vertikalios vir§inés aréiausio krato ir jvertinimo tasko
(vertinimo aukstyje), m;

d — arCiausias atstumas tarp triuk§mo $altinio ir jvertinimo tasko, m. Tuo atveju, kai triukimo
Saltinio ir jvertinimo tadko aukCiai yra vienodi, atstumas (d) laikomas lygiu horizontaliam
atstumui.

Triuksmo Saltinio, triukSmo uZtvaros ir jvertinimo tasko issidéstymo grafinis atvaizdavimas:



o~
S

Kmet — meteorologinio poveikio koeficientas, apskai¢iuojamas pagal formule (kintamieji ds,
dgr, d ir z apradyti ankséiau):

1 d,-d, -d ; ;
i - _ . 58 s o Tae < o B
K . =exp( T o ):kaiz <0, tai Ky = 1 (8)

SkaiCiuojant ekvivalentinio garso lygio slopinima del triukimo uZtvaros, turi biti laikomasi Siy
salygu: 1 — uZtvaros pavirSiaus tankumas turi biti ne maZesnis nei 10 kg/m?; 2 — uztvaros
pavirSius turi bati vientisas, neturintis trikiy, plysiy ar angy; 3 — atstumas tarp triukmo Saltinio ir
ivertinimo tasko turi biiti didesnis uz garso bangos ilgj .

Garso slopinimas del Kity efekty (Apis) jprastai skai¢iuojamas vertinant triukima patalpose
(pastaty viduje), taCiau Siuo atveju vertinant triuk3ma gyvenamujy namy aplinkoje (t.y. — iSorés
erdveje, o ne patalpose) 8is rodiklis neskai¢iuojamas ir j jj neatsizvelgiama.

Suminis skleidZiamo triukSmo ekvivalentinis garso lygis apskai¢iuojamas pagal formule:

Lo L by
L, :10-105:{10*0 +1010 4. 41010 J; 9)

3. EKVIVALENTINIO GARSO LYGIO SKAICIAVIMAS TRIUKSMO SALTINYJE

Atsizvelgiant j 1 lentel¢je aprasyty numatomo triuk$mo 3altinio segmentus ir ju sukeliamo
ckvivalentinio triukSmo lygio duomenis (2 ir 3 lentelése), apskai¢iuojamas suminis ekvivalentinis
garso slegio lygis (ABA) veiklos vykdymo vietoje (pagal 9 formule):

100,1-83,78 + 100,]-85,77 +]00,I‘9|.77 4 100_1-83‘26 + 100,]-95,6I + 100,1-02,6
L"X =10 iog[ 0,1:92,6 0,176
+10™7%° +10%

Veiklos vykdymo vietoje numatomas suminis ekvivalentinis triuk¥mo lygis Ly, = 99,845
dBA.

Ivertinant kinés veiklos keliamo triuk¥mo jtaka gyvenamajai aplinkai, turi bati atsizvelgiama
I foninius triukSmo lygius ties triuk8mo 3Saltiniu, kadangi taskinis ir foninis triukimas kartu
rezonuoja. Foninio triuk§mo gyvenamojoje aplinkoje ir aplink veiklavietés vieta lygis pasirinktas
pagal 2012 m. liepos 26 d. Klaipédos miesto savivaldybés Tarybos sprendimu Nr. T2-199
patvirtintg Klaipédos miesto savivaldybés strateginj jvairiy triuk§mo Saltiniy bendro poveikio
(suminj) Zemélapj (paros triuk¥mo) (7r. 3 pav.).

]: 99.845dBA

PUYV skleidziamas PAYV skleidziamas
ekvivalentinis triuk§mo lygis Foninis paros triuk§mas' ekvivalentinis triuk§mo lygis
be foninio triuk§mo su foniniu triukSmu
i 99,845 dBA 75-79 dBA (vid. — 77 dBA) 99,86
Pastaba: ' — Foninis paros triukSmas pagal Klaipédos miesto savivaldybeés strateginio jvairiy triuk¥mo 3altiniy

bendro poveikio (suminio) Zemélapj, kurio vieda prieiga per interneta:
http://www.infolex.It/klaipeda2/Default.aspx?1d=3&Docld=153924

Planuojamos akinés veiklos skleidziamo triukimo (ekvivalentinio garso slégio) lygis su
foniniu triuk§mo lygiu sudaryty 99,86 dBA.



4. PUV TRIUKSMO JTAKOS VERTINIMO TASKU PARINKIMAS

TriukSmo poveikis visuomenes sveikatai vertinamas pagal Lietuvos higienos normos HN
33:2011 ,,TriukSmo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei jy
aplinkoje™ (patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011-06-13 jsakymu Nr.
V-604) pateikiamus triukSmo ribinius dydzius gyvenamujy ir visuomeninés paskirties pastaty
aplinkoje, i8skyrus transporto sukeliamg triuk$ma, dienos metu (6-18 val) — 55 dBA.

Atsizvelgiant | Lietuvos higienos normos HN 33:2011 taikymo sritj — gyvenamieji ir
visuomeninés paskirties objektai, pasirenkami planuojamos tkinés veiklos triukimo jtakojami
vertinimo taSkai. Pasirenkami Sie vertinimo taskai: greta PUV esanios aréiausios gyvenamosios ir
visuomenines paskirties teritorijos bei ar¢iausias taSkas ties sanitarinés apsaugos zonos (SAZ)

riba. Greta PUV vietos (2 km spinduliu) randasi 12 gyvenamujy teritoriju — gyvenamyjy kvartaly
ir pavieniy namy (Zr. Zemélapj Zemiau 2 pav.).
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2. pav. Artiausios gyvenamosios teritorijos ir namai ties planuojamos ikinés veiklos vieta
Duomenys pagal Nekilnojamojo turto registra; SAZ ribos - pagal Klaipedos valstybinio jliry uosto teritorijos |
pietus nuo Senosios Smiltelés g. detalyjj plana, patvirtinta 2004 m. birzelio 23 d. Klaipédos miesto savivaldybes
tarybos sprendimu Nr. 1-247.

4 lentelé. Ariausios gyvenamosios teritorijos ir ju apraSymas ties planuojamos iikinés
veiklos vieta

5 Atstumas
Zyméjimas Gyvenamosios teritorijos nuo ¥
g . Apralymas
plane apraSymas planuojamos
veiklavietés
Gyvenamasis kvartalas, apribotas Registruotos 34 privadios namy
Jurbarko ir Vilnelés gatvémis. Tai valdos.

1 arCiausiai esanti gyvenamoji 660 m Mazaauksciy privaciy gyvenamyjy
teritorija nuo planuojamos iikinés namy teritorija. Teritorijos plotas —
veiklos vietos. apie 3.5 ha.

Gyvenamasis kvartalas, apribotas Relilsml::t?s 391(? i

2 Skirvytés, Zaklés, Tinkly ir 300 m VIRNARE. S AKARUKSCIY privatiy
Jurbarko gatvémis. gyvenamyjy namy teritorija.

Teritorijos plotas — apie 3,3 ha.




Pavienis mazaaukstis gyvenamasis

Registruoti 4 butai.

3 .. 600 m Statinio unikalus Nr. 2193-0004-1011,
namas, Jurbarko g. 43, Klaipéda. teritorija nesuformuota,
Registruotos 22 privadios namy
Gyvenamasis kvartalas, apribotas valdos.
4 Nemuno, Ziklés ir Mariy 230 m Mazaauk3ciy privaciy gyvenamyjy
gatvemis. namy teritorija. Teritorijos plotas —
apie 2,1 ha.
Gyvenamyjy namy kvartalas, Registruot?s 22 Pvr‘ivaéios o
3 apribotas Nendriy, Upelio ir 600 m valdos; Mgzaaukscn; e
Minijos gatvémis. gyvenamujy namy terl‘t0r|_|a.
Teritorijos plotas — apie 3 ha
Gyvenamasis kvartalas, apribotas Re[%;St"l:zt?s 33k!)vrllvac!os“1?amq
6 Jurbarko, Upelio ir Nendriy Bl | e RN PRI
gatvémis, gyvenamyjy namy ten.torlja.
Teritorijos plotas — apie 3 ha.
Registruotos ir planuojamos 44
Gyvenamasis kvartalas, apribotas pnfaclosv g va“l.d ) .

7 Rsipitoiii i g aitvanis 1,5 km Mazaauk‘scu{ privaciy gyvenamyjy
namy teritorija. Teritorijos plotas —
apie 2,5 ha.

Registruotos ir planuojamos 53
Gyvenamasis kvartalas, apribotas privacios namy valdos.
8 Skuny, Kurény ir Vikingy 1,3 km Mazaauks¢iy gyvenamyjy namy
gatvemis. teritorija. Teritorijos plotas — apie 5,6
ha.
Registruotos ir planuojamos 42
Gyvenamuyjy namy kvartalas, privacios namy valdos.
9 apribotas Irkly ir Vikingy 1,2 km Mazaauk3¢iy gyvenamyjy namy
gatvémis. teritorija. Teritorijos plotas — apie 5,2
ha.
Registruoti 105 butai.
10 Payieniai gyvenamieji namai, 177 km Du daugiaauks¢iai gyvenamieji namai,
Taikos pr. 144 ir 146, Klaipéda. ’ priskirto sklypo plotas — 0,794 ha,
unikalus Nr. 4400-0285-1609.
Pavieniai gyvenamieji namai, Registruoti 32 butai.
11 Nemuno g. 175, Senosios 480 m Trys dviauks¢iai daugiabudiai
Smiltelés g. 1,3 ir 4A gyvenamieji namai.
Gyvenamuyjy namy kvartalas, Eva:.tall)e E?nc.iaS]. ]? g:y‘ven'am?q
12 apribotas Smiltelés gatve ir Taikos 1,6 km AUGIAULEILIC YIESOJL |EIlEA

prospektu.

Klaipédos moksleiviy saviraiskos
centras.




5. PLANUOJAMOS UKINES VEIKLOS SKLEIDZIAMO TRIUKSMO LYGIO
IVERTINIMAS GYVENAMOSIOS IR VISUOMENINES APLINKOS TASKUOSE

Akustinio triukSmo ribines vertes nusako Lietuvos higienos norma HN 33:2011 ., Triuk§mo
ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje
(patvirtinta LR sveikatos apsaugos ministro 2011 m birZelio 13 d. jsakymu Nr. VN604). Higienos
norma nustato triukmo ribinius dydZius gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose
bei jy aplinkoje ir taikoma vertinant triuk§mo poveikj visuomenés sveikatai. Gyvenamuosiuose ir
visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje triukSmas vertinamas pagal ekvivalentinj ir
maksimaly garso lygius (Zr. 5. lent.).

5 lentelé. LeidZiami triukSmo ribiniai dydziai gyvenamuyjy ir visuomeninés paskirties pastaty
aplinkoje

Gyvenamujy pastaty (namy) ir visuomeninés paskirties pastaty (i$skyrus maitinimo ir kultiiros paskirties pastatus)
aplinkoje, veikiamoje transporto sukeliamo triuk§mo

Triuk§.mlo Ekvivalent'inis Maksimal.us S— Triuk§mo ribiniai dydziai
zlyb:llil::: ga:’s]!;)(lz)gls, ga::lsg(lz)gls’ laikas, val. Ldvn l*dienos Lvakam Lnaktics
Dienos 65 70 6-18
Vakaro 60 65 18-22 65 65 60 55
Nakties 55 60 22-6
Gyvenamuju pastaty (namy) ir visuomeninés paskirties pastaty (iSskyrus maitinimo ir kultiros paskirties pastatus)

aplinkoje, iSskyrus transporto sukeliamg triukimg

TriukSmo | Ekvivalentinis | Maksimalus Buriii Triuk8§mo ribiniai dydZiai
ribiniai garso lygis, garso lygis, > . ‘
dydziai dB(A) dB(A) laikas, val. Lgwn Lgienos Lvakaro Lnakties
Dienos 55 60 6-18
Vakaro 50 55 18-22 55 35 50 45
Nakties 45 50 22-6

PUV vykdymo vietoje darbo laikas numatomas nuo 7% iki 18" val., todel vertinamas
triuk3mas tik dienos (6-18 val) metu. Atsizvelgiant j PUV vietos gretimybes, pasirenkama 12
triukSmo poveikio vertinimo taSky (Zr. 2 ir 3 pav., 4 lent). Triuk§mo lygio slopinimas
skai¢iuojamas atsizvelgiant tik j PUV triuksmo Saltinio nuotolio jtaka (atstumo jtaka triuk§mo
slopinimui) pagal 2 skyriuje aprasyta metodika.

6 lentelé. PUV jtakojamo triuk§mo (ekvivalentinio garso slégio) lygiai (6-18 val.) jvertinimo

taskuose
Triuk$mo lygio Itakojamas triuk§mo
:n:;e Ivertinimo taskai A;Sél:jmf;itl;lsm slopinimas dél (ekvivalentinis garso
a v atstumo, dBA slégio) lygis, dBA
Gyvenamasis kvartalas, apribotas
l Jurbarko ir Vilnelés gatvemis. Goll 1 67,4 i
Gyvenamasis kvartalas, apribotas
2 Skirvytes, Zikleés, Tinkly ir Jurbarko 300 m 60,5 393
gatvémis.
Pavienis mazaaukstis gyvenamasis namas,
3 Jurbarko g. 43, Klaipéda. oAl 86,6 33,
Gyvenamasis kvartalas, apribotas
4 Nemuno, Zuklés ir Mariy gatvémis. 230 m 58,2 41,6
Sutampa su SAZ riba.
Gyvenamyjy namy kvartalas, apribotas
) Nendriy, Upelio ir Minijos gatvémis. ool 06,5 33,3
Gyvenamasis kvartalas, apribotas
6 Jurbarko, Upelio ir Nendriy gatvémis. bl0m 66’? 332
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7 Gyvgnama}sis kvartalas,_ apribotas 18 kin 74,5 253
Kapitony ir Jungy gatvémis.

g Gyv.enarlnasi.s kvartalas,‘ap.ribotas Skuny, 1.3 km 733 26,6
Kurény ir Vikingy gatvémis.

9 Gyve{xam}u‘q namy k}far‘ta]as, apribotas 1.2 km 72.6 273
Irkly ir Vikingy gatvémis.
Pavieniai gyvenamieji namai, Taikos pr.

10" | 144 i 146, Klnipeda. bl 0,0 23,9
Pavieniai gyvenamieji namai, Nemuno g.

1| 175, Senosios Smiltelés g. 1.3 ir 4A 250 64,6 35.2
Gyvenamyjy namy kvartalas, apribotas

12 Smiltelés gatve ir Taikos prospektu. L6 ki 75 24,8

PUV  jtakojamas triuksmas (ekvivalentinis garso slegio lygis) gyvenamuosiuose ir
visuomenings paskirties pastatuose bei jy aplinkoje vertinamas dviem aspektais:

I — vertinant POV skleidziamo triuk§mo lygio vertes su didZiausiai leidiamais triuksmo
ribiniais dydziais;

2 — vertinant PUV skleidziamo triuk§mo lygio vertes su foninio triuk§mo lygiais ties vertinimo
taSkais.

Foninj vertinamos teritorijos aplinkos triuk3mo lygj salyginai galima apibtdinti pagal 2012 m.
Klaipedos miesto savivaldybés parengtus strateginio triuk$mo Zemélapius, patvirtintus 2012 m.
liepos 26 d. Klaipeédos miesto savivaldybeés Tarybos sprendimu Nr. T2-199. Pagal Klaipedos
miesto savivaldybés strateginio pramoninio triuk§mo Zemelapio paros triukmo duomenis, ties
PUV vieta foninis triuk§mo lygis siekia intervale 75-79 dB(A). Artimiausioje gyvenamojoje
aplinkoje (Mariy gatvés kvartale) foninis triuk$mo lygis siekia 60-64 dB(A). Krantiné Nr. 121
randasi intensyvaus transporto judéjimo jiiry uosto teritorijoje, kuriai nustatyta triuk§mo ribine
verte — 65 dB(A) (zr. 3. pav.).

e

gyvenamasis kvartalaﬂ
et wR o Sutartinlal zenklal

Faros riukémas, o ———e
Lan, dBA |__AJ Administacing rita

§ R <ss Gotvas

A ER Seozinelio
B .. B swoe

j ) ds-ae [ Epe—

it .54 [ 1 nibine vare 65 daai
|Ribiné vertés (65 dBA) izolinija | e T e ot 5541
e At LU

3 pav. Istrauka i§ Klaipédos m. sav. Strateginio jvairiy triuk§mo 3altiniy bendro poveikio
(suminio) Zemélapio, Ly,
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7 lentelé. Planuojamos iikinés veiklos skleidziamo ekvivalentinio triuk§mo lygio jvertinimas
vertinimo taskuose

LeidZiamas
triuk§mo lygis
gyvenia:mqjq Foninis Jtakojamas
N Atstumas oo triuk¥mo triuk¥mo
I 5 Ivertinimo tafkai nuo PUV askirties lygis (ekvivalentinis
s vietos Splinkoje tadkuose’, garso slégio)
. 3
dienos metu HEA sl
(6-18 val.)',
dBA
Gyvenamasis kvartalas, apribotas 00-04,
I Jurbarko ir Vilnelés gatvémis, 660 %5/63 Vid. — 62 oG8
Gyvenamasis kvartalas, apribotas 60-64
2 Skirvytés, Ziklés, Tinkly ir Jurbarko 300 m 55/65 Vid. - 6’2 39,3
gatvémis. '
Pavienis mazaaukstis gyvenamasis 65-69,
? namas, Jurbarko g. 43, Klaipéda. iy 35/65 Vid. - 67 353
Gyvenamasis kvartalas, apribotas 60-64
4 Nemuno, Ziklés ir Mariy gatvémis. 230 m 55/65 Vid. 62 41,6
Sutampa su SAZ riba. '
Gyvenamuju namy kvartalas, apribotas 55-59,
g Nendriy, Upelio ir Minijos gatvémis. i 3383 Vid. - 57 Bo
Gyvenamasis kvartalas, apribotas 55-59,
8 Jurbarko, Upelio ir Nendriy gatvémis. Bim 23763 Vid. - 57 R
Gyvenamasis kvartalas, apribotas 60-64,
7 Kapitony ir Jungy gatvémis. i3 ki 35763 Vid. - 62 £
Gyvenamasis kvartalas, apribotas Skuny, 55-59,
’ Kurény ir Vikingy gatvemis. Ltk A Vid. — 57 26,8
Gyvenamyjy namy kvartalas, apribotas 60-64,
? Irkly ir Vikingy gatvémis. L2km 33/65 Vid. — 62 373
Pavieniai gyvenamieji namai, Taikos pr. 60-64,
19| 144 ir 146, Klaipeda, Aol ks Vid. 62 23,9
Pavieniai gyvenamieji namai, Nemuno g. 65-69,
"' ] 175, Senosios Smiltelés g. 1.3 ir 4A dsdm 2563 Vid. - 67 Al
Gyvenamujy namy kvartalas, apribotas 60-64,
= Smiltelés gatve ir Taikos prospektu. bk R Vid. 62 24,8

Pastaba: PUV — planuojama tikiné veikla.

"~ Leidziamo triuksmo lvgis gyvenamyjy viety aplinkoje dienos metu (6-18 val) nustatomas Lietuvos
higienos normoje HN 33:2011 (1 lentelés 3 ir 4 punktuose), kur 55 dBA — aplinkoje, neveikiamoje transporto triuksmo
ir 65 dBA — aplinkoje, veikiamoje transporto trivksmo.

? - Foninis paros trivkimas pagal Klaipedos miesto savivaldybes strateginio jvairiy triuksmo Saltiniy bendro
poveikio (suminio) Zemélapj, kurio viesa prieiga per internetg:
htip://www.infolex. lt/klaipeda2/Default. aspx?1d=3& Docld=153924

*— Duomenys is 6 lenteles.

PUV  skleidziamo triukimo (ekvivalentinis garso  slégio) lygis gyvenamuosiuose ir
visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje nevirSyty Lietuvos higienos normoje HN 33 :
2011 (1 lenteles 4 punkte) nustatyto gyvenamujy pastaty (namy) ir visuomeninés paskirties pastaty
(iSskyrus maitinimo ir kultiiros paskirties pastatus) aplinkoje, i$skyrus transporto sukeliama
triuk3mg, ekvivalentinio garso slégio lygio dienos metu (6.00 — 18.00 val.) - 55 dBA. Nustatytos
sanitarinés zonos (SAZ) ribose — (aréiausiame SAZ taske uz 230 m nuo PUV) ir ties ar¢iausiu
gyvenamuoju kvartalu (apribotu Nemuno, Ztklés ir Mariy gatvémis) triuksmo lygis baty 41,6
dBA, kas nevirSyty 55 dBA ribinés vertées. POV skleidziamo triukémo (ekvivalentinio garso
slégio) lygis neviryty foniniy triuk3mo lygiy ar&iausiuose gyvenamos ir visuomeninés paskirties
pastaty aplinkoje. PUV jtakojamo triukimo lygis nagrinéty vertinimo tasky aplinkoje bty
mazesnis uz Siose vietovése esantj foninj triuk3ma.
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NAUDOTOS METODIKOS

1. International standard ISO 9613-2 ,,Acoustics — Attenuation of sound during propagation
outdoors — Part 2: General method of calculation®, prieiga per internety:
http://www.cevreselgurultu.cevreorman.gov.tr/dosya/noise maps/assessment methods/industry |
SO_9613-2.pdf

2. Lietuvos higienos norma HN 33:2011 ., Triukimo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir
visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje™ (patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 2011-06-13 jsakymu Nr. V-604.

Skai¢iavimus atliko:
UAB ,.Demeksa* direktorius Nedas Aleksandrovas 4 <
2017-07-28
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