


AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 0,1 km

1:6.000

Projekto Nr.:

17290

Modeliuotojas:

Justinas Musteikis

ÿmonþs pavadinimas:

UAB Sweco Lietuva

Komentarai:

Terÿalo 8 valandú ribinõ aplinkos 
oro uþterütumo vertô - 10 000 

µg/m3;
Foninþ tarýa: vertinta;

Procentilis: 100.

Projekto pavadinimas:

Vilniaus tarptautinio oro uosto keleiviÁ terminalo rekonstrukcija ir veiklos sÃlygÁ optimizavimas. Poveikio aplinkai vertinimo atranka

TerÿalÐ sklaidos modeliavimo rezultatai. Anglies monoksidas 8 valandÐ vidurkis

Šaltiniai:

1

Receptoriai:

720

Išraiškos tipas:

Concentration

Maks:

520 ug/m^3
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Projekto Nr.:

17290

Modeliuotojas:

Justinas Musteikis

ÿmonþs pavadinimas:

UAB Sweco Lietuva

Komentarai:

Terÿalo 1 valando ribinõ aplinkos 

oro uþterütumo vertô - 200 µg/m3;
Foninþ tarýa: vertinta;

Procentilis: 99,8.

Projekto pavadinimas:

Vilniaus tarptautinio oro uosto keleiviÁ terminalo rekonstrukcija ir veiklos sÃlygÁ optimizavimas. Poveikio aplinkai vertinimo atranka

Terÿalþ sklaidos modeliavimo rezultatai. Azoto dioksidas 1 valandos vidurkis

Šaltiniai:

1

Receptoriai:

720

Išraiškos tipas:

Concentration

Maks:

43,9 ug/m^3
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Projekto Nr.:

17290

Modeliuotojas:

Justinas Musteikis

ÿmonþs pavadinimas:

UAB Sweco Lietuva

Komentarai:

Terÿalo metý ribinù aplinkos oro 
uÿterþtumo vertø - 40 µg/m3;
Foninþ tarýa: vertinta;

Procentilis: 100.

Projekto pavadinimas:

Vilniaus tarptautinio oro uosto keleiviÁ terminalo rekonstrukcija ir veiklos sÃlygÁ optimizavimas. Poveikio aplinkai vertinimo atranka

TerÿalÕ sklaidos modeliavimo rezultatai. Azoto dioksidas metÕ vidurkis

Šaltiniai:

1

Receptoriai:

720

Išraiškos tipas:

Concentration

Maks:

21,65 ug/m^3



AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:
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Projekto Nr.:

17290

Modeliuotojas:

Justinas Musteikis

ÿmonþs pavadinimas:

UAB Sweco Lietuva

Komentarai:

Terÿalo 24 valandú ribinõ aplinkos 
oro uþterütumo vertô - 50 µg/m3;
Foninþ tarýa: vertinta;

Procentilis: 90,4.

Projekto pavadinimas:

Vilniaus tarptautinio oro uosto keleiviÁ terminalo rekonstrukcija ir veiklos sÃlygÁ optimizavimas. Poveikio aplinkai vertinimo atranka

TerÿalÎ sklaidos modeliavimo rezultatai. Kietosios dalelÙs (KD10) 24 valandÎ vidurkis

Šaltiniai:

1

Receptoriai:

720

Išraiškos tipas:

Concentration

Maks:

20,494 ug/m^3
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Projekto Nr.:

17290

Modeliuotojas:

Justinas Musteikis

ÿmonþs pavadinimas:

UAB Sweco Lietuva

Komentarai:

Terÿalo metý ribinù aplinkos oro 
uÿterþtumo vertø - 40 µg/m3;
Foninþ tarýa: vertinta;

Procentilis: 100.

Projekto pavadinimas:

Vilniaus tarptautinio oro uosto keleiviÁ terminalo rekonstrukcija ir veiklos sÃlygÁ optimizavimas. Poveikio aplinkai vertinimo atranka

TerÿalÑ sklaidos modeliavimo rezultatai. Kietosios dalelÙs (KD10) metÑ vidurkis

Šaltiniai:

1

Receptoriai:

720

Išraiškos tipas:

Concentration

Maks:

20,010 ug/m^3



AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 0,1 km

1:6.000

Projekto Nr.:

17290

Modeliuotojas:

Justinas Musteikis

ÿmonþs pavadinimas:

UAB Sweco Lietuva

Komentarai:

Terÿalo metý ribinù aplinkos oro 
uÿterþtumo vertø - 25 µg/m3;
Foninþ tarýa: vertinta;

Procentilis: 100.

Projekto pavadinimas:

Vilniaus tarptautinio oro uosto keleiviÁ terminalo rekonstrukcija ir veiklos sÃlygÁ optimizavimas. Poveikio aplinkai vertinimo atranka

TerÿalÑ sklaidos modeliavimo rezultatai. Kietosios dalelÙs (KD2,5) metÑ vidurkis

Šaltiniai:

1

Receptoriai:

720

Išraiškos tipas:

Concentration

Maks:

18,255 ug/m^3



AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 0,1 km

1:6.000

Projekto Nr.:

17290

Modeliuotojas:

Justinas Musteikis

ÿmonþs pavadinimas:

UAB Sweco Lietuva

Komentarai:

Terÿalo 1 valandos ribinõ aplinkos 

oro uþterütumo vertô - 5 000 

µg/m3;
Foninþ tarýa: nevertinta;

Procentilis: 98,5.

Projekto pavadinimas:

Vilniaus tarptautinio oro uosto keleiviÁ terminalo rekonstrukcija ir veiklos sÃlygÁ optimizavimas. Poveikio aplinkai vertinimo atranka

Terÿalþ sklaidos modeliavimo rezultatai. Lakås organiniai junginiai 1 valandos vidurkis

Šaltiniai:

1

Receptoriai:

720

Išraiškos tipas:

Concentration

Maks:

57,5 ug/m^3



AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 0,1 km
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Projekto Nr.:

17290

Modeliuotojas:

Justinas Musteikis

ÿmonþs pavadinimas:

UAB Sweco Lietuva

Komentarai:

Terÿalo 1 valandos ribinõ aplinkos 

oro uþterütumo vertô - 350 µg/m3;
Foninþ tarýa: vertinta;

Procentilis: 99,7.

Projekto pavadinimas:

Vilniaus tarptautinio oro uosto keleiviÁ terminalo rekonstrukcija ir veiklos sÃlygÁ optimizavimas. Poveikio aplinkai vertinimo atranka

Terÿalþ sklaidos modeliavimo rezultatai. Sieros dioksidas 1 valandos vidurkis

Šaltiniai:

1

Receptoriai:

720

Išraiškos tipas:

Concentration

Maks:

3,79 ug/m^3



AERMOD View - Lakes Environmental Software

SCALE:

0 0,1 km

1:6.000

Projekto Nr.:

17290

Modeliuotojas:

Justinas Musteikis

ÿmonþs pavadinimas:

UAB Sweco Lietuva

Komentarai:

Terÿalo 24 valandú ribinõ aplinkos 
oro uþterütumo vertô - 125 µg/m3;
Foninþ tarýa: vertinta;

Procentilis: 99,2.

Projekto pavadinimas:

Vilniaus tarptautinio oro uosto keleiviÁ terminalo rekonstrukcija ir veiklos sÃlygÁ optimizavimas. Poveikio aplinkai vertinimo atranka

TerÿalÑ sklaidos modeliavimo rezultatai. Sieros dioksidas 24 valandÑ vidurkis

Šaltiniai:

1

Receptoriai:

720

Išraiškos tipas:

Concentration

Maks:

3,243 ug/m^3


