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ATRANKOS ISVADA

DEL IKI 10 VEJO JEGAINIU PARKO STATYBOS IR EKSPLOATACIJOS
POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

1. Informacija atrankai pateiké: UAB ,,Ekosistema*, Taikos pr. 119, Klaipéda, LT-94231
Klaipédos m. sav.; tel. (8 46) 43 04 63, faksas (8 46) 43 04 69, mob. (8 698) 47 300; el. paStas
info/@ekosistema.lt

2. Planuojamos iikinés veiklos uZzsakovas: UAB ,,WindLit“, Konstitucijos pr. 15-3, LT-
09319 Vilnius, (8 615) 65 617, el. pastas windlit2016/@gmail.com

3. Planuojamos iikinés veiklos pavadinimas: Iki 10 véjo jégainiy parko statyba ir
eksploatacija.

Atranka atliekama, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Planuojamos ikines veiklos poveikio
aplinkai vertinimo jstatymo 2 priedo 3.7. punktu - véjo elekiriniy jrengimas (kai jy jrengtoji galia virSija 30
kW).

4. Planuojamos iikinés veiklos vieta: Vé&jo jégainiy statyba planuojama 9 Zemeés sklypuose,
esan¢iuose Adosiskés vs., Bielskidkiy, Dvarvie¢iy, Kiaunariskiy, Lyvoniskiy, Pakalniskiy II ir
Zibuokliy k., Kraziy sen. bei Végélynés ir Zebriy k., Kelmés apylinkiy sen., Kelmés rajono
savivaldybés administracinéje terltorUOJe apie 3,7 km | pietvakarius nuo Kelmeés, 30 km | Siaures
vakarus nuo Raseiniy ir 36 km | Siaurés rytus nuo Silalés miesto. Zemés sklypy nuosavybeés teisé
priklauso fiziniams/juridiniams asmenims, o planuojamai ikinei veiklai(toliau — PUV) reikalingi
sklypai ir/ar jy dalys veiklai yra ir/ar bus nuomojami. Sklypuose statiniy néra.

Vadovaujantis Kelmeés r. savivaldybés teritorijos bendruoju planu (toliau — Bendrasis
planas), patvirtintu Kelmés rajono savivaldybés tarybos 2013-03-29 sprendimu Nr. T-94,
planuojamos tkinés veiklos Zemés sklypai ir/ar véjo jégainiy statybos vietos patenka | Zemés tkio
paskirties teritorijas, kurios priskirtos taip pat ir atsinaujinanciy iStekliy energetikos plétros
teritorijjoms. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijy, kuriose gali biiti ribojami véjo
elektriniy (auk$ty statiniy) projektavimo ir statybos darbai, Zemélapiu, patvirtintu Lietuvos
kariuomenés vado 2016-02-15 jsakymu Nr. V-217,,Dél Lietuvos Respublikos teritorijy, kuriose gali
biti ribojami véjo elektriniy (auk$ty statiniy) projektavimo ir statybos darbai, Zemélapio
patvirtinimo®, teritorija, kurioje numatoma véjo jégainiy statyba, patenka j teritorijas, kuriose véjo
jégainiy projektavimas ir statyba néra ribojami.

Artimiausias visuomeninés paskirties objektas — Kraziy gimnazija — nuo artimiausios
planuojamos VJ | vakarus i$sidés¢iusi apie 4 km atstumu, Kelmés Aukuro viduriné mokykla ir
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Kelmés darzelis-mokykla Kulverstukas nuo artimiausios VJ | rytus nutolusi apie 4,2 km, kitos
mokymo ir lavinimo jstaigos jsikiirusios didesniu atstumu. Artimiausia gydymo jstaiga j rytus
nutolusi apie 0,8 km atstumu (Butkiskés medicinos punktas). Pagal Bendrojo plano sprendinius
PUV zemeés sklypai ir/ar V] statybos vietos patenka j Zemés tikio paskirties teritorijas, kuriy dalis
patenka ir | gamtinio karkaso teritorijas. PUV vieta — tai Zemés tkio paskirties Zemés plotai.
kuriuose biologiné jvairové menka, o VJ eksploatacija — vietinei florai-faunai Zymios jtakos neturés,
nes tai stacionarts, nedidelj Zemés plotg uzimantys, aukStuminiai, neterSiantys aplinkos statiniai.
Pagal gamtinio karkaso nuostatas véjo energetikos vystymas ¢ia yra galimas.

Vadovaujantis Lietuvos ornitology draugijos su partneriais (Pajario tyrimy ir planavimo
institutu ir Lietuvos energetikos institutu) nuo 2015 m. vasario iki 2017 kovo meén. jgyvendinto
projekto ,,Véjo energetikos plétra ir biologinei jvairovei svarbios teritorijos (VENBIS)*
duomenimis, PUV teritorija nepatenka | jautrias teritorijas SikSnosparniy atzvilgiu. Vadovaujantis
Pauks¢iy apsaugai svarbiy teritorijy (toliau - PAST) atrankos kriterijais, patvirtintais aplinkos
ministro 2001-01-09 jsakymu Nr. 22 bei tarptautinés gamtosauginiy organizacijy asociacijos
BirdLife International parengtais pauks§¢iams svarbiy teritorijy i$skyrimo kriterijais, migruojanciy
pauk$¢iy apsaugai yra svarbios tik tos teritorijos, per kurias pavasario arba rudens migracijy metu
reguliariai (t. y. kasmet) praskrenda ne maziau kaip 3 000 plésriyjy pauksciy, gerviy ar 500 000
zvirbliniy pauk$¢iy individy. Tokios teritorijos vadinamos pauk$¢iy srauty susiliejimo vietomis
(angl. “Bottleneck sites”). Jose saugomi svarbiis placiam regionui migraciniai pauksciy keliai.
Vadovaujantis minétais kriterijais, Lietuvoje iSskirtos dvi tokios pauks¢iy apsaugai svarbios
teritorijos (PAST) — KurSiy nerijos nacionalinis parkas (LTKLABOOI) ir Nemuno delta
(LTSLUBOO1) (Zr. Atrankos dokumento 18, 19, 20 pav.)

Vadovaujantis kultiiros vertybiy registro duomenimis, PUV teritorijoje ar jo gretimybéje
nekilnojamosios kultliros vertybés neregistruotos. Artimiausios planuojamai teritorijai kultiiros
vertybés nuo VJ statybos viety i$sidésciusios 1,3 — 4,9 km atstumu.

Detali informacija_apie vietq ir iikine veiklg iki 10 véjo jégainiy statybq ir eksploatacijg
pateikiama Informacijoje atrankai dél PAV ir skelbiama www.gamta.lt —poveikio aplinkai
vertinimas<— Informacija apie planuojamos iikinés veiklos PAV atrankos iSvadas 2017 m (toliau
— Atrankos dokumentai).

S. Planuojamos iuikinés veiklos apraSymas: UAB ,Windlit“ (toliau — Jmoné) numato
performuoti 9 Zemés sklypus ir suformavus atskirus inZinerinés infrastruktiiros sklypus pastatyti iki
10 véjo jégainiy (toliau — VJ), kuriy kiekvienos galia planuojama iki 7,58 MW, bendras aukstis iki
230 m. Vgjo jegainiy iSdéstymo ir elektros energijos perdavimo kabeliy tiesimo schema pridedama
Atrankos dokumento 1 priede. VJ jranga bus pagaminta specializuotose gamyklose, atvezta j vieta ir
montuojama. Pagrindiné jranga turés jdiegtas moderniausias ir naujausias technologijas. Statyby
metu bus naudojamas specialios paskirties betonas — pamatams lieti ir plieno strypai. Suformavus
pamatus, ant jy bus montuojami VJ bokstai, kurie gali buti plieniniai arba betoniniai. Toliau
montuojamos kitos konstrukcijos — rotorius ir mentés surenkami ant Zemés ir visa konstrukcija
keliama ir pritvirtinama bok3to virduje. Mentés gaminamos i§ stiklo pluosto ir epoksidiniy dervy.
Numatomi neZymis Zemés kasybos darbai véjo jégainiy pamaty statyby metu, uzstatymo plotas
apie kiekvieng véjo jégaine — apie 0,15-0,25 ha. PrivaZiavimui prie VJ numatoma naudoti vietinius
kelius, kurie pagal poreikj biity sustiprinti ir renovuoti. Siekiant sumazinti vizualine krastovaizdzio
tarSg, generuojama elektros energija i$ VJ poZeminiais elektros kabeliais bus jungiama prie elektros
tinkly operatoriaus prijungimo sglygose nurodytose pajungimo vietose. Visi elektros kabeliai eis per
esamus Zemetvarkinius kelius, esant bitinybei kirsti nenumatytus sklypus, bus gauti zemeés sklypu
savininky sutikimai (pasiraSomos notarinés servituto sutartys). I§ viso numatoma nutiesti apie 10
km elektros kabelio. Transformatorinés pastotés vieta numatyta Zemeés sklype, kurio kad Nr.
5446/0004:462. V] isdestymo ir elektros energijos perdavimo kabeliy tiesimo schema pateikiama
Atrankos dokumento 1 priede. VJ veikimas bus autonominis, valdomas automatiniu reZimu.
Elektros jrenginiy. turbinos ir kt. jégainés mechanizmy darbas bus fiksuojamas automatiniais
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davikliais, duomenys nuotolinio rysio pagalba pastoviai perduodami j VJ valdymo centrg. Esant
gedimui jégainése, jy darbas stabdomas automatiskai.

POV organizatorius, kaip didZiausia tikimyb¢ numato statyti vieng i VJ modeliy (ar
analogisky jiems), kuriy pagrindinés technines charakteristikos pateikiamos lentel¢je:

Modelis Galia Bok§ton::uk‘s'tis, d?:;':::_‘:st,é'sn Garso lygis, dBA
Enercon E70/E4 2.3 MW 64-113,5 71 104,5
Enercon E66 1,8 MW 65-114 70 103,0
Enercon E-141 4,2 MW 129-159 141 105,5
Enercon E-126 7,5 MW 135-160 127 109,5
GE Wind Energy GE-3.6 3,6 MW 110-164,5 137 106,0
Nordex N131 3,0 MW 134 131 104,5
Siemens SWT3.15 3,15 MW 109-129 142 104,9

PAV atrankos dokumentuose nagrinéjamas VJ modelis — Enercon E-126, kadangi Sis
modelis yra triukSmingiausias (109.5 dBA) ir maksimalus aukstis (iki 230 m):

Techniniai parametrai Enercon E-126/7580

Nominali galia, MW 7,58

Sparnuotés diametras, m 127

Boksto aukstis, m nuo 135 iki 160

Bendras statinio aukstis, m iki 230

Gamintojo deklaruojamas maks. garso lygis, dBA 109.5

Sparnuotés apsisukimai per minute, esant 12

nominaliam galingumui

Menciy skaicius, vnt. 3

- - Organinés kompozicinés medziagos, sutvirtintas stiklo ar

Menciy medziaga . 2

anglies pluostu

Pastaba: PUV organizatorius UAB ,, Windlit* Siame veiklos etape negali jsipareigoti statyti tik numatyto
modelio VJ (del gamintojy galimy pakeisti gaminiy asortimento, kainy bei pristatymo sqlygy), todél
apskaiciuotq teritorijg su maksimaliomis reikSmeémis, vélesniame etape (techninio projektavimo), esant
batinybei statyti kito modelio V.J, galima atlikti papildomus triuk§mo ir SeSéliavimo sklaidos skaiciavimus ir
taip pagristi ar pasirinkto modelio keliama tarSa nevirsys ribiniy lygiy.

Vienas i$ pagrindiniy VJ poveikiy aplinkai yra triukdmo poveikis. Kadangi planuojamos VJ
dirbs be perstojo, jvertinta, kokiu atstumu nuo VJ triuk§mo lygis nevirys higienos normoje HN
33:2011 ,,Triuk$mo ribiniai dydZiai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei jy
aplinkoje* nurodyty ribiniy verdiy, t. y. maziausios vertés, kuri yra nustatyta gyvenamuyjy pastaty
(namy) ir visuomeninés paskirties pastaty (iSskyrus maitinimo ir kultGros paskirties pastatus)
aplinkoje, iSskyrus transporto sukeliamg triuk§ma, nakties periodui ir sudaro 45 dBA. Pagal
pateikiamas VJ gamintojy technines charakteristikas, planuojamy VJ sukeliamas triukSmo lygis prie
rotoriaus gondolos esant 10 m/s véjo greiCiui sudaro apie 98-109.5 dB(A), priklausomai nuo VJ
modelio. [vertintinta PUV situacija, atlikus triuk§mo sklaidos skai¢iavimus programa WindPRO
(versija 3.0). VJ skleidziamo triuk§mo modeliavimas atliktas priimant, kad vienu metu visu
galingumu veikia visos parke esancios VJ. WindPRO modelio skai¢iavimai pagristi Tarptautinio
standarto ISO 9.613-2, Vokietijos standarto ISO 9.613-2, UK ISO 9.613-2, Danijos Aplinkos
departamento ir Nyderlandy 1999 m. rekomendacijomis. Jvedus foninio ir VJ triuk§mo duomenis,
apskaiciuojamas bendras triuk3mo lygis. Skai¢iavimams naudotas VJ modelis Enercon E-126 (7,58
MW; 109,5 dBA). Skaic¢iavimai atlikti, kai véjo greitis 10 m/s. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos
Sveikatos apsaugos ministerijos 2014-10-08 rastu Nr. (10.2.2.3-411)10-8808 jégainiy triukSmo
sklaidos skai¢iavimai atliekami esant 10 m/s véjo greiéiui. Kai néra galutinai apsispresta dél galimo
VI boksto aukscio, triukdmo sklaidos skai¢iavimai ir vertinimas atliktas prie planuojamo Zemiausio
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boksto aukséio (§iuo atveju 135 m), kadangi didéjant boksto auksciui atstumas iki Zemés pavirSiaus
didéja ir garso lygis tolstant triuk$mo Saltiniui — mazéja. Skai¢iavimuose naudotas foninis triukSmo
lygis — 45 dBA. Foninis triuk§mo lygis priimamas 40 metry nuo gyvenamojo namo, esancio ne
gyvenamosios paskirties Zemés sklype (higienos normos HN 33:2011 2 punkto reikalavimai). Siuo
atveju VJ planuojamos Zemés ukio paskirties sklypy apsuptyje, todel koeficiento reikSme
parenkama tarp ,,7emo pievos ir vejos“ ir ,dirvonuojancios pievos su aukSta augmenija“ ir
programoje jvedama koeficiento reiksmé¢ - 0,6. TriukSmo sklaidos Zemélapiuose pateikiami
grafiniai skai¢iavimy rezultatai, nurodytos VJ statybos vietos bei skai¢iavimuose jvestos triukSmui
jautrios vietos. Atlikti skai¢iavimai dienos ir vakaro periodu, kai VI veiks pilnu pajégumu ir jy
garso lygis sieks iki 109,5 dBA, sklaidos skai¢iavimai parodé, jog triukSmo lygio zonos, siekianCios
55 dBA susidaro aplink véjo jégaines labai nedideliu atstumu apie 50 m (Ziiir. Atrankos dokumenty
4 priedg), o vakaro periodu triuk3mo lygis iki 50 dBA sumazéja uz 200 m nuo VJ boksty, o tarp kai
kuriy VI triukdmo zonos apsijungia (Zigr. Atrankos dokumenty 5 priedq), taciau artimiausios
gyvenamosios aplinkos nesiekia. Kadangi triuk§mo ribinis lygis nakties periodu (22-06 val.) yra
nedidelis ir siekia tik 45 dBA, tai eksploatuojant VJ §iuo paros periodu numatoma riboti VJ darba.
kad jégainiy skleidziamas triukSmas nevirSyty 104 dBA. Atlikus skai¢iavimus nakties periodu
nustatyta, kad leistinas nakties periodu triukSmo lygis LTL = 45dB(A) bus pasiekiamas statant iki
10 véjo jégainiy uz 180 m aplink véjo jégaines Nr. 1, 2, 5, 6, 9 ir 10, o tarp vejo jégainiy Nr. 3 ir 4
bei Nr. 7 ir 8 triuk§mo zonos apsijungia | viena (Zidr. Atrankos dokumenty 6 priedg), taciau
artimiausios gyvenamosios aplinkos nesiekia. Papildomai atlikti triukSmo sklaidos skai¢iavimai
jvertinant netoliese planuojamas VJ (iki 10 vnt), kurioms 2017 m. sausio ménes] buvo atlikta
atranka dél PAV. Darytina i§vada, kad triukSmo zonos vakaro ir nakties periodais su kai kuriomis
planuojamomis VJ apsijungia, taCiau artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje triukimo lygio
virdijimai neprognozuojami (Ziir. Atrankos dokumenty 7 priedg). Vélesniame etape formuojant VJ
sanitarinés apsaugos zony ribas, turés atitikti triukSmo sklaidos rezultaty 45 dBA izolinijas,
atsizvelgiant j VJ modelj (modifikacijg), darbo rezimg bei kiekj. VJ, kaip ir kiti auks$ti statiniai,
esant saulétam orui, meta $e$élj ant gretimy objekty. Gyvenant arti VJ, galimas besisukanéiy sparny
keliamo $viesos mirgejimo poveikis. Zinant VJ sudaromo $esélio dydi ir jo kryptj galima suplanuoti
jégaines taip, kad jos netrukdyty gyvenamajai aplinkai. [vertinus $alies geografinés platumos,
klimato ir debesuotumo ypatumus, tai trunka iki keliasde$imt karty trumpiau. Pvz., jei teoriskai VJ
ant tam tikros teritorijos meta Se$élj 30 valandy per metus, tai praktiSkai laikas, kurj tas Sesélis
trukdo Zmogui (Zmogui biinant nustatytoje vietoje, nustatytu laiku ir esant saulétai dienai), gali
sudaryti tik vieng valandg metuose. Atsizvelgiant j tai, kad néra pakankamai duomeny apie
neigiama $e$éliavimo poveikj Zmogaus sveikatai, néra nustatyti $eSéliavimo ekspozicijos
normatyviniai dydziai ne tik Lietuvoje, bet ir kitose 3alyse. Seséliavimo poveikio vertinimui
Lietuvoje sukurty ir patvirtinty metodiky ar higienos normy néra. Kaip leidZiamas $eséliavimo lygis
yra priimtas Vokietijos standarty rekomenduojamas leistinas Se$¢liavimo ribinis lygis (maksimaliai
30 valandy per metus arba 30 min. per diena). Tikslesniam galimo $e$éliavimo artimiausioje
gyvenamojoje aplinkoje jvertinimui atliktas modeliavimas programa WindPRO (versija 3.0) — paciu
blogiausiu variantu, priimant, kad visy pastaty visi langai yra orientuoti | VJ (,,Green House
Mode*). Taip pat skaiC¢iavimams naudoti realiis Kauno meteorologinés stoties duomenys apie saulés
Svytéjimo trukme Lietuvoje. Kai néra galutinai apsispresta dél galimo VJ boksto aukscio,
SeSéliavimo sklaidos skaifiavimai ir vertinimas yra atliekami prie planuojamo auk$¢iausio VJ
aukscio (Siuo atveju 160 m). IS Seséliavimo sklaidos rezultaty matyti (Zigr. Atrankos dokumenty 8
priede), kad i§ 28 Seséliavimui jautriy tasky vir§ 30 val./metus gali buti Seséliuojamas vienas
pastatas. AnalogiSki skaiiavimai atlikti jvertinant netoliese planuojamas VI (Ziir. Atrankos
dokumenty 9 priedq), i§ kuriy matyti, kad i§ 28 Se§éliavimui jautriy tasky vir§ 30 val./metus gali
buti Seséliuojama iki dviejy pastaty.

5'. Planuojamos iikinés veiklos poveikio Europos ekologinio tinklo ,,Natura 2000”
teritorijoms reikSmingumas: Zemés sklypas ir planuojamos tkinés veiklos teritorija nepatenka j
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Europos ekologinio tinklo ,,Natura 2000” teritorijas. Artimiausia ,,Natura2000* teritorija nuo
planuojamy VJ statybos viety Siaurés vakary - vakary kryptimi nutolusi 4 ir daugiau km -
PamedZiokalnio miskas (ribos sutampa su Kraziy PamédZziokalnio botaniniu draustiniu) ir 5,6 km ]
Siaurés vakarus Paginskiy kaimo apylinkés (BAST) (ribos sutampa su Paginskiy telmologiniu
draustiniu), todél planuojamos tikinés veiklos poveikio reiksmingumo ,,Natura 2000 teritorijoms
nustatymas netikslingas.

6. Pastabos, pasiiilymai:

6.1. 15 28 $eseéliavimui jautriy tasky virs 30 val./metus gali buti Se$¢liuojama iki dviejy
pastaty. Statant VJ reikalinga vietoje jvertinti, ar sodybos yra apzeldintos, ar langai orientuoti |
priesingg puse nuo planuojamy VJ ir poveikio joms $eséliavimo aspektu nebus, kitu atveju buty
reikalinga jrengti ribotuvus, kurie stabdyty VJ, kuriy jtakos zonoje bty namas, darbg tiesioginio $iy
sodyby S$edéliavimo metu arba imtis kity apsaugos priemoniy, tuomet neigiamo poveikio
visuomenés sveikatai dél Seséliy mirgéjimo biity iSvengta.

6.2. Vykdomos veiklos metu paaiSkéjus, kad daromas didesnis poveikis aplinkai uz
informacijoje atrankos isvadai pateiktus arba teisés aktuose nustatytus rodiklius, veiklos vykdytojas
privalés nedelsiant taikyti papildomas poveikj aplinkai maZinancias priemones.

6.3. Apie priimtg atrankos i8vadg uzsakovas ar PAV dokumenty rengéjas, gaves atrankos
iSvada, per 10 darbo dieny turi prane$ti visuomenei, paskelbdamas visuomenei informacija
vadovaudamasis Visuomenés informavimo ir dalyvavimo planuojamos tkinés veiklos poveikio
aplinkai vertinimo procese tvarkos aprase, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2005 m. liepos 15 d. jsakymu Nr. D1-370 ,Dél visuomenés informavimo ir dalyvavimo
planuojamos tkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos apraSo patvirtinimo®
(toliau — Tvarkos apra3as), nustatyta tvarka. Teikiant informacija visuomenei apie atrankos iSvada
dél poveikio aplinkai vertinimo nurodyti, kad i§samiau susipaZinti su informacija apie planuojama
iikine veikla galima Aplinkos apsaugos agentiiros Poveikio aplinkai vertinimo departamento Siauliy
skyriuje, Tilzes g. 198, Siauliai.

7. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant iSvada:

7.1. Véjo jégainiy statyba neprieStarauja Kelmés r. savivaldybés teritorijos bendrojo plano
sprendiniams (toliau — Planas), kurie patvirtinti Kelmés r. savivaldybés tarybos 2013-03-29
sprendimu Nr. T-94. PUV sklypai patenka j atsinaujinanéiy istekliy energetikos plétros teritorijas.

7.2. Nacionalin¢je energetinés nepriklausomybés strategijoje Lietuva jsipareigojusi iki 2020
mety padidinti galutinio energijos suvartojimo atsinaujinanciy energijos istekliy dalj ne maziau kaip
iki 23% ir taip reikSmingai sustiprinti Lietuvos energetine nepriklausomybe bei sumazinti iSmetamy
Siltnamio efekta sukelian¢iy dujy kiekj.

7.3. UAB ,,WindLit“ VJ statyba pasirinktose vietose ir pagal Atrankos dokumentuose
nurodytus techninius parametrus neigiamo poveikio gyventojams ir visuomenés sveikatai
artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje neturés, kadangi PUV tarSos (triukSmo, S3eséliavimo,
elektromagnetinés spinduliuotés) rodikliai nesieks ribiniy veréiy, nustatyty teisés aktuose ir kity
jvertinty rekomendacijy, atlikty tyrimy bei analizés pagrindu. Pagal atliktus triukSmo sklaidos
skai¢iavimus, artimiausiose sodybose pagal nagrinéjamus sprendinius, triuk§mo lygis nevir§ys HN
33:2011 ribiniy triuk3mo lygio reikdmiy nakties metu (22-6 val.), t.y. 45 dB(A), todél PUV rizika
zmoniy sveikatai dél fizikinés tar§os neprognozuojama.

7.4. Bus atliktas poveikio visuomenés sveikatai vertinimas, kaip atskira nuo PAV procediira,
kurio metu bus suformuota VJ sanitariné apsaugos zona.

7.5. Sklypai VIJ statybai planuojamoje teritorijoje bus suformuoti taip, kad baty uZtikrintas
efektyvus VJ darbas, kad VJ bokstai sudaryty tam tikrg kompozicijg krastovaizdyje ir maksimaliai
biity sumazintas VJ poveikis gretimoms teritorijoms.

7.6. V] statyba ir eksploatacija aplinkos oro, dirvozemio ar vandens tarSos nejtakos. PUV
bus vykdoma 0,15-0,25 ha dydZio Zemés sklypuose, nes nereikalingi didelés apimties Zemés kasimo
darbai. Statyby metu nukasamas dirvozemis bus panaudojamas vietos reljefo lyginimui, formuojant



jvaziavimy ir privaziavimo keliy pylimus.

7.7. Vadovaujantis ,,Véjo energetikos plétra ir biologinei jvairovei svarbios teritorijos
(VENBIS)* duomenimis”, PUV teritorija nepatenka | jautrias teritorijas SikSnosparniy atzvilgiu.
Planuojamy VJ statybos vietos nepatenka j PAST ribas, todel ¢ia néra numatytos specialios
migruojanc¢iy pauk$¢iy apsaugos priemonés ar kokie nors tikinés veiklos apribojimai. Poveikis
biologinei jvairovei, natiiraliy buveiniy ploty sumazéjimui, saugomy rasiy iSnykimui dél PUV
neplanuojamas.

8. Priimta atrankos i§vada — atsizvelgiant j i8déstytus motyvus, ir, jgyvendinus 6 punkte
nurodytas pastabas, bei pateikta informacijg atrankai dél poveikio aplinkai vertinimo, Ir,
vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos tkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo
jstatymo 7 straipsnio 6 dalimi, priimama atrankos iSvada — iki 10 veéjo jégainiy statybai ir
eksploatacijai Siauliy apskrities, Kelmés r. savivaldybés, Kraziy senitinijos, Adosiskés vs.,
Bielskiskiy, Dvarviegiy, Kiaunariskiu, Lyvoniskiy, Pakalniskiy II ir Zibuokliy kaimy teritorijose,
sklypy kad. Nr. 5407/0001:62, 5407/0001:306, 5407/0001:340, 5407/0001:8, 5407/0002:401,
5407/0002:233 ir 5407/0001:47 bei Kelmeés apylinkiy senitinijos, Végélynés ir Zebriy kaimy
teritorijose, sklypy kad. Nr. 5446/0005:15 ir 5446/0004:15 poveikio aplinkai vertinimas
neprivalomas.

Si atrankos i$vada galioja 3 metus nuo jos vieso paskelbimo dienos. Uzsakovas ar poveikio
aplinkai vertinimo dokumenty rengéjas per 10 darbo dieny turi pranesti visuomenei apie priimtg
atrankos iSvada Visuomenés informavimo ir dalyvavimo planuojamos tkinés veiklos poveikio
aplinkai vertinimo procese tvarkos aprase nustatyta tvarka. Apie praneSimo paskelbimg tvarkos
apraSe nurodytose visuomenés informavimo priemonése uzsakovas ar poveikio aplinkai vertinimo
dokumenty reng¢jas turi informuoti Aplinkos apsaugos agentiirg, kartu pridedant laikrasciy,
kuriuose skelbtas pranesimas kopijas ir pranesimo, skelbto savivaldybés (senitinijos) lentoje, kopija
su savivaldybés (seniiinijos) informacine Zyma apie paskelbima.

Sis sprendimas gali biiti persvarstomas Lietuvos Respublikos planuojamos ikinés veiklos
poveikio aplinkai vertinimo jstatymo nustatyta tvarka - suinteresuota visuomené per 20 darbo dieny
nuo atrankos i§vados paskelbimo dienos turi teise teikti atsakingai institucijai, Siuo atveju Aplinkos
apsaugos agentiirai, pasililymus persvarstyti atrankos i$vadg, kiti poveikio aplinkai vertinimo
proceso dalyviai: planuojamos ukinés veiklos subjektai per 10 darbo dieny nuo atrankos i$vados
gavimo dienos turi teise pateikti atsakingai institucijai motyvuota praSyma persvarstyti atrankos
isvadg arba skundZiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Zygimanty g. 2, LT-01102
Vilnius), per vieng meénesj nuo jo gavimo dienos Lietuvos Respublikos administraciniy byly
teisenos jstatymo nustatyta tvarka.

Direktoriaus jgaliota m _ Justina Cerniené
Poveikio  aplinkai  vertinimo  departamento L

direktore

Cilistina Bogusiene, tel. (841) 596 416, el. p. cilistina.bogusiene@aaa.am.lt




2017-06-A2Atrankos isvados Nr. (28.6)-A4-H {3Zdel UAB “WindLit” iki 10 véjo jégainiy parko
statybos ir eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo

38,3 dB(A)

Seseliavimas —
iki 1:36 val./metus

priedas
Eil. | Zemés sklypo Adresas’ Viso Zemés. skbypo- Atstumas. iki arfimiausio . Aktuali informacija apie
Nr. kadastrinis plotas (ha) / gyveniamo namo, kuris vietg
: - numeris/ Zemes skiypo Zymimas skaiciavimuose (nuo VE arciausiu atstumu
: Spécialiojo - plotas-pagal : o raide* nutole)
plano zona/ " nuomos sutartj ok
VE kiekis o (ha)
sklype
1 2 3 4 5 6
1. | 5407/0001:62 | Kelmésr. sav., 8.09/0,25 504 m Arc¢iausiai nutolusi gélo
Kraziy sen., (iki ,,A%) vandens vandenvieté — 2,5
VE 1 vnt. Adosigkes vs., km;
Nr.1 Triuksmo lygis sodyboje
37,7 dB(A) Yra melioracijos sistemos ir
jrenginiai
Seseliavimas — iki 0:42
val./metus
2. | 5407/0001:306 | Kelmésr. sav., 6.30/0.25 390 m Ar¢iausiai nutolusi gélo
Kraziy sen., (iki ,,D*) vandens vandenvieté — 2,6
VE 1 vnt. Zibuokliy k. km; zvyro telkinys — 2,5 km
Nr.2 Triuk3mo lygis sodyboje atstumu.
39,4 dB(A)
Yra melioracijos sistemos ir
Seséliavimas — 3:43 jrenginiai
val./metus
3. | 5407/0001:340 | Kelmésr. sav., 3.21/0.25 407 m Arciausiai nutolusi gélo
Kraziy sen., (iki ,,E*) vandens vandenvieté — 1,74
VE I vnt. Kiaunariskiu k. km; Zvyro telkinys — 3,4 km
Nr.3 Triuk3mo lygis sodyboje atstumu.
40,7 dB(A)
Yra melioracijos sistemos ir
Sedeliavimas — jrenginiai
iki 27:35 val./metus
4. 5407/0001:8 | Kelmésr. sav., 11.12/- 322 m Arciausiai nutolusi gélo
Kraziy sen., bus sudaroma (iki ,,F*) vandens vandenvieté — 1,3
VE 1 vnt. Lyvoniskiy k., nuomos sutartis km; uz 3,3 km - Zvyro
Nr.4 Triuk3mo lygis sodyboje telkinys.
41,7 dB(A)
Yra melioracijos sistemos ir
Seseliavimas jrenginiai
iki 41:05 val./metus
5. | 5407/0002:401 | Kelmés . sav., 43.9161/0.50 423 m Arciausiai nutolusi gélo
Kraziy sen., (iki ,.I%) vandens vandenvieté — 1,5
VE 1 vnt. Bielskiskiy k., km;
Nr.5 TriukSmo lygis sodyboje

Yra melioracijos sistemos ir

jrenginiai




1 2 3 4 5 6
6. | 5407/0002:233 | Kelmés r. sav., 5.28/0.50 342 m Ar¢iausiai nutolusi gélo
Kraziy sen., (iki ,,L™) vandens vandenvieté — 2 km:
VE 1 vnt. Pakalniskiy I k.
Nr. 6 Triukdmo lygis sodyboje iki | Yra melioracijos sistemos ir
40,7 dB(A) jrenginiai
Seseliavimas —
iki 5,02 val./metus
7. | 5407/0001:47 | Kelmésr. sav., 21.27/0.50 nuo Nr. 7 - 604 m ir nuo Ar¢iausiai nutolusi gélo
Kraziy sen., Nr. 8 — 669 m (iki ,, T) vandens vandenvieté — 2.8
VE 2 vnt. Dvarvieciy k., km;
Nr. 7ir Nr. 8 Triuksmo lygis sodyboje iki
37,7 dB(A) Yra melioracijos sistemos ir
jrenginiai
Seséliavimas —
iki 5:40 val./metus
8. | 5446/0005:15 | Kelmésr. sav., 22.0537/0.25 1110 m Arciausiai nutolusi gélo
Kelmés (iki ,, T*) vandens vandenvieté — 3,2
VE | vnt. apylinkiy sen., km.
Nr. 9 Zebriy k. Triukdmo lygis sodyboje
37,7 dB(A) Sklypui taikomi apribojimai
del pelkiy ir $altinyny.
Seseliavimas — VE irengimas nepateks j §io
iki 5:40 val./metus vandens telkinio apsaugos
juosta ir/ar zong.
Sklypo dalyje, kurioje
numatoma VJ statyba,
nenumatomi sausinimo ir
transformavimo j Zemeés ikio
naudmenas darbai.
Néra melioracijos sistemos ir
irenginiy
9. | 5446/0004:15 | Kelmésr. sav., 41.0/- 854 m Arciausiai nutolusi g¢lo
Kelmés bus sudaroma (iki ,,Z*) vandens vandenvieté — 0,9
VE 1 vnt. apylinkiy sen., nuomos sutartis km;
Nr. 10 Végelynés k. Triuk§mo lygis sodyboje
31,3 dB(A) Yra melioracijos sistemos ir
jrenginiai
Ses¢liavimas —
iki 0:00 val./metus
5446/0004:462 | Kelmésr. sav., Sudaryta nuomos
transformatori | Kelmés sutartis 0,25 ha
né pastote apylinkiy sen.,
Vegélyneés k.
Pastabos:

* - Lentelés 5 skiltyje nurodomas triuk3mo lygis sodyboje nakties periodu, kai leidziamas triukdmo lygis yra maziausias
(45 dBA), o boksto aukstis- maZiausias, o 3eséliavimo laikas — pagal skai¢iavimus su didziausiu boksto aukiciu.

** _ Lentelés 5 skilties 4 eiluté: Seséliavimas iki 41:05 val./metus, todél bus vietoje apzidrimas sodybos apZeldinimas ir
langu orientacija (skaiCiavimuose vertinta, kad visi langai orientuoti j véjo jégaines), esant batinybei VI
Nr. 4 bus jrengtas ribotuvas, kuris stabdys VJ darba tiesioginio se3éliavimo metu. Platesnis poveikis bus nagrinéjamas
poveikio visuomenés sveikatai vertinimo metu.
*¥*%* - kadangi sklypuose jrengtos melioracijos sistemos ir jrenginiai (isskyrus Nr. 5446/0005:15), tai statyby metu
sulauZius ar pazeidus melioracinius jrenginius, PUV organizatorius yra jsipareigojes juos tinkamai sutvarkyti.
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