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dél pavojingy ir kity atlieky laikymo bei naftos produktais uZterSto grunto valymo
Ketvergiy g. 7 ir 9, Dumpiy k., Klaipédos r., poveikio aplinkai vertinimo

1. Informacijos pateikéjas: UAB ,,Ekosistema®, kontaktinis asmuo — direktorius Marius
Sileika, adresas: Taikos pr. 119, LT-94231 Klaipéda, tel. 8 46 430463, 8 698 47300, el. paStas:
info@ekositema.lt

2. Planuojamos ukinés veiklos uZsakovas: UAB ,Barocenas®, kontaktinis asmuo —
direktorius Viktoras Kichtenka, adresas: Kranto g. 3, LT-94231, Klaipéda, tel. 8 46 385863, 8 614
87751, el. pastas: info@barocenas.lt.

3. Planuojamos iikinés veiklos pavadinimas:

Pavojingy ir kity atlieky laikymas ir naftos produktais uZterSto grunto valymas.

4. Numatoma planuojamos iikinés veiklos vieta:

Planuojama tkine veikla numatoma vykdyti dviejuose Zemés sklypuose: (kad. Nr.
5552/0002:222, plotas 0,6310 ha) ir (kad. Nr. 5552/0002:270, plotas 1,6128 ha), esan¢iuose adresu
Ketvergiy g. 7 ir 9, Dumpiy k., Dovily sen., Klaipédos r. Zemes sklypy pagrindiné naudojimo
paskirtis — kita, naudojimo budas — atliecky saugojimo, riiSiavimo ir utilizavimo (sgvartynai)
teritorijos.

Planuojamas Zemés sklypas yra vakarinéje Klaipédos rajono dalyje, kurioje koncentruojasi
atliecky tvarkymo veiklg vykdantys ir kiti pramoniniai objektai: UAB ,Toksika®“ (regioniné
pavojingy atlieky surinkimo aikstelé), UAB ,Klaipédos regiono atlieky tvarkymo centras
(Klaipedos regiono nepavojingy atlieky sgvartynas), AB ,Klaipédos vanduo® (miesto nuoteky
valymo jrenginiai ir dumblo kaupimo aikstelés), AB ,,Grigeo Klaipédos Kartonas* (gamybiniy
nuoteky valymo jrenginiai ir dumblo bei popieriaus ir kartono smulkaus rtSiavimo atlieky
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kompostavimo aikstelés), UAB ,,Branda LT* (biologiskai skaidZiy atlicky kompostavimo aikstel¢).
Artimiausia gyvenamoji aplinka nuo planuojamos iikinés veiklos vietos yra nutolusi j rytus apie 380
m atstumu.

Pagal Klaipédos rajono bendrojo plano, patvirtinto Klaipédos rajono savivaldybes tarybos
2011-02-24 sprendimu Nr. T11-111 ,,Dél Klaipédos rajono savivaldybeés teritorijos bendrojo plano
patvirtinimo®, sprendinius, planuojama teritorija patenka j KraStovaizdZio natiralumo apsaugos
Geoekologiniy takoskyry zona, kurioje turi biiti graZinami ir gausinami kraStovaizdZio natiiraluma
atkuriantys elementai.

Vadovaujantis Saugomy teritorijy kadastro duomenimis, PUV vieta nepatenka | Lietuvos
Respublikos ar Europos ekologinio tinklo ,,Natura 2000“ saugomas teritorijas. Artimiausia saugoma
teritorija - Minijos ichtiologinis draustinis, nuo planuojamos fikinés veiklos vietos yra nutolusi
2,015 km atstumu. Artimiausios planuojamai vietai Europos ekologinio tinklo ,Natura 2000“
teritorijos yra: uz 1,130 km - Kalviy karjeras, uz 2,015 km — Minijos upé ir uz 2,210 km — Minijos
upés slénis.

Vadovaujantis kultiiros vertybiy registro duomenimis, planuojamoje teritorijoje ir jos
gretimybése nekilnojamosios kultiiros vertybés neregistruotos. Artimiausia nekilnojamoji kulttros
vertybé — 1,4 km atstumu nutolusios Spengiy kaimo evangeliky liuterony senosios kapines (kodas
22485).

5. Trumpas planuojamos iikinés veiklos apraSymas:

Planuojama tikiné veikla — pavojingy ir kity atlieky laikymas ir naftos produktais uZtersto
grunto valymas.

Pavojingy ir _kity atlieky laikymas. UAB ,Barocenas“ planuoja jrengti pavojingy ir kity
atlieky laikymo aikstele, kurioje bus laikomos ios atliekos: akumuliatoriai, dienos Sviesos
lempos, elektronikos ir elektros jrenginiy atlickos su pavojingomis medZiagomis, naudotos
padangos, skysty alyvy atliekos, naftos produktais uZterStos paSluostés, popierius, pjuvenos,
tepaluotos plastikinés plévelés, guma, plastmase, sorbentai, Zalios naftos, kuro (benzino, dyzelino,
7ibalo) ir mazuto atliekos, tepaliniy amortizatoriy, tepalo, kuro ir oro filtry, naftos produktais
uztertos metalinés pakuotés, laboratorijy, gydymo jstaigy atliekos, atliekos turinCios asbesto ar
gyvsidabrio. Atlieckos bus surenkamos i§ gyventojy, jmoniy ir organizacijy, laikomos ir
perduodamos atlieky tvarkytojams. Numatoma, kad per metus i atlieky tvarkymo aikstel¢ bus
priimama 3139 t atlieky, i$ jy pavojingy — 2822 t, nepavojingy — 317 t. Vienu metu bus laikoma
343 t atlieky, i8 jy pavojingy - 230,2 t, nepavojingy — 112,8 t.

Skystos naftos produkty atlickos bus sandéliuojamos projektuojamose keturiose talpyklose
(trys po 50 m’ ir viena 20 m®). Talpykly parkas bus jrengtas pagal naftos produkty sandéliavimui
keliamus reikalavimus. Po visa talpykly parko teritorija bus paklota geoplévelé. Talpykly parko
teritorijag numatoma apjuosti apsauginiu aptvaru, kurio aukstis paskaiiuotas su salyga, kad avarijos
atveju, talpykly parke buty sulaikomas didZiausioje talpykloje galimas sandéliuoti atlicky turis.
Koncentruoty naftos produkty misinio sandéliavimo talpyklos bus jrengtos, vadovaujantis
projektavimo reikalavimais, taikomais tamsiyjy naftos produkty sandéliavimo talpykloms. Kity
atlieky sandéliavimui yra projektuojamas sandélis, kuriame bus jrengta skysCiams nelaidi betono
danga. Sandélyje bus jrengta iStraukiamoji ventiliacija.

Kietos naftos produktais uZter§tos atliekos bus sandéliuvojamos uZdarose metaliniuose
konteineriuose projektuojame sandélyje.. StabdZiy ir auSinimo skysCiai su pavojingomis
medZiagomis bus laikomi 0,2 m?’ talpos statinése atskirame konteineryje-sandélyje.

I3 gyventojy, jmoniy ir organizacijy surenkami akumuliatoriai bus su akumuliatorine ragstimi.
Atgabenus | aikstele, surinktos akumuliatoriy ir baterijy atliekos pagal tipus bus sandéliuojamos
atskiruose sandariuose plastikiniuose konteineriuose su plastikiniais dangiais, nebijanciais
atmosferos poveikio. Konteineriy dugne jrengtos angos elektrolito iSleidimui. Konteineriai
sandéliuojami uZdarame sandélyje.

Pavojingos EEI atliekos, naftos produktais uZterSta metaliné pakuoté, tepalo, kuro ir oro
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filtrai, tepaliniai amortizatoriai, medienos atliekos, uZterStos pavojingomis medZiagomis bus
sandéliuojamos paZenklintuose uzdaruose metaliniuose konteineriuose, patalpintuose uzdarame
sandélyje.

Dienos ¥viesos lempos ir kitos atliekos, kuriose yra gyvsidabrio bus laikomos tvirtose
kartoninése déZése arba uzdaruose konteineriuose ir sandéliuojamos atskiroje sandélio patalpoje.

Kietos ir skystos pavojingos dazy-laky atlickos bei laboratorijy atliekos bus laikomos
atskirose sandariose statinése atskirame konteineryje sandélyje, neperpilant jy i§ pirminés pakuotés.

Izoliacinés ir statybinés medZiagos ir kitos atlickos, turindios asbesto bus laikomos
sandariuose maiSuose, atskirame konteineryje, pastatytame sandélyje.

Infekuotos medicininés atliekos bus laikomos sandariuose maiSuose plastikinése statinése,
atskirame sandélyje pastatytame konteineryje. Konteineris bus reguliariai dezinfekuojamas.

Naudotos padangos bus laikomos sandélyje jrengtose rietuvese. Kitos surinktos nepavojingos
atliekos — maisto pramonés, gamybinés organinés atliekos, vandeniniy dazy, laky atliekos, metalo,
popieriaus, plastiko, gumos, stiklo atliekos, pakuotés, filtravimo medZiagos, statybinés atliekos ir
kitos eksploatuoti netinkamy transporto priemoniy ardymo nepavojingos atliekos bus laikomos
sandélyje jrengtose atskirose saugojimo zonose.

Naftos produktais uiterSto grunto valymas. UAB ,Barocenas“ planuoja jsirengti naftos
produktais uZter§to grunto valymo aikstelg. Visa aikstelé bus jrengta ant vandeniui nelaidaus molio
sluoksnio, ant kurio bus paklota vandeniui ir naftos produktams nelaidi plévelé. Visa aikStelés
teritorija bus padengta betono danga Sioje aiksteléje planuojama per metus priimti valymui 2000 t
naftos produktais uZterSto grunto. Aiksteléje taip pat bus priimamas valymui naftos produktais
uztertas vanduo. Per metus planuojama i$valyti iki 500 t (500 m®) naftos produktais uZtersto
vandens.

Grunto valymui bus naudojama speciali technologija, kurios esmé — nafta uZterSto grunto
arba dumblo valymas nuo naftos terSaly, kuomet jie apdorojami naftos angliavandenilius
emulguojanéiais ir oksiduojanciais biopreparatais bei fitoatstatymga uZtikrinanciais augalais.

Valymui priimame grunte naftos produkty koncentracija turi nevirSyti 250 g/kg, drégme
apie 50 %. Jeigu naftos produkty koncentracija virsija nurodyta kiekj, tai grunta reikia praskiesti
iki reikiamos koncentracijos, mai$ant jj su i§valytu gruntu. Ter$aly degradavimo procesui bitini
N (azotas), P (fosforas) ir O, (deguonis). Anglies (C) Saltinio ir papildomy medZiagy santykis
pagal svorj turi biiti ribose: 1000(C):10(N):1(P) arba 1000(C):50(N):3(P). Kaip azoto ir fosforo
Saltinis naudojamos trgsos: nitrofoska (azoto ir fosforo kompleksiné tra$a), amonio nitratas arba
ju misinys. Grunto riigstingumas, optimalus grunto regeneravimui, turi biti ribose pH - 6,8/7.6.
Proceso vykdymui reikalingas deguonis. Valomo grunto prisotinimui deguonimi ne reiau vieng
karta per savait¢ atlickamas purenimas, maiSymas. Nafta oksiduojanc¢iy mikroorganizmy kiekis
grunte 1x107 last./g — nustatomas Kocho metodu laboratorijoje.

Siekiant tinkamai paruoS$ti atveZta gruntg valymui, bus paimami atlieky méginiai
laboratorinei analizei atlikti. Pagal gautus laboratorinés analizés rezultatus bus sprendZiama kaip
tinkamai paruosti atlieky substratg mikrobiologiniam valymui.

Technologinio proceso etapai:

Pirmajame biologinio degradavimo proceso etape homogenizuotas valomas naftos
produktais uZterStas gruntas apdorojamas bakteriniu preparatu ir trgSy misiniu. Mikroorganizmy
poveikio déka sumazéja biodegraduojamos lengvosios ir dalies vidutinés angliavandeniliy
frakcijos kiekis grunte ir naftuoto grunto drégme. Angliavandeniliai skaidomi j CO; ir HO
komponentus, dalis angliavandeniliy patenka | filtratg (uZterstas filtratas ir pavirSinés nuotekos
bus valomos dviejy pakopy nuoteky valymo jrenginiuose). Pradiniam apdorojimui gali bati
sunaudojama iki 50-60 % bakterinio preparato ir kity suspensijai paruosti reikalingy medziagy,
skirty pilnam valymo ciklui. Pirmojo biodegradavimo proceso etapo trukmeé 9 mén. Siame etape
naftos angliavandeniliy koncentracija grunte sumazéja nuo galimy 250 g/kg iki 50 g/kg.

Antrajame biologinio degradavimo proceso etape apdorotas naftuotas gruntas po pirminio
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valymo perveZamas i kita betonuota grunto valymo aikstelés sekcijg ir paskleidziamas joje ne
storesniu kaip 0,3m sluoksniu. Nustatytu periodiskumu, valomas gruntas apdorojamas paruosta
bakterinio preparato suspensija. Siame etape i§ naftuoto grunto paSalinama dalis vandens su
naftos produktais ir skaidosi pagrindinis naftos angliavandeniliy kiekis, pasalinami pagrindiniai
lengvieji ir vidutiniai angliavandeniliai. Sio etapo metu sunaudojama apie 25 % bakterinio
preparato ir degradav1mu1 reikalingy medZiagy kiekio, paskaitiuoto pilnam valymo ciklui.
Valomas gruntas ne rediau kaip vieng kartg per savaitg purenamas. Esant didelei sausrai (grunto
drégmé< 20 %), gruntas laistomas vandeniu i8 nuoteky surinkimo baseino. Antrojo
b10degradav1mo proceso etapo trukmé 5 mén. Siame etape naftos angliavandeniliy koncentracija
grunte sumazé&ja nuo 50 g/kg iki 10-15 g/kg.

Trecias bzologzmo degradavimo proceso etapas. Po antro biodegradavimo etapo valomas
gruntas perkehamas i 3 ir 4 grunto valymo aikstelés sekcijas, pask1e1d21amas ne storesniu kaip
0,15 m sluoksniu ir i§valomas iki normatyvmlq reikalavimy. Sio technologinio proceso metu
sunaudojamas likes bakterinis preparatas ir kitos suspensijai paruodti reikalingos medZiagos.
Regeneruojamas gruntas purenamas ne re¢iau kaip vieng kartg per dvi savaites. Grunto kokybei
pasiekus Naftos produktais uZtersty teritorijy tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimuose LAND 9-
2009, patvirtintuose Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. lapkr1c1o 17 d. jsakymu Nr.
D1-694 (toliau — LAND 9-2009), nustatytas vertes, laukas gali biiti apséjamas azotg kaupianciais
augalais (baltaisiais dobilais, lubinais) jo praturtinimui azotu. Tre¢iojo biodegradavimo proceso
etapo trukmé iki 4 mén. Siame etape naftos angliavandeniliy koncentracija grunte sumazéja nuo
10-15 g/kg iki 5-7 g/kg. Bendra grunto valymo ciklo trukmé iki 18 ménesiy. ISvalyto grunto
panaudojimo galimybés priklausys nuo likutinio angliavandeniliy kiekio ir grunto
granuliometrinés sudéties, pagal LAND 9-2009 reikalavimus.

Naftos produktais uZter§to vandens valymas. Pagal laboratorinés analizeés rezultatus
sprendZiama kaip tvarkyti atlickas. Jei atveZami uZter3ti naftos produktai (pvz. kuro misiniai,
kuro likugiai), kuriose didZigja dalj sudaro naftos produktai, $ios atliekos bus nukreipiamos
savaiminiam nusistovéjimui-separavimui i UAB ,Barocenas® planuojamg jrengti pavojingy
atlieky laikymo aikstele. Jei gaunamos naftos produktais uzterSto vandens atliekos, Sios atliekos
i autocisternos isleidZiamos j nuoteky surinkimo tvenkinj, i§ kurio nusistovéjusios nuotekos
patenka j dviejy pakopy nuoteky valymo jrenginius (t.y. pirmiausiai nuotekos valomos grunto
valymo aikstelés valymo jrenginiuose, o po to pavojingy atlieky laikymo aikStelés valymo
jrenginiuose). I§valytas vanduo bus iSleidZziamas per AB ,Klaipédos vanduo® iSvalyty nuoteky
kolektoriu, kuriuo nuotekos isleidZiamos | Kur3iy marias. Nuoteky surinkimo tvenkinyje ir valymo
jrenginiuose atskirti naftos produktai bus periodiSkai surenkami ir laikomi UAB ,,Barocenas™
pavojingy atlieky laikymo aiksteléje. :

Atlieky laikymo veikloje vanduo nebus naudojamas. UZterSto grunto valymo aiksteléje grunto
drékinimui (sausros metu) V1dut1nlska1 gali biti sunaudojama iki 2000 m® vandens. Aiksteléje
planuojama jrengti dvi po 50 m’ talpos antZemines talpyklas, kuriose bus kauplamos vandens
atsargos valomo grunto drékinimui. Sausros metu grunto drékinimui vanduo pirmiausiai bus
naudojamas i§ $iy dviejy talpykly. Pritrikus vandens drékinimui, vanduo bus atveZzamas asenizacine
masina i§ sklype (kad. Nr. 5552/0002:270) planuojamo jrengti poZeminio vandens greZinio.

Nuo 1,6128 ha ploto teritorijos pavir§inés nuotekos valomos pavirSiniy nuoteky valymo
jrenginivose. Po valymo lietaus nuotekos isleidZiamas per AB ,Klaipédos vanduo® iSvalyty
nuoteky kolektoriy, kuriuo nuotekos patenka j KurSiy marias. Vidutinis metinis lietaus nuoteky
kiekis 9483 m>/metus. Nuotekos valomos 12 1/s nasumo naftos gaudykléje su integruotu purvo
nusodintuvu/ sméliagaude.

Gamybiniy nuoteky pavojingy ir kity athekq laikymo veikloje nesusidarys. Eksploatuojant
naftos produktais uZtersto grunto valymo aikstele susidarys pavirSinés/lietaus nuotekos ir nuotekos
i$valius naftos produktais uZter$ta vandenj (gamybinés nuotekos). UZterStos pavirSinés nuotekos
bus valomos dviejy pakopy nuoteky valymo jrenginiuose (t.y. pirmiausiai nuotekos bus valomos



5

grunto valymo aik3telés 6 1/s naSumo valymo jrenginiuose, 0 po to pavojingy atlieky laikymo
aikdtelés valymo jrenginiuose). I$valytas vanduo bus iSleidZiamas per AB ,Klaipedos vanduo®
i$valyty nuoteky kolektoriy, kuriuo nuotekos ifleidZiamos j Kur$iy marias.

Pavojingy atlieky laikymo aiksteléje identifikuoti Sie stacionards aplinkos oro tarSos Saltiniai:
a) 20 m® utersty vandeny akumuliaciné talpykla (eksploatuojant $j objekta j aplinkos org isiskiria
lakieji organiniai junginiai, kurie imetami per vieng talpyklos alsuoklj); b) 3x50 m® koncentruoto
naftos produkty misinio talpyklos (eksploatuojant Siuos objektus | aplinkos org issiskiria lakieji
organiniai junginiai, kurie i¥metami per kiekvienos talpyklos alsuoklj). Naftos produktais uZtersto
grunto valymo aiksteléje identifikuotas vienas neorganizuotas aplinkos oro tarSos Saltinis — naftos
angliavandeniliy garavimas nuo valomo grunto pavirsiaus.

Atlikus skai¢iavimus nustatyta, kad per metus i§ akumuliaciniy talpykly i aplinkos org pateks
4,0068 t lakiyjy organiniy junginiy. Prognozuojamy aplinkos oro terSaly pasklidimo skai¢iavimai,
jvertinus vyraujandius véjus ir kitas meteorologines salygas, parodé, jog planuojamos ukinés
veiklos metu j aplinkos org i$metamy lakiyjy organiniy junginiy paZemio koncentracijos nevirsija
ribiniy reikSmiy.

UAB ,Barocenas“ planuojamos veiklos metu kvapa gali skleisti naftos angliavandeniliy garai.
Identifikuoti ie aplinkos oro tar$os kvapais Saltiniai: naftos sandéliavimo rezervuarai (talpykly
alsuokliai) ir grunto valymo aik3telé. Kvapy sklaidos aplinkos ore modeliavimo rezultatai parode,
kad lakiyjy organiniy junginiy kvapo koncentracijos nevirsija kvapo koncentracijos ribinés vertés
gyvenamosios aplinkos ore (8 OUp/m®) pagal hi%ienos normg HN 121:2010. Paskaiciuota, kad
maksimali kvapo koncentracija sieks 3,35 OUp/m’, Salia artimiausios gyvenamosios zonos iki 0,99
OUg/m’, 0 ant SAZ riby iki 2,12 OUg/m’.

PUV metu identifikuoti §ie padidinto triuk§mo lygio objektai:

. sunkvezimiai, kuriais bus atveZamas valymui uZterStas gruntas ir iSveZamas
iSvalytas;

. sunkveZimiai, kuriais bus atvezamos ir i§veZamos atliekos;

. traktorius grunto paskleidimui, purenimui ir perkrovimui.

Planuojamoje teritorijoje foninj triuk¥mo lygj formuoja autotransporto eismas krasto kelyje
Nr.141 Kaunas-Jurbarkas-Siluté-Klaipéda ir traktorius, dirbantis nepavojingy atlieky savartyne.
Krasto kelias Nr.141 yra vakary puséje 500 metry atstumu, o traktoriaus darbo zona sgvartyne yra
300 metry atstumu nuo planuojamos teritorijos riby.

Atlikus triukSmo sklaidos skaiGiavimus nustatyta, kad UAB ,Barocenas“ jrengus naftos
produktais uZterito grunto valymo aikstele ir vykdant pavojingy ir kity atlicky sandéliavimo veikla,
akustinio triuk§mo lygis ant jmonei nustatytos SAZ riby nevirSys Lietuvos higienos normoje HN
33:2011 reglamentuoto triukdmo rodiklio lygio gyvenamojoje aplinkoje. Akustinio triukSmo lygio
rodiklis dienos metu ant jmonei nustatytos SAZ riby bus ne didesnis kaip 54,0 dBA, jvertinus foninj
triuk8mo lygj.

5'.Planuojamos iikinés veiklos poveikio Europos ekologinio tinklo ,Natura 2000%
teritorijoms reikSmingumas.

AtsiZvelgiant j planuojamos tkinés veiklos vietos padétj Europos ekologinio tinklo ,,Natura
2000 teritorijy atZvilgiu, planuojamos tukinés veiklos poveikio reikSmingumo ,Natura 2000“
teritorijoms nustatymas netikslingas.

6. Pastabos, pasiiilymai:

6.1. Planuojamos tkinés veiklos uZsakovas, vadovaudamasis Visuomenés informavimo ir
dalyvavimo planuojamos ikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprasu,
patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. jsakymu Nr. D1-370 LDeél
visuomenés informavimo ir dalyvavimo planuojamos kinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo
procese tvarkos apra$o patvirtinimo®, apie atrankos iSvada turi informuoti visuomeng ir rastu
informuoti Aplinkos apsaugos agentiirg apie atlikta visuomenés supaZindinimg.
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7. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant atrankos iSvada:

7.1. Planuojama tiking veikla numatoma vykdyti teritorijoje, kurios gretimybéje yra didelis
pramonés ir atlieky tvarkymo objekty susitelkimas (UAB ,,Branda LT*, AB ,,Klaipédos vanduo*
nuoteky valymo jrenginiai, UAB ,Klaipédos regiono atlieky tvarkymo centras“, AB ,,Grigeo
Klaipédos Kartonas“, UAB ,,Toksika“) , todél galimas akumuliuojantis poveikis aplinkai, kurj
planuojama tkiné veikla gali sukelti kartu su kitomis planuojamos teritorijos gretimybése jau
vykdomomis bei numatomomis vykdyti veiklomis.

7.2. Papildomos veiklos atsiradimas gali dar labiau pabloginti planuojamoje vietoveje
susikloséiusig nepalankia ekologine situacija, nes jau $iuo metu Aplinkos apsaugos agentiira nuolat
gauna Klaipédos rajono ir Klaipédos miesto gyventoju skundus dél planuojamos teritorijos
gretimybése vykdomy ikiniy veikly sukeliamos aplinkos oro tarSos, triukSmo, nemaloniy kvapy,
vizualinés tar$os ir iSaugusiy sunkiasvorio transporto srauty. Siekiant i§vengti esamos ekologines
situacijos blogéjimo, reikalinga atlikti poveikio aplinkai vertinimg, kurio metu bity jvertintas
suminis esamy ir planuojamos tkinés veiklos poveikis aplinkos komponentams (poZeminiam ir
pavir§iniam vandeniui, aplinkos orui, dirvoZemiui, krastovaizdziui, biologinei jvairovei ir kt.), bei
visuomenés sveikatai, numatytos priemonés $iam poveikiui sumazinti ar iSvengti.

7.3. Atsizvelgiant j tai, kad gretimybése yra gyvenamoji aplinka bei j tai, kad Klaipédos
miesto ir Klaipédos rajono gyventojai neigiamai vertina atlieky tvarkymo veikla, galimas
visuomenés nepasitenkinimas ir planuojama tikine veikla. Poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos
vieSo supazindinimo metu visuomené bty visapusiskai supaZindinta su planuojama tkine veikla.
Poveikio aplinkai vertinimo procediiry metu suinteresuotai visuomenei biity suteikta galimybe
dalyvauti poveikio aplinkai vertinimo procese, teikti pasitilymus dél planuojamos tkinés veiklos,
kuriuos planuojamos tikinés veiklos uzsakovas privaléty argumentuotai jvertinti.

8. Priimta atrankos iSvada:

Atsizvelgiant j iSdéstytus motyvus ir jvykdZius Sios atrankos i§vados 6. Pastabos ir pasiiilymai 6.1
punkte nustatytus reikalavimus, vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos tkinés veiklos
poveikio aplinkai vertinimo jstatymo 7 straipsnio 6 dalimi, priimama atrankos iSvada: pagal UAB
,,Ekosistema“ atrankos i$vadai pateiktg informacija UAB ,,Barocenas* planuojamai tikinei veiklai —
pavojingy ir kity atlieky laikymo bei naftos produktais uZter§to grunto valymo Ketvergiy g. 7 ir 9,
Dumpiy k., Klaipédos r., — poveikio aplinkai vertinimas privalomas.

Si atrankos i§vada dél poveikio aplinkai vertinimo galioja 3 metus nuo atrankos i$vados vie$o
paskelbimo dienos. UZsakovas ar poveikio aplinkai vertinimo rengéjas turi raStu informuoti
atsakingg institucija apie praneS$imo paskelbimg visuomenei Visuomenés informavimo ir
dalyvavimo planuojamos tkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos apraSe
patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. jsakymu Nr. D1-370 ,,Dél
visuomenés informavimo ir dalyvavimo planuojamos tkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo
procese tvarkos apraSo patvirtinimo* nurodytose visuomenés informavimo priemonése.

Sis sprendimas gali biiti persvarstomas Lietuvos Respublikos planuojamos tikinés veiklos
poveikio aplinkai vertinimo jstatymo nustatyta tvarka arba skundziamas Vilniaus apygardos
administraciniam teismui (Zygimanty g. 2, LT-01102 Vilnius) per viena ménesj nuo jo gavimo
dienos Lietuvos Respublikos administraciniy byly teisenos jstatymo nustatyta tvarka.

Direktoriaus jgaliota Poveikio aplinkai vertinimo / .
departamento direktore ISV VS RV A Justina Cerniené

D. Plokstieng, tel. 8 46 466456, el. p.: daiva.plokstiene(@aaa.am.lt




