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ATRANKOS ISVADA DEL \]ILKAVISKIO MIESTO SILUMOS TINKLU TARP
KAMERU 2-5-3 IR BOILERINES S. NERIES G. 40 REKONSTRAVIMO POVEIKIO
APLINKAI VERTINIMO

1. Informacijg atrankai pateiké — UAB . Litesko™ filialas ..Vilkaviskio $iluma™. Birutés g.
8a. LT 4270 Vilkaviskis. tel./faks. 8 342 52196. info(@vilkaviskis.litesko.lt.

2. Planuojamos tkinés veiklos uzsakovas — UAB .Litesko™ filialas ..Vilkaviskio Siluma™.
Birutes g. 8a. LT 4270 Vilkaviskis, tel./faks. 8 342 52196. infol@vilkaviskis.litesko.It.

3. Planuojamos ikinés veiklos pavadinimas — Vilkaviskio miesto $ilumos tinkly tarp
kamery 2-5-3 ir boilerinés S. Néries g. 40 rekonstravimas.

4. Numatoma planuojamos iikinés veiklos vieta — Neries g.. Vilkaviskis.

5. Trumpas planuojamos iikinés veiklos apraSymas

Planuojama tkine veikla - ..Vilkaviskio miesto silumos tiekimo tinkly tarp kamery 2-5-3 ir
boilerinés S. Neries 40 rekonstravimas™. Rekonstrukcijos tikslas — sumazinti Silumos nuostolius
silumos tiekimo trasoje, padidinti §ilumos tiekimo patikimuma bei kokybe centralizuoto Silumos
tiekimo vartotojams. tuo padiu sumazinant sudeginamo kuro kieki bei aplinkos tar§a. Planuojama
rekonstruoti silumos tiekimo tinkly dalis apriipins dali Vilkaviskio miesto gyventojy, imoniy ir
savivaldybes istaigy Silumine energija. tickiant termofikacinj vandeni. tam panaudojant esamus
UAB _Litesko~ filialo ..Vilkaviskio 3iluma™ pajégumus. Projekto jgyvendinimo metu bus
atlickama:

1. Silumos tinkly tarp kamery 2-5-3 ir 2-3-4 rekonstravimas - 123 metrai;
2. Silumos tinkly tarp kamery 2-3-4 ir 2-5-5 rekonstravimas - 299 metrai:
3. Silumos tinkly tarp kamery 2-5-5 ir 2-5-6 rekonstravimas - 92 metrai.

Po rekonstrukcijos Silumos tiekimo trasa sutrumpes nuo 514 m iki 340 m. Planuojama
rekonstruoti ilumine trasa numatoma tiekti termofikacinj vandeni. kurio energija bus naudojama
sildymui, kar§tam vandeniui ruosti. Tiekiamo termofikacinio vandens parametrai ziema: 1i-1> =
80'C - 44°C: vasara T,-T> = 70°C - 40°C.

Rekonstrukcijos metu zemés darbus numatoma vykdyti pagal normatyvy reikalavimus.
Trans¢jos bus kasamos 0.25 ir 0,15 m® kauSo talpos mechanizmais. Tarpuose kur negalima
mechanizmams apsisukti, trukdo esantys medziai ar kiti seldiniai. susikertantys esami aukSc¢iau
Silumines frasos inzineriniai tinklai, bus kasama rankiniu badu. Augalini sluoksnj planuojama



nukasti ir laikinai sandéliuoti zaliuose plotuose. kur néra pozeminiy tinkly. Taip pat laikinat
numatoma sandeliuoti grunta iskasama tinkly tiesimui. Paklojus vamzdzius gruntas bus uzpilamas
atskirais sluoksniais. Vamzdynai pirmiausiai bus uzpilami smeliu. taip pat tarpai tarp tran$ejos
sienuéiy ir vamzdziy ir tarpai tarp yamzdziy. Patys vamzdziai bus uzpilami 10 cm smeélio sluoksniu,
kuris bus sutankinamas rankiniu bidu. Ant 3io sluoksnio uzdedama ispéjamoji juosta su uzrasu
LSilumos tinklai* arba tinklelis. Po to numatoma pilti nattiraly gruntg trombuojant. Buvusi kieta ar
zvyro danga bus pilnai atstatyta. Likes laikinai supiltas gruntas bus paskleidziamas ant jo uzpilant
augalinj sluoksni. Atlikus Silumos tinkly rekonstrukcija. naujuy prisijungimy prie inzinerin€s
infrastruktiiros jrenginiy neplanuojama. Silumos tickimo tinklai bus prijungti prie esamy tinkly ir
esamo $ilumos tiekimo Saltinio.

Vadovaujantis LR Vyriausybés nutarimo .Deél specialiyjy zemés ir misko naudojimo salygu
patvirtinimo™ aktualia redakcija. $ilumos tiekimo trasai nustatyta sanitariné apsaugos zona po > m
nuo kanalo krasty bei silumos kameros iSorines sienos. Artimiausi gyvenamieji namai nuo
planuojamos tkines veiklos vietos yra nutole ~ 45 m. Artimiausia nekilnojamosios kultlros vertybe
1941 m. Vilkavigkio zydy. lietuviy ir kity tautybiy smoniy masiniy zudyniy ir uzkasimo vieta
(nekilnojamyjy kultiros vertybiy registro Nr. 11331). kuri nutolusi 140 m atstumu nuo planuojamos
ikines veiklos (toliau PUV).

Statybos metu rekonstruojamose trasose numatoma. kad susidarys 8ios atliekos.

Eil. Nr. Atliekos kodas % Pavadinimas \\ Numatomi kiekiai, t* |
1. 17 04 05 Gelezis ir plienas g Iki 19
|
2. 170101 | Betonas 1 Iki 170
[ 3. A 17 06 04 B 1zoliacinés medziagos, ki 19
. nenurodytos 17 06 01 |
| ir 17 06 03 ]

Vadovaujantis Atlieky tvarkymo taisyklémis susidariusios atliekos bus perduotos atlieky
tvarkytojams. turintiems teis¢ tvarkyti atitinkamas atliekas. Silumos tinkly eksploatavimo metu
atlieky nesusidarys. Pavojingy ir radioaktyviy medziagy naudojimas ir saugojimas nenumatomas.
Silumos tinkly trasos eksploatavimo metu $viesos. silumos. jonizuojancios ir nejonizuojancios
spindulivotés nenumatoma. Rekonstrukeijos metu numatomas triuk$mas i$ mobiliy tarSos Saltiniy.
Atsizvelgiant | tai. kad statybos darbai bus vykdomi darbo dienomis darbo valandomis.
Planuojamos kines veiklos metu statybos darby sukeliamas triukdmo lygis nevirsys higienos
normoje HN 33:2011 nustatyty ribiniy dydziy. Silumos tiekimas vartotojams centralizuoto Silumos
tiekimo tinklais nesusijas su triuksmu. galinciu jtakoti triuksmo lygi gyvenamosios paskirties
pastatuose bei jy aplinkoje. Gaisral ar kitos ekstremalios situacijos nenumatomos, kadangi veikla
bus vykdoma remiantis darbuotoju saugos ir kity teisés akty reikalavimais. Nepertraukiamai
nekanaliniy 3ilumos vamzdyny biklei kontroliuoti bus naudojama jmontuota gedimy kontroles
sistema. Oro tersaly PUV nesusidarys. Planuojama. kad igyvendinus projekta. $ilumos nuostoliy per
izoliacija modernizuotuose $ilumos tiekimo tinkluose sumazejimas sieks apie 254 MWh/metus ir
nuostoliai rekonstruotoje trasos atkarpoje po rekonstrukeijos sudarys iki 66 proc. nuo $iuo metu
esan¢iy nuostoliy. kas padés sutaupyti kuro ir sumazinti | atmosferg 1Smetamo Siltnamio efekty
sukelian¢io anglies dvideginio kieki iki 29.3 t/metus bei kity tersaly iSmetimus.

Planuojamos Gikinés veiklos metu poveikio dirvozemiui nebus. nes veikla bus vykdoma
(termofikacinio vandens tickimas) vamzdynais tiekiant termofikacini vandeni. Si veikla neturcs
itakos dirvozemio tarsai. Silumos tinkly tiesimo metu statybos victoje bus pazeista Zemes danga.
Baigiant darbus numatoma sutvarkyti taip, kaip buvo iki statyby pradzios: atstatyti asfalto, trinkeliy
dangas, $aligatviy borditirus. augalin} Zemés sluoksnj. Rekonstrukcijos metu. Silumos tiekimo tinkly
klojimui, dangy ardymui ir atstatymui bus naudojamos tik techniskai tvarkingos masinos ir
mechanizmai, kad tepalai ir degalai neuztersty grunto ir gruntinio vandens ir terSalai, iSmetami {
aplinkos org bty minimalis.



5'. Planuojamos ikinés veiklos poveikio Europos ekologinio tinklo ,Natura 2000
teritorijoms reikSmingumas

Planuojamos tkinés veiklos objektas nekerta saugomuy teritorijy ir neturi saugomy teritoriju
statuso. Arciausiai nuo numatomy rekonstruoti $ilumos tiekimo trasy vra Sirvintos hidrografinis
draustinis nutoles per 6.1 km.

6. Pastabos, pasialymai

6.1. Planuojamos tkinés veiklos uzsakovas. vadovaudamasis Visuomenés informavimo ir
dalyvavimo planuojamos tkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprasu
patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. jsakymu Nr. D1-370 ..Del
Visuomenés informavimo ir dalvvavimo planuojamos tkineés veiklos poveikio aplinkal vertinimo
procese lvarkos apraso patvirtinimo™ apie atrankos i$vadg turi informuoti visuomeng rastu
informuoti Aplinkos apsaugos agentlirg apie atliktyg visuomenés supazindinima.

6.2. Vykdomos veiklos metu paaiskéjus. kad daromas didesnis poveikis aplinkai uz
informacijoje atrankai i$vadal pateiktus arba teises aktuose nustatytus rodiklius. veikos vykdytojas
privales nedelsiant taikyti papildomas poveiki aplinkai mazinancias priemones.

6.3. Vykdant planuojamg Uking veiklg nepazeisti Specialiyju zemes ir misko naudojimo
salygy., patvirtinty 1992 m. geguzes 12 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimu Nr. 343.

7. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant iSvady

7.1. Atlikus $ilumos tieckimo tinkly rekonstrukcija bus sumazinta gedimy tikimybeé. padides
sistemos patikimumas, sumazes $ilumos nuostoliai tiekimo trasoje. kuro sanaudos. dél to sumazes ir
i atmosferg ismetamo Siltnamio efekta sukelian¢io anglies dvideginio kiekiai iki 29.3 t/metus bei
kity terSaly iSmetimai. pagereés gyventojy gyvenamosios aplinkos kokybe.

7.2. Visuomenés nepasitenkinimas planuojama tikine veikla nenumatomas.

7.3. Planuojamos tkinés veiklos teritorija nepatenka | ..Natura 2000 teritorijas. numatyli
darbai nepazeis saugomuy teritorijy reglamento. nesalygos vertingy ar rety risiy buveiniy iSnykimo
ar pazeidimo.

7.4. Planuojamos tkinés veiklos metu poveikio dirvozemiui nebus. nes veikla bus vykdoma
vamzdynais tickiant termofikacini vandenj. Si veikla neturés jtakos dirvozemio tarsai.

7.5. Baigiant PUV numatoma atstatyti astalto. trinkeliu dangas. Saligatviy bordiGrus.
augalin] zemés sluoksni.

8. Priimta atrankos iSvada — Vilkaviskio miesto Silumos tinkly tarp kamery 2-3-3 ir
boilerinés S. Néries g. 40 rekonstravimui poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas. pagal atrankos
isvadal pateikta informacijy.

S atrankos isvada galioja 3 metus nuo jos vieso paskelbimo dienos. Vadovaujantis Lietuvos
Respublikos planuojamos tkineés veiklos poveikio aplinkai vertinimo istatymo 7 straipsnio 9 dalics
nuostatomis, suinteresuota visuomene per 20 darbo dieny nuo atrankos iSvados paskelbimo dienos
turi teise teikti atsakingai institucijai. $iuo atveju Aplinkos apsaugos agentiirai. pasitlymus
persvarstyti atrankos i$vada. kiti poveikio aplinkai vertinimo proceso dalyviai: planuojamos tkines
veiklos organizatorius. poveikio aplinkai vertinimo rengéjas ir poveikio aplinkai vertinimo subjektai
per 10 darbo dieny nuo atrankos isvados gavimo dienos turi teise pateikti atsakingai institucijal
motyvuotg prasyma persvarstyti atrankos iSvada.
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Vilkaviskio rajono savivaldybés administracijai
S. Neéries g. 1,70147 Vilkaviskis
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Marijampolés visuomenés sveikatos centrui
A Valaicio g. 2. LT-68176, Marijampole
el. p. info/@marijampolesvsc.sam.lt

Marijampolés apskrities prieSgaisrinei gelbéjimo valdybai
Stoties ¢.59. 68230 Marijampolé
el.p.marijampole.pgvia@vpgt.lt

Kultiiros paveldo departamento prie Kultiiros ministerijos Marijampolés teritoriniam
padaliniui

Vytauto g. 19, 68300 Marijampoleé

el. p. marijampole(@heritage.lt

Ziniai:
Aplinkos ministerijos Marijampolés regiono aplinkos apsaugos departamentui



