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ATRANKOS ISVADA DEL BUDOS gl SMELIO IR ZVYRO BEI INERTINIO
MINERALINIO GRUNTO TELKINIO ISTEKLIU NAUDOJIMO POVEIKIO APLINKAI

VERTINIMO

1. Informacija pateike

UAB ,,GJ Magma*, Vaidevucio g. 18, LT-08402, Vilnius, tel. 8-523-18178, faksas: 8-527-
84455, el. p. gjmagma@gmail.com
2. Planuojamos iikinés veiklos uzsakovas

UAB ,,Validus Invest“, Mindaugo g. 16-30, LT-03225, Vilnius, tel. +370 523 31589, mob.
tel. +370 611 36702, el. p. romusas@gmail.com
3. Planuojamos iikinés veiklos pavadinimas

Planuojama tkiné veikla — Bados II smélio ir Zvyro bei inertinio mineralinio grunto telkinio
istekliy naudojimas. UAB ,, Validus Invest* planuojama ikiné veikla atitinka Lietuvos Respublikos
planuojamos ikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymo 2 priedo 2.3 punktq — kity
naudingyjy iskaseny kasyba ar akmens skaldymas (kai kasybos plotas — maZiau kaip 25 ha, bet
daugiau kaip 0,5 ha).
4. Numatoma planuojamos iikinés veiklos vieta

Biidos kaimas, Traky senitinija, Traky rajonas.
5. Trumpas planuojamos iikinés veiklos apraSymas

UAB ,,Validus Invest* planuojama tikiné veikla (toliau — PUV) — Biidos II smélio ir Zvyro bei

inertinio mineralinio grunto telkinio iStekliy naudojimas bus vykdoma adresu Traky raj. sav., Traky
sen., Biidos k. Bendrai planuojamas naudoti istekliy gavybai plotas apima 8,33 ha ir patenka j
Lietuvos Respublikai priklausantj 9,9996 ha (kad. Nr. 7940/0001:34 Kariotiskiy k.v.) ploto Zemés
sklypa. Pagal 1997-09-24 Nekilnojamojo turto registro centrinio duomeny banko iraso kopija,
nagrinéjama plota apimandio Zemés sklypo naudojimo paskirtis — kita, visa plota sudaro misko
7emé. Specialiosiose Zemés ir midko naudojimo sglygose nustatyti apribojimai — I. RysSiy linijy
apsaugos zonos ir XXX. Pelkés ir Saltinynai. Taciau pagal pateikta informacijg atrankai nei misko
(Misky valstybés kadastro duomenys), nei pelkiy ir Saltinyny néra. Pelke, kuri sligso pieciau uz 50
m, jklota j priemolio sluoksnj ir joje aptinkamas vanduo neturi rySio su Zvyro ar smeélio klodu.
Telkinys yra iSsidéstes neurbanizuotoje vietoveje. Zemes sklypas j kurj patenka nagrinéjamas plotas
yra apsuptas misky ikio paskirties Zemeés sklypu. Artimiausia planuojamam naudoti telkiniui
sodyba yra nutolusi 0,335 km i pietvakarius. UZ 0,120 km yra uzdarytas KariotiSkiy sgvartynas.
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Karjeras nutoles 7,7 km j §iaure nuo Traky miesto centriné dalis.

Telkinys pirma karta buvo idZvalgytas 1997 metais. Pagrindinis Zvalgybos tikslas buvo
surasti tinkamga Zaliava Kariotiskiy buitiniy atlieky sgvartyno izoliaciniam sluoksniui suformuoti,
todel greZiniai buvo greZiami per priemolio kloda, kol pasiekdavo smelj ar Zvyra mazai | jj
isigilinant arba kol budavo pasiekiamas priemolio klode 160-162 m absoliutinis lygis. Seniau
i¥rvalgytas grunto telkinys buvo ikastas, todél 2016 metais, apytiksliai buvusio ploto ribose, atlikta
detali geologiné #valgyba i gyli. Bados II smélio ir Zvyro bei inertinio mineralinio grunto telkinyje,
Lietuvos geologijos tarnybos prie AM direktoriaus 2016 m. liepos 19 d. jsakymu Nr. 1 — 148,
patvirtinta 62 tokst. m> smélio (2,84 ha plote) ir 632 tilkst. m’ Zvyro itekliy (8,07 ha plote), bendrai
694 tikst. m® naudingyjy istekliy. Bendras apskaiiuotas dangos grunty kiekis sudaro 333 tukst. m’.
DirvoZemio sluoksnis eksploatuojant telkinj jau beveik visur pilnai nuimtas, o jo vietoje sustabdZius
kasybg susiformavo veléna.

PUV metu planuojama kasti telkinio pavirSiuje esantj inertinj mineralinj grunta (priemolj)
bei natiiraly gamtinj smélj ir Zvyra, kuris bus iSsijojamas j keletg skirtingy frakeijy mobilioje
sijojimo masinoje. I¥ priemolio ir iSrusiuoty jvairiy frakcijy Zvirgzdo bei gargzdo bus gaminami
speciallis miSiniai naudojami nelaidZiy vandeniui sluoksniy formavimui. Sie misiniai, kaip galutiné
produkcija bus iSvezami | statybos objektus. Kasyba karjere planuojama vykdyti Siltuoju mety
laiku, kada vykdomi pagrindiniai keliy tiesimo ir statybos darbai. Karjero darbo laikas planuojamas
dienos metu nuo 6 iki 18 val. Per metus planuojama iSkasti apie 80 tukst. m’ inertinio mineralinio
grunto bei smélio ir Zvyro iStekliy (30 tukst. m® priemolio ir 50 tikst. m’ smélio ir Zvyro). Visi
istekliai esant planuojamoms metinéms gavybos apimtims bus iSkasti apytiksliai per 12 mety.

Telkinio danga sudaro augalinis sluoksnis bei Gridos svitos Ziogeliy posvités krastiniy
dariniy fliuvioglacialinés ir glacialinés nuogulos, kurias sudaro labai molingas smélis, priesmélis,
re¢iau Zvyras ir priemolis. Jos storis, nagringjamo ploto ribose, kinta nuo 0,1 m iki 16,0 m,
vidutinidkai sudaro 5,5 m. Sis sluoksnis, atmetus veléng, laikomas inertinio mineralinio grunto
istekliais. Inertinio mineralinio grunto storis kinta nuo 0,4 iki 15,7 m, vidurkis sudaro 5,3 m,
darniausiai nesiekia 5 m. DidZiausi storiai uzfiksuoti pietvakarinéje, vakaringje ir Siaurés vakarinéje
nagrinéjamo ploto dalyse. Telkinio naudingajj kloda didZiojoje virSutin€je jo ploto dalyje sudaro
jvairaus rupumo Zvyro, viduryje — smélio, o apacioje — vél Zvyro sluoksniai. Bendras naudingojo
klodo (Zvyro ir smélio) storis kinta nuo 2,2 iki 16,5 m, vidurkis sudaro 8,3 m, daZniausiai siekia 5—
10 m. Virdutinio Zvyro, kuris aptiktas tik 2 greziniuose, klodo storis kinta nuo 2,6 iki 4,8 m. Jo
vidutinis storis yra 2,6 m. Naudingojo smélio klodo storis kinta nuo 1,1 iki 8,5 m, vidutiniSkai
sudaro 2,2 m. Jo storis daZniausiai nesiekia 3 m. Apatinio naudingojo Zvyro klodo storis kinta nuo
2.2 iki 16,5 m, vidurkis sudaro 7,4 m, daZniausiai siekia 5-10 m. Telkinio asla sudaro tos pacios
fliuvioglacialinés nuogulos — Zvyras arba smélis, i¥skyrus greZinyje Nr. 6 ja sudaro rudas moreninis,
plastiskas priemolis, o po juo — pilkas, jvairus smélis. Santykiniai aukSCiai kinta tarp 154,68 m
(rytingje ploto dalyje) ir 176,16 m (Siaurés vakariniame ploto pakrastyje). Pagal techninés uZduoties
sglygas planuojama karjero asla iki 150 m NN.

Telkinys bus eksploatuojamas taikant vienborte transporting darby sistema su lygiagreciu
darby fronto pasislinkimu. Naudingasis klodas bus kasamas bent 4-5 gavybos pakopomis, kadangi
naudingojo klodo (priemolio kartu su sméliu ir Zvyru) vidutinis storis vidutiniskai sudaro apie 14 m.
Tiksliau gavybos pakopy skai¢ius bus apskaiiuotas telkinio naudojimo plano rengimo metu.

Technogeninei apkrovai sumaZinti bus naudojami nasis $iuolaikiniai mechanizmai (5-12
mety senumo), kurie vienam grunto tirio vienetui iSkasti, pakrauti ir perveZti sunaudoja Zymiai
maziau (daugiau nei 2 kartus) dyzelinio kuro. Pagrindiniai iStekliy gavybos ir produkcijos
pakrovimo darbai bus atliekami dviem krautuvais Liebherr L 566 (190/259 kW/AG, kau3o talpa 4,5
m3) ir CAT 966H (195/262 kW/AG, kauso talpa 3,5 m®). Visa idkasta aliava i§ klodo bus
perdirbama mobilioje sijojimo masinoje KLEEMANN MS 14 Z (75/100 kW/AG) isrusiuosiancioje
7aliava j keletg skirtingy frakciju. Sis sijotuvas yra mobilus, turintis vidaus degimo variklj ir
judantis kartu su gavybos frontu. Tai daug paZangesné Zaliavos perdirbimo technologija nei statomi
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dideli stacionaris perdirbimo jrenginiai. Sijojant Zaliava paprastai nekyla dulkiy, nes apdirbamas
Zvyras ir smélis turintis savaime daug natiiralios drégmés. Viksrinis ekskavatorius Hitachi ZX350
(202/271 kW/AG, kauso talpa 1,84 m ) pagrinde bus naudojamas kasant inertinj mineralinj grunta.
Nuodangos darbuose (nulmant naujai susiformavusig veléna), kasybos aikstelés palyginimui,
rekultivavimo, keliy tvarkymo ir kituose pavirsiaus lyginimo darbuose bus naudojamas buldozeris
Liebherr PR 734 (150/204 kW/AG). Produkcija vartotojams i§ karjero bus idvezama dideles
keliamosios galios sunkveZimiais Renault Kerax 440.42 (321/436 kW/AG, keliamoji galia 25 t).

I§ telkinio produkcijg vartotojams planuojama iSveZti esamais keliais, naudojantis jau
sukurta keliy infrastruktiira. PradZioje sunkusis transportas i§ karjero vietinés reikSmes Zvyrkeliu
(Ilv kategorijos) Siaurés kryptimi i§vaZiuos j kita rajoninj (Iv kategorijos) Zvyrkelj, kuriuo dar apie
700 m ryty kryptimi judés link rajoninio kelio su asfalto danga Trakai — Rykantai (Nr. 4722), kuriuo
pasieks magistralinj kelia Vilnius — Kaunas — Klaipéda (Nr. Al). Toliau gabenant produkcijg bus
naudojamasi vie$o naudojimo keliais. Kitokie inZineriniai tinklai karjere nereikalingi.

Kasybos metu bus naudojamas kuras dyzeliniams vidaus degimo varikliams. Jo poreikis bus
apie 21,5t (268 g/m®). Radioaktyviosios medZiagos karjere nebus naudojamos.

Kasant inertinj mineralinj gruntg bei smélj ir Zvyra atlieky nesusidarys, nes viskas bus
sunaudojama, o likusiais dangos gruntais bus rekultivuotas karjeras, iSskyrus buitines atliekas. Prie
karjero administraciniy patalpy bus pastatytas buitiniy atlieky konteineris, kurio turinj periodiSkai
isve$ atliekas tvarkanti jmoné. Kasant inertinj mineralinj grunta bei smélj ir Zvyra pramoniniy
nuoteky ir vandens terSaly nesusidaro. Ter3alai i§ lauko tipo biotualeto bus perduodami utilizavimui
atliekas tvarkandiai jmonei ir nepasklis j aplinka.

Visi planuojamame eksploatuoti telkinyje dirbsiantys tarSos Saltiniai bus mobilds. Jiems
dirbant karjere pagrindiniai veiksniai (tar$os riiSys) galintys sukelti neigiamg poveikj visuomenés
sveikatai ir aplinkai yra triuk$mas bei | ora i§ vidaus degimo varikliy iSmetami terSalai. Kitokio
poveikio (vibracija, $viesa, §iluma, elektromagnetiné spinduliuoté ir pan.) priemolio, smélio ir Zvyro
gavybos bei perdirbimo procesas aplinkai neturi. D¢l anks¢iau vykdytos priemolio gavybos visi
mechanizmai, i$skyrus buldozerj ir likusius gruntus nukasantj ekskavatoriy su sunkvezimiu dirbs
bent uz 10 m auk3¢io gavybos pakopy $laity (t.y. 10 m ir gilesnéje duobéje), kas Zenkliai ribos
triuk§mo sklaida. Triuk§mo sklaidg dar papildomai ribos ir apie 250 m plocio miSko barjeras.
Triuk$§mo gesimas apskai¢iuotas jvertinus visas inertinio mineralinio grunto bei smélio ir Zvyro
karjero eksploatavimo procediras nuo tos katjero vietos, kuri arCiausiai priartéja prie artimiausios
sodybos gyvenamosios aplinkos. Maksimalus suminis kasybos mechanizmy skleidZiamo triukSmo
lygis artimiausios sodybos gyvenamojoje aplinkoje, kasant smélj ir Zvyrg, ji sijojant, pakraunant j
automobilius realizacijai, kai $ie mechanizmai i$sidést¢ karjere arCiausiai sodybos yra 40,44 dB(A).
Pagal planuojamas kuro sgnaudas, jvertinus vidutinj masiny amZiy, eksploatavimo sritj, maSiny
konstrukcines ypatybes, buvo apskaiiuota i atmosfera iSmetamy terSianc¢iy medZiagy kiekiai: 3,15 t
anglies monoksido, 1,1 t angliavandeniliy, 0,61 t azoto junginiy, 0,02 t sieros dioksido ir 0,13 t
kietyjy daleliy. SI ,,Vilniaus planas® sumodeliavo oro tarSos sklaidg naudojant ADMS-Urban
(Jungtiné Karalysté) programinj paketa pagal UAB ,,GJ Magma* pateiktus skai¢iavimy duomenis,
jvertinus fonines oro tarSos koncentracijas. Gauti modeliavimo rezultatai parode, kad praktiskai jau
ties karjero riba oro tarSos koncentracijos tampa artimos foninéms koncentracijoms budingoms
kaimiskoms vietovéms. Eksploatacijos eigoje taip pat periodiskai bus tikrinamas Kkarjero
mechanizmy vidaus degimo varikliy darbo reZimo atitikimas nustatytiems normatyvams (LAND
15-2000).

Smulkiosios (molingosios) dalelés, kurios §iuo atveju galéty sukelti dulkétuma yra suristoje,
ri§lioje biisenoje ir visiskai nedulka. Be to karjeras bus gilus, todél véjo greitis ges duobegje ir esant
tokioms gamtinéms aplinkybéms dél karjero veiklos ribinés aplinkos oro uZterStumo normos
kietosiomis dalelémis nebus pasiekiamos. Tar$a dulkémis (kietosiomis dalelémis, KD) neZymiai
padides isvezant produkcijq zvyrkeliu ié karjero iki rajoninio kelio tatiau KD lokalizavimui yra
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kelio atkarpas iki rajoninio kelio ir uztikrins gerg jy biikle; sausuoju mety laikotarpiu, uzsakovas yra
pasirenges nuolatos laistyti i§veZimo kelio atkarpas iki plento, tai leis sumaZinti kylantj dulkétuma
nuo Zvyrkelio dangos iki 90 procenty; taip pat dulkétumo maZinimui bus laistomi ir karjero vidaus
keliai; sunkvezimiai i§vaZiuosiantys i§ karjero judés nedideliu greiCiu (apie 30/40 km/h); prie
i¥vezimo kelio atkarpos iki plento néra nei vienos gyvenamosios sodybos; sunkvezimiy, iSveZanciy
produkcijg i§ karjero, kébulai papildomo dulkétumo i§vengimui bus dengiami tentais.

LR Krastovaizd¥io erdvinés struktiros jvairovés ir jos tipy identifikavimo studijoje,
krastovaizdzio vizualinés struktiiros bréZinyje, planuojamas naudoti plotas remiantis vizualinés
struktiiros vertikaliosios ir horizontaliosios saskaidos veiksniais priskirtas tipui — V,H;. Pagal
vizualinés struktiiros dominantiskuma nagrinégjamame plote esantis kraStovaizdis priskirtas d
kategorijai, kur kradtovaizdZio erdviné struktiira neturi iSreiksty dominanty. Traky rajono
savivaldybés teritorijos bendrajame plane, Zemés naudojimo ir reglamenty bréZinyje, planuojamas
naudoti plotas rodomas kaip misky tikio Zemé. Bendrajame plane atspindéti tik seniau, dar pries§ jo
rengima i¥Zvalgyti, naudingyjy iSkaseny telkiniai. Nagrin¢jamas plotas patenka j gamtinio karkaso
teritorija (Geoekologinés takoskyros — T2 — palaikomas ir stiprinamas esamas krastovaizdZio
natliralumas). ‘

Vertinamas plotas nepatenka | saugomas teritorijas. Artimiausia saugoma teritorija yra
Neries regioninis parkas, esantis 1,6 km j Siaurés rytus. Kiek toliau, uZ 2,9 km j pietus yra nutolgs
Traky istorinis nacionalinis parkas. Artimiausia ,,Natura 2000 saugoma teritorija svarbi buveiniy
apsaugai yra Sviliskiy kaimo apylinkés, esancios 1,6 km | Siaurés rytus (Neries regioninio parko
sudétyje). Artimiausia ,,Natura 2000* teritorija svarbi pauk$¢iy apsaugai yra Baltosios Vokeés
Slapzemés, nutolusios 24,3 km | pietry¢ius. Pagal Saugomy rusiy informacinés sistemos duomenis
nagrinégjamame plote ir jo artimoje aplinkoje néra fiksuota jokiy saugomy rusiy buvimo fakty.
Vertinamame plote néra aptikta jokiy Europos bendrijos svarbos natiraliy buveiniy. UZ 30 m j pietus,
pietry¢ius yra iSskirtos Pelkiniy midky (91DO0) ir kiek toliau uz 70 m Tarpiniy pelkiy ir lidiny (7140)
buveinés. Planuojamas tolimesnis priemolio ir po sligsan¢io smélio ir Zvyro kasimas Sioms
buveinéms ir toliau neturés jokios jtakos, kadangi karjera nuo jy skiria nelaidus vandeniui tas pats
priemolio sluoksnis. Iki §iol vykdyta priemolio istekliy gavyba Sioms buveinéms nepadaré jokios
neigiamos jtakos. Tai liudija ir faktas, kad grunto kasyba Siame karjere pradéta vykdyti dar pries
pora deSimtmegiy, o buveinés iSskirtos paskutiniaisiais metais.

Planuojama veikla nedarys jtakos vandens uZterStumui. Kasant smélj ir Zvyra nebus
atidengtas gruntinio vandens sluoksnis. Visas naudingosios iSkasenos klodas yra neapvandenintame
sluoksnyje. Telkinio geologinés Zvalgybos metu greZiant greZinius, vandens nebuvo aptikta.
Artimiausia hidrografinj tinkla telkinio apylinkése sudaro uz 0,7 km | pietvakarius esantis Menco
ezeras, uz 1 km j vakarus nutoles Krakinio eZeriukas. Nagrinéjamame plote ir greta jo néra vandens
greziniy iSgrezty i gilesnius vandeningus sluoksnius. Taip pat greta vertinamo ploto néra
vandenviediy bei aplink jas i¥skirty SAZ zony. Duomeny apie didesnius geologinius procesus ir
reiskinius, geotopus Sioje vietovéje ir aplink ja keliy kilometry spinduliu néra Zinoma. Aplink
karjerus néra i$skiriamos sanitarinés apsaugos zonos. Tad aplinkinéms teritorijoms ir gretimiems
yemés sklypams nebus nustatyta jokiy papildomy apribojimy. Artimiausia saugoma kultiros
vertybé yra BaZny¢ia, esanti Rykanty kaime, kuri nuo vertinamo ploto nutolusi 1,265 km j Siaurés
rytus. Kitos saugomos kultiiros vertybés nutolusios dar didesniais atstumais.

Pats karjeras savaime nekelia jokios grésmés aplinkai, dirbanciyjy ir aplinkiniy gyventojuy
sveikatai ar nuosavybei, jei darbai vykdomi pagal parengta telkinio iStekliy naudojimo plana,
nepaZeidziant darby ir eismo saugos normy bei reikalavimy. I8siliejus kurui ar tepalams, gruntas
bus nedelsiant surinktas, uZpilamas suriSan¢iu sorbentu ir atiduotas valymu uZsiimancioms
imonéms.

Igkasus naudingaji kloda, karjero $laitai bus nulékstinti, o dugnas iSlygintas. Susiguléjus
gruntams karjeras bus rekultivuojamas j miska, taip prijungiant prie supanc¢io misko masyvo.

5!. Planuojamos ikinés veiklos poveikio Europos ekologinio tinklo ,Natura 2000~



teritorijoms reikSmingumas

Zemés sklypas, kuriame UAB ,Validus Invest“ vykdys planuojamg uking veikla, ir jo
gretimybés nepatenka j Europos ekologinio tinklo ,,Natura 2000 teritorijos ribas ar kitas saugomas
teritorijas.

6. Pastabos ir pasiulymai.

6.1. Rengiant Zemés gelmiy naudojimo plang nustatyta tvarka atnaujinti Zemeés sklypo
kadastro duomenis pagal esama sklypo biikle.

6.2. Planuojamos iikinés veiklos rengéjo (uZzsakovo) pateikta Informacija atrankai dél
poveikio aplinkai vertinimo skelbiama (ne trumpiau kaip 20 darbo dieny nuo atrankos iSvados
priémimo dienos) Aplinkos apsaugos agentiiros tinklapyje adresu: www.gamta.lt.

6.3. Apie priimta atrankos i§vada uZsakovas ar PAV dokumenty rengéjas, gaves atrankos
isvada, per 10 darbo dieny turi praneSti visuomenei, paskelbdamas visuomenei informacija
Visuomenés informavimo ir dalyvavimo planuojamos tkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo
procese tvarkos aprade, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d.
jsakymu Nr. D1-370 ,.Dél visuomenés informavimo ir dalyvavimo planuojamos tikinés veiklos
poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos apraSo patvirtinimo® (toliau — Tvarkos apraSas),
nustatyta tvarka. Teikiant informacija visuomenei apie atrankos iSvada del poveikio aplinkai
vertinimo nurodyti, kad i$samiau susipaZinti su informacija apie planuojamg uking veiklg galima
Aplinkos apsaugos agentiiros Poveikio aplinkai vertinimo departamento Marijampolés ir Alytaus
skyriuje, adresu Dariaus ir Giréno g. 4 (21 kab.), Marijampole, tel. (8 343) 97802.

6.4. Uzsakovas turi rastu informuoti atsakingg institucija (Aplinkos apsaugos agentiirg) apie
pranesimo paskelbima minétame Tvarkos apraSe nurodytose visuomenes informavimo priemonése,
kartu pridédamas laikras¢iy, kuriuose skelbtas praneSimas, kopijas ir pranesimo, skelbto
savivaldybés(-iy) ir senifinijos(-u,), kuriy teritorijas apima planuojama ukine veikla, su
savivaldybeés(-iy) ir senifinijos(-u,) informacine Zyma apie gavimo fakta ir data.

6.5. Planuojamos ikinés veiklos vykdytojas privalés laikytis visy aktualiy veikla
reglamentuojanéiy teisés akty reikalavimy ir atitinkamai keisti veiklos rodiklius, keiGiantis teisiniam
reguliavimui.

6.6. Vykdomos veiklos metu paaiskéjus, kad daromas didesnis poveikis aplinkai uz
informacijoje atrankai i$vadai pateiktus arba teisés aktuose nustatytus rodiklius, veikos vykdytojas
privalés nedelsiant taikyti papildomas poveikj aplinkai maZinancias priemones.

7. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant iSvada

7.1. POV teritorija nepatenka j ,,Natura 2000 teritorijas, numatyta veikla nepaZeis saugomy
teritorijy reglamento, nesalygos vertingy ar rety riSiy buveiniy (ekosistemuy) iSnykimo ar
pazeidimo.

7.2. Teritorijoje, kurioje numatoma vykdyti veiklg kraStovaizdis estetinémis,
nekilnojamosiomis kultiiros ar kitomis vertybémis ar rekreaciniais iStekliais nepasiZymi:
krastovaizdZio natarali struktiira jau pakeista vykdant priemolio iStekliy gavyba, teritorija nepatenka
i ypa¢ saugomo Zalies vizualinio estetinio potencialo arealus ir vietoves, pagal vizualinés struktiros
dominantiskuma nagrinéjamame plote esantis krastovaizdis priskirtas d - kategorijai, kur
krastovaizdZio erdviné struktiira neturi iSreiks$ty dominanty, artimiausia nekilnojamoji kultiiros
vertybé yra uz 1,265 km.

7.3. Pagal Saugomy riiiy informacinés sistemos duomenis nagrinéjamame plote néra fiksuota
jokiy saugomy rusiy. ‘

7.4. Papildomy statiniy statyti nenumatoma, bus naudojamasi esama keliy infrastruktura.

7.5. PUV nedarys jtakos vandens uZterStumui, visas naudingosios iSkasenos klodas yra
nepavandentiname sluoksnyje. Kasant smélj ir Zvyra nebus atidengtas gruntinio vandens sluoksnis.
Telkinio geologinés Zvalgybos metu gre¢Ziant greZinius, vandens nebuvo aptikta.

7.6. Oro tarSa aplink karjerg tik neZymiai virSys fonines koncentracijas kaimiSkose
vietovése, o daugeliu atveju joms bus labai artima. Artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje
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oro tar$os koncentracijos i3liks nepakitusios dél karjere vykdomos veiklos. Oro tar$a neZymi.

7.7. POV vykdymo metu susidarys tik buitinés atliekos, kurios bus laikomos konteineryje ir
periodiskai i§veZamos, atliekas tvarkancios jmonés.

7.8. Kasant inertinj mineralinj gruntg bei smélj ir Zvyra pramoniniy nuoteky nesusidarys.
Terdalai i§ lauko tipo biotualeto bus perduodami utilizavimui atlickas tvarkanCiai jmonei ir
nepasklis i aplinkg.

7.9. Maksimalus suminis kasybos mechanizmy skleidZiamo triuk$mo lygis artimiausios
sodybos gyvenamojoje aplinkoje — 40,44 dBA ir nevirSys HN 33:2011 ,,TriukSmo ribiniai dydziai
gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei juy aplinkoje* nustatyty reikalavimy.

7.10. Technogeninei apkrovai sumazinti PUV metu naudojami Siuolaikiniai mechanizmai (5-
12 mety amZiaus), kurie vienam grunto tiirio vienetui iSkasti, pakrauti ir perveZti sunaudoja maziau
dyzelinio kuro. Taip pat eksploatacijos eigoje periodiSkai bus tikrinamas karjero mechanizmy
vidaus degimo varikliy darbo rezimo atitikimas nustatytiems normatyvams.

7.11. Greta planuojamo atidaryti karjero ribos néra planuojama ar suplanuota jokiy
gyvenamuyjy ar visuomeninés paskirties teritorijy. Prie produkcijos iSvezimo kelio iki plento néra
jokiy gyvenamuyjy sodyby, kurioms galéty daryti poveikj kiek padidéj¢s transporto srautas.

7.12. POV metu numatomos poveikio maZinimo priemonés: technikos darbas gavybos
pakopos apatioje, ¥iuolaikiniy saugiy ir nasiy mechanizmy naudojimas, sunkvezimiy keébuly
dengimas tentais, i§vezimo Zvyrkelio ir karjero keliy reguliarus laistymas sausros metu,
sunkveZimiai i§vaZiuosiantys i$ karjero judés nedideliu grei¢iu (apie 30/40 km/h).

7.13. Idkasus naudingajj kloda, karjero $laitai bus nulékstinti, o dugnas iSlygintas. Susiguléjus
gruntams karjeras bus rekultivuojamas j miska, kas numatyta pagal Traky rajono savivaldybeés
bendrojo plano sprendinius.

8. Priimta atrankos iSvada

Atsizvelgiant j idéstytus motyvus, vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos tkinés
veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymo 7 straipsnio 6 dalimi, priimama atrankos iSvada: UAB
,Validus Invest“ planuojamai iikinei veiklai — Baidos II smélio ir Zvyro bei inertinio mineralinio
grunto telkinio i$tekliy naudojimo — poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Si atrankos i§vada galioja 3 metus nuo jos vieSo paskelbimo datos. Sis sprendimas gali biti
persvarstomas Lietuvos Respublikos planuojamos tkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo
jstatymo nustatyta tvarka — suinteresuota visuomené, per 20 darbo dieny nuo atrankos iSvados
paskelbimo dienos turi teis¢ teikti atsakingai institucijai, Siuo atveju Aplinkos apsaugos agenturai,
pasiilymus persvarstyti atrankos iSvada, kiti poveikio aplinkai vertinimo proceso dalyviai:
planuojamos tkinés veiklos subjektai per 10 darbo dieny nuo atrankos i§vados gavimo dienos turi
teise pateikti atsakingai institucijai motyvuota pra§ymg persvarstyti atrankos iSvadg arba
skundZiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Zygimanty g. 2, LT-01102 Vilnius), per
viena ménesj nuo jo gavimo dienos Lietuvos Respublikos administraciniy byly teisenos jstatymo
nustatyta tvarka.

Direktoriaus jgaliota Poveikio aplinkai vertinimo Justina Cerniené

departamento direktoré

Jovita Kunigiskyte, tel. 8 343 97802, el. p. jovita.kunigiskyte@aaa.am.It
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