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ATRANKOS ISVADA DEL PANEVEZIO MIESTO NUOTEKU VALYMO IRENGINIU
REKONSTRAVIMO IR EKSPLOATACLIOS PAPUSIU K. 2, PANEVEZIO SEN,,
PANEVEZIO R., POVEIKIO APLINKAI VERTININO

1. Informacija pateiké — UAB ,,COWI Lietuva“ Ukmergés g. 369A, Vilnius, tel. 8 5
210 7610, 8 685 30655, el. p. info@cowi.lt , adsa@cowi.lt .

2. Planuojamos iikinés veiklos uzsakovas — UAB ,, Aukstaitijos vandenys® " Velzio
kelias 13, Panevézys, tel. (8-45) 586609, el. p. info@avandenys.lt .

3. Planuojama iikiné¢ veikla - PanevéZio miesto nuoteky valymo jrenginiy
rekonstravimas ir eksploatacija.

4. Numatoma planuojamos ikinés veiklos vieta- Papusiy k. 2, Panevézio sen.,
Panevézio r.

5. Trumpas planuojamos tikinés veiklos apraSymas - planuojama tkin¢ veikla
(toliau - PUV) bus vykdoma Zemés sklype, kurio unikalus Nr. 4400-4326-9301 (kad. Nr.
6644/0003:498 Molainiy k.v.). Pagrindiné Zemés sklypo naudojimo paskirtis - kita. Zemés
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sklypo naudojimo biidas yra susisickimo ir inZineriniy komunikacijy aptarnavimo objekty
teritorijos. Zemés sklypo plotas — 31,1542 ha, i$ kurio: Zemés iikio naudmeny plotas 1,7900
ha, i§ kurio visas pievy ir nattiraliy ganykly plotas, misko Zemés plotas — 2,2600 ha, keliy
plotas — 0,9500 ha, uZstatyta teritorija — 18,8542 ha, kitos Zemés plotas — 7,3 000 ha. Panevézio
miesto nuoteky valymo jrenginiy (toliau - NV] ) rekonstravimas bus atlickamas esamoje
nuoteky valyklos teritorijoje. InZineriniy tinkly, jrenginiy ir konstrukcijy statyba ir
rekonstravimas uZ esamos PanevéZio nuoteky valyklos teritorijos nenumatomi.
Rekonstravimo darbai numatomi S$iuose parengtinio valymo grandies statiniuose: groty
pastate; sméliagaudése; smélio atskyrimo patalpoje. Dumblo agdorojimo jrenginiy i$plétima
apims: naujo dumblo plidytuvo, kurio naudingas tiris 3200 m”, statyba; biodujy talpyklos,
kurios naudingas taris 400 m’, ir priestato statyba; naujy dumblo ir biodujy vamzdyny
jrengimo ir pajungimo j esamas sistemas darbai; dumblo ptdymui reikalingos technologinés
jrangos, susijusios su naujo pldytuvo statyba (3ilumokaiciy, cirkuliaciniy siurbliy ir kt.),
jrengimas; cheminiy reagenty jterpimo ir dozavimo j plidoma perteklinj dumblg sistemos
jrengimas; pavir§inio dumblo surinkimo ir paSalinimo sistemos, esamuose gravitaciniuose
pirminio dumblo tirStintuvuose, jrengimas; biodujy valymo grandies statyba; naujos,
galingesnio pajégumo biodujy Zvakés jrengimas esamos Zvakés vietoje; esamos SCADA
sistemos i¥plétimas; inZineriniy tinkly ir privaZiavimo keliy, reikalingy naujai statomy
grandZiy eksploatacijai, renovacija ir nauja statyba; termocheminés hidrolizés jrenginiy
perspektyvinis jrengimas. Taip pat numatoma rekonstruoti atskiras elektrotechnikos sistemas
Siuose nuoteky valyklos ir jos parengtinio valymo grandies statiniuose: debito matavimo
latake, smélio atskyrimo pastate, vietinéje nuoteky siurblinéje, laboratoriniame — buitiniame
pastate. Pradéjus vykdyti PUV, valyklos pajégumas nebus keiiamas. Po rekonstrukcijos
igyvendinimo numatoma, kad groty neSmeny kiekis gali padidéti iki 100 proc. Taip pat
numatoma, kad i§ sméliagaudZiy $alinamo smélio kiekis sumazés apie 10 proc. Naujas dumblo
pudytuvas (naudingas taris 3200 m’) bus statomas $alia esamy pidytuvy ir atitinkamais
vamzdynais pajungiamas j esamas sistemas. Numatoma piidytuvo statybos vieta — tarpe tarp
esamo dumblo pidytuvo Nr.2 ir esamo dumblo nusodintuvo. Pidytuve turés biiti palaikomas
mezofilinis technologinis reZimas, uZtikrinant, kad pidytuvo apkrova pagal bepelenes sausas
medZiagas (BSM) bity 1,6 — 3,2 kgSM/m’/d, o i§buvimo trukmé prie vidutini¥kai
susidarandio dumblo kiekio ne maziau 20 pary, prie maksimaliai susidaran¢io dumblo kiekio
ne maziau 15 pary. Planuojama ne maZesnio kaip 400 m’ tirio dvigubos membranos tipo
biodujy talpykla, galinti sukaupti per 3 valandas naujame pudytuve susidariusiy dujy kieki. Ji
pagaminta i specialios riiSies gumos, atsparios ultravioletiniy spinduliy ir pelésiy grybelio
poveikiui, bei prisotinta degima slopinanfiy medZiagy. Dumblo puty ir kondensato
pasalinimui i§ biodujy jrengiama plovimo ausinimo sistema, susidedanti i$ aktyvaus biodujuy
plovimo vandeniu ir biodujy auSinimo, kondensato surinkimo ir paSalinimo. Biodujy
pertekliui sudeginti bus jrengiama cilindrinio tipo biodujy Zvaké. Biodujy grandies jrangos
valdymas numatomas automatinis/rankinis per PLK ir SCADA bei vietinis valdymas su
indikacijomis ir su stebéjimo galimybe ir per centrinj PLV, ir per SCADA sistema. Naujai
statomy dumblo apdorojimo grandZiy eksploatacijos ar techninio aptarnavimo metu
susidarysian¢ios gamybinés nuotekos ir lietaus (pavir§inés) nuotekos nuo naujy pastaty ir
teritorijos bus surenkamos per vieting nuoteky surinkimo sistema, perpumpuojamos j nuoteky
valyklos pradzig ir i§valomos kartu su atitekan¢iomis j valyklg nuotekomis. Rekonstravus
parengtinio nuoteky valymo grandies dalj ir pradéjus pilnai veikti dumblo dZiovyklai,
sunaudojamo vandens kiekis gali padidéti iki 95 tukst. m’ per metus. Kadangi vandenvietés
pajégumas siekia iki 102,2 tukst. m 3 per metus, jokiy poky¢iy vandenvietéje nenumatoma.
Panevézio NV] ir nuoteky iSleidimo parametrai su vykdomu projektu nebus kei¢iami,
isleidziamy nuoteky poveikis priimtuvui néra vertinamas ir priimtuvui priimtinos apkrovos
néra nustatomos. Po projekto jgyvendinimo numatoma, kad padidés terSaly, patenkanciy i
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aplinkos ora, kiekis ir sieks 97,127 t per metus. Siekiant jvertinti j aplinkos org iSmetamy
terSaly koncentracija, atsizvelgiant j didesnius vienkartinius terSaly kiekius i§ kogeneraciniy
jrenginiy, buvo atliktas PanevéZio miesto NV] veiklos metu iSmetamy aplinkos oro terSaly
sklaidos modeliavims. [vertinus modeliavimo metu gautus rezultatus nustatyta, kad nei vieno
terSalo paZzemio koncentracija tiek be foninio aplinkos oro uZterStumo, tiek su jvertintu foniniu
uZter§tumu nevirsija leistiny ribiniy veréiy, esant patioms nepalankiausioms meteorologinéms
sglygoms. PanevéZio miesto NVI teritorijoje yra jrengti du oro terSaly valymo jrenginiai
biofiltrai, vienas prie groty pastato, o kitas prie dumblo dZiovinimo pastato. Pagrindiné Siy
valymo jrenginiy paskirtis yra i§valyti i aplinkos ora patenkan¢ius amoniako terSalus. Buvo
atlikti iSmetamo sieros vandenilio koncentracijos nustatymai. Pagal atliktus matavimus $io
terSalo koncentracija buvo nustatyta Zemiau nustatymo ribos. Siekiant iSvengti sieros
vandenilio ir kity kvapg skleidZian¢iy medZiagy i$siskyrima j aplinkos org i§ dumblo aikStelés
i kurig $alinamas dumblas, $iltuoju mety laikotarpiu dumblo pavirSius aikSteléje yra
periodiskai iSpurskiamas biologiskai aktyviomis probiotinémis ir kvapus neutralizuojan¢iomis
medZiagomis. Siekiant sumazinti sieros vandenilio kiekj susidaranc¢iame dumble ir tuo paciu
biodujose, j sutankinta dumblg prie§ paduodant ji | pudytuvus yra jterpiamas geleZies
chloridas. I§ kogeneratoriy kontroliuojanti institucija nustat¢ momentinj iSmetamy terSaly (
galiojan¢iame dabartiniame tarSos leidime) vir§ijima. PUV uZsakovas mano kad tai yra susij¢
su pasikeitusia dumblo sudétimi. Artimiausiu metu planuojama atlikti kogeneratoriy remonta.
Siekiant iki minimumo sumaZinti sprogimo pavojaus rizika biodujy talpykloje dél galimo
biodujy pertekliaus planuojama vietoje esamo fakelo jrengti dvigubai galingesnj fakelg,
kuriame planuojama sudeginti perteklines biodujas. Fakelas buity naudojamas tik tuo atveju,
kuomet dél nenumatyty priezas¢iy sustoty kogenraciniy jrenginiy darbas ir biodujos negaléty
buti sudegintos vidaus degimo varikliuose. Fakelas bus apriipintas patikima nenutriikstamo
veikimo elektrine uZsidegimo sistema, kurios veikimas bus suderintas proporcingai valandinei
pikinei biodujy gamybai. PanevéZio miesto NV] teritorijoje $iuo metu yra du stacionarls
aplinkos oro tar$os §altiniai: Nr. 021 (groty pastato biofiltras) ir Nr. 022 (dumblo dZiovyklos
biofiltras), per kuriuos j aplinkos org patenka kvapa skleidZianti medZiaga — amoniakas.
Kvapa skleidZian¢iy 3altiniy skaiGius ir patenkan¢iy kvapa skleidzian¢iy medzZiagy kiekis
eksploatuojant PanevéZio miesto NVI po rekonstrukcijos nepasikeis. Maksimali kvapo
koncentracija jmonés teritorijoje nepakis. Siekiant iS§vengti kvapy susidarymo PanevéZio
miesto NV] yra jrengta visa eilé priemoniy: biofiltrai, dumblo dZiovinimo jrenginiai, biodujy
gamybos jrenginiai, kogeneracinés jégainés. Parengtinio valymo jrenginiai (smeéliagaude),
nuoteky siurbliai (panardinamo tipo), orapiités bus jrengti uZzdarame pastate. Vengiama kvapy
susidarymui reikalingy aplinkos salygy - palaikomas nuotekose istirpusio deguonies reikiamas
kiekis, visiSkas nuoteky susimai§ymas uZtikrinant tekéjimo greitj (apsaugant nuo nuosédy
susidarymo), vengiama dumblo kaupimosi tankuose ir per ilgo dumblo brendimo, perkrovos
recirkuliuojant ir i§lyginant tékmes, palaikomi pastovaus kiekio organiniy junginiy biologiniai
procesai. Panevézio miesto NVI pagrindiniai triuk§ma keliantys tarSos S$altiniai yra
sunkiasvoris transportas, i§vezantis smélio atliekas | miesto sgvartyna, atveZtinj tankintg ar
sausg dumblg pristatantis transportas bei NV teritorijoje dirbantis transportas (autokrautuvas),
iSvezantis dumblg | dZiovinto dumblo kaupyklas ar dumblo aikSteles. Technika veikia tik
dienos metu ir tik darbo valandomis. Nuoteky valykloje naudojama jranga, kelianti triuk§ma:
oraputés, maisyklés ir siurbliai. MaiSyklés ir siurbliai sumontuoti vandenyje bei uZdaruose
rezervuose, dél to jy skleidZiamas triukSmas bus minimalus. Orapiités statomos uzdarame
pastate, todél triukSmo lygis artimiausioje aplinkoje nevirSys higienos normos keliamy
reikalavimy. Remiantis analogisky arba panaSiy nuoteky valykly darby patirtimi, su
jdiegtomis triuk§mo izoliavimo priemonémis (t.y. orapiités su garso slopinimo gaubtais ir
jrengiamos uZdarame pastate bei jrengus uZzdarus rezervuarus) jy skleidziamo triuk§mo lygis
nevir§ija HN 33:2011 nustatyty reikalavimy. Artimiausi gyvenamieji namai/sodybos nuo PUV
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teritorijos yra nutole: Papusiy k. 210 — 1115 m atstumu; VarpuCiy k. 445 -640 m atstumu;
Lakstingaly k. 280 m atstumu. Artimiausia gyvenvieté yra Berniliny, nuo PUV teritorijos i
rytus nutolusi 1,4 km atstumu. Artimiausia §vietimo jstaiga yra Ber€iiiny pagrindiné mokykla,
adresu RoZiy g. 1, Ber&ifinai, kuri nuo PUV teritorijos yra nutolusi apie 2,8 km Siaures ryty
kryptimi. Ammlausw PanevéZio ligoniné nuo PUV teritorijos nutolusi 13,1 km. Artimiausia
saugoma teritorija SanZilés kra3tovaizdZio draustinis nuo PUV teritorijos nutolés 2,5 km
atstumu $iaurés ryty kryptimi.

5!, Planuojamos iikinés veiklos poveikio Europos ekologinio tinklo ,Natura 2000“
teritorijoms reik§mingumas — planuojamos ukinés veiklos jgyvendinimas nebus susijgs su
jsteigtomis ar potencialiomis ,,Natura 2000 teritorijomis, todél Ukinés veiklos poveikio
reik§mingumo Europos ekologinio tinklo ,,Natura 2000 teritorijoms nustatymas netikslingas.
Artimiausia Natura 2000 teritorija (Zalioji giria) nutolusi apie 18,5 km nuo PUV.

6. Pastabos ir pasialymai.

6.1. Planuojamos fikinés veiklos rengéjo (uZsakovo) pateikta Informacija atrankai del
poveikio aplinkai vertinimo skelbiama (ne trumpiau kaip 20 darbo dieny nuo atrankos i§vados
priémimo dienos) Aplinkos apsaugos agentiiros tinklapyje adresu: www.gamta.lt.

6.2. Apie priimtg atrankos i$vada uZsakovas ar PAV dokumenty rengéjas, gaves
atrankos i§vada, per 10 darbo dieny turi prane§ti visuomenei, paskelbdamas visuomenei
informacija Visuomenés informavimo ir dalyvavimo planuojamos iikinés veiklos poveikio
aplinkai vertinimo procese tvarkos aprade, patvirtintame Lietuvos Respublikos aphnkos
ministro 2005 m. liepos 15 d. jsakymu Nr. D1-370 ,Dél visuomenés informavimo ir
dalyvavimo planuojamos ikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos apraso
patvirtinimo* (toliau — Tvarkos apra$as), nustatyta tvarka. Teikiant informacija visuomenei

apie atrankos 1svadq dél poveikio aplinkai vertinimo nurodyti, kad i$samiau susipaZinti su

informacija apie planuojama Uking veikla galima Aplinkos apsaugos agenturos Poveikio
aplinkai vertinimo departamento Panevézio ir Utenos skyriuje, adresu Zvaigzdziy g. 21 (36
kab.), PanevéZys, tel. (8 45) 581431.

6.3. Uzsakovas turi ra$tu informuoti atsakingg institucijg (Aplinkos apsaugos agentiirg)
apie pranesimo paskelbimg minétame Tvarkos apraSe nurodytose visuomenés informavimo
priemonése, kartu pridédamas laikra$¢iy, kuriuose skelbtas praneSimas, kopijas ir praneSimo,
skelbto savivaldybés(-iy) ir seniiinijos(-y,), kuriy teritorijas apima planuojama tkiné veikla, su
savivaldybés(-iy) ir senifinijos(-u,) informacine Zyma apie gavimo fakta ir data.

6.4. Vykdomos veiklos metu paaidkéjus, kad daromas didesnis poveikis aplinkai uZ
informacijoje atrankos i$vadai pateiktus arba teisés aktuose nustatytus rodiklius, veiklos
vykdytojas privalés nedelsiant taikyti papildomas poveikj aplinkai maZinancias priemones.

6.5. Planuojamos tkinés veiklos vykdytojas privalés laikytis visy aktualiy veikla
reglamentuojandiy teisés akty reikalavimy ir atitinkamai keisti veiklos rodiklius, kei€iantis
teisiniam reguliavimui.

7. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant iSvadg.

7.1. POV teritorija nepatenka j saugomas teritorijas. Taip pat i teritorija nepatenka }
Neveézio upés pakrantés apsaugos juosta.

7.2. Numatoma pakeisti esamg technologine jranga, kuri jau neatitinka dabartiniy
reikalavimy ir yra susidévéjusi, i nauja, paZangiausias technologijas atitinkancig jrangg ir tai
leis ilaikyti valymo proceso efektyvumo laipsnj.

7.3. Kvapa skleidZian¢iy 3altiniy skai¢ius ir patenkanciy kvapa skleidZainiy medZiagy
kiekis eksploatuojant Panevézio NVI po rekonstrukcijos nepasikeis. Maksimali kvapo
koncentracija PUV teritorijoje nepakis. Pagal atliktus imetamo sieros vandenilio, pagrindinio
kvapo altinio, matavimus, §$io terSalo koncentracija nustatyta emiau nustatymo ribos.

7.4. Reik$mingas poveikis kraStovaizdZiui nenumatomas. Nagrinéjamoje vietoveje néra
kradtovaizdZio, pasizyminéio estetinémis, nekilnojamosiomis kultiiros ar kitomis vertybémis,
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rekreaciniais i$tekliais. PUV numatoma vykdyti jau esamoje pramoninéje teritorijoje.

7.5. Pagal atliktus aplinkos oro terSaly sklaidos modeliavimo rezultatus nustatyta, kad
nei vieno terSalo paZzemio koncentracija tiek be foninio aplinkos oro uZterStumo, tiek su
jvertintu foniniu uZter§tumu nevirsija leistiny ribiniy verciy, esant pafioms nepalankiausioms
meteorologinéms salygoms.

7.6. PanevéZio miesto NV] rekonstravimas bus atlickamas esamoje nuoteky valyklos
teritorijoje. InZineriniy tinkly, jrenginiy ir konstrukcijy statyba ir rekonstravimas uz esamos
Panevézio nuoteky valyklos teritorijos nenumatomi.

7.7. Rekonstravus parengtinio nuoteky valymo grandies dalj ir pradéjus ;)ﬂnal veikti
dumblo dZiovyklai, sunaudojamo vandens kiekis gali pad1det1 iki 95 tukst. m” per metus.
Kadangi vandenvietés pajégumas siekia iki 102,2 tiikst. m® per metus, jokiy poky&iy
vandenvietéje nenumatoma.

7.8. Panevézio NV] ir nuoteky iSleidimo parametrai su vykdomu projektu nebus
kei¢iami. Jgyvendinus PUV i§valyty nuoteky priimtuvui poveikis nedideés.

7.9. Sunkiasvoris transportas bus naudojamas dienos metu ir tik darbo valandomis.

8. Priimta atrankos iSvada.

Atsizvelgiant j iSdéstytus motyvus ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos
tikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymo 7 straipsnio 7 dalimi, priimama atrankos
iSvada: planuojamai Ukinei veiklai - PanevéZio miesto nuoteky valymo jrenginiy
rekonstravimas ir eksploatacija Papusiy k. 2, PanevéZio sen., PanevéZio r. - poveikio aplinkai
vertinimas neprivalomas.

Sis sprendimas gali bati persvarstomas Lietuvos Respublikos planuojamos fikinés
veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymo nustatyta tvarka arba skundZiamas Vilniaus
apygardos administraciniam teismui (Zygimanty g. 2, LT-01102 Vilnius) per vieng ménesj
nuo jo gavimo dienos Lietuvos Respublikos adm1n1strac1n111, byly teisenos jstatymo nustatyta
tvarka.

Si atrankos i$vada dél poveikio aplinkai vertinimo galioja 3 metus nuo atrankos i$vados
vie$o paskelbimo dienos.

departamento direktore

Direktoriaus jgaliota Poveikio aplinkai vertinimo 5 M %Q. - Justina Cerniené

Raimondas Palionis, telefono Nr. 8 45 581431, el.p. raimondas.palionis@aaa.am.lt






