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ATRANKOS ISVADA DEL ZVALGYBINIO GREZINIO KUDIRKA - 2 GREZIMO,
ZVALGYBOS IR BANDOMOSIOS NAFTOS GAVYBOS POVEIKIO APLINKAI

VERTINIMO

1. Informacija pateiké

UAB ,,Diseta®, Gamyklos g. 11, LT-96155, Gargzdai, tel. +370 650 05060, faksas: +370
650 05055, el.p. diseta.info@gmail.com
2. Planuojamos iikinés veiklos uzsakovas

UAB ,,Diseta” Gamyklos g. 11, LT-96002, GargZdai (korespondencijai: p.d. 12, LT-96002,
Gargzdai), tel. +370 650 05060, faksas: +370 650 05055, el.p. diseta.info@gmail.com
3. Planuojamos tikinés veiklos pavadinimas

Planuojama tkiné veikla — Zvalgybinio greZinio Kudirka — 2 grezimas, Zvalgyba ir
bandomoji naftos gavyba. UAB ,, Diseta“ planuojama ikiné veikla atitinka Lietuvos Respublikos
planuojamos iikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymo 2 priedo 2.5 punktq — giluminiy
greZiniy (geoterminiy, vandens tiekimo, mineralinio vandens gavybos ir kt., iSskyrus greZinius,
skirtus grunto stabilumui tirti) jrengimas.

4. Numatoma planuojamos iikinés veiklos vieta

Miestlaukio kaimas, Kybarty senitinija, Vilkaviskio rajonas.
5. Trumpas planuojamos iikinés veiklos aprasymas

UAB ,,Diseta® planuojama tukin¢ veikla (toliau — PUV) — Zvalgybinio grezinio Kudirka — 2
greZimas, Zvalgyba ir bandomoji naftos gavyba bus vykdoma adresu Vilkaviskio r. sav., Kybarty
sen., Miestlaukio k., Kudirkos—Kybarty licenciniame plote. PUV bus vykdoma 12,6 ha (kad. Nr.
3923/0001:202 Gudkaimio k.v.) ir 3,0 ha (kad. Nr. 3923/0001:10 Gudkaimio k.v.) Zemés
sklypuose, kurie yra iSnuomoti i$ privataus asmens.

Kudirkos—Kybarty licenciniame plote valstybés léSomis yra atlikti geologiniai tyrimai,
parengtinai i§¥valgyti Kudirkos ir Kybarty naftos telkiniai. Sis plotas gali biiti perspektyvus
angliavandeniliy iStekliy Zvalgybai ir gavybai, todél jame 2012 m. buvo paskelbtas konkursas.
Konkursg laiméjo UAB ,,Diseta”. Lietuvos geologijos tarnyba prie aplinkos ministerijos (toliau —
LGT) 2015-06-26 sudaré angliavandeniliy naudojimo sutartj Nr. 15-28 su UAB ,,Diseta“ ir 2015-
06-30 isdavé leidima naudoti angliavandeniliy isteklius. Siuo leidimu bendrovei suteikta teisé
naudoti tradiciniy angliavandeniliy i$teklius Kudirkos—Kybarty licenciniame plote. Bendrove 2015-
2016 metais atliko 3D seisminius lauko tyrimus, kuriais buvo patikslinta licenciniame plote esancio
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Kudirkos rifo struktiriné sandara — sudaryti Kudirkos rifo strukturiniai ir gylio Zemélapiai.
Perspektyvi naftos Zvalgybai yra viduriné minéto rifo dalis, kurioje ir planuojama i3greZti naftos
zZvalgybos greZinj Kudirka — 2.

Zemes sklypy, kuriuose UAB ,,Diseta® planuoja vykdyti Gking veikla, naudojimo paskirtis —~
7emés ikio. GreZinio greZimo aikStele planuojama jrengti pietrytinéje sklypo (kad. Nr.
3923/0001:202) dalyje, o privaZiavima prie aik$telés pietrytinéje sklypo (kad. Nr. 3923/0001:10)
dalyje, tokiu biidu aikStelé bus jrengta sklypy viduje ir nesiribos su kity asmeny sklypais.
Susisiekimui su greZinio Kudirka — 2 greZimo aikstele nuo asfaltuoto kelio Kudirkos Naumiestis—
Kybartai Nr. 5103 planuojama pastatyti Zvyro—skaldos miiniu dengta privaziavimo keliuka (apie
0,160 km). Dvi artimiausios sodybos nuo biisimo Zvalgybinio grezinio Kudirka — 2 greZimo
aikstelés ribos yra nutolusios apie 0,280 km atstumu, kitos gyvenamos sodybos yra apie 0,400 km
atstumu | Siaury€ius nuo aikstelés ribos. Uz 0,9 km j Siaurvakarius nuo planuojamos grezimo
aiktelés teka upé Sirvinta, o j Siaury&ius uZ 0,6 km — upé Sesupe. Jokiy papildomy statiniy statyti
nenumatoma.

Planuojama tikiné veikla — greZinio greZimas yra laikina. PUV etapai: I — aikstelés greZimo
stakléms ir jrangai statyba, Zvalgybinio greZinio Kudirka — 2 greZimas (trukmé apie 24 ménesiai);
II — angliavandeniliy tekéjimo j greZinj skatinimas (planuojama trukmé iki 19 ménesiy); III —
angliavandeniliy Zvalgyba ir bandomoji naftos gavyba greZinyje Kudirka — 2 (trukmeé apie 6
ménesius).

Zvalgybinio greZinio Kudirka — 2 aik3telé bus jrengta ir greZinys ekploatuojamas
vadovaujantis naftos pramonéje nusistovéjusia technologija. GreZiama bus i specialiai jrengtos
grezimo aikStelés, kuri apsaugos aplinkg nuo galimo Salutinio poveikio atsirandancio
eksploatuojant greZimo jrengimus. Zvalgybinio gre;zmlo Kudirka — 2 grezimui planuOJama irengti
apie 0,36 ha ploto aikstele su sutankinto smélio, Zvyro ir dolomitinés skaldos miSinio danga. Dalis
aikstelés, po greZimo jrengimais ir skiedinio talpomis, bus betonuota. GreZimo aikStelé suskirstyta j
zonas: grezimo zong, kurioje bus jrengtos greZinio Ziotys, pamatas grezimo stakléms, sumontuojami
gre¥imo jrengimai. Aptarnavimo zona, kurioje bus jrengtos laikinos mobilios patalpos, buitiniy
nuoteky surinkimo Sulinys, vaZinés aptarnaujantis greZima transportas. GreZinio aptarnavimo
aiksteléje po Zvyru bus pakloti du polietileninés plévelés sluoksniai. GreZimo aikStelé visu
perimetru apjuosiama 2-3 metry plo¢io grioviu su nuolydZiu j lietaus vandens surinkimo Sulinj, i8
kurio lietaus vanduo susigeria | gruntg arba iSsiurbiamas ir panaudojamas technologinéms
reikméms. Pasirinkta greZinio konstrukcija apsaugo aktyviosios vandens apykaitos zonoje esancius
vandeningus horizontus. Siekiant apsaugoti nuo tarSos giliuosius vandeningus horizontus, nuo
greZinio ZioGiy iki perspektyvaus sluoksnio kraigo nuleidZiama 177,8 mm eksploataciné kolona ir
uZcementuojama. Kvartero, juros, triaso vandeningi sluoksniai bus perdengti papildoma apsaugine
244,5 mm kolona iki 365 m gylio ir uZcementuojama. lki 20 m gylio nuleidZiama ir
uZcementuojama 339,7 mm kryptis. Fluido pakélimui j pavirSiy naudojama 73 mm skersmens
storasieniy, i§laikanéiy auksta slégj, plieno vamzdZiy kolona. Kadangi gre¢Zinio eksploatacijos laikas
yra palyginti neilgas, néra pavojaus, kad apsauginiai vamzdZiai bus paZeisti korozijos.

Pagal ankstesnius Kudirkos naftos telkinyje atlikty tyrimy ir gr¢Zinio gr¢Zimo eigoje gautus
duomenis nustatyti poringumo, skvarbumo ir storiy pasiskirstymga telkinyje ir geologiniu (tdiriniu)
metodu apskaidiuoti galimus greZzinio drenuojamus iSteklius Kudirkos rife itin sudétinga.
Rezervuarg sudarandiy uolieny litologija, o kartu ir rezervuarinés uolieny savybés itin kaicios. Taip
pat sudétinga jvertinti Siame rife esan¢iy kaverny ir plysiy pasiskirstymg. Tokiu atveju rezervuaro
dydj ir naftos isteklius geriausia jvertinti inZineriniais metodais. Tam, kad minétus inZinerinius
metodus buty galima panaudoti, reikia ilgalaikio hidrodinaminio bandymo. Gr¢Zinio Kudirka — 2
drenuojami naftos rezervai gali biti jvertinti tik debito kritimo faktoriaus metodu. Tam reikia turéti
fluido pritekéjimg i§ produktyviy sluoksniy, palaikant stabily slégj kirtavietéje, kol nusistovés
stabilus pritekéjimo debito kritimo faktorius. Fiziskai tai reiks, kad slégio depresija iSplito iki
drenuojamo tirio riby ir toliau slégis vienodai stabiliai krenta visame drenuojamame tiryje.

Hidrodinaminiai sluoksnio bandymai iSgreZtame greZinyje bus vykdomi pagal greZinio
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grezimo programoje, kuri bus registruota LGT, pateikta metodika. Hidrodinaminiy tyrimy tikslu
esamoje greZinio aiksteléje bus sumontuota technologiné iSbandymo jranga: svirtis, kalibruota
fluido sandéliavimo talpa su kalibruota fluido lygio talpoje matavimo jranga, fluido pakrovimo
siurblys. Fluidas i§ greZinio bus pakeliamas j pavirsiy svirtiniu siurbliu. I§ greZinio iSpumpuotas
fluidas vamzdynu pateks j kalibruotg fluido sandéliavimo talpa, kurioje gravitacijos blidu i$ naftos
atsiskirs vanduo. 1§ fluido atsiskyres sluoksnio vanduo bus utilizuojamas jstatymy nustatyta tvarka.
Hidrodinaminiy tyrimy metu pritekéjes fluidas bus apskaitomas Aplinkos ministro 2015-05-08
jsakymu Nr. D1-398 patvirtinto angliavandeniliy istekliy gavybos apskaitos prietaisy jrengimo ir
kontrolés tvarkos apraSo reikalavimais. Nafta i§ sandéliavimo talpyklos bus pumpuojama j
kalibruotas naftoveZiy cisternas ir iSveZama realizuoti.

Negavus tikétino pritekéjimo i§ sluoksnio, grezinyje gali biti atliekami produktyvaus
sluoksnio valymo darbai, atliekant intervalo 758—770 m apdorojima su 15 % koncentracijos druskos
riig8ties tirpalu. Sureagaves druskos riigsties tirpalas i§ greZinio bus iSplautas ir neutralizuotas su
geriama arba kalcionuota soda. I§gautos i§ Kudirkos rifo naftos tankis ir klampumas yra didesni,
palyginus su iSgaunama nafta i§ kambro rezervuaro. Naftos klampumui sumaZinti greZinyje
produktyviame sluoksnyje gali biiti naudojamas sluoksnio paSildymas elektriniu Sildytuvu. Tokiu
biidu vyksta sunkesnés ir klampesnés naftos pritekéjimas i grezskyle. UAB ,,Diseta® planuoja
jsigyti giluminj elektrinj $ildytuva ,,SNT-20, kuris bus nuleistas j grezinj kartu su svirtinio siurblio
komponuote ir patalpintas ties perspektyviu sluoksniu intervale 760—770 m. Maksimali Sildytuvo
temperatura yra 180 °C. Esant maZam fluido debitui, gali buti atlickamas perspektyvaus naftingo
sluoksnio tekéjimo skatinimas — keturiy radialiniy atSaky greZimas intervale 760-770 m. Radialinio
greZzimo technologija naudojama paSalinti prie greZskylés esancia uZter$ta uolienos zona, prailginti
perforacijy jsiskverbima, padidinti greZinio drenavimo plota, ruigStiniam karbonaty apdirbimui,
hidrauliniy plySiy orientavimui. ISgrezus radialines atSakas, greZinyje bus tgsiami hidrodinaminiai
bandymai, kol palaikant stabily slégj kirtavietéje nusistovés stabilus debito kritimo faktorius.
Grezimo eigoje grezinio Ziotyse yra montuojamas prieSfontaninis preventorius, kuris esant reikalui
(ivykus naftos ar dujy pritekéjimui j grezinj greZimo eigoje) sandariai uZdaro greZinj. UZbaigus
greZzimo darbus greZinio Ziotyse sumontuojama auksto slégio fontaniné armatiira, kuri leidZia
saugiai valdyti greZinj eksploatacijos eigoje.

Jeigu atlikus projekte numatytus hidrodinaminius tyrimus bus nustatyta, kad greZinys yra
neperspektyvus angliavandeniliy gavybos reikméms, greZinys bus likviduotas pagal Zemés gelmiy
registro tvarkymo taisykliy reikalavimus (bus rengiamas grezinio likvidavimo projektas,
registruojamas LGT). Visos apsauginés kolonos greZinio likvidavimo metu bus nupjautos 2 m
gylyje. Ant nupjauty kolony bus uZzvirinta akl¢ su greZinio pavadinimu ir likvidavimo data.
Likvidaciniai cementiniai tiltai bus pastatyti 770-720 ir 10-2 m intervaluose. Intervalas 10-720 m
uZpildytas tir§tu molio skiediniu. O 0-2 m intervalas — gruntu.

Nuo Zemés ploty, kur bus jrengta aikstelé ir statomas privaZiavimo kelias, nuimtas apie 0,3
m storio dirvoZemio sluoksnis sandéliuojamas ir panaudojamas Zemeés sklypo rekultivacijai (baigus
eksploatuoti greZinj). Dél nedidelio nukasamo dirvoZzemio ploto bei lygaus reljefo, dirvoZemio
pazeidimai neturés jtakos vandens ar véjo sglygojamai dirvoZemio erozijai. Granuliometrinés bei
cheminés dirvoZemio sudéties pokyc€iai néra numatomi. GreZimo eigoje planuojama sunaudoti apie
600 m’ techninio vandens ir apie 85 tonas dyzelinio kuro. Hidrodinaminiy bandymu metu
planuojama sunaudoti iki 60 m> techninio vandens ir 15 tony dyzelinio kuro. Taip pat apie 5 m’
vandentiekio vandens, kuris bus naudojamas buitinéms reikméms ir veZzamas i§ Kudirkos
Naumies¢io. Geriamas vanduo | objekta bus pristatomas plastikinéje 20 litry taroje.

Zvalgybinio gr¢Zinio Kudirka — 2 grezimo, hidrodinaminiy bandymy ir bandomosios
gavybos metu radioaktyvios medZiagos nebus naudojamos. Vibracijos, $ilumos, jonizuojanéio ir
nejonizuojancio spinduliavimo gamtinis fonas liks nepakites. Biologiné tar$a nesusidarys. Naftos—
vandens emulsijai ardyti yra naudojami demulgatoriai. Naftos neutralizacijai, nenumatytais atvejais
aiksteléje iSsiliejus naftai, naudojami sorbentai ir plovikliai. Visos praplovimo skiediniy gaminimui
ir hidrodinaminiy bandymu metu naudojamos medZiagos yra sertifikuotos ir turi leidimus naudoti
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Europos Sajungos $alyse, tickéjai pateikia medZiagy saugos priemoniy lapus.

Vykdant grezimo darbus, hidrodinaminius sluoksnio tyrimus ir bandomgjg naftos gavybg
susidarys $ios atliekos, kurios bus atitinkamai tvarkomos: metalo lauZas — bus sandéliuojamas
grezimo aiksteléje, o uzbaigus darbus i$veZamas utilizuoti; misrios komunalinés, skystos buitines
atliekos — kaupiamos atitinkamose talpose ir pagal sutartj su atliekas tvarkancia jmone periodiSkai
iSveZzamos; grezimo $lamas, praplovimo skiedinys — laikomas specialiose talpose ir periodiSkai
atiduodama VSJ ,,Grunto valymo technolgijos®; sluoksnio vanduo (jeigu hidrodinaminiy sluoksnio
tyrimy ir bandomosios gavybos metu atsirasty) — i§ talpykly siurbliais bus pakraunamas j
autocisternas ir iSvezamas | kituose naftos telkiniuose specialiai jrengtas aikSteles, kur auksSto
spaudimo siurbliais per Vilky¢iy naftos telkinyje esantj injekcinj greZinj VilkyCiai — 16 buty
supumpuojamas j kambro horizontg.

GreZinio grezimo aikstelé yra atvira aikstelé. Pavir§inés lietaus nuotekos nubéga ir susigeria
i gruntg. Aikstelé bus apjuosta grioviu, kuriame bus jrengtas Sulinys. Siame 3ulinyje susirinkusiy
lietaus nuoteky perteklius bus iSsiurbiamas ir panaudojamas technologinéms reikméms. PavirSinés
lietaus nuotekos (nuo betonuoty pagrindy), patekusios j naftos gavybos greZinio prieduobj, bus
iSveZamos utilizuoti. Buitinés nuotekos bus surenkamos buitiniy nuoteky surinkimo $ulinyje, i$ kur
periodiSkai i§veZamos j artimiausius nuoteky valymo jrenginius.

Eksploatuojant naftos gavybos aikstel¢ aplinkos oro kokybe gali jtakoti lakiy organiniy
junginiy garavimas i§ technologiniy jrenginiy. Pagal Kudirkos naftos telkinio greZiniuose atliktus
ankstesnius naftos tyrimus buvo nustatytas labai mazas naftoje istirpusiy dujy kiekis — praktiSkai
0,0 m’/tonoje naftos. Nesant istirpusiy dujy, fakelas néra bitinas. ]vertinus tai ir praktiskai
bedujinés naftos gavybos pasauling praktika, greZinio Kudirka — 2 aiksteléje (kaip alternatyva dujy
deginimo fakelui) planuoja jrengti auk$ta (iki 10 metry) angliavandeniliy alsuoklj (lengvieji
angliavandeniliai bus iSsklaidyti ore pakankamai auks$tai). Oro tarSos maZinimui, naftai
transportuoti naudojamos autocisternos yra su apatinio pildymo jranga, automatiniais lygio
signalizatoriais.

Zvalgybinj grezinj Kudirka — 2 planuojama grezti grezimo staklémis — LTO-600. Prie
grezimo stakliy yra montuojami speciallis karkasai su Soniniais triuk§mg slopinanciais skydais ir
stogo danga i§ PVC audinio. 2013-10-17 buvo atlikti greZimo stakliy LTO-600 keliamo triukSmo
matavimai nepertraukiamo stakliy darbo proceso metu jvairiu paros metu. Matavimo rezultatai
parodé, kad 175 m atstumu nuo gr¢Zimo stakliy vidutinis ekvivalentinis garso slégio lygis nakties
metu — 45,0-45,1 dBA. Siuo atveju, artimiausia gyvenamoji sodyba nuo PUV yra uZ 280 metry,
todél grezimo metu jrengimy keliamas triuk§mas iStisg para nevirSys leisting normy HN 33:2011
,,Triuk$mo ribiniai dydZiai gyvenamuosiuose ir visuomenings paskirties pastatuose bei jy aplinkoje*
patvirtinta LR sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birZelio 13 d. jsakymu Nr. V-604.

Teritorija, kurioje planuojama jrengti aikstele greziniui Kudirka — 2 gr¢Zti néra priskiriama
»Natura 2000 teritorijoms, taip pat nepatenka ] kitas saugomas teritorijas ir su jomis nesiriboja.
Artimiausia pauk3$¢iy apsaugai svarbi teritorija — Sirvintos upés slénis yra nutolusi daugiau nei 3 km
i pietus nuo sklypo ribos. Artimiausias miskas yra uz 2,3 km j rytus. Nei sklype, nei aplink jj
geologiniy procesy ar reiskiniy nepastebéta. Artimiausia kulthros vertybé yra uz 0,300 km —
Kudirkos Naumiescio piliakalnio su gyvenviete apsaugos zonos teritorija.

Grezinio Kudirka — 2 grezimo ir bandomosios naftos gavybos metu, padidintos gaisry ar
kity ekstremaliy situacijy tikimybés néra. Darby metu grezinio aikstelé yra apriipinta pirminémis
gaisro gesinimo priemonémis pagal prieSgaisrinés saugos reikalavimus bei darbo saugos
priemonémis pagal darbo saugos reikalavimus. Avarijy atveju veikia teisiniy dokumenty numatytos
atitinkamos pasekmiy likvidavimo, kompensacinés ir buklés atstatymo priemonés.

Baigus grezinio ir aikStelés eksploatacijg aikStelés dirbtiné danga bus iSardyta, atkurtas
virSutinis dirvos sluoksnis ir pagal Zemés nuomotojo salygas tinkamai paruostas Zemés uikio veiklai
(Zemés sklypo rekultivacija). Planuojamos aikS$telés sanitarinés zonos bus formuojamos sulig
aik$telés ribomis. Gretimuose sklypuose nebus nustatomi Zemés naudojimo apribojimai, todél
valstybé, savivaldybé ar nekilnojamojo turto savininkai neigiamy ekonominiy socialiniy pasekmiy



dél planuojamos veiklos nepatirty.
5!. Planuojamos iukinés veiklos poveikio Europos ekologinio tinklo ,Natura 2000“
teritorijoms reikSmingumas

Zemés sklypas, kuriame UAB ,Diseta® vykdys planuojama ukine veikla ir jo gretimybés
nepatenka j ekologinio tinklo ,Natura 2000“ teritorijos ribas ar kitas saugomas teritorijas.
Artimiausia pauk$éiy apsaugai svarbi , Natura 2000* teritorija — Sirvintos upés slénis yra apie 3,0
km atstumu.

6. Pastabos ir pasiilymai.

6.1. Planuojamos iikinés veiklos rengéjo (uZsakovo) pateikta Informacija atrankai dél
poveikio aplinkai vertinimo skelbiama (ne trumpiau kaip 20 darbo dieny nuo atrankos i¥vados
priémimo dienos) Aplinkos apsaugos agentiiros tinklapyje adresu: www.gamta.lt.

6.2. Apie priimtg atrankos iSvadg uZsakovas ar PAV dokumenty rengéjas, gaves atrankos
iSvada, per 10 darbo dieny turi prane$ti visuomenei, paskelbdamas visuomenei informacijg
Visuomenés informavimo ir dalyvavimo planuojamos tikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo
procese tvarkos aprade, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d.
jsakymu Nr. D1-370 ,,D¢él visuomenés informavimo ir dalyvavimo planuojamos ukines veiklos
poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos apraSo patvirtinimo™ (toliau — Tvarkos apraSas),
nustatyta tvarka. Teikiant informacija visuomenei apie atrankos iSvadg dél poveikio aplinkai
vertinimo nurodyti, kad i$samiau susipaZinti su informacija apie planuojama tking veikla galima
Aplinkos apsaugos agentiiros Poveikio aplinkai vertinimo departamento Marijampolés ir Alytaus
skyriuje, adresu Dariaus ir Giréno g. 4 (21 kab.), Marijampole¢, tel. (8 343) 97802.

6.3. Uzsakovas turi rastu informuoti atsakingg institucija (Aplinkos apsaugos agentiirg) apie
pranesimo paskelbimg minétame Tvarkos apraSe nurodytose visuomenés informavimo priemonése,
kartu pridédamas laikrad¢iy, kuriuose skelbtas praneSimas, kopijas ir praneSimo, skelbto
savivaldybés(-iy) ir senitinijos(-y,), kuriy teritorijas apima planuojama tkiné veikla, su
savivaldybeés(-iy) ir senilinijos(-y,) informacine Zyma apie gavimo faktg ir data.

6.4. Planuojamos ukinés veiklos vykdytojas privalés laikytis visy aktualiy veiklag
reglamentuojanéiy teisés akty reikalavimy ir atitinkamai keisti veiklos rodiklius, keiciantis teisiniam
reguliavimui.

6.5 Vykdomos veiklos metu paaiskéjus, kad daromas didesnis poveikis aplinkai uz
informacijoje atrankai i$vadai pateiktus arba teisés aktuose nustatytus rodiklius, veikos vykdytojas
privalés nedelsiant taikyti papildomas poveikj aplinkai maZinancias priemones.

7. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant iSvada

7.1. Zvalgybinio greZinio Kudirka — 2 greZimas, hidrodinaminiai sluoksnio tyrimai ir
bandomoji naftos gavyba bus vykdoma i$ specialiai jrengtos aikstelés, kuri apsaugos aplinka nuo
galimo $alutinio poveikio: dalis aikstelés, po jrengimais ir talpomis bus betonuota, po Zvyru bus
pakloti du polietileninés plévelés sluoksniai, aik$telé visu perimetru apjuosiama grioviu, bus
jrengtas sandarus prieduobis, kuriame kaupsis uZterstas vanduo ir nuotekos.

7.2. Projektuojama grezinio konstrukcija apsaugo aktyvios vandens apykaitos zonoje
esan¢ius vandeningus horizontus nuo uZter§imo. Gr¢Zimo eigoje greZinio Ziotyse yra montuojamas
priesfontaninis preventorius, kuris esant reikalui (jvykus naftos ar dujy pritekéjimui j greZinj
greZimo eigoje) sandariai uzdaro greZinj. UZbaigus greZimo darbus gr¢Zinio Ziotyse sumontuojama
auksto slégio fontaniné armatiira, kuri leidZia saugiai valdyti greZinj eksploatacijos eigoje.

7.3. Statybos metu nuimtas virSutinis dirvoZzemio sluoksnis bus saugomas kaupuose iki
veiklos objekte jrengimo darby pabaigos. Baigus aikStelés eksploatacijg dirbtiné danga bus iSardyta,
kaupuose saugotas dirvoZemis panaudotas aikstelés rekultivacijai.

7.4. GreZimo ir hidrodinaminiy sluoksnio bandymy metu jrengimy keliamas triukSmas
nevirdys leistiny normy HN 33:2011 ,, Triuk$mo ribiniai dydZiai gyvenamuosiuose ir visuomeninés
paskirties pastatuose bei jy aplinkoje® patvirtinta LR sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birZelio
13 d. jsakymu Nr. V-604. GreZzimo metu vibracijos, $ilumos, jonizuojanéio ir nejonizuojancio
spinduliavimo gamtinis fonas liks nepakites.
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7.5. PUV metu galimi iSkiriantys lakieji organiniai junginiai aplinkos oro kokybei Zymios
jtakos nedarys. Oro tarSos maZinimui, naftai transportuoti naudojamos autocisternos yra su apatinio
pildymo jranga, automatiniais lygio signalizatoriais.

7.6. GreZinio aiksteléje bus vykdomas poZeminio vandens monitoringas, pagal parengta
programg, pozeminio vandens kokybés stebéjimui.

7.7. PavirSinés nuotekos (uZterstos) bus surenkamos ir i§veztos utilizavimui.

7.8. Buitinés nuotekos surenkamos j talpyklg ir iSveZamos i artimiausius nuoteky valymo
jrenginius.

7.9. PUV fteritorija nepatenka j ,,Natura 2000 teritorijas, numatyta veikla nepaZeis saugomy
teritorijy reglamento, nesalygos vertingy ar rety rasiy buveiniy (ekosistemy) iSnykimo ar
pazeidimo.

7.10. Jeigu bus planuojama vystyti naftos gavyba Kudirkos naftos telkinyje, tai pagal
nustatytus reikalavimus bus atlickamas planuojamos tikinés veiklos (naftos gavybos) poveikio
aplinkai vertinimo procesas.

8. Priimta atrankos iSvada

Atsizvelgiant ] i§déstytus motyvus, vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos tikinés
veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymo 7 straipsnio 6 dalimi, priimama atrankos iSvada: UAB
,Diseta“ planuojamai Tkinei veiklai — Zvalgybinio greZinio Kudirka — 2 gr¢Zimas, Zvalgyba ir
bandomoji naftos gavyba — poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Si atrankos i§vada galioja 3 metus nuo jos vie$o paskelbimo datos. Sis sprendimas gali bati
persvarstomas Lietuvos Respublikos planuojamos itikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo
jstatymo nustatyta tvarka — suinteresuota visuomené, per 20 darbo dieny nuo atrankos i§vados
paskelbimo dienos turi teis¢ teikti atsakingai institucijai, $iuo atveju Aplinkos apsaugos agentiirai,
pasillymus persvarstyti atrankos iSvada, kiti poveikio aplinkai vertinimo proceso dalyviai:
planuojamos tikinés veiklos subjektai per 10 darbo dieny nuo atrankos i§vados gavimo dienos turi
teis¢ pateikti atsakingai institucijai motyvuota praS§yma persvarstyti atrankos iSvadg arba
skundZiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Zygimanty g. 2, LT-01102 Vilnius), per
vieng ménesj nuo jo gavimo dienos Lietuvos Respublikos administraciniy byly teisenos jstatymo
nustatyta tvarka.

Direktoriaus jgaliota Poveikio aplinkai vertinimo Justina Cerniené

departamento direktoré

Jovita Kunigiskyte, tel. 8 343 97802, el. p. jovita.kunigiskyte@aaa.am.lt
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