APLINKOS APSAUGOS AGENTURA

BiudZeting jstaiga, A. Juozapaviciaus g. 9, LT-09311 Vilnius,
tel. 8 706 62 008, faks. 8 706 62 000, el.p. aaa@aaa.am.lt, http://gamta.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 188784898

UAB ,Diseta® 2017-07-40 Nr. (A&4)-A4- 4168
Gamyklos g. 11, LT-96155 Gargzdai
El. p. diseta.info@gmail.com

Kopija
Adresatams pagal sarasa

GALUTINE ATRANKOS ISVADA DEL ZVALGYBINIO GREZINIO KUDIRKA - 1
GREZIMO, ZVALGYBOS IR BANDOMOSIOS NAFTOS GAVYBOS POVEIKIO
APLINKAI VERTINIMO

1. Perziiirima atrankos i$§vada

Aplinkos apsaugos agentiiros (toliau — Agentiira) 2017-05-12 priimta atrankos i$vada Nr.
(28.4)-A4-5043 dél zvalgybinio greZinio Kudirka — 1 greZimo, Zvalgybos ir bandomosios naftos
gavybos poveikio aplinkai vertinimo.

1. Kur, kada ir kokiose visuomenés informavimo priemonése buvo paskelbta
visuomenei apie Atsakingos institucijos priimtg atrankos iSvada, kuri persvarstoma

Agentlira savo internetinéje svetainéje 2017-05-12 paskelbé informacija . apie priimta
atrankos iSvada dél Zvalgybinio grezinio Kudirka — 1 greZimo, Zvalgybos ir bandomosios naftos
gavybos poveikio aplinkai vertinimo. Planuojamos iikinés veiklos (toliau — PUV) uzsakovas apie
priimtg atrankos i$vada paskelbé: Sakiy rajono laikrastyje ,,Laikrastis vals¢ius® 2017 m. geguzés 23
d. Nr. 38 (63); respublikiniame laikrastyje ,,Lietuvos Zinios“ 2017 m. geguzés 23 d.; Sakiy rajono
savivaldybés skelbimy lentoje 2017 m. geguzés 23 d.; Kudirkos Naumies&io senitinijos skelbimy
lentoje 2017 m. geguzés 23 d.

2. Planuojamos ikinés veiklos uzsakovas

UAB ,,Diseta” Gamyklos g. 11, LT-96155, Gargzdai (korespondencijai: p.d.12, LT-96002,
Gargzdai), tel. +370 650 05060, faksas: +370 650 05055, el. p. diseta.info@gmail.com.

3. Planuojamos iikinés veiklos pavadinimas

Zvalgybinio grezinio Kudirka — 1 grezimas, zvalgyba ir bandomoji naftos gavyba.

4. Numatoma planuojamos iikinés veiklos vieta

Miknai¢iy kaimas, Kudirkos Naumies¢io senitinija, Sakiy rajonas

5. Trumpas planuojamos ikinés veiklos apraSymas

UAB ,,Diseta“ planuojama iikiné veikla (toliau — PUV) - zvalgybinio greZinio Kudirka — 1
greZimas, Zvalgyba ir bandomoji naftos gavyba bus vykdoma adresu Sakiy r. sav., Kudirkos
Naumiesc¢io sen., Miknaiéiy k., Kudirkos—Kybarty licenciniame plote. Zemés sklypas (kad. Nr.
8413/0004:443) yra iSnuomotas is privataus asmens. Kudirkos—Kybarty licenciniame plote
valstybés leSomis yra atlikti geologiniai tyrimai, parengtinai i8Zvalgyti Kudirkos ir Kybarty naftos
telkiniai. Sis plotas gali biti perspektyvus angliavandeniliy iStekliy Zvalgybai ir gavybai, todél jame
2012 m. buvo paskelbtas konkursas. Konkursg laiméjo UAB ,,Diseta. Lietuvos geologijos tarnyba
prie aplinkos ministerijos (toliau — LGT), 2015-06-26 sudare angliavandeniliy naudojimo sutartj Nr.
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15-28 su UAB ,Diseta“ ir 2015-06-30 iddavé leidima naudoti angliavandeniliy isteklius. Siuo
leidimu bendrovei suteikta teis¢ naudoti tradiciniy angliavandeniliy isteklius Kudirkos-Kybarty
licenciniame plote. Bendrové 2015-2016 metais atliko 3D seisminius lauko tyrimus, kuriais buvo
patikslinta licenciniame plote esan¢io Kudirkos rifo struktiiriné sandara — sudaryti Kudirkos rifo
struktriniai ir gylio Zemélapiai. Perspektyvi naftos zvalgybai yra Siaurrytiné minéto rifo dalis,
kurioje ir planuojama isgreZti naftos Zvalgybos greZinj Kudirka — 1.

UAB ,Diseta“ planuojamg iiking veikla vykdys 0,97 ha ploto Zemés sklype, naudojimo
paskirtis — Zemés wkio. Zemés sklypas is ryty, Siaurés ir vakary ribojasi su kitais Zemés iikio
paskirties sklypais. I3 pietinés pusés sklypg riboja lauko keliukas, uZ kurio prasideda Kudirkos
NaumiesCio seniiinijos gyvenamosios sodybos. Artimiausia sodyba nuo busimo Zvalgybinio
greZinio Kudirka — 1 greZimo aikstelés ribos yra nutolusi 0,209 km atstumu. Sklypas, kuriame
planuojama tikiné veikla, nuo Sesupés upés pietryCuose nutoles apie 380 metry, o pietvakariuose ir
vakaruose apie 500-660 metry. Susisiekimas su grezinio Kudirka — 1 grezimo aikstele vyks lauko
keliuku (apie 0,8 km), kurio danga planuojama pagerinti zvyro-skaldos misiniu. Elektros energija
bus gaminama kilnojamoje elektros stotyje. Planuojama rengti elektros tiekimo projekts ir
prisijungti prie elektros tiekimo linijos. Kita inZineriné infrastruktiira nenumatoma. Papildomy
statiniy statyti nenumatoma taip pat.

Planuojama tkin¢ veikla — greZinio greZimas yra laikina, jos trukmé priklauso daugiausiai
nuo oro ir techniniy salygy. Tuo atveju, jeigu Zvalgybos etapo metu greZinyje Kudirka — 1 bus
nustatyti Zenklls angliavandeniliy kiekiai, toliau bus vykdoma angliavandeniliy Zvalgyba rife,
atliekama bandomoji gavyba i§ greZinio. Planuojamos tikinés veiklos etapai: I — aiktelés grezimo
staklems ir jrangai statyba ir Zvalgybinio greZinio Kudirka — 1 greZimas (trukmé 2—4 ménesiai); IT —
angliavandeniliy tekéjimo j greZinj skatinimas (planuojama trukmé iki 19 ménesiy); III —
angliavandeniliy Zvalgyba ir bandomoji naftos gavyba greZinyje Kudirka — 1 (trukmeé apie 6
ménesius).

Aikstele bus jrengta ir greZinys eksploatuojamas vadovaujantis naftos pramonéje
nusistovéjusia technologija. Zvalgybinio grezinio Kudirka — 1 greZimui planuojama jrengti apie 0,36
ha ploto aikstele su smélio, Zvyro ir dolomitinés skaldos misinio danga. Dalis aikstelés, po grezimo
jrengimais ir skiedinio talpomis, bus betonuota. GreZimo aikstelé suskirstyta j zonas: greZimo zona,
kurioje bus jrengtos greZinio Ziotys, pamatas greZimo stakléms, sumontuojami greZimo jrengimai.
Aptarnavimo zong, kurioje bus jrengtos laikinos mobilios patalpos, buitiniy nuoteky surinkimo
talpykla, vaZinés aptarnaujantis gre?ima transportas. GreZinio aptarnavimo aik3teléje po Zvyru bus
pakloti du polietileninés plévelés sluoksniai. Grezimo aikstelé visu perimetru apjuosiama grioviu su
nuolydziu j lietaus vandens surinkimo Sulinj, i§ kurio lietaus vanduo susigeria ] gruntg arba
iSsiurbiamas ir panaudojamas technologinéms reikméms. Pasirinkta greZiniy konstrukcija apsaugo
aktyviosios vandens apykaitos zonoje esandius vandeningus horizontus. Siekiant apsaugoti nuo
tarSos giliuosius vandeningus horizontus, nuo greZinio ZioCiy iki perspektyvaus sluoksnio kraigo
nuleidziama 177,8 mm eksploataciné kolona ir uZcementuojama. Kvartero, juros, triaso vandeningi
sluoksniai bus perdengti papildoma apsaugine 244,5 mm kolona iki 365 m gylio ir uZcementuojama.
Iki 20 m gylio nuleidZiama ir uZcementuojama 339,7 mm kryptis. Fluido pakélimui | pavirdiy
naudojama 73 mm skersmens storasieniy, iSlaikan¢iy auksty slégj, plieno vamzdZiy kolona. Kadangi
grezinio eksploatacijos laikas yra palyginti neilgas, néra pavojaus, kad apsauginiai vamzdZiai bus
pazeisti korozijos.

Pagal ankstesnius Kudirkos naftos telkinyje atlikty tyrimy ir grezinio greZimo eigoje gautus
duomenis nustatyti poringumo, skvarbumo ir storiy pasiskirstyma telkinyje ir geologiniu (ttriniu)
metodu apskaiciuoti galimus greZinio drenuojamus isteklius Kudirkos rife itin sudétinga. Rezervuarg
sudaranciy uolieny litologija, o kartu ir rezervuarinés uolieny savybes itin kaicios. Taip pat sudétinga
Ivertinti Siame rife esandiy kaverny ir plysiy pasiskirstyma. Tokiu atveju rezervuaro dydj ir naftos
iSteklius geriausia jvertinti inZineriniais metodais. Tam, kad minétus inZinerinius metodus biity
galima panaudoti, reikia ilgalaikio hidrodinaminio bandymo. Grezinio Kudirka — 1 drenuojami

naftos rezervai gali biiti jvertinti tik debito kritimo faktoriaus metodu. Tam reikia turéti fluido
pritekéjima i§ produktyviy sluoksniy, palaikant stabily slégj kirtavietéje, kol nusistoves stabilus
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pritekéjimo debito kritimo faktorius. Fiziskai tai reiks, kad slégio depresija iSplito iki drenuojamo
tirio riby ir toliau slégis vienodai stabiliai krenta visame drenuojamame tiiryje.

Hidrodinaminiai sluoksnio bandymai iSgreZtame greZinyje bus vykdomi pagal grezinio
greZimo programoje, kuri bus registruota LGT, pateiktg metodikg. Hidrodinaminiy tyrimy tikslu
esamoje grezinio aikSteléje bus sumontuota technologiné isbandymo jranga: svirtis, kalibruota
fluido sandéliavimo talpa su kalibruota fluido lygio talpoje matavimo jranga, fluido pakrovimo
siurblys. Fluidas i§ greZinio bus pakeliamas j pavir$iy svirtiniu siurbliu. I§ greZinio iSpumpuotas
fluidas vamzdynu pateks j kalibruota fluido sandéliavimo talpa, kurioje gravitacijos budu i$ naftos
atsiskirs vanduo. Hidrodinaminiy tyrimy metu pritekéjes fluidas bus apskaitomas Aplinkos ministro
2015-05-08 jsakymu Nr. D1-398 patvirtinto angliavandeniliy istekliy gavybos apskaitos prietaisy
jirengimo ir kontrolés tvarkos apraSo reikalavimais. I$ fluido atsiskyres sluoksnio vanduo bus
utilizuojamas jstatymy nustatyta tvarka. Nafta i§ sandéliavimo talpyklos bus pumpuojama i
kalibruotas naftoveziy cisternas ir iSveZama realizuoti.

Negavus tikétino pritekéjimo i§ sluoksnio, grezinyje gali biiti atliekami produktyvaus
sluoksnio valymo darbai, atliekant intervalo 758-770 m apdorojima su 15 % koncentracijos druskos
rugSties tirpalu. Sureagaves druskos riigities tirpalas i§ greZinio bus i¥plautas ir neutralizuotas su
geriama arba kalcionuota soda. ISgautos i§ Kudirkos rifo naftos tankis ir klampumas yra didesni,
palyginus su iSgaunama nafta i§ kambro rezervuaro. Naftos klampumui sumaZinti greZinyje
produktyviame sluoksnyje gali biiti naudojamas sluoksnio pasildymas elektriniu $ildytuvu. Tokiu
budu vyksta sunkesnés ir klampesnés naftos pritekéjimas j greZskyle. UAB ,,Diseta® planuoja jsigyti
giluminj elektrinj Sildytuva SNT-20, kuris bus nuleistas i greZinj kartu su svirtinio siurblio
komponuote ir patalpintas ties perspektyviu sluoksniu intervale 760-770 m. Elektros energija iki
elektrinio Sildytuvo bus tickiama elektros kabeliu, kuris bus pritvirtintas iSoréje prie 2 7/8”
kompresoriniy vamzdziy. Maksimali $ildytuvo temperatiira yra 180° C. Esant maZam fluido debitui,
gali buti atlickamas perspektyvaus naftingo sluoksnio tekéjimo skatinimas — keturiy radialiniy atsaky
grezimas intervale 760-770 m. Radialinio gr¢Zimo technologija naudojama pasalinti prie grezskylés
esanCig uzterSta uolienos zong, prailginti perforacijy jsiskverbima, padidinti grezinio drenavimo
plota, rigstiniam karbonaty apdirbimui, hidrauliniy ply$iy orientavimui. IsgreZus radialines atSakas,
greZinyje bus tesiami hidrodinaminiai bandymai, kol palaikant stabily slégj kirtavietéje nusistovés
stabilus debito kritimo faktorius. Grezimo eigoje greZinio Ziotyse yra montuojamas priesfontaninis
preventorius, Kuris esant reikalui (jvykus naftos ar dujy pritekéjimui j greZinj grezimo eigoje)
sandariai uzdaro greZinj. UZbaigus grezimo darbus greZinio Ziotyse sumontuojama auksto slégio
fontaniné armatiira, kuri leidZia saugiai valdyti greZinj eksploatacijos eigoje.

Jeigu atlikus projekte numatytus hidrodinaminius tyrimus bus nustatyta, kad grezinys yra
perspektyvus tolesniems tyrimams, tolesni tyrimai bus atliekami pagal atskirus projektus, kurie
nustatyta tvarka bus derinami su LGT. Jeigu atlikus projekte numatytus hidrodinaminius tyrimus
bus nustatyta, kad greZinys yra neperspektyvus angliavandeniliy gavybos reikméms, greZinys bus
likviduotas pagal $iuo metu galiojancia tvarka

Nuo Zemés ploty (apie 0,36 ha), kur bus jrengta aikitelé greZiniy remonto agregatui ir
technologiniams jrengimams, bei statomas privaZiavimo kelias, bus nuimamas apie 0,3 m storio
dirvoZemio sluoksnis ir sandéliuojamas tam skirtoje vietoje. Susandéliuotas dirvoZemis bus
panaudotas Zemeés sklypo rekultivacijai (baigus eksploatuoti grezinj), prie§ tai atlikus podirvio
purenimg, tuo minimizuojant laikinai paZeisto dirvoZzemio derlingumo bei biologinio aktyvumo
atsistatymo laikotarpj. Dél nedidelio nukasamo dirvoZemio ploto bei lygaus reljefo, dirvoZemio
pazeidimai neturés jtakos vandens ar véjo salygojamai dirvozemio erozijai. Granuliometrinés bei
cheminés dirvoZemio sudéties poky&iai néra numatomi. Grezimo eigoje bus panaudota apie 600 m*
techninio pavir§inio vandens, kuris bus imamas i§ Se§upés upes ir apie 85 tonas dyzelino kuro.
Hidrodinaminiy bandymu metu planuojama sunaudoti iki 60 m’ techninio vandens, iki 15 tony
dyzelino kuro. Taip pat apie 5 m® vandentiekio vandens, kuris bus naudojamas buitinéms reikméms
ir pagal atskira sutartj bus vezamas i§ Kudirkos Naumies¢io. Geriamas vanduo ] objekta bus
pristatomas plastikinéje 20 litry taroje.
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Zvalgybinio grezinio Kudirka — 1 greZimo, hidrodinaminiy bandymy ir bandomosios
gavybos metu radioaktyvios medZiagos nebus naudojamos. Naftos—vandens emulsijai ardyti yra
naudojami demulgatoriai. Naftos neutralizacijai, nenumatytais atvejais gavybos aiksteléje issiliejus
naftai, naudojami sorbentai ir plovikliai. Visos praplovimo skiediniy gaminimui ir hidrodinaminiy
bandymu metu naudojamos medZiagos yra sertifikuotos ir turi leidimus naudoti Europos Sajungos
Salyse, tiekéjai pateikia medziagy saugos priemoniy lapus. Grezimo metu vibracijos, $ilumos,
Jonizuojanéio ir nejonizuojanéio spinduliavimo gamtinis fonas liks nepakites. Biologiné tarsa
nesusidarys.

Vykdant greZimo darbus, hidrodinaminius sluoksnio tyrimus ir bandomaja naftos gavyba
susidarys Sios atliekos: metalo lauzas — bus sandéliuojamas greZimo aiksteléje, o uzbaigus darbus
iSvezamas utilizuoti; misrios komunalinés, skystos buitinés atliekos — kaupiamos atitinkamose
talpose ir pagal sutartj su paslaugas teikiantia jmone periodiskai i$vezamos; greZimo $lamas,
praplovimo skiedinys — periodiskai atiduodama VSJ ,,Grunto valymo technologijos“; sluoksnio
vanduo (jeigu hidrodinaminiy sluoksnio tyrimo ir bandomosios gavybos metu atsirasty) — i$ talpykly
siurbliais bus pakraunamas j autocisternas ir i§vezamas j kituose naftos telkiniuose specialiai irengtas
aikteles, kur aukSto spaudimo siurbliais per Vilky¢iy naftos telkinyje esantj injekcin] grezinj
Vilky¢iai — 16 biity supumpuojamas j kambro horizonta.

Grezinio greZimo aiks$telé yra atvira aikstelé. Pavir§inés lietaus nuotekos nubéga ir susigeria
1 grunta. AikStelé bus apjuosta grioviu, kuriame bus jrengtas Sulinys. Siame Sulinyje susirinkusiy
lietaus nuoteky perteklius bus i3siurbiamas ir panaudojamas technologinéms reikméms. Pavirginés
lietaus nuotekos (nuo betonuoty pagrindy), patekusios j naftos gavybos greZinio prieduobj, bus
i$vezamos utilizuoti. Buitinés nuotekos bus surenkamos buitiniy nuoteky surinkimo talpykloje (12
m? talpos), i§ kur periodiskai bus i§veZamos j artimiausius nuoteky valymo jrenginius.

Eksploatuojant naftos gavybos aikstele aplinkos oro kokybe gali jtakoti lakiy organiniy
junginiy garavimas i3 technologiniy jrenginiy. Atlikti UAB »Minijos nafta“ naftos gavybos aiksteliy
veiklos aplinkos oro tar§os monitoringo duomenys rodo, kad visais atvejais aplinkos oro terSaly
koncentracijos nei naftos gavybos aiktelése, nei uz jy riby nesiekia ribiniy veréiy ir nedaro
poveikio visuomenés sveikatai. Pagal Kudirkos naftos telkinio greZiniuose atliktus ankstesnius
naftos tyrimus buvo nustatytas labai maZas naftoje istirpusiy dujy kiekis — praktikai 0,0 m*/tonoje
naftos. Nesant iStirpusiy dujy, fakelas néra bitinas. Jvertinus tai ir praktiskai bedujinés naftos
gavybos pasauling praktika, greZinio Kudirka — 1 aiksteléje (kaip alternatyva dujy deginimo fakelui)
planuoja jrengti auksta (iki 10 metry) angliavandeniliy alsuoklj (lengvieji angliavandeniliai bus
issklaidyti ore pakankamai aukstai). Oro tarSos mazinimui, naftai transportuoti naudojamos
autocisternos yra su apatinio pildymo jranga, automatiniais lygio signalizatoriais.

Zvalgybinj grezinj Kudirka — 1 planuojama grezti greZimo staklémis — LTO-600. Prie
greZzimo stakliy yra montuojami specialiis karkasai su $oniniais triukSmga slopinangéiais skydais ir
stogo danga i§ PVC audinio. 2013-10-17 buvo atlikti grezimo stakliy LTO-600 keliamo triuk§mo
matavimai nepertraukiamo stakliy darbo proceso metu Jvairiu paros metu. Matavimo rezultatai
parodeé, kad 175 m atstumu nuo greZimo stakliy vidutinis ekvivalentinis garso slégio lygis nakties
metu — 45,0-45,1 dBA. Siuo atveju, artimiausia gyvenamoji sodyba nuo PUV yra uz 209 metry,
todel grezimo metu jrengimy keliamas triuk$mas iStisg parg nevirSys leisting normy HN 33:2011
»» Iriuk8mo ribiniai dydZiai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje
patvirtinta LR sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birZelio 13 d. isakymu Nr. V-604.

Apie sklypa, kuriame planuojama jrengti aikStele ir grezti Zvalgybinj greZinj naudingyjy
iStekliy néra, iSskyrus nafta. Teritorija, kurioje yra planuojama jrengti aikStele Zvalgybiniam
greZiniui Kudirka — 1 greZti nepatenka j Europos ekologinio tinklo , Natura 2000% ir kitas saugomas

teritorijas. Artimiausia pauki¢iy apsaugai (griezl¢) svarbi teritorija — Sirvintos upées slénis — yra uz
mazdaug 3,4-5,7 km (juosia aplinkui) j pietus nuo sklypo ribos. Taip pat sklypas nepatenka j jautrias
aplinkos apsaugos poZifiriu teritorijas. Zemés sklype, kuriame planuojama vykdyti tking veikla,
vandens telkiniy néra. Teritorija néra uzliejama. Artimiausias midkas — V. Kudirkos miskas yra uz
1,0 km j rytus nuo sklypo. Aikstelés statybos metu vykdant Zemés kasybos darbus, bus sunaikinti
dirvoZzemyje bei antZeminéje dalyje gyvenantys bestuburiai, smulkieji Zinduoliai (pvz. peliniai
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grauzikai) neteks buveiniy. Sis poveikis vertinamas kaip nezymus dalies bestuburiy populiacijy bei
smulkiyjy Zinduoliy nuolatiniy buveiniy praradimas, kadangi gretimybése yra gausu panaSaus
pobiidZio bestuburiy populiacijy ir buveiniy.

UAB ,,Diseta” planuojamos {ikinés veiklos gretimybése kultliros vertybiy néra. Artimiausios
kultiiros vertybés yra uz 1,10 km atstumo — Kudirkos Naumieséio miesto istorinis centras, uz 1,15
km Kudirkos Naumies¢io Sv. KryZiaus Atradimo bazny¢ia, uz 1,60 km Kudirkos Naumies¢io miesto
senosios kapinés, uz 1,70 km Kudirkos Naumies¢io miesto antrojo pasaulinio karo laikotarpio Zydy
tautybés ir Soviety sajungos karo belaisviy Zudyniy vieta ir kapai ir uz 2,40 km Kudirkos
Naumiescio piliakalnis su gyvenviete.

Pagal Sakiy rajono bendrojo plano Zemés naudojimo ir apsaugos reglamento sprendinius
nagrinéjama teritorija patenka j gamtinio karkaso sistema — rajoniniai ir svarbiausi vietiniai slenines
bei dubakloninés migracijos koridoriai, ir tuo paciu $i teritorija patenka j infrastruktiros koridoriy, o
uz 0,4 km nuo skiypo j rytus planuojama aplinkelio statyba. Sioje gamtinio karkaso sistemoje
galima veikla — inZinerinés infrastruktiiros ir keliy tinklo plétra, misky dkio ir kita tkiné veikla,
neprieStaraujanti teisés aktuose nustatytiems apribojimams. Sakiy rajono savivaldybes teritorijos
bendrojo plano sprendiniy tekstinéje dalyje yra paZyméta, kad ,,numatomy tyrinéti naudingyjy
iSkaseny telkiniy paieskos gali biiti visoje rajono savivaldybés teritorijoje, isskyrus konservacinés
paskirties Zeme, draustiniy teritorijas ir gamtos bei kulttiros paveldo teritorijas“.

Planuojamos aikstelés sanitarinés zonos bus formuojamos sulig aikstelés ribomis.
Gretimuose sklypuose nebus nustatomi Zemés naudojimo apribojimai, todél valstybé, savivaldybé
ar nekilnojamojo turto savininkai neigiamy ekonominiy socialiniy pasekmiy deél planuojamos
veiklos nepatirs. Numatoma veikla tiesioginés jtakos vietovés darbo rinkai neturés.

GrezZinio Kudirka — 1 grezimo ir bandomosios naftos gavybos metu, padidintos gaisry ar
kity ekstremaliy situacijy tikimybés néra. Darby metu greZinio aik3telé yra apriipinta pirminémis
gaisro gesinimo priemonémis pagal priesgaisrinés saugos reikalavimus bei darbo saugos
priemonémis pagal darbo saugos reikalavimus. Avarijy atveju veikia teisiniy dokumenty numatytos
atitinkamos pasekmiy likvidavimo, kompensacinés ir biklés atstatymo priemonés.

S'.Planuocjamos ukinés veiklos poveikio Europos ekologinio tinklo ,,Natura 2000%
teritorijoms reikSmingumas

Zemes sklypas, kuriame UAB ,Diseta* vykdys planuojama ikiné veikla ir jo gretimybés
nepatenka j ekologinio tinklo ,,Natura 2000 teritorijos ribas ir kitas saugomas teritorijas.

6. Kas ir dél kokiy prieZastiy pateiké praSyma persvarstyti atrankos iSvada

Nacionalinio visuomenés sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Marijampolés departamentas (toliau —~ NVSC Marijampolés departamentas) 2017 m. geguzés 25 d.
raStu Nr. 2.4-984 (16.8.6.4.11) pateiké prasyma persvarstyti atrankos iS§vada dél Zvalgybinio
grezinio Kudirka — 1 grezimo, Zvalgybos ir bandomosios naftos gavybos poveikio aplinkai
vertinimo, kadangi i§ pateikto triuk§mo skai¢iavimo rezultato planuojamos tkinés veiklos metu
Irenginiy keliamas triuk§mas virSys Lietuvos higienos normoje HN 33:2011 ,,Triuk§mo ribiniai
dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje®, patvirtintoje
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birzelio 13 d. isakymu Nr. V-604 , D¢l
Lietuvos higienos normos HN 33:2011 ,Triuk§mo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir
visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje* patvirtinimo®, reglamentuojancius triuk$mo
ribinius dydZius artimiausioje gyvenamojoje paskirties pastaty (namy) aplinkoje.

7. Poveikio aplinkai vertinimo dalyviai, kurie dalyvavo perZziarint atrankos i§vada

Atrankos iS§vados persvarstyme, kuris jvyko 2017-06-27 10% val. dalyvavo: poveikio
aplinkai vertinimo dokumenty rengéjas (UAB »Minijos nafta konsultantas) — Bronius Radeckas,
NVSC Marijampolés departamento atstovas — Mantas Césna, Kultiros paveldo departamento prie
Kultiros ministerijos Marijampolés skyriaus atstové — Violeta Kasperaviciiité, Aplinkos apsaugos
agentiiros Poveikio aplinkai vertinimo departamento vyriausieji specialistai Jovita Kunigiskyté ir
Linas Kraipavi¢ius. Iki atrankos i$vados persvarstymo posédZio buvo gauta Sakiy rajono
savivaldybés administracijos Architektiiros ir urbanistikos skyriaus 2017-06-27 rastas Nr. AU-107,
Marijampolés apskrities priedgaisrinés gelbéjimo valdybos Sakiy priesgaisrinés gelbéjimo tarnybos
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2017-06-27 rastas Nr. V1-133 ir Lietuvos geologijos tarnybos 2017-06-22 rastas Nr. (5)-1.7-2670,
kurig Agentiira 2017-05-16 rastu Nr. (28.4)-A4-5112 pakviet¢ dalyvauti poveikio aplinkai
vertinimo procese kaip poveikio aplinkai vertinimo subjekts. Poveikio aplinkai vertinimo subjektai
informavo, kad atrankos i$vados persvarstyme nedalyvaus ir pastaby dél priimtos atrankos i§vados
neturi, pritaria priimtai atrankos i$vadai.

Atrankos i§vados persvarstymo metu NVSC Marijampolés departamento atstovas isdésté
motyvus del kuriy buvo pateiktas praSymas persvarstyti priimta atrankos iSvada. Poveikio aplinkai
vertinimo dokumenty rengéjas pateiké paaiskinimus ir nurodé, kad bus pateikta papildoma
informacija dél NVSC Marijampolés departamento atstovo 18déstyty motyvy. Kultliros paveldo
departamento prie Kultiiros ministerijos Marijampolés skyriaus atstové pastaby dél priimtos
atrankos i$vados neturéjo. Nutarta: poveikio aplinkai vertinimo dokumenty renggéjas atsizvelgdamas
1 NVSC Marijampolés departamento atstovo iddéstytus motyvus pateiks papildomg informacija.
NVSC Marijampolés departamentui, kuris gaves $ia informacijg per 5 darbo dienas jvertins ja ir
pateiks savo iSvadg Agentiirai. NVSC Marijampolés departamentas susipazings su UAB | Diseta*
2017-06-28 rastu Nr. 40, kuriame pateikta papildoma informacija apie greZinio grezimo stakliy
LTO-600 keliama triuk§ma artimiausioje gyvenamojoje paskirties pastaty (namy) aplinkoje, pateiké
savo iSvada 2017-07-03 rastu Nr. 2.4-1209 (16.8.6.4.11) Agentiirai, kad planuojamai Gkinei veiklai
poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas. Atrankos i§vados persvarstymo protokolas 2017-06-27
Nr. ASP-8.

8. Pastabos, pasialymai:

8.1. Planuojamos tikinés veiklos uzsakovas, vadovaudamasis Visuomenés informavimo ir
dalyvavimo planuojamos tkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprasu,
patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. jsakymu Nr. D1-370 ,,Dél
visuomenés informavimo ir dalyvavimo planuojamos tkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo
procese tvarkos apraSo patvirtinimo®, apie galutine atrankos i8vadg turi informuoti visuomeng ir
rastu informuoti Aplinkos apsaugos agentiira apie atlikta visuomenés supazindinima.

8.2. Vykdomos veiklos metu paaiskéjus, kad daromas didesnis poveikis aplinkai uz
informacijoje atrankos i¥vadai pateiktus arba teisés aktuose nustatytus rodiklius, veiklos vykdytojas
privalés nedelsiant taikyti papildomas poveikj aplinkai mazinancias priemones arba mazinti veiklos
apimtis/nutraukti veikla.

8.3. Veiklos vykdytojas visais atvejais privalés laikytis visy aktualiy veikla
reglamentuojan¢iy teisés akty reikalavimy, keiiantis teisiniam reglamentavimui atitinkamai keisti
veiklos rodiklius.

9. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant galuting atrankos i§vada:

9.1. PAV subjektai — Lietuvos geologijos tarnyba (2017-06-22 rastas Nr. (5)-1.7-2670),
Sakiy rajono savivaldybés administracijos Architektiiros ir urbanistikos skyrius (2017-06-27 rastas
Nr. AU-107), Marijampolés apskrities prieSgaisriné gelbéjimo valdyba Sakiy prieSgaisrine
gelbéjimo tarnyba (2017-06-27 rastas Nr. V1-133), Kultiros paveldo departamento prie Kultiiros
ministerijos Marijampolés skyrius (2017-06-27 atrankos iSvados persvarstymo metu) pritaria
priimtai atrankos i$vadai dél neprivalomo PUV poveikio aplinkai vertinimo.

9.2. PAV dokumenty rengéjas pateiké papildomg informacijg j pastabas dél kuriy PAV
subjektas — NVSC Marijampolés departamentas reikalavo persvarstyti atrankos i$vadg. NVSC
Marijampolés departamentas susipaZines su pateikta informacija 2017-07-03 rastu Nr. 2.4-1209
(16.8.6.4.1 1) pateike i§vada, kad PUV poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

9.3. Zvalgybinio greZinio Kudirka — 1 greZimas, hidrodinaminiai sluoksnio tyrimai ir
bandomoji naftos gavyba bus vykdoma i specialiai jrengtos aikstelés, kuri apsaugos aplinka nuo
galimo Salutinio poveikio: dalis aikstelés, po jrengimais ir talpomis bus betonuota, po Zvyru bus
pakloti du polietileninés plévélés sluoksniai, aikitélé visu perimetru apjuosiama grioviu, jrengiamas
sandarus prieduobis, kuriame kaupsis uZterstas vanduo ir nuotekos.

9.4. Projektuojama greZinio konstrukcija apsaugo aktyvios vandens apykaitos zonoje
esanCius vandeningus horizontus nuo uter$imo. GreZimo eigoje greZinio Ziotyse yra montuojamas
prieSfontaninis preventorius, kuris esant reikalui (ivykus naftos ar dujy pritekéjimui 1 grezinj
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grezimo eigoje) sandariai uzdaro greZinj. Uzbaigus greZzimo darbus grezinio Ziotyse sumontuojama
auksto slegio fontaniné armatiira, kuri leidZia saugiai valdyti grezinj ekploatacijos eigoje.

9.5. Jokiy papildomy statiniy nenumatoma statyti, kita inZineriné infrastruktiira nenumatoma
taip pat.

9.6. Grezimo ir hidrodinaminiy sluoksnio bandymy metu jrengimy keliamas triuk§mas
nevirsys leistiny normy HN 33:2011 ,,Triuk$mo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés
paskirties pastatuose bei jy aplinkoje patvirtinta LR sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birzelio
13 d. jsakymu Nr. V-604. Gr¢zimo metu vibracijos, jonizuojancio ir nejonizuojandio spinduliavimo
gamtinis fonas liks nepakites.

9.7. Statybos metu nuimtas virSutinis dirvoZemio sluoksnis bus saugomas kaupuose iki viso
veiklos objekto jrengimo darby pabaigos. Uzbaigus PUV, dirbtiné aiksteles danga bus iSardyta,
nuimtas dirvozemio sluoksnis bus panaudojamas aikstelés rekultivacijai, prie§ tai atlikus podirvio
purenimg, tuo minimizuojant laikinai paZeisto dirvoZemio derlingumo bei biologinio aktyvumo
atsistatymo laikotarpj.

9.8. Grezinio aiksteléje bus vykdomas poZeminio vandens monitoringas, pagal parengta
programg, poZeminio vandens kokybés stebéjimui.

9.9. PUV metu galimi iSkiriantys lakieji organiniai junginiai aplinkos oro kokybei Zymios
itakos nedarys. Oro tarSos maZinimui, naftai transportuoti naudojamos autocisternos yra su apatinio
pildymo jranga, automatiniais lygio signalizatoriais.

9.10. PavirSinés nuotekos (uterstos) bus surenkamos ir i§veztos utilizavimui.

9.11. Buitinés nuotekos surenkamos j talpykla ir iSvezamos | artimiausius nuoteky valymo
jrenginius.

9.12. Planuojamos iikinés veiklos teritorija nepatenka j ,,Natura 2000“ teritorijas, numatyta
veikla nepaZeis saugomy teritorijy reglamento, nesalygos vertingy ar rety riiy buveiniy
(ekosistemy) iSnykimo ar paZeidimo. Artimiausia , Natura 2000 teritorija nuo PUV vietos nutolusi
maZdaug 3,4-5,7 km (juosia aplinkui) — Sirvintos upes slénis.

9.13. Teritorijoje, kurioje numatoma vykdyti veikla, ir jos gretimybése krastovaizdis
estetinémis, nekilnojamosiomis kultiiros ar kitomis vertybémis ar rekreaciniais istekliais
nepasiZymi: $alia Zemés sklypo, kuriame planuojama tikiné veikla néra masigkai lankomy apzvalgos
tasky, turistiniy marsruty, urbanizuota teritorija (Kudirkos Naumiestis) nuo POV teritorijos nutolusi
apie 0,650 km, artimiausia nekilnojamosios kultiiros vertybé yrauz 1,10 km.

9.14. Jeigu bus planuojama vystyti naftos gavyba Kudirkos naftos telkinyje, tai pagal
nustatytus reikalavimus bus atliekamas planuojamos tkinés veiklos (naftos gavybos) poveikio
aplinkai vertinimo procesas.

10. Priimta galutiné atrankos iSvada

Atsizvelgiant | i§déstytus motyvus ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos
tkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo istatymo 7 straipsnio 13 dalimi, pagal pateikta pradine ir
papildomg informacija, priimama galutiné atrankos iSvada: UAB ,Diseta“ planuojamai tkinei
veiklai — Zvalgybinio grezinio Kudirka — 1 greZzimas, Zvalgyba ir bandomoji naftos gavyba —
poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Si atrankos i§vada dél poveikio aplinkai vertinimo galioja 3 metus nuo atrankos i¥vados
vieSo paskelbimo dienos.v Galutiné atrankos i§vada gali buti skundZiama Vilniaus apygardos
administraciniam teismui (Zygimanty g. 2, 01102 Vilnius) per vieng ménesj nuo jos gavimo dienos.

Direktoriaus jgaliota Poveikio aplinkai vertinimo . M‘ g i
departamento direktore Justina Cerniené

Jovita Kunigiskyte, tel. 8 343 97802, el. p. jovita.kunigiskyte@aaa.am.lt
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