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ATRANKOS ISVADA DEL TRANSEUROPINIO TINKLO KELIO E85 VILNIUS -
KAUNAS - KLAIPEDA RUOZO 13,30 — 19,40 KM REKONSTRAVIMO, GRIGISKIU
TRANSPORTO MAZGO REKONSTRAVIMO III ETAPO POVEIKIO APLINKAI
VERTINIMO

1. Informacija pateikeé

VieSoji jstaiga ,.Keliy ir transporto tyrimo institutas®, 1. Kanto 23, LT-44009 Kaunas; tel.:
(8-37) 226638, faksas: (8-37) 205619, el. pasto adresas info@ktti.t.

Kontaktinis asmuo Inesa Baltmiskiene, tel. (8-37) 205658, el. pasto adresas
i.baltmiskiene@ktti.lt.

2. Planuojamos tkinés veiklos uzsakovas

Lietuvos automobiliy keliy direkcija prie Susisiekimo ministerijos. J. Basanavi¢iaus g. 36/2,
LT-03109 Vilnius; tel.: (8 5) 232 96 00, faksas (8 5) 232 96 09; el. pasto adresas: info@lakd.lt.

3. Planuojamos iikinés veiklos pavadinimas

Transeuropinio tinklo kelio E85 Vilnius — Kaunas — Klaipéda ruozo 13,30-19,40 km
rekonstravimas. Grigiskiy transporto mazgo rekonstravimas. 111 etapas.

4. Numatoma planuojamos tikinés veiklos vieta

Grigiskiy sen., Vilniaus m. sav.

S. Trumpas planuojamos ikinés veiklos aprasymas

Planuojama tikiné veikla (toliau — PUV) — transeuropinio tinklo kelio E85 Vilnius — Kaunas
— Klaipéda ruozo 13,30-19,40 km rekonstravimo, Grigiskiy transporto mazgo rekonstravimo 111
etapas. [gyvendinamo projekto tikslas - pagerinti susisiekimo ir mobilumo salygas visiems eismo
dalyviams (tiek vietiniams gyventojams, tiek keliaujantiems magistraliniu keliu A1), uztikrinti
eismo sauga, suformuoti saugy ir patogy miesto vidinio susisiekimo gatviy/ jungiamujy keliy tinkla.
Magistralinio kelio Al Vilnius-Kaunas-Klaipéda 13,30-19,40 km ruoZo rekonstravimo darbai
Igyvendinami trim etapais. [gyvendinti I-ojo ir II-ojo etapo darbai. I1I-iojo etapo metu numatoma:

1. kair€je magistralinio kelio puséje nutiesti 1-jo jungiamojo kelio 1,125-2,26 km ruoza;
2. Jrengti ap8vietimo tinklus, perkelti elektros ir rysiy linijas, rekonstruoti Siluming trasa;
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jrengti pavirSiniy nuoteky nuo kelio nuleidimo tinklus;
rekonstruoti pozeming pésciyjy peréja per magistralinj kelig ties 17,09 km ir 17,42 km:
Jrengti tiltg per Vokés tvenkinj;
irengti atramines sienutes Vokés upés (Grigiskiy) tvenkinyje;
Irengti atraming sienute tarp magistralinio kelio A1 ir 1-mojo jungiamojo kelio;
8. irengti triuk§mg mazinanéias sienutes.

IlI-jame GrigiSkiy transporto mazgo rekonstravimo etapo metu projektuojama Al kelio 1 —
mojo jungiamojo kelio kairé pusé (pietiné dubliuojanti gatvé). Kelias projektuojamas jrengiant
nuovazas, Saligatvius bei naujus kelio bortus. PUV metu eismo magistraliniu keliu nutraukti
nenumatoma. 1-mo jungiamojo kelio jrengimo projekto jgyvendinimas nejtakos magistraliniu keliu
vaziuojancio eismo srauto intensyvumo ir sudéties.

Nagrin¢jama teritorija driekiasi sodybiniy gyvenamujy namy kvartalu, apima Grigiskiy
tvenkinio dalj bei tesiasi lygiagretiai automagistralei Grigiskiy tvenkiniu, greta gyvenamyjy namy
kvartaly ir baigiasi jsijungimu | esamg Mokyklos gatve. Pietine dubliuojanti gatvé su Lentvario
gatve bus sujungta naujai projektuojamu tiltu, kuris bus statomas greta senojo per Grigiskiy
tvenkinio uztvanka. Vidinis Grigiskiy susisiekimo tinklas formuojamas laikantis Vilniaus miesto
bendrojo plano sprendiniy. [gyvendinant detalaus plano transportinius sprendinius, patvirtintus
Vilniaus miesto savivaldybes tarybos 2007 m. rugpja¢io 1 d. sprendimu Nr. T1-169 .De¢l
automagistralés Al Vilnius — Kaunas — Klaipéda ruozo Grigiskése su gretimomis teritorijomis
detaliojo plano tvirtinimo* §i gatvé (jungiamasis kelias) iSplatinama iki B2 gatves kategorijos
parametry, jrengiant Saligatvius, autobusy stotele bei priemones, uztikrinanias eismo sauguma.
Jungiamojo kelio kairéje puséje bus jrengta atraminé sienuté, atskirianti magistralinj ir jungiamajj
kelius.

Del dubliuojancios gatves tiesimo bus uZpilta 15 a (~1,5%) tvenkinio ploto. Gatvés sankasai
suformuoti, ties tvenkiniu (0+~6m atstumu nuo uZtvankos krasto) planuojama jrengti atramine siena.
Tvenkinyje bus sukalta plieniné spraustasiené (kurios aukstis nuo natiiralaus Zemeés pavirSiaus ~ 5
m), sudaranti vertikaly pavirsiy tiek po vandeniu, tiek vir§ jo. Spraustasienés elementai vir§utingje
dalyje biity apjungiami gelZbetoniniu (~0,5 m auk$¢io) bloku. Atraminés sienos jrengimo darbai bus
vykdomi nuo kranto pusés. Darby metu vandens tvenkinyje nuleisti nereikés. Igyvendinant
projektinius sprendinius, reik$mingi fiziniai, cheminiai, hidrologiniai ir morfologiniai pokyc¢iai
Grigiskiy tvenkinyje nenumatomi. Esamos Vokés upés uZtvankos konstrukcija nebus keitiama,
planuojama tkiné veikla nesudarys kliti¢iy Vokes upés Grigiskiy uztvankoje jrengti planuojamag
Zuvy pralaida, uZtikrinan¢ia Zuvy migracija; neturés jtakos UAB .,Grigiskes® eksploatuojamai
vandens paimai. Grigiskiy tvenkinio dalies (iki 15 ary ploto) uzpylimo aplinkai padarytos zalos
atlyginimo dydis bus nustatytas techniniame projekte ir atlygintas teisés akty numatyta tvarka.

Planuojant Lentvario gatvés atkarpos rekonstravima, projektuojamas naujas tiltas per tvenkinj,
nuo esamo tilto nutoles apie 12,0 m atstumu. Projektuojamo tilto perdangos ilgis — 65,04 m, tilto
konstrukcija — nekarpyta gelZbetoniné perdanga ant gelZzbetoniniy atramy, visas tilto plotis -
16,20 m. Tilto kranting atrama (nuo magistralés pusés) numatoma jrengti panaudojant plieninés
spraustasienes elementus (analogiskai kaip ir greta esancios atraminés sienos). Kitoje tvenkinio
pus¢je tilto atrama bus jrengiama ant kranto. Tilto tarpinés atramos projektuojamos i§ apvaliy
greztiniy  gelzbetoniniy poliy, kuriy virSutinéje dalyje (virs vandens) numatyti gelzbetoniniai
rygeliai tilto perdangos gelzbetoninéms sijoms atremti. Tarpiniy atramy konstrukcijg vandenyije ir
grunte po vandeniu sudaryty tik gelzbetoniniai poliai, atliekantys ir kolony funkcija. Vokeés upés
pakrantés apsaugos juostos apsaugos reglamentai darby metu nebus pazeisti. Projektuojamas
jungiamasis kelias priartéja prie tvenkinio ir bus tiesiamas krantine.

Il — iojo etapo darby zonos gretimybéje artimiausios gyvenamosios teritorijos yra
nutolusios nuo 15 + 35 m atstumu nuo projektuojamo 1 — ojo jungiamojo kelio aSies. Rengiant
informacijg atrankai pakartotinai atliktas viso Grigiskiy transporto mazgo eismo triuk§mo
modeliavimas bei III rekonstrukcijos etape numatyty triukSmg mazinanciy priemoniy - keturiy
triukSmo uZtvary, skirty 2 — 4 konfliktiniy zony apsaugai nuo keliy eismo triukSmo, tikslinimas.
Pilnai Grigiskiy gyvenvietés apsaugai ateityje bus reikalingos dar dvi triuk§mo uZtvaros. Lietuvos
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automobiliy keliy direkcija jas numato igyvendinti, parengiant atskira projekta, kai bus vykdomi
kelio ruozo rekonstravimo (tiesybos) darbai A1 kelio ruoze ties numatomomis uztvaromis.

Triuk&mo vertinimas atliktas skai¢iavimo/modeliavimo bidu taikant kompiutering programg
IMMIL. Pagal gautus rezultatus visose konfliktinése (triuk§mo prevencijos) zonose planuojamas
aplinkos triuk§mo mazinimo priemones:

) III — jame Grigiskiy transporto mazgo rekonstrukcijos etape bus suprojektuotos ir
pastatytos 4-ios triuk§mo uztvaros (bendras ilgis ~1343 m). Rekomenduojamos triuksmo uztvaros
keliy eismo triuk§ma gretimybiy aplinkoje sumazinty 12,4 — 14,3 dBA. Rekomenduojamos
triuk§mo uztvaros pilnai apsaugos visuy III rekonstrukcijos etapo PUV gretimybiy gyvenamyjy
pastaty 1-2 aukstus (nuo virSnorminio Al ir projektuojamo 1-o0jo jungiamojo kelio eismo triukSmo),
triuk§mo ribiniai dydZiai nebus virSijami.

" >3 a. gyvenamyjy pastaty yra tik ketvirtojoje konfliktinéje zonoje (nuo Ill-iojo etapo
darby pradzios iki Kunigiskiy g.; adresai: Vilniaus g. 43, 45, 47, 49, 51, 55, 57). Rengiant
nagrinéjamo 111 rekonstrukcijos etapo techninj projekta, reikéty jvertinti Siy iSskirty gyvenamuyjy
pastaty ,,triukSmingiausiy” fasady > 3 a. langy bikle. Jei langai neuztikrina higienos normy ribiniy
dydziy, nustatyty gyvenamujy patalpy apsaugai, reikéty planuoti jy pakeitima aplinkos triukSma
sulaikandiais langais.

Jgyvendinus Ill-iojo rekonstrukcijos etapo darbus su rekomenduojamomis aplinkos triukSma
mazinandiomis priemonémis (4-ios triuk$mo uztvaros bei langy keitimas > 3 a. gyvenamuyjy pastaty
triuk§mingiausiuose” fasaduose), akustinis klimatas Grigiskése reik§mingai pagerés, I11
rekonstrukcijos etapo PUV gretimybiy gyventojai bus apsaugoti nuo keliy eismo triukSmo, aplinkos
triuk§mo ribiniai dydZiai nebus virsijami.

Aplinkos oro tarSos skai¢iavimams naudotas Jungtinés Karalystés Tilty ir keliy projektavimo
vadovo 11 tome, 3 skyriuje rekomenduojamas oro kokybes vertinimo atrankos metodas (versija
1.03C, 2007), (Design Manual for Roads and Bridges, DMRB, Volume 11, Section 3, Air Quality
Assessment, Screening Method). Apskaiciuota, kad org terSianciy medziagy koncentracija prie
pastaty Vilniaus gatveje tiek esamoje situacijoje, tiek 2030 metais nesiekia ribiniy verciy.

Rekonstravimo metu velénos ir dirvoZzemio sluoksnis plotuose, kuriuose numatoma atlikti
7emés darbus, bus nustumtas buldozeriu arba nukastas. Nuimtas dirvoZzemis bus sustumiamas ir
sandéliuojamas laikinose sandéliavimo vietose. Baigus darbus, nuimtas dirvozemis bus panaudotas
rekultivuoti statybvietés teritorijas ir apZeldinti Soninius kelio §laitus. I1I-me Grigiskiy transporto
mazgo rekonstravimo darby etape jrengiant 1-3 jungiamajj kelig, numatoma iSkirsti 427 medzius,
bei 660 m? krimy. Bus Salinami tik darbams trukdantys, matomumag ribojantys ir eismo saugg
bloginantys zeldiniai. PUV metu bus iSsaugoti (nepazeidziant eismo saugos reikalavimy)
gretimybéje augantys Zeldiniai, ypa¢ vertingi brandiis medziai bei jy grupés. Zeldiniy praradimui
kompensuoti numatyta apZeldinti kitas teritorijas.

Kelio rekonstravimo metu bus jrengta pavir$iniy nuoteky nuo kelio ir jo juostos nuleidimo
sistema. Pavirsinés nuotekos nuo kelio bus nukreipiamos j II-me kelio ruozo rekonstravimo etape
idiegtus pavirsiniy nuoteky valymo jrenginius. I$valytos nuotekos iSleidZziamos | esamg griovi, N
kur nuteka j Vokés upg.

POV metu numatoma tiesti jungiamojo kelio atkarpa kirs nekilnojamojo kulturos paveldo
vertybe - Grigiskiy akveduko mazajj kanala (unikalus kodas Kultiiros vertybiy registre 14741).
Pirminé akveduko paskirtis buvo tiekti didziuoju kanalu ir akveduku tekantj vandenj
hidroelektrinei. Siuo metu kanalas po magistraliniu keliu ir esama pés¢iyjy per¢ja teka tuneline
pralaida. Tiesiant projektuojamg jungiamgji kelia, mazojo kanalo tuneling pralaidg numatoma
pailginti, i§laikant esamus matmenis ir pralaidumag. Kanalo vanduo nuleidziamas nebus; vykdant
darbus mazojo kanalo uZtvankos konstrukcija bei savybés nebus kei¢iamos; planuojami darbai
nesukels Grigiskiy tvenkinio ir maZojo Grigiskiy akveduko kanalo vandens lygio pokyciy.
Reik¥mingas fizinis poveikis Grigiskiy akveduko kulttros paveldo vertingosioms savybems
nenumatomas. Prie jungiamojo kelio projektuojamos 6,5 m ir 5,5 m aukscio triuk§mg mazinancios
urtvaros nuo Grigiskiy akveduko maZojo kanalo ir uztvankos nutole 100 m atstumu vakary
kryptimi ir 230 m atstumu ryty kryptimi, vykstantiems magistraliniu keliu dalinai ribos galimybe 13
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didelio atstumo apzvelgti kelio kairéje puséje esanc¢ia Grigiskiy akveduko mazojo kanalo uztvanka,
taciau apie 330 m ilgio kelio atkarpoje $is statinys bus gerai matomos. Magistralinio kelio deSinéje
puséje esan¢iam Grigiskiy akveduko statiniui (arkadai) reik§mingas vizualinis PUV poveikis
nenumatomas. Projektavimo darbams vykdyti greta kultiiros paveldo objekto yra iSduoti Kulttiros
paveldo departamento Vilniaus teritorinio padalinio (Vilniaus skyriaus) specialieji paveldosaugos
reikalavimai (2015-03-05, Nr. EV-98). Laikantis $iy reikalavimy iki statybg leidZian¢io dokumento
iSdavimo nustatyta tvarka bus atlikta tvarkomuyjy statybos darby projekto paveldosaugos
(specialioji) ekspertize. Projektas artu su Vilniaus miesto savivaldybés paveldosaugos padalinio
sililymais bus pateiktas tikrinti Kultfiros paveldo departamento Vilniaus skyriui.

5'. Planuojamos iikinés veiklos poveikio Europos ekologinio tinklo ,,Natura 2000
teritorijoms reikSmingumas

PUV teritorijoje ir jos gretimybése néra Europos ekologinio tinklo ,,Natura 2000 teritorijy.
Artimiausios ,,Natura 2000* teritorijos (BAST) — Neries upé ir Kiemeliskiy kaimo apylinkés, yra
atitinkamai nutolusios nuo PUV vietos 500 m ir 900 m atstumu. Planuojamai tikinei veiklai atliktas
poveikio jsteigtoms ar potencialioms ,,Natura 2000 teritorijoms reik§mingumo nustatymas. Gauta
Valstybinés saugomy teritorijy teritorijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos isvada (2014-12-19
Nr.(4)-V3-2723 (7.21)), kurioje nurodoma, kad planuojamos tikinés veiklos jgyvendinimas negali
daryti reikSmingo poveikio ,,Natura 2000 teritorijose esancioms vertybéms ir Siuo atZvilgiu
neprivaloma atlikti planuojamos tikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo.

6. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant iSvada

6.1. [gyvendinus PUV sprendinius, magistraliniu keliu (greitkeliu) judantis transporto srautas
bus atskirtas nuo vietinio transporto, suformuotas saugus ir patogus miesto vidinio susisiekimo
gatviy/jungiamyjy keliy tinklas, bus sumazintas avaringumas.

6.2. lgyvendinus Ill-iojo rekonstrukcijos etapo darbus su rekomenduojamomis aplinkos
triukSma mazinanciomis priemonémis (4-ios triuk§mo uZtvaros bei langy keitimas > 3 a.
gyvenamuyjy pastaty ,,triukSmingiausiuose™ fasaduose), akustinis klimatas Grigiskése reik§mingai
pagerés, 1II rekonstrukcijos etapo PUV gretimybiy gyventojai bus apsaugoti nuo keliy eismo
triukSmo, aplinkos triuk§mo ribiniai dydZziai nebus vir§ijami.

6.3. Igyvendinus Grigiskiy transporto mazgo rekonstravimo projekto III etapo darbus,
reikSmingas aplinkos oro kokybés pablogéjimas gyvenamojoje aplinkoje nenumatomas.
Apskaiciuota, jog org terSianciy medziagy koncentracija prie pastaty Vilniaus gatvéje tiek esamoje
situacijoje, tieck 2030 metais nesiekia ribiniy verciy.

6.4. Jgyvendinant projektinius sprendinius, reik§mingi fiziniai, cheminiai, hidrologiniai ir
morfologiniai poky¢iai Grigiskiy tvenkinyje nenumatomi. Esamos Vokeés upés Grigiskiy uztvankos
konstrukcija nebus kei¢iama, PUV nesudarys kliticiy Vokés upés Grigiskiy uztvankoje jrengti
planuojama zuvy pralaida, uztikrinanc¢ig Zuvy migracija.

6.5. Valstybinés saugomy teritorijy teritorijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos i$vada
(2014-12-19 Nr.(4)-V3-2723 (7.21)), kurioje nurodoma, kad planuojamos tkinés veiklos
igyvendinimas negali daryti reik§mingo poveikio ,,Natura 2000 teritorijose esan¢ioms vertybéms ir
Siuo atzvilgiu neprivaloma atlikti planuojamos tkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo.

6.6. PUV metu numatoma tiesti jungiamojo kelio atkarpa kirs Grigiskiy akveduko mazaji
kanalg (unikalus kodas Kultiros vertybiy registre 14741). Projektavimo darbams vykdyti greta
kultiiros paveldo objekto yra iSduoti Kultiros paveldo departamento Vilniaus teritorinio padalinio
(Vilniaus skyriaus) specialieji paveldosaugos reikalavimai (2015-03-05, Nr. EV-98). Laikantis $iy
reikalavimy iki statyba leidzian¢io dokumento iSdavimo nustatyta tvarka bus atlikta tvarkomuyjy
statybos darby projekto paveldosaugos (specialioji) ekspertizé. Projektas kartu su Vilniaus miesto
savivaldybés paveldosaugos padalinio sitlymais bus pateiktas tikrinti Kultiros paveldo
departamento Vilniaus skyriui. Tai uztikrins Grigiskiy akveduko mazojo kanalo paveldosaugos
reikalavimy jgyvendinima.

6.7 Aplinkos tarSa pavir§inémis nuotekomis nenumatoma, pavirsinés nuotekos nuo kelio bus
surenkamos ir valomos II-me kelio ruozo rekonstravimo etape jdiegtuose pavirSiniy nuoteky
valymo jrenginiuose.
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6.8. PUV metu numatoma iskirsti 427 medzius, bei 660 m> kriimy. Bus Salinami tik darbams
trukdantys, matomuma, ribojantys ir eismo saugg bloginantys Zeldiniai. PUV metu bus i$saugoti
(nepazeidziant eismo saugos reikalavimy) gretimybéje augantys Zeldiniai, ypa¢ vertingi brandis
medziai bei jy grupes. Zeldiniy praradimui kompensuoti numatyta apzeldinti kitas teritorijas.

0.9. Derlingas dirvozemio sluoksnis bus i$saugotas ir panaudojamas gerbiiviui tvarkyti
(rekultivuoti statybvietés teritorijas ir apZeldinti Soninius kelio §laitus).

7. Priimta atrankos iSvada

Transeuropinio tinklo kelio E85 Vilnius — Kaunas — Klaipéda ruozo 13,30-19.40 km
rekonstravimo, Grigiskiy transporto mazgo rekonstravimo III etapui poveikio aplinkai vertinimas
neprivalomas.

Si atrankos isvada dél poveikio aplinkai vertinimo galioja 3 metus nuo atrankos i§vados vieso
paskelbimo dienos. Uzsakovas ar poveikio aplinkai vertinimo rengéjas turi rastu informuoti
atsakingg institucijg apie pranesimo paskelbima visuomenei Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2005 m. liepos 15 d. jsakymu Nr. D1-370 patvirtintame Visuomenés informavimo ir dalyvavimo
planuojamos tkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprase nurodytose
visuomenés informavimo priemonése.

Sis sprendimas gali bati persvarstomas Lietuvos Respublikos planuojamos tkinés veiklos
poveikio aplinkai vertinimo jstatymo nustatyta tvarka arba skundZiamas Vilniaus apygardos
administraciniam teismui (Zygimanty g. 2, LT-01102 Vilnius), per vieng ménesj nuo jo gavimo
dienos Lietuvos Respublikos administraciniy byly teisenos jstatymo nustatyta tvarka.

TarSos prevencijos ir leidimy departamento
Vilniaus skyriaus vedéja , Justina Kraskauskaité

Gintautas Sabas, tel. 8 7066 2020, el. p.: gintautas.sabas@aaa.am.lt
Zivilé Vainiené, tel. 8 7066 8045, el. p.: zivile.vainiene@aaa.am.lt



