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ATRANKOS ISVADA DEL UAB ,,VITA BALTIC INTERNATIONAL® APVALAUS
POROLONO LINIJOS JRENGIMO, PASTATU ISPLETIMO, PRODUKCIJOS
SANDELIO STATYBOS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

1.Informacijg pateiké. UZdaroji akciné bendrové ,,Ekometrija“, Geology g. 11, Vilnius,
tel.: 852336636, faks.: 852308553, el. pastas: info@ekometrija.lt, tomas@ekometrija.lt.

2.Planuojamos iikinés veiklos uzsakovas. UAB ,,Vita Baltic International® Jurgiskiy km.,
Alytaus r., tel.: 8 315 55405, el. pastas: a.jezepcikas@vitabaltic.It.

3.Planuojamos ikinés veiklos pavadinimas. Apvalaus bloko porolono gamybos linijos:
jrengimas, pastaty i$plétimas, produkcijos sandélio statyba.

4.Planucjamos iikinés veiklos vieta. Jurgiskiy k., Alytaus raj.

5.Trumpas planuojameos ikinés veiklos aprasymas.

UAB ,,Vita Baltic International* pagrindiné veikla — puty poliuretano gamyba ir prekyba,
puty poliuretano perdirbimas, jvairiy medziagy laminavimas — klijavimas. Imoné veiklg vykdo
Jurgiskiy k., Alytaus r. nuomojame 7,272 ha Zemés sklype, kurio pagrindiné tiksliné naudojimo
paskirtis — kita, naudojimo biidas ir (ar) pobudis - pramonés ir sandéliavimo objekty teritorijos.
Esamame gamybiniame pastate, greta esamos porolono gamybos linijos bus jrengiama nauja
porolono gamybos linija. Naujos gamybos linijos (RB1300 masina) — projektinis pajégumas — 15,0
t/valanda. Bus gaminami apvallis porolono blokai. Planuojama didinti porolono gamybos,
perdirbimo ir laminavimo apimtis mazdaug 10 %, o pagalviy — iki 25%. Jmonéje planuojama
iSplésti esamus pastatus. Planuojama pastatytl priestata (6 x 17 m) cheminéms medZiagoms laikyti,
kuriame bus jrengtos dvi talpos po 75 m’ pohohams laikyti. Numatytas administracinio pastato
1splet1mas — du aukstai po 84 m’, viso 168 m>. Imonés teritorijoje planuojama pastatyti naujg 1400
m? ploto produkcuos sandélj su rampomis. Gamyblmame korpuse bus eksploatuOJamos dvi
gamybos maSinos: keturkampio bloko formavimo masina MAXFOAM F-8 ir apvalaus bloko
formavimo masina RB1300. Tuo pac¢iu metu dirbs tik viena masina. Trumpas porolono gamybos
technologinio proceso apraSas: Zaliavos, i§ kuriy gaminama produkcija, siurbliy pagalba i3 darbiniy
talpq, vamzdynais paduodama j formavimo mas$inos maiSymo galvute. Kolektoriuje, esan¢iame
prie§ maiSymo galvut¢ atlickamas pagalbiniy Zaliavy sumalsymas poliolio sraute. Galutinai
sumaiSytos Zaliavos paduodamos j i$sipylimo lovj. Zahavq misinys (kremo bisenoje) lovyje auga,
persilieja per jo krastg ir transportuojamas ant popieriaus arba plévelés, kuriuo isklota transporterio,
apacia ir Sonai. Judant transporteriu PU putos auga ir formuojasi. Susiformavus PU blokui, $oniniai
ir apatinis popieriai nuvyniojami nuo pavirdiy ir blokas pjaustomas nustatyto ilgio blokais. Printerio
pagalba uZraSomi bloko duomenys ir jie autokrautuvais nugabenami j brandinimo patalpas.
Gaminant staCiakampius blokus, zaliavos paduodamos j ,MAXFOAM F — 8 mas$ing, gaminant
apvalius blokus-j apvalaus bloko masing RB 1300. RB1300 masinos tunelio dujy i$traukimo
sistema prijungta prie ,MAXFOAM F — 8“ ventiliacinés sistemos, kurios dujos i§valomos per
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anglies filtrg ir i3metamos per 014 tarSos 3altinj. Pradéjus eksploatuoti nauja apvalaus bloko
porolono gamybos linija bus gaminami apvalaus porolono blokai, kurie leis Zenkliai sumazinti
susidaran¢iy porolono atlieky kiekius. Didelé dalis uZsakymy yra apvalios formos porolono
gaminiai. I§pjaunant apvalios formos porolono gaminius i§ keturkampio formos bloky susidaro
nemaza dalis porolono atlieky. I$pjaunant apvalios formos porolono gaminius i§ apvalios formos
bloky porolono atlieky kiekis Zenkliai sumaZés. Gaminant apvalios formos gaminius bus
sunaudojama maziau Zaliavy, todél sumazés pakuociu, pasluos¢iy, organiniy halogeninty tirpikliy —
metileno chlorido atlieky ir kity atlieky. Visos jmonéje susidariusios atliekos priduodamos atlieky
tvarkytojams. UAB ,,Vita Baltic International* eksploatUOJa du greZinius, kurlq nasumai atitinkamai
yra 10 m>/h ir 12 m*/h. Per metus sunaudojama iki 6000 m® vandens. 600 m® vandens sunaudOJama
gamybai (vanduo naudOJamas produkcijai pagaminti ir gamybos metu i§garuoja). 1750 m’ vandens
sunaudojama prieSgaisriniy rezervuary papildymui. 3650 m’ vandens sunaudojama buities
reikméms. Dél planuojamos veiklos bendras gamybinéms reikméms reikalingas vandens kiekis
padidés ir bus 1200 m’/metus. Planuojamos veiklos metu nuoteky kiekis nesikeis, kadangi
planuojamoje veikloje vanduo bus naudojamas tik gamyboje, kuris proceso metu iSgaruoja. Nuo
naujos porolono gamybos linijos naujy tarSos $altiniy nebus. Susidarg terSalai bus nuvesti j esama
tarSos Saltinj (Nr. 014). ] §; tarSos $altinj pateks terSalai nuo abiejy gamybos linijy. Kadangi dirbs
arba staciakampiy porolono bloky arba apvaliy porolono bloky gamybos linija, tarSos Saltinio Nr.
014 darbo laikas (dél planuojamo gamybos padidéjimo) padidés apie 10 %. TarSos Saltinyje Nr. 014
yra sumontuotas aktyvuotos anglies filtras, kurio valymo efektyvumas 94,2 % pagal dichlormetana,
95,0 % pagal toluena, 99,9 % pagal toluilendiizocianata, 76,0 % pagal kietasias daleles, 78,9 %
pagal difenilmetandiizocianatg. Anglies filtro efektyvumas matuojamas kartg per metus. Filtro
keitimo buitinumas nustatomas pagal kartg per ménesj matuojamus salyginius filtro pracinamumo
rodiklius bei pastovius toluilendiizocianato matavimus darbo vietose (pagal jmonéje patvirtintas
instrukcijas ir toluilendiizocianato matavimo prietaiso naudojimo aprasa). Tar$a j aplinkos org dél
PUV padidés nuo 32,043 t/ metus iki 87,896 t/metus. Planuojamai veiklai atliktas tersaly
pazeminiame sluoksnyje sklaidos modeliavimas. TerSaly paZemio koncentracijy modeliavimui
naudota programiné jranga ADMS 4.2. Sklaidos modeliavimas atliktas priimant palia
nepalankiausig padétj, t.y. kad iSmetimai i§ visy tar$os Saltiniy visg para, yra maksimaliis. Nei vieno
terSalo koncentracija aplinkos ore, jmonéje ir uz jmongés teritorijos riby, nevirsija ribiniy verciy
(toliau — RV). Didziausios gautos terSalo koncentracijos paZemio sluoksnyje, jvertinus foninj
uzterStuma: 1,2,4-trimetilbenzenas — 0,41 RV, izopropanolis — 0,48 RV, difenilmetandiizocianatas —
0,50 RV. Kity terSaly koncentracijos paZzemio sluoksnyje - 0,1 — 0,32 RV. Siekiant jvertinti
triukSmo poveikj artimiausiems gyventojams (artimiausias gyvenamasis namas — uz 100 m nuo
imongs teritorijos) buvo atlikti aplinkos triuk§mo tyrimai. Tyrimai atlikti ties jmonés sklypo riba
vienuolikoje viety. TriukSmo pasekmés gyvenamajai aplinkai vertinamos, atsizvelgiant i leidZiamus
triukSmo lygius gyvenamyjy bei visuomeninés paskirties pastaty aplinkoje, kurie nurodyti higienos
normose HN 33:2011 ,,Triuk§mo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties
pastatuose bei jy aplinkoje”. HN 33:2011 nurodytos ribinés vertés vir§ytos nebus: didZiausias
dienos metu iSmatuotas triuk$mas (maksimalus garso slégio lygis) siekia 54,7 dBA (leidZiama 70
dBA), vakaro metu — 51,1 dBA (leidZiama 65 dBA), nakties 45,4 dBA (leidZiama 60 dBA).
Planuojamai veiklai atliktas kvapy paZeminiame sluoksnyje sklaidos modeliavimas. Kvapy pazemio
koncentracijy modeliavimui naudota programiné jranga ADMS 4.2. | aplinkos org i§metamy terSaly
kvapo vertinimui buvo vadovaujamasi HN 35:2007 ,,Dlelau51a leidZiama cheminiy medziagy
(terSaly) koncentracija gyvenamosios aplinkos ore“ ir kvapy Valdymo metodinémis
rekomendacuomls Maksimali 1 val. kvapo koncentracua sudaro 0,37073 OUE/m’ (0,05 RV, kai
RV = 8 OUE/m’). Ji pasiekiama 10-30 m atstumu $iaurés ryty krypt1m1 nuo tarSos Saltiniy. Tai yra
didZiausia koncentracija, kuri susidaro eksploatuojant jrenginius, esant nepalankioms
meteorologinéms sglygoms. Artimiausias pavir§inio vandens telkinys — vakary kryptimi 110 m nuo
PUV teritorijos tekantis T1 upelis ir ryty kryptimi 570 m. nuo POV teritorijos tekantis S-2 upelis.
PUV teritorija nepatenka j upeliy apsaugos juostas ir zonas. PUV teritorijoje natiiraliy buveiniy,



zeldiniy, saugomy risiy, augavieCiy ir radavie¢iy néra. Sklypas nepatenka j pozeminiy vandens
vandenvie¢iy apsaugos zonas. Artimiausi gyvenamieji namai nuo PUV teritorijos nutole 100 m ir
110 m atstumu. PUV yra uz Alytaus miesto zonos, mazdaug 3,0 km nuo miesto ribos, todél Salia
néra gydymo, ugdymo jstaigy. Pagal Kultiros vertybiy registro duomenis, artimiausia
nekilnojamoji kultiiros vertybé — Alytaus, Radzitny piliakalnis su gyvenviete (kodas 22601) yra
mazdaug uz 2,7 km ryty kryptimi. Kity istoriniy ar kultiiros paveldo vertybiy ar aplinkos poveikiui
jautriy teritorijy néra. Porolono gamybai nustatyta normatyviné sanitariné apsaugos zona (toliau —
SAZ) yra 300 m. | normatyvinés SAZ ribas patenka du gyvenamieji namai. Siuo metu UAB ,,Vita
Baltic International“ yra atliekamos poveikio visuomenés sveikatai vertinimo procediiros d¢l SAZ
tikslinimo.

5'.Planuojamos ikinés veiklos poveikio Europos ekologinio tinklo ,Natura 2000“

teritorijoms reikSmingumas. PUV teritorija nepatenka j Europos ekologinio tinklo ,Natura

2000 teritorijas ir su jomis nesiriboja. Artimiausia Natura 2000 teritorija- Vidzgirio botaninis

draustinis (BAST pavadinimas ir kodas — Vidzgirio miskas LTALY0001) yra apie 2,4 km atstumu.
6.Pastabos, pasialymai.

6.1. Teikiant informacija visuomenei apie atrankos i§vadg dél poveikio aplinkai vertinimo
nurodyti, kad i§samiau susipaZinti su informacija apie planuojamg iikine veiklg galima Aplinkos
apsaugos agentiiros Poveikio aplinkai vertinimo departamento Marijampolés ir Alytaus skyrluje
adresu Kauno g. 69, Alytus tel. 8-315-56735.

6.2. Kadangi j 300 m SAZ patenka gyvenamieji namai, veikla bus galima atlikus poveikio
visuomenés sveikatai vertinimo procediiras ir jteisinus SAZ.

6.3.UZsakovas rastu turi informuoti atsakinga institucija apie praneSimus, paskelbtus
visuomenés informavimo priemonése, kartu pridedant laikra$éiy, kuriuose skelbtas praneSimas,
kopijas ir praneSimo, skelbto savivaldybés lentoje, kopijg su savivaldybés informacine Zyma apie
paskelbima.

6.4. Vykdomos veiklos metu paaiSkéjus, kad daromas didesnis poveikis aplinkai uz
informacijoje atrankai dél poveikio aplinkai vertinimo pateiktus arba teisés aktuose nustatytus
rodiklius, veiklos vykdytojas privalés nedelsiant taikyti papildomas poveikj aplinkai mazinancias
priemones arba maZinti veiklos apimtis/ nutraukti veiklg.

7.Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant i$vads.

7.1. Sklypas, kuriame planuojama iikiné veikla, nepatenka j saugomas ir Europos ekologinio
tinklo ,,Natura 2000 teritorijas. PUV teritorija nepatenka j vandens telkiniy apsaugos juostas ir
zonas. PUV teritorijoje natiiraliy buveiniy, Zeldiniy, saugomy risiy, augaviediy ir radaviediy néra.
Sklypas nepatenka | poZeminiy vandens vandenvie¢iy apsaugos zonas. Veikla planuojama esamoje
jmongje. Imoné yra uz Alytaus miesto zonos, mazdaug 3,0 km nuo miesto ribos, retai
apgyvendintoje teritorijoje.

7.2. Nuo naujos porolono gamybos linijos naujy tarSos $altiniy nebus. Susidare ter3alai bus
nuvesti | esamg tarSos Saltinj (Nr. 014). TarSos Saltinyje Nr. 014 yra sumontuotas aktyvuotos anglies
filtras, kurio valymo efektyvumas 94,2 % pagal dichlormetang, 95,0 % pagal toluena, 99,9 % pagal
toluilendiizocianata, 76,0 % pagal kietgsias daleles, 78,9 % pagal difenilmetandiizocianata. Anglies
filtro efektyvumas matuojamas karta per metus. Filtro keitimo biitinumas nustatomas pagal karta
per ménesj matuojamus salyginius filtro pracinamumo rodiklius bei pastovius toluilendiizocianato
matavimus darbo vietose (pagal jmonéje patvirtintas instrukcijas ir toluilendiizocianato matavimo
prietaiso naudojimo aprasa)

7.3. Atlikus terSaly paZeminiame sluoksnyje sklaidos modeliavima, nei vieno tersalo
koncentracija aplinkos ore jmongs teritorijoje ir uz jos riby nevirsija RV. Didziausios gautos tersalo
koncentracijos paZzemio sluoksnyje, jvertinus foninj uZter§tuma: 1,2,4-trimetilbenzenas — 0,41 RV,
izopropanolis — 0,48 RV, difenilmetandiizocianatas — 0,50 RV. Kity terSaly koncentracijos pazemio
sluoksnyje - 0,1 — 0,32 RV.

7.4. Siekiant jvertinti triukSmo poveikj artimiausiems gyventojams (artimiausias
gyvenamasis namas — uz 100 m nuo jmonés teritorijos) buvo atlikti aplinkos triuk§mo tyrimai.



Tyrimai atlikti ties jmonés sklypo riba vienuolikoje viety. DidZiausias dienos metu iSmatuotas
triuk$mas (maksimalus garso slégio lygis) siekia 54,7 dBA (leidziama 70 dBA), vakaro metu — 51,1
dBA (leidZiama 65 dBA), nakties 45,4 dBA (leidziama 60 dBA).

7.5. Planuojamai veiklai atlikus kvapy paZeminiame sluoksnyje sklaidos modeliavima,
maksimali 1 val. kvapo koncentracija sudaro 0,37073 OUE/m3 (0,05 RV, kai RV = 8 OUE/m3). Ji
pasiekiama 10-30 m atstumu Siaurés ryty kryptimi nuo tar$os $altiniy.

7.6. 1 normatyvinés SAZ ribas patenka du gyvenamieji namai. Pagal atlikty aplinkos oro
tarSos, kvapy, triuk§mo poveikio skai¢iavimy rezultatus artimiausiai gyvenamajai aplinkai PUV
neigiamo poveikio nedarys, SAZ ribos gali bati maZinamos. Siuo metu UAB ,,Vita Baltic
International® yra atlickamos poveikio visuomenés sveikatai vertinimo procediiros dél SAZ
tikslinimo. Veikla bus galima nustacius ir jteisinus SAZ.

7.7. Gaminant apvalios formos gaminius susidaran¢iy porolono atlieky kiekiai, bus
sunaudojama maziau Zaliavy, todél sumazés pakuociy, pasluosciy, organiniy halogeninty tirpikliy —
metileno chlorido ir kity atlieky.

8.Priimta atrankos iSvada.

Atsizvelgiant j i§déstytus motyvus ir jgyvendinus 6.2. p. salyga, vadovaujantis Lietuvos
Respublikos planuojamos tkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymo 7 straipsnio 6 dalimi,
pagal pateikta informacijg atrankai priimama atrankos i§vada: UAB ,,Vita Baltic International®
apvalaus bloko porolono gamybos linijos jrengimui, pastaty iSplétimui, produkcijos sandélio
statybai Jurgiskiy k., Alytaus raj. neprivalomas poveikio aplinkai vertinimas.

Si atrankos i§vada dél poveikio aplinkai vertinimo galioja 3 metus nuo atrankos i$vados
vieSo paskelbimo dienos. Uzsakovas ar poveikio aplinkai vertinimo rengéjas turi rastu informuoti
atsakingg institucija apie prane§imo paskelbimg visuomenei Visuomenés informavimo ir
dalyvavimo planuojamos tkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprase,
patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. jsakymu Nr. D1-370
,»Del visuomenés informavimo ir dalyvavimo planuojamos dkinés veiklos poveikio aplinkai
vertinimo procese tvarkos apra$o patvirtinimo* nurodytose visuomenés informavimo priemonése.

Sis sprendimas gali biiti persvarstomas Lietuvos Respublikos planuojamos tkinés veiklos
poveikio aplinkai vertinimo jstatymo nustatyta tvarka arba skundZiamas Vilnjaus apygardos
administraciniam teismui (Zyglmantq g. 2, 01102 Vilnius) per viena ménesj nuo jos gavimo dienos
Lietuvos Respublikos administraciniy byly teisenos jstatymo nustatyta tvarka.

Direktoriaus jgaliota Poveikio aplinkai vertinimo < .
departamento direktoré w\@ “ Justina Cerniené

Dainora Puvaciauskiene, tel.: 8 315 56735, el. pastas dainora.puvaciauskiene@aaa.am.lt



Atrankos i$vados d¢l UAB ,,Vita Baltic International* apvalaus bloko porolono gamybos linijos
jrengimui, pastaty iSplétimui, produkcijos sandélio statybai Jurgiskiy k., Alytaus raj. poveikio
aplinkai vertinimo 2017- 08- §§ Nr. (28.4)-A4- §099

adresaty sgrasas :

UAB ,,Ekometrija*
info@ekometrija.lt

Alytaus rajono savivaldybés administracijai
Pulko 21, LT-62133 Alytus
sekretore(@arsa.lt

Alytaus apskrities prieSgaisrinei gelbéjimo valdybai
Suvalky g. 34, LT-62121 Alytus
alytus.pgv@vpgt.lt

Nacionalinio visuomenés sveikatos centro

Prie Sveikatos apsaugos ministerijos Alytaus departamentui
Savanoriy g.4, LT-62142 Alytus

alytus@nvsc.It

Kultiros paveldo departamento prie Kultiiros ministerijos
Alytaus skyriui

Birutés g. 3A, LT-62151 Alytus

alytus @heritage.lt

Alytaus regiono aplinkos apsaugos departamentui
Kauno g. 69, LT-62107 Alytus
alytus@ard.am.lt



