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1. Informacijg pateiké

UAB ,R.A.CHE.LE Consulting“, S. Zukausko g. 33-53, LT-09129 Vilnius, tel.:
+37052789595, faks.: +37052778195, el.p.: info@rachel.lt, kontaktinis asmuo projekto vadové
Sandra Vadakojyté - Kareiviene, el. p.: sandra@rachel.lt, tel.: 86559993 1.
2. Planuojamos ikinés veiklos uzsakovas

AB ,.Vilniaus paukstynas®, Rudamina, LT — 13031 Vilniaus r., tel. +37052687331, faks.:
+37052320044, kontaktinis asmuo — Edgaras Molis, el. p.: edgarasmo@gmail.com.
3. Planuojamos tikinés veiklos pavadinimas

Mésos kepsniy ir pusgaminiy cecho rekonstravimas.
4. Numatoma planuojamos iikinés veiklos vieta

Gamyklos g. 27, Rudaminos k., Vilniaus r.
S. Trumpas planuojamos iikinés veiklos aprasymas

Planuojama tkine veikla (toliau —PUV) — mésos kepsniy ir pusgaminiy cecho rekonstrukcija.
PUV bus vykdoma 106,7376 ha zemes sklype (kad. Nr. 4177/0200:284). Zemés sklypui nustatytos
specialiosios Zemés naudojimo sglygos: pastaty, kuriuose laikomi iikiniai gyviinai, su esan¢iais prie
ju méslo ir sruty kaupimo jrenginiais, arba be jy, sanitarinés apsaugos zonos; keliy apsaugos zonos:
zemes sklypai, kuriuose jrengtos valstybei priklausancios melioracijos sistemos bei jrenginiai;
pavirSinio vandens telkiniy apsaugos zonos ir pakrantés apsaugos juostos; elektros linijy apsaugos
zona; rySiy linijy apsaugos zona. Artimiausia saugoma gamtiné teritorija - ,.Natura 2000 teritorija*
Sveicarijos miskas, nutoles apie 5 km nuo PUV vietos ryty kryptimi, Pavilniy regioninis parkas apie
6,3 km Siaurés vakary kryptimi, Daubény krastovaizdzio draustinis — 6,6 km pietry&iy kryptimi.
PeteSos tvenkinys, nuo planuojamo cecho nutoles apie 3 km pietry&iy kryptimi. Upeliai Rudamina,
NeméZa nuo planuojamo cecho nutole apie 130 m. Artimiausia saugoma kultiros paveldo vertybé
yra smukles pastatas (unikalus kodas 1771), nuo PUV vietos nutolés apie 1,4 km ryty kryptimi.
Artimiausios gyvenamosios teritorijos yra uz 557 m Siaurés vakary kryptimi ir uz 525 m Siaurés
ryty kryptimi nuo PUV vietos. Vaiky lopselis — darzelis yra uZ 495 m.

AB .. Vilniaus paukstynas* veikla yra: inkubaciniy kiausiniy gamyba, kiausiniy inkubavimas,
vis¢iuky broileriy auginimas ir §viezios mésos gamyba bei perdirbimas. Numatoma AB ..Vilniaus



paukStynas™ teritorijoje esamg pastata rekonstruoti, priblokuojant naujg pastato dalj, kurioje:
pirmame aukSte projektuojamos gamybinés, sandéliavimo, inZinerinés bei pagalbinés patalpos,
antrame aukSte projektuojamos personalo buitinés, poilsio patalpos, administracinés bei pagalbinés
patalpos — po rekonstrukcijos numatomas pastato bendrasis plotas — 14,065 m” i§ kurio pastato
pagrindinis plotas — 10,905 m?, pastato pagalbinis plotas — 3,159 m®. AB .,Vilniaus pauk3tynas®
planuojamame ceche bus kepami vistienos kepsneliai (padengti, nepadengti, su jdarais ir be jdary),
viS¢iuky broileriy dalys (marinuotos, padengtos, nepadengtos). Numatomas vienos gamybos linijos
pajégumas ~2 t/val.; 32 t/para, 700 t/ménesj; dviejy gamybos linijy pajégumas: ~4 t/val.; 64 t/para,
1400 t/menesj; trijy gamybos linijy pajégumas: ~ 6 t/val; 96 t/parg; 2100 t/ménesj. PUV vykdymo
metu bus naudojamosios Zaliavos bei medziagos: paukstienos skerdena — 12240 t/metus; miltai,
dzitveseliai, kt. uzpildai — 4080 t/metus; prieskoniai ir jy miSiniai, kt. priedai — 1020 t/metus;
aliejus — 1020 t/metus; pakavimo medZziagos — 1020 t/metus; vanduo — 91250 m*/metus arba 250
m’/d; sanitarinés ir dezinfekcijos priemonés — 48 t/metus.

Saltas ir karstas vanduo bus tiekiamas atitinkamai i§ vietinio vandentiekio ivado patalpos ir
vietinés dujinés katilinés. AB ,,Vilniaus paukstynas® esamai veiklai vanduo yra tiekiamas i$
Rudaminos ir Kalviskiy vandenvie¢iy, kurios tiekia vandenj gyventojams ir AB . Vilniaus
paukstynui“. Iki PUV veiklos remiantis 2014 m. duomenimis, i§ abiejy vandenvie¢iy isgaunamo
vandens kiekis — 1146 m*/diena. [gyvendinus PUV planuojamas suvartojamo vandens kiekis baty —
1396 m’/dieng. Vandentiekio lvado patalpoje bus jrengta vandens gerinimo jrenginiai, kurie
garantuos aukStos kokybés tiekiama vandenj ne tik gamybos reikméms, bet ir likusiems cecho ir
infrastruktiiriniams poreikiams uZtikrinti. Bus jdiegtas modernus chloraminavimo metodas,
leidZiantis naudoti natrio hipochlorita (priskiriamas prie nepavojingy aplinkai ir dirbantiesiems
medZiagy kategorijos). Planuojamos Gikinés veiklos metu objekte susidarys $ie nuoteky srautai: iikio
— buities nuotekos, gamybinés nuotekos, pavir§inés nuotekos nuo stogy ir gamybinés teritorijos.
Buitiniy nuoteky kiekis susidarantis iki PUV yra 31 m’/d, jgyvendinus PUV, planuojamas
susidaran¢iy buitiniy nuoteky kiekis — 35 m*/d. Gamybiniy nuoteky kiekis susidarantis iki POV
vidutinikai yra 1084 m’/d. Jgyvendinus PUV sprendinius, maksimalus susidaran¢iy gamybiniy
nuoteky kiekis — 1330 m*/d. PUV metu gamybinés nuotekos i$ kepsneliy cecho gruzdinimo, kepimo
ir virimo zony pateks j projektuojamg riebaly gaudykle (projektinis nasumas — 15 1/s), kurioje bus
apvalomos nuotekos i§ visy AB ,Vilniaus pauks$tynas“ gamybiniy cechy, esanéiy 3alia
rekonstruojamo pastato, ir, pries isleidZiant j AB ,,Vilniaus pauk$tynas“ nuoteky biologinio valymo
irenginius su azoto ir fosforo Salinimu, pateks j floatatoriy, kuris uztikrins papildoma nuoteky
iSvalyma (mechaninj ir cheminj) ir kuriame bus paSalinami riebalai, stambios bei smulkios atliekos.

PUV metu nuo rekonstruojamo pastato naujo stogo dalies pavirsinés nuotekos, surenkamos
irengiant stogo jlajas ir uzdaro biido vakuumine lietaus nuvedimo sistemga, pateks j infiltracines
talpas, jrengiamas 50 metry atstumu nuo rekonstruojamo pastato. Kita dalis esamo pastato stogo
ploto nekeiCiama. Pavir§inés nuotekos nuo numatomos jrengti 0,15 ha ploto asfalbetonio dangos
aikSteles bus nuvedamos j esamus AB ,,Vilniaus pauk$tynas® pavirsiniy nuoteky surinkimo tinklus.

AB ,.Vilniaus paukstynas“ teritorijoje yra esama katiliné. Katilinéje yra trys DKVR 10-13
tipo garo katilai: GK1-6,1IMW, GK2 — 7.3MW ir GK3 — 6 MW. Bendra esama vardiné $iluminé
galia 19,5 MW. PUV numatoma demontuoti vieng seng GK3 - 6MW Kkatilg ir naujai
projektuojamoje pastato dalyje statyti naujg katiline. Numatoma, kad planuojamos katilinés
projektine galia bus 6,82 MW (2,75 MW garo Katilas ir du termo alyvos katilai: 1,75 MW ir 2,0
MW). Pirmuoju etapu planuojama jrengti 2,75 MW garo Kkatilg ir 1,75 MW termo alyvos Kkatila.
Esant gamyboje didesnio naSumo poreikiams, papildomai numatyta galimybé antru etapu jrengti
papildomg, perspektyvinj 2,0 MW galios termo alyvos katilg. Bendra katiliniy $iluminé vardiné
galia, jvertinus ir esama AB ,,Vilniaus paukstynas* katiline, po PUV jgyvendinimo bus 19,9 MW.
Planuojamas gamtiniy dujy suvartojimas vertinant maksimalias PUV galimybes su perspektyvine
plétra — 4336,8 tikst.Nm’. Orientaciné planuojamos tkinés veiklos tarSa —58,555t/metus. Atlikus
aplinkos oro terSaly sklaidos skai¢iavimus (skai¢iavimams naudojant (AERMOD View programa),
nustatyta, kad visy terSaly pazemio koncentracijos tiek be fono, tiek ir jvertinus foninj uZterstuma,
planuojamos tikinés veiklos teritorijoje ir uZ jos riby nevirdis nustatyty ribiniy veréiy.



TriukSmas planuojamoje teritorijoje buvo apskai¢iuotas naudojant CadnaA 4.3 programine
irangg. Vertinant triukSmg artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje buvo jvertinta gamybos cecho
sglygota triukSmo tarSa (stacionaris ir mobilis jrenginiai), mobillis triuk§mo 3altiniai (Zaliavas ir
produkcijg atveZantis/iSvezantis sunkiasvoris transportas ir darbuotyjy lengvieji automobiliai).
[vertinus modeliavimo rezultatus, PUV triuk§mo lygis nevir§ys Lietuvos higienos normos HN
33:2011 ,,TriukSmo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei jy
aplinkoje” reglamentuojamy ribiniy ver¢iy visais paros laikotarpiais. Jonizuojan&ioji ir
nejonizuojancioji (elektromagnetiné) spinduliuoté nenumatoma.

PUV metu neplanuojama naudoti ar saugoti radioaktyviyjy medziagy, pavojingy (sprogstamy,
degiy, dirginanciy, kenksmingy, toksisky, kancerogeniniy, infekciniy, teratogeniniy, mutageniniy ir
kt.) medziagy, i§skyrus sanitarinés dezinfekcijos priemones.

PUV metu susidarys plastiko, popieriaus ir kartono atliekos, statybinés, buitinés, maisto
(dZiuvesiy ir mésos) atliekos. Dziivésiy ir mésos atlickos bus utilizuojamos AB ,,Vilniaus
paukStynas™ Salutiniy gyviininiy produkty utilizavimo ceche. Visos kitos dkinés veiklos metu
susidariusios atliekos bus rti§iuojamos ir atiduodamos atliekas tvarkan¢ioms jmonéms.

Gaisry ir kity ekstremaliy situacijy tikimyb¢ labai maza. Objekte bus numatytos priemonés,
uZtikrinan¢ios prieSgaisrinj sauguma, jrengtas prieSgaisrinis vandentiekis iSorés ir vidaus gaisry
gesinimui, parengtas Zzmoniy evakuacijos planas. Pagrindiné prevenciné priemoné — priesgaisriniy
taisykliy laikymasis bei projektuojama ir planuojama jdiegti SGGS - stacionarig gaisry gesinimo
sistema (Sprinkleriai) visame rekonstruojamame PUV pastate. Produkty gamybai bei sandéliavimui
ir patalpy kondicionavimui numatoma $al&io kompresoriné. Salgio agentu bus amoniakas. Avarijos
atvejui Sal¢io kompresorines patalpoje numatyta vidiné, jgilinta, hermetiska amoniako surinkimo
talpykla, neleidzianti amoniakui patekti j grunta} ir aplinka. Saldymo sistema turés visa reikalingg
mataVImo kontrolés, valdymo ir apsaugos jrangg.

5'. Planuojamos ukinés veiklos poveikio Europos ekologinio tinklo ,,Natura 2000% teritorijoms
reikSmingumas

Planuojamos tikines veiklos teritorija nepatenka j Natura 2000 tinklo terltorlja( Artimiausia
Natura 2000 teritorija — Sveicarijos miskas nuo planuojamos vietos nutoles apie 5 km atstumu ryty
kryptimi, todél PUV poveikio Europos ekologinio tinklo Natura 2000 teritorijoms reikSmingumo
nustatymas — netikslingas.

6. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant iSvada

6.1. PUV bus vykdoma teritorijoje, kurioje AB ,,Vilniaus paukstynas* veikla vykdo nuo 1964
mety, naujy teritorijy jsisavinimas nenumatomas. | PUV teritorijg saugomi gamtinio paveldo,
kulttrinio kraStovaizdZio objektai bei saugotinos kultiiros paveldo vertybés nepatenka ir nesiriboja.
Ivertinus planuojamos ikinés veiklos vieta ir atstumus iki saugomy teritorijy, PUV poveikis
artimiausioms gamtinéms paveldo vertybéms, kultlirinio krastovaizdzio vietovéms, kultiros
paveldo vertybéms, saugomoms teritorijoms bei ,,Natura 2000 teritorijoms nenumatomas.

6.2. PUV metu susidarysiancios buitinés ir gamybinés nuotekos bus igleidZiamos 1 AB
. Vilniaus  paukStynas® eksploatuojamus nuoteky tinklus, valymo jrenginius. Papildomam
gamybiniy nuoteky iSvalymui projektuojama nauja riebaly gaudyklé ir floatatorius. Po isvalymo iki
nustatyty ribiniy dydZiy nuotekos pagal Nuoteky tvarkymo reglamento, patvirtinto Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2006 m. geguzés 17 d. jsakymu Nr. D1-236 ,. D¢l nuoteky tvarkymo
reglamento patvirtinimo* reikalavimus bus isleidZiamos j Rudaminos upelj.

6.3. TarSa pavirSinémis nuotekomis nenumatoma, kadangi visa veikla bus vykdoma pastate
(iSkrovimo ir pakrovimo darbams naudojama uzdara po stogu esama rampa), pavirsinés nuotekos
(atskiromis surinkimo sistemomis surenkamos nuo teritorijy, kuriuose néra tarsos pavojingomis
medziagomis Saltiniy), i§leidZiamos j teritorijoje jrengtus lietaus nuoteky kanalizacijos tinklus.

6.4. Pagal pateikta informacija PUV metu triuk§mo ribiniai dydziai virsijami nebus, atitiks
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birzelio 13 d. jsakymu Nr. V-604 _,Dél
Lietuvos higienos normos HN 33:2011 ,Triukimo ribiniai dydZiai gyvenamuosiuose ir
visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje® patvirtinimo* patvirtintos Lietuvos higienos



normos HN 33:2011 ,,TriukSmo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties
pastatuose bei jy aplinkoje* reglamentuojamus dydZius.

60.5. Atliktais aplinkos oro teraly sklaidos skai¢iavimais (skai¢iavimams naudojant
(AERMOD View programa) nustatyta, kad visy terSaly pazemio koncentracijos tiek be fono, tiek ir
jvertinus foninj uzter§tuma, planuojamos tkinés veiklos teritorijoje ir uz jos riby nevirsis nustatyty
ribiniy verciy.

6.6. Aplinkos tarSa atliekomis nenumatoma, kadangi visas PUV metu susidarysianéias
atlickas numatoma rtsiuoti, dziGivésiy ir mésos atliekas utilizuoti AB ,,Vilniaus paukstynas®
Salutiniy gyviininiy produkty utilizavimo ceche, o visas kitas fikinés veiklos metu susidaranéias
atliekas perduoti atliekas tvarkan¢ioms jmonéms.

7. Priimta atrankos iSvada

Meésos kepsniy ir pusgaminiy cecho rekonstravimui Gamyklos g. 27, Rudaminos k., Vilniaus
r. poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Si atrankos i§vada dél poveikio aplinkai vertinimo galioja 3 metus nuo atrankos i$vados vieso
paskelbimo dienos. Uzsakovas ar poveikio aplinkai vertinimo rengéjas turi rastu informuoti
atsakingg institucija apie prane§imo paskelbimg visuomenei Visuomenés informavimo ir
dalyvavimo planuojamos tkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprase
patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. jsakymu Nr. D1-370 ,,Dél
visuomenés informavimo ir dalyvavimo planuojamos tukinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo
procese tvarkos apra So patvirtinimo* nurodytose visuomenés informavimo priemonése.

Sis sprendimas gali biiti persvarstomas Lietuvos Respublikos planuojamos tkinés veiklos
poveikio aplinkai vertinimo jstatymo nustatyta tvarka arba skundZiamas Vilniaus apygardos
administraciniam teismui (Zygimanty g. 2, LT-01102 Vilnius) per vieng ménesj nuo jo gavimo
dienos Lietuvos Respublikos administraciniy byly teisenos jstatymo nustatyta tvarka.

TarSos prevencijos ir leidimy departamento
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