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1. Informacija pateike

UAB ,,Geometra * l.e. architektiiros vadovés pareigas Agné Veckute, Taikos pr. 88A, LT-
51183, Kaunas, tel./faks. 8 37 311733, www.geometra.lt, el. p.: info@geometra.lt. Kontaktinis
asmuo: arch. Simona Bal¢itité, tel. 8 699 67103, el. p. simona.balciute@geometra.lt.
2. Planuojamos tkinés veiklos uzsakovas

Svencioniy rajono savivaldybés administracijos direktorius. Kontaktinis asmuo: Teritorijy
planavimo skyriaus vedéja Laimuté Kuksien¢, Vilniaus g. 19, LT-18116 Svencionys, tel. /faks. 8
387 66376, el. p.: savivaldybe@svencionys.lt, laimute.kuksiene@svencionys.lt.
3. Planuojamos @ikinés veiklos pavadinimas

Aplinkkelio tiesimas (B2 kategorijos gatvés, apjungsiancios esamo krasto kelio atkarpas,
tiesimas jskaitant kraSto kelio ir rajoninio kelio rekonstravima, jrengiant sankryzas bei skirtingy
lygiy sankirtg su gelezinkeliu) Svengionéliy miesto Siauringje dalyje.
4. Numatoma planuojamos @kinés veiklos vieta

Siauriné Svencmnehq miesto dalis; Juodiskélio k.; Augustavo vs.; PakamSos k.;
Svencionéliy senitinija, Svengioniy rajono savivaldybe.
S. Trumpas planuojamos @ikinés veiklos apraSymas

Planuojama tikiné veikla (toliau —PUV) — aplinkkelio tiesimas (B2 kategorijos gatves,

apjungsiancios esamo kraSto kelio atkarpas, tiesimas jskaitant krasto kelio ir rajoninio kelio
rekonstravimg, jrengiant sankryzas bei skirtingy lygiy sankirta su gelezinkeliu) Svencionéliy



miesto $iaurinéje dalyje — planuojama vadovaujantis Svenc¢ionéliy miesto bendruoju planu,
patvirtintu Sven¢ioniy rajono savivaldybeés tarybos 2009 m. lapkri¢io 26 d. sprendimu Nr. T-155.
Aplinkkelis yra suplanuotas kaip B2 kategorijos gatve.

Planuojamos ukinés veiklos teritorijoje jregistruoty saugomy teritorijy néra. Artimiausia
jregistruota saugoma teritorija — Zeimenos ichtiologinis draustinis nuo planuojamos tkinés
veiklos teritorijos yra nutolusi ~ 0,530 km. Rytin¢ PUV teritorijos dalis, pagal Zemés gelmiy
registro duomenis, patenka i Svencionéliy vandenvietés (pogrupis IIb') apsaugos zonos,
chemings tar$os 3-iaja apribojimo juostg. PUV teritorija patenka j gamtinio karkaso teritorijas.
Ukinei veiklai vykdyti suformuoty sklypy dalys patenka j rajoninés ir vietinés svarbos migracijos
koridorius ir j vidinio stabilizavimo rajoninés ir vietinés svarbos arealus. Pagal Kultaros vertybiy
apsaugos departamento kultliros vertybiy registro Zemélapj artimiausi saugomi kultiiros objektai
yra: Zydy senosios kapinés (Unikalus objekto kodas: 2121), planuojama iikinés veiklos teritorija
nuo kultiiros vertybés nutolusi ~ 0,02 km atstumu; Zudyniy vieta ir kapas (Unikalus objekto
kodas: 11240), planuojama tikinés veiklos teritorija ribojasi su kultliros vertybés apsaugos zona,
tatiau | jg nepatenka. Artimiausias gyvenamosios paskirties pastatas yra uz 7 metry nuo PUV
sklypo, administracinés paskirties pastatas — uz 5 metry.

Aplinkkelis (B2 kategorijos gatve) bus jrengtas esamos susisiekimo sistemos pagrindu
(Pusy gatve bei Kaltanény ir Svenéioniy gatvémis) ir detaliuoju planu, patvirtintu Svencioniy
rajono savivaldybes tarybos 2013-02-28 sprendimu Nr. T-41, suplanuotos susisiekimo sistemos
pagrindu. Aplinkkelio (B2 kategorijos gatves) daliy, kurios yra esamo kelio tesiniai, minimalas
parametrai: eismo juosty skaiius - 2, vienos eismo juostos plotis - 3.50 m, krastinés saugos
juostos plotis - 2x0.50 m, kelkras¢iy plotis - 2x1.50 m. Likusios aplinkkelio (B2 kategorijos
gatves) dalies minimaliis parametrai: eismo juosty skaicius - 2, vienos eismo juostos plotis - 3.25
m, Sonine skiriamoji juosta - 2.30 m. Atstumas tarp raudonyjy linijy — 30-40 m, projektinis
greitis - 60 km/h. Tikslis aplinkkelio (B2 kategorijos gatvés) parametrai bus nustatomi techninio
projekto rengimo metu. Planuojami aplinkkelio (B2 kategorijos gatvés) ir susikertanciy gatviy
sankryZos tipai: dvi ziedinés, viena keturSalé. Aplinkkelio (B2 kategorijos gatvés) sankirta per
gelezinkelio pervaza numatoma dviejy lygiy (pagal Svenéionéliy miesto bendraji plang).
Aplinkkelio trasos ilgis apie 3.3 km, i§ jy apie 1.3 km sutampa su esamu krasto keliu.
Preliminarus naujai tiesiamos trasos (esamos PuSy gatvés ir detaliuoju planu suplanuotos gatvés
pagrindu) ilgis 2.0 km. I§ viso PUV teritorijos bendras plotas 10.6704 ha, i$ jo vaZiuojamoji dalis
sudaro apie 2.5 ha. Prognozuojamas eismo intensyvumas 500-700 aut./val. Aplinkkelio (B2
kategorijos gatves) jrengimo metu bus naudojamos mineralinés zaliavos (statybinés medziagos —
asfaltas, asfaltbetonis, betonas). Tiesimo ir eksploatacijos metu cheminiy medziagy ir preparaty
(miSiniy) naudojimas, jskaitant ir pavojingy cheminiy medziagy ir preparaty naudojima,
radioaktyviyjy medZiagy naudojimas, pavojingy ir nepavojingy atlieky naudojimas,
nenumatomas.

Pavirinés nuotekos nuo PUV teritorijos planuojamos tvarkyti: nuo didZiosios dalies
vaziuojamosios dalies teritorijos surinkti ir iSleisti j miesto centralizuotus pavir§iniy nuoteky
tinklus, nuo Kaltanény gatves vaziuojamosios dalies — surinkti j Soninius kelio griovius, kuriems
biitina salyga — tanki zolés danga, iSsklaidanti nuoteky srautg ir Iétinanti tékme.

Apskaiciuotos transporto iSmetamy terSaly (LOJ, NO2, CO ir KD) didZiausios
koncentracijos, jvertinus esama fonine tarSa, nevirSija ribiniy veréiy. Aplinkos oro kokybei
itakos turi tai, kad aplinkkelis (B2 kategorijos gatvé) yra miskingoje teritorijoje, esamy zeldyny
masyvai sulaikys cheminiy daleliy sklaida j gretimas teritorijas. Ten, kur néra zeldyny masyvy,
bendruoju planu yra suplanuotos apsauginés ir ekologinés paskirties Zeldyny teritorijos abipus
aplinkkelio (B2 kategorijos gatvés).

TriukSmo sklaidos Zemélapiai nagrin¢jamoje teritorijoje buvo sudaryti programine jranga
CadnaA visiems paros laikotarpiams. Nustatyta, kad planuojamu aplinkkeliu (B2 kategorijos
gatve) vaziuojanciy perspektyviniy transporto srauty keliamas triuk§mo lygis, jvertinus ir
gretimy keliy transporto triukSma, nevirSys ribiniy verciy visais paros laikotarpiais artimiausioje
aplinkoje. Kadangi tikines veiklos vykdymo metu fizikinés tarSos (triuk$mo, vibracijos, $viesos)



susidarymas bus nevirsijantis normy, konkre¢ios prevencinés priemonés nenumatomos. Fizikinés
tarSos susidarymas - Siluma, jonizuojan¢ioji ir nejonizuojancioji (elektromagnetiné) spinduliuoté
- nenumatomas.

| planuojamos tikinés veiklos teritorija patenka 0.9383 ha misko Zemés, kuria numatoma
pakeisti kitomis naudmenomis. Miskai priskiriami: II grupei — specialiosios paskirties miskams,
B pogrupiui — rekreaciniams miSkams bei IV grupei —tkiniams miSkams. Remiantis galiojan¢iu
Svencionéliy miesto bendruoju planu misko Zemé gali biiti paver¢iama kitomis naudmenomis,
kadangi PUV teritorijoje yra suplanuotas Svendionéliy miesto Siaurinis aplinkkelis.
Kompensavimas uz miSko Zemes pavertima kitomis naudmenomis atliekamas vadovaujantis
Lietuvos Respublikos Misky jstatymu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2011-09-28
nutarimu Nr. 1131 patvirtinto Misko Zemés pavertimo kitomis naudmenomis ir kompensavimo
uz miSko Zemés pavertimag kitomis naudmenomis tvarkos aprasu.

Aplinkkelio (B2 kategorijos gatvés) jrengimo metu derlingas dirvozemio sluoksnis bus
1Ssaugotas, panaudotas aplinkos tvarkymo darbams.
5', Planuojamos ikinés veiklos poveikio Europos ekologinio tinklo ,,Natura 2000
teritorijoms reikSmingumas

Planuojamos ikinés veiklos teritorija nepatenka j ,,Natura 2000“ tinklo teritorija.
Artimiausia Europos ekologinio tinklo ,.Natura 2000* teritorija (BAST) — Zeimenos upé yra
0,530 km atstumu nuo PUV teritorijos, todél PUV poveikio Europos ekologinio tinklo ,.Natura
2000 teritorijoms reik§mingumo nustatymas — netikslingas.

6. Pastabos ir pasialymai

Tolimesni projektavimo darbai galimi tik miSko Zeme pavertus kitomis naudmenomis.
Misko Zeme paverciant kitomis naudmenomis vadovautis Lietuvos Respublikos misky jstatymo
bei Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2011-09-28 nutarimu Nr. 1131 patvirtinto Migko Zemés
pavertimo kitomis naudmenomis ir kompensavimo uZ misko Zemés pavertimag kitomis
naudmenomis tvarkos apraso reikalavimais.

7. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant i§vada

7.1. PUV atitinka Svencionéliy miesto teritorijos bendrojo plano sprendinius. [gyvendintas
aplinkkelio (B2 kategorijos gatvés) projektas padidins uzmiesc¢io keliy ir Svencionéliy miesto
gatviy tinklo riSluma, subalansuos transporto srautus — bus i§vengta tranzitinio eismo, kurian¢io
papildoma tarSos ir avaringumo kriivj, miesto centre.

7.2. Planuojama maksimaliai i§saugoti Zeldinius ir Salinti tik tuos, kurie trukdys
infrastruktiiros, gatves tiesimui. Dalinai kompensuojant misko kirtimus, numatomas maksimalus
apzeldinimas gatves raudonyjy linijy ribose.

7.3. Planuojama veikla neturés neigiamo poveikio gyvenamajai ir rekreacinei aplinkai bei
nekels grésmés gyventojy saugai ir sveikatai. Planuojamu aplinkkeliu vaZiuojanéio transporto
srauty keliamas triukSmo lygis, jvertinus ir gretimy keliy transporto triuk$ma, nevirSys ribiniy
ver¢ly visais paros laikotarpiais artimiausioje aplinkoje. Atlikus modeliavima, nustatyta, kad né
vieno terSalo (LOJ, CO, NO,, kietosios dalelés) koncentracija nevirsys leistiny ribiniy veréiy.

7.4. Aplinkkelio statybos metu bus taikomos prevencinés ir laikinos apsaugos priemonés
nuo dirvoZemio erozijos: pavirsiaus stabilizavimas, jrengiamy $laity kuo skubesnis sutvirtinimas
(panaudojant apsauging geotekstile ar pan.), taip apsaugant juos nuo vandens srauty salygojamos
erozijos ir iSplovimo.

7.5. Derlingas dirvoZemis bus i§saugotas ir panaudojamas teritorijos gerbiiviui tvarkyti.

7.6. Aplinkos tarSa atliekomis nenumatoma. PUV veiklos metu susidariusios atliekos bus
rasiuojamos ir perduodamos atlieky tvarkytojams.

8. Priimta atrankos i$§vada

Aplinkkelio tiesimui (B2 kategorijos gatvés, apjungsian¢ios esamo krasto kelio atkarpas,
tiesimas jskaitant krasto kelio ir rajoninio kelio rekonstravima ;renglant sankryzas bei skirtingy
lygiy sankirta su gelezinkeliu) Svené¢ionéliy miesto Siaurinéje dalyje poveikio aplinkai
vertinimas neprivalomas.



Si atrankos i$vada dél poveikio aplinkai vertinimo galioja 3 metus nuo atrankos i§vados
vieSo paskelbimo dienos. UZsakovas ar poveikio aplinkai vertinimo rengéjas turi raStu
informuoti  atsakingg institucijg apie praneSimo paskelbimg visuomenei Visuomenés
informavimo ir dalyvavimo planuojamos tikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese
tvarkos aprase patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. jsakymu
Nr. D1-370 ,,Dé¢l visuomenés informavimo ir dalyvavimo planuojamos tikinés veiklos poveikio
aplinkai vertinimo procese tvarkos apraso patvirtinimo® nurodytose visuomenés informavimo
priemoneése.

Sis sprendimas gali biiti persvarstomas Lietuvos Respublikos planuojamos tikinés veiklos
poveikio aplinkai vertinimo jstatymo nustatyta tvarka arba skundziamas Vilniaus apygardos
administraciniam teismui (Zygimanty g. 2, LT-01102 Vilnius) per viena ménesj nuo jo gavimo
dienos Lietuvos Respublikos administraciniy byly teisenos jstatymo nustatyta tvarka.
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