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ATRANKOS ISVADA
dél Klaipédos miesto savivaldybés administracijos planuojamos akinés veiklos — Bastiony gatvés
su nauju tiltu per Danés upe, Klaipédos mieste, statybos — poveikio aplinkai vertinimo

1. Informacijos pateikéjas:

UAB , Kelprojektas®, I. Kanto g. 25, 44296 Kaunas, tel. 8 37 302532, el. p. info@kelprojektas.It.

2. Planuojamos iikinés veiklos uzsakovas:

Klaipédos miesto savivaldybés administracija, Liepy g. 11, 91502 Klaipéda, tel. 8 46 396006,
faks. 8 46 410047, el. p. info@klaipeda.lt.

3. Planuojamos iikinés veiklos pavadinimas:

Bastiony gatvés su nauju tiltu per Danés upe, Klaipédos mieste, statyba.

Atranka atliekama, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Planuojamos tikinés veiklos poveikio
aplinkai vertinimo jstatymo 3 straipsnio 3 dalimi — visi planuojamos tkinés veiklos poveikio aplinkai
vertinimo proceso dalyviai turi teis¢ reikalauti, o atsakinga institucija, atsizvelgdama j planuojamos
iikinés veiklos masta, pobiidj ar vietos ypatumus, nuspresti, kad atranka del poveikio aplinkai vertinimo
biity atlickama ir planuojamai tkinei veiklai, kuri nejraSyta j Sio jstatymo 1 ir 2 prieduose nurodytus
sgradus. Aplinkos apsaugos agentiiros 2016-03-01 rastas Nr. (28.3)-A4-1977 ,,Dél Bastiony gatvés su
nauju tiltu per Danés upe statybos poveikio aplinkai vertinimo procedury™.

4. Numatoma planuojamos akinés veiklos vieta:

Planuojama ukiné veikla (toliau — PUV) — Bastiony gatvés su nauju tiltu per Danés upe,
Klaipédos mieste, statyba — sudaryta i§ dviejy etapy (techniniy darbo projekty): I etapo metu bus
vykdomas Bastiony gatvés tiesimas nuo Danés gatves iki Danés upés, judancio tilto statyba per Danés
upe, Bastiony gatvés tiesimas nuo Danés upés iki Gluosniy gatvés, Danés upés krantiniy rekonstrukcija.
Il etapo metu bus vykdomas Bastiony gatvés tiesimas nuo Gluosniy gatvés iki Bangy gatvés, dalies
Baltikalnio gatvés ir dalies Bangy gatvés rekonstrukcija.

Dalis PUV numatoma suformuotuose zemés sklypuose (kadastro Nr. 2101/0003:773, kadastro
Nr. 2101/0003:774), Bastiony g., Klaipédos mieste. Siy Zemés sklypy pagrindiné naudojimo paskirtis —
kita, naudojimo budas — susisiekimo ir inZineriniy komunikacijy aptarnavimo objekty teritorijos,
nuosavybes teise priklauso Lietuvos Respublikai, patikéjimo teisé — Nacionalinei Zemés tarnybai prie
Zemés tkio ministerijos. Sudaryta panaudos sutartis su Klaipédos miesto savivaldybe. Kita POV dalis
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numatoma jgyvendinti, atlikus Zemés paémimo visuomenés poreikiams procediiras pagal patvirtintus
teritorijy planavimo dokumentus, zemés sklype (600 m?), Bangy g. 11, Klaipéda, nugriaunant jame
esantj pastata, zemés sklypo dalyje (76 m?), esandio Gluosniy g. 6, Klaipéda, zemés sklypo dalyje,
esanéio prie Danés g. ir Bastiony g. sankryzos.

PUV teritorija yra Klaipédos miesto centro rytingje dalyje, kurios dalis patenka | Klaipédos
senamiestj, dalis yra Klaipédos senojo miesto vietoje su priemiesciais. PUV teritorijos ribos — Danés g.
ir Laivy skg. sankryza, Bastiony g. sankryZa su Gluosniy g., Bangy g. ir Baltikalnio g. Gretimybéje yra
Danés skveras, Bastiony kompleksas, Danés upé, nugriauto nevertingo industrinio uZstatymo teritorija ir
ekstensyvaus perimetrinio uZstatymo kvartalas, Bangy gatves kvartalai.

Artimiausi gyvenamieji pastatai yra 4 — 5 auksty daugiabuciai, esantys Danés gatvéje 5 — 13 m
atstumu nuo gatvés vaziuojamosios dalies, 2 — 5 aukdty gyvenamieji pastatai, esantys Bangy g.,
Baltikalnio g., Gluosniy g. 3 — 15 m atstumu nuo vaziuojamujy gatviy daliy. Artimiausi visuomeninés
paskirties pastatai: vieSbudiai: ,,Memel Hotel“ (Bangy g. 4, Klaipéda), ,Aribé“ (Bangy g. 17A,
Klaipéda), kuriy fasadai nutolg 5 — 17,5 m atstumu nuo Bangy gatves vaZiuojamosios dalies. LopSeliai-
darzeliai ,Boruzélé” (Danés g. 29, Klaipéda) — 97 m nuo PUV teritorijos, ,,Saltinélis” (Bangy g. 14,
Klaipéda) — 40 m nuo PUV teritorijos, Respublikinés Klaipédos ligoninés psichiatrijos filialas (Bangy g.
6A, Klaipéda) — 2 m nuo Baltikalnio gatvés vaZiuojamosios dalies.

PUV teritorijoje Zemés gelmiy telkiniy istekliy (naudingy iSkaseny, gélo ir mineralinio vandens
vandenviediy) néra, taip pat néra geologiniy procesy ir reiSkiniy (pvz., erozijos, sufozijos, karsto,
nuosliauzy) ar geotopy. I§ paminéty istekliy ir reiskiniy ar¢iausiai nuo POV teritorijos yra pozeminio
vandens greziniai Nr. 10439, nutoles apie 365 m atstumu Siaures kryptimi, Nr. 28840 ir Nr. 28841,
nutole 390 m ryty kryptimi. Artimiausia poZeminio vandens vandenvieté yra Klaipédos I Nr. 50,
nutolusi apie 530 m atstumu Siaurés ryty kryptimi. PUV teritorija patenka j Klaipédos I vandenvietés
Nr. 50 sanitarinés apsaugos zonos 3-igja (cheminés tarSos apribojimo) juosta. Artimiausias naudingyju
iskaseny (zvyro) telkinys — Slengiai Nr. 1603, nutoles 4,79 km atstumu Siaurés ryty kryptimi.

PUV teritorija patenka j $iy kultiiros paveldo vertybiy teritorijas: Klaipédos senojo miesto vieta
su priemies¢iais (unikalus objekto kodas kultiiros vertybiy registre — 27077), Klaipédos miesto istoriné
dalis, vadinama Naujamies¢iu (unikalus objekto kodas kultiiros vertybiy registre — 22012), Klaipédos
senamiestis (unikalus objekto kodas kultiiros vertybiy registre — 16075). PUV teritorija ribojasi su
kultiiros paveldo vertybe — pastatu, esandiu Bangy g. 4, Klaipéda (unikalus objekto kodas kultiiros
vertybiy registre — 31831). PUV teritorijoje buvo atlikti Zvalgomieji archeologiniai tyrimai, kurie
aprasyti 2017 m. pateiktoje ataskaitoje ,,Klaipédos senojo miesto vietos su priemiesciais (unikalus
objekto kodas kultiiros vertybiy registre — 27077) teritorijos, Klaipédos m. sav., Klaipédos m.,
projektuojamos Bastiony g. teritorijos 2016 m. Zvalgomyjy archeologijos tyrimy mokslinés i§vados®.
Nustatyti Sie paminklosauginiai reikalavimai: ,,1. Projektuojamos Bastiony g. pietingje dalyje, | Siaurg,
Siaures vakarus, nuo sankryZos su Bangy g., vir$ salpinés terasos vietoje, (teritorijoje pazyméta plane
Nr. 4) XVIII a. pab. — XX a. prad. uZstatymo aplinkoje, vykdant Zemés judinimo darbus iki 0,5 m gylio
reikia atlikti archeologinius Zvalgymus darby metu. Planuojant gilesnius nei 0,5 m Zemés judinimo
darbus, reikia atlikti detaliuosius archeologinius tyrimus. 2. Projektuojamos Bastiony g. pietingje dalyje,
Danés upés salpos vietoje (teritorija pazyméta planuose Nr. 4 ir 5), rasto archeologiskai vertingo XVII —
XVIII a. kultdirinio sluoksnio vietoje, vykdant Zemés judinimo darbus giliau nei 1,0 m gylyje nuo
dabartinio Zemés pavirsiaus, privaloma atlikti detaliuosius archeologinius tyrimus. Vykdant Zemes
judinimo darbus iki archeologiskai vertingo sluoksnio sitiloma atlikti archeologinius zvalgymus. 3.
Projektuojamos Bastiony g. iaurinéje dalyje, Danés upés salpos vietoje (teritorija paZzyméta plane Nr.
4), rekomenduojama leisti vykdyti Zemés judinimo darbus iki 1,2 m gylio, giliau atlikti archeologinius
Zvalgymus darby metu.*

POV teritorija nepatenka j valstybés saugomas teritorijas. Artimiausia saugoma teritorija yra uz
1,73 km vakary kryptimi esantis Kur$iy nerijos nacionalinis parkas. Artimiausias gamtos paveldo
objektas yra uz 0,8 km $iaurés vakary kryptimi esantis Skvero gZuolas. PUV teritorija nepatenka |
Europos ekologinio tinklo ,,Natura 2000 teritorijas. Artimiausia Europos ekologinio tinklo ,,Natura
2000 teritorijos — Kursiy nerija (buveiniy apsaugai svarbi teritorija) yra uz 1,4 km j vakarus ir Kursiy
nerijos nacionalinis parkas (pauk$¢iy apsaugai svarbi teritorija) yra uz 1,4 m j vakarus. Per PUV
teritorija teka Danés upé, kuri uz 1,3 km jteka j Kur$iy marias. Danés upés vagos plotis yra apie 36,0 m,
gylis yra 1,0 — 3,2 m, vaga yra sureguliuota, prie§ penkis desimtmecius jrengtos gelzbetoninés krantines,
kuriy absoliutiniai auk$¢iai svyruoja nuo 0,9 iki 2,0 m.



5. Trumpas planuojamos iikinés veiklos apraSymas:

POV paskirtis — sumazinti transporto srauta Tilty gatvéje (nuo BirZos tilto). PUV metu
numatoma nutiesti 522 m ilgio, 12 — 13 m plogio (C2 kategorijos, atstumas tarp gatvés raudonyjy linijy
— 25 m), keturiy eismo juosty, kuriy plotis po 3,25 m, ap3vie¢iama Bastiony gatve, jrengti 1,5 m plocio
péséiyjy takus abiejose gatvés pusése, 3,0 m ploCio dviraliy takus vienoje gatvés pusgje, vieSojo
transporto stoteles. Per Danés upg planuojamas judantis (pakeliamas) tiltas, 55,50 m ilgio, 19,80 m
plo¢io, kurj sudarys dvi atskiros svirtys, tvirtinamos ant pilony. Pakeliama dalis — vienos angos,
atveriamo tipo su pakélimo svirtimis jtvirtintomis pilonuose ir templémis. Numatomas tilto pakélimy
skai¢ius per metus — 500 karty. Numatoma sutvarkyti prieigas prie planuojamo statyti tilto — pakloti
nauja péstiyjy taky danga, pastatyti suoliukus, SiuksliadéZes. Kair¢je Danés upés puséje numatomos
amfiteatrinés, pasisédéjimo vietos, orientuotos j upg. Formuojamas naujas pontoninis pragjimas po tiltu
nekeis esamos krantinés linijos — nuvaZiavimai planuojami iSkertant siauras esamos krantinés atkarpas.
Tilto vaZziuojamosios dalies auk3tis iskils iki 4,91 m vir$ juiros lygio. Bastiony gatves vaziuojamosios
dalies absoliutus aukstis svyruos nuo 2,34 m, ties Danés gatve iki 8,05 m, ties Bangy gatve. Bastiony
gatvés bei tilto statybai skirta teritorija patenka j Klaipédos senamies¢io teritorija, todel gatve
planuojama projektuoti maksimaliai priderinant prie esamo landsafto. Gervinis pakélimo mechanizmas
su skulptiiriskais pilonais ir svertais plok$¢iame pajiirio terene bus originalus sprendimas, susietas su
istorine tradicija. Numatomas vertikalus ir horizontalus gatviy/sankryzy Zenklinimas ir valdymas
Sviesoforais Bastiony g. sankryZoje su Danés g. ir su Bangy g Patilt¢je numatomas
signalinis/$viesoforinis laivy eismo valdymas. Bastiony gatvés, pés¢iuju-dviraciy taky, rekonstruojamos
Danés upés krantiniy apSvietimas, 3viesoforo ir tilto valdymas numatomas i3 elektros tinklo ir
atsinaujinandiy energijos 3altiniy. Atlikus preliminarius skaiCiavimus, nustatyta, kad tilto pakélimui
reikalingos energijos sanaudos — 4000 kWh. Planuojamas Bastiony gatveés metinis elektros energijos
suvartojimas — 39000 kWh. InZineriniy tinkly (vandentiekio, lietaus nuoteky tinkly, rySiy, elektros
linijy) statyba/rekonstrukcija numatoma vykdyti pagal prisijungimo prie inZineriniy tinkly technines
salygas. Esamas orines ry3iy, elektros linijas, patenkangias j POV teritorija, numatoma iskelti. PUV
teritorija bus pritaikyta judéjimo ir regos negalig turintiems Zmonéms.

Pagal Potvyniy grésmés ir rizikos zemélapj PUV patenka j teritorijas, kur yra 0,1 % ir 10 %
tikimybés uzliejamos priekrantés teritorijos ir 10 % tikimybés sniego tirpsmo ir lii¢iy potvyniai.
I$analizavus vandens svyravimus Danés upéje, nustatyta, kad vandens lygio pasikeitimai neturés jtakos
patiléiy eksploatavimui. Maksimalus vandens lygis Danés upéje ties Klaipéda gali bati apie 1,45 m
aukstesnis uZ vidutinj, o stichinis 1,9 m auk3tesnis uZ vidutinj, t. y. uzlieti esamas krantines ties blisimo
tilto vieta. Pagal Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos duomenis, nustatyta,
kad yra 50 % tikimybé, kad vieng karta per 2 metus vanduo pakyla 0,85 m (tai riba, kada pontonai bty
nebetinkami eksploatuoti dél sumaZéjusio praéjimo auki¢io) ir yra 20 % tikimybe kad 1 kartg per 5
metus vanduo pakils auk3tiau tinkamo eksploatuoti pontonus auks¢io (tai trumpalaikis vandens lygio
svyravimas, trunkantis tik kelias valandas, atsirandantis dél stipriy li¢iy ar véjy).

Augalijos jvairovés aspektu PUV teritorija néra i$skirtiné. Dél planuojamy statybos darby ir
uzstatymo susisiekimo infrastruktiiros objektais, bus ikirstas santykinai nedidelis skaiCius jvairaus
skersmens pavieniy kriimy ir medZiy (eglés, kastonai, gluosniai, klevai, liepos, obelys ir kt.). Salinamy
Zeldiniy Ziniarastis bus pateiktas techniniame projekte. D¢l Bastiony gatvés tiesimo nezymiai sumazés
Danés skvero teritorija (apie 8 % ploto). Danés skvere vyrauja maZalapés liepos ir paprastieji klevai.
Dauguma medziy ir kriimy yra geros buklés. Danés skvero teritorija bus kompensuota sutvarkant Danés
upés krantine, pasodinant naujy zeldiniy. Zeldiniy apsaugai yra numatytos Zeldiniy apsaugos priemongs,
todél reikdmingas neigiamas poveikis nenumatomas. Kadangi teritorija néra turtinga biologinés
jvairovés pozitriu, PUV poveikis biologinei jvairovei nebus reik3mingas. Ekologiniu aspektu
vertingesné teritorija yra Danés upé dél migracijos koridoriaus ir Zuvy buveiniy. Danés upés apsaugai
yra numatytos vandens apsaugos priemonés, todél reikSmingas neigiamas poveikis nenumatomas.

PUV teritorijoje numatomi jrengti lietaus nuoteky surinkimo tinklai, Suliniai su laiptuoto tipo
grotelémis. Bastiony gatvéje nuo Danés g. iki tilto pavirSinés lietaus nuotekos nuvedamos j esamus
tinklus. Surenkamas plotas — 0,19 ha, pavirSiniy nuoteky debitas — 11,35 /s, valytinas srautas — 4,5 1/s.
Bastiony gatvéje nuo tilto iki Bangy gatvés (jskaitant Bangy g.) pavirSinés lietaus nuotekos surenkamos
j naftos ir nuosédy atskirtuva ir apvalius i§leidZiamos j Danés upg. Surenkamas plotas — 0,98 ha,
pavir§iniy nuoteky debitas — 58,56 /s, valytinas srautas — 15 I/s.
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Vykdant gatvésftilto statybg numatyta naudoti $ias medziagas: gamtinj smelj, Zvyra, skalda,
asfaltbetoni, betona, gelZbetonj, polimering medziaga (Zenklinimui), dazus, plastmasg, pliena, aliuminj
ir kitas medziagas. Tiesimo ir eksploatacijos metu cheminiy medziagy ir preparaty (miSiniy)
naudojimas, jskaitant ir pavojingy cheminiy medZiagy ir preparaty naudojima, radioaktyviyjy medZziagy
naudojimas, pavojingy ir nepavojingy atlieky naudojimas, nenumatomas.

Statybos darby metu nukastas dirvozemio sluoksnis bus saugomas teritorijoje, o baigus statybos
darbus, panaudojamas ty padiy teritorijy tvarkymui. Neigiamo poveikio zemei ir dirvozemiui POV
nedarys. Dirvozemio erozija ar padidinta tarSa nenumatoma.

Atliekant statybos darbus, susidarys jvairiy ri$iy nepavojingos atliekos: asfaltbetonis,
gelZbetonis, metalai, gruntas ir akmenys, mediena, plastmasé ir kt. Atliekos bus riidiuojamos j specialius
konteinerius ir perduodamos atlieky tvarkymo jmonéms pagal sutartis. Atliekos bus tvarkomos pagal
Atlieky tvarkymo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011-05-03 jsakymu
Nr. D1-368. Tikslus atlieky susidarymas, kiekiai ir kategorijos bus konkretizuoti techninio projekto
rengimo metu.

Pagal vidutinj metinj paros eismo intensyvumg ir automobiliy vaZiavimo greitj, programa
COPERT 4 apskai€iuotos oro tersaly emisijos bei koncentracijos atskirose gatviy atkarpose, esamai
autotransporto judéjimo situacijai, kai PUV nejgyvendinama, ir jgyvendinus PUV. Skai¢iavimai parode,
jog igyvendinus PUV, pailgéjus gatviy tinklui ir persiskirs¢ius automobiliy eismui, oro terSaly emisijos
(susumavus visy gatviy tinklo ruozy emisijas) nezenkliai iSaugs: azoto dioksido (NO») 2,6 %, anglies
monoksido (CO) ir sieros dioksido (SO,) 6,3 %, kietyjy daleliy (KDyo, KD;s) 4,9 %, benzeno (CsHg) 5,7
%, anglies dioksido (CO,) 5,1 %. Atlikus oro terSaly sklaidos skai¢iavimus, jvertinant ir foning tarsa,
nustatyta, kad tiek PUV ribose, tiek ir uz PUV riby susietame gatviy tinkle, oro terSaly koncentracijos
nevirdys ribiniy ver¢iy. PUV sukeliama automobiliy eismo tar$a nedarys reikSmingo poveikio Klaipédos
miesto oro kokybei bei Zmoniy, gyvenanéiy $alia planuojamos Bastiony gatvés (ir gretimy gatviy),
sveikatai. Statyby metu dél vykdomy jvairiy statybos/griovimo darby numatoma papildoma cheming oro
tarSa nuo vidaus degimo variklius naudojan¢io papildomo sunkiasvorio autotransporto, gatviy tiesimo
mechanizmy ir jrenginiy. Statyby metu ir atlieky krovimo metu, numatoma didelé pasklidoji dulkiy
(kietyjy daleliy) tarSa. Susidariusius dulkiy debesis numatoma nusodinti, vir§ jy smulkiais laSais
purskiant vandenj. Asfaltavimo metu, garuojant nesustingusiam bitumui, numatoma trumpalaike
cheminé tar3a lakiaisiais organiniais junginiais (LOJ) (CnHm), formaldehidu (CH,O) ir fenoliu
(CsHeO).

Triuk§mo skaiCiavimai atlikti programa CadnaA, Version 2017 MR 1, naudojant triukSmo
skai¢iavimo metodika ,,NMPB-Routes 96%. Bastiony gatvés su nauju tiltu nutiesimas turés jtakos eismo
srauty persiskirstymui gatviy tinkle, todél triukdmo lygis vertintas ir uz PUV riby. Planuojama, kad
Bastiony gatve pravaziuos 19 tiikst./para autotransporto priemoniy (i$ jy apie 500 — 1500 autobusy).
Bastiony gatvéje krovininio transporto (neskaitant lengvy dviadiy sunkveZimiy) eismas bus
draudZiamas. Autotransporto eismas Zenkliai iSaugs visose su Bastiony g. besiribojanciose gatvése.
Apskaiciuotas triuk§mo lygis (Ldienos, Lvakaros Lnaktiess Lavn) €5amai autotransporto judéjimo situacijai, kai
PUV nejgyvendinama, ir jgyvendinus PUV. Skai¢iavimai parodé, kad jgyvendinus projekta, iSaugs
eismo intensyvumas, todél yra numatytos triuk§ma mazinancios priemonés, siekiant sumazinti triukSmo
lygj ir uztikrinti, kad triukSmo lygis nevirSyty ribiniy veréiy. Atsizvelgiant j triuk§mo lygio virSijimo
dydj bus naudojama 2 — 3 dBA tylesné gatviy danga (SMA 8 S (virSutinis gatvés dangos sluoksnis bus
jrengtas i$ skaldos ir mastikos asfalto)). Bangy gatvéje, perklojant istorinj akmeny grindinj, bus
iSlygintas dangos pavirsius, sitilés tarp akmeny bus uzpildytos mazai erozisku uzpildu, todél 3 dBA
sumazés autotransporto bildéjimas, vaziuojant per akmenis. Gatviy sklypuose numatomas Zeldinimas.
Gluosniy g. 6 gyvenamojo pastato aplinkos apsaugai nuo triukSmo bus numatomas Zeldinimas arba
triuk§mo barjero jrengimas Zemés sklype, gavus savininky sutikimg. Techninio projekto rengimo metu
turés buti atlikti Bangy g. 6, Bangy g. 8, Bangy g. 9, Bangy g. 13, Bangy g. 15, Gluosniy g. 6 pastaty
patalpy, orientuoty j Bastiony, Bangy ir Baltikalnio gatves triuk§mo matavimai. Mazinamas leistinas
transporto greitis jspéjamaisiais Zenklais Bangy g. dalyje, gristoje grindiniu. Leistinas greitis Bangy g.
akmenimis grjstame ruoZze numatomas mazesnis nei 50 km/h. Miesto vie$ojo transporto autobusy, kurie
kursuos Bastiony g., Danés g., Bangy g., Baltikalnio g., techninés charakteristikos turés atitikti
naujausias Europos Parlamento patvirtintas triuk§mo lygio charakteristikas. Tilto perdangos atraminiy
guoliy bei sukimosi asiy skaiius ir padétis nustatyta tokia, kad parinkta konfigiiracija nesukelia
triuk§mo. Igyvendinus PUV su triuk§ma mazinan¢iomis priemonémis, triukdmo lygis gyvenamyjy ir



5

visuomeninés paskirties pastaty aplinkoje ir patalpose nevirys Lietuvos higienos normoje HN 33:2011
_ Akustinis triuk§mas. Triuk$mo ribiniai dydZiai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose
bei jy aplinkoje* reglamentuoty ribiniy dydziy.

Pagrindinés galimos vibracijos nuo autotransporto pastaty viduje prieZastys: autotransporto
priemonés perduodamos dinaminés jégos j sankasg ir grunto atsakas | tas jégas, oru sklindantis didelés
galios triuk§mas (ypa¢ Zemy dazniy), kuris generuoja pastato konstrukcijy virpesius. Atlikti vibracijy
tyrimy senuose gyvenamosios paskirties kultiiros paveldo pastatuose, esan¢iuose vos 2,9 m atstumu iki
gatvés vaziuojamosios dalies, rezultatai parodé, kad pikinis vertikalusis vibracijy greitis bus juntamas,
tatiau negali sukelti Zalos. Statybos darby metu galimas vibracijos perdavimas per gruntg dirbant
statybos mechanizmams (ypa¢ tankinant grunta vibroplokstémis, dirbant pneumatiniais kijais ir pan.).
Neigiamam poveikiui sumaZinti darby metu rangovas triuk3mingy ir vibracijg kelianciy darby laikg
turés derinti su Klaipédos miesto savivaldybes administracija. |gyvendinus PUV su vibracija
mazinan&iomis priemonémis: sunkiasvorio transporto (neskaitant lengvy dviaSiy sunkvezimiy)
draudimas Bastiony gatve, tylesnés gatviy dangos (SMA 8 S) jrengimas, Bangy gatvés istorinés dangos.
perklojimas, i§lyginant dangos pavirsiy bei uzpildant sitiles tarp akmeny mazai eroziSku uZpildu, greicio
ribojimas Bangy gatvéje, tarpy tarp miesto komunikacijy $uliniy danggiy ir gatviy dangos eliminavimas,
vibracijos dydis gyvenamuyjy ir visuomeninés paskirties pastaty aplinkoje ir patalpose nevirys Lietuvos
higienos normoje HN 50:2016 ,,Visa Zmogaus kiina veikian¢ios vibracijos didZiausius leidZiamus
dydzius gyvenamosiose, specialiosiose ir visuomeninése patalpose” reglamentuoty ribiniy dydZiy.
Vibracijos virsijimai pastatuose nenumatomi nei statybos darby metu, nei gatvés eksploatacijos metu.

POV jgyvendinimas planuojamas etapais: I etapas 2018 — 2020 m., II etapas 2019 — 2021 m.
Gatvés eksploatacijos laikas neterminuotas. Tilto skai¢iuojamasis eksploatacijos periodas — 100 m.

5'. Planuojamos ukinés veiklos poveikio Europos ekologinio tinklo ,Natura 2000
teritorijoms reikSmingumas.

POV teritorija nepatenka j Europos ekologinio tinklo ,,Natura 2000 teritorijas. Artimiausios
Europos ekologinio tinklo ,,Natura 2000 teritorijos — Kur§iy nerija (buveiniy apsaugai svarbi teritorija)
yra uz 1,4 km j vakarus ir Kur$iy nerijos nacionalinis parkas (pauks¢iy apsaugai svarbi teritorija) yra uz
1,4 m j vakarus. Valstybiné saugomy teritorijy tarnybos prie Aplinkos ministerijos 2016-02-23 raste Nr.
(4)-V3-274(7.21) pateikta informacija, kad atsizvelgiant j PUV, nuotolj Europos ekologinio tinklo
,Natura 2000 teritorijy atzvilgiu, nustatyti PUV jgyvendinimo poveikio jsteigtoms ar potencialioms
,.Natura 2000“ teritorijoms reikSminguma yra netikslinga.

6. Pastabos, pasiulymai:

6.1. PUV turi atitikti Klaipédos miesto bendrojo plano, patvirtinto Klaipédos miesto
savivaldybés tarybos 2007-04-05 sprendimu Nr. T2-110, sprendinius; Danés upés slénio teritorijos nuo
Birzos tilto iki Palangos kelio (Klaipédos miesto ribose) specialiojo plano, patvirtinto Klaipédos miesto
savivaldybés administracijos direktoriaus 2010-10-22 jsakymu Nr. AD1-1872, sprendinius; Klaipédos
miesto dviradiy infrastruktiiros plétros specialiojo plano, patvirtinto Klaipédos miesto savivaldybés
tarybos 2015-09-24 sprendimu Nr. T2-247, sprendinius; Zemés sklypy Bangy g. 7, Gluosniy g. 8 ir juos
supangios aplinkos detaliojo plano, patvirtinto Klaipédos miesto savivaldybés tarybos 2004-09-30
sprendimu Nr. 1-355, sprendinius; Zemés sklypy Bangy g. 7, Gluosniy g. 8 ir juos supan¢ios aplinkos
detaliojo plano, patvirtinto Klaipédos miesto savivaldybés tarybos 2004 m. rugséjo 30 d. sprendimu Nr.
1-355, sprendiniy keitimo teritorijos daliai prie Bangy gatvés detaliojo plano, patvirtinto Klaipédos
miesto savivaldybés administracijos direktoriaus 2016-03-10 d. jsakymu Nr. ADI1-730, sprendinius;
Teritorijos tarp Danés g. tesinio, Artojy g., skvero ir Danés upés Klaipédoje detaliojo plano, patvirtinto
Klaipédos miesto savivaldybés administracijos direktoriaus 2013-09-24 jsakymu Nr. ADI1-2329,
sprendinius.

6.2. Vadovaujantis PavirSiniy vandens telkiniy tvarkymo reikalavimy apraso, patvirtinto
Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2014-12-16 jsakymu Nr. D1-1038, reikalavimais, vandens
pauks€iy peréjimo laikotarpiu (t. y. nuo kovo 15 d. iki birzelio 30 d.), Zuvy nerSto ir migracijos
laikotarpiu (t. y. nuo kovo 15 d. iki birzelio 30 d.), draudziama vykdyti darbus vandens telkinyje.
Nenaudoti kaltiniy poliy ir kity su vibracija susijusiy technologijy.

6.3. PUV metu taikyti visas aplinkosaugines priemones, numatytas informacijoje atrankai dél
poveikio aplinkai vertinimo atlikti.

6.4. PUV metu nepaZeisti Specialiyjy Zemés ir misko naudojimo sglygy, patvirtinty Lietuvos
Respublikos Vyriausybés 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 , D¢l specialiyjy Zzemés ir misko naudojimo



salygy patvirtinimo®, nustatyty reikalavimy.

6.5. POV susidarysian&ias nuotekas tvarkyti laikantis Nuoteky tvarkymo reglamento, patvirtinto
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006-05-17 jsakymu Nr. D1-236 ,Dél nuoteky tvarkymo
reglamento patvirtinimo®, nuostaty ir Paviriniy nuoteky tvarkymo reglamento, patvirtinto Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2007-04-02 jsakymu Nr. D1-193 ,Dél pavirSiniy nuoteky tvarkymo
reglamento patvirtinimo®, nuostaty.

6.6. Vykdomos veiklos metu paaiskéjus, kad daromas didesnis poveikis aplinkai uz
informacijoje poveikio aplinkai vertinimo atrankos iSvadai pateiktus arba teisés aktuose nustatytus
rodiklius, veiklos vykdytojas privalés nedelsiant taikyti papildomas poveikj aplinkai mazinancias
priemones arba maZinti veiklos apimtis/nutraukti veikia.

6.7. Veiklos vykdytojas visais atvejais privalés laikytis visy aktualiy veikla reglamentuojanciy
teisés akty reikalavimy, keiCiantis teisiniam reglamentavimui atitinkamai keisti veiklos rodiklius.

6.8. Uzsakovas ar poveikio aplinkai vertinimo dokumenty rengéjas apie priimtg atrankos iSvadg
nedelsiant turi praneiti visuomenei Visuomenés informavimo ir dalyvavimo PUV poveikio aplinkai
vertinimo procese tvarkos aprase nustatyta tvarka. Uzsakovas ar poveikio aplinkai vertinimo dokumenty
rengéjas nedelsdamas turi ra$tu informuoti atsakinga institucija apie pranesimo paskelbimg minétame
tvarkos aprase nurodytose visuomenés informavimo priemonése, kartu pridedant laikrad¢iy, kuriuose
skelbtas praneSimas, kopijas ir prane§imo, skelbto savivaldybés (senilinijos) lentoje, kopija su
savivaldybés (senitinijos) informacine Zyma apie paskelbima.

7. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant atrankos iSvada:

7.1. PUV — Bastiony gatvés su nauju tiltu per Danés upg, Klaipédos mieste, statyba —
nepriestarauja Klaipédos miesto bendrojo plano, patvirtinto Klaipédos miesto savivaldybes tarybos
2007-04-05 sprendimu Nr. T2-110, sprendiniams.

7.2. 1 POV teritorijg saugomi gamtos objektai, Europos ekologinio tinklo ,Natura 2000%
teritorijos nepatenka. [vertinus PUV vieta, reikSmingas neigiamas poveikis artimiausioms gamtinéms
vertybéms, nenumatomas. Valstybiné saugomy teritorijy tarnybos prie Aplinkos ministerijos 2016-02-
23 raste Nr. (4)-V3-274(7.21) pateikta informacija, kad atsizvelgiant j PUV, nuotolj Europos ekologinio
tinklo ,,Natura 2000“ teritorijy atzvilgiu, nustatyti PUV jgyvendinimo poveikio jsteigtoms ar
potencialioms ,,Natura 2000 teritorijoms reikSminguma yra netikslinga.

7.3. Pagal informacijoje atrankai pateikta informacija, PUV metu susidariusios pavir§inés
nuotekos bus surenkamos ir nuo dalies PUV teritorijos iSleidZiamos | centralizuotus miesto pavirsiniy
nuoteky tinklus, nuo kitos dalies valomos iki teisés akty nustatyty normatyvy ir i§leidziamos j gamting
aplinka.

7.4. Atlikus iSmetamy terSaly koncentracijos ore sklaidos modeliavima programa COPERT 4
nustatyta, kad dél PUV poveikio susidarysiangios teraly koncentracijos ore (jvertinant ir foning tar$a
analizuojamoje vietoveéje) nevirSys zmoniy sveikatai pavojingy ribiniy uzterStumo verciy ir nepriartés
prie jy. Galimas nezymus oro tarSos padidéjimas vykdomy statybos darby metu, taiau jis bus
trumpalaikis ir reik§mingo neigiamo poveikio neturés.

7.5. Atlikus CadnaA, Version 2017 MR 1 modeliavimg nustatyta, jog jgyvendinus PUV su
maZinan¢iomis triuk§mo priemonémis, triukdmo lygis PUV aplinkoje nevirSys Lietuvos higienos
normoje  HN 33:2011 , Akustinis triukSmas. TriukSmo ribiniai dydZziai gyvenamuosiuose ir
visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje* nustatyty ribiniy verciy. ‘

7.6. Atlikti vibracijy tyrimuy, senuose gyvenamosios paskirties kultliros paveldo pastatuose,
rezultatai parodé, kad pikinis vertikalusis vibracijy greitis bus juntamas, ta¢iau negali sukelti Zalos.
Igyvendinus PUV su vibracija mazinanSiomis priemonémis, vibracijos dydis gyvenamuyjy ir
visuomeninés paskirties pastaty aplinkoje ir patalpose nevirSys Lietuvos higienos normoje HN 50:2016
»Visa Zzmogaus kiing veikianCios vibracijos didziausius leidziamus dydzius gyvenamosiose,
specialiosiose ir visuomeninése patalpose® reglamentuoty ribiniy dydziy.

7.7. PUV uZsakovas, vykdant visus (kasybos/statybos) darbus, jsipareigoja atlikti Zvalgomuosius
archeologinius tyrimus ir detaliuosius archeologinius tyrimus bei vykdyti nustatytus paminklosauginius
reikalavimus, kaip numatyta pateiktoje ataskaitoje ,,Klaipédos senojo miesto vietos su priemiesciais
(unikalus objekto kodas kultiiros vertybiy registre — 27077) teritorijos, Klaipédos m. sav., Klaipédos m.,
projektuojamos Bastiony g. teritorijos 2016 m. zvalgomuyjy archeologijos tyrimy mokslinés i§vados*

7.8. PUV metu aptikus galimai archeologinj radinj, bus nutraukti visi kasybos/statybos darbai ir
bus kreiptasi | Kultiros paveldo departamentg prie Kultliros ministerijos dél tikslingumo atlikti



archeologinius tyrimus.

7.9. PUV metu susidarysiandias atliekas numatoma rsiuoti ir perduoti atliekas tvarkanéioms
jmonéms tolimesniam tvarkymui.

8. Priimta atrankos iSvada:

Atsizvelgiant j iSdéstytus motyvus, jvykdzius Sios atrankos iSvados 6.1 — 6.5 punktuose
nustatytus reikalavimus bei atsizvelgiant j pateikta informacijg atrankai dél poveikio aplinkai vertinimo,
vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos iikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymo 7
straipsnio 6 dalimi, priimama atrankos iSvada: Klaipédos miesto savivaldybés administracijos
planuojamai Gkinei veiklai — Bastiony gatvés su nauju tiltu per Danés upe, Klaipédos mieste, statybai —
poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Si atrankos i$vada dél poveikio aplinkai vertinimo galioja 3 metus nuo atrankos i§vados vie$o
paskelbimo dienos. UZsakovas ar poveikio aplinkai vertinimo dokumenty rengéjas turi per 10 darbo
dieny pranesti visuomenei apie priimta atrankos iSvadg ir rastu informuoti atsakingg institucija apie
praneSimo paskelbima visuomenei Visuomenés informavimo ir dalyvavimo planuojamos tikinés veiklos
poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos apraSe, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2005-07-15 jsakymu Nr. D1-370 ,,Dél Visuomenés informavimo ir dalyvavimo planuojamos
tkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos apraso patvirtinimo®, nurodytose
visuomeneés informavimo priemonése.

Sis atranka gali bati persvarstoma Lietuvos Respublikos planuojamos tkinés veiklos poveikio
aplinkai vertinimo jstatymo nustatyta tvarka arba skundZiamas Vilniaus apygardos administraciniam
teismui (Zygimanty g. 2, 01102 Vilnius) per vieng ménesj nuo jo gavimo dienos Lietuvos Respublikos
administraciniy byly teisenos jstatymo nustatyta tvarka.

Poveikio aplinkai vertinimo departamento Vilniaus
skyriaus vedéjas, atliekantis Poveikio aplinkai vertinimo
departamento direktoriaus funkcijas Marius Buja
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