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ATRANKOS ISVADA
dél VI Klaipédos valstybinio jiiry uosto direkcijos planuojamos iikinés veiklos — Klaipédos valstybinio
jiiry uosto direkcijos krantiniy (pirso) Nr. 80A ir Nr. 81A rekonstravimo, Nemuno g. 24, Klaipéda —
poveikio aplinkai vertinimo

1. Informacijos pateikéjas:

UAB ,,Sweco Lietuva“, V. Gerulai¢io g. 1, 08200 Vilnius, tel. 8 5 262 2621, 8 5219 6574, faks. 8 5
261 7507, mob. tel. 8 698 47300, el. p. info@sweco.lt, ausra.juneviciute@sweco.lt.

2. Planuojamos iikinés veiklos uzsakovas:

VI Klaipédos valstybinio jiiry uosto direkcija, J. Janonio g. 24, 92251 Klaipéda, tel. 8 46 499 600, 8
46 499 777, mob. tel. 8 698 71603, el. p. info@port.It, z.verbus@port.It.

3. Planuojamos iikinés veiklos pavadinimas:

Klaipédos valstybinio jiiry uosto direkcijos krantiniy (pirso) Nr. 80A ir Nr. 81A rekonstravimas,
Nemuno g. 24, Klaipéda.

Atranka atlickama, vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos tkinés veiklos poveikio
aplinkai vertinimo jstatymo 2 priedo 14 punktu — j planuojamos tkinés veiklos, kurios poveikis aplinkai
privalo biiti vertinamas, risiy sara$a ar j planuojamos iikinés veiklos, kuriai turi biiti atliekama atranka dél
poveikio aplinkai vertinimo, rii$iy saraSa jraSytos planuojamos ukinés veiklos keitimas ar iSplétimas,
jskaitant esamy statiniy rekonstravima, gamybos proceso ir technologinés jrangos modernizavimg ar keitima,
gamybos bido, produkcijos kiekio (masto) ar raSies pakeitima, nauju technologijy jdiegima ir Kitus
pakeitimus, galinéius daryti neigiama poveikj aplinkai, iSskyrus 1 priedo 10 punkte nurodytus atvejus.

4. Numatoma planuojamos iikinés veiklos vieta:

Planuojama rekonstruoti Klaipédos valstybinio jiry uosto krantines Nr. 80A ir Nr. 81A, esancias
Nemuno g. 24, Klaipédoje, Klaipédos valstybinio jliry uosto teritorijos centrinéje dalyje, Salia Smiltynés
Naujosios perkélos. Klaipédos valstybinio jiry uosto teritorija nuosavybeés teise priklauso Lietuvos
Respublikai, patikéjimo teisé priklauso V] Klaipédos valstybinio jiry uosto direkcijai. Krantinés Nr. 80A ir
Nr. 81A yra iSnuomotos UAB ,,Centrinis Klaipédos terminalas“ ir skirtos Ro-Ro tipo ir kruiziniy laivy
$vartavimui bei keleiviy laipinimui. Statinio paskirtis — susisiekimo komunikacijos, vandens uosty statiniai,
kategorija — ypatingas statinys, funkciné paskirtis — laivy Svartavimas ir keleiviy laipinimas.

Klaipédos miesto bendrajame plane, patvirtintame Klaipédos miesto savivaldybés tarybos 2007-04-
05 sprendimu Nr. T2-110, nurodyta, kad visa uosto teritorijos Zemés sklypo paskirtis — kita, Zzemés
naudojimo biuidas — inZinerinés infrastruktiiros teritorijos. Vadovaujantis minétu bendruoju planu -
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planuojama tikiné veikla (toliau — PUV) yra kitos paskirties zeméje, kurios naudojimo budas inZinerinés
infrastruktiiros teritorija, skirta visy rasiy transporto ir pés¢iyjy. judéjimui, inZineriniy statiniy statybai bei
inzineriniy tinkly vystymui. Uosto Zemé skirta juros uostui — krantiniy, privaZiavimo keliy ir pokraniniy
keliy statybai, taip pat kroviniy saugojimo perkrovimo jrenginiams, kroviniy ir keleiviy terminalams statyti.
PUV teritorija yra uosto zeméje ir uosto akvatorijoje ir nekeidia Siuo metu galiojan¢iy teritorijy planavimo
dokumenty sprendiniy. Vadovaujantis minétu bendruoju planu POV teritorija nepatenka j gamtinio karkaso
zona, nenaudojama rekreaciniais tikslais. PUV teritorija urbanizuota, vyrauja biidingas uosty krastovaizdis su
uosty kranais, pri$vartuotais laivais ir atvira akvatorija bei vaizdu j KurSiy nerijos nacionalinj parka.

Artimiausi gyvenamieji ir visuomeniniai pastatai nuo PUV teritorijos yra: gyvenamasis namas
(Geguiiy g. 16, Klaipéda), nutoles 540 m atstumu Siaurés ryty kryptimi, gyvenamasis namas (Varnény g. 5,
Klaipéeda), nutolgs 570 m atstumu S$iaurés ryty kryptimi, visuomeninés paskirties pastatas viesbutis ,,Ibis
Styles Klaipéda Aurora® (Nemuno g. 51, Klaipéda), nutolgs 440 m atstumu Siaurés ryty kryptimi.

POV teritorija nepatenka j valstybés saugomas teritorijas. Artimiausios saugomos teritorijos yra uz
0,21 km vakary kryptimi esantis Kur$iy nerijos nacionalinis parkas, uz 0,47 km j pietvakarius esantis Hageno
giibrio geomorfologinis draustinis, uz 0,72 km j pietvakarius esantis Alksnynés krastovaizdZzio draustinis.
POV teritorija nepatenka j Europos ekologinio tinklo ,,Natura 2000° teritorijas. Artimiausios Europos
ekologinio tinklo ,Natura 2000 teritorijos — KurSiy nerija (buveiniy apsaugai svarbi teritorija) yra uz 0,21
km j pietvakarius ir Kur$iy nerijos nacionalinis parkas (pauksCiy apsaugai svarbi teritorija) yra uz 0,21 km j
pietvakarius.

POV teritorija nepatenka j valstybés saugomas kultiiros paveldo teritorijas. Artimiausios saugomos
kultiiros vertybés yra: Klaipédos kino teatras ,,Aurora® (Nemuno g. 51, Klaipéda) (unikalus objekto kodas
kultdros vertybiy registre — 16399), nutoles apie 0,45 km Siaurés ryty kryptimi, namas (LakStuiy g. 6,
Klaipéda) (unikalus objekto kodas kultliros vertybiy registre — 12557), nutoles apie 0,71 km Siaurés ryty
kryptimi

5. Trumpas planuojamos tikinés veiklos apraSymas:

PUV - krantiniy (pirso) Nr. 80A ir Nr. 81A rekonstravimo tikslas — prailginti esamg pirsg 50 m ir
projektinj gylj prie pirso, kurie uztikrinty projektinj gylj prie krantiniy -12,50 m (-12,38 m).

Numatoma krantines prailginti 50 m atstumu nuo esamo galvinio palo galo, jrengiant naujg 24 m
plogio ir 24 m ilgio pala. Palo konstrukcija — estakados tipo palas ant plieniniy vertikaliy ir pasvirusiy poliy
©1219x14 mm pagrindo, apjungty gelzbetoniniu rostverku (antstatu). Poliai jgilinami iki -23,00 m (- 22,88
m) altitudés. Prie palo projektiné dugno altitudé -12,50 m (-12,38 m), o skai€iuotina dugno altitude -14,00 m
(-13,88 m). Skai&iuotinas gylis parinktas jvertinus perspektyvinio laivybos kanalo riba, kuri nutolusi ~ 37 m
atstumu nuo krantinés. Perspektyvinio kanalo dugno altitudé -17,00 m (-16,88 m) su leistinu 0,50 m gylio
pervirsiu.

Numatoma jrengti polius ir uzpildyti Zvyringu sméliu iki altitudés -2,00 m (-1,88 m). Poliuose nuo
altitudes - 2,00 m (-1,88 m) iki virSaus jrengti armatiiros karkasg ir uZbetonuoti betonu C30/37. Patekimui
ant palo numatoma jrengti 1,00 m plocio ir 27,30 m ilgio metalin; tiltel].

Gelzbetoninio rostverko monolitui i§lieti, numatyta naudoti liktinius klojinius i§ surenkamy
gelzbetoniniy elementy. Sumontuoti g/b blokus ant poliy ir ant bloky sumontuoti gelzbetonines plokstes su
inkarine armatiira. Palo kordono fasadui naudoti surenkamo gelzbetonio plokstes. Fasadines surenkamo
gelzbetonio plokstes pritvirtinti prie horizontaliy ploks$¢iy ir tarpa tarp jy uzbetonuoti. Jrengti liktinius
klojinius ir isbetonuoti g/b rostverka su papildomais paaukstinimais atmusoms.

Pavir§iniam vandeniui nuo teritorijos surinkti g/b rostverke numatytas nuolydis link tiltelio, o prie
tiltelio sumontuotas plieninis vamzdis nuotekoms iStekéti j KurSiy marias. Dangoms numatyta jrengti
apsauginj $aléiui atspary sluoksnj i§ Zvyringo smélio. Ant $al¢iui atsparaus sluoksnio numatyta jrengti 0/56
granitinés skaldos 30 cm storio sluoksnj ir 3 ¢cm storio granitinés skaldos 0/4 frakcijos atsijy iSlyginamajj
sluoksnj. Teritorijos danga numatoma jrengti i$ betoniniy 8 cm aukscio trinkeliy.

[rengus nauja pala, numatoma demontuoti esamo palo navigacinj Zenkla, jj perkelti ant naujai
pastatyto galinio palo navigacinio Zenklo pamato.

Krantiniy rekonstravimo darbus numatoma vykdyti tokia eilés tvarka:

1. jrengti vertikalius ir pasvirusius plieninius polius;

2. polius iki altitudés -2,00 m (-1,88 m) uZpildyti sméliniu gruntu ir grunta sutankinti;

3. poliuose sumontuoti armataros karkasus;

4. ant poliy sumontuoti g/b blokus ir jrengti g/b plokstés — liktinius klojinius, sandiiras suarmuoti ir
uZzbetonuoti;

5. jrengti liktinius klojinius paly perimetre, sumontuoti gelzbetonines apdailos plokstes, suristi
armatiros karkasus ir tarpa tarp gelzbetoniniy ploks¢iy uzbetonuoti;
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6. sumontuoti paly armatiiros karkasa, jdétines detales, jdéklus, vamzdZius pavirSiniam vandeniui
iStekéti. Palus uZbetonuoti;

7. sustingus g/b rostverko betonui, betonuoti rostverko paaukstinimus (sparnus) atmusy tvirtinimui;

8. jrengti $vartavimosi stulpelius;

9. nuo esamo galvinio palo galo demontuoti esamas atmusas ir navigacinj Zenkla;

10. esamo palo gelzbetoninéje konstrukeijoje jrengti iSéma pésciyjy tilteliui jrengti;

11. sumontuoti naujas ir demontuotas atmusas;

12. sumontuoti demontuota navigacinj zenklg ir ap$vietimo stulpus. Navigacinj Zenklg su ap3vietimo
stulpais prijungti prie elektros tinkly;

13. sumontuoti tiltelj;

14. jrengti atvirktinius filtrus vir$ drenaZiniy vamzdeliy, jrengti dangy pasluoksnius ir betoniniy
trinkeliy danga.

POV statybos metu bus naudojamos jvairios Zaliavos statybinés medziagos (skalda, Zvyras,
plieniniai poliai, gelzbetoniniai blokai, armatiira, betonas), tarp kuriy bus ir gamtos iStekliy (smélis, Zvyras,
granito skalda, vanduo). Tikslas rekonstravimo darbams reikiamy Zaliavy kiekiai ir technologiniai istekliai
bus konkretizuoti techninio projekto rengimo metu. Klaipédos valstybinio jiiry uosto krantiniy Nr. 80A ir
Nr. 81A rekonstravimo metu bus naudojama Zemés darby technika (poliakalés, kranai, sunkveZimiai ir kiti
plaukiojantys jrenginiai).

Krantiniy Nr. 80A ir Nr. 81A rekonstravimo metu susidarys statybinés atliekos, kurios bus
tvarkomos vadovaujantis Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklémis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2006-12-29 jsakymu Nr. D1-637. Statybinés atliekos bus risiuojamos j specialius atlieky
konteinerius ir bus perduodamos atlieky tvarkymo jmonéms pagal sutartis. Tikslus statybiniy atlieky
susidarymas, kiekiai ir kategorijos bus konkretizuoti techninio projekto rengimo metu. Dulkangios statybines
atliekos bus vezamos dengtose transporto priemonése bei naudojant kitas priemones, kurios uZtikrins, kad
vezamos atliekos ir jy dalys veZimo metu nepatekty j aplinka. VeZti atliekas neuzdengtomis maSinomis bus
grieztai draudziama. PUV eksploatacijos metu pavojingy, nepavojingy ir radioaktyviy atlieky susidarymas
nenumatomas.

Krantiniy Nr. 80A ir Nr. 81A rekonstravimo metu pagal poreikj bus prisijungiama prie esamos
Klaipédos valstybinio jiiry uosto inzinerinés infrastruktaros. Krantiniy rekonstravimo darby vykdytojams
numatoma jrengti laikinas sanitarines patalpas (prausyklas, kilnojamus lauko tipo biotualetus), geriama
vandenj atvezti plastikinéje taroje. Krantinése Nr. 80A ir Nr. 81A krovos darbai ir transporto judéjimas
nebus vykdomas, atsizvelgiant j tai gamybinés/technologinés nuotekos nesusidarys. Nuo numatomo jrengti
palo ir tiltelio susidarandiy pavir$iniy nuoteky (tik lietaus ir sniego tirpsmo vanduo) uZterStumas nevirSys
Pavir$iniy nuoteky tvarkymo reglamente, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007-04-02
jsakymu Nr. D1-193, nustatyty normatyvy ir be valymo bus iSleidziamos j aplinka.

Krantiniy Nr. 80A ir Nr. 81A rekonstravimo metu aplinkos oras bus terSiamas mobiliy aplinkos oro
tarSos Saltiniy (krany, poliakaliy, sunkvezimiy ir kt.) — jrenginiy vidaus degimo varikliuose naudojamo kuro
degimo produktais. Degant kurui vidaus degimo variklyje, j aplinkos ora bus iSmetami anglies monoksidas,
azoto oksidai, sieros dioksidas, lakieji organiniai junginiai ir kietosios dalelés. Planuojamas sunaudoti
mobiliy aplinkos oro tar$os $altiniy kuro kiekis — 59 t dyzelino (poliakalés ir kiti plaukiojantys jrenginiai —
29 t, kranai, sunkvezimiai ir kt. — 30 t dyzelino). Atlikus skaidiavimus pagal Europos aplinkos agentiiros j
atmosfera iSmetamy terSaly apskaitos metodika ir pagal TerSiantiy medziagy, iSmetamy j atmosferg i$
masiny su vidaus degimo varikliais, vertinimo metodika, nustatyta, kad numatomas iSmesti mobiliy tarSos
Saltiniy terSaly kiekis yra santykinai nedidelis ir iStestas laike (numatyta, kad rekonstravimo darbai truks apie
12 mén.), todél mobiliy tarSos Saltiniy emisijos esminiy oro kokybés poky¢iy nesukels.

Vykdant krantiniy Nr. 80A ir Nr. 81A rekonstravimo darbus numatomi naudoti jvairds smulkis
mechanizmai bei stambi technika. Vertikaliy ir pasvirusiy poliy jrengimo metu numatoma naudoti
triuk$mingiausia jrengima — poliakale. Salia jos dirbs ir plaukiojantis kranas. Sie jrengimai dirbs 10 val.
dienos metu nuo 7.00 iki 19.00 val. Vakaro ir nakties metu jie nedirbs. PUV veiklos metu, vykdant krantiniy
Nr. 80A ir Nr. 81A rekonstravimo darbus, analogiska veikla gretimose krantinése Nr. 79, Nr. 80, Nr. 82,
Nr. 83 nebus vykdoma.

TriukSmo sklaidos modeliavimas buvo atliktas kompiuterine programa Cadnad (Computer Aided
Noise Abatement). Nustatyta, kad krantiniy Nr. 80A ir Nr. 81 A rekonstravimo metu, kai kartu dirbs poliakal¢
ir kranas, ties artimiausia gyvenamaja aplinka ekvivalentinis triukSmo lygis uz 540 m ties gyvenamaja
aplinka Gegu¢iy g. 16, Klaipéda, pagal dienos triukdmo rodiklj (Lgin,) sieks apie 51 dBA; uz 570 m ties
gyvenamaja aplinka Varnény g. 5, Klaipéda, pagal dienos triukdmo rodiklj (Lgena) sieks apie 50 dBA; uz
440 m visuomeninés paskirties aplinkoje Nemuno g. 51, Klaipéda, pagal dienos triuk§mo rodiklj (Lgicna) sieks
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apie 53 dBA. Artimiausia gyvenamoji ir visuomeniné aplinka j vir$norminio triukSmo zona nepatenka.
Atlikus akustinio triukimo modeliavima, nustatyta, kad krantiniy Nr. 80A ir Nr. 81A rekonstravimo metu
sukeliamas ekvivalentinis triuk$mo lygis, pagal HN 33:2011 ,, Triuk§mo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir
visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje®, dienos (Lgiena), Vakaro (Lyaaras) ir nakties triukSmo
rodiklj (Lyais), nevirSys nustatyty didZiausiy leidziamy triukSmo ribiniy dydZiy gyvenamuosiuose ir
visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje.

Atsizvelgiant j esamg triukmo lygj artimiausioje gyvenamojoje ir visuomeninéje aplinkoje (apie
65 dBA), PUV (max 53 dBA) poveikio foniniam triuk§mo lygiui artimiausioje gyvenamojoje teritorijoje
neturés, kadangi skirtumas tarp PUV sukeliamo triuk§mo ir esamo foninio triukmo reikSmiy yra didesnis
kaip 10 dBA (esant didesniam negu 10 dBA triuk§mo 3altiniy sukeliamo triuk§mo skirtumui, dominuoja
didesnj triukSma sukeliantis $altinis). [vertinus nagrinéjamos teritorijos reljefa bei kitas kliditis esancias tarp
triuk§mo $altinio ir priéméjo, ties artimiausia gyvenamaja aplinka, dominuojanciu triukSmo Saltiniu bus
esamas Klaipédos miesto triukimo fonas. PUV metu numatoma taikyti papildomas akustinio triukSmo
slopinimo priemones, kad biity sumaZintas triuksmo poveikis artimiausiai gyvenamajai aplinkai: naudoti
modernesne ir maZiau triuk§mingesne jranga, jrenginiy darba ir naudojamy transporto priemoniy eismg pagal
galimybes organizuoti optimaliu reZimu ir apimtimis.

Laivy judéjimas darby mety prie rekonstruojamy krantiniy gali biti apribotas, taciau tai netrukdys
uosto veiklai. Krantiniy rekonstravimo Nr. 80A ir Nr. 81A darbus numatoma vykdyti apie metus, nestabdant
laivybos prie krantiniy darby. Numatoma rekonstravimo pradzia — 2018 m. Il ketvirtis. Numatoma
eksploatavimo pradzia — 2019 m. II ketvirtis. Jgyvendinus darbus numatomos pageréjusios salygos laivybai.
Rekonstravus krantines Nr. 80A ir Nr. 81A bus sutvarkyta jy infrastruktara ir uztikrintas saugesnis laivy
$vartavimasis prie krantiniy.

5'. Planuojamos iikinés veiklos poveikio Europos ekologinio tinklo ,,Natura 2000“ teritorijoms
reikSmingumas.

PUV teritorija nepatenka j Europos ekologinio tinklo ,,Natura 2000“ teritorijas. Artimiausios
Europos ekologinio tinklo ,,Natura 2000 teritorijos — Kur$iy nerija (buveiniy apsaugai svarbi teritorija) yra
uz 0,21 km j pietvakarius ir Kursiy nerijos nacionalinis parkas (pauksiy apsaugai svarbi teritorija) yra uz
0,21 km j pietvakarius. Atsizvelgiant j PUV vietos padétj Europos ekologinio tinklo ,,Natura 2000* teritorijy
atzvilgiu, POV poveikio reik§mingumo ,,Natura 2000 teritorijoms nustatymas netikslingas.

6. Pastabos, pasiiilymai:

6.1. PUV vykdytojas privalo kontroliuoti rekonstravimo darby skleidziamag triuk§ma. Krantiniy
rekonstravimo darbai (poliakalés, krany, kity jrenginiy naudojimas, kity mechanizmy, sunkvezimiy
judéjimas) galés biiti vykdomi tik darbo dienomis, dienos metu.

6.2. Atliekant akvatorijos valymo ir/ar gilinimo darbus vadovautis Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2002-02-26 jsakymu Nr. 77 ,,Dél aplinkos apsaugos normatyvinio dokumento LAND 46A-2002
»@runto kasimo jiiry ir jiry uosty akvatorijose ir iskasty grunty tvarkymo taisyklés* patvirtinimo.

6.3. Vykdomos veiklos metu paaiskéjus, kad daromas didesnis poveikis aplinkai uz informacijoje
poveikio aplinkai vertinimo atrankos iSvadai pateiktus arba teisés aktuose nustatytus rodiklius, veiklos
vykdytojas privalés nedelsiant taikyti papildomas poveikj aplinkai mazinanlias priemones arba mazinti
veiklos apimtis/nutraukti veikla.

6.4. Veiklos vykdytojas visais atvejais privalés laikytis visy aktualiy veiklg reglamentuojanciy teisés
akty reikalavimuy, kei¢iantis teisiniam reglamentavimui atitinkamai keisti veiklos rodiklius.

6.5. Uzsakovas ar poveikio aplinkai vertinimo dokumenty rengéjas apie priimta atrankos i$vada
nedelsiant turi pranesti visuomenei Visuomenés informavimo ir dalyvavimo PUV poveikio aplinkai
vertinimo procese tvarkos aprade nustatyta tvarka. UZsakovas ar poveikio aplinkai vertinimo dokumenty
rengéjas nedelsdamas turi rastu informuoti atsakinga institucija apie pranesimo paskelbima minétame tvarkos
apraSe nurodytose visuomenés informavimo priemonése, kartu pridedant laikradgiy, kuriuose skelbtas
praneSimas, kopijas ir praneSimo, skelbto savivaldybés (seniiinijos) lentoje, kopija su savivaldybes
(senitinijos) informacine Zyma apie paskelbima.

7. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant atrankos i§vada:

7.1. PUV terltorUa nepatenka j Europos ekologinio tinklo ,Natura 2000 teritorijg ir artimg jai
aplinka, PUV nepaZeis saugomy teritorijy reglamento, nesalygos vertingy ir rety risiy buveiniy (ekosistemy)
iSnykimo ir pazeidimo.

7.2. Pagal atrankai pateikta informacija PUV metu susidaranéiy atlieky tvarkymas atitiks Lietuvos
Respublikos atlieky tvarkymo jstatymo reikalavimus ir kitus atlieky tvarkyma reglamentuojanéius aktus.

7.3. PUV bus vykdoma Klaipédos valstybinio jiiry uosto akvatorUOJe PUV yra bidinga uosto
teritorijai ir neprieStarauja teritorijy planavimo dokumenty, uosto naudojimo ir laivybos taisykliy ir kity



normatyviniy dokumenty reikalavimams.

7.4. Atlikus mobiliy tarSos Saltiniy oro tarSos skai¢iavimus nustatyta, kad rekonstrukcijos darby metu
i aplinkos org iSmetamy terSaly koncentracijos nevir§ys teisés aktais nustatyty ribiniy verciu,
reglamentuojanéiy galima poveikj aplinkai ir visuomenés sveikatai.

7.5. Pagal informacijoje atrankai atlikti pateikta informacija pavir§iniy nuoteky, susidaranciy nuo
numatomo jrengti palo ir tiltelio, uzterStumas nevirSys PavirSiniy nuoteky tvarkymo reglamente,
patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007-04-02 jsakymu Nr. D1-193, nustatyty
normatyvy.

7.6. Dulkancios statybinés atliekos bus vezamos dengtose transporto priemonése bei naudojant kitas
priemones, kurios uztikrins, kad veZzamos atliekos ir jy dalys vezimo metu nepatekty j aplinkg. Atliekos bus
vezamos tik dengtais automobiliais.

7.7. Pagal atliktg akustinio triuk$mo sklaidos modeliavima, krantiniy rekonstravimo metu keliamas
triukSmas nevir§ys HN 33:2011 ,,Triuk8mo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties
pastatuose bei jy aplinkoje nustatyty didziausiy leidziamy triuk8mo ribiniy dydziy gyvenamuosiuose ir
visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje.

7.8. lvykdzius krantinés rekonstravima bus sutvarkyta jy infrastruktiira ir uztikrintas saugesnis laivy
$vartavimasis prie krantiniy, numatomos pageréjusios salygos laivybai.

8. Priimta atrankos iSvada:

Atsizvelgiant | iSdéstytus motyvus, jvykdzius $ios atrankos i§vados 6.1 — 6.2 punktuose nustatytus
reikalavimus bei atsiZvelgiant j pateikta informacija atrankai dél poveikio aplinkai vertinimo, vadovaujantis
Lietuvos Respublikos planuojamos iikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymo 7 straipsnio 6 dalimi,
priimama atrankos iSvada: V] Klaipédos valstybinio jiry uosto direkcijos planuojamai ukinei veiklai —
Klaipédos valstybinio jiiry uosto direkcijos krantiniy (pirso) Nr. 80A ir Nr. 81A rekonstravimui, Nemuno g.
24, Klaipéda — poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Si atrankos i¥vada dél poveikio aplinkai vertinimo galioja 3 metus nuo atrankos iSvados vie$o
paskelbimo dienos. UZsakovas ar poveikio aplinkai vertinimo dokumenty rengéjas turi per 10 darbo dieny
pranesti visuomenei apie priimtg atrankos i$vada ir rastu informuoti atsakingg institucija apie pranesimo
paskelbimg visuomenei Visuomenés informavimo ir dalyvavimo planuojamos ikinés veiklos poveikio
aplinkai vertinimo procese tvarkos apraSe, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m.
liepos 15 d. jsakymu Nr. D1-370 ,,D¢l Visuomenés informavimo ir dalyvavimo planuojamos iikinés veiklos
poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos apraSo patvirtinimo®, nurodytose visuomenés informavimo
priemonése.

Si atranka gali biiti persvarstoma Lietuvos Respublikos planuojamos aikinés veiklos poveikio
aplinkai vertinimo jstatymo nustatyta tvarka arba skundZiama Vilniaus apygardos administraciniam teismui
(Zygimanty g. 2, 01102 Vilnius) per vieng ménesj nuo jo gavimo dienos Lietuvos Respublikos
administraciniy byly teisenos jstatymo nustatyta tvarka.

Direktoriaus jgaliota Poveikio aplinkai vertinimo .
: . N 1 Cox
departamento direktoré {)UA«Q, W@ =  Justina Cerniené
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