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ATRANKOS ISVADA
dé¢l laivy perdirbimo Klaipédos valstybiniame jary uoste prie krantinés Nr. 131A, adresu Minijos g.
180, Klaipédos m. poveikio aplinkai vertinimo

1. Informacijos pateikéjas: UAB ,Ekotéja“, direktoré¢ Rasa ArciSauskiené, Klemiskés g. 23, LT-
91272 Klaipéda, tel. +370 398 11457, el. pastas: rasa@ekoteja.lt.

2. Planuojameos ikinés veiklos uzsakovas: UAB , Armar®, direktorius Denis Mitenko, buveinés
adresas: Nemuno g. 117-31, Klaipéda, tel. + 370 46 344077, +370 685 32607, el. pastas:

armar.uab@gmail.com.

3. Planuojamos uikinés veiklos pavadinimas:
Laivy perdirbimas Klaipédos valstybiniame jiiry uoste prie krantinés Nr. 131A.

4. Numatoma planuojamos iikinés veiklos vieta:

Planuojamos veiklos vieta yra pietingje Klaipédos m. dalyje, pramoniniame rajone, AB “Vakary laivy
gamykla” komplekso ter1tor1J0Je adresu Minijos g 180, Klaipédos m. Sig teritorija AB “Vakary laivy
gamykla” nuomojasi i§ V] Klaipédos valstybinio jiry uosto direkcijos pagal 2011-01-11 sutartj Nr. 20-
03/20112z.

2007-05-24 Klaipédos miesto savivaldybés tarybos sprendimu Nr. T2-160 patvirtintas Zemés sklypo,
Minijos g. 180, Klaipéda, detalusis planas nustaté Klaipédos valstybinio jiry uosto Zemés sklypo ( unikalus
Nr. 2101-0010-0001, bendras plotas - 1076,9886 ha) dalies naudojimo reglamentus: tiksling naudojimo
paskirtj — kitos paskirties Zemé, naudojimo biida — pramonés ir sandéliavimo objekty teritorijos Atskiras
Zemés sklypas, esantis Minijos g. 180, Klaipéda, nebuvo suformuotas. Zemés sklypo Minijos g. 180,
Klaipeda, detaliuoju planu, nustatyta bendra AB ,,Vakary laivy gamykla® naudojamai 45,8851 ha teritorijai
sanitariné apsaugos zona (SAZ) — 100 m, o prie Siaurinio sklypo ribos — 80 m. Planuojamos iikinés veiklos
vietos gretimybése veikla vykdo kitos AB “Vakary laivy gamykla” kompleksui priklausandios jmonés.
Artimiausios gyvenamosios teritorijos yra uz 180 m esantis gyvenamasis kvartalas, apribotas Jurbarko ir
Vilnelés gatvémis. Greta planuojamos veiklos vietos i§ viso randasi 10 gyvenamuyjy kvartaly ir pavieniy
namy, kur vyrauja mazaauksCiai namai, arCiausiai esantys daugiabu¢iai namai (Taikos pr. 144 ir 146) yra
nutole 1,2 km nuo veiklavietés.
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Artimiausios saugomos teritorijos: valstybinis Smeltés botaninis draustinis (apie 0,48 km), Alksnynés
krastovaizdZio draustinis (1,8 km), Kur$iy nerijos nacionalinis parkas (apie 1,8 km) bei KurSiy mariy
biosferos poligonas (apie 2,1 km). Artimiausia Europos ekologiniam tinklui ,Natura 2000* priskiriama
teritorija — Kur$iy nerija, nuo planuojamos tikinés veiklos vietos nutolusi 1,8 km atstumu.

Pagal Nekilnojamyjy kultiros vertybiy registro duomenis, nuo planuojamos veiklos vietos 500 m
spinduliu nekilnojamyjy kultiiros vertybiy néra. Arciausiai esanti nekilnojamoji kultiiros vertybé randasi uZz
700 m — pavienis objektas - Burinis jiry laivas ,,Lady Sophie“ Nemuno g. 40B, Klaipédos m. Kitos
artimiausios nekilnojamosios kultiiros vertybés: BanduZiy, Zardés senovés gyvenvieté (1,3 km), Karaliaus
Vilhelmo kanalas (apie 1,5 km), Smeltés senosios kapinés (1,5 km), Smeltés pradiné mokykla (1,7 km),
Alksnynés gynybinis jtvirtinimas (1,8 km).

5. Trumpas planuojamos @ikinés veiklos aprasymas:

UAB ,,Armar“ planuoja laivy perdirbimo veikla prie krantinés Nr.131A. Numatomi laivy perdirbimo
komplekso pajégumai (LDT vienetais) — 6000 t/m. Perdirbamy laivy skaiCius per metus — 4 vnt. Perdirbamy
laivy charakteristikos: bendroji talpa — 1500 GT, maksimalus ilgis — 80 m, maksimalus plotis ~ 16 m,
maksimali gramzda — 5 m. Prie krantinés gali buiti §vartuojami 2 laivai. Vienu metu perdirbamas tik vienas
laivas.

Laivy perdirbimo (demontavimo) budas, pagal tarptauting klasifikacija, priskiriamas ,.krantinés* ir
,,doko“ metodams, kuomet laivas pradedamas iSmontuoti jam esant uosto akvatorijoje, ties krantine ir
baigiamas i$montuoti plaukiojan¢iame doke arba ant krantinés. Pirmiausia iSmontuojamas laivo inventorius
ir lengvai pasiekiamos korpuso dalys. Laivo antstato iSmontavimas vykdomas ant vandens horizontalia
kryptimi ,,nuo viraus iki apac¢ios“ iki tol, kol lieka laivo apatinis korpusas, kiek auks$Ciau vandens lygio.
Likes laivo apatinis korpusas iSkeliamas ant krantinés arba atgabenamas j plaukiojantj dokg, kuriame
galutinai i$montuojamas.

Laivy perdirbimui ties krantine Nr. 131A bus jrengtos Sios laivo perdirbimui reikalingos funkcinés
ZOnos:

A zona — laivo pirminio iSmontavimo zona, kuri yra ties krantine Nr. 131A. Sioje vietoje i§ laivo
iSimamos ir pasalinamos sudedamosios dalys ir medziagos. Surenkami naftos produkty turintys skysciai,
konstrukcijose esancios asbesto turin¢ios medziagos, laivo mechanizmai ir jrengimai.

B zona - laivo antrinio iSmontavimo ir iSmontavimo metu susidaranciy atlieky bei medZiagy pirminio
risiavimo zona, kurioje vykdomi stambiagabaritiniy laivo konstrukcijy, turin¢iy pavojingy medziagy ir
daliy, ardymo, pjaustymo ir iSmontavimo darbai.

C zona — pavojingy ir nepavojingy medZiagy, atlieky ir antriniy Zaliavy atskyrimo ir riasiavimo zona,
kurioje vykdomas i§montuoty ir iSardyty laivo korpuso daliy, jrenginiy ir mechanizmy ardymas, atskiriant
pavojingas sudedamasias dalis ir atliekas. Taip pat atrenkamos antriniam naudojimui tinkancios zaliavos ir
tie mechanizmai, kurie gali biiti pakartotinai panaudojami.

D zona — pavojingy atlieky laikino laikymo zona, kurioje skirtingy kategorijy pavojingos atliekos
iSdéstomos atskirai ir laikomos numatytose vietose. Kadangi zona yra atviroje aiksteléje, tai pavojingos
atliekos sandéliuojamos j uzdaras talpas (konteinerius, déZes ar maisus). Zonoje jrengiamos nuolatinés
atskiry pavojingy atlieky saugojimo vietos, pazenklintos privalomaisiais Zenklais, identifikuojantiems
pavojingy atlieky rasj.

E zona — antriniy Zaliavy saugojimo zona, kurioje laikomos laivo dalys ir mechanizmai, tinkantys
pakartotiniam naudojimui. Pagrindinis antriniy Zaliavy srautas — metaly lauzas, sandéliuojamas betonuotoje
aiksteléje.

F zona — nepavojingy atlieky saugojimo zona, kurioje sandélivojamos stambiagabaritinés (pvz., baldai,
grindy dangos) ir smulkios frakcijos nepavojingos atliekos (buitinés, kamstiné mediena, plastiky atliekos).

G zona — darbo priemoniy ir medZiagy saugojimo zona numatyta tokiy medziagy, kaip techninio
deguonies ir propano baliony, naudojamy metaly pjaustymo procese, saugojimui. Zonoje negali biti
medZiagy, galindiy bati gaisro prieZastimi. Sioje zonoje pastatytuose juriniuose konteineriuose jrengtos
personalo patalpos.

Pagal Tarptautinés jliry organizacijos (IMO) gaires, laivy perdirbimo procesas santykinai skirstomas j
tris dalis: laivo perdirbimo paruoSiamasis etapas; laivo iSmontavimo (technologinis) etapas; medziagy srauty,
susidaranéiy iSmontuojant laiva, tvarkymo etapas. Visi trys etapai vykdomi nuosekliu eiliSkumu, nuo
pasiruosimo iki galutinio medziagy, susidaranciy iSmontavus laiva, sutvarkymo. Laivy perdirbimo procesas
apima ne tik laivo iSmontavima technologine prasme, bet ir dokumentinj procesa, uZtikrinantj saugaus
perdirbimo proceso kontrolg.

Pasiruo§imas laivo perdirbimui pradedamas vykdyti dar prie§ atplukdant laiva j laivy perdirbimo
jrenginj (kompleksa). Prie$ priimant laiva, iSnagringjamas laivo Pavojingy medZiagy sarasas ir visa kita



techniné dokumentacija, susijusi su laivo duomenimis bei sudaromas laivo perdirbimo planas, kurio tikslas
yra sudaryti salygas iSmontuoti laiva aplinkai saugiu biidu. Plane pagal laivo sandarg identifikuojamos
vietos, kuriose gali biiti pavojingy medziagy ar daliy, numatomas iSmontavimo darby eilikumas bei darby
saugos ir aplinkosaugos priemonés. Laivo perdirbimo planas gali biti tikslinamas atlikus vizualine laivo
apZiirg. Laivo iSmontavimo paruoSiamasis etapas baigiamas parengus laivg iSmontavimui ir sustabdZius
laivo technologines sistemas.

Laivo iSmontavimo (technologinis) etapas turi biti jgyvendinamas, vykdant septynias nuoseklias
iSmontavimo operacijas:

Nr. Operacija Operacijos apraSymas

Nustatomas laivo iSmontavimui biitiny darbo priemoniy i§déstymas,
paruoSiamos priemonés galimam aplinkos ter§imui neutralizuoti
(sorbentai, boninés uztvaros, siurbliai ir kt.) bei priesgaisrinés saugos
priemonés.

Darbo jrangos, darbo saugos ir
1 | aplinkos apsaugos priemoniy
paruoSimas

Paskirstymas pagal laivo perdirbimo plane numatytg darby eiliskuma.

Darbuotojy paskirstymas pagal Paskiriami tinkamos kvalifikacijos darbuotojai atitinkamiems

kompetencija techniniams darbams atlikti bei kompetentingas asmuo laivo apZiiirai.
Lengvai pasiekiamo iSorinio ir vidaus Lengvai pasiekiamy daikty ir daliy i¥montavimas atlickamas rankiniu
3 | laivo inventoriaus, daliy ir apdailos ar mechanizuotu (kranais) bidu. Nuimami inkarai, gelbéjimusi valtys,
pa$alinimas lynai, baldai ir kt.
.. o e o Kiety, skysty ir dujinés frakcijos medziagy ir atlieky surinkimas i$
4 Pay oymngu medziagy ir atlieky i$ laivo laivo sistemy, talpykly ir ertmiy (balastiniai vandenys; kuro; $aldymo
pasalinimas L Lo R o,
agenty ir prieSgaisriniy sistemy agenty (halony) likudiai ir kt.
. . . .. Nuardomas antstatas ir vir§utinis laivo denis, uztikrinant pri¢jima prie
Laivo mechanizmy ir eksploataciniy . . . _ L s .
5 laivo vidaus sistemy. Stambiis mechanizmai ir jranga i§ laivo kranais

sistemy i¥montavimas L s
4 perkeliami ant krantinés.

Pagrindinis ir ilgiausiai trunkantis laivo i¥montavimo technologinio
proceso etapas, kurio metu korpusas i§montuojamas nuo vir§aus iki
apa€ios. ISmontuojama tol, kol vir§ vandens lieka laivo apatinés dalies
korpusas be antstato ir vir§utiniy deniy.

6 | Laivo korpuso i§montavimas

Likutinio laivo apatinés dalies korpuso | Laivo apatinés dalies korpusas kranais i§traukiamas i§ vandens ir
i§montavimas perkeliamas ant krantinés, kurioje galutinai i¥ardomas.

Baigiamajame medZiagy srauty, susidaran¢iy i¥montuojant laiva, tvarkymo etape vykdomos keturios
nuoseklios operacijos:

Nr. Operacija Operacijos apraSymas
Isardomi laivo agregatai, susidedantys i% skirtingy medZiagy, tokiy
1 Antrinis ardymas, i$montavimas kaip mechanizmy, siurbliy ir pan. Taip pat smulkinamos stambios
(antrinio ardymo zonoje B) (negabaritinés) laivo dalys, tokios kaip metalinés korpusy plokstés ir
pan. iki transportavimui tinkamo dydZio.
Atskiriamos (iSrisiuojamos) j atskiras grupes panaSiomis savybémis
5 MedZiagy, daliy ir atlieky rii§iavimas pasizymincios medZiagos ir komponentai, tokie kaip voZtuvai,
(rugiavimo zonoje C) vamzdZiai, varikliai, antrinés Zaliavos ir netinkamos naudojimui
atliekos.
Skirtingy medZiagy, daliy ir atlieky paskirstymas ir i§déstymas tam
.. . . numatytose vietose, atskiriant pavojingas atliekas nuo nepavojingy,
3 fgg&ﬁ;{g‘% Ii’stkfjg‘;as ir antrines Zaliavas nuo naudojimui/perdirbimui netinkamy atlieky bei
? atrenkant laivo dalis ir komponentus, tinkamus pakartotinam
naudojimui.
I3ruSiuotos ir atskirtos medZiagos, tinkamos naudojimui laivo dalys ir
atliekos laikinai laikomos iki perdavimo atlieky tvarkytojams.
4 Medziagy, daliy ir atlieky laikymas ir Uztikrinama, kad pavojingos atlieckos biity laikomos aplinkai ir
transportavimas darbuotojams saugiu biidu. Uztikrinama, kad atliekos biity perduotos
subjektams (atlieky tvarkytojams), turintiems teise atitinkamas atliekas
surinkti ir (ar) tvarkyti.

Laivy iSmontavimo metu, priklausomai nuo laivo uZterStumo pasalinémis medziagomis, gali susidaryti
iki 50 rusiy atlieky, kuriy didZiausia dalj sudaryty antrinés Zaliavos — metaly lauzas (numatoma iSeiga 70-90
%). Iprastinéje praktikoje, i§ utilizavimui skirty laivy, jau bana padalinta didZioji dalis juose esanéiy
[rengimy, inventoriaus ar eksploataciniy medziagy, todél $iy medziagy likugiy iSmontuojamuose laivuose
numatoma itin nedaug. Pavojingy atlieky didZiaja dalj sudaryty lijaliniai ir tepaluoti vandenys, esantys laivo
viduje.




Laivy iSmontavimo metu gamybiniy ar buitiniy nuoteky susidarymas nenumatomas. Ties krantine Nr.
131A eksploatuojamoje atviroje aikstelgje (975 m®) susidariusios pavir§inés nuotekos bus surenkamos AB
,,Vakary laivy gamykla® pavir§iniy nuoteky tinklais ir nuvedamos j pavirsiniy nuoteky valymo jrenginius.
Apvalytos pavir§inés nuotekos isleidZiamos j Kur$iy marias.

Laivy perdirbimo metu j aplinkos org i§siskirianéiy terSaly Saltinis — iSmontuojamy laivy korpuso
pjaustymo darbai Atlikus skaitiavimus, nustatyta, kad, vykdant veikla, j aplinkos org iSsiskirty Sie ter3alai:
gelezies oksidai - 0,4087 /metus, mangano oksidas — 0,0125 t/metus, azoto dioksidas 0,1772 t/metus, anglies
monoksidas — 0,1945 t/metus. 1§ viso per metus j aplinkos org i$siskirs 0,7929 t ter$aly. Atlikus aplinkos oro
tersaly sklaidos modeliavima, nustatyta, kad artimiausios gamtinés ir gyvenamosios aplinkos ore nei vienas
planuojamos tikinés veiklos metu numatomas j aplinkos org iSmesti terSalas nevirSys teisés aktuose nustatyty
ribiniy ver¢iy.

Planuojamos 1ikinés veiklos metu numatomas fizikinés tarSos — triukSmo susidarymas. Atlikus
skai¢iavimus, nustatyta, kad planuojamos tuikinés veiklos skleidZiamo triuks§mo (ekvivalentinis garso slégio)
lygis gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje nevir§ys Lietuvos higienos
normoje HN 33:2011¢ , Triuk§mo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose
bei jy aplinkoje” nustatyty ribiniy verciy,

5'.Planuojamos iikinés veiklos poveikio Europos ekologinio tinklo ,Natura 2000% teritorijoms
reikSmingumas.

Atsizvelgiant j planuojamos Gikinés veiklos vietos padétj Europos ekologinio tinklo ,Natura 2000
teritorijy atZvilgiu, planuojamos tkinés veiklos poveikio reik§mingumo ,Natura 2000 teritorijoms
nustatymas netikslingas.

6. Pastabos, pasialymai:

6.1. Uking veikla bus galima vykdyti gavus reikalingus aplinkos apsaugos leidimus.

6.2. Nuotekas tvarkyti, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. balandzio 2 d.
jsakymu Nr. D1-193 patvirtinto Pavir§iniy nuoteky tvarkymo reglamento ir Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2006 m. geguzés 17 d. jsakymu Nr. D1-236 patvirtinto Nuoteky tvarkymo reglamento
reikalavimais.

6.3. Vadovautis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. balandZio 30 d. jsakymu Nr. D1-230
patvirtintais Cheminémis medziagomis uztersty teritorijuy tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimais.

6.4. Vykdomos veiklos metu paaiskéjus, kad daromas didesnis poveikis aplinkai uz informacijoje
Poveikio aplinkai vertinimo atrankos iSvadai pateiktus arba teisés aktuose nustatytus rodiklius, veiklos
vykdytojas privalés nedelsiant taikyti papildomas poveikj aplinkai mazinanias priemones arba mazinti
veiklos apimtis/nutraukti veiklg.

6.5. Veiklos vykdytojas visais atvejais privalés laikytis visy aktualiy veikla reglamentuojanciy teisés
akty reikalavimy, keiCiantis teisiniam reglamentavimui atitinkamai keisti veiklos rodiklius.

6.6. Planuojamos oikinés veiklos uZzsakovas, vadovaudamasis Visuomenés informavimo ir dalyvavimo
planuojamos wkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos apraSu, patvirtintu Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. jsakymu Nr. D1-370 ,,Dél visuomenés informavimo ir
dalyvavimo planuojamos tkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos apra$o patvirtinimo®,
apie atrankos iSvada turi informuoti visuomene ir rastu informuoti Aplinkos apsaugos agentiira apie atlikta
visuomenés supaZindinima.

7. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant atrankos iSvada:

7.1. Planuojama teritorija j saugomas ir Europos ekologinio tinklo ,,Natura 2000“ teritorijas nepatenka.
Joje néra registruoty istoring bei architektiiring verte turinéiy nekilnojamy kultiiros paveldo objekty.

7.2. Planuojama iiking veikla numatoma vykdyti Klaipédos valstybinio jiiry uosto teritorijoje, kurioje
yra jrengta visa veiklai vykdyti reikalinga infrastruktiira.

7.3. Laivy perdirbimo metu susidariusios atlieckos bus rasiuojamos ir perduodamos tvarkyti,
vadovaujantis Valstybiniame atlieky tvarkymo plane nustatytais prioritetais.

7.4. Planuojama ukiné veikla bus vykdoma, laikantis laivy perdirbimo jrenginio plane nustatyty laivy
perdirbimo procesy ir procediiry, numatanciy darbuotojy sauga ir mokymus, aplinkos apsauga, personalo
vaidmenj ir atsakomybe, parengtj avarijoms ir reagavima j jas.

7.5. Laivy perdirbimo kompleksas parengs Lokalinj ter§imo incidenty likvidavimo plana, kuriame bus
jvertinti galimi terS§imo incidenty atvejai ir jy rizikos veiksniai, numatytos techninés ir organizacinés avarijy
likvidavimo bei tarSos prevencijos priemonés galimai tariai suvaldyti ir i¥vengti.

7.6. Laivy iSmontavimo metu gamybiniy ar buitiniy nuoteky susidarymas nenumatomas. Ties krantine
Nr. 131A eksploatuojamoje atviroje aiksteléje (975 m?) susidariusios pavir$inés nuotekos bus surenkamos



pavir§iniy nuoteky tinklais ir nuvedamos j pavirSiniy nuoteky valymo jrenginius. Apvalytos pavir§inés
nuotekos i§leidziamos j Kur$iy marias.

7.7. Atlikus aplinkos oro terSaly sklaidos modeliavima, nustatyta, kad artimiausios gamtinés ir
gyvenamosios aplinkos ore nei vienas planuojamos tikinés veiklos metu numatomas j aplinkos org iSmesti
terSalas nevirys teisés aktuose nustatyty ribiniy verciy.

7.8. Atlikus skaiCiavimus, nustatyta, kad planuojamos ikinés veiklos skleidziamo triuk§mo
(ekvivalentinis garso slégio) lygis gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje
nevir§ys Lietuvos higienos normoje HN 33:2011“ ,Triuk8§mo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir
visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje” nustatyty ribiniy veréiy.

8. Priimta atrankos iSvada:

Atsizvelgiant | iSdéstytus motyvus ir jvykdzius Sios atrankos iSvados 6. Pastabos ir pasialymai 6.1
punkte nustatytus reikalavimus, vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos iikinés veiklos poveikio
aplinkai vertinimo jstatymo 7 straipsnio 6 dalimi, priimama atrankos iSvada: pagal UAB , Ekotéja“ atrankos
iSvadai pateiktg informacija UAB ,,Armar““ planuojamai tikinei veiklai - laivy perdirbimas Klaipédos
valstybiniame jiiry uoste prie krantinés Nr. 131A, adresu Minijos g. 180, Klaipéda — poveikio aplinkai
vertinimas neprivalomas.

Si atrankos i§vada dél poveikio aplinkai vertinimo galioja 3 metus nuo atrankos iSvados vieso
paskelbimo dienos. UZsakovas ar poveikio aplinkai vertinimo rengéjas turi raStu informuoti atsakingg
institucija apie praneSimo paskelbima visuomenei Visuomenés informavimo ir dalyvavimo planuojamos
ikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprase patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2005 m. liepos 15 d. jsakymu Nr. D1-370 ,Dél visuomenés informavimo ir dalyvavimo
planuojamos tikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos apra$o patvirtinimo® nurodytose
visuomenés informavimo priemonése.

Sis sprendimas gali biiti persvarstomas Lietuvos Respublikos planuojamos tkinés veiklos poveikio
aplinkai vertinimo jstatymo nustatyta tvarka arba skundZiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui
(Zygimanty g. 2, LT-01102 Vilnius) per vieng ménesj nuo jo gavimo dienos Lietuvos Respublikos
administraciniy byly teisenos jstatymo nustatyta tvarka.

Direktoriaus jgaliota Poveikio aplinkai vertinimo

departamento Vilniaus skyriaus vedéja, atliekanti . “ .

Poveikio aplinkai vertinimo departamento direktoriaus &abw we ”

funkcijas Justina Cerniené
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