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ATRANKOS ISVADA DEL NAUJOS TECHNOLOGINES JRANGOS, GALINCIOS
PERDIRBTI IKI 150 T/P DYZELINU NAFTOS FRAKCIJU PAGERINANT JU
TECHNINIUS IR KOKYBINIUS RODIKLIUS DIEGIMAS RUKLOS G. 16A JONAVOJE
POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

1 Informacija atrankai pateiké: Dr. Dalia Janeliauskiené, tel. 868667166, el. pastas:
dalia.janeliauskeine(@gmail.com.

2. Planuojamos iikinés veiklos uZsakovas: UAB ,JUMPS®, Gabijos g. 52, LT-06157,
Vilnius, tel. +37052411707, el. p. info@jumps.lt

3. Planuojamos iukinés veiklos pavadinimas: Naujos technologinés linijos, galincios
perdirbti iki 150 t/para dyzeliny naftos frakcijy, pagerinant jy techninius ir kokybinius rodiklius
diegimas. Atranka dél poveikio aplinkai vertinimo atliekama vadovaujantis Lietuvos Respublikos
planuojamos ikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymo 2 priedo 14 punktu ]
Planuojamos iikinés veiklos, kurios poveikis aplinkai privalo bati vertinamas, riSiy saraSa ar |
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Planuojamos iikinés veiklos, kuriai turi biiti atlickama atranka dél poveikio aplinkai vertinimo, rasiy
sarasa jraSytos planuojamos ikinés veiklos keitimas ar i$plétimas, jskaitant esamy statiniy
rekonstravima, gamybos proceso ir technologinés jrangos modernizavima ar keitima, gamybos
bido, produkcijos kiekio (masto) ar riiSies pakeitima, naujy technologijy jdiegimg ir Kkitus
pakeitimus, galindius daryti neigiama poveikj aplinkai, isskyrus 1 priedo 10 punkte nurodytus
atvejus®.

4. Planuojamos ikinés veiklos vieta: Kauno apskritis, Jonavos rajono savivaldybé, Jonavos
m., Ruklos g. 16A, 1.3372 ha ploto Zemés sklype kad. Nr. 4610/0019:208. Pagal Jonavos miesto
teritorijos bendrajj plana, patvirtintg Jonavos rajono savivaldybés tarybos 2011 m. vasario 17 d.
sprendimu Nr. 1TS-47, planuojamos tkinés veiklos sklypo teritorija patenka j pramonés ir
komercinés teritorijos zona. Sklype registruoti statiniai: gamybinis pastatas, techninio vandens
valymo jrenginiai, prieSgaisriné siurbliné, perpumpavimo stotis, svarstyklés, rezervuary parkas,
nuoteky tinklai, taip pat jregistruoti servitutai - teisé naudotis gelezinkelio at3aka ir teisé vaZiuoti
transporto priemonémis. Gretimybése veiklg vykdo UAB ,,A grupée” gaminanti tekstilés gaminius,
nutolusi apie 100 metry vakary kryptimi, UAB ,Talga" - logistikos paslaugy jmoné- uZ 16 m
vakary kryptimi, UAB ,,Soloservis* - mainy dalys, metalo gaminiai - uZ 150 m piety kryptimi,
UAB ,,Sbetonas® — betonveZiy nuoma - 210 m §iaurés kryptimi, UAB ,,Vita ir ko™ — didmenine
prekyba — 270 m $iaurés vakary kryptimi. Artimiausia gyvenamoji aplinka nuo PUV veiklos
nutolusi apie 1,78 km.

5. Planuojamos iikinés veiklos apraSymas: Sklype, adresu Ruklos g. 16A, Jonavoje, kuris
yra UAB ,, JUMPS“ nuosavybé yra visi jrenginiai ir infrastruktura vykdyti tkine veiklg - naftos
atlieky surinkimas, perdirbimas ir pagamintos produkcijos realizacija. Sklype jrengti tinklai:
vandentiekio, buitiniy nuoteky, pavir§iniy nuoteky, elektros tinklai, ry$iy tinklai, vamzdynai, skirti
naftos produkty transportavimui, pakrovimo/iskrovimo jranga, pavirSiniy nuoteky valymo
jrenginiai, avariniai rezervuarai, atsarginés talpos. Esamame pastate yra sumontuoti du lygiagreciai
sujungti terminio krekingo katilai, dvi rektifikacinés kolonos, kondensatorius su oriniu ausintuvu,
dujy sudeginimo jrenginys, siurbliai, ir kita infrastruktira. Veiklai vykdyti UAB ,.Naftos atlieky
perdirbimo centras* turi TarSos integruotos prevencijos ir kontroles leidima, licencijg pavojingy
atlieky surinkimui. Siuo metu, pagal susitarima yra perduodami visi likusieji jrenginiai, pastatai
esantys sklype, UAB ,,Jumps* nuosavybei. Esami technologiniai jrenginiai neeksploatuojami.

UAB ,,Jumps* planuoja modernizuoti nenaudojamus jrenginius ir jrengti nauja technologing
linija, kurioje bus i$valomos dyzeliny naftos frakcijos (dyzelinis kuras) nuo sieros junginiy (sieros
kiekis dyzeline, kuris naudojamas kaip jurinis kuras turi biiti nedaugiau kaip 0,1 procentas).
Nagrinéjamo komplekso rekonstrukcijos apimtimi numatoma: modulines technologinés linijos
galin&ios perdirbti iki 150 t/para (iki 50000 t/m) dyzeliny naftos frakcijy, pagerinant jy techninius ir
kokybinius rodiklius jrengimas. PUV metu numatomas dyzeliny naftos frakeijy (dyzelino)
distiliavimas j dvi frakcijas: dyzeling, kai anglies atomy yra C;s— Cjo (lengvesne frakcija) ir
krosninj kura. kai anglies atomy Cay— Cso (sunkesné frakcija). Distiliacijos buidu bus atskiriama
lengvesné dyzelino frakcija nuo sunkesnés frakcijos pagal virimo temperatiirg. Dyzelino lengvesnes
frakcijos virimo temperatiira 180°C - 250°C, o sunkesnés 250°C — 300 °C. Lengvesnéje dyzelino
frakcijoje bus maZesnis kiekis sieros iki 0,1 procento ir galés biiti naudojamas laivy kurui.
Sunkesnioji dyzelino frakcija — krosninis kuras, kuriame sieros bus iki 1 procento.

Planuojama technologijai zaliava, t.y. dyzelin¢ naftos frakcija, bus atgabenama esama
gelezinkelio atiaka, geleZinkelio vagonais. Numatoma rekonstruoti esama gelezinkelio estakada,
jrengiant 8 iskrovimo vietas. Zaliavos iskrovimui numatomi du nauji 100 m>/h na$umo siurbliai.
Produkto pa$ildymui (siekiant pilnai iSkrauti vagonus) numatomas naujas garu Sildomas

Silumokaitis. Zaliava planuojama sandéliuoti esame 300 m® talpos rezervuare. Zaliavos pakrovimui
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i rezervuarg numatomas naujas atvamzdis su uzdaromaja armatiira. I§ talpyklos produktas
perdirbimui tiekiamas | naujai numatoma perdirbimo jrenginj. Tam numatomi du nauji 25 m 3h
nasumo siurbliai. Irenginyje, distiliacijos budu atskiriant frakcijas, gaminama tokia produkcija:
dyzeliné frakcija, toliau vadinama - lengvoji frakcija ir krosninis kuras, toliau vadlnama - sunkioji
frakcija. I8 jrenginio atskirtas krosninis kuras tiekiamas siurbliais } esamq 100 m® talpos rezervuara
ir jame sandéliuojamas. Lengvoji frakcija tiekiama } esama 300 m’ talpos rezervuara. Gauty
produkty pakrovimas j autocisternas vykdomas esamose autocisterny pakrovimo aikstelése.
Krosninis kuras ir lengvoji frakcija kraunami esamais pakrovimo jrenginiais, pakrovimui }
autocisternas numatomas naujas apskaitos jrenginys ir pakrovimo rankove. Lengvosios frakcijos
pakrovimui j geleZinkelio cisternas numatomos penkios virSutinio pakrovimo rankoves. Produktas
bus tiekiamas naujai numatomu 100 m>/h na$umo siurbliu, apskaita bus vykdoma naujai numatomu
jrengti skaitikliu. Dyzelino distiliavimui bus naudojamas jrenginys, kuriame yra distiliacijos kolona,
pasildytuvas skirtas Zaliavai pasildyti, degiklis. Degiklio $iluminis naSumas 200 kW ir per valanda
sunaudos 140 kg krosninio kuro. Susidariusios dujos distiliacijos metu bus sudeginamos esamame
kamine.

Vietové, kurioje bus vykdoma PUV yra 3alia geleZinkelio atSakos, taip pat iSvystyta
autotransporto infrastruktiira.

Vanduo PUV metu bus naudojamas tik buities poreikiams ir tickiamas centralizuotais tinklais.
POV veiklos metu nesusidarys gamybinés nuotekos. Buitinés nuotekos surenkamos centralizuotais
tinklais ir perduodamos tvarkyt1 tinklus eksploatuojanciai jmonei. Planuojama 1,5 m’/p buitiniy
nuoteky, per metus — 547,5 m 3/m. Pavirsinés nuotekos nuo teritorijos surenkamos esama pavirSiniy
nuoteky surinkimo sistema, kuriag sudaro tinklai bei esama 5 /s naSumo naftos gaudykle, ir
i§leid¥iamos | centralizuotus tinklus. Teritorijoje yra jrengti atsarginiai rezervuarai, ivykus
idsiliejimams aiksteléje, pavirSinés nuotekos bity surenkamos j Siuos rezervuarus ir pagal sutartj su
UAB ,,Jonavos vandenys* biity i§vezamos valymui.

PUV veiklos metu atliekos susidarys tik okinéje veikloje: per metus susidarys iki 0,5 t
pasluos¢iy, kurios susidarys atliekant profilaktikos ir jrangos remonto darbus, 0,2 t pjuveny, skirty
i3siliejusiy tepaly alyvy remonto metu surinkimui. Planuojama, kad vykdant king veikla susidarys
misrios komunalinés atliekos, dienos $viesos lempos. Visos jmonéje susidarancios atliekos bus
rusiuojamos ir pagal sutartis perduodamos atlieky tvarkytojams.

POV metu j aplinkos ora iSsiskirs anglies monoksidai, azoto oksidai, sieros dioksidai,
kietosios dalelés i§ 400 kW giluminio na§umo kogeneracinés jégainés ir lakieji organiniai junginiai
(LOJ) i§ dyzelino saugojimo aiksteliy ir technologinés linijos. Kogeneracinés jégainés kurui bus
naudojamos gamtinés dujos, kuriy planuojama sunaudoti apie 500 takst. m’ ir pagaminti 16750
GJ/metus $iluminés energijos. Ter3alai suskai¢iuoti pagal metodika EMEP/CORINAIR Atmosferos
ter§aly inventorizacijos vadovas, EMEP/EAA oro terSaly inventorius vadovas, 2016. Planuojama,
kad terSaly susidarys apie 16,2 t/m. TerSaly sklaidos skai¢iavimai atlikti naudojant atmosferos
uter§tumo skaiiavimo sudétingajj modelj (programg) ISC-AERMOD VIEW. Atlikta terSaly
pazemio koncentracijy sklaida aplinkos ore be fono ir su fonu. Pagal gautus rezultatus maksimalios
koncentracijos aplinkos ore PUV teritorijoje ir uZz jos riby nevirSija ribiniy veriy, nustatyty
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2010 m. liepos 7 d. jsakymu
Nr. D1-585/V-611,, Dél aplinkos oro uZter§tumo sieros dioksidu, azoto dioksidu, azoto oksidais,
benzenu, anglies monoksidu, $vinu, kietosiomis dalelémis ir ozonu normy patvirtinimo ir Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2007 m. birzelio 11 d. jsakymu
Nr.D1—329/V-469 , D¢l teraly, kuriy kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos sgjungos
kriterijus, saraso ir terSaly, kuriy kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, saraso
ir ribiniy aplinkos oro uZter§tumo ver¢iy patvirtinimo®. Tar$a anglies monoksidais sudarys 0, 0255
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ribinés vertés (toliau — RV) dalies, azoto oksidais — 0,1464 RV dalies, kietosiomis dalelémis — 0,
257 RV dalies, sieros dioksidais — 0,0175 RV dalies, LOJ -0,75 RV dalies. Planuojama, kad |
teritorija per para atvyks iki 10 krovininiy automaSiny ir 5 lengvojo transporto priemonés. TarSa i§
mobiliy tarSos $altiniy j aplinkos org bus neZymi ir sudarys: anglies monoksidu — 0,056 t/m, azoto
oksidais- 0,0134 t/m, kietosiomis dalelémis —0,0018 t/m.

Imonés veikloje nebus naudojamos cheminés medZiagos ir preparatai, kurie gali skleisti
kvapus, nurodytus HN 121:2008 ,Kvapy koncentracijos ribinés vertés gyvenamuosiuose ir
visuomeninés paskirties pastatuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei jy sklypuose®. Kvapy
PUV teritorijoje ir uZ jos riby nebus, nes nedideli dyzelino distiliavimo metu susidariusieji LOJ bus
nukreipti ir sudeginti degiklio pagalba. Dyzelinas bus laikomas uzdarose izoliuotose talpose.

Triuk§mo $altiniai bus transporto priemonés (krovininiai automobiliai), kuriomis planuojama
transportuoti iSvalyta dyzeling ir technologiné linija, kuri skleidzia < 85 dBA. Nauji siubliai bus
montuojami pastato viduje, jy skleidziamas triuk§mas iki 65 dBA ir jy triukSmo lygis atitinka
keliamus reikalavimus. Planuojamos veiklos sukeliamo triukdmo sklaida jvertinta vadovaujantis:
HN 33:2007 ,,Akustinis triuk§mas. Triuk§mo ribiniai dydZiai gyvenamuosiuose ir visuomeninés
paskirties pastatuose bei ju aplinkoje" ir ,,Automobiliy ir gyvenamosios aplinkos triukSmo,
patenkandio j patalpas, apskaiiavimas ir jvertinimas: metodinés rekomendacijos”. Lietuvos
Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Valstybinis visuomenés sveikatos centras, Erikas
Macitnas, Vilnius, 1999.

Objekte yra jrengta prieSgaisriné sistema, jrengti prieSgaisriniai rezervuarai, gaisriniai
hidrantai. Zaliavy ir produkcijos sandéliavimo talpose jrengti skyscio lygio davikliai, apsaugantys
talpas nuo perpildymo. Visa zaliavos ir produkcijos sandéliavimo teritorija padengta vandeniui ir
naftos produktams nelaidZia betono danga bei apsauginiais pylimais, sauganciais dirva ir poZzeminj
vandenj nuo galimos tarfos. monéje jrengtos pirminés gaisro gesinimo priemonés, jrengtas
prieSgaisrinis vandentiekis. Zaliavy ir produkcijos saugojimo talpos apsiltintos nedegia medziaga,
jZemintos ir apsaugotos nuo Zaibo iSkrovos.

Veiklos vykdyma numatoma pradéti 2017 metais.

5'. Planuojamos iikinés veiklos poveikio Europos ekologinio tinklo “Natura 2000”
teritorijoms reik¥mingumas: Planuojamos Ukinés veiklos teritorija nepatenka | Europos
ekologinio tinklo ,Natura 2000“ teritorijas ir néra 3iy teritorijy artimoje aplinkoje, todeél
reik§mingumo ,,Natura 2000 teritorijoms nustatymas netikslingas.

Artimiausia Europos ekologinio tinklo ,,Natura 2000 teritorija yra Neries upé¢. Tai buveiniy
apsaugai svarbi teritorija, nutolusi nuo PUV teritorijos ribos apie 1140 m 3iaurés vakary kryptimi.

6. Pastabos ir pasiilymai

6.1. Planuojamos iikinés veiklos uZsakovas, vadovaudamasis Visuomenés informavimo ir
dalyvavimo planuojamos tkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprasu,
patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. jsakymu Nr. D1-370 ,,Dél
visuomenés informavimo ir dalyvavimo planuojamos tikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo
procese tvarkos apra$o patvirtinimo®, apie atrankos i§vada turi informuoti visuomeng ir rastu
informuoti Aplinkos apsaugos agentiirg apie atlikta visuomenés supazindinimg.

6.2. Vykdomos veiklos metu paaiskéjus, kad daromas didesnis poveikis aplinkai uz
informacijoje atrankos i§vadai pateiktus arba teisés aktuose nustatytus rodiklius, veiklos vykdytojas
privalés nedelsiant taikyti papildomas poveikj aplinkai maZinancias priemones.

6.3. Veiklos vykdytojas visais atvejais privalés laikytis visy aktualiy, veikla reglamen-
tuojanéiy teisés akty reikalavimy, keiiantis teisiniam reglamentavimui atitinkamai keisti veiklos
rodiklius.



6.4. Vykdant iikinge veiklg jdiegti visas aplinkosaugines priemones, kurios numatytos
pateiktoje informacijoje atrankai.

6.5. Vykdant tiking veiklg vadovautis Cheminémis medziagomis uZtersty teritorijy tvarkymo
aplinkos apsaugos reikalavimais, patvirtintais Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m.
balandZio 30 d. jsakymu Nr. D1-230 ,,Dél cheminémis medZiagomis uZterSty teritorijy tvarkymo
aplinkos apsaugos reikalavimy patvirtinimo* (toliau — Reikalavimai). Pradéjus vykdyti tking veikla
teritorijai turi buti atliktas ekogeologinis tyrimas.

7. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant iSvada:

7.1. Planuojamos veiklos teritorijoje ir gretimybése néra PUV poveikiui jautriy teritorijy -
saugomy teritorijy, kultiiriniy ar archeologiniy vertybiy, veiklos vieta nepatenka j ,,Natura 2000*
teritorijas. Artimiausia gyvenamoji aplinka yra nutolusi nuo PUV teritorijos 1,78 km.

7.2. Planuojama tkiné veikla nepriestarauja Jonavos miesto bendrojo plano sprendiniams.
PUV veikla bus vystoma Zemés sklype, kurio paskirtis kita, naudojimo biidas - pramonés ir
sandéliavimo. Pagal bendrojo plano sprendinius, teritorija yra priskiriama pramonés ir komercinéms
teritorijoms.

7.3. Planuojamos tikinés veiklos teritorija, vadovaujantis saugomy teritorijy valstybés kadastro
duomenimi, nepatenka j saugomy rii§iy teritorijas, jy augavietes ir radavietes, todél planuojama
tikiné veikla neturés poveikio biologinei jvairovei.

7.4. PUV veikla bus vystoma pramoniniame miesto rajone. Sklypo gretimybése vyrauja
komercinés paskirties objekty, pramonés ir sandéliavimo objekty bei susisiekimo ir inZineriniy
tinkly koridoriy teritorijos. Arti néra gyvenamuyjy pastaty.

7.5. Pagal informacijoje atrankai pateiktus planuojamos tkinés veiklos sukeliamo triukSmo
sklaidos skai¢iavimus, triukSmo lygis artimiausioje gyvenamoje aplinkoje visais paros periodais
nevirdys leidziamy triukSmo ribiniy dydZiy, reglamentuojamy HN 33:2011 ,,TriukSmo ribiniai
dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei ju aplinkoje*.

7.6. PUV veiklos metu susidaranti tarsa j aplinkos org PUV teritorijoje ir uz jos riby nevirys
ribiniy veréiy, patvirtinty Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos ministro
2000 m. spalio 30 d. jsakymu Nr. 471/582 ,.Dél TerSaly, kuriy kiekis aplinkos ore ribojamas pagal
Europos Sajungos kriterijus, ir terSaly, kuriy kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius
kriterijus, sgraSo ir ribiniy aplinkos oro wuzterStumo veréiy patvirtinimo® patvirtintiems
reikalavimams.

7.7. Pagal pateiktus atrankos informacijoje skai¢iavimus PUV veiklos metu skleidZziamas
kvapas nevirS§ys Lietuvos higienos normos HN121:2010,,Kvapo koncentracijos ribiné¢ verté
gyvenamosios aplinkos ore”, patvirtintos LR sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 4 d.
jsakymu Nr. V-885 ,Del Lietuvos higienos normos ,,Kvapo koncentracijos ribiné verté
gyvenamosios aplinkos ore” ir Kvapy kontrolés gyvenamosios aplinkos ore taisykliy patvirtinimo*
reglamentuojamy ribiniy dydziy.

7.8. PUV veiklos metu vanduo gamyboje nebus naudojamas, buitinés nuotekos surenkamos ir
nukreipiamos j centralizuotus tinklus. Pavir§inés nuotekos surenkamos esama pavirSiniy nuoteky
surinkimo sistema, iSvalomos naftos gaudykléje ir iSleidziamos j centralizuotus paviriiniy nuoteky
tinklus.

7.9. PUV veiklos metu susidaran¢ios atliekos bus rii§iuojamos ir pagal sutartis atiduodamos
atlieky tvarkytojams.

8. Priimta atrankos iSvada
Atsizvelgiant j i§déstytus motyvus ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos fikinés

veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymo 7 straipsnio 6 dalimi, pagal atrankos i$vadai pateiktg
5



informacija, planuojamai tikinei veiklai — naujos technologinés linijos, galinios perdirbti iki 150 t/p
dyzeliny naftos frakcijy, pagerinant jy techninius ir kokybinius rodiklius diegimas Ruklos g. 16A,
Jonavoje - poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Uzsakovas ar PAV dokumenty rengéjas turi rastu informuoti atsakingg institucija (Aplinkos
apsaugos agentiirg) apie pranesimo paskelbimg minétame tvarkos apraSe nurodytose visuomenés
informavimo priemonése, kartu pridédamas laikras¢iy, kuriuose skelbtas pranesimas, kopijas ir
pranesimo, skelbto savivaldybés ir seniiinijos, kuriy teritorijas apima planuojama tikiné veikla, su
savivaldybés ir senitinijos informacine Zyma apie gavimo fakta ir data.

Atrankos i§vada dél poveikio aplinkai vertinimo galioja 3 metus nuo jos vieSo paskelbimo
datos. Sis sprendimas gali biiti persvarstomas Lietuvos Respublikos planuojamos tkinés veiklos
poveikio aplinkai vertinimo jstatymo nustatyta tvarka - suinteresuota visuomené per 20 darbo dieny
nuo atrankos i§vados paskelbimo dienos turi teisg teikti atsakingai institucijai, $iuo atveju Aplinkos
apsaugos agentiirai, pasililymus persvarstyti atrankos iSvada, kiti poveikio aplinkai vertinimo
proceso dalyviai: planuojamos tkinés veiklos subjektai per 10 darbo dieny nuo atrankos iSvados
gavimo dienos turi teise pateikti atsakingai institucijai motyvuotg pra§yma persvarstyti atrankos
ivada arba skundZiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Zygimanty g. 2, LT-01102
Vilnius), per vieng ménesj nuo jo gavimo dienos Lietuvos Respublikos administraciniy byly
teisenos jstatymo nustatyta tvarka.
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