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ATRANKOS ISVADA

DEL SUKIETINTU IR STABILIZUOTUY PAVOJINGUJU PELENU SALINIMO UAB
,TOKSIKA“ PAVOJINGUJU ATLIEKY SAVARTYNE POVEIKIO APLINKAI
VERTINIMO

1. Informacija atrankai pateiké: UAB Nomine Consult, Lvovo g. 25, Vilnius; tel. +370
(5) 210 7210; e. p. info.lt@nomineconsult.com

2. Planuojamos akinés veiklos uzsakovas: UAB ,,Toksika® Siauliy filialas; Jurgeliskiy k.
10, Siauliy r., tel. +370 41 211029, faks. +370 41 21030; e. p. b.skarbalius@toksika.lt

3. Planuojamos iikinés veiklos pavadinimas: sukietinty ir stabilizuoty pavojingyjy peleny
salinimas UAB ,, Toksika“ pavojingujy atlieky sgvartyne.

Planuojami pakeitimai pavojingy atlieky sgvartyno eksploatacijoje, t.y. kaip alternatyva
esamam stabilizavimui planuojama, kad pavojingi pelenai bity papildomai apdorojami -
sukietinami ir stabilizuojami patalpinant juos i patvarios medziagos konteinerius, kad i$siplovimo
rizika bty visiSkai paSalinta.

Atranka atliekama, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Planuojamos iikines veiklos poveikio
aplinkai vertinimo jstatymo bei 2 priedo 14 punktu, kai j planuojamos dkinés veiklos, kurios poveikis
aplinkai privalo biiti vertinamas, riisiy sqrasq ar j planuojamos ukinés veiklos, kuriai turi biti atliekama
atranka dél poveikio aplinkai vertinimo, risiy sqrasq jrasytos planuojamos iikinés veiklos keitimas ar
iSplétimas,  jskaitant esamy statiniy rekonstravimg, gamybos proceso ir technologinés jrangos
modernizavimg ar keitimg, gamybos bido, produkcijos kiekio (masto) ar riSies pakeitimg, nawjy
technologijy jdiegimg ir kitus pakeitimus, galincius daryti neigiamg poveikj aplinkai, i$skyrus 1 priedo 10
punkte nurodytus atvejus.

4. Planuojamos tkinés veiklos vieta: Vertinama teritorija yra Siauliy rajono savivaldybés
teritorijoje, Jurgeliskiy kaime, apie 8 km nuo Siauliy miesto Siaurés vakary kryptimi. Zemés
sklypas, kuriame vykdoma esama ir dalis planuojamos tkinés veiklos (toliau — PUV), uzima
10,3382 ha. Jurgeliskiy k. (buves Aukstrakiy k.) netoliese koncentruoti aplinkos apsaugos
infrastruktiiros objektai: Siauliy regiono Aukstrakiy nepavojingyjy atlieky sgvartynas, UAB
,Siauliy vandenys* Aukstrakiy valymo jrenginiai, uZdarytas ody ir pramonés skysty atlieky
savartynas. Pietin¢je ir vakarineje puséje teritorija ribojasi su valstybiniy misky plotais. UAB
,,Toksika“ Siauliy filialo teritorijai detaliuoju planu nustatyta 1000 m ir jregistruota normatyvine
sanitariné apsaugos zona (toliau — SAZ), kurioje gyventojuy néra. Pavojingyjy atlieky deginimo
jrenginio SAZ riba — 1000 m. Pavojingujy atlieky sgvartyno SAZ riba — 500 m. Artimiausi
gyvenamieji namai yra apie 2 km ryty kryptimi. Visuomeninés paskirties pastatai nuo UAB
,»Toksika* Siauliy filialo nutol¢ daugiau kaip 4 — 6 km.
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Ar¢iausiai PUV teritorijos esantys biotopas - upé Ringuva, 580 m atstumu nutolusi nuo
PUV.

Artimiausia nekilnojamojo kultiiros paveldo teritorija — Paupariy pilkapis (unikalus kodas
17392), esantis Paupariy k., GruzdZiy sen., Siauliy r. sav., nuo PUV nutolusi apie 2,5 km.

Detali informacija apie vietq ir itking veiklg, sukietinty pavojingyjy peleny Salinimas UAB
. Toksika* pavojingyjy atlieky sqvartyne, Jurgeliskiy k., Siauliy r. pateikiama Informacijoje
atrankai _dél PAV ir skelbiama www.gamta.lt <—poveikio aplinkai vertinimas< Informacija apie
planuojamos ikinés veiklos PAV atrankos iSvadas 2017 m (toliau —Atran/gos dokumentai).

5. Planuojameos iikinés veiklos aprasymas: UAB , Toksika“ Siauliy filialo teritorijoje
(toliau — Imoné) daugiau kaip 10 ha plote Imoné vykdo pavojingy atlieky tvarkymo veiklas:
pavojingujy atlieky sgvartyno eksploatacija (toliau — PA sgvartynas); pavojingyjy atlieky deginimo
jrenginio eksploatacija (toliau — PAD); pavojingyjy atlieky tvarkymo aikstelés (toliau — PAA)
eksploatacija. 2015-01-08 Aplinkos apsaugos agentiira priémé Sprendimg Nr. (15.9)-A4-107 dél
UAB ,Toksika“ Siauliy filialo pavojingujy atlieky savartyno jrengimo bei eksploatavimo ir
pavojingy atlieky tvarkymo jrenginiy keitimo galimybiy (toliau - Sprendimas), kuriame nurodé, kad
$i tkiné veikla leistina pagal parengta poveikio aplinkai vertinimo (toliau — PAV) ataskaitg ir
ivykdzius Sio sprendimo 10 punkte nustatytas sglygas. PA sgvartynas eksploatuojamas nuo 2015 m.,
kuriam Aplinkos apsaugos agentiira 2015-06-26 iSdavé tarSos integruotos prevencijos ir kontrolés
leidima (toliau — TIPK leidimas). TIPK leidime nurodyta, kad PA sgvartyne draudZiama $alinti be
papildomo apdorojimo atlickas, kuriose yra pavojingy komponenty koncentracija arba jy
iSsiplovimas yra pakankamai didelis ir gali sukelti pavojy Zmoniy sveikatai ar aplinkai arba gali
sutrukdyti pakankama atlieky stabilizacijg sgvartyno eksploatavimo metu ar po jo uzdarymo. Tokios
atlieckos turi buti stabilizuotos, kad bity sumazintas pavojingy komponenty tirpumas bei
iSsiplovimas. Atliekos, numatomos Salinti PA savartyne turi atitikti $alinamy atlieky kriterijus t.y.
atliekos, kuriose yra judriy toksiniy medziagu, $lakas ir pelenai, skystos/pastos pavidalo medziagos
pries Salinant turi biiti stabilizuojamos, pasiekiant norimg stabilumo lygj.

UAB ,,Toksika* 2016 m. spalio 13 d. rastu Nr. S-190 kreipési j Aplinkos apaugos agentiirg
ir LR Aplinkos ministerijg dél pavojingy atlieky sgvartyno eksploatacijos. Minétame raste jmoné
nurodé, kad UAB ,,Toksika“ deginimo jrenginyje i§ po deginimo proceso susidaran¢iy dugno ir
lakiuosius pelenus (tame tarpe ir i§ kity atlieky turétojy) atsizvelgiant j aplinkosauginius ir
ekonominius aspektus, stabilizuoti naudojant kalkes, bentonitg ir cementg néra optimali alternatyva,
kadangi sunaudojamas gana didelis pridétinis kiekis stabilizavimui reikalingy medziagy (cementas,
bentonitas, kalkés, vanduo), dél to kelis kartus padidéja ir stabilizuoty lakiujy peleny svoris bei
tiris, o taip pat Zenkliai sumaZéja ir neefektyviai iSnaudojamas laisvas savartyno tiris. AtsiZvelgiant
1 tai, ir siekiant jvertinti ikinés veiklos pakeitima t.y. taikyti kitas stabilizavimo alternatyvas Salinant
PA savartyne atlieky deginimo procese susidarancius lakiuosius pelenus (kai atlieky i§plovimo
tyrimai, atlikti vadovaujantis ES Tarybos 2002-12-19 sprendimu Nr.2003/33/EB, kuriuo pagal
Direktyvos 1999/31/ EB 16 str. ir II prieda, neatitinka (virsija) atlieky priémimo ] savartynus
kriterijus) atliekama $i atrankos dél poveikio aplinkai vertinimo procediira. Informacijos atrankai
dokumentuose, kaip alternatyva siiilomas pavojingy atlieky stabilizavimas patalpinant jas i laiko
atzvilgiu stabilius ir patvarios medZiagos konteinerius, kad issiplovimo rizika bity visiskai
pasalinta.

PA sgvartyne Salinamos tik tos pavojingos atliekos, kurios negali biti kitaip panaudotos arba
deginamos, radioaktyvios medziagos | PA savartyna nepriimamos. PA sgvartyno eksploatacijos
metu vykdomos veiklos: pavojingyjy atlieky laidojimas/ilgalaikis sandéliavimas sgvartyno
sekcijose; pavojingujy atlieky pirminis apdorojimas prie$ laidojima. Papildan¢ios veiklos: buitiniy
nuoteky (i$ teritorijoje esandiy pastaty) ir uZtersto lietaus vandens apdorojimas ir i§leidimas; $varaus
lietaus vandens surinkimas ir i$leidimas; filtrato surinkimas ir valymas arba panaudojimas;
monitoringas ir priezilira. Bendras planuojamas $alinti PA sgvartyne atlieky kiekis — 180 000 t.
Metinis Salinamy atlieky kiekis — 9000 t.
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Siuo metu lakieji pelenai yra supakuoti i didmaiSius su dviguba izoliacija ir laikomi
jiriniuose konteineriuose aiksteléje bei ilgalaikio saugojimo saugykloje. Taip pat laikomi ir naujai
susidarantys lakieji pelenai i§ pavojingy atlieky deginimo (toliau — PAD) jrenginio bei atliekos
gautos i3 atlieky tiekéjy pagal pasirasytas sutartis.

Véliau lakieji pelenai bus kaupiami silose, esantiame PAD jrenginyje. Vakuuminio siurblio
pagalba pelenai i§ didmaisiy ar silosy bus iSsiurbiami ir specialiu transportu gabenami | PA
savartyne esantj stabilizavimo bara, kur vakuumo pagalba patalpinami j silosa. Laikinas lakiyjy
peleny saugojimas bus vykdomas, kol palaipsniui bus sukietinti ir stabilizuoti bei pasalinti visi
sukaupti lakiyjy peleny kiekiai i§ konteineriy, o véliau sukietinimas ir stabilizavimas vyks iS karto,
palaipsniui susidarant vis naujam lakiyjy peleny kiekiui. Siuo metu sukaupti didmaisiuose lakiujy
peleny kiekiai bus gabenami j savartyna 2-3 kartus per savaite. Kai tik bus jie sutvarkyti (sukietinti),
peleny idsiurbimas i3 silosy bus vykdomas kas 2 savaites, t.y. 2 kartus per ménesj. Susidarg lakieji
pelenai PAD jrenginyje i$ siloso boksto vakuumo pagalba bus iSsiurbiami ir gabenami j silosg,
esantj PA sgvartyne. Lakieji pelenai jpu¢iami vakuuminio siurblio pagalba, nesant jokiai galimybei
patekti i aplinka. Silose lakieji pelenai maiSomi su vandeniu (po technologinio proceso susidaranciu
§lapio valymo boksto vandeniu bei gamybiniu vandeniu) ir cementu. Tam, kad i8laikyti pH 9-9,5
gali biti naudojama panaudota druskos rigtis (atlieka) terpei riigstinti. Vanduo j stabilizavimo barg
tiekiamas talpose. Maidyklés pagalba bus gaunama vienalyt¢ maseé, kuri i§ po maiSykles bus
talpinama tiesiai j plastikinius konteinerius (IBC), uzpildant visg jy tirj. Pagrindinés konteinerio
charakteristikos pagal techniniy duomeny lapa: medziagy sudétis: plastikas 16,5 kg, metalas 23,2
kg, medis 25 kg, viso 65,2 kg. Medziaga: HDPE UV stabilizuotas PE. Medziagos tipas: PE HD,
MFI 22,6 = 5-8 g/ 10 min. Tankumas 0,945 g/MI. Konteinerio talpa 1000 1, sieneliy storis 1,40 mm,
patvirtintas slégis 100Kpa, patvirtintas tankis 1,9 g/ cm’. Konteineriai gali buti laikomi 1-2 paras
aik$teléje, esanioje prie stabilizavimo baro ir véliau pervezami j PA savartyng. UzZpildyti
plastikiniai konteineriai bus talpinami ant apie 500 mm storio biriy, stabiliy pavojingyjy atlieky
sluoksnio. Konteineriais bus uZpildoma visa sgvartyno teritorija ir tada ant jos pilamas dar vienas
biriy, stabiliy pavojingyjy atlieky sluoksnis iki pilno sekcijos uZpildymo. Per metus deginant 8000
tony pavojingyjy atlieky, lakiyjy peleny susidaro 320 tony. Pavojingosios atlieckos j PA sgvartyno
sekcijg yra jveZzamos ant dirbtinai jrengto pagrindo (dugno), kurio konstrukcija sudaro: 1200 mm
storio homogenizuoto (plikto, tankinto) molio sluoksnis; 6 mm storio geosintetinio molio kilimas;
2,0 mm HDPE geomembrana; 500 g/m” apsauginé geotekstile; 500 mm storio granitiné skalda
aplink filtrato surinkimo vamzdj ir Zvyras. Bendras PA sgvartyno pagrindo (dugno) storis-1708
mm. PA sgvartyno pagrindo filtraciniame sluoksnyje yra jrengta ir filtrato surinkimo sistema, kuri
sujungta su Salia PA savartyno jrengta 30,5 m® poZemine filtrato surinkimo talpa. Tokia pagrindo
(dugno) konstrukcija uztikrina patikima apsaugg dél gruntinio vandens patekimo i savartyna, o taip
pat ir filtrato patekimo i gruntinius vandenis. PA sgvartyno kaupo uzdengimo konstrukcija sudaro:
300 mm dujy drenazinis sluoksnis; 6 mm geosintetinio molio sluoksnis; HDPE geomembrana 2,0
mm; 500 g/m’ apsauginé geotekstilé; ne mazesnio kaip 1000 mm storio grunto sluoksnis. Bendras
PA sgvartyno virSutinés dangos storis — 1308 mm. Si konstrukcija uZtikrina patikima pavojingujy
atlieky apsauga nuo atmosferinio bei mechaninio poveikio.

Visos PA savartyne Salinamos atliekos yra sausos ir jose bendroji organiné anglis (BOA)
sudaro nedaugiau 6%. Pagal Atliecky savartyny jrengimo, eksploatavimo, uzdarymo ir priezZiros po
uzdarymo taisykles draudZiama Salinti skystas ar pastos pavidalo atliekas, todél del iy priezasciy
filtrato susidarymo galimybé yra minimali. PA sgvartyno uzkrovimo metu pavojingosios atliekos j
sekcijg yra jvezamos tik po mobilia stogine, kuri uZtikrina pavojingyjy atlieky, esangiy savartyne
apsauga nuo atmosferinio poveikio iki sekcijos uzdengimo. Tokia sgvartyno konstrukcija bei
eksploatacija iki minimumo sumazina filtrato susidarymo galimybe ir savo ruoztu uZtikrina, kad
savartyne palaidotos atlieckos nebus plaunamos filtrato. Si patikima PA savartyno konstrukcija
uztikrina lakiyjy peleny saugy $alinima sgvartyne, taip pat lakieji pelenai papildomai apdorojami
Juos sukietinant bei stabilizuojami patalpinant j patvarios medziagos plastikinj konteinerj, kad
iSsiplovimo rizika bity visiSkai paSalinta. UZpildzius PA savartyno sekcijos dalj (20x20 m),
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jrengtais bégiais stogo konstrukcija perstumiama j gretima sekcijos plota, o uzpildyta sekcijos dalis
laikinai uZdengiama 0,5 mm storio HDPE plévele. Taip procesas vyksta iki pilno sekcijos
uzpildymo. Kai mobilusis stogas bus perkeltas ant naujai uZpildomos sekcijos, turi buti atliktas
pried tai eksploatuojamos sekcijos jvaZiavimo angos uzdarymas. Po to mobili konstrukcija nuo
pirmosios sekcijos perkeliama ant antrosios sekcijos bei pildymas vyksta analogiS$ku biidu. Sis
procesas kartojamas ant visy sekcijy. Galutinis sekcijy uzdengimas vykdomas tik tuomet, kai yra
pilnai uzpildytos visos keturios sekcijos. Galutinis PA sgvartyno uzdengimas vykdomas uzpildZius
visas keturias savartyno sekcijas. PA sgvartyno laikinas uZdengimas numatomas uZpildZius
kiekvieng sekcijg, galutinis sgvartyno uzdengimas numatomas uZpildZius visas keturias sgvartyno
sekcijas.

Dél PUV naujy statiniy, jrenginiy jmonés teritorijoje neplanuojama. Dél PUV
pakeitimy esamos ikinés veiklos — PA savartyno eksploatacijoje — neplanuojama. Planuojama
sukietinti Sias atliekas (lakieji pelenai ir kitos iSmetamyjy dujy valymo atliekos (19 04 02*); lakieji
pelenai, kuriuose yra pavojingujy cheminiy medziagy (19 01 13*); dujy valymo kietgsias atliekas
(lakieji pelenai ir kitos dimy valymo atliekos) (19 01 07*); lakieji naftos pelenai ir garo katily
dulkés (10 01 04*); bendrojo deginimo dugno pelenai, $lakas ir garo katily dulkés, kurivose yra
pavojingyjy cheminiy medziagy (10 01 14*); bendrojo deginimo lakieji pelenai, kuriuose yra
pavojingyjy cheminiy medziagy (10 01 16*); garo katily dulkés, kuriose yra pavojingujy cheminiy
medziagy (19 01 15*); dulkiy pavidalo frakcija ir dulkés, kuriose yra pavojingyjy cheminiy
medziagy (19 10 03*)), nedidinat bendro leidziamo PA sgvartyne pasalinti atlieky kiekio (9000
t/m). Atlieky saraSas pateikiamas Informacijoje atrankai dél PAV ir skelbiama
www.gamta.lt—poveikio aplinkai vertinimas<— Informacija apie planuojamos uikinés veiklos PAV
atrankos isvadas 2017 m.

UAB ,,Toksika® Siauliy filialas pagal saugomus pavojingyjy medzZiagy kiekius (pavojingos
atliekos) priklauso Siauliy apskrities pavojingyjy objekty I-am ribiniy kiekiy lygiui ir dél esamy
veikly pakeitimo bei dél PUV objekto statusas nesikeis. Atliktas Pavojingo objekto pavojaus
identifikavimo, rizikos analizé bei vertinimas saugos pozZiiiriu. UAB ,,Toksika“ Siauliy filialo
Ekstremaliy situacijy valdymo planas paruostas ir suderintas nustatyta tvarka. Siuo planu siekiama
uztikrinti UAB ,,Toksika® Siauliy filialo lankytojy ir darbuotojy sauguma avarijy ir/ar ekstremaliyjy
ivykiy metu bei uztikrinti jmonés darbuotojy veiksmy operatyvuma, jvykus avarijoms ir
ekstremaliems jvykiams.

5'. Planuojamos ukinés veiklos poveikio Europos ekologinio tinklo ,Natura 2000”
teritorijoms reikSmingumas: Zemés sklypas ir planuojamos kinés veiklos teritorija nepatenka j
Europos ekologinio tinklo ,,Natura 2000 teritorijas. Artimiausia ,,Natura 2000“ teritorija —
Gubernijos misko biosferos poligonas (pauksciy apsaugai svarbi teritorija) ribojasi su UAB
»Toksika® Siauliy filialo teritorija, j kurig patenka ir PA sgvartynas. 2014-08-13 Valstybiné
saugomy teritorijy tarnyba prie aplinkos ministerijos (toliau — VSTT) rastu Nr. (4)-V3-2055 (7.21)
»Deél UAB ,, Toksika“ Siauliy filialo pavojingujy atlieky sgvartyno jrengimo bei eksploatavimo ir
pavojingy atlieky tvarkymo jrenginiy keitimo poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos* pritaré PAV
ataskaitos kokybei ir nepriestaravo, kad baty jgyvendinamas planuojamas UAB ,,Toksika* Siauliy
filialo pavojingy atlieky savartyno jrengimas bei eksploatavimas ir pavojingy atlieky tvarkymo
irenginiy keitimas. Pakartotinis planuojamos ukinés veiklos poveikio reik§mingumo ,,Natura 2000”
teritorijai nustatymas netikslingas.

6. Pastabos, pasitilymai:

6.1. Ukiné veikla sukietinty ir stabilizuoty pavojingujy peleny $alinimui galima tik turint
pakeistg taros integruotos prevencijos ir kontrolés leidima su jame nustatytomis sglygomis.

6.2. Vykdomos veiklos metu paaiskéjus ar monitoringo metu nustadius, kad daromas
didesnis poveikis aplinkai uz informacijoje atrankos i$vadai pateiktus arba teisés aktuose nustatytus
rodiklius, veiklos vykdytojas privalés nedelsiant taikyti papildomas poveikj aplinkai mazinancias
priemones ir spresti dél kity technologiniy sprendiniy taikymo.
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6.3. Apie priimtg atrankos iSvadg uZsakovas ar PAV dokumenty rengéjas, gaves atrankos
isvada, per 10 darbo dieny turi pranesti visuomenei, paskelbdamas visuomenei informacija
vadovaudamasis Visuomenés informavimo ir dalyvavimo planuojamos ukinés veiklos poveikio
aplinkai vertinimo procese tvarkos aprase, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2005 m. liepos 15 d. jsakymu Nr. D1-370 ,Dél visuomenés informavimo ir dalyvavimo
planuojamos tkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos apraso patvirtinimo®
(toliau — Tvarkos aprasas), nustatyta tvarka. Teikiant informacija visuomenei apie atrankos i$vada
dél poveikio aplinkai vertinimo nurodyti, kad isamiau susipaZinti su informacija apie planuojama
tikine veiklag galima Aplinkos apsaugos agenturos Poveikio aplinkai vertinimo departamento Siauliy
skyriuje, Tilzés g. 198, Siauliai.

7. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant iSvada:

7.1. UAB , Toksika* Siauliy filialo ribos ir PA savartyno vieta nepatenka i Gubernijos misko
biosferos poligono ,,Natura 2000* teritorija, bet su ja ribojasi. Ukiné veikla dél PUV nepasikeis.
Esamos teritorijos plétra nenumatoma, todél PUV neturés poveikio saugomoms teritorijoms ir
biologinei jvairovei.

72. UAB ,Toksika® eksploatuojamas PA sgvartynas yra valstybines reikSmes atlieky
tvarkymo objektas ir vienintelis pavojingyjy atlieky savartynas Lietuvoje, kuriame galima aplinkai
saugiu badu pasalinti pavojingas atliekas, kuriy dél juy savybiy negalima perdirbti arba kitaip
panaudoti. Pavojingieji lakieji pelenai buty papildomai apdorojami - sukietinami ir stabilizuojami
naudojant cementg arba bentonita, patalpinant juos | patvarios medZiagos konteinerius, kad
issiplovimo rizika biity visi3kai pasalinta. Pagal Sig technologija bus sutvarkyti esami pavojingujy
lakiujy peleny kiekiai saugomi konteineriuose. Plastikiniai konteineriai bei esama PA sgvartyno
technologija ir infrastruktira uZtikrins visiSka vandens izoliacija, bus sumazintas pavojingy
komponenty tirpumas bei i§plovimas, cheminiai elementai nepateks j gamting aplinka.

7.3. POV pakeitimas nepakeis PA sgvartyno pajégumo, t.y. bendras leistinas sgvartyne
pasalinti atlieky kiekis bei leidZiamas per metus pasalinti atlieky kiekis nedides. PA savartynas
jrengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos ir Europos Sgjungos reikalavimais. POV bus vykdoma
stabilizavimo bare. Technologiniai sprendiniai nesukels poveikio dirvozemiui, poZeminiam ir
pavirSiniam vandeniui.

7.4. UAB ,,Toksika*“ Siauliy filiale vykdomas poZeminio vandens monitoringas. Teritorijoje
yra 7 steb&jimo greZiniai. Sis monitoringas tikslingas PA savartyno aikstelés veiklos poveikiui
stebéti ir vertinti. PoZeminio vandens monitoringas atnaujintas, atsizvelgiant j PUV PA sgvartyno
jrengima ir eksploatavima. Jmonéje vykdomas ir numatoma toliau vykdyti tar§os $altiniy su
nuotekomis isleidziamy tersaly monitoringa. Monitoringo vykdymas uztikrins savalaike tarSos
pateikimo j aplinka kontrolg.

7.5. Atlikus UAB ,Toksika® Siauliy filialo esamy tkiniy veikly i¥metamy aplinkos oro
tersaly sklaidos matematinj modeliavima nustatyta, kad nei vieno terSalo atveju ribinés vertés nera
virgijamos. Modeliavimas buvo atliktas kiekvienai veiklai atskirai ir visoms kartu, taip pat jvertinant
ir fonine tar§a. Del PUV — sukietinty ir stabilizuoty pavojingy atlieky peleny Salinimo PA savartyne
igyvendinimo aplinkos oro ter$aly nepadaugés.

7.6. Grunto uZter§imas eksploatuojant PA savartyng negalimas. PA savartyno technologija
uztikrina visiska grunto izoliavimg ir apsauga nuo pavojingujy medZiagy patekimo | grunta: POV
metu sukietinti ir stabilizuoti pavojingi pelenai 3alinami PA savartyne plastikinése talpyklose;
sekcijoje atliekos 3alinamos po mobilia stogine, siekiant iSvengti lietaus vandens patekimo | sekcija,
t. y. mazinti filtrato susidaryma; uZpildZius PA savartyno sekcijag numatomas uzdengimas 0,5 mm
storio HDPE plévele.

7.7. UAB ,Toksika® Siauliy filialo teritorijoje vykdomai pavojingujy atlieky tvarkymo
veiklai yra jrengta visa tam reikalinga infrastruktiira. Vanduo tiekiamas i§ UAB ,.Siauliy vandenys*
nuoteky valymo jrenginiy teritorijoje esancio greZinio, buitinés ir gamybinés nuotekos isleidZiamos
i greta esandius Siauliy miesto valymo jrenginius. PavirSinés nuotekos nuo terSiamos teritorijos
dalies surenkamos ir valomos vietiniuose valymo jrenginiuose. | teritorijg atvesta elektros tiekimo
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linija. Imonés teritorija aptverta tvora, jrengtas privaziavimo kelias, teritorijos perimetru iSkasti
apsauginiai grioviai. Jmonés PAD jrenginys prijungtas prie elektros perdavimo sistemos
operatoriaus eksploatuojamy perdavimo tinkly.

7.8. Del PUV susidaranéiy nuoteky kiekis nedidés, o prieSingai sumazés lyginant su esama
situacija, kadangi pavojingyjy peleny sukietinimo ir stabilizavimo proceso metu bus naudojamas
uzterstas vanduo i§ PAD jrenginio, todél papildomo poveikio gamtos istekliy naudojimui nebus.

7.9. Atsizvelgiant i $iuo metu veikian¢ius valymo jrenginius nuoteky, filtrato, drenaZinio
vandens surinkimo tinkla, valymo technologinius sprendimus, atitinkan¢ius geriausius prieinamus
gamybos budus, valdymo sprendimus, taikomas prevencines priemones poveikio dirvoZemiui,
poZeminiam ir pavir§iniam vandeniui nenumatoma.

7.10. UAB ,,Toksika* Slauhq filialas pagal saugomus pavojingyjy medziagy kiekius
(pavojingos atliekos) priklauso Siauliy apskrities pavojingujy objekty I-am ribiniy kiekiy lygiui ir
dél esamy veikly pakeitimo bei dél PUV PA sgvartyne Salinamy atlieky kiekio ir technologijos
objekto statusas nesikeis. Pavojingo objekto pavojaus identifikavimo, rizikos analizé bei vertinimas
saugos p021ur1u atliktas. UAB ,,Toksika® Siauliy filialo Ekstremaliy situacijy valdymo planas
paruostas ir suderintas nustatyta tvarka.

8. Priimta atrankos i§vada — atsiZvelgiant j iSdéstytus motyvus, ir, igyvendinus 6 punkte
nurodytas pastabas, bei pateikta informacija atrankai dél poveikio aplinkai vertinimo, ir,
vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos iikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo
jstatymo 7 straipsnio 6 dalimi, priimama atrankos i§vada — sukietinty ir stabilizuoty pavojingyjy
peleny 3alinimui UAB ,,Toksika“ pavojinguju atlieky sgvartyne poveikio aplinkai vertinimas
neprivalomas.

Si atrankos i§vada galioja 3 metus nuo jos vieSo paskelbimo dienos. UZsakovas ar poveikio
aplinkai vertinimo dokumenty rengéjas per 10 darbo dieny turi pranesti visuomenei apie priimta
atrankos i$vada Visuomenés informavimo ir dalyvavimo planuojamos Gikinés veiklos poveikio
aplinkai vertinimo procese tvarkos apra$e nustatyta tvarka. Apie praneSimo paskelbimg tvarkos
aprase nurodytose visuomenés informavimo priemonése uZsakovas ar poveikio aplinkai vertinimo
dokumenty rengéjas turi informuoti Aplinkos apsaugos agentira, kartu pridedant laikras¢iy,
kuriuose skelbtas praneSimas kopijas ir praneéimo skelbto savivaldybeés (senitnijos) lentoje, kopija
su savivaldybés (senilinijos) informacine Zyma apie paskelbima.

Sis sprendimas gali biiti persvarstomas Lietuvos Respublikos planuojamos fikinés veiklos
poveikio aplinkai vertinimo jstatymo nustatyta tvarka - suinteresuota visuomené per 20 darbo dieny
nuo atrankos i§vados paskelbimo dienos turi teise teikti atsakingai institucijai, Siuo atveju Aplinkos
apsaugos agentiirai, pasiilymus persvarstyti atrankos i¥vada, kiti poveikio aplinkai vertinimo
proceso dalyviai: planuojamos tkinés veiklos subjektai per 10 darbo dieny nuo atrankos i$vados
gavimo dienos turi teise pateikti atsakingai institucijai motyvuotg praS§yma persvarstyti atrankos
i§vadg arba skundZiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Zygimanty g. 2, LT-01102
Vilnius), per vieng ménesj nuo jo gavimo dienos Lietuvos Respublikos administraciniy byly
teisenos jstatymo nustatyta tvarka.

Direktoriaus jgaliota - M”Mb Justina Cerniené
Poveikio aplinkai  vertinimo  departamento

direktoré

Cilistina Bogusiené, tel. (841) 596 416, e. p. cilistina.bogusiene(@aaa.am.lt
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ADRESATU SARASAS

1. Siauliy rajono savivaldybés administracijai, e. p. prim@siauliuraj.It

2. Nacionalinio visuomenés sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Siauliy

departamentui, e. p. siauliai@nvsc.lt

3. Siauliy apskrities prieSgaisriné gelbéjimo valdybai, e. p siauliai.pgv@vpgt.1t

4. Kultiiros paveldo departamento prie Kultiiros ministerijos Siauliy teritoriniam padaliniui, e.

p. siauliai@heritage.lt

5. UAB Nomine Consult, Lvovo g. 25, Vilnius; e. p. info.lt@nomineconsult.com
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