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ATRANKOS ISVADA

DEL IKI 10 VEJO JEGAINIU STATYBOS IR EKSPLOATACIJOS
POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

1. Informacija atrankai pateiké: UAB »Ekosistema“, Taikos pr. 119, Klaipéda; tel. (846)
43 04 63, faks. (846) 43 04 69, mob. (8698) 47300; el. pastas: info@ekosistema.lt

‘2. Planuojamos iikinés veiklos uisakovas: UAB ,,WindLit“, Konstitucijos pr. 15-3,
Vilnius; tel. (8615) 65617; el. pastas: windlit2016@gmail.com

3. Planuojamoes iikinés veiklos pavadinimas: Iki 10 véjo Jjégainiy statyba ir eksploatacija.

Atranka atliekama, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Planuojamos iikines veiklos poveikio
aplinkai vertinimo jstatymo 2 priedo 3.7, punktu - véjo elektriniy jrengimas (kai JY irengtoji galia virsija 30
kw).

4. Planuojamos ikinés veiklos vieta: UAB »WindLit“ (toliau — POV organizatorius)
planuoja iki 10 véjo jégainiy (toliau — VJ) statyba desimtyje Zemés sklypy, esan¢iy Siauliy
apskrityje, Kelmés r. savivaldybéje, KraZiy seniunijos, Kiaunari$kiy, Sodalés I, Zibuokliy,
Bielskiskiy, Butkiskés, Dausyniskés ir Ganyprovos kaimuose, sklypy kad. Nir. 5407/0001:93,
5407/0001:327, 5407/0001:286, 5407/0002:480, 5407/0002:208, 5407/0002:154, 5407/0002:23 ir
5407/0002:62, bei sklypuose, esandiuose Kelmeés apylinkiy senitinijos teritorijoje Palépsy ir
Vegélynés kaimuose, sklypy kad. Nr. 5446/0004:1 ir 5446/0004:462. Zemés sklypai nuosavybés
teise priklauso fiziniams asmenims, o POV reikalingos sklypy dalys nuo 0,25 ha iki 0,75 ha veiklai
bus nuomojamos. Veiklos sklypai iSsidéste Zemeés wkio paskirties teritorijy apsuptyje. Gretimybése
néra gyvenamosios paskirties sklypy ir/ar gyvenamuyjy namuy, sklypuose statiniy néra. POV sklypai
yra iSsidéste atokiau nuo urbanizuoty teritorijy, artimiausia gyvenamoji aplinka/gyvenamieji namai
nuo VJ statybos viety nutole 0,47+1,1 km atstumu. Pagal 2011 mety surafymo duomenis KraZiy
senitinijos Kiaunariskiy kaime — 15, Sodalés I k. — 20, Zibuokliq — 41, Bielsiskiy k. — 17, Butkiskes
k. — 205, Dausynigkeés k. — 11, Ganyprovos k. — 40 gyventojy. Kelmés apylinkiy senitinijos Palépsy
k. =21 ir Végelynés k. — 31 gyventojas. Detali informacija apie vielq, kurioje planuojama statyti V.J
pateikiama_atrankos isvados priede ir yra sudedamoji_atrankos isvados dél PAV dalis. VJ
projektiniy pasiilymy brézinys pateikiamas Informacijoje atrankai del PAV (2_priedas) ir
skelbiama www.gamta.lt —poveikio aplinkai vertinimas<—Informacija apie planuojamos ikinés
veiklos PAV atrankos isvadas 2017 m).

Artimiausias geriamojo vandens greZinys (vandenvieté) nuo planuojamos VJ Nr. 5 j
pietvakarius nutolgs apie 0,7 km, o nuo VJ Nr. 9 ir 10 1 pietry¢ius — apie 2,5 km atstumu.
Artimiausias naudingujy iskaseny telkinys nuo VJ Nr. 2 ir 3 yra ~ 2,5 ir 3 km | pietry&ius — Sily
zvyro telkinys ir Lembertiskio smélio ir Zvyro telkinys, o nuo VJ Nr. 4 } vakarus uz 3,8 km nutoles

PamedZiokalnio Zvyro telkinys.
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Vadovaujantis Lietuvos krastovaizdZio vizualinés struktiiros studijoje pateiktu vertingiausiu
estetiniu pozZitiriu Lietuvos kraStovaizdZio vizualinés struktiiros Zemélapiu, teritorijos, kuriose
planuojama veikla, vizualinei struktiirai biidinga neZymi vertikalioji sgskaida, banguotas bei
lekstaslaiiy sléniy krastovaizdis su 2 lygmeny videotopy kompleksais (V1H1). Pagal horizontaliaja
sgskaida vyrauja pusiau uZdary i§ dalies praZvelgiamy erdviy kraStovaizdis. KraStovaizdZzio
erdvinéje struktiiroje néra iSreikSty dominanty. Agrariniame, maZai urbanizuotame kraStovaizdyje
atsiras vertikaliis dominuojantys elementai - technogeninio dizaino auk$tuminiai statiniai, iSkylantys
vir§ esamy kra$tovaizdZio elementy, tadiau $iy statiniy pati forma néra labai i$raiskinga, kad sukelty
didelj vizualinj poveikj aplinkoje ar uZstoty ir/ar trukdyty apzvelgti saugomas ir/ar rekreacines
teritorijas bei vertingas panoramas. Artimiausi vandens telkiniai: | vakarus ir pietus nuo veiklos
sklypy pratekanti — upé KraZanté ir centre — upé Kupré, bei ryty puséje — upé Lauké. VJ statybos
vietos nepatenka | $iy ir jokiy kity pavirSiniy vandens telkiniy pakran¢iy apsaugos juostas ir/ar
telkiniy apsaugos zonas.

Vadovaujantis kultros vertybiy registro duomenimis objekto teritorijoje ar jo gretimybéje
nekilnojamosios kultiros vertybés neregistruotos. Artimiausios planuojamai teritorijai kulttiros
vertybés nuo VJ statybos viety iSsidéscCiusios 1,7 — 4,3 km atstumu, todél neigiamas poveikis Siems
objektams nenumatomas.

5. Planuojamos ikinés veiklos aprasymas: PUV organizatorius performaves 10 Zemés
sklypy j infrastruktiiros sklypus, numato pastatyti iki 10 VJ, kuriy kiekvienos galia numatoma iki
7,58 MW, bendras aukstis iki 230 m. Pagaminta VJ jranga turés jdiegtas moderniausias ir
naujausias technologijas. Statant VJ bus naudojamas specialios paskirties betonas pamatams lieti ir
plieno strypai. Suformavus pamatus, ant jy bus montuojami jégainiy bokstai, kurie gali buti
plieniniai arba betoniniai. Toliau montuojamos kitos konstrukcijos — rotorius ir mentés, kurie
surenkami ant Zemés ir visa konstrukcija keliama ir pritvirtinama bok$to virSuje. Mentés
gaminamos 1§ stiklo pluosto ir epoksidiniy dervy. Numatomi nezymiis Zemés kasybos darbai VJ
pamaty statyby metu, uZstatymo plotas apie kiekviena VJ — apie 0,25-0,20 ha. Siuo metu PAV
organizatorius galutinai nenusprendé del konkretaus VJ modelio. I$skiriame keli alternatyviis
variantai. Skai¢iavimams ir jvertinimui atrankoje daryti abiejy modeliy skaiGiavimai dviem galimais
variantais: 1) kai statoma 10 VJ; 2) kai nestatomos VJ paZymétos Nr.2, Nr.3 ir Nr. 8 (Zr. Atrankos
dokumentuose schemg).

VE pagrindiniai techniniai duomenys:

Techniniai parametrai Enercon E-126/7580 Enercon E-141/4200
Nominali galia, MW 7,58 42
sparnuotés diametras, m 127 141
Boksto aukstis, m 135 159
Gamintojo deklaruojamas maks. Garso lygis, dBA 109,5 105,5
Sparnuotés apsisukimai per min., esant nominaliam galingumui 12 10,6
Menciy skai&ius, vnt 3 3
Bendras aukstis 200 230

Susisiekimas su sklypais, kuriuose numatyta statyti VJ patogus — i§ esamy keliy tinklo.
Visuose VJ sklypy plotuose jrengtos melioracijos sistemos ir jrenginiai, isskyrus Zemés sklype,
kurio kad. Nr. 5407/0001:480. VJ pagal iSduotas technines salygas bus jungiamos viena prie kitos
poZeminiu 110 kV elektros kabeliu, po to visos bus jungiamos j Zemés sklype, kurio kad. Nr.
5446/0004:462, pastatyta transformatoring. VJ elektra generuos j skirstomaji 110 ir/ar 330 kV
elektros tinklg. Visi elektros kabeliai eis per esamus Zemétvarkinius kelius, esant batinybei kertant
nenumatytus sklypus, bus gauti Zemés sklypy savininky sutikimai (pasira§omos notarinés servituto
sutartys). IS viso numatoma nutiesti iki 10 km elektros kabelio.

VJ veikimas bus autonominis, valdomas automatiniu rezimu. Elektros jrenginiu, turbinos ir
kt. jégainés mechanizmy darbas bus fiksuojamas automatiniais davikliais, duomenys nuotolinio
rySio pagalba pastoviai perduodami j VJ valdymo centrg. Esant gedimui jégainése, jy darbas
stabdomas automatiSkai. Planuojamas VJ statybos darby eiliSkumas: privaZiavimo keliy jrengimas;
VI pamaty ar atatampy jrengimas; aptarnaujanciy elektros kabeliy linijy statyba; VJ konstrukcijy
montavimas; mechanizmy ir elektros jrenginiy darbo derinimas, statybos aik$telés tvarkymas,
statybos metu paZeisty dangy ir dirvozemio sluoksnio atstatymas.
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VJ dirba be perstojo, todél buvo jvertinta, kokiu atstumu nuo VJ triukSmo lygis nevirSys
higienos normoje HN 33:2011 ,Triuk$mo ribiniai dydZiai gyvenamuosiuose ir visuomeninés
paskirties pastatuose bei jy aplinkoje“ nurodyty ribiniy veréiy, t. y. maZiausios vertés, kuri yra
nustatyta gyvenamuyjy pastaty (namy) ir visuomeninés paskirties pastaty (iSskyrus maitinimo ir
kultiiros paskirties pastatus) aplinkoje, iskyrus transporto sukeliama triuk$mg, nakties periodui ir
sudaro 45 dBA. Triuk$mo sklaidos skai¢iavimai atlikti programa WindPRO (versija 3.0). WindPRO
modelio skai¢iavimai pagrjsti Tarptautinio standarto ISO 9.613-2, Vokietijos standarto ISO 9.613-2,
UK ISO 9.613-2, Danijos Aplinkos departamento ir Nyderlandy 1999 m. rekomendacijomis.
Skai¢iavimams naudoti du maksimalius parametrus atitinkantys VJ modeliai: Enercon E126 (maks.
galia — iki 7,58 MW) ir Enercon EI41 (maks. aukstis iki 230 m). Siy modeliy VJ pagrindiniai
techniniai parametrai pateikiami auk3¢iau esancioje lenteléje. Skai¢iavimai atlikti, kai véjo greitis
10 m/s. Skai¢iavimuose naudotas foninis triuk3mo lygis — 45 dBA. Foninis triukSmo lygis
priimamas 40 metry nuo gyvenamojo namo, esandio ne gyvenamosios paskirties Zemés sklype
(higienos normos HN 33:2011 2 punkto reikalavimai). TriukSmo sklaidos skai¢iavimais nustatyta,
kad leistinas triuk§mo lygis LTL = 45dB(A) (kadangi triuk§mo lygis yra pastovus tai maksimali ir
ekvivalentiné triukimo reikSmés sutampa; per visq paros laikotarpj darbo reZimas nekinta, todél
imama maziausia ribiné verté, nustatyta nakties periodui) bus pasiekiamas statant Enercon E126
modelio 10 véjo jégainiy uz 360+440 m nuo véjo jégainiy | iSoring pusg, o tarp véjo jégainiy Nr. 1,
2 ir 3 bei Nr. 5, 6, 7 ir 8 triuk§mo zonos apsijungia j viena, tadiau artimiausios gyvenamosios
aplinkos nesiekia. Taip pat i§ atlikty skai¢iavimy nustatyta, kad statant maZesnj skaiciy vieno ar kito
modelio véjo jégainiy, padidinto triuk§mo zony buty maZiau ir gyvenamoji aplinka taip pat j jas
nepatekty. Triuk§mo sklaidos Zemeélapiai ir atlikti skaiciavimai pateikiami Atrankos dokumente
auk$Ciau minétoje Agentiiros internetinéje rubrikoje.

VI, kaip ir kiti auk$ti statiniai, esant saulétam orui, meta Ses$¢lj ant gretimy objekty.
Gyvenant arti VJ, galimas besisukanc¢iy sparny keliamo $viesos mirgéjimo poveikis. Seséliavimo
poveikio vertinimui Lietuvoje sukurty ir patvirtinty metodiky ar higienos normy néra. Kaip
leidziamas S$e$éliavimo lygis yra priimtas Vokietijos standarty rekomenduojamas leistinas
Seséliavimo ribinis lygis (maksimaliai 30 valandy per metus arba 30 min. per dieng). Tikslesniam
galimo SeSéliavimo artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje jvertinimui, atliktas modeliavimas
programa WindPRO (versija 3.0) — paciu blogiausiu variantu, priimant, kad visy pastaty visi langai
yra orientuoti j véjo jégaines (,,Green House Mode®). Taip pat skai¢iavimams naudoti realtis Kauno
meteorologinés stoties duomenys apie saulés $vytéjimo trukme Lietuvoje. IS Seséliavimo sklaidos
rezultaty matyti, kad planuojamy véjo jégainiy Seséliavimas (nepriklausomai nuo modelio ir véjo
jégainiy skaiCiaus) artimiausios gyvenamosios aplinkos nesieks (Ziar. Atrankos dokumentus
Agentiiros internetinéje rubrikoje).

Detali informacija apie atstumus iki gyvenamyjy teritorijy/triukimo lygj jose/tikéting
Seseliavimg artimiausiy sodyby teritorijose pateikiama atrankos isvados priede.

5'. Planuojamos iikinés veiklos poveikio Europos ekologinio tinklo ,Natura 2000”
teritorijoms reik§mingumas: Zemés sklypai ir planuojamos tikinés veiklos teritorija nepatenka j
Europos ekologinio tinklo ,,Natura 2000” teritorijas ir néra $iy teritorijy artimoje aplinkoje.
Artimiausia ,,Natura 2000 teritorija - buveiniy apsaugai svarbi teritorija PamedZiokalnio miskas
nutolgs 3,8+4,3 km | vakary pusg, todél planuojamos tkinés veiklos poveikio reik§mingumo
,Natura 2000 teritorijoms nustatymas netikslingas.

6. Pastabos, pasiiilymai:

6.1. PUV organizatorius UAB ,,Windlit“ §iame veiklos etape negali jsipareigoti statyti tik
numatyto modelio VJ (dél gamintojy galimy pakeisti gaminiy asortimento, kainy bei pristatymo
salygy), todel pasirinkti du maksimalius parametrus atitinkantys modeliai. O véliau, bet kuriuo
atveju, nusprendus statyti kito modelio VJ negu skaifiuota $iuose atrankos dokumentuose,
formuojant sanitarinés apsaugos zona turés biti atlikti papildomi triuk§mo ir $eSéliavimo sklaidos
skaiCiavimai, kad jsitikinti ar pasirinkto modelio keliama tar$a nevirys ribiniy lygiy.

6.2. Kadangi sklypuose jrengtos melioracijos sistemos ir jrenginiai (iSskyrus
Nr.5407/0001:480), tai VJ statyby metu sulauzius ar kitais budais pazeidus melioracijos jrenginius,
PUYV organizatorius yra jsipareigojes juos tinkamai sutvarkyti, suderinus su Kelmés r. savivaldybés
administracija.




6.3. Vykdomos veiklos metu paai$kéjus, kad daromas didesnis poveikis aplinkai uz
informacijoje atrankos i§vadai pateiktus arba teisés aktuose nustatytus rodiklius, veiklos vykdytojas
privalés nedelsiant taikyti papildomas poveikj aplinkai maZinancias priemones.

6.4. Apie priimtg atrankos iSvadg uzsakovas ar PAV dokumenty rengéjas, gaves atrankos
isvadg, per 10 darbo dieny turi prane$ti visuomenei, paskelbdamas visuomenei informacija
vadovaudamasis Visuomenés informavimo ir dalyvavimo planuojamos tkinés veiklos poveikio
aplinkai vertinimo procese tvarkos apraSe, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2005 m. liepos 15 d. jsakymu Nr. DI1-370 ,.Dél visuomenés informavimo ir dalyvavimo
planuojamos tkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos apraSo patvirtinimo®
(toliau — Tvarkos apraSas), nustatyta tvarka. Teikiant informacija visuomenei apie atrankos i§vadg
del poveikio aplinkai vertinimo nurodyti, kad iSsamiau susipaZinti su informacija apie planuojamag
tikine veikla galima Aplinkos apsaugos agentiiros Poveikio aplinkai vertinimo departamento Siauliy
skyriuje, Tilzés g. 198, Siauliai.

7. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant iSvada:

7.1. Vé&jo jeégainiy statyba nepriestarauja Kelmés r. savivaldybés teritorijos bendrojo plano
sprendiniams (toliau — Planas), kurie patvirtinti Kelmés r. savivaldybés tarybos 2013-03-29
sprendimu Nr. T-94. PUV sklypai patenka j atsinaujinanéiy istekliy energetikos plétros teritorijas.
SusipaZinti su informacija atrankai bei atitikimu Plano sprendiniams ir vieta, kurioje planuojama
statyti iki 10 VJ galima www.gamtalt <poveikio aplinkai vertinimas<>Informacija apie
planuojamos tikinés veiklos PAV atrankos i§vadas 2017.

7.2. Nacionalinéje energetinés nepriklausomybeés strategijoje Lietuva jsipareigojusi iki 2020
mety padidinti galutinio energijos suvartojimo atsinaujinanciy energijos i$tekliy dalj ne maZiau kaip
iki 23% ir taip reikSmingai sustiprinti Lietuvos energeting nepriklausomybe bei sumazinti iSmetamy
Siltnamio efekta sukelianciy dujy kiekj.

7.3. UAB ,,WindLit“ VJ statyba pasirinktose vietose ir pagal Atrankos dokumentuose
nurodytus techninius parametrus neigiamo poveikio gyventojams ir visuomenés sveikatai
artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje neturés, kadangi PUV tarfos (triukSmo, Se$éliavimo,
elektromagnetinés spinduliuotés) rodikliai nesieks ribiniy veréiy, nustatyty teisés aktuose ir kity
jvertinty rekomendacijy, atlikty tyrimy bei analizés pagrindu.

7.4. Bus atliktas poveikio visuomenés sveikatai vertinimas, kaip atskira nuo PAV procediira,
kurio metu bus suformuota VJ sanitariné apsaugos zona.

7.5. DeSimtyje Zemés sklypy pastadius iki 10 VJ vandens, zemeés, dirvoZemio ir/ar
biologinés jvairovés iStekliai naudojami nebus. Numatoma naudoti vieng i$ alternatyviyjy energijos
Saltiniy, tai - véjo energija, todél poveikio minétiems aplinkos komponentams nebus.

7.6. V] veiklos metu infragarsas gali buti skleidZiamas dél ty paciy priezas¢iy kaip ir
aukStesnio daznio triukSmas bei gali biiti mechaninés ir aerodinaminés kilmés. Infragarso problema
yra budinga VJ su pavéjine sparnuotés iSdéstymo ar jrengimo schema (oro srautas pirmiau apteka
generatoriy, o po to pasiekia sparnuotg). Imonés planuojamos VJ bus su prie§véjine sparnuotés
jrengimo schema. Tokiu biidu véjas pirmiau teka pro sparnuote, paskui — pro generatoriy, sparnuote
pasiekia nesutrikdytas oro srautas ir taip i§vengiama infragarso susidarymo, todél rizikos Zmoniy
sveikatai dél fizikinés tarSos nebus.

7.7. Vadovaujantis Lietuvos higienos norma HN 104:2011 ,,Gyventojy sauga nuo elektros
oro linijy sukuriamy elektriniy lauky®, patvirtinta 2011-05-30 Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro jsakymu Nr. V-552 D¢l Lietuvos higienos normos HN 104:2011 ,,Gyventojy
sauga nuo elektros linijy sukuriamo elektromagnetinio lauko* patvirtinimo, elektrinio lauko stipriai
ir jy poveikio Zmogui trukmé turi buti ne didesni kaip: gyvenamyjy ir visuomeninés paskirties
pastaty viduje - 0,5 kV/m - buvimo trukmé neribojama; gyvenamojoje aplinkoje - 1 kV/m - buvimo
trukmé neribojama. Kadangi generatorius yra gondoloje, aukstai vir§ Zemes, EML stipris, kuris
kinta pagal kubing atstumo priklausomybe, visiSkai neturés poveikio aplinkai, nes nevirsys leistinos
normos — 15 kV/m ir netgi nesieks 0,5 kV/m, todél neigiamo poveikio elektromagnetinés
spinduliuotés (elektromagnetiniy lauky susidarymo) aspektu nebus.

7.8. Sklypai VJ statybai planuojamoje teritorijoje bus formuojami taip, kad biity uZtikrintas
efektyvus VJ darbas, kad VJ bokstai sudaryty tam tikrg kompozicija krastovaizdyje ir maksimaliai
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biity sumaZzintas VJ poveikis gretimoms teritorijoms. Agrariniame krastovaizdyje atsirad¢ vertikaliis
elementai nejtakos gretimybése esanCiy zemés tkio sklypy, nebus paveiktas krastovaizdzio
ekologinis stabilumas.

7.9. Planuojama ukiné veikla bus vykdoma teritorijoje, kurioje néra aplinkos apsaugos
poZitiriu jautriy teritorijy. Teritorija nepatenka j vandens pakranéiy zonas, potvyniy zonas, karstinj
regiona, gélo ar mineralinio vandens vandenvie€iy teritorijas, jy apsaugos zonas ir juostas, todél
poveikio Siems aplinkos komponentams nebus.

7.10. Pagal atliktus triukS§mo sklaidos skaiCiavimus, artimiausiose sodybose pagal
nagrinéjamus du alternatyvius sprendinius, triuk§mo lygis nevir§ys HN 33:2011 ribiniy triuk§mo
lygio reik$miy nakties metu (22-6 val.), t.y. 45 dB(A), todél PUV rizika Zmoniy sveikatai dél
fizikinés tarSos neprognozuojama.

8. Priimta atrankos iSvada — atsiZvelgiant | iSdéstytus motyvus, ir, jgyvendinus 6 punkte
nurodytas pastabas, bei pateikta informacija atrankai dél poveikio aplinkai vertinimo, ir,
vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos tkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo
istatymo 7 straipsnio 6 dalimi, priimama atrankos i§vada — UAB ,,WindLit“ iki 10 véjo jégainiy
statybai ir eksploatacijai Kelmés r. savivaldybéje, Kraziy senifinijos, Kiaunarikiy, Sodalés I,
Zibuokliy, Bielskiskiy, Butkiskés, Dausyniskés ir Ganyprovos kaimuose, sklypy kad. Nr.
5407/0001:93, 5407/0001:327, 5407/0001:286, 5407/0002:480, 5407/0002:208, 5407/0002:154,
5407/0002:23 ir 5407/0002:62, bei sklypuose, esandinose Kelmés apylinkiy senitinijos teritorijoje
Palépy ir Veégelynés kaimuose, sklypy kad. Nr. 5446/0004:1 ir 5446/0004:462 poveikio aplinkai
vertinimas neprivalomas.

Si atrankos i$vada galioja 3 metus nuo jos vieSo paskelbimo dienos. UZsakovas ar poveikio
aplinkai vertinimo dokumenty rengéjas per 10 darbo dieny turi pranesti visuomenei apie priimta
atrankos iSvada Visuomenés informavimo ir dalyvavimo planuojamos iikinés veiklos poveikio
aplinkai vertinimo procese tvarkos apraSe nustatyta tvarka. Apie pranesimo paskelbimg tvarkos
apraSe nurodytose visuomenés informavimo priemonése uZsakovas ar poveikio aplinkai vertinimo
dokumenty rengéjas turi informuoti Aplinkos apsaugos agentiirg, kartu pridedant laikradiy,
kuriuose skelbtas praneSimas kopijas ir pranesimo, skelbto savivaldybés (seniiinijos) lentoje, kopija
su savivaldybés (senifinijos) informacine Zyma apie paskelbima.

Sis sprendimas gali biiti persvarstomas Lietuvos Respublikos planuojamos tkinés veiklos
poveikio aplinkai vertinimo jstatymo nustatyta tvarka - suinteresuota visuomené per 20 darbo dieny
nuo atrankos iSvados paskelbimo dienos turi teise teikti atsakingai institucijai, §iuo atveju Aplinkos
apsaugos agentiirai, pasiilymus persvarstyti atrankos i¥vadg, kiti poveikio aplinkai vertinimo
proceso dalyviai: planuojamos tukinés veiklos subjektai per 10 darbo dieny nuo atrankos i§vados
gavimo dienos turi teis¢ pateikti atsakingai institucijai motyvuotg prasqu persvarstyti atrankos
iSvadg arba skundZiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Zygimanty g. 2, LT-01102
Vilnius), per vieng ménesj nuo jo gavimo dienos Lietuvos Respublikos administraciniy byly
teisenos jstatymo nustatyta tvarka.

Direktoriaus jgaliota, Poveikio aplinkai vertinimo departamento
Vilniaus skyriaus vedéja, atliekanti Poveikio aplinkai vertinimo
departamento direktoriaus pareigas MW - Justina Cerniené

Cilistina Bogusiené, el. pastas: cilistina.bogusiene@aaa.am.It
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2017-01 -£7Atrankos i$vados Nr. (28.6)—A4—ﬂﬁél UAB “WindLit” iki 10 véjo jégainiy statybos ir
' eksploatacijos poveikio aplinkai vertinimo

priedas
Eil | Zemessklypo |- - -Adresas Visozemes - - Aktuali informacija apie vietq
Nr.”| kadastrinis- (A Vi | - (nuo VE arciausiu atstumu
i ~numeris/  nutolg) -
k) ,f’VJkiekl”s ey R
| skbype/VJ
L numeris |
o | schemoje
1 2 3 6
1. 5407/0001:93 | Kelmésr. sav., | 1.25/0,25 507 m Arc¢iausiai nutolusi gélo vandens
Kraziy sen., (iki ,,E*) vandenvieté — 2,1 km;
VE 1 vnt./Nr.1 | Kiaunarigkiy
k. Triuk8mo lygis sodyboje | Yra melioracijos sistemos ir
43,2 dB(A) jrenginiai
Ses¢liavimas — iki 17:48
val./metus
2. | 5407/0001:327 | Kelmésr. sav., | 5.48/0.25 500 m Arc¢iausiai nutolusi gélo vandens
Kraziy sen., (iki ,,C*) vandenvieté — 2,3 km; Zvyro
VE 1 vnt/Nr.2 | Sodalés I k., telkinys — 2,5 km atstumu.
Triuk§mo lygis sodyboje
42,9 dB(A) Yra melioracijos sistemos ir
Si VI gali biiti Kai nestatoma §i VI: irenginiai
nestatoma. 33,3 dB(A)
ISnagrinéti du
variantai — kai Ses¢liavimas — 0:00
statosi ir kai val./metus
nesistato.
3. | 5407/0001:286 | Kelmésr. sav., | 17.3/0.25 470 m Arciausiai nutolusi gélo vandens
Kraziy sen., (iki ,,D*) vandenvieté — 2,2 km; zZvyro
VE 1 vnt./Nr.3 | Zibuoklés k. 3 telkinys — 3 km atstumu.
TriukSmo lygis sodyboje
43,5 dB(A) Yra melioracijos sistemos ir
Si V7 gali biti Kai nestatoma §i VJ: | jrenginiai
nestatoma. 32,4 dB(A)
I$nagrinéti du
variantai — kai Seséliavimas —
statosi ir kai iki 4:54 val./metus
nesistato. Kai nestatoma i VJ:
0:00 val./metus
4. | 5407/0001:480 | Kelmésr. sav., | 23.0/0.50 780 m Ar¢iausiai nutolusi gélo vandens
Kraziy sen., (ki ,,J“ ir ,,S%) vandenvieté — 1,1 km; uz 3,8 km
VE 1 vnt./Nr.4 | Bielskiskiy k. - Zvyro telkinys.
Triuk$mo lygis sodyboje
atitinkamai Sklypui taikomi apribojimai del
44,7 ir 40,7 dB(A) pelkiy ir Saltinyny.
VE irengimas nepateks j §io
Se¥¢liavimas atitinkamai | vandens telkinio apsaugos
—iki 23:39 ir 15:15 juostg ir zona.
val./metus Sklypo dalyje, kurioje
numatoma V] statyba,
nenumatomi sausinimo ir
transformavimo j Zemés iikio
naudmenas darbai.
Néra melioracijos sistemos ir
irenginiy
5407/0002:20 | Kelmésr. sav., | 11.27/0.25 570 m Arcdiausiai nutolusi gélo vandens
8 KraZiy sen., (iki ,,H*) vandenvieté — 0,7 km;
Butkiskés k.
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VE 1 vnt./Nr.5

Triuk3mo lygis sodyboje

VE jrengimas pateks j vandens

43,1 dB(A) telkinio apsaugos zona
Seséliavimas — Yra melioracijos sistemos ir
iki 5:41 val./metus irenginiai
5. 5407/0002:15 | Kelmésr. sav., 10.5/0.5 485 m Aréiausiai nutolusi gélo vandens
4 KraZiy sen., (iki ,,I) vandenvieté — 1,2 km;
Butkigkes k.
VE 1 vnt./Nr.6 Triuk§mo lygis sodyboje | VE jrengimas pateks i vandens
iki 44,7 dB(A) telkinio apsaugos zona
Ses¢liavimas — Yra melioracijos sistemos ir
iki 23,39 val./metus jrenginiai
6. 5407/0002:23 | Kelmésr. sav., | 37.0/0.75 475m Arc¢iausiai nutolusi gélo vandens
KraZiy sen., (iki ,,K*) vandenvieté — 1,3 km;
VE 1 vnt./Nr.7 | Dausyniskes
k. Triuk§mo lygis sodyboje | VE jrengimas pateks j vandens
iki 44,6 dB(A) telkinio apsaugos zona
Seseliavimas — Yra melioracijos sistemos ir
iki 7:12 val./metus jrenginiai
7. | 5407/0002:62 | Kelmésr. sav., 7.13/ 550 m Ar¢iausiai nutolusi gélo vandens
Kraziy sen., bus (ki ,M*) vandenvieté — 2 km;
VE 1 vnt./Nr.8 | Ganyprovos k. | sudaroma
nuomos TriukSmo lygis sodyboje | VE jrengimas pateks j vandens
sutartis 42,3 dB(A) telkinio apsaugos zona
Si VJ gali bati Kai nestatoma §i VJ:
nestatoma. 36,6 dB(A) Yra melioracijos sistemos ir
ISnagrinéti du irenginiai
variantai — kai Seseliavimas —
statosi ir kai iki 15:40 val./metus
nesistato. Kai nestatoma §i VJ:
iki 4:22 val./metus.
8. 5446/0004:1 | Kelmésr. sav., | 16.53/0.5 530 m Ar¢iausiai nutolusi gélo vandens
Kelmés (iki ,,V*) vandenvieté — 2,5 km;
VE 1 vnt/Nr.9 | apylinkiy sen.,
Palépsu k., Triuk&mo lygis sodyboje | VE jrengimas pateks j vandens
41,9 dB(A) telkinio apsaugos zona
Seséliavimas — Yra melioracijos sistemos ir
iki 19:44 val./metus jrenginiai
9. 5446/0004:46 | Kelmésr. sav., | 4.10/0.25 735m Arciausiai nutolusi gélo vandens
2 Kelmés (ki ,,Z%) vandenvieté — 2,5 km;
apylinkiy sen.,
VE 1 vnt. Végelynés k. Triuk3mo lygis sodyboje | Yra melioracijos sistemos ir
_ /Nr.10 38,4 dB(A) irenginiai
Siame sklype
planuojama Ses¢liavimas —
statyti 0:00 val./metus
transformatori
ne¢ pastote

Pastabos:

* Lenteles 5 skiltyje nurodomas triukSmo lygis sodyboje — pagal skai¢iavimus su galingesniu (ir triuk¥mingesniu) VJ
modeliu (Enercon E126, 7,58 MW, 109,5 dBA), o $es¢liavimo laikas - pagal skai¢iavimus su aukstesniu VJ modeliu

(Enercon E141, 230 m).

** kadangi sklypuose jrengtos melioracijos sistemos ir jrenginiai (iSskyrus Nr.5407/0001:480), tai statyby metu
sulauZius ar paZeidus melioracijos jrenginius, planuojamos veiklos organizatorius yra jsipareigojes juos tinkamai

sutvarkyti.
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APLINKOS APSAUGOS AGENTUROS
2017 m. sausio &# d. atrankos i§vados Nr. (28.6)-A4- gff

ADRESATU SARASAS

1.UAB “WindLit”, el. paStas: windlit2016@gmail.com
2.Kelmeés r. savivaldybés administracijai, el. pastas: info@kelme.lt

3. Nacionalinio visuomenés sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Siauliy

departamentui, el. p.: siauliai@nvsc.lt

4. Siauliy apskrities prieSgaisriné gelbéjimo valdybai, el. pastas: siauliai.pgv@vpgt.lt

5. Kultiros paveldo departamento prie Kultiiros ministerijos Siauliy teritoriniam padaliniui,

el. pastas: siauliai@heritage.It

6. UAB ,,Ekosistema®, el. pastas: info@ekosistema.lt

Kopija:
1) Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Siauliy regiono aplinkos apsaugos
departamentui, K. M. Ciurlionio g. 3, Siauliai; el. p.: std@srd.am. ]t



