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1. Informacija pateikeé
UAB ,,COWI Lietuva®“, Ukmergés g. 369A, LT-12142 Vilnius, telefonas +370 5 2107610, +370
601 02241 faksas +370 5 2124777, el. pastas.: info@cowi.lt, saso@cowi.lt
2. Planuojamos iikinés veiklos uzsakovas
Artiiras Tkacenka, Sakiskiy k., Medininky sen., Vilniaus r. el. pastas.: artur2981(@gmail.com
3. Planuojamos iikinés veiklos pavadinimas
Broileriy auginimas
4. Numatoma planuojamos iikinés veiklos vieta
Kalviy kaimas, Medininky seni@inija, Vilniaus rajonas.
S. Trumpas planuojamos iikinés veiklos apraSymas

Planuojama tikine veikla (toliau — PUV) — broileriy auginimas. PUV bus vykdoma 2-juose Zemés
sklypuose: Zemés sklypo, kad. Nr. 4150/0800:119 Medininky k.v., pagrindiné tiksliné naudojimo
paskirtis — zemés Gikio, naudojimo buidas — kiti Zemés ukio paskirties zemés sklypai, Zemés sklypo
plotas — 7,030 ha, Zemés sklypo, kad. Nr. 4150/0800:120 Medininky k.v., pagrindiné tiksliné
naudojimo paskirtis — Zemés tukio, naudojimo budas — kiti Zemés ikio paskirties zemés sklypai,
Zzemés sklypo plotas — 2,730 ha, Sklypuose néra statiniy ir inZineriniy tinkly. Artimiausi
gyvenamieji namai nuo PUV teritorijos yra nutole: Kalviy k. 8, Medininky sen. — nutoles apie 124
m vakary kryptimi; Kalviy k. 9, Medininky sen. — apie 128 m vakary kryptimi; Kalviy k. 7,
Medininky sen. — apie 133 m vakary kryptimi; Kalviy k. 5, Medininky sen. — apie 195 m §iaurés
vakary kryptimi; Kalviy k. 4, Medininky sen. — apie 206 m $iaurés vakary kryptimi; Kalviy k. 13,
Medininky sen. — apie 295 m piety kryptimi; Kalviy k. 11, Medininky sen. — apie 302 m $iaures
kryptimi; Artimiausios $vietimo jstaigos: Medininky mokykla-darzelis, nuo PUV teritorijos yra
nutoles apie 4.8 km Siurés ryty kryptimi. PUV teritorija ribojasi su vietinés reikdmeés keliu, kuris
Jjungiasi su rajoniniu keliu Nr. 5213 Medininkai — Laibiskés — Turgeliai.



PUV objektas ir jo gretimybés nepatenka j valstybés saugomas gamtines teritorijas, jskaitant ir
Europos ekologinio tinklo ,,Natura 2000 teritorijas. Artimiausia saugoma gamtiné teritorija —
Juozapines geomorfologinis draustinis — nuo planuojamos teritorijos yra nutoles apie 2,0 km $iaurés
ryty kryptimi. Kruopynés geomorfologinis draustinis yra uz 6,0 km Siaurés vakary kryptimi.
Artimiausias miSkas (Tikinio misko pogrupio), jtrauktas j misky kadastra, nuo planuojamos tkines
teritorijos nutolgs 14 metry atstumu. Artimiausios pelkés, jtrauktos j Lietuvos pelkiy (durpyny)
Zemélapj nuo PUYV teritorijos nutolusios 0,7 — 1,0 km atstumu. Apie 1,6 km Siaurés ryty kryptimi
nuo PUV teritorijos yra nutoles Bienés upelis, apie 1,3 km Siaurés vakary kryptimi — Svyruonélés
upelis.  Artimiausiose PUV biotopy buveinése néra jokiy registruoty saugomy rausiy
augavieCiy/radavieciy. Artimiausias vandens telkinys — MaZoji Kenos upé nuo PUV teritorijos yra
nutolusi apie 530 m pietry¢iy kryptimi. Atstumas nuo PUYV teritorijos iki MaZosios Kenos apsaugos
zonos yra apie 420 m. PUV sklype ir jo gretimybése néra kultiros paveldo objekty. Artimiausias
kultdros paveldo objektas — Paminklinis akmuo Lietuvos karaliui Mindaugui (unikalus Nr. 2821)
bei jo aplinka — nuo PUV objekto nutoles daugiau kaip 3.4 km.

Per metus planuojama uZauginti 360 000 vnt. (apie 800 t) broileriy, kas atitinka 144 SG. Vienu
metu paukStyne bus auginama 60 000 vnt. broileriy, kas atitinka 24 SG. Broileriai bus auginami
dvejose paukstidése, t.y. po 30 000 vnt. broileriy kiekvienoje paukstidéje. Broileriai auginami 39-43
dienas, po to apie 18 dieny vykdoma paukstidziy dezinfekcija, tai sudaro vieng auginimo cikla. Per
metus numatomi 6 auginimo ciklai. RuoSiantis vienadieniy vis¢iuky priémimui, pirmiausia j
paukstides atvezamos durpés ir paskleidZziamos jose apie 4-5 cm storio sluoksniu. Per metus 2-jose
paukstidése planuojama sunaudoti apie 720 m® durpiy. Toliau sumontuojamos lesinimo ir girdymo
sistemos. Atliekama aerozoliné patalpy dezinfekcija, naudojant ,.riiko* generatoriy ir dezinfekcines
medziagas. Po aerozolinés dezinfekcijos | paukstides atvezami vienadieniai vii¢iukai. UZauginti
broileriai i§veZami realizacijai. Auginimo metu krite pauk$Giai laikinai laikomi spec.
konteineriuose, Saldymo kameroje (pagalbingje patalpoje), kurioje palaikoma minusiné temperatiira
ir pagal sutartj perduodami utilizavimui UAB ,,Rietavo sanitarija®. Planuojamas kritusiy paukiciy
kiekis apie — 6 t/metus. I§vezus uZaugintus broilerius, i§ paukstidziy pasalinamas méslas: meslas
paukstidese autokrautuvu pakraunamas j traktoring priekabg ir i$vezamas j méslide. I§vezus mesla
atlieckamas paukstidZiy valymas. I pastaty iSkeliama, iSplaunama ir dezinfekuojama lesinimo bei
girdymo jranga. ISplaunamos paukstidés, naudojant auksto slégio vandens jrenginj. Valomos
ventiliacinés angos, kanalizacijos sistema. Atliekama paukstidZiy dezinfekcija. Dezinfekcines
medziagos skiedZiamos vandeniu ir auksto slégio jrenginiu i$purskiama ant luby, sieny, grindy. Per
metus planuojama sunaudoti apie 0,6 tonas dezinfekciniy medZiagy. Viena karta per metus
atlickamas patalpy baltinimas naudojant kalkiy/vandens skiedinj. Skiedinys purikiamas auksto
slegio jrenginiu. Per metus planuojama sunaudoti apie 1,0 tong kalkiy. Atlikus dezinfekcija ant
grindy paskleidZiamas durpiy kraikas. Paruoiami dezokiliméliai, darbuotojy avalyné ir riibai, kurie
naudojami tik paukstidZiy patalpose. Projektuojama meéslidé — antZeminé, pastato tipo su stogu,
sienomis i§ trijy pusiy ir viena atvira jvaZiavimo anga, meéslidés grindys betoninés su
hidroizoliacija. Planuojamas méslo kiekis apie 600 t/metus. Atveztas méslas periodiskai bus
uzpilamas durpiy arba kitu izoliuojanéiu sluoksniu (Siaudais, pjuvenomis ir pan.), kas leis sumazinti
kvapy sklidima. Suklauptas méslas bus naudojamas kaip organiné trasa (OT) laukams tresti.

PUV objekte, vienu metu auginant 60 000 broileriy, | aplinkos oro ter$alai iSsiskirs i§ Siy
technologiniy procesy: broileriy auginimo, méslo tvarkymo, méslo skleidimo laukuose, $ilumos
gamybos. Patalpy Sildymui numatoma jrengti 52 vnt. po 12 kW dujinius infraraudonyjy spinduliy
Sildytuvus. I8 viso tersalai j aplinkos org pateks per 33 stacionarius aplinkos oro tarSos Saltinius i$
kuriy | aplinkos org pateks apie 23,568 t/metus terSaly. Atlikus AERMOD View programa aplinkos
oro terSaly sklaidos skai¢iavimus, nustatyta, kad visy tersaly paZemio koncentracijos tiek be fono,
tiek jvertinus foninj uZterstuma, planuojamos ikinés veiklos teritorijoje ir uz jos riby, nevirsys
nustatyty LR aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2007 m. birzelio 11 d. jsakymu Nr.
D1-329/V-469 ,,Dél terSaly, kuriy kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos sajungos kriterijus,
sgraSo ir terSaly, kuriy kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, sarago ir ribiniy
aplinkos oro uzter§tumo ver¢iy patvirtinimo” ribiniy veréiy.



PUV metu per metus numatoma sunaudoti apie 3 045 m’ geriamo vandens. Vanduo bus
naudojamas pauk3¢iy girdymui 2 322 m*/metus, paukstidziy plovimui, lesinimo ir girdymo jrangos
bei kanalizacijos plovimui 620 m*/metus, darbuotojy ikio-buities reikméms 103 m?/metus.
Planuojama jrengti du grezinius, vieng darbinj ir vieng rezervinj. Vandens apskaitai bus jrengti
vandens apskaitos prietaisai. Buitinés nuotekos bus kaupiamos buitiniy nuoteky 11,5 m® rezervuare
ir perduodamos tolesniam apdorojimui, nuoteky vezéjui pagal pasiraSytg nuoteky iSvezimo
paslaugos sutartj. Planuojamas buitiniy nuoteky kiekis apie 103 m*/metus. Planuojamas buitiniy
nuoteky uZterStumas: BDS; 250 - 450 mg/l, SM — 200 - 350 mg/l. Gamybinés nuotekos
susidarancios paukstidziy plovimo, lesinimo ir girdymo jrangos plovimo, kanalizacijos plovimo
metu bus nuvedamos j 4-is po 40 m® gamybiniy nuoteky kaupimo rezervuarus. Planuojamas
gamybiniy nuoteky kiekis — apie 620 m*/metus. Sukauptos gamybinés nuotekos, laikantis méslo ir
sruty tvarkymo aplinkosaugos reikalavimy, bus techniskai tvarkinga ir saugia technika iStaSkomos,
iSlaistomos arba tiesiogiai jterpiamos j dirva, Zemeés sklypuose, kurie nuosavybés teise priklauso
PUV organizatoriui (veiklos vykdytojui). Gamybiniy nuoteky apskaita bus vykdoma skai¢iavimo
bidu pagal gamybiniy nuoteky rezervuary tirj. Gamybiniy nuoteky susidaranc¢iy paukstidziy
plovimo, lesinimo ir girdymo jrangos plovimo, kanalizacijos plovimo metu numatomas
uzterstumas: BDS7 — 5700 mg/l, SM — 13500 mg/l, N, 20 — 80 mg/l, Py 10 — 20 mg/l. PavirSinés
nuotekos (apie 1 342 m?*/metus) nuo projektuojamy paukstidziy stogy (2-jy paukstidziy su
pagalbinémis ir buitinémis patalpomis), kuriy bendras plotas 0,4924 ha, bus infiltruojamos j grunta.
PavirSiniy nuoteky nuo paukstidziy stogy planuojamas uZterstumas: BDS7 4,6 — 1 1,5 mg/l, N, 2 -3
mg/l. PavirSinés nuotekos (apie 48 m?/metus) nuo projektuojamos meéslidés stogo, kurio plotas
0,0176 ha, bus infiltruojamos j grunta. Projektuojama meslidé — antZemine, pastato tipo su stogu,
sienomis i$ trijy pusiy ir viena atvira jvaZiavimo anga. Méslidés grindys betoninés su hidroizoliacija
ir ne mazesniu kaip 0,005-0,01 nuolydziu j meéslo pakrovimo ir iskrovimo pus¢. Pavir§iniy nuoteky
nuo meslides stogo planuojamas uZterStumas: BDS; 4,6 — 11,5 mg/l, Ny 2 — 3 mg/l. Salia
paukstidziy planuojama jrengti kietos (betoninés) dangos privaziavimo kelig — 412 m? (0,0412 ha),
4 viety automobiliy stovéjimo aikstele — 55 m? (0,0055 ha), betoninés dagos aiksteles — 2525 m?
(0,2525 ha, jskaitant aiksteles esancias po lesaly rezervuarais). Bendras kiety (betoniniy) dangy
plotas — 2992 m* (0,2992 ha). Nuo iy kiety dangy (apie 815 m*/metus), susidariusios pavirsinés
nuotekos nebus tarSios, jomis vaZinés techniskai tvarkingas transportas, teritorija bus aptverta ir
saugoma, nebus transportuojamos pavojingos medziagos. Todél pavirginés nuotekos (apie 815
m’/metus) nuo kiety (betoniniy) dangy (0,2992 ha), bus infiltruojamos j grunta. Infiltracijos
sistemos tipas bus parinktas techniniame projekte, atsizvelgiant 1 esamg grunto sudeétj.

Salia meslides (zemes sklype kad. Nr. 4150/0800:120) numatoma jrengti kietos (betoninés)
dangos transporto manevravimo aikstele — 64 m? (0,0064 ha). PavirSinés nuotekos (apie 17,5
m’/metus) nuo $ios aikstelés bus nuvedamos 1 pavirsiniy nuoteky kaupimo rezervuara (10 m?) ir
laikantis méslo ir sruty tvarkymo aplinkosaugos reikalavimy, bus techni$kai tvarkinga ir saugia
technika iStaSkomos, iSlaistomos arba tiesiogiai jterpiamos 1 dirva, Zzemés sklypuose, kurie
nuosavybés teise priklauso planuojamos tkinés veiklos organizatoriui (veiklos vykdytojui). Siy
pavirSiniy nuoteky numatomas uZter§tumas: BDS7 115 — 172,5 mg/l, Ny 20 — 30 mg/l, Py 2 — 4 mg/I,
SM 100 — 150 mg/!.

Planuojamos tikinés veiklos metu susidarys apie 6,5 t/m nepavojingy ir apie 0,09 t/m pavojingy
atlieky. Kritusiy pauks¢iy atliekos bus laikinai laikomos specialiuose sandariuose konteineriuose,
pagalbingje patalpoje jrengtoje Saldymo kameroje, kurioje palaikoma minusine temperatiira ir pagal
sutartj perduodamos utilizavimui UAB ,.Rietavo sanitarija“. Pavojingos atlickos (dezinfekcinés
medziagos) bus laikinai laikomos spec. konteineryje (uzdaroje pagalbinéje patalpoje) ir perduodamos
pavojinggsias atliekas tvarkan¢ioms jmonéms. Planuojamos tikines veiklos objekto statybos metu
susidariusios statybinés atliekos bus pagal sutartis perduodamos ias atliekas turin¢ioms teise tvarkyti
Jmonéms.

Kvapo sklaidos skai¢iavimai buvo atlikti naudojant ISC AERMOD View matematinio
modelio programa. Atlikus kvapy sklaidos skai¢iavimus, nustatyta, kad kvapo koncentracija tiek
ukinés veiklos teritorijoje, tiek uz jos riby bei artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje nevirsija
leistinos 8 OUE/m’ ribinés vertes, nustatytos LR sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 4 d.



isakymu Nr. V-885 ,,Dél Lietuvos higienos normos HN 121:2010 ..Kvapo koncentracijos ribiné
verte gyvenamosios aplinkos ore“ ir kvapy kontrolés gyvenamosios aplinkos ore taisykliy
patvirtinimo®.

Su PUV susijusio triukmo sklaidos skaitiavimai, atlikti kompiuterine programa Cadna/A,
parod¢, kad PUV sukeliamas triukmo lygis nei POV aplinkoje, nei artimiausioje gyvenamojoje
aplinkoje bet kuriuo paros metu nevir§ys didZiausiy leidziamy triuk§mo ribiniy dydziy.
SuskaiCiuotas aplinkinése gatvése pravaziuojanéio transporto sukeliamas triuk¥mas kuris PUV
aplinkoje bei artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje visais paros periodais taip pat nevirSys
didZiausiy leidZiamy triuk§mo ribiniy dydZiy, nustatyty LR SA ministro 2011 m. birzelio 13 d.
jsakymu Nr. V-604 ,Dél Lietuvos higienos normos HN 33:2011 ., Triukimo ribiniai dydziai
gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje patvirtinimo*.

Vibracijos, $viesos, §ilumos, jonizuojandios ir nejonizuojancios  (elektromagnetinés)
spinduliuotés PUV nesukels.

Siekiant iSvengti biologinés tarSos susidarymo, bus naudojamos biologinio saugumo
priemoneés: paukstyno teritorija bus aptverta, bus jrengti dezokiliméliai, rankoms skirtos sanitarinés
priemonés, persirengimo patalpa su avalyne ir ribais, kurie naudojami tik paukstidziy patalpose, po
kiekvieno pauksciy auginimo ciklo, paukstidés bus plaunamos ir vykdoma jy dezinfekcija, jskaitant
girdymo, lesinimo ir kitas naudojamas technines sistemas, kraikas bus Isigyjamas i§ patikimy
tiek¢jy, kad jame nebity naminiy ar laukiniy pauksCiy ir grauziky terSaly. Teritorijoje bus
palaikoma tvarka: iSbyréje lesalai bus nedelsiant surenkami, bus vykdoma parazity ir grauziky
kontrol¢ ir naikinimas, lesalai j paukstyng bus atveZami jau pilnai paruosti ir laikomi uzdaruose
rezervuaruose, prie§ naudojant vandenj bus atliekami jo biologiniai tyrimai, darbuotojai bus
apmokyti kaip apsisaugoti nuo uzkre¢iamy ligy, kaip tinkamai laikytis higienos reikalavimy ir
biologinio saugumo protokoly.

PaukstidZiy eksploatacijos metu potencialiai yra galimi gaisrai ir nelaimingi atsitikimai darbe.
Minetiems jvykiams isvengti paukstidése planuojamos prieSgaisrinés ir kitos prevencinés techninés
bei organizacinés priemonés. Visa jranga, naudojanti elektros energija, bus jZeminta. Pastatuose
irengti  Zaibolaidziai. Objekte bus sukomplektuotos pirminio gaisro gesinimo priemongs.
Darbuotojai bus apmokyti ir apriipinti specialiais drabuziais, avalyne bei asmeninés saugos
priemonémis. Gamybinis procesas bus vykdomas grietai vadovaujantis vadovo nurodytomis
rekomendacijomis. Kaupiant nuotekas rezervuaruose yra tikimybé joms issilieti. Siekiant i§vengti
nuoteky iSsiliejimo nuoteky kaupimo rezervuary savininkas ir naudotojas (Siuo atveju planuojamos
ukines veiklos organizatorius (veiklos vykdytojas)) privalo periodiskai tikrinti nuoteky kaupimo
rezervuary sandarumg ir nustates, kad rezervuarai nesandaris, nedelsdamas imtis priemoniy jiems
uzsandarinti. Taip pat privaloma laikytis kity Nuoteky kaupimo rezervuary ir septiky jrengimo,
eksploatavimo ir kontrolés tvarkos aprase nurodyty reikalavimy.

5'. Planuojamos iikinés veiklos poveikio Europos ekologinio tinklo ,,Natura 2000“ teritorijoms
reikSmingumas

Planuojamos tikinés veiklos teritorija nepatenka j Natura 2000 tinklo teritorija. Artimiausios
»Natura 2000 teritorijos: Medininky pievos, nuo PUV teritorijos nutolusios apie 4,8 km S§iaures
ryty kryptimi; Kenos upé, nuo PUYV teritorijos nutolusi 5,7 km $iaures vakary kryptimi; Merkio upé,
nuo PUV teritorijos nutolusi apie 6,2 km piety kryptimi, todel POV poveikio Europos ekologinio
tinklo ,,Natura 2000 teritorijoms reik§mingumo nustatymas — netikslingas.

6. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant iSvadg

6.1. 1 PUV teritorija saugomi gamtinio paveldo, kultGrinio krastovaizdzio objektai bei
saugotinos kultiiros paveldo vertybés nepatenka. [vertinus planuojamos tkinés veiklos vieta ir
atstumus iki saugomy teritorijy, PUV poveikis artimiausioms gamtinéms vertybéms, kultlirinio
kraStovaizdzio vietovéms, kultiiros paveldo vertybéms, saugomoms teritorijoms bei ,,Natura 2000
teritorijoms nenumatomas.

6.2. PUV metu susidariusio méslo tvarkymas atitiks aplinkosauginius reikalavimus bus
surenkamas j méslide, kuri bus pastato tipo su stogu, sienomis is trijy pusiy ir viena atvira
ivaziavimo anga. Meéslidéje periodiskai bus uzpilamos durpés ir kitu izoliuojanéiu sluoksniu
(Siaudais, pjuvenomis ir pan.) tai leis sumazinti kvapy sklidimg. Numatoma, kad kvapai nevirsys



HN 121:2010 ,Kvapo koncentracijos ribiné vert¢ gyvenamosios aplinkos ore* nustatyty
reikalavimy.

6.3. UzterStos gamybinés nuotekos ir pavir§inés nuotekos nuo aikstelés prie meéslidés bus
kaupiamos rezervuaruose ir laikantis méslo ir sruty tvarkymo aplinkosaugos reikalavimy bus
lterpiamos j dirva nuosavybés teise priklausan¢iuose zemes sklypuose.

0.4. TerSaly sklaidos skaiCiavimai atlikti naudojantis atmosferos uzter§tumo skaiiavimo
programg AERMOOD VIEW parodé, kad iSmetamy terSaly koncentracijos aplinkos ore nevirsys
nustatyty LR aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2007 m. birzelio 11 d. jsakymu Nr.
D1-329/V-469 D¢l terSaly, kuriy kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos sajungos kriterijus,
saraso ir terSaly, kuriy kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, saraso ir ribiniy
aplinkos oro uzter§tumo veréiy patvirtinimo” ribiniy veréiy.

6.5. PUV metu triuk§mo ribiniai dydZiai vir§ijami nebus, atitiks Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birzelio 13 d. jsakymu Nr. V-604 ,Dél Lietuvos higienos
normos HN 33:2011 ,Triuk8mo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir visuomenines paskirties
pastatuose bei jy aplinkoje™ patvirtinimo* patvirtintos Lietuvos higienos normos HN 33:2011
- IriukSmo ribiniai dydZiai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje*
reglamentuojamus dydZius.

6.6. Aplinkos tarSa atliekomis nenumatoma, kadangi visas PUV metu susidarysiancias
atliekas numatoma perduoti atliekas tvarkan¢ioms jmonéms.

6.7. Siekiant i$vengti biologinés tarSos susidarymo, bus naudojamos biologinio saugumo
priemonés: paukstyno teritorija bus aptverta, bus jrengti dezokiliméliai, rankoms skirtos sanitarinés
priemonés, persirengimo patalpa su avalyne ir riibais, kurie naudojami tik paukstidziy patalpose, po
kiekvieno pauk3¢iy auginimo ciklo, paukstidés bus plaunamos ir vykdoma jy dezinfekcija, jskaitant
girdymo, lesinimo ir kitas naudojamas technines sistemas, kraikas bus jsigyjamas i§ patikimy
tiek¢jy, kad jame nebity naminiy ar laukiniy pauksciy ir grauziky teraly. Teritorijoje bus
palaikoma tvarka: iSbyréje lesalai bus nedelsiant surenkami, bus vykdoma parazity ir grauziky
kontrolé ir naikinimas, lesalai | pauk$tyna bus atvezami jau pilnai paruoiti ir laikomi uzdaruose
rezervuaruose, prie§ naudojant vandenj bus atliekami jo biologiniai tyrimai, darbuotojai bus
apmokyti kaip apsisaugoti nuo uzkreiamy ligy, kaip tinkamai laikytis higienos reikalavimy ir
biologinio saugumo protokoly.

7. Priimta atrankos iSvada

Broileriy auginimui Kalviy kaime, Medininky senifinijoje, Vilniaus rajone poveikio aplinkai
vertinimas neprivalomas.

Si atrankos isvada dél poveikio aplinkai vertinimo galioja 3 metus nuo atrankos i§vados vie$o
paskelbimo dienos. UZsakovas ar poveikio aplinkai vertinimo rengéjas turi rastu informuoti
atsakingg institucija apie prane$imo paskelbima visuomenei Visuomenés informavimo ir
dalyvavimo planuojamos tkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprase
patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. jsakymu Nr. D1-370 ,.Dél
visuomenes informavimo ir dalyvavimo planuojamos tikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo
procese tvarkos apra o patvirtinimo* nurodytose visuomenés informavimo priemonése.

Sis sprendimas gali biiti persvarstomas Lietuvos Respublikos planuojamos tkinés veiklos
poveikio aplinkai vertinimo jstatymo nustatyta tvarka arba skundZiamas Vilniaus apygardos
administraciniam teismui (Zygimanty g. 2, LT-01102 Vilnius) per vieng ménesj nuo jo gavimo
dienos Lietuvos Respublikos administraciniy byly teisenos jstatymo nustatyta tvarka.
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