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, ATRANKOS ISVADA
dél Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos planuojamos akinés veiklos —
valstybinés reikimés krasto kelio Nr. 167 Smiltyné — Nida, ruoZo nuo 3,458 iki 18,946 km,
rekonstravimo — poveikio aplinkai vertinimo

1. Informacijos pateikéjas:

UAB ,,Tilty eksperty centras®, T. Sevéenkos g. 16A, 03111 Vilnius, tel. 8 5 210 5319, faks. 8 5 234
3002 el. p. info@tec.lt.

2. Planuojamos iikinés veiklos uzsakovas:

Lietuvos automobiliy keliy direkcija prie Susisiekimo ministerijos, J. Basanavi¢iaus g. 36/2, 03109
Vilnius, tel. 8 5232 9600, faks. 8 5 232 9609, el. p. lakd@lakd.lt.

3. Planuojamos iikinés veiklos pavadinimas:

Valstybinés reik§més krasto kelio Nr. 167 Smiltyné — Nida, ruozo nuo 3,458 iki 18,946 km,
rekonstravimas.

Atranka atlieckama, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Planuojamos tukinés veiklos poveikio
aplinkai vertinimo jstatymo 2 priedo 14 punktu — j planuojamos ikinés veiklos, kurios poveikis aplinkai
privalo biti vertinamas, risiy sarasa ar j planuojamos tikinés veiklos, kuriai turi buti atlickama atranka del
poveikio aplinkai vertinimo, rii§iy sgrala jraSytos planuojamos ikinés veiklos keitimas ar iSplétimas,
jskaitant esamy statiniy rekonstravima, gamybos proceso ir technologinés jrangos modernizavima ar keitima,
gamybos biido, produkcijos kiekio (masto) ar rusies pakeitima, naujy technologijy idiegima ir Kkitus
pakeitimus, galin&ius daryti neigiama poveikj aplinkai, iSskyrus 1 priedo 10 punkte nurodytus atvejus.

4. Numatoma planuojamos iikinés veiklos vieta:

Planuojama iikiné veikla (toliau — PUV) — valstybinés reikSmés krasto kelio Nr. 167 Smiltyné —
Nida, ruozo nuo 3,458 iki 18,946 km, rekonstravimas — numatomas suformuotuose Zemés sklypuose
(kadastro Nr. 2101/7001:1, Neringos m. k. v., kadastro Nr. 2301/7001:9, K1a1pedos m. k. v.). Siy Zemés
sklypy pagrindiné naudojimo paskirtis — kita, naudoymo biidas — susisiekimo ir inZineriniy tinkly koridoriy
teritorijos, nuosavybés teisé priklauso Lietuvos Respublikai, patikéjimo teis¢ — V] ,Klaipédos regiono
keliai“. Kelias prasideda Klaipédos mieste ir tesiasi iki Juodkrantés gyvenvietés. | kelig jsijungia rajoninés
reik§meés kelias Nr. 2254 (privaZiuojamasis kelias prie II-osios perkélos nuo kelio Smiltyné — Nida), Misko
g., Salia esantys privaziavimai prie gyvenamyjy teritorijy, kiti vietiniai keliai. Kelio ruoze yra esamos
automobiliy stovéjimo — poilsio aikstelés, autobusy sustojimo aikstelés. Kelio ruoze yra jrengtas Alksnynés
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kontrolés postas. Sioje zonoje yra esami poZeminiai elektros kabeliai, poZeminiai rySiy kabeliai,
pladiajuos&io interneto kabeliai. Jrengti $viesoforai, automatiniai uzkardai, vaizdo stebejlmo kameros. Kelig
kerta elektros oro linija 110 kV bei pozemmlal elektros ir rysio kabeliai. Tankesnis inZineriniy komunikacijy
tinklas yra ties Alksnynés kontrolés postu ir Juodkrante. Juodkrantés teritorijoje inZineriniy komunikacijy
tinklas tankus. Kelia kerta arba $alio jo pakloti vandentiekio, fekalinés kanalizacijos tinklai, poZeminiai
elektros kabeliai, rys$iy kabeliai, jrengtas ap§vietimas, grei¢io matuoklis. Rekonstruojamas kelias praeina
Alksnynés bei dalimi Juodkrantés (prie Gintaro jlankos) gyvenvietémis. Rekonstruojamo ruoZzo ilgis —
15,488 km. Esamas greitis kelyje — 30, 50, 70, 90 km/h. Esama kelio kategorija yra IV. Kelio juostos
minimalus plotis IV kategorijos keliui yra 19 m. Kelio juostos dalj sudaro apie 8,0 m plocio kelias, o likusi
kelio dalis — kelio $laitai, grioviai, sankryZos ir kiti kelio elementai. Eismo juosty skaiCius — 2 vnt. Siuo metu
minétame kelio ruoe yra jrengta asfalto danga. Kelio vaZiuojamoji dalis yra apie 6,60 m, kelkra3¢iy plotis —
2 x 0,70 m. Kelio apsaugos zonos plotis — 50 m j abi kelio puses nuo kelio briauny. Esamo kelio asfaltas yra
prastos biiklés, neiSsprestas vandens nuvedimas, kelyje susiformavusios provéZos. Nagringjamame kelio
ruoZe, kur sankasa siekia daugiau nei 3,5 m auks¢io, jrengti apsauginiai kelio atitvarai. Visame kelio ruoze
jrengti signaliniai stulpeliai, kelio vertikalus ir horizontalus Zenklinimas.

PUV teritorijoje Zemés gelmiy telkiniy iStekliy (naudingy iSkaseny, gélo ir mineralinio vandens
vandenvie&iy) néra, taip pat néra geologiniy procesy ir reiskiniy (pvz., erozijos, sufozijos, karsto, nuosliauzy)
ar geotopy. I§ paminéty istekliy ir reidkiniy ar¢iausiai nuo PUV teritorijos yra artimiausi naudingujy iSkaseny
(gintaro) telkinys — Juodkranté, nutolgs 35 — 400 m atstumu, artimiausias geotopas — Juodkrantés kopos Nr.
40, nutoles 470 m atstumu pietvakariy kryptimi, artimiausias poZeminio vandens gre¢Zinys Juodkrantés Nr.
71, nutoles apie 360 m atstumu Siaurés vakary kryptimi.

Nagrinéjamame kelio ruoZe, kelio apsaugos juostoje kultiiros paveldo objekty néra, artimiausia
nekilnojamoji kultiiros vertybé yra Juodkrantés gyvenvieté (unikalus objekto kodas kultiiros vertybiy registre
— 2067), nuo rekonstruojamo ruoZo pabaigos nutolusi apie 9,0 m. Alksnynés viensédis (unikalus objekto
kodas kultiiros vertybiy registre — 2070) yra Salia rekonstruojamo kelio sklypo riby (nepatenka kelio sklypo
ribas). Kelio darbai bus vykdomi kelio sklypo ribose (kelio juostos teritorijoje). Kultiiros paveldo teritorijoje
7emés darbai nebus vykdomi. Atsizvelgiant j kultiiros paveldo objekto vertingasias savybes ir iSsidéstymg
rekonstruojamo kelio atzvilgiu, kelio rekonstravimas neigiamo poveikio kultiiros paveldo objektui ir jo
vertingosioms savybéms neturés.

PUV teritorija patenka j valstybés saugomas teritorijas: Hageno giibrio geomorfologinj draustinj
(nuo 3,458 iki 3,46 km), Alksnynés kraStovaizdzio draustinj (nuo 3,46 iki 17,34 km), Raganos kalno
kra$tovaizdZio draustinj (nuo 17,34 iki 17,98 km ir nuo 18,14 iki 18,94 km), Gintaro jlankos krastovaizdZio
draustinj (nuo 17,98 iki 18, 03 km), o Juodkrantés urbanistinis draustinis nuo rekonstruojamo kelio ruozo
pabaigos nutoles apie 11 m. Visas rekonstruojamas kelio ruozas patenka j KurSiy nerijos nacionalinj parka.
PUV fteritorija patenka j Europos ekologinio tinklo ,,Natura 2000“ teritorijas: KurSiy nerijag (buveiniy
apsaugai svarbi teritorija) (nuo 3,75 iki 3,96 km, nuo 4,40 iki 17,20 km), Kur3iy nerijos nacionalinj parka
(pauks¢iy apsaugai svarbi teritorija) patenka j rekonstruojamo kelio ribas nuo 3,75 km iki 3,96 km, nuo 4,40
km iki 17,20 km, Kur$iy marias (buveiniy apsaugai svarbi teritorija), KurSiy marias (pauks¢iy apsaugai
svarbi teritorija) tesiasi iSilgai rekonstruojamo kelio ir nutolusi 5 — 300 m.

5. Trumpas planuojamos iikinés veiklos apraSymas:

Planuojama iikiné veikla - valstybinés reik§més krasto kelio Nr. 167 Smiltyné — Nida, ruoZo nuo
3,458 iki 18,946 km, rekonstravimas. Numatoma rekonstruoti vaziuojamajg dalj, esamas nuovaZzas, pagal
butinumg pakloti poZemines komunikacijas. Rekonstruojamo kelio plotis suprojektuotas 9,0 m. (kelio dangos
plotis 8,0 /7,0 m ir kelkras¢iai — 2 vnt. po 0,5 m/ 2 vnt. po 0,5 m).

Kelio danga iplatinama iki apie 1,4 m, i§ kurios vaZiuojamoji rekonstruojamojo kelio dalis
iSplatinama apie 0,40 m (nuo 6,60 m iki 7,00 m). Eismo juosty skai€ius iSlieka toks pat — 2 eismo juostos.
Kelkra$éiy sutvarkymui naudojamas vietinis gruntas, kelkra$¢iai ir §laitai paliekami savaiminiam atzélimui.
PésCiyjy saugumui projektuojami takai ties autobusy sustojimo aikStelémis, automobiliy stovéjimo
aik$telemis. Projektuojamy taky danga — trinkelés. Tako kelkras$€io plotis — 0,25 m. Rekonstruojama kelio
(gatvés) trasa suprojektuota 8,0 / 7,0 m plocio, prisiderinant prie esamo kelio padéties, uztikrinant saugy 30,
50, 70, 90 km/h greitj. Horizontaliy kreiviy spinduliai parinkti taip, kad bity maksimaliai iSnaudotas esamas
kelias. PUV metu numatyta nufrezuoti esamg asfalto dangg, jrengti nauja asfalto dangos konstrukcijg. Nauja
dangos konstrukcija projektuojama ant esamos Zemés sankasos. Numatoma rekonstruoti esamas autobusy
sustojimo ir poilsio aiksteles (3 vnt. poilsio aik$teliy bus naikinama), esamas nuovazas. [rengiami sustiprinti
nuvaZziavimai (jbetonuojamas paguldytas bortas) miskininky transportui. PUV metu numatyta demontuoti
esamas pralaidas bei jrengti naujas didelio tankio polietilenines pralaidas. Rekonstruojame ruoze po kelio
dangos rekonstravimo darby papildomo eismo intensyvumas neiSaugins. Siame rekonstruojamame kelio



ruoZe numatomas gamtosauginiy ir eismo saugumo priemoniy taikymas. Eismo saugumui uZtikrinti,
pavojinguose kelio ruoZuose numatyti metaliniai — mediniai apsauginiai kelio atitvarai, pésCiyjy tvorelés su
medzio apdaila, nauji kelio Zenklai bei kelio Zenklinimas. Kelio infrastruktiira projektuojama taip, kad
negalia turintis Zmogus galéty laisvai ir saugiai judéti. Kelio rekonstravimui naudojamos jprastos statybinés
medziagos. Kelio danga jrengiama i% asfalto, pagrindus sudaro nesuriStos mineralinés medziagos ir SalCiui
atsparus sluoksnis, pralaidos jrengiamos i§ didelio tankio polietileniniy vamzdziy. Pries pradedant darbus
dirvozemis bus nuimamas ir saugojamas vietoje iki kol baigus rekonstravimo darbus bus panaudotas ty paciy
ploty rekultivacijai. Neigiamo poveikio Zemei ir dirvoZzemiui PUV nedarys. Atliekant rekonstravimo darbus,
susidarys jvairiy risiy nepavojingos atliekos: asfaltbetonis, betonas, metalai, Zvyras, gruntas, skalda ir kt.
Atliekos bus rii§iuojamos j specialius konteinerius ir perduodamos atlieky tvarkymo jmonéms pagal sutartis.
Atliekos bus tvarkomos pagal Atlieky tvarkymo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2011-05-03 jsakymu Nr. D1-368. Pabaigus statybos darbus kelio aplinka bus sutvarkyta,
rekultivuota. Numatytas inZineriniy tinkly rekonstravimas ir naujy jrengimas. PavirSinio vandens
nutekéjimas sprendziamas kelio grioviais ir $laitais. Naujai suformuojami $laitai, grioviai. ISkertami kramai,
i§valomos sgnagos. Grioviai jrengiami trapecijos formos.

Kelio rekonstravimo statybos darby metu dirbant statybos mechanizmams galimas laikinas lokalus
oro tarfos padidéjimas: atliekant kasimo, skaldos, smélio-Zvyro miSinio, transportavimo, skleidimo ir
montavimo darbus. Klojant asfaltg garuojant bitumui, numatoma trumpalaiké tarSa organiniais junginiais,
formaldehidu, fenoliu. Didesnis dulkiy kiekis numatomas ardant kelio dangos konstrukcijas, vykdant
augalinio sluoksnio ir grunto sandéliavimo darbus, paZeisty ploty rekultivavimo, taip pat naujy medziagy ir
gaminiy transportavimo bei montavimo darbus. Atsizvelgiant j rekonstravimo darby pobudj, poveikis
aplinkos orui numatomas laikinas ir minimalus. Statybos objektuose atliekant griovimo, statybos bei
teritorijy tvarkymo darbus, kuriy metu susidaro dulkés, privaloma naudoti atlieky drékinimo priemones, o
vezant statybos griovimo ir teritorijy tvarkymo atliekas, jas uzdengti ir pavirSiy sudrékinti. Statyby atliekos i8
statybos aiksteliy, turi buti $alinamos ne reiau kaip karta per 2 savaites. Po kelio Nr. 167 Smiltyne - Nida
ruoZo nuo 3,458 iki 18,946 km dangos rekonstravimo, prognozuojama, kad artimiausioje kelini gyvenamoje
aplinkoje, Juodkrantés gyvenvietéje, ora iSmetamy terSaly ribinés koncentracijy vertés nebus virSytos pagal
LR aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2007 m. birZelio 11 d. jsakymg Nr.D1-325/V-587 ,,Dél
tersaly, kuriy kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos Sajungos kriterijus, sara3o ir terSaly, kuriy kiekis
aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, saraSo ir ribiniy aplinkos oro uZterStumo veriy
patvirtinimo®.

Triuk$mo skaiGiavimai atlikti kompiuterine programa CADNA A, naudojant Pranciizijos nacionaling
skai¢iavimo metodikg ir standarta ,,XPS 31-133%. Siuo metu kelio danga daugumoje viety yra visiskai
susidévéjusi, susiformave provézos, labai daug lopy, jvairiy plySiy, asfalto iStrupéjimy. Pagal APR-T 10
»Aplinkosauginiy priemoniy projektavimo, jdiegimo ir prieZitiros rekomendacijos. Eismo triukSmo
maZinimas“ dokuments, asfaltbetonio dangai senstant, jos triuk§mingumo charakteristikos per 6 — 7 metus
padidéja 3dB(A). Siuo atveju dangai daugiau nei 6 metai, todél numatomas teigiamas rezultatas triuk$mo
atzvilgiu po dangos rekonstravimo darby. Planuojamy statybos darby metu dirbancios technikos sukeliamas
triuk$mas turés trumpalaikj ir nepastovy poveikj artimiausiai aplinkai. Po kelio rekonstrukcijos numatoma,
kad triuk§mo lygio vir§ijimy prie gyvenamuyjy pastaty bei jy aplinkoje nebus.

Atlikus nagrinéjamo kelio rekonstravima sumazés galimy avarijy tikimybé. Jrengta nauja kelio
danga uztikrins tolygy automobiliy eisma, sumazés automobiliy keliamas triukSmas, oro tarSa kietosiomis
daleléemis. Pagalbos tarnybos galés saugiau nuvykti j nelaimés vietas. Vykstant rekonstrukcijos darbams
statybvietéje bus numatytos gaisrinés priemonés — skydai su pirminémis gaisro gesinimo priemonémis,
gaisrinis vandentiekis, profilaktinés statybvietés gaisrinés organizavimo priemonés. Gaisriniai gesinimo
skydai su priemonémis bus jrengti $alia buitiniy patalpy.

5'. Planuojamos iikinés veiklos poveikio Europos ekologinio tinklo ,,Natura 2000“ teritorijoms
reikSmingumas.

PUV teritorija patenka j Europos ekologinio tinklo ,,Natura 2000 teritorijas: Kursiy nerija (buveiniy
apsaugai svarbi teritorija) (nuo 3,75 iki 3,96 km, nuo 4,40 iki 17,20 km), KurSiy nerijos nacionalinj parka
(pauks¢iy apsaugai svarbi teritorija) (nuo 3,75 km iki 3,96 km, nuo 4,40 km iki 17,20 km), KurSiy marias
(buveiniy apsaugai svarbi teritorija), Kur$iy marias (pauks¢iy apsaugai svarbi teritorija), kurios tesiasi iSilgai
rekonstruojamo kelio ir nutolusios 5-300 m. Kur$iy Nerijos nacionalinio parko direkcija 2017-05-25 rastu
Nr. S1-271(6.21) pateiké iSvada, kad PUV reik§mingo neigiamo poveikio ,Natura 2000 teritorijoms
neturés.

6. Pastabos, pasiiilymai:

6.1. Vykdant darbus biitina atsiZvelgti j esama teritorijos reljefa. Planuojamus Salinti Zeldinius,
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derinti su Kuriy Nerijos nacionalinio parko direkcijos atstovais, maksimaliai iSsaugant vertingus, pavojaus
keliui nesukelian&ius, individus. Vykdant kelio rekonstravimo darbus vadovautis Lietuvos Respublikos
Zeldyny jstatymo nuostatomis.

6.2. Vykdomos veiklos metu paaiskéjus, kad daromas didesnis poveikis aplinkai uZ informacijoje
poveikio aplinkai vertinimo atrankos iSvadai pateiktus arba teisés aktuose nustatytus rodiklius, veiklos
vykdytojas privalés nedelsiant taikyti papildomas poveikj aplinkai maZinan¢ias priemones arba maZinti
veiklos apimtis/nutraukti veikla.

6.3. Veiklos vykdytojas visais atvejais privalés laikytis visy aktualiy veikla reglamentuojanciy teisés
akty reikalavimy, kei¢iantis teisiniam reglamentavimui atitinkamai keisti veiklos rodiklius.

6.4. Uzsakovas ar poveikio aplinkai vertinimo dokumenty rengéjas apie priimta atrankos iSvada
nedelsiant turi pranedti visuomenei Visuomenés informavimo ir dalyvavimo PUV poveikio aplinkai
vertinimo procese tvarkos apraSe nustatyta tvarka. UZsakovas ar poveikio aplinkai vertinimo dokumenty
rengéjas nedelsdamas turi rastu informuoti atsakingg institucija apie pranesimo paskelbima minétame tvarkos
apraSe nurodytose visuomenés informavimo priemonése, kartu pridedant laikras€iy, kuriuose skelbtas
pranesimas, kopijas ir prane§imo, skelbto savivaldybés (senilinijos) lentoje, kopija su savivaldybes
(seniiinijos) informacine Zyma apie paskelbima.

7. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant atrankos iSvada:

7.1. PUV bus vykdoma esamo kelio vietoje. [gyvendinus PUV bus pagerinta kelio dangos kokybe,
uztikrintas tolygus automobiliy eismas, dél to sumazés automobiliy keliamas triuk3mas bei oro tarSa
kietosiomis dalelémis.

7.2. Atlikus nagrinéjamo kelio rekonstravimg pagerés salygos saugiam eismui, sumaZzé€s avarijy
tikimybeé, nes bus pagerinta kelio kokybeé, kelio vaZiuojamoji dalies danga bus lygesné. Pagalbos tarnybos
galés saugiau nuvykti j nelaimés vietas.

7.3. POV neturés neigiamo poveikio kultiiros vertybiy atzvilgiu, nes kelio rekonstrukcijos darbai bus
vykdomi kelio sklypo ribose (kelio juostos teritorijoje). PUV metu aptikus galimai archeologinj radinj, bus
nutraukti visi kasybos/statybos darbai ir bus kreiptasi | Kultiros paveldo departamenta prie Kultiiros
ministerijos dél tikslingumo atlikti archeologinius tyrimus.

7.4. Jvertinus PUV vietg saugomy teritorijy atzvilgiu, reikSmingas neigiamas poveikis artimiausioms
saugomoms vertybéms nenumatomas, nes planuojama tikiné veikla bus atlickama esamo kelio ribose, veikla
nekeis kraStovaizdZio, o rekonstrukcijos darby grafikas bus grieztai derinamas su KurSiy Nerijos nacionalinio
parko direkcija (toliau Direkcija). Prie§ pradedant darbus bus kreiptasi j Direkcijg dél saugomy augaly viety
ir pauk3¢iy lizdy nustatymo, esant galimybei augalai bus maksimaliai i§saugomi ar suderinus su Direkcija
perkeliami, taip pat triuk$mingi darbai nebus vykdomi pauks¢iy peréjimo metu. Direkcija 2017-05-25 rastu
Nr. S1-271(6.21) pateiké i$vada, kad PUV jgyvendinimas nedarys reikSmingo neigiamo poveikio Europos
ekologinio tinklo ,Natura 2000 teritorijoms ir $iuo atzvilgiu neprivaloma atlikti PUV poveikio aplinkai
vertinimo.

7.5. Atsizvelgiant | rekonstravimo darby pobudj, poveikis aplinkos orui numatomas laikinas ir
minimalus. Statybos objektuose atliekant darbus, kuriy metu susidaro dulkés, privaloma naudoti atlieky
drékinimo priemones, o veZant statybos griovimo ir teritorijy tvarkymo atliekas, jas uzdengti ir pavirSiy
sudrékinti. Statyby atliekos i§ statybos aiksteliy, turi buti Salinamos ne re€iau kaip karta per 2 savaites. Po
kelio Nr. 167 Smiltyné - Nida ruozo nuo 3,458 iki 18,946 km dangos rekonstravimo, prognozuojama, kad
artimiausioje keliui gyvenamoje aplinkoje, Juodkrantés gyvenvietéje, oro iSmetamy terSaly ribinés
koncentracijy vertés nevirSys TerSaly, kuriy kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos Sajungos kriterijus,
sgraSo ir teraly, kuriy kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, saraso ir ribiniy aplinkos
oro uzterStumo verdiy®, patvirtinty LR aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2007 m. birzelio 11
d. jsakymu Nr.D1-325/V-587.

7.6. Atlikus triuk§mo sklaidos kompiuterine programa CadnaA modeliavimg nustatyta, jog
jgyvendinus PUV triuk$mo lygis nevirSys Lietuvos higienos normoje HN 33:2011 ,,Akustinis triuk$mas.
Triuk8mo ribiniai dydZiai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje® nustatyty
ribiniy verdiy.

7.7. PUV metu susidarysiandias atliekas numatoma riiSiuoti ir perduoti atliekas tvarkan&ioms
jmonéms tolimesniam tvarkymui. '

8. Priimta atrankos iSvada:

Atsizvelgiant j iSdéstytus motyvus, jvykdzius §ios atrankos i§vados 6.1p. nustatytus reikalavimus bei
atsizvelgiant j pateikta informacija atrankai del poveikio aplinkai vertinimo, vadovaujantis Lietuvos
Respublikos planuojamos tkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymo 7 straipsnio 6 dalimi,
priimama atrankos i§vada: Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos planuojamos
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iikinés veiklos — Valstybinés reik§més krasto kelio Nr. 167 Smiltyné — Nida, ruoZo nuo 3,458 iki 18,946 km,
rekonstravimui — poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Si atrankos i$vada dél poveikio aplinkai vertinimo galioja 3 metus nuo atrankos i$vados vie$o
paskelbimo dienos. UZsakovas ar poveikio aplinkai vertinimo dokumenty rengéjas turi per 10 darbo dieny
pranesti visuomenei apie priimta atrankos iSvada ir rastu informuoti atsakingg institucija apie prane$imo
paskelbima visuomenei Visuomenés informavimo ir dalyvavimo planuojamos tkinés veiklos poveikio
aplinkai vertinimo procese tvarkos aprase, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005-07-15
jsakymu Nr. D1-370 ,,Dél Visuomenés informavimo ir dalyvavimo planuojamos tikinés veiklos poveikio
aplinkai vertinimo procese tvarkos apraso patvirtinimo®, nurodytose visuomenés informavimo priemonése.

Sis atranka gali biti persvarstoma Lietuvos Respublikos planuojamos tkinés veiklos poveikio
aplinkai vertinimo jstatymo nustatyta tvarka arba skundziamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui
(Zygimanty g. 2, 01102 Vilnius) per vieng ménesj nuo jo gavimo dienos Lietuvos Respublikos
administraciniy byly teisenos jstatymo nustatyta tvarka.

Direktoriaus jgaliota Poveikio aplinkai vertinimo

departamento direktoré Justina Cerniené

Vaiva Boreisaite, tel. 8 46 466465, el. p. vaiva.boreisaite@aaa.am.lt




