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Jurbarko rajono savivaldybés administracijai 2015-09-24 Nr. (15.2)-A4- f068§l
Taurages visuomenés sveikatos centro Jurbarko [ 2015-09-02 Nr. R4-29-1709
skyriui

PrieSgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamento

prie Vidaus reikaly ministerijos Jurbarko PGT

Kulturos paveldo departamento prie Kultaros

ministerijos Tauragés teritoriniam padaliniui

ATRANKOS ISVADA
DEL MELIORACIJOS STATINIU REKONSTRAVIMO
POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

Informacijg pateikeé: Jurbarko rajono savivaldybeés administracija, Dariaus ir Giréno g. 96,
LT-74187, Jurbarkas.

Planuojamos ikinés veiklos uZzsakovas: Jurbarko rajono savivaldybés administracija.
Dariaus ir Giréno g. 96, LT-74187, Jurbarkas.

Planuojamos ikinés veiklos pavadinimas. Jurbarko rajono Agliuonos upelio baseino ir kity
melioracijos grioviy bei juose esan¢iy statiniy rekonstravimas.

Numatoma planuojamos iikinés veiklos vieta (apskritis, miestas, rajonas. kaimas). Projekta
numatoma jgyvendinti Jurbarko rajono savivaldybés Raudonés senilnijos Stakiy kadastro
vietoveje - Pasnietalio, Dubinskiy, Klapatinés ir Paagliuonio kaimuose, ir Veliuonos senilinijos
Veliuonos kadastro vietovéje — Terespolio kaime. Numatomi rekonstruoti melioracijos statiniai
yra intensyviai naudojami zemeés ukiui. Grioviy trasos praeina per dirbamas Zemes, pievas.

. Trumpas planuojamos iakinés veiklos apraSymas. Projekto metu numatoma
rekonstruoti apie 16 km grioviu, apie 16 vnt. pralaidy, apie 1.6 km drenazo rinktuvy ir apie 106
drenazo ziotis, kuriuose tyrinéjimy metu nustatytos jvairios deformacijos: dugne ir Zemutinése
Slaity dalyse susikaupusios sgnasos. bermos, vesli zoline augalija. Laiku nei$valius sgnasu.
ziotys pasislinko po jomis. sanasos uzzélé tankia augmenija, drenazo sistemos tapo patvenktos.
Projekto metu melioracijos grioviai bus rekonstruojami atstatant projektinius parametrus,
nukertant menkaver¢ius kriimus §laituose, i$valant dugng nuo sanaSy (sureguliuoti upeliai
nebus valomi) ir atstatant profilj. Kai kurios grioviy dalys yra patvenktos dirbtinémis kliatimis.
todel numatomas dirbtiny kliti¢iy iSardymas, iSkasty Zemiy pasklaidymas, Saky ir $akny
iSrinkimas, pakrovimas ir i§vezimas, paZeisty Slaity sutvarkymas ir apsé¢jimas. Prie valomy
grioviy ruozy numatytas pagrioviy leki¢iavimas. Rekonstruojant griovius, kai kurie darbai bus
atliekami rankiniu bidu (pvz. kriimy kirtimas). Darbus numatoma vykdyti sausuoju mety laiku,
kada maziausias vandens lygis grioviuose. Projekto metu numatoma demontuoti pralaidy



antgalius ir jrengti naujus — latako tipo. Visoms pralaidoms tarpus tarp vamzdziy uztaisyti
betonu, armuojant betona armatiiros tinklu. Antgaliai bus remontuojami betonu, bus jrengiamos
naujos tvirtinimo plokstes. Vykdant rekonstrukcijos darbus, bus naudojama statybiné technika:
ekskavatorius (sanaSoms i§ grioviy dugno valyti ir grioviy S$laitams atstatyti), traktorius
(iSvalytoms sanasoms Salia griovio paskleisti ir lék$¢iuoti, ikirstiems krimams iSveZzti), mini
krautuvas, vibrovolas, savivar¢iai, ratinis traktorius. Naudojama technika atitiks Europos
standarty reikalavimus. SanaSos iSkastos i§ grioviy, iskirsti kriimai nebus sandéliuojami
vandens apsaugos juostose. Darbai, galintys uztersti aplinka, nebus vvkdomi vandens
telkiniy apsaugos juostose. G/b atlickos bus iSvezamos perdirbimui. iskirsti menkaverciai
krimai ir menkaver¢iai medeliai bus sunaudojami kaip biokuras. SgnaSinis gruntas
pasklaidomas. Grioviy — imtuvy $laituose augantys medziai ir krimai. nebloginantys sausinimo
sistemy veikimo, bei vandens nuleidimo, numatomi i$saugoti. Taip pat pamiskése esan¢iuose
apsauginiuose grioviuose kriimai ir medziai nebus $alinami. Vykdant griovio remonto darbus
nebus pazeisti ju vandens rezimai. Grioviy apsauginés juostos plo¢iai bus issaugoti.

Projektui jgyvendinti ir projekte numatytai veiklai vykdyti planuojama gauti Europos
Sajungos finansing parama pagal Kaimo plétros 2014-2020 mety programos priemone
.Investicijos | materialyjj turta™ veikla ,.Parama zemeés tikio vandentvarkai*.

5, Planuojamos ikinés veiklos poveikio Europos ekologinio tinklo ,Natura 2000“
teritorijoms reikSmingumas. Planuojamos tkinés veiklos teritorija nepatenka j Natura 2000
teritorijas. Artimiausia veiklos vietai saugoma teritorija yra Nemuno krastovaizdZio draustinis
(apie 2,4 km nuo objekto artimiausio tasko).

6. Pastabos, pasiiilymai.

6.1. PUV vykdyti vadovaujantis PavirSiniy vandens telkiniy tvarkymo reikalavimy aprasu.
patvirtintu 2014-12-16 LR aplinkos ministro jsakymu Nr. D1-1038 ..Dél pavirSiniy vandens
telkiniy tvarkymo reikalavimy apraso patvirtinimo* (su vélesniais pakeitimais), nuostatomis.

6.2. Jei numatomas saugotiny Zeldiniy. augan¢iy ne misko Zeméje, kirtimas. vadovautis Zeldiniu
apsaugos vykdant statybos darbus taisyklemis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2010 m. kovo 15 d. jsakymu Nr. D1-193.

6.3.  Medziy biklés vertinimas, apsauga, kirtimas ir tvarkymas turi biiti vykdomi pagal Lietuvos
Respublikos Zeldyny jstatymo nuostatas.

6.4. Apie priimta atrankos i§vada informuoti visuomene Visuomenés informavimo ir dalyvavimo
planuojamos ikines veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprase nustatyta
tvarka. Uzsakovas ar poveikio aplinkai vertinimo dokumenty rengéjas turi rastu informuoti
atsakinga institucija apie pranesimo paskelbimg minétame tvarkos aprase nurodytose
visuomeneés informavimo priemonése, kartu pridedant laikra$¢iy, kuriuose skelbtas pranesimas,
kopijas.

7. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant iSvads.

7.1. Planuojamos tikinés veiklos metu bus tik rekonstruojamos jau esamos melioracijos sistemos.
nebus jrenginéjamos naujos sistemos.

7.2. Veikla neturés neigiamos jtakos aplinkai, bet turés teigiama poveiki Zemés kio
naudmenoms ir prisides prie naudmeny efektyvesnio panaudojimo vystant jose zemés
ukio veikla.

7.3. Atlikus melioracijos statiniy rekonstrukcija bus iSsprestas pavirdinio vandens
nutekéjimas j vandens imtuvus, pagerintas virSutinis dirvoZemio sluoksnis, apsaugant
j1 nuo pavirsinio vandens pertekliaus.

7.4. Sklypai. kuriuose numatoma rekonstruoti melioracijos sistemas, j saugomas teritorijas
nepatenka.



7.5. Susidariusios atliekos bus tvarkomos atlieky tvarkyma reglamentuojanéiy teisés akty
nustatyta tvarka.

8. Priimta atrankos iSvada: Poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Si atrankos i$vada galioja 3 metus nuo jos vieo paskelbimo dienos. Vadovaujantis Lietuvos
Respublikos planuojamos tikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymo 7 straipsnio 9 ir
10 daliy nuostatomis. suinteresuota visuomené per 20 darbo dieny nuo atrankos i$vados
paskelbimo dienos turi teis¢ teikti atsakingai institucijai. $iuo atveju Aplinkos apsaugos
agenturai, pasililymus persvarstyti atrankos isvada, kiti poveikio aplinkai vertinimo proceso
dalyviai: planuojamos tkinés veiklos organizatorius, poveikio aplinkai vertinimo dokumenty
rengejas ir poveikio aplinkai vertinimo subjektai per 10 darbo dieny nuo atrankos isvados
gavimo dienos turi teis¢ pateikti atsakingai institucijai motyvuota prasyma persvarstyti atrankos
iSvada.
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