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I. BENDROJI DALIS
1. [bookmark: part_1743cc99315240b7835c501f64af8677]Įrenginio pavadinimas, gamybos (projektinis) pajėgumas arba vardinė (nominali) šiluminė galia, vieta (adresas).
Alytaus regiono komunalinių atliekų mechaninio rūšiavimo įrenginys ir Biologinio apdorojimo įrenginiai su energijos gamyba, Karjero g. 2, Takniškių k., Alovės sen., Alytaus r. sav. ir Karjero g. 2A, Alytaus k., Alovės sen., Alytaus r. sav. 
Mišrių komunalinių atliekų mechaninio rūšiavimo įrenginio projektinis pajėgumas – 65 702 t/metus atliekų (> 25 t/val.). 
Biologinio apdorojimo įrenginių su energijos gamyba projektinis pajėgumas – 22 330 t/metus biologiškai skaidžių atliekų.
2. [bookmark: part_48af961830ce4540b51b3a0b031ce3d8]Ūkinės veiklos aprašymas.
Alytaus regiono komunalinių atliekų mechaninio rūšiavimo įrenginys
Bendrovė 26,2415 ha ploto sklype, adresu Karjero g. 2, Takniškių k., Alytaus r. sav., unik. Nr. 3373-0008-0299 vykdo mišrių komunalinių atliekų rūšiavimo veiklą. Visa pareiškiama veikla vykdoma pastate, kurio bendras plotas – 2561,66 kv. m, 436 kv. m ploto atrūšiuotų atliekų laikinojo laikymo aikštelėje su stogine (joje įrengti septyni 6 m pločio, 10 m ilgio ir 2,5 m aukščio bunkeriai (aruodai)).
Maisto ir virtuvės atliekų paruošimo perdirbimui cecho (kieta danga dengtoje aikštelėje po stogu), kurio užimamas  3142,64 kv. m plotas, 580 kv. m  plote laikomos degiosios atliekos. 
Aikštelės, po kurią važinėja autotransportas plotas – 4500 kv. m.
Mišrių komunalinių atliekų rūšiavimo pastate įrengta atliekų priėmimo zona (904,25 kv. m), atliekų rūšiavimo zona (1416,13 kv. m), elektroskydinė (21,28 kv. m), kompresorinė (17,23 kv. m), svėrimo patalpa (15,30 kv. m) bei buitinės ir pagalbinės patalpos (166,78  kv. m).
Kadangi UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras yra įrenginių operatorius, todėl žemiau pateiktoje informacijoje jis nurodomas kaip operatorius.
[bookmark: _Hlk127275058][bookmark: _Hlk127277781]Į bendrovę atvežtos mišrios komunalinės ir kitos nepavojingosios atliekos pirmiausiai pasveriamos automobilinėmis 60 t sveriamosios galios elektroninėmis svarstyklėmis. Pasvertos atliekos transportuojamos į atliekų priėmimo zoną, kurioje pakankamai vietos atliekų priėmimui ir yra užtikrintos tinkamos darbo sąlygos, kad mobili technika galėtų patogiai dirbti. Šioje zonoje operatorius stebi išpilamas atliekas ir tikrina, ar tarp jų nėra netinkamų atliekų, kurios vėliau galėtų sutrikdyti rūšiavimo įrenginių veikimą. Radus atliekas, kurios pagal įrenginio TIPK leidimo sąlygas negali būti priimamos, darbuotojai turi jas atskirti ir grąžinti atliekų vežėjui Reglamento 4.5. punkte nurodyta tvarka. Tik priimtos atliekos užregistruojamos į Atliekų tvarkymo apskaitos žurnalą. Priimtos atliekos laikomos mišrių komunalinių atliekų laikymo zonoje, šalia mechaninio rūšiavimo įrenginio. Prieš tiekiant atliekas į įrenginį operatoriaus darbuotojai rankiniu būdu ar panaudojant specialią techniką atskiria dideles apdoroti netinkančias atliekų dalis (stambiagabarites atliekos) ir jos perkeliamos į priėmimo zonoje šių atliekų laikymui pastatytus 10 ar 30 m3 talpos konteinerius. Taip pat atrenkamos stambesnės nei 600 mm dydžio atliekos, kiek įmanoma atskiriamos atsitiktinai į mišrių komunalinių atliekų srautą patekusios pavojingosios atliekos ir laikomos joms skirtuose 10 ar 30 m3 talpos konteineriuose. Šias atskirtas atliekas operatorius įrašo į apskaitos žurnalus ir sukaupus tinkamą kiekį perduoda Alytaus RATC šalinimui (perduodamos šalinimui tik asbesto turinčios atliekos) arba atiduoda į didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelę, esančią tame pačiame sklype, o jeigu pavojingųjų atliekų dėl didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėje tuo metu laikomo atliekų kiekio nėra galimybės perduoti, arba kiti atliekų tvarkytojai iš karto gali pasiimti pavojingąsias atliekas, jos tiesiogiai perduodamos šias atliekas tvarkančioms įmonėm
s. 
Smulkesnės nei 600 mm dydžio mišrios komunalinės atliekos pakraunamos į priėmimo zonoje įrengtą smulkintuvą.  
Smulkintuvo pajėgumas yra didesnis nei 25 t/val. atliekų. Smulkintuvas susideda iš 160 kW elektros varomo smulkinimo būgno su 30 dantų. Smulkintuvo dantys kerta reguliuojamo dydžio „šukas“, tokiu būdu smulkinamos atliekos. Iš smulkintuvo susmulkintos mišrios komunalinės atliekos konvejerine linija nukreipiamos į sietinį būgną, esantį atliekų rūšiavimo įrenginių zonoje. Sietinis būgnas atskiria susmulkintą srautą į 0-80 mm ir 80-300 mm dydžio srautus. 
Sietinis būgnas yra 7000 mm ilgio ir  3000 mm diametro įrenginys, kuriuo suskirstomas susmulkintų mišrių komunalinių atliekų srautas į dvi frakcijas: 0-80 mm ir 80-300 mm. 
0-80 mm frakcija nukrenta per sieto skyles ant konvejerinės juostos, esančios žemiau sietinio būgno. 80-300 mm frakcija sieto vidumi transportuojama ir išleidžiama ant konvejerinės linijos.
Vienoje iš sietinio būgno pusių yra numatytos aptarnavimo ir inspekcijos angos su davikliais. Sietinio būgno darbo metu atidarius šias angas visas rūšiavimo linijos darbas sustabdomas automatiškai. Siekiant atnaujinti rūšiavimo linijos darbą, šios angos turi būti vėl uždarytos, sistemos darbas  atnaujinamas iš valdymo pulto operatorinės.
0-80 mm frakcijos (biologiškai skaidžių atliekų ir inertinės frakcijos su biologiškai skaidžių atliekų priemaišomis) atskyrimas
Atskirta smulki 0-80 mm frakcija nukrenta po sietiniu būgnu ir surenkama ant konvejerinės linijos, kuria šios atliekos transportuojamos į žvaigždinį separatorių. Prieš patenkant srautui į žvaigždinį separatorių, iš jo, pakabinto magneto pagalba, išrenkami 0-80 mm dydžio juodieji metalai, metalinė pakuotė. Šie metalai  nukreipiami į jiems skirtą 30 m3 talpos konteinerį. Surinkus tinkamą kiekį pervežimui, bet neviršijant didžiausio vienu metu leidžiamo laikyti kiekio, juodųjų metalų laužo ir metalinės pakuotės atliekų operatorius šias atliekas perduoda atliekų tvarkytojams. 

Likusi ant konvejerio atliekų frakcija patenka ant kitos konvejerinės linijos. Šio konvejerio pagalba 0-80 mm dydžio mišrios komunalinės atliekos patekusios į žvaigždinį separatorių atskiriamos į dvi frakcijas: 0-10 mm ir 10-80 mm dydžio, arba 0-20 mm ir 20-80 mm dydžio, arba 0-25 mm ir 25-80 mm dydžio. Pagal iš anksto nurodytą vieną iš trijų frakcijų dydžių operatorius, didinant arba mažinant žvaigždžių sukimosi greitį, reguliuos srautą, kokio dydžio atliekos (0-10 mm, 0-20 mm ar 0-25 mm) turi nukristi arba išlikti žvaigždinio separatoriaus viršuje (10-80 mm, 20-80 mm ar 25-80 mm).
Žvaigždinio separatoriaus paviršius susideda iš daug velenų išsidėsčiusių eilėje, ant kurių sumontuotos žvaigždės. Žvaigždžių greitis reguliuojamas nuo 74 iki 294 apsisukimų per minutę. Žvaigždžių sukimosi kryptis, greitis ir forma užtikrins, kad jos neužsiterštų. 
Žvaigždinio separatoriaus paviršiaus plotas – 5000 mm x 1000 mm.
Priklausomai nuo operatoriaus nustatyto darbo rėžimo 0-10 mm, arba 0-20 mm, arba 0-25 mm dydžio frakcija surenkama konvejeriu po žvaigždiniu separatoriumi ir transportuojama į kairės-dešinės paskirstymo įrenginį, kuris tiekia atliekas į 30 m3 talpos konteinerius. Ši atskirta inertinė frakcija apdorojama biologinio apdorojimo įrenginyje ir/ar žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelėje ir/ar naudojama sąvartyne atliekų sluoksnių perdengimui.
Priklausomai nuo operatoriaus poreikio, 10-80 mm, arba 20-80 mm, arba 25-80 mm atliekų frakcija (biologiškai skaidžios atliekos) nukritusi už žvaigždinio separatoriaus transportuojama į kairės-dešinės paskirstymo įrenginį, kuris tiekia atliekas į 30 m3 talpos konteinerius. Ši atskirta biologiškai skaidžių atliekų frakcija perduodama tolimesniam apdorojimui į biologiškai skaidžių atliekų apdorojimo įrenginius ar žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelę. Biologiškai skaidžios atliekos iki pervežimo į biologiškai skaidžių atliekų apdorojimo įrenginius ar žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelę laikomos mechaninio rūšiavimo įrenginio patalpoje sukrautos į 30 m3 talpos konteinerius.
Tik nesant techninėms galimybėms šias atliekas apdoroti (sugedus biologinio apdorojimo įrenginiams, pilnai užpildžius Žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelę atliekomis ir pan.), biologiškai skaidžios 0-80 mm dydžio frakcijos atliekos bus šalinamos sąvartyne, neviršijant Valstybiniame atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 metų plane numatytų sąvartyne šalinamų atliekų rodiklių (iki 2030 m. sumažinti sąvartynuose šalinamų komunalinių atliekų kiekį, kad jis sudarytų ne daugiau kaip 5 proc. visų susidariusių komunalinių atliekų (pagal svorį).
Didesnės nei 80 mm frakcijos atskyrimas, rūšiavimas
Didesnė nei 80 mm frakcija iš sietinio būgno transportuojama konvejerine linija į oro srauto separatorių. Oro srauto separatoriuje atskiriama degi lengva 80-300 mm ir degi sunki 80-300 mm frakcija. Oro srauto separatoriuje nustačius tam tikrą oro greitį, oro kryptį, atskyrimo būgno greitį bei poziciją, lengva degi frakcija (popierius ir kartonas, plastikai (LDPE, HDPE, PET, PS, PA, PVC), sausa tekstilė, mediena, guma ir kt.) nupučiama virš atskyrimo būgno. 
Lengva degi atliekų frakcija konvejerine linija iš po srauto separatoriaus nukreipiama į NIR optinį separatorių PVC bei popieriaus ir kartono bei popierius ir kartono pakuotės atliekų išrinkimui. NIR separatoriuje atskyrus PVC bei popieriaus ir kartono bei popierius ir kartono pakuotės atliekas, lengva degi frakcija be PVC, popieriaus ir kartono bei popierius ir kartono pakuotės atliekų konvejerine juosta nukreipiama link kairės-dešinės paskirstymo įrenginio, kuris ją tiekia arba į presą, arba į 30 m3 talpos konteinerį. Lengva 80-300 mm frakcija be PVC sudaryta iš plastiko, popieriaus ir kartono, tekstilės, medienos, gumos atliekų ir kt. Jeigu yra poreikis lengvąją frakciją presuoti, ji patenka į preso bunkerį, kuriame formuojamos 110x77 cm kipos. Supresuotos kipos ilgis reguliuojamas amplitude nuo 0,5 m iki 1,5 m. Supresuota lengva, degi frakcija iš preso paduodama į pakavimo įrenginį. Kipos pakavimui naudojama pilnai automatizuota elektrohidraulinė sistema su užkrovimu pakuoti ir nukrovimu supakavus kipą. 
110 cm x 70 cm x 160 cm supresuotai kipai supakuoti naudojama iki 80 m ilgio, 750 mm pločio pakavimo plėvelė.
[bookmark: _Hlk128497499][bookmark: _Hlk127274195][bookmark: _Hlk156509295][bookmark: _Hlk127277873]Po pakavimo supresuotos ir supakuotos kipos nukreipiamos laikymui arba transportavimui. Kadangi dalyje esamos degiųjų atliekų laikymo aikštelės bus vykdoma maisto ir virtuvės atliekų paruošimo perdirbimui veikla, todėl šioje aikštelės degiųjų atliekų laikymui bus skirtas apie 580 kv. m plotas. Didžioji dalis degiosios atliekų frakcijos bus laikoma ant sąvartyno kaupo, III sekcijoje įrengtoje degiųjų atliekų laikymo zonoje, kurios plotas – 2500 kv. m. Kadangi dalis degiųjų atliekų bus laikomos ant sąvartyno kaupo, t.y. kitame atliekų tvarkymo įrenginyje, kuris turi atskirą TIPK leidimą, tai prieš perduodant atliekas laikymui bus formuojamas Lydraštis. Visa informacija apie degiųjų atliekų laikymą ant sąvartyno kaupo, III sekcijoje įrengtoje degiųjų atliekų laikymo zonoje pateikta Alytaus regioninio nepavojingų atliekų sąvartyno TIPK leidime Nr. T-A.2-4/2015. Degiųjų atliekų laikymo zona įrengta vadovaujantis Atliekų tvarkymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. 217, su visais pakeitimais, XV skyriaus reikalavimais. 
[bookmark: _Hlk157607787]Planuojama sąvartyno kaupe laikyti iki 2900 t degiųjų atliekų (atliekų kodai 19 12 10, 19 12 12), maisto ir virtuvės atliekų paruošimo perdirbimui stoginėje bus laikoma iki 15 t degiųjų atliekų (atliekos kodas 19 12 10), o bunkeriuose bus laikoma iki 3 t palaidų degiųjų atliekų (atliekos kodas 19 12 10).
Siekiant užtikrinti, kad degiųjų atliekų laikymas neturėtų neigiamo poveikio žmonių sveikatai ir aplinkai, degiųjų atliekų ryšuliai bus uždengimas saulės spinduliams nelaidžia danga ar bus naudojama speciali pakavimo plėvelė ar papildomi plėvelės sluoksniai. Rietuvės bus formuojamos taip, kad vėliau padedamos degiosios atliekos uždengtų anksčiau padėtas degiąsias atliekas. 
Degiųjų atliekų talpinimas degiųjų atliekų laikymo zonoje ir paėmimas iš jos bus užfiksuojamas surašant aktą, kuriame bus nurodoma degiųjų atliekų patalpinimo ar paėmimo vieta ir laikas, rietuvės formavimo, išformavimo pradžia ir pabaiga, surašiusio aktą atsakingo asmens vardas, pavardė ir pareigos.
[bookmark: _Hlk147502201]Nesupakuota lengva degioji atliekų frakcija laikoma bunkeriuose (aruoduose), šių atliekų laikymui skirtoje zonoje. Planuojama, kad aruoduose bus laikoma iki 3 t nesupakuotų degiųjų atliekų. Bunkeriai (aruodai) įrengti po stogu ir ant kietos vandeniui nelaidžios dangos.
Sunki degioji atliekų frakcija konvejerine juosta transportuojama po pakabinamu magnetu, kuris išrenka juoduosius metalus iš 80-300 mm frakcijos ir juos nukreipia į jiems skirtą konteinerį. Konvejerinė juosta likusį atliekų srautą nukreipia į spalvotųjų metalų separatorių, kuris išrenka spalvotuosius metalus. Spalvotieji metalai patenka į 30 m3 talpos konteinerį. Spalvotieji ir juoduoji metalai bei metalinė pakuotė perduos šias atliekas tvarkančioms įmonėms.
[bookmark: _Hlk144820442]Likusi sunki degioji frakcija konvejerine juosta nukreipiama link kairės-dešinės paskirstymo įrenginio, kuris tiekia atliekas į 30 m3 talpos konteinerius. Šią sunkią degiąją frakciją operatorius perduoda į atliekų deginimo įrenginius arba šalins sąvartyne. Netinkamos perdirbti ar naudoti atliekos (atliekos kodas 19 12 12) iki pervežimo į sąvartyną laikomos mechaninio rūšiavimo įrenginio patalpoje sukrautos į 30 m3 talpos konteinerius. Ar atliekos bus perduodamos į atliekų deginimo įrenginius, ar bus šalinamos sąvartyne priklauso nuo išorinių veiksnių, t.y. kai įrenginyje atliekos negali būti laikomos, nes kyla grėsmė viršyti didžiausią vienu metu leidžiamą laikyti kiekį, o tuo metu atliekų deginimo įrenginiai neveikia (pvz.: vasaros metu) ir šių atliekų į deginimo įrenginius nėra galimybės perduoti; viršijus sutartyje su atliekų degintojais numatytus metinius degiųjų atliekų perdavimo kiekius ir pan. atvejais sunki degioji frakcija bus šalinama sąvartyne. Jeigu nėra jokių trikdžių dėl šių atliekų perdavimo į atliekų deginimo įrenginius, šios atliekos nebus šalinamos, o bus perduodamos degintojams.
Išrūšiuotos į konteinerius atliekos (juodųjų, spalvotųjų metalų laužas, metalinės pakuotės, PVC bei nesupresuotos degiosios atliekos) transportuojamos į atrūšiuotų atliekų laikinojo laikymo aikštelę, tai 6 m pločio, 10 m ilgio ir 2,5 m aukščio bunkeriai (aruodai). Šie bunkeriai (aruodai) uždengti skardiniu stogu, kad atliekos būtų apsaugotos nuo lietaus ir vėjo poveikio. Supresuota degi atliekų frakcija laikoma sąvartyno kaupo, III sekcijoje įrengtoje degiųjų atliekų laikymo zonoje bei maisto ir virtuvės atliekų paruošimo perdirbimui stoginės 580 kv. m ploto dalyje.
[bookmark: _Hlk144806870]Kartu su mišriomis komunalinėmis atliekomis rūšiavimo linijoje rūšiuojamos ir netinkamos perdirbimui antrinės žaliavos ((atliekų kodai: 15 01 01, 15 01 02, 15 01 05, 15 01 06,  19 12 01, 19 12 04, 19 12 12, 20 01 01, 20 03 02, 20 01 39).  Šių rūšiuojamų netinkamų perdirbimui antrinių žaliavų morfologinė sudėtis priimama tokia pati kaip ir mišrių komunalinių atliekų, todėl informacija apie rūšiavimo metu susidarančias atliekas pateikiama bendrai.
[bookmark: _Hlk128498839]Taip pat planuojama mechaninio rūšiavimo įrenginiuose rūšiuoti antrines žaliavas, tame tarpe pakuočių, atliekas iš rūšiavimo konteinerių (atliekos kodas 20 01 99). Rūšiuojant šias atliekas bus atskiriamos įv. tinkamos perdirbimui pakuočių atliekos (popieriaus ir kartono pakuotės, plastikinės pakuotės, medinės pakuotės, metalinės pakuotės, kombinuotosios pakuotės, mišrios pakuotės, stiklo pakuotės, pakuotės iš tekstilės, popieriaus ir kartono atliekos, degioji atliekų frakcija ir kitos mechaninio atliekų apdorojimo atliekos). Atliekų išrūšiavimas bus vykdomas pagal aukščiau aprašytą technologinį procesą.
Papildomai planuojama mechaninio rūšiavimo įrenginiuose rūšiuoti kapinių atliekas (kodu 20 02 03). Šios atliekos bus laikomos mišrių komunalinių atliekų priėmimo zonoje. Surinkus tinkamą kiekį rūšiavimui atliekų jos bus paduodamos į mechaninio rūšiavimo įrenginį. Šiame įrenginyje bus atskiriamos inertinės atliekos (atliekos kodas 19 12 09), biologinės atliekos (žaliosios atliekos) (atliekos kodas 19 12 12), kurios toliau bus tvarkomos biologinio apdorojimo įrenginiuose arba žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelėje, degioji atliekų frakcija (atliekos kodas 19 12 10) bei kitos mechaninio atliekų apdorojimo atliekos (atliekos kodas 19 12 12).
Per metus planuojama išrūšiuoti iki 800 t kapinių atliekų.
Išrūšiuotos atliekos, priklausomai nuo atliekų tipo, išvežamos į perdirbimo ar utilizavimo įmones. Išvežimas vykdomas tada, kai talpos būna pilnos, bet neviršijant leistinų atliekų surinkimo ir laikymo kiekių.

Biologinio apdorojimo įrenginiai su energijos gamyba
Bendrovė 2,7587 ha ploto sklype, adresu Karjero g. 2A, Alytaus k.,  Alovės sen., Alytaus r. sav. (unik. Nr. 3373-0008-0274) bei 26,2415 ha ploto sklypo, adresu Karjero g. 2,  Takniškių k., Alovės sen., Alytaus r. sav., (unik. Nr. 3373-0008-0299) dalyje (1500 m2 plote) vykdo biologiškai skaidžių atliekų biologinio apdorojimo su energijos gamyba veiklą.
Vykdomas toks technologinis procesas: 
Mechaninio rūšiavimo įrenginiuose iš mišrių komunalinių atliekų srauto atskirta biologiškai skaidi (20–80 mm) frakcija transportuojama į prie biologinio apdorojimo įrenginių korpuso (uždaras pastatas) įrengtą atliekų priėmimo korpusą.  Iš šios zonos atliekos tiesiogiai keliauja į biologinio apdorojimo įrenginius. Taip pat į prie biologinio apdorojimo įrenginių korpuso (uždaras pastatas) įrengtą atliekų priėmimo korpusą pristatomos kitų atliekų tvarkytojų ar fizinių bei juridinių asmenų atvežtos biologiškai skaidžios atliekos bei atskirai surinktos maisto ir virtuvės atliekos. Iš šio korpuso atskirai surinktos maisto ir virtuvės atliekos tiekiamos į paruošimo perdirbimui zoną (zona įrengta Maisto ir virtuvės atliekų laikymo stoginės uždaroje patalpoje Nr. 6) arba atskirai surinktos maisto ir virtuvės atliekos iš karto vežamos į Maisto ir virtuvės atliekų laikymo stoginėje įrengta biologiškai skaidžių atliekų laikymo zoną Nr. 4, iš kurios tiekiamos į paruošimo perdirbimui zoną Nr. 6.
 Biologiškai skaidžios atliekos iš mechaninio rūšiavimo įrenginių atvežamos 30 m3 konteineriais. Korpuso gabaritai yra 36,9 x 18 x 7 m. Atvežtos atliekos arba iš karto išpilamos į AA tunelius, arba gali būti išpilamos į krūvą priėmimo zonoje (zona Nr. 1), t.y. šios atliekos tą pačią dieną yra iškraunamos iš 30 m3 talpos konteinerio. Atliekų priėmimo ir sukaupimo patalpa, užimanti apie 525 m2, yra šalta su vienais vartais 4 x 4,5 m. Patalpos ventiliacija yra pajungta į bendrą 01 korpuso ištraukimo sistemą per biofiltrą. Patalpoje vienu metu galima sukaupti iki 400 t atliekų. 
Atskirai surinktos maisto ir virtuvės atliekos į biologinio apdorojimo įrenginius vežamos dengtose, atspariose nutekėjimui talpyklose ar transporto priemonėse. Šių atliekų vežimui samdoma tokių atliekų vežimo paslaugas teikianti įmonė. Transporto priemonės ir daugkartinės talpyklos ir visos daugkartinės įrangos priemonės ar įtaisai, kurie liečiasi su maisto ir virtuvės atliekomis ar jų gaminiais, privalo būti švarūs. Daugkartinės talpyklos skirtos konkrečiam produktui ar jų gaminiui vežti, kad būtų išvengta kryžminio užteršimo. 
Priimant atskirai surinktas maisto atliekas, kurių apdorojimui taikomi ŠGP reglamentai[footnoteRef:1], imamasi visų reikiamų priemonių siekiant užtikrinti, kad maisto ir virtuvės atliekos ir jų gaminių siuntos būtų identifikuotos tiek Alytaus RATC patalpose, tiek surenkant maisto atliekas kilmės vietoje ir vežimo metu ir laikomos atskirai joms skirtame AA tunelyje (atliekų laikymo zona Nr. 2  AA tunelyje).  [1:  Vadovaujantis Atliekų tvarkymo įstatymu šalutiniai gyvūniniai produktai ir jų gaminiai, kurie skirti sudeginti, pašalinti sąvartyne arba panaudoti biologinių dujų ar komposto gamybos įmonėje, priskiriami prie atliekų. Vadovaujantis Biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo aplinkosauginių reikalavimų 21 p., šalutiniams gyvūniniams produktams priskiriamos atliekos (išskyrus 20 punkte minimas maisto atliekas, susidarančias viešojo maitinimo įstaigose ir virtuvėse, įskaitant visuomenines ir namų ūkio virtuves, maisto gamybos ir prekybos įstaigose) turi būti tvarkomos 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1069/2009, kuriuo nustatomos žmonėms vartoti neskirtų šalutinių gyvūninių produktų ir jų gaminių sveikumo taisyklės ir panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1774/2002 (Šalutinių gyvūninių produktų reglamentas), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2019 m. birželio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 2019/1009  ir 2011 m. vasario 25 d. Komisijos reglamente (ES) Nr. 142/2011, kuriuo įgyvendinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1069/2009, kuriuo nustatomos žmonėms vartoti neskirtų šalutinių gyvūninių produktų ir jų gaminių sveikumo taisyklės, ir Tarybos direktyva 97/78/EB dėl tam tikrų mėginių ir priemonių, kuriems netaikomi veterinariniai tikrinimai pasienyje pagal tą direktyvą, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2022 m. kovo 4 d. Komisijos reglamentu (ES) 2022/384 (toliau - ŠGP reglamentai) nustatyta tvarka.] 


Vežant ir laikant maisto  atliekas, kurių apdorojimui taikomi ŠGP reglamentai ir maitinimo įstaigose susidarančias maisto atliekas, etiketėje ant pakuotės, talpyklos ar transporto priemonės bus: 
a) aiškiai nurodyta šalutinių gyvūninių produktų ar jų gaminių kategorija (3 kategorijos ŠGP); ir 	
b) ant pakuotės, talpyklos ar transporto priemonės bus užrašas: „neskirta vartoti žmonėms“.
Vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1069/2009, šios maisto ir virtuvės atliekos priskiriamos prie III kategorijos šalutinių gyvūninių produktų. Maisto ir virtuvės atliekos Alytaus RATC biologinio apdorojimo įrenginiuose tvarkomos vadovaujantis ne tik Atliekų tvarkymo taisyklėmis, bet ir pagal reikalavimus nurodytus:
· Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1069/2009, patvirtintame 2009 m. 21 d., kuriuo nustatomos žmonėms vartoti neskirtų šalutinių gyvūninių produktų ir jų gaminių sveikumo taisyklės ir panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1774/2002 (Šalutinių gyvūninių produktų reglamentas);
· Komisijos reglamente (ES) Nr. 142/2011, patvirtintame 2011 m. vasario 25 d., kuriuo įgyvendinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1069/2009, kuriuo nustatomos žmonėms vartoti neskirtų šalutinių gyvūninių produktų ir jų gaminių sveikumo taisyklės, ir Tarybos direktyva 97/78/EB dėl tam tikrų mėginių ir priemonių, kuriems netaikomi veterinariniai tikrinimai pasienyje pagal tą direktyvą.
[bookmark: _Hlk117264274]Atskirai surinktos maisto ir virtuvės atliekos, susidarančios viešojo maitinimo įstaigose ir virtuvėse, įskaitant visuomenines ir namų ūkio virtuves, maisto gamybos ir prekybos įstaigose, šių atliekų apdorojimui netaikomi ŠGP reglamentai, bus surenkamos konteineriais ant kurių bus užrašas „Maisto atliekos“, supilamos į dengtas, atsparias nutekėjimui transporto priemones ir atvežamos į biologinio apdorojimo įrenginius (šios atliekos laikomos arba Atliekų priėmimo korpuse Atliekų laikymo zonoje Nr. 3, arba Maisto ir virtuvės atliekų laikymo stoginėje įrengtoje laikymo zonoje Nr. 4).
Visos į Alytaus RATC komunalinių atliekų biologinio apdorojimo įrenginius su energijos gamyba atvežtos atliekos pirmiausiai pasveriamos. Pasvertos atliekos transportuojamos į atliekų priėmimo zoną. Pasvertos atskirai surinktos maisto ir virtuvės atliekos, kurių apdorojimui netaikomi ŠGP reglamentai, gali būti tiesiogiai vežamos ir į Maisto ir virtuvės atliekų laikymo stoginėje įrengtoje laikymo zoną Nr. 4. Šioje zonose stebimos atvežtos atliekos ir tikrinama, ar tarp jų nėra netinkamų atliekų, kurios vėliau galėtų sutrikdyti biologinio apdorojimo įrenginių veikimą. Radus atliekas, kurios negali būti priimamos, darbuotojai turi jas atskirti ir grąžinti mišrių komunalinių atliekų rūšiavimo operatoriui, o jei atliekos priimamos iš kitų atliekų tvarkytojų ar fizinių bei juridinių asmenų, tai šių atliekų turėtojui Reglamento 4.5. punkte nurodyta tvarka. Tik priimtos atliekos naudojantis GPAIS užregistruojamos Atliekų tvarkymo apskaitos žurnale. Priimtos atliekos laikinai laikomos atliekų priėmimo patalpoje. Iš gyventojų, prekybos centrų ir maitinimo įstaigų atskirai surinktos maisto ir virtuvės atliekos laikomos atskirai nuo kitų biologiškai skaidžių atliekų, sukrautos į krūvas joms skirtoje laikyti zonoje (šios atliekos laikomos arba Atliekų priėmimo korpuse Atliekų laikymo zonoje Nr. 3, arba Maisto ir virtuvės atliekų laikymo stoginėje įrengtoje laikymo zonoje Nr. 4).

Patalpos, kuriose vykdomas atskirai surinktų maisto ir virtuvės atliekų, kurių apdorojimui taikomi ŠGP reglamentai, laikymas ir perdirbimas pastoviai valomos ir dezinfekuojamos. Patalpas, kuriose laikomos ir tvarkomos atskirai surinktos šios maisto ir virtuvės atliekos lengva valyti ir dezinfekuoti, nes tarp AA ir kompostavimo tunelių esančiame koridoriuje įrengti nuotekų surinkimo trapai. Biologiškai skaidžios atliekos atskirtos iš mišrių komunalinių atliekų srauto laikomos atskirai (zona Nr. 1), taip pat toje pačioje patalpoje atskiroje zonoje laikomos maisto ir virtuvės atliekos, kurių apdorojimui netaikomi ŠGP reglamentai (zona Nr. 3). Biologinio apdorojimo įrenginių korpuso grindys išklotos taip, kad geriau nutekėtų skysčiai. Šio korpuso patalpų valymo ir dezinfekavimo metu nuotekos nepateka nei į biologiškai skaidžių atliekų laikymo zoną nei į tunelius. Yra nustatyta ir patvirtinta dokumentais visų patalpų dalių valymo tvarka. Valymui naudojama tinkama įranga ir medžiagos. Dezinfekavimui naudojamas šarminis valiklis JĖGA-4D. 
Taip pat  tinkamai įrengtos patalpos darbuotojams (tualetai, persirengimo kambariai ir prausyklės). Šios patalpos įrengtos atskirame priestate. Iš buitinių patalpų išėję ar į jas įėję darbuotojai privalo valyti kojas į spec. dezinfekciniu skysčiu pripildytą kilimėlį. Toks pats kilimėlis padėtas ir prie įėjimo į patalpas, kuriose laikomos ir perdirbamos maisto ir virtuvės atliekos. Darbuotojai dėvi spec. aprangą. Taip pat parengta tinkama apsaugos nuo kenkėjų, pvz., vabzdžių, graužikų ir paukščių, sistema, t.y. dokumentais patvirtinta kovos su kenkėjais programa.
Prie įvažiavimo į biologiškai skaidžių atliekų laikymo patalpą įrengta plovykla, kurioje valomi ir dezinfekuojami konteineriai ar kitos talpyklos, kuriose buvo gautos maisto ir virtuvės atliekos, ir transporto priemonės, kuriose jos buvo vežtos. Kadangi plovimo metu susidariusios nuotekos turi daug organikos, todėl šios nuotekos išleidžiamos į perkoliato sistemą, t.y. jos patenka į nuosėdų duobę ir susimaišo su jame esančiu perkoliatu. Toliau šios nuotekos tvarkomos kartu su perkoliatu, t.y. arba naudojamos AA tuneliuose, arba išvežamos su pertekliniu perkoliatu į UAB „Dzūkijos vandenys“ nuotekų valymo įrenginius.
Kai tik atliekų priėmimo zonoje sukaupiamas vienam tuneliui užpildyti reikiamas biologiškai skaidžių atliekų kiekis, šios atliekos iš laikymo zonos, priklausomai nuo to kur jos toliau bus naudojamos (ar iš atliekų bus gaminamas kompostas, ar iš mišrių komunalinių atliekų atskirtos biologiškai skaidžios atliekos bus tik džiovinamos  ir perduodamos į atliekų deginimo įrenginius kaip degioji atliekų frakcija), ratiniu krautuvu bus pervežamos į vieną iš anaerobinio apdirbimo (toliau - AA) tonelių (planuojant gaminti kompostą) arba iš karto bus tiekiamos į vieną iš kompostavimo tunelių (planuojant iš mišrių komunalinių atliekų atskirtas biologiškai skaidžias atliekas tik džiovinti ir jas perduoti į atliekų deginimo įrenginius). Biologiškai skaidžios atliekos pakraunamos ir iškraunamos naudojant įprastinį ratinį krautuvą su kaušu, kuriuo bus įvažiuojama į tunelį. Per savaitę užkraunami du AA ir du kompostavimo tuneliai.
Funkcinis AA tunelio veikimo aprašas 
[bookmark: _Hlk144671171][bookmark: _Hlk144462424][bookmark: _Hlk144670843]Užpildžius AA tunelį, jo priekinės durys uždaromos, o pripučiamas sandariklis užtikrina dujų nepralaidumą. Per grindyse sumontuotą purkštukų sistemą į tunelį paduodamas oras ir medžiaga pradeda kaisti. Pasiekus reikiamą temperatūrą, šviežio oro tiekimas nutraukiamas, o likęs oras viduje cirkuliuoja tol, kol dėl aerobinių procesų sunaudojamas visas deguonis. Medžiaga tampa anaerobine. Siekiant pagreitinti procesą ir išlaikyti kontroliuojamą temperatūrą, atliekos apipurškiamos dideliu kiekiu perkoliato[footnoteRef:2], kad prasidėtų reikiama bakterijų veikla. Perkoliatas siurblio pagalba vamzdžiais tiekiamas iš 1500 m3 talpos fermentavimo-perkoliato rezervuaro (obj. 03) į AA tunelius. Tuneliuose iš yrančių atliekų ištekantis perkoliatas surenkamas per grindyse sumontuotą purkštukų sistemą ir po to perduodamas į nuotekų duobę[footnoteRef:3], iš kurios siurblio pagalba tiekiamas į fermentavimo-perkoliato rezervuarą (obj. 03), iš kurio ir ištekėjo, o perteklinis perkoliato kiekis iš nuotekų duobės transporto priemonėmis išvežamas į UAB „Dzūkijos vandenys“ nuotekų valymo įrenginius. Fermentavimo-perkoliato rezervuare (obj. 03) vienu metu laikoma apie 1000-1200 m3 perkoliato. [2:  Biologiškai skaidžių atliekų anaerobinio bei aerobinio apdorojimo metu susidariusios gamybinės nuotekos (iš yrančių atliekų ištekantis filtratas) vadinamos perkoliatas. Jo užterštumas: pH- 4-7; (NH₄)₂SO₄ - ˂10000 mg/l; NH₄ - ˂1035 mg/l, Cl - ˂146 mg/l; NO₃ - ˂5 mg/l; SO₄ - ˂612 mg/l, HCO₃ - ˂5000 mg/l. Perkoliatas surenkamos kanalais ir vamzdžių su antgaliais sistema siurblio pagalba nutekinamos į fermentavimo-perkoliato rezervuarą, iš kurios perkoliatas vėl tiekiamas į AA tunelius, kad prasidėtų atliekų apdorojimui reikiama bakterijų veikla. Perteklinis perkoliato kiekis iki 2017 metų buvo išleidžiamas į esamą sąvartyno gamybinių nuotekų (filtrato) sistemą, tačiau nuo 2017 metų yra kaupiamas nuotekų duobėje ir transporto priemonėmis išvežamas į UAB „Dzūkijos vandenys“ nuotekų valymo įrenginius. Informacija apie perkoliato susidarantį kiekį ir  naudojamą kiekį technologiniame procese pateikta medžiagų ir (ar) žaliavų ir (ar) energijos bei išmetimų (teršalų ir (ar) išlakų ir (ar) nuotekų) balanso lentelėje (žr. 2.4 papunktį). Kadangi planuojama tvarkyti atskirai surinktas MVA atliekas, kurios bus maišomos su struktūrine medžiaga, tai nepriklausomai nuo to ar tuneliuose bus tvarkomos biologiškai skaidžios atliekos, atskirtos iš mišraus komunalinio srauto, ar atskirai surinktos maisto ir virtuvės atliekos, iš jų išsiskiriantis perkoliato kiekis yra panašus. Tuneliuose technologinio proceso metu susidaręs perkoliatas, nepriklausomai nuo jose apdorojamų atliekų, patenka į nuotekų duobę, iš kurios vėl  gražinamas į fermentavimo-perkoliato rezervuarą, o perteklinis kiekis išvežamas į UAB „Dzūkijos vandenys“ nuotekų valymo įrenginius.]  [3:  Nuotekų duobė yra uždaro tipo sandari duobė, iš kurios perkoliatas į aplinką nepatenka. Jos konstrukcija - betonas C35/45 XC4, XD2, XA3, XM1 armuotas armatūros tinklais (žr. 12 priedą). Ši uždara nuotekų duobė įrengta šalia aerobinio fermentavimo tunelių. Nuotekų duobės matmenys - 12,80x2,40x4,50(h)m. ] 

Taip pradedamas fermentavimo procesas ir biodujų gamyba. Tunelis užsipildo biodujomis ir atidaromas su centrine dujų sistema sujungtas vožtuvas. Tokiu būdu iš tunelių ištraukiamos dujos, kurios patenka į dujų saugyklą  (obj. 04).
Iš dujų saugyklos ir fermentavimo-perkoliato rezervuaro susidariusios dujos susimaišo su dujomis iš tunelių ir taip gaunamas generatoriams tinkamas mišinys („gerosios“ dujos), kurios panaudojamos kaip kuras vidaus degimo variklyje su el. generatoriumi, kuris gamina elektrą saviems poreikiams ir šilumą technologiniam procesui. Šiame el. generatorius kaip kuras taip pat naudojamos sąvartyne susidariusios ir surinktos biodujos (sąvartyno dujos). Iš degimo generatoriaus (t.š. 002) į aplinkos orą išsiskiria iki 8,6254 t/metus anglies monoksidas (A) ir iki 4,4128 t/metus azoto oksidų (A).
Biodujų gamybos pradžioje, kol jų koncentracija yra maža (f.i. < 20 % CH4), šios dujos negali patekti į oro sistemą, kur oras toliau valomas biofiltre, taip pat jos negali patekti į „gerųjų“ dujų sistemą, nes dėl to „gerųjų dujų“ kokybė nukristų žemiau generatoriui reikiamos dujų kokybės lygio. Taip pat jei generatorius negali priimti daugiau „gerųjų“ dujų, arba yra sugedęs, šios dujos sudeginamos biodujų deginimo žvakėje. Biodujų sudeginimo metu per taršos šaltinį 001 į aplinkos orą patenka iki 0,1582 t/metus anglies monoksidas (B), iki 0,3800 t/metus azoto oksidų (B), iki 0,0158 t/metus lakiųjų organinių junginių.
Tuneliuose iš yrančių atliekų ištekantis filtratas surenkamas per grindyse sumontuotą sistemą ir po to grąžinamas į fermentavimo-perkoliato rezervuarą (obj. 03), iš kurio ir ištekėjo.
Siekiant palaikyti apie 40 ºC proceso temperatūrą tunelių viduje, išorinėse jų sienose ir grindyse yra sumontuoti šildymo vamzdžiai. Šiais šildymo vamzdžiais teka iki 60 ºC pašildytas vanduo.
Pasibaigus procesui, kai dujų gamyba sumažėja, atidaromas šviežio oro vožtuvas ir orapūtė pradeda išstumti iš tunelio dujas. Dujų koncentracijai nukritus iki tam tikro lygio, dujų vožtuvas uždaromas ir atidaromas išmetamo oro vožtuvas. Šis išmetamas oras, kuriame dar yra dujų, yra maišomas su oru iš kitų patalpų, kol pasiekiama ASR (apatinė dujų sprogimo riba), o po to jis keliauja į biofiltrą. Šioje grandinėje yra sumontuotas atitinkamo pajėgumo ventiliatorius orui. Biofiltre apvalytas oras išmetamas į aplinką (t.š. 003). Per metus iš biofiltro į aplinkos orą išmetama iki 1,1826 t/metus amoniako,  iki 0,2848 t/metus sieros vandenilio ir iki 0,6572 t/metus kietųjų dalelių. Biofiltro išvalymo efektyvumas – 90 proc. 
Kai analizavimo sistema nustato, kad CH4 lygis nukrito žemiau 2 %, tunelis atidaromas atstumiant jo duris į šonus. Durys juda bėgeliais ir yra valdomos hidraulinės sistemos. Tuneliai yra ištuštinami ir medžiagos iš AA tunelių patenka į kompostavimo tunelius, kuriuose jos toliau skaidomos. 
Kiekvieną savaitę užpildomi du tuneliai kiekvienas po ± 385 m3. Užpildymo aukštis yra maždaug 2,8 m. Iš viso įrengti 7 AA tuneliai. 
Nustatyta proceso trukmė AA tuneliuose yra apytiksliai 3,5 savaitės. Šis išlaikymo laikas optimizuoja dujų išsiskyrimą ir medžiagoje palieka pakankamą organinį krūvį, kad ji aktyviai dalyvautų vykstančiuose aerobinio proceso etapuose. 
Kompostavimo tunelio veikimas 
Biologiškai skaidžias atliekas apdorojus AA tunelyje, o esant poreikiui šias atliekas tik džiovinti (šios išdžiovintos atliekos bus perduodamos kaip degioji atliekų frakcija į atliekų deginimo įrenginius), tiesiogiai iš atliekų laikymo zonos be anaerobinio apdorojimo biologiškai skaidžios atliekos krautuvu pervežamos į kompostavimo tunelius. AA tuneliuose anaerobiniu būdu apdorotos biologiškai skaidžios atliekos kompostavimo tuneliuose kompostuojamos atskirai (skirtinguose tuneliuose) nuo biologiškai skaidžių atliekų, tiekiamų tiesiogiai iš atliekų laikymo zonos. Užpildžius kompostavimo tunelį biologiškai skaidžiomis atliekomis, jo priekinės durys bus uždaromos. Per grindyse sumontuotą purkštukų sistemą į tunelį paduodamas oras. Suslėgtas oras iš antgalių pučiamas per medžiagos mišinį ir taip užtikrinamas intensyvus oro ir mišinio kontaktas. Taip galima tinkamai kontroliuoti kompostavimo procesą, o aerobinės sąlygos gali būti palaikomos visoje apdorojamos medžiagos partijoje.
Tiekiamo oro kiekis nustatomas atsižvelgiant į vykdomą kompostavimo proceso etapą. Tunelio ventiliatorius valdomas atsižvelgiant į komposto temperatūrą. Dažnio transformatorius kontroliuoja ventiliatoriaus galingumą. Šviežio oro tiekimo vožtuvo nustatymas priklauso nuo išmatuoto deguonies lygio ir nuo komposto temperatūros. Esant aukštai temperatūrai, šviežio oro tiekimo sistema, prijungta prie atitinkamos centrinės ventiliacinės angos, atveriama dar plačiau ir į tunelį patenka didelis kiekis šviežio oro. Jei deguonies lygis yra per žemas, šviežio oro tiekimas į tunelį taip pat suintensyvinamas. Recirkuliacijos oro tiekimo vožtuvas yra elektroniniu būdu sujungtas su šviežio oro tiekimo vožtuvu, o jo veikimas yra priešingas šviežio oro tiekimo vožtuvui. Jei tiekiama mažiau recirkuliacijos oro, automatiški per medžiagą pučiama daugiau šviežio oro.
Kiekvienas kompostavimo tunelis turi savo ventiliacijos sistemą ir yra sujungtas su dviem centriniais oro kanalais: centriniu šviežio oro tiekimo kanalu ir centriniu proceso oro išmetimo kanalu, skirtu šiltam ir drėgnam orui, kuris išsiskiria per kompostavimo procesą.
Išmetamas oras, kaip ir iš kitų patalpų surinktas nepanaudotas šviežias oras, pereina per drėkintuvą ir biofiltrą ir tik tada palieka sistemą. 
Išmetamo oro jungtyje su tuneliais yra sumontuotas vienos krypties vožtuvas, kuris užtikrina, kad oras nepatektų į kitus tunelius net ir įvykus gedimams arba susidarius per aukštam slėgiui centrinėje įsiurbimo sistemoje.
Kiekviename tunelyje taip pat yra sumontuotas apsaugos nuo neigiamo slėgio vožtuvas, o per didelis slėgis yra kontroliuojamas centriniu saugos vožtuvu, kuris sumontuotas ant pagrindinio išmetimo kanalo.
Kompostavimo tuneliuose proceso metu yra palaikomas neigiamas slėgis, kad užterštas ir nemalonaus kvapo oras nepasklistų patalpose. Neigiamas slėgis palaikomas ir pačiuose pastatuose, kad blogas kvapas ir užterštas oras būtų apdorotas biofiltro sistemoje ir nekontroliuojamai nesiveržtų į aplinką.
[bookmark: _Hlk144670967]Tuneliuose iš yrančių atliekų išsiskiriantis perkoliatas surenkamas per grindyse sumontuotą purkštukų sistemą ir po to perduodamas į nuosėsdinimo (nuosėdų) duobę[footnoteRef:4], iš kurios jis tiekiamas į fermentavimo-perkoliato perkoliato rezervuarą (obj. 03), o perteklinis perkoliato kiekis iš nuotekų duobės transporto priemonėmis išvežamas į UAB „Dzūkijos vandenys“ nuotekų valymo įrenginius.  [4:  Nuosėdų duobė yra uždaro tipo sandari duobė, iš kurios perkoliatas į aplinką nepatenka. Jos konstrukcija - betonas C35/45 XC4, XD2, XA3, XM1 armuotas armatūros tinklais. Ši uždara nuosėdų duobė įrengta šalia anaerobinio apdorojimo tunelių. Nuosėdų duobės matmenys – 9,90x2,60x5,80(h)m. 
] 

Nustatyta kompostavimo etapo trukmė yra apytiksliai 3 arba 3,5 (1,5 + 2) savaitės. Praėjus 3,5 savaitės tunelis atidaromas atstumiant jo duris į šonus. Durys juda bėgeliais ir yra valdomos hidraulinės sistemos. Medžiaga iš tunelio iškraunama krautuvu ir autotransportu pervežama į brandinimo zoną-aikštelę (obj. 08). Atsižvelgiant į medžiagą, 3,5 savaičių kompostavimas gali būti „2 x 1,5 savaitės“ arba „1 savaitė + 2 savaitės“, o kompostavimo procesas pradedamas maišant.
Kompostavimo tuneliuose ne trumpiau kaip 14 dienų išlaikoma ne žemesnė kaip 55-60 C° temperatūra.
Kiekvieną savaitę užpildomi 2 tuneliai kiekvienas po ~320 m3. Užpildymo aukštis yra maždaug 2,8 m. Iš viso bus įrengti 7 kompostavimo tuneliai.
Brandinimo aikštelė
Atliekos iš kompostavimo tunelių gabenamos į brandinimo zoną - dengtą aikštelę, esančią kiek toliau nuo kompostavimo vietos arba į Žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelėje skirtą plotą. Brandinimo aikštelė įrengta šalia Žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės. 
Kompostavimo tunelis tą pačią dieną ištuštinamas tiesiogiai krautuvu į autosavivartį ar konteinerį sukraunant ir išvežant sukompostuotą medžiagą. Brandinimo aikštelėje arba Žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės dalyje medžiagos bus pilamos į pylimus, kurių maksimalus aukštis 2,5 metro. Suformavus pylimą, jame esanti medžiaga bus reguliariai vartoma ir, jei prireiktų, tuo pačiu metu ji bus drėkinama vandeniu arba drėkinimui priklausomai nuo jo savybių bus naudojama plautuve/drėkintuve susidaręs amonio sulfatas. Medžiaga bus vartoma kas antrą dieną (arba rečiau, priklausomai nuo medžiagos būklės), kad nenutrūktų jos stabilizavimo procesas. Šios stabilizuotos atliekos bus naudojamos arba kaip techninis kompostas atliekų perdengimui sąvartyne, arba energijai gauti atliekų arba bendro deginimo įrenginiuose arba šalinamas sąvartynuose. Šios gautos medžiagos panaudojimas priklausys nuo jos tam tikrų kokybės parametrų, kurie reglamentuojami Reikalavimuose techninio komposto, techninio raugo kokybei ir naudojimui.
Atskirai surinktų maisto atliekų, kurių apdorojimui taikomi ŠGP reglamentai, perdirbimas
Siekiant gauti geros kokybės kompostą atskirai surinktų maisto atliekų, kurių apdorojimui taikomi ŠGP reglamentai, (toliau – maisto atliekos) perdirbimas vykdomas atskirai nuo kitų biologiškai skaidžių atliekų perdirbimo, atskirai joms skirtuose tunelyje. Visa maisto atliekų transportavimo, laikymo ir perdirbimo veikla vykdoma vadovaujantis  2011 m. vasario 25 d. Komisijos reglamento (ES) Nr. 142/2011 reikalavimais. 
Atvežtos į biologinio apdorojimo įrenginius atskirai surinktos maisto atliekos, kurių apdorojimui taikomi ŠGP reglamentai, yra laikomos priėmimo zonoje jų laikymui skirtame AA tunelyje (atliekų laikymo zona Nr. 2 AA tunelyje) ir kuo greičiau perdirbamos. Šios atliekos tiekiamos į AA tunelį, kuriame anaerobinėmis sąlygos yra apdorojamos išgaunant biodujas (AA tunelių veikimas aprašytas aukščiau). Prieš tiekiant į AA tunelius maisto atliekos yra smulkinamos. AA tunelyje pasibaigus anaerobiniam procesui (maisto atliekų transformavimui į biodujas), šios atliekos autokrautuvo pagalba pervežamos į priešais esantį kompostavimo tunelį tolimesniam kompostavimui. Prieš pervežant AA tunelyje apdorotas maisto atliekas į kompostavimo tunelį, visas šių atliekų pervežimo kelias yra išvalomas ir dezinfekuojamas. Taip pat dezinfekuojama ir pervežimui naudojama transporto priemonė. Į uždarą kompostavimo tunelį pervežtos irimo atliekos toliau kompostuojamos aerobinėmis sąlygomis. Detalesnė informacija apie kompostavimo tunelyje vykstančius procesus pateikta aukščiau. Vykdant maisto atliekų apdorojimą atliekami ir atliekų higienizacijos procesai. Praėjus 3,5 savaitės tunelis yra atidaromas. Prieš išvežant šią gautą medžiagą į brandinimo aikštelę ji bus ištirta ir turės atitikti šiuos standartus: 
Escherichia coli: n = 5, c = 1, m = 1 000, M = 5 000 1 grame; 
arba 
Enterococcaceae: n = 5, c = 1, m = 1 000, M = 5 000 1 grame;
kur:
n – tiriamų mėginių skaičius, 
m – ribinis bakterijų skaičiaus dydis; rezultatas laikomas patenkinamu, jei bakterijų skaičius visuose mėginiuose neviršija m,
M – didžiausias bakterijų skaičiaus dydis; rezultatas laikomas nepatenkinamu, jei bakterijų skaičius viename ar daugiau mėginių siekia M ar daugiau; 
 c – mėginių, kuriuose bakterijų skaičius gali būti nuo m iki M, skaičius, tačiau jei bakterijų skaičius kituose mėginiuose yra lygus m arba mažesnis, mėginys vis tiek laikomas priimtinu.
Jei tiriama medžiaga neatitinka nustatytų reikalavimų, ji yra iš naujo siunčiama į AA ar kompostavimo tunelius.
Gavus teigiamus tyrimo rezultatus, medžiaga iš tunelio yra iškraunama krautuvu ir autotransportu pervežama į brandinimo zoną – aikštelę. Prieš medžiagą išvežant iš tunelio pirmiausia yra sustabdomas atskirai surinktų maisto atliekų priėmimas į įmonę. Zona, kuriame laikomos dar neapdorotos maisto atliekos uždaroma (uždaromas tunelis, kuris skirtas maisto atliekų laikymui), pastato grindys išvalomos ir dezinfekuojamos. Taip pat dezinfekuojamos ir transporto priemonės, kad gauta medžiaga neužsiterštų. Į autokrautuvą pakrauta ir uždengta medžiaga bus vežamas į brandinimo aikštelę. Nuvežtos į brandinimo aikštelę medžiagos yra atskirai pilamos į pylimus, kurių maksimalus aukštis - 2,5 metro. Suformavus pylimą, jame esanti medžiaga yra reguliariai vartoma ir, jei prireiktų, tuo pačiu metu ji ir drėkinamos vandeniu. Medžiaga vartoma kas antrą dieną (arba rečiau, priklausomai nuo medžiagos būklės), kad nenutrūktų jos stabilizavimo procesas. Šios stabilizuotos atliekos naudojamos kaip kompostas. 
Iš maisto atliekų gautas kompostas turi atitikti šiuos standartus:
Salmonella: nėra 25 gramuose: n = 5; c = 0; m = 0; M = 0.
Kiekvienai iš maisto atliekų gauto komposto partijai atliekamas higieninis tyrimas: patikrinamas Escherichia coli bakterijų titras, tikrinama ar nėra patogeninių kirmėlių, atliekama cheminė analizė ir nustatoma, ar nėra sunkiųjų metalų. Nustatomas fosforo, azoto kiekis ir terpės rūgštingumas (pH). Jeigu gaunami analizių rezultatai atitinka Biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo, anaerobinio apdorojimo aplinkosauginiai reikalavimuose nustatytas normas, tai gauta partija tinkama realizuoti.
Gautas kompostas parduodamas kaip trąša.
Tikrinant higienos reikalavimų laikymąsi, yra reguliariai patikrinta aplinka ir įranga. Inspektavimo tvarkaraščiai ir rezultatai surašyti dokumentuose.
Kai pervežamos šios iš maisto atliekų pagamintos organinės trąšos ir dirvožemį gerinančios medžiagos ant pakuotės etiketės turės būti užrašyta - „organinės trąšos ar dirvožemį gerinančios medžiagos/neganyti ūkinių gyvūnų ar nenaudoti pašarams žolės bent 21 dieną po išbarstymo“. Šios nurodytos etiketės nereikalaujama dėl šių organinių trąšų ir dirvožemį gerinančių medžiagų:
1) pardavimui skirtose ne didesnėse kaip 50 kg svorio pakuotėse galutiniam vartotojui; arba
2) dideliuose krepšiuose ne didesniuose nei 1 000 kg svorio, jeigu:
— Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba leido organines trąšas ar dirvožemį gerinančias medžiagas berti į dirvą;
— ant šių pakuočių ar krepšių nurodyta, kad medžiagos nėra skirtos berti į dirvą, į kurią patenka ūkiniai gyvūnai.
Atskirai surinktų virtuvės / maisto atliekų perdirbimas
Siekiant gauti geros kokybės kompostą atskirai surinktų maisto ir virtuvės atliekų perdirbimas vykdomas atskirai nuo kitų biologiškai skaidžių atliekų perdirbimo.  Iš septynių tunelių penki tuneliai bus naudojami maisto ir virtuvės atliekų perdirbimui ir du tuneliai bus naudojami  iš mišrių komunalinių atliekų srauto atskirtos biologiškai skaidžios frakcijos perdirbimui.
Kadangi tiek iš mišrių komunalinių atliekų srauto atskirtos biologiškai skaidžios frakcijos, tiek atskirai surinktų ir paruoštų perdirbimui maisto ir virtuvės atliekų perdirbimo procesas nesiskiria, tai tuneliuose perdirbant atskirai surinktas maisto ir virtuvės vykdomas toks pat technologinis procesas.
Prieš patenkant į apdorojimo tunelius atskirai surinktos maisto ir virtuvės atliekos pirmiausiai iš priėmimo zonos (zona Nr. 3) bus pervežamos į  3142,64 kv. m ploto, 12,4 m aukščio  maisto ir virtuvės atliekų laikymo stoginę (zona Nr. 4) arba šios atliekos iš karto bus priimamos ir laikomos maisto ir virtuvės atliekų laikymo stoginėje (zona Nr. 4). Šioje stoginėje (zona Nr. 4) bus taip pat laikomos žaliosios atliekos bei popieriaus ir kartono pakuotės bei popieriaus atliekomis, kurios bus maišomos su susmulkintomis maisto ir virtuvės atliekomis. Atliekų maišymui naudojamas frontalinis  krautuvas. Atvežtos atliekos stoginėje bus laikomos sukrautos į krūvas. Vienu metu bus laikoma ne daugiau kaip 75 t atskirai surinktų maisto ir virtuvės atliekų ir žaliųjų atliekų, popieriaus ir kartono pakuotės bei popieriaus atliekų, naudojamų struktūrinei medžiagai ruošti bei iki 20 t paruoštų perdirbimui (susmulkintų ir su struktūrine medžiaga sumaišytų) atliekų. 
Planuojama stoginėje atskirai surinktas maisto ir virtuvės atliekas laikyti ne ilgiau kaip 24 val., o paruoštos perdirbimui atliekos (smulkintos ir su struktūrine medžiaga sumaišytos maisto/virtuvės atliekos) bus iš karto vežamos į biologinio apdorojimo įrenginius.
[bookmark: _Hlk144831272]Esant poreikiui, prieš smulkinant maisto ir virtuvės atliekas, jos rankiniu būdu bus išpakuojamos, t.y. atskiriama stambi medinė, metalinė, plastikinė, stiklo ar kt. pakuotė (dėžės, skardinės, stikliniai, plastikiniai indai ir pan.). Tada maisto ir virtuvės atliekos bus tiekiamos į stoginėje 783 m2 ploto uždaroje maisto ir virtuvės atliekų paruošimo perdirbimui patalpoje zona Nr. 6)  įrengtą smulkintuvą, kuriame bus smulkinamos ir maišomos su struktūrine medžiaga. Maišymui naudojamas frontalinis krautuvas. Tuo pačiu smulkintuvu bus ruošiama ir struktūrinė medžiaga t. y. smulkinamos žaliosios atliekos (šakos). Susmulkinus žaliąsias atliekas (šakas) bus pagaminama žaliava – drožlės (skiedra), kuri toliau naudojama kaip struktūrinė medžiaga.
Maisto ir virtuvės atliekų apdorojimo metu į uždaras maisto ir virtuvės atliekų paruošimo perdirbimui patalpas išsiskirs amoniakas. Užterštas oras bus surenkamas patalpose planuojama įrengti ventiliacine sistema, valomas biofiltre ir apvalytas išleidžiamas į aplinką. Per taršos šaltinį 006 (biofiltrą) į aplinkos orą pateks iki 0,2419 t/metus amoniako. Biofiltro išvalymo efektyvumas – 90-95 proc.
Susmulkintos ir sumaišytos atliekos bus sukraunamos į konteinerius ir pervežamos į biologinio apdorojimo įrenginius su energijos gamyba. Pirmiausia paruoštos maisto ir virtuvės atliekos bus tiekiamos į AA tunelius, kuriuose anaerobinėmis sąlygos bus apdorojamos išgaunant biodujas (AA tunelių veikimas aprašytas aukščiau). AA tunelyje pasibaigus anaerobiniam procesui (maisto ir virtuvės atliekų transformavimui į biodujas), šios atliekos autokrautuvo pagalba pervežamos į priešais esančius kompostavimo tunelius tolimesniam kompostavimui. Prieš pervežant AA tunelyje apdorotas maisto/virtuvės atliekas į kompostavimo tunelį, visas šių atliekų pervežimo kelias yra išvalomas ir dezinfekuojamas. Taip pat dezinfekuojama ir pervežimui naudojama transporto priemonė. Į uždarą kompostavimo tunelį pervežtos irimo atliekos toliau kompostuojamos aerobinėmis sąlygomis. Detalesnė informacija apie kompostavimo tunelyje vykstančius procesus pateikta aukščiau. 
Praėjus 3,5 savaitės tunelis yra atidaromas. Prieš išvežant šią gautą medžiagą į brandinimo aikštelę ji bus ištirta ir turės atitikti šiuos standartus: 
Escherichia coli: n = 5, c = 1, m = 1 000, M = 5 000 1 grame; 
arba 
Enterococcaceae: n = 5, c = 1, m = 1 000, M = 5 000 1 grame;
kur:
n – tiriamų mėginių skaičius, 
m – ribinis bakterijų skaičiaus dydis; rezultatas laikomas patenkinamu, jei bakterijų skaičius visuose mėginiuose neviršija m,
M – didžiausias bakterijų skaičiaus dydis; rezultatas laikomas nepatenkinamu, jei bakterijų skaičius viename ar daugiau mėginių siekia M ar daugiau; 
 c – mėginių, kuriuose bakterijų skaičius gali būti nuo m iki M, skaičius, tačiau jei bakterijų skaičius kituose mėginiuose yra lygus m arba mažesnis, mėginys vis tiek laikomas priimtinu.
Jei tiriama medžiaga neatitinka nustatytų reikalavimų, ji yra iš naujo siunčiama į AA ar kompostavimo tunelius.
Gavus teigiamus tyrimo rezultatus, medžiaga iš tunelio yra iškraunama krautuvu ir autotransportu pervežama į atskyrimo nuo priemaišų zoną (stoginę, arba žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelę, arba Alytaus regiono komunalinių atliekų mechaninio rūšiavimo įrenginį) bei į brandinimo zoną – aikštelę. Prieš medžiagą išvežant iš tunelio pirmiausia yra sustabdomas atskirai surinktų maisto ir virtuvės atliekų priėmimas į įmonę. Zona, kuriame laikomos dar neapdorotos maisto ir virtuvės atliekos uždaroma, pastato grindys išvalomos ir dezinfekuojamos. Taip pat dezinfekuojamos ir transporto priemonės, kad gauta medžiaga neužsiterštų. 
Kadangi iš gyventojų atskirai surinktos maisto ir virtuvės atliekos yra su įvairiomis priemaišomis - plastiko maišeliais, maisto atliekų pakuotėmis ir panašiai, kurios įtakoja komposto kokybę, tai siekiant pagaminti geros kokybės kompostą apdorotos (perdirbtos) atliekos iš kompostavimo tunelių, prieš jas pervežant į brandinimo zoną bus arba maisto ir virtuvės atliekų laikymo stoginėje, arba žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelėje sijojamos. 
[bookmark: _Hlk118982269][bookmark: _Hlk118982597]Šio proceso metu bus atskiriama nesusikompostavusi dalis, esančios priemaišos (degioji atliekų frakcija) bei brandinimui tinkamas kompostas.
[bookmark: _Hlk118982818]Vykdant iš gyventojų atskirą maisto ir virtuvės atliekų surinkimą, sumažės į Alytaus regiono komunalinių atliekų mechaninio rūšiavimo įrenginį atvežamų mišrių komunalinių atliekų kiekis, t.y. bus nepilnai išnaudojami mechaninio rūšiavimo įrenginio pajėgumai, todėl papildomai numatoma, kad kompostavimo tuneliuose sukompostuotose maisto ir virtuvės atliekose (medžiagoje) esančių priemaišų atskyrimas gali būti vykdomas ne sijojimo įrenginyje, o Alytaus regiono komunalinių atliekų mechaninio rūšiavimo įrenginyje. Kadangi yra žinoma kiek laiko maisto ir virtuvės atliekos apdorojamos tuneliuose, tai iš anksto bus suplanuota, kada tuneliuose sukompostuota medžiaga bus pervežama į mechaninio rūšiavimo įrenginį, perrūšiavimui. Tokiu būdu bus kontroliuojama, kada Alytaus regiono komunalinių atliekų mechaninio rūšiavimo įrenginyje bus rūšiuojamos mišrios komunalinės atliekos, o kada bus perrūšiuojama tuneliuose sukompostuotos maisto ir virtuvės atliekos (medžiaga).
Tiek žvaigždiniu sijotuvu, tiek Alytaus regiono komunalinių atliekų mechaninio rūšiavimo įrenginyje iš biologinio apdorojimo tunelių išimta medžiaga bus atskiriama į tris frakcijas:
1) frakciją 0 – 10/25 mm (šios frakcija tiekiamos į brandinimo aikštelę);
2) frakcija 10/25- 60 mm (atskirta frakcija gražinama į biologinio apdorojimo procesą pakartotiniam apdorojimui);
3) frakcija 60 mm ir didesnė (atskiriama degioji atliekų frakcija, laikoma ir perduodamas į atliekų deginimo įrenginius).
Brandinimui tinkama frakcija (medžiaga) bus pakrauta į autokrautuvą ir bus vežama į brandinimo aikštelę. Nuvežta į brandinimo aikštelę medžiaga bus atskirai pilama į pylimus, kurių maksimalus aukštis - 2,5 metro. Suformavus pylimą, jame esanti medžiaga bus reguliariai vartoma ir, jei prireiktų, tuo pačiu metu ji ir drėkinamos vandeniu. Medžiaga vartoma kas antrą dieną (arba rečiau, priklausomai nuo medžiagos būklės), kad nenutrūktų jos stabilizavimo procesas. Šios stabilizuotos atliekos naudojamos kaip kompostas. 
Iš maisto ir virtuvės atliekų gautas kompostas turi atitikti šiuos standartus:
Salmonella: nėra 25 gramuose: n = 5; c = 0; m = 0; M = 0.
Kiekvienai iš maisto atliekų gauto komposto partijai atliekamas higieninis tyrimas: patikrinamas Esherichia coli bakterijų titras, tikrinama ar nėra patogeninių kirmėlių, atliekama cheminė analizė ir nustatoma, ar nėra sunkiųjų metalų. Nustatomas fosforo, azoto kiekis ir terpės rūgštingumas (pH). Jeigu gaunami analizių rezultatai atitinka Biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo, anaerobinio apdorojimo aplinkosauginiai reikalavimuose nustatytas normas, tai gauta partija tinkama realizuoti.
Paruoštas vienos partijos kompostas sandėliavimui sukraunamas į vieną kaupą Aikštelėje pagaminto komposto partijos laikymo zonoje.
Iš virtuvės ir maisto atliekų, kurių apdorojimui netaikomi ŠGP reglamentai, pagamintas kompostas laikomas paruoštu ir tinkamu naudoti dirvožemio savybėms gerinti ar auginimo terpėms ruošti, kai jis atitinka Biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo, anaerobinio apdorojimo aplinkosauginiai reikalavimų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2020 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. D1-713, su visais pakeitimais, VIII skyriaus 41 p. numatytus reikalavimus.
Komposto kokybiniai tyrimai atliekami pabaigus kompostavimo procesą, t. y. perkėlus kompostą į pagaminto komposto laikymo zoną. Kadangi per metus bus apdorojama iki 22330 t biologiškai skaidžių ar biologinių atliekų, tai vadovaujantis Biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo, anaerobinio apdorojimo aplinkosauginiai reikalavimais, pagaminto komposto kokybės ir užterštumo rodiklių tyrimai pirmais metais bus atliekami ne mažiau kaip 4 kartus (po vieną ėminį per sezoną). Tyrimų skaičius paskesniais metais apskaičiuojamas: tyrimų per metus skaičius = metinis žaliavų kiekis (tonomis)/10 000  tonų + 1 (apvalinant iki kito sveikojo skaičiaus).
Tiriami šie kriterijai:
· sunkiųjų metalų kiekio ribinės vertės;
· mikrobiologinis-parazitologinis užterštumas;
· fiziniai teršalai (stiklas, metalai, plastikas, akmenys);
· organinės medžiagos ir sausoji medžiaga;
· daigios augalų sėklos;
· kokybės rodikliai. 
Komposto tyrimai bus atliekami laboratorijose, taikant standartizuotus tyrimų metodus. 
Tolimesnis komposto panaudojimas priklausys nuo komposto kokybės.
Nustačius, kad:
· kompostas atitinka Lietuvos Respublikos tręšiamųjų produktų įstatyme nustatytus reikalavimus ir įrašytas į Lietuvos Respublikos rinkai pateikiamų ir tiekiamų tręšiamųjų produktų identifikavimo sąrašą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2019 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. 3D-292, jis  bus priskiriamas tręšiamiesiems produktams;
· kompostas pagal tyrimų rezultatus nepriskiriamas tręšiamiesiems produktams, bet atitinka Biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo, anaerobinio apdorojimo aplinkosauginiai reikalavimų VIII skyriaus nuostatas, jis bus laikomas paruoštu ir tinkamu naudoti dirvožemio savybėms gerinti ar augalų terpėms ruošti;
· kompostas neatitinka Lietuvos Respublikos tręšiamųjų produktų įstatyme ir Lietuvos Respublikos rinkai pateikiamų ir tiekiamų tręšiamųjų produktų identifikavimo sąraše bei Biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo, anaerobinio apdorojimo aplinkosauginiai reikalavimų VII skyriaus kriterijų, VIII skyriaus rodiklių, IX skyriaus naudojimo reikalavimų ir negali būti perdirbamas, jis tampa atlieka. 
Nustačius, kad kompostas priskiriamas tręšiamiesiems produktams arba yra tinkamas naudoti dirvožemio savybėms gerinti ar augimo terpėms ruošti, jis užregistruojamas Registracijos žurnale nurodant šią informaciją:
· schematiškai nurodoma konkreti komposto laikymo vieta Aikštelėje;
· komposto pagaminimo data ir komposto gamybai naudotų biologiškai skaidžių atliekų rūšys;
· komposto perkėlimo į laikymo zoną data;
· komposto kiekis;
· komposto serijos numeris.
Prie laikomo komposto bus pastatytas oro sąlygoms atsparus ženklas, pagal kurį registracijos žurnale būtų galima rasti informaciją apie komposto sukrovimo datą ir komposto serijos numerį.
Perduodant kompostą, kuris nepriskiriamas tręšiamiesiems produktams, bet yra tinkamas naudoti dirvožemio savybėms gerinti ar auginimo terpėms ruošti, jų naudotojams bus išduodamas pagaminto komposto pažymėjimas, kuriame nurodoma Biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo, anaerobinio apdorojimo aplinkosauginiai reikalavimų 44.1.1 – 44.1.7 punktuose nustatyta informacija.
Komposto naudotojams atiduoto komposto kokybės ir naudojimo duomenys registruojami Komposto, anaerobinio raugo kokybės ir naudojimo duomenų suvestinės formoje, kuri įmonėje bus saugoma ne mažiau kaip 5 metus nuo suvestinės užpildymo/patikslinimo dienos.
Jeigu kompostas neatitinka tręšiamiesiems produktams nustatytų reikalavimų arba nėra tinkamas naudoti dirvožemio savybėms gerinti ar auginimo terpėms ruošti ir negali būti perdirbtas, jis tampa atlieka ir kaip atlieka bus perduodamas šias atliekas tvarkančioms įmonės.
[bookmark: _Hlk144820085]Biologinio apdorojimo įrenginiuose taip pat tvarkomos mechaninio rūšiavimo įrenginiuose iš mišrių komunalinių atliekų srauto atskirtos mineralinės medžiagos su smulkiomis bioskaidžiomis atliekomis (atliekos kodas 19 12 09). Šiuose įrenginiuose atliekos apdorojamos stabilizuojant šių atliekų bioskaidumą, t.y. kad atliekose nevyktų biologiniai pokyčiai, tokiu būdu gaunama inertinė medžiaga. Siekiant, kad ši inertinė frakcija toliau būtų naudojama ne kaip atlieka, o kaip inertinė medžiaga, jai bus atliekami tyrimai ir jeigu tiriama medžiaga atitiks inertinėms atliekoms keliamus reikalavimus, numatytus Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklių 2 priede; užterštumas naftos produktais bus ne didesnis nei nurodytas Naftos produktais užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimų LAND 9-2009, patvirtintų Aplinkos ministro 2009 m. lapkričio 17 d. įsakymu Nr. D1-694 su visais apkeitimais, 31 punkte, tai ji bus priskiriama prie inertinių medžiagų, suteikiant jai nomenklatūros kodą 2517 inertinės mineralinės medžiagos (smėlis, gargždas, žvyras, akmenys, skalda, kt.). Ši inertinė medžiaga bus saugoma sąvartyno teritorijos rytinėje pusėje numatomoje įrengti inertinių medžiagų laikymo aikštelėje, kurios plotas apie 5126 m2 ir bus naudojama sąvartyno infrastruktūros poreikiams, vykdant sąvartyno atliekų šalinimo sekcijų uždarymą bei galutiniam sąvartyno uždengimui. Planuojama, kad iki sąvartyno uždarymo aikštelėje gali būti sukaupta iki 33 362 m3 inertinių medžiagų.
Kadangi inertinių atliekų priskyrimui prie medžiagų nėra Europos Sąjungos ir (ar) Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytų konkrečių atliekų nebelaikymo atliekomis kriterijų. Vadovaujantis Atliekų tvarkymo įstatymo 32 str. 4 p., inertinės atliekos nebelaikomi atliekomis, kai jos atitinka Atliekų tvarkymo įstatymo 32 str. 1 dalyje nustatytas sąlygas, t.y. pagaminta medžiaga atitiks šias sąlygas:
1) medžiaga ar daiktas skirtas naudoti konkrečiam tikslui (naudojama sąvartyno infrastruktūros poreikiams);
2) medžiagai ar daiktui egzistuoja rinka ir paklausa (ši inertinė mineralinė medžiaga pakeis smėlį, žvyrą, kuris būtų naudojamas sąvartyno infrastruktūros poreikiams, t.y. bus naudojama siekiant taupyti iškastinius išteklius. Ši veikla numatyta Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklių 611 punkte);
3) medžiaga ar daiktas atitinka techninius reikalavimus, produktams taikytinus galiojančius teisės aktus ir standartus (Medžiagų ribinės išplovimo vertes privalo atitikti inertinėms atliekoms keliamus reikalavimus, numatytus Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklėse; Užterštumas naftos produktais privalo būti ne didesnis nei nurodytas Naftos produktais užterštų teritorijų tvarkymo aplinkos apsaugos reikalavimų LAND 9-2009, patvirtintų Aplinkos ministro 2009 m. lapkričio 17 d. įsakymu Nr. D1-694 su visais apkeitimais, 31 punkte);
4) naudojant medžiagą ar daiktą nebus padarytas neigiamas poveikis aplinkai ir (ar) visuomenės sveikatai (medžiaga bus gaminta iš nepavojingųjų atliekų, kuri atitiks inertinėms medžiagoms keliamus reikalavimus).
[bookmark: _Hlk156816813]Per metus planuojama pagaminti iki 5000 t inertinių medžiagų  kodu 2517.
[bookmark: _Hlk156575723][bookmark: _Hlk156816635]Taip pat papildomai planuojama biologinio apdorojimo įrenginiuose apdoroti rūšiuojamuoju būdu iš vaikų darželių, globos įstaigų bei sveikatos priežiūros įstaigų surinktas higienos priemones (panaudotas sauskelnes, vienkartines palutes ir kt.) (atliekos kodas 20 01 99). Ateityje planuojama įdiegti slaugos ir higienos priemonių (sauskelnių) atskiro surinkimo sistemą. Todėl ateityje šios atliekos (atliekos kodas 20 01 99) bus surenkamos ir iš gyventojų. Vadovaujantis Didžiosios Britanijos 2021 m. atnaujintose Atliekų klasifikavimo gairėse[footnoteRef:5] pateiktu pavyzdžiu Nr. 4, panaudotoms sauskelnėms, vienkartinėms palutėms ir pan., kurios surinktos iš komunalinio srauto, suteikiamas 20 01 99 atliekos kodas. Medicinos įstaigose, šios atliekos paprastai nelaikomos medicininėmis atliekomis, nebent sveikatos priežiūros specialistas, įvertinęs riziką, nustato, kad atliekos gali būti užkrečiamos. Šios atliekos išlaiko tą patį 20 01 99 klasifikacijos kodą, tačiau turi būti identifikuotas ir tvarkoms kaip medicininės atliekos. Atsižvelgiant į kitose šalyse taikomą praktiką, ARATC atskirai surinktoms sauskelnėms, vienkartinėms palutėms ir pan. suteikia 20 01 99 atliekos kodas. Jeigu sveikatos priežiūros įstaigos, šioms atliekos suteiks 18 01 04 atliekos kodą, tai ARATC higienos priemones (panaudotas sauskelnes, vienkartines palutes ir kt.) iš šių įstaigų irgi priims atliekos kodu 18 01 04. [5:  https://assets.publishing.service.gov.uk/media/6152d0b78fa8f5610b9c222b/Waste_classification_technical_guidance_WM3.pdf ] 

Vienu metu planuojama laikyti iki 20 t šių atliekų. Šios atliekos bus laikomos atliekų laikymo zonoje Nr. 1. 
Per metus bus apdorojama iki 500 t. Viename AA tunelyje bus tvarkoma 10-20 t higienos priemonių (panaudotų sauskelnių, vienkartinių palučių ir kt.). AA tuneliuose bus vykdomas biodujų išgavimas. Apdorotos AA tuneliuose atliekos toliau bus džiovinamos kompostavimo tuneliuose. Išdžiovintos atliekos bus smulkinamos ir perduodamos kaip degioji atliekų frakcija į atliekų deginimo įrenginius. Arba gali būti vykdomas tik higienos priemonių (panaudotų sauskelnių, vienkartinių palučių ir kt.) smulkinimas, džiovinimas kompostavimo tuneliuose, tokiu būdu gaminant degiąją frakciją bei šios pagamintos degiosios atliekų frakcijos perdavimas į atliekų deginimo įrenginius. AA ir kompostavimo tuneliuose panaudotų sauskelių, vienkartinių palučių ir pan. atliekų apdorojimo procesas bus toks pat kaip šiuo metu biologinio apdorojimo įrenginiuose vykdomas mechaninio rūšiavimo įrenginiuose iš mišrių komunalinių atliekų srauto atskirtos biologiškai skaidžios (20–80 mm) frakcijos apdorojimas (žr. aprašymą aukščiau).
Bendras įrenginio pajėgumas - 22330 t biologiškai skaidžių atliekų per metus. Didžiausias planuojamas vienu metu laikyti, įskaitant ir atliekų tvarkymo metu susidarančias atliekas, atliekų kiekis - 1130 t.
Kai pervežamos  iš maisto ir virtuvės atliekų pagamintos organinės trąšos ir dirvožemį gerinančios medžiagos ant pakuotės etiketės turės būti užrašyta - „organinės trąšos ar dirvožemį gerinančios medžiagos/neganyti ūkinių gyvūnų ar nenaudoti pašarams žolės bent 21 dieną po išbarstymo“. Šios nurodytos etiketės nereikalaujama dėl šių organinių trąšų ir dirvožemį gerinančių medžiagų:
1) pardavimui skirtose ne didesnėse kaip 50 kg svorio pakuotėse galutiniam vartotojui; arba
2) dideliuose krepšiuose ne didesniuose nei 1 000 kg svorio, jeigu:
— Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba leido organines trąšas ar dirvožemį gerinančias medžiagas berti į dirvą;
— ant šių pakuočių ar krepšių nurodyta, kad medžiagos nėra skirtos berti į dirvą, į kurią patenka ūkiniai gyvūnai.
Visa atliekų tvarkymo įranga turi būti nesugedusi, o matavimo prietaisai bus reguliariai kalibruojami. Tikrinant higienos reikalavimų laikymąsi, reguliariai patikrinta aplinka ir įranga. Inspektavimo tvarkaraščiai ir rezultatai surašyti dokumentuose.
Tuneliuose ir fermentavimo-perkoliato rezervuare susidariusios dujos (biodujos) panaudojamos kaip kuras vidaus degimo variklyje su el. generatoriumi, kuris gamina elektrą saviems poreikiams ir šilumą technologiniam procesui. Taip pat šiame el. generatoriuje kaip kuras naudojamos ir sąvartyne susidariusios ir surinktos biodujos (sąvartyno dujos).
Vidaus degimo variklyje su el. generatoriumi netinkamos deginti dujos ar šių dujų perteklius sudeginamas biodujų deginimo žvakėje.
Pareiškiamos veiklos vykdymo metu susidaro gamybinės nuotekos, kurias sudaro:
· iš medžiagos ištekantis perkoliatas;
· ant sienų ir lubų susidarantis kondensatas;
· nuotekos nuo grindų.
Visos nuotekos surenkamos kanalais ir vamzdžiais su antgaliais sistema ir nuteka į nuotekų ar nuosėdų duobę. Šios nuotekos (perkoliatas) naudojamos technologiniame procese, o perteklinės gamybinės nuotekos(perkoliatas) iš nuotekų duobės išsiurbiamas ir išvežamas į UAB „Dzūkijos vandenys“ nuotekų valymo įrenginius. 
Gamybinių (perkoliato) nuotekų kiekis:
· 0,3 m³/h;    
· 6,7 m³/d;    
· 2542,0 m³/metus.
Brandinimo aikštelėje susidaręs filtratas surenkamas atvirais latakais ir nukreipiamas per suprojektuotą polimerbetoninį lataką su grotelėmis iki esamų atvirų latakų filtrato surinkimui, kurie yra šalia esamų kompostavimo laukų.
Paviršinės nuotekos nuo teršiamos aikštelės, dumblo pakrovimo vietoje prie perkoliato rezervuaro (obj. 03) numatomas trapas lietaus ir nutekėjusiam dumblui su nuotekomis surinkimui bei grąžinimui į filtrato prieduobę. Aikštelės plotas F=0,0076 ha, skaičiuotinas maksimalus lietaus vandens debitas nuo aikštelės q=1,7 l/s.
Kadangi visa pareiškiama veikla vykdoma po stogu, tai paviršinės nuotekos, surinktos nuo 2,3 ha ploto teritorijos kaip sąlyginai švarios nuotekos be valymo išleidžiamos į esamą sąvartyno lietaus nuotekų sistemą.
Biologinio apdorojimo įrenginiuose su energijos gamyba iš stacionarių taršos šaltinių į aplinkos orą per metus išmetama iki 16,0887 t/metus teršalų.
[bookmark: part_c50ea24da8b74eddb56d470d16b05e79]Iš atliekų mechaninio rūšiavimo įrenginio į aplinkos orą išsiskiria iki 0,4105 t/metus kietųjų dalelių.



3. Veiklos rūšys, kurioms išduodamas leidimas
1 lentelė. Įrenginyje leidžiama vykdyti ūkinė veikla  
	Įrenginio pavadinimas
	Įrenginyje leidžiamos vykdyti veiklos rūšies pavadinimas pagal Taisyklių 1 priedą 
ir kita tiesiogiai susijusi veikla

	1
	2

	Alytaus regiono komunalinių atliekų mechaninio rūšiavimo įrenginys
	5.4. nepavojingų atliekų naudojimas arba naudojimas ir šalinimas kartu, kai pajėgumas didesnis kaip 75 tonos per dieną, įskaitant vieną ar daugiau toliau nurodytų veiklos rūšių, išskyrus nuotekų dumblo iš komunalinių nuotekų valymo įrenginių apdorojimo veiklą:
5.4.2. atliekų paruošimą deginimui arba bendram deginimu

	Biologinio apdorojimo įrenginiai su energijos gamyba
	5.4.1. biologinį apdorojimą


4. Veiklos rūšys, kurioms priskirta šiltnamio dujas išmetanti ūkinė veikla, įrenginio gamybos (projektinis) pajėgumas. 
[bookmark: _Hlk164679029]Ūkinė veikla nepatenka į Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymo 1 priede nurodytų veiklų sąrašą, todėl šis skyrius nepildomas.
5. [bookmark: part_ed9b35ad2827475983f2dcc09d0294e1]Informacija apie įdiegtą vadybos sistemą.
Įmonėje yra įdiegta aplinkos vadybos sistemą pagal LST EN ISO 14001:2015 standartą bei LST EN ISO 9001:2015. 
6. [bookmark: part_35b99a34fe05447ab6d8040b31ee2f1e]Asmenų atsakomybė pagal pateiktą deklaraciją.
Už pateiktą deklaraciją atsakingas yra įmonės direktorius.
2 lentelė. Įrenginio atitikties GPGB palyginamasis įvertinimas
Lentelė nepildoma, nes duomenys nesikeitė nuo 2019 m. pakeisto TIPK leidimo.


II. LEIDIMO SĄLYGOS
3 lentelė. Aplinkosaugos veiksmų planas
Kadangi UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro pareiškiama veikla atitinka GPGB reikalavimus ir aplinkosaugos reikalavimų įgyvendinimo išlygų prašyti nereikia, todėl ši lentelė nepildoma.

7. Vandens išgavimas.
[bookmark: part_c228a160c598460aadb8ed9c427e76f1]4 lentelė. Duomenys apie paviršinį vandens telkinį, iš kurio leidžiama išgauti vandenį, vandens išgavimo vietą ir leidžiamą išgauti vandens kiekį
Lentelė nepildoma, kadangi įmonė neišgauna vandens iš paviršinio vandens telkinių.
5 lentelė. Duomenys apie leidžiamą išgauti požeminio vandens kiekį  
Lentelė nepildoma, kadangi įmonė nenumato naudoti savo požeminio vandens vandenviečių.
Komunalinių atliekų mechaninio rūšiavimo įrenginyje vanduo naudojamas tik buitinėms reikmėms, jis pagal sutartį tiekiamas iš sąvartyno teritorijoje esančio kitai įmonei priklausančio artezinio, kurio projektinis pajėgumas – 6,0 m3/val. Šiuo metu gręžinyje yra sumontuotas siurblys, kurio našumas - 5,9 m3/val. vandens. Vandens poreikis – apie 1.9 m3/dieną. 
Biologinio apdorojimo įrenginiuose vandens poreikis buitinėms reikmėms, o taip pat gamybinio vandens rezervuarų papildymui tiekiams taip pat iš to pačio artezinio gręžinio.
Vanduo gamybinėms reikmėms.
Technologiniuose procesuose naudojamas vanduo surenkamas nuo pastatų stogų ir aikštelės drenažinės sistemos. Šis vanduo surenkamas į du 8 m3 tūrio rezervuarus. Rezervuarai tarpusavyje sujungti vamzdžiu. Viename iš rezervuarų yra 16,0 m3/h našumo siurblys, sukuriantis 4,5 baro slėgį. Siurblys tiekia vandenį į dujų apdorojimo (nusierinimo) įrenginį, anaerobinio apdorojimo (fermentavimo) įrenginį, fermentavimo tunelių techninį koridorių, oro valymo patalpą.
Rezervuaro papildymas sausros periodu numatomas iš geriamo vandentiekio.
8. [bookmark: part_a497e62bb2104ed1a79cfe0a8f6b85a7]Tarša į aplinkos orą.
Mechaninio rūšiavimo įrenginiuose iš stacionarių taršos šaltinių į aplinkos orą per metus bus išmetama iki 0,4105 t/metus kietųjų dalelių.
Komunalinių atliekų rūšiavimo pastate įrengta ištraukiamoji oro sistema. Atliekų priėmimo zonoje įrengtos dvi oro šalinimo sistemos: bendrosios apykaitos OŠ-1 ir vietinio oro šalinimo sistema nuo smulkintuvo OŠ-3. Atliekų rūšiavimo patalpoje įrengtos dvi oro šalinimo sistemos: bendrosios apykaitos OŠ-2 ir vietinio oro šalinimo sistema (OŠ-4) nuo būgninio separatoriaus (3 atšakos), nuo oro srauto separatoriaus (2 atšakos), NIR separatoriaus (1 atšaka) ir žvaigždinio separatoriaus (2 atšakos). Nuo šių sistemų nutraukiamas užterštas oras toliau tiekiamas į oro valymo įrenginį (rankovinį filtrą) ir apvalytas išleidžiamas į aplinką. Per taršos šaltinį 005 (rankovinis filtras) į aplinkos orą patenka nedidelė dalis kietųjų dalelių (C). Rankovinio filtro išvalymo efektyvumas – 90 proc.
Biologinio apdorojimo įrenginiuose su energijos gamyba iš stacionarių taršos šaltinių į aplinkos orą per metus bus išmetama daugiau nei 10 tonų teršalų, t.y. bus išmetama iki 16,0877 t/metus teršalų.
Organizuotas aplinkos oro taršos šaltinis 001 – deginimo žvakė
Biodujų gamybos pradžioje, kol jų koncentracija yra maža (f.i. < 20 % CH4), šios dujos negali patekti į oro sistemą, kur oras toliau valomas biofiltre, taip pat jos negali patekti į „gerųjų“ dujų sistemą, nes dėl to „gerųjų dujų“ kokybė nukristų žemiau generatoriui reikiamos dujų kokybės lygio. Taip pat jei generatorius negali priimti daugiau „gerųjų“ dujų, arba yra sugedęs, šios dujos sudeginamos biodujų deginimo žvakėje. Biodujų sudeginimo metu per taršos šaltinį 001 į aplinkos orą patenka anglies monoksidas (B), azoto oksidai (B), lakūs organiniai junginiai.
Organizuotas aplinkos oro taršos šaltinis 002 – elektros generatorius su vidaus degimo varikliu
Atskirai surinktų maisto ir virtuvės atliekų bei iš mišraus komunalinio srauto atskirtos biologiškai skaidžios (20–80 mm) frakcijos  biologinio apdorojimo procese pagamintos biodujos („gerosios“ dujos) bei sąvartyne susidariusios ir surinktos biodujos (sąvartyno dujos) panaudojamos kaip kuras vidaus degimo variklyje su el. generatoriumi, kuris gamina elektrą saviems poreikiams ir šilumą technologiniam procesui. Prieš „gerosioms“ dujoms pasiekiant generatorių, jos valomos. Pirmiausia plautuve pašalinamas sieros vandenilis, o po to dujos džiovinamos kondensavimo įrenginyje. Išdžiovintos dujos perleidžiamos per anglies filtrą, kuris pašalina sieros vandenilio likučius. 
El. generatoriuje su vidaus degimo varikliu sudeginama iki 192 m3/val. biodujų (kuriose yra 55% CH4). Biodujų gamybos pradžioje, kol jų koncentracija yra maža (f.i. < 20 % CH4), šios dujos negali patekti į „gerųjų dujų“ sistemą, nes dėl to „gerųjų dujų“ kokybė nukristų žemiau generatoriui reikiamos dujų kokybės lygio. Taip pat jei generatorius negali priimti daugiau „gerųjų“ dujų, arba yra sugedęs, šios dujos sudeginamos biodujų deginimo žvakėje.
Per taršos šaltinį 002 (el. generatorius su vidaus degimo varikliu) į aplinkos orą patenka anglies monoksidas (A) ir azoto oksidai (A).
Organizuotas aplinkos oro taršos šaltinis 003 – biofiltras
Nešvarus oras iš apdorojimo tunelių, kompostavimo tunelių ir koridorių valomas (vertikaliame) plautuve / drėkintuve, kuriame pašalinamas amoniakas ir oras sudrėkinamas prieš tiekiant į biofiltrą. Amoniakui pašalinti, kaip reagentas naudojama sieros rūgštis (H2SO4). Reagentą dozuoja dozavimo siurblys, valdomas pH signalu. Automatinį vandens išleidimą kontroliuoja laidumo įvertinimas, o vandens kiekis plautuve kontroliuojamas lygio jutikliais. Prieš tai, kai surinktas išmetamas oras patenka į biofiltrą, oras yra sudrėkinamas vandeniu (drėgnumas daugiau nei 95 %), panaudojant plautuvą / drėkintuvą. Tam, kad biofiltras veiktų tinkamai, labai svarbu, kad oro drėgmės lygis būtų aukštas. Plautuvo / drėkintuvo kameroje ant tekančio oro per antgalius purškiamas vanduo. Oro drėkintuve iš oro yra pašalinama didžioji amoniako dalis. Tam, kad į biofiltrą patenkančio oro temperatūra nebūtų aukštesnė nei 38–40 °C, biofiltro oro tiekimo ventiliatoriaus įsiurbimo pusėje yra sumontuotas aušinimo vožtuvas. 
Sieros rūgštis iš rezervuaro į dujų valymo (nusierinimo) įrenginį transportuojama požeminiu specialiu vamzdynu dvigubomis izoliacinėmis sienutėmis, apsaugojančiomis nuo bet kokio išsiliejimo į gruntą. Pasibaigus oro drėkinimo procesui, oras nuteka į biofiltrą, kuriame pašalinami nemalonūs kvapai. Biofiltre užterštas oras pučiamas ventiliatoriumi po biofiltro grindimis. Iš čia oras patenka į biofiltro medžiagą, kurią sudaro medienos skiedrų mišinys. Ore esančius teršalus absorbuoja biofiltro medžiaga, o vėliau juos kaip maistą sunaudoja mikroorganizmai. Mikroorganizmų atmatos nekenkia aplinkai ir jose yra anglies dioksido, vandens ir šilumos.
Kadangi mikroorganizmai aktyvūs būna tik drėgnoje aplinkoje, tai būtina, kad biofiltro medžiaga sulaikytų vandenį. Tikslinė biofiltro medžiagos drėgmės lygio reikšmė yra 50–70 %. Ji pasiekiama perleidžiant orą per oro drėkintuvą ir tik po to leidžiant jį per biofiltrą. Taip pat biofiltro medžiaga reguliariai drėkinama švariu vandeniu.
Optimali biofiltro medžiagos temperatūra yra 20–40 ºC. Temperatūrai nukritus žemiau 15 ºC, perdirbimo procesas sustoja, nors medžiagos organizmai esant tokiai temperatūrai nežūsta.
Kietos dalelės oro sraute (dulkės) taip pat turi neigiamą poveikį biofiltro medžiagos veiklai. Šios dalelės užblokuoja biofiltrą, todėl oras nebegali pratekėti. Dėl šios priežasties iš proceso pastatų tekantis oras yra valomas drėkintuve, kad būtų sumažintas jame esančių dulkių kiekis. Biofiltro medžiagos naudojimo laikas yra pakankamai ilgas (iki ketverių metų). Filtro medžiaga periodiškai (paprastai kas 3–4 metai) yra pakeičiama.
Per taršos šaltinį 003 (biofiltrą) į aplinkos orą patenka amoniakas, sieros vandenilis ir nedidelė dalis kietųjų dalelių. Biofiltro išvalymo efektyvumas – 90 proc.
Organizuotas aplinkos oro taršos šaltinis 004 – dyzelinio kuro katilas „Buderus LoganoGE315”(250 kW)
Biologinio apdorojimo įrenginių sklype įrengtas atsarginis dyzelinio kuro katilas „Buderus Logano GE315 (250 kW), kuris naudojamas tik išskirtiniais atvejais, kai neveikia el. generatorius su vidaus degimo varikliu. Per taršos šaltinį 004 dyzelinio kuro degimo metu į aplinkos orą patenka azoto oksidai (A), sieros dioksidas (A) ir kietosios dalelės (A).
[bookmark: _Hlk127479396][bookmark: _Hlk118883308]Papildomai planuojama vykdyti atskirai surinktų maisto ir virtuvės atliekų paruošimo perdirbimui veikla. Maisto ir virtuvės atliekos uždarose 783 m2 ploto patalpose bus smulkinamos, sijojamos, siekiant atskirti priemaišas bei maišomos su struktūrine medžiaga. Maisto ir virtuvė atliekų apdorojimo metu į patalpas išsiskirs amoniakas. Užterštas oras bus surenkamas patalpose planuojama įrengti ventiliacine sistema, valomas biofiltre ir apvalytas išleidžiamas į aplinką. Per taršos šaltinį 006 (biofiltrą) į aplinkos orą patenka nedideli kiekiai amoniakas. Biofiltro išvalymo efektyvumas – 90-95 proc. 
6 lentelė. Leidžiami išmesti į aplinkos orą teršalai ir jų kiekis
Įrenginio pavadinimas Alytaus regiono komunalinių atliekų mechaninio rūšiavimo įrenginys

	Teršalo pavadinimas
	Teršalo kodas
	Leidžiama išmesti, t/m.

	1
	2
	3

	Azoto oksidai 
	250
	-

	Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)
	4281
	0,4105

	Sieros dioksidas (SO2) (A)
	1753
	-

	
	
	

	
	
	

	Lakieji organiniai junginiai (abėcėlės tvarka):
	XXXXXXXX
	-

	
	
	

	
	
	

	Kiti teršalai (abėcėlės tvarka):
	XXXXXXXX
	XXXXXXXXX

	
	
	

	
	
	

	
	Iš viso:
	0,4105



6 lentelė. Leidžiami išmesti į aplinkos orą teršalai ir jų kiekis
Įrenginio pavadinimas Biologinio apdorojimo įrenginiai su energijos gamyba

	Teršalo pavadinimas
	Teršalo kodas
	Numatoma (prašoma leisti) išmesti, t/m.

	1
	2
	3

	Azoto oksidai (A)
	250
	4,4658

	Azoto oksidai (B)
	5872
	0,3800

	Kietosios dalelės deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas (dulkės)
	6493
	0,0020

	Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)
	4281
	0,6572

	Sieros dioksidas (SO2) (A)
	1753
	0,0740

	Amoniakas (NH3)
	134
	1,4245

	Lakieji organiniai junginiai (abėcėlės tvarka):
	XXXXXXXX
	

	Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)
	308
	0,0158

	
	
	

	Kiti teršalai (abėcėlės tvarka):
	XXXXXXXX
	XXXXXXXXX

	Anglies monoksidas (A)
	177
	8,6254

	Anglies monoksidas (B)
	5917
	0,1582

	Sieros vandenilis (H2S)
	1778
	0,2848

	
	Iš viso:
	16,0877








7 lentelė. Leidžiama tarša į aplinkos orą 
Įrenginio pavadinimas Alytaus regiono komunalinių atliekų mechaninio rūšiavimo įrenginys

	Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.
	Taršos šaltiniai
	Teršalai
	Leidžiama tarša

	
	Nr.
	pavadinimas
	kodas
	vienkartinis
dydis
	metinė,
t/m.

	
	
	
	
	vnt.
	maks.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Mechaninio rūšiavimo įrenginiai
	005
	Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)
	4281
	g/s
	0,03988
	0,4105

	
	
	
	
	
	Iš viso įrenginiui:
	0,4105



Įrenginio pavadinimas Biologinio apdorojimo įrenginiai su energijos gamyba

	Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.
	Taršos šaltiniai
	Teršalai
	Leidžiama tarša

	
	Nr.
	pavadinimas
	kodas
	vienkartinis
dydis
	metinė,
t/m.

	
	
	
	
	vnt.
	maks.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	[bookmark: _Hlk144817036]Deginimo žvakė
	001
	Anglies monoksidas (B)
	5917
	g/s
	0,1690
	0,1582

	
	
	Azoto oksidai (B)
	5872
	g/s
	0,4056
	0,3800

	
	
	Lakieji organiniai junginiai, išskyrus metaną, nediferencijuoti pagal sudėtį (atskirus junginius)
	308
	g/s
	0,0169
	0,0158

	[bookmark: _Hlk144817091]Elektros generatorius su vidaus degimo varikliu
	002
	Anglies monoksidas (A)
	177
	g/s
	0,27351
	8,6254

	
	
	Azoto oksidai (A)
	250
	g/s
	0,13993
	4,4128

	Biofiltras
	003
	Amoniakas (NH3)
	134
	g/s
	0,0375
	1,1826

	
	
	Sieros vandenilis (H2S)
	1778
	g/s
	0,00903
	0,2848

	
	
	Kietosios dalelės (organinės ir neorganinės), išskyrus kietąsias daleles, deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas, ir asbesto turinčias kietąsias daleles) (dulkės)
	4281
	g/s
	0,02084
	0,6572

	Biologinio apdorojimo įrenginiai su energijos gamyba
(atsarginis 250 kW galingumo dyzelinio kuro katilas)**
	004
	Azoto oksidai (A)
	250
	mg/Nm3
	700
	0,053

	
	
	Sieros dioksidas SO2 (A)
	1753
	mg/Nm3
	1700
	0,074

	
	
	Kietosios dalelės deginant kietąjį, skystąjį arba dujinį kurą ar atliekas (dulkės)
	6493
	mg/Nm3
	250
	0,002

	Biofiltras
	006
	Amoniakas (NH3)
	134
	g/s
	0,0077
	0,2419

	
	
	
	
	
	Iš viso įrenginiui:
	16,0877


Pastaba:
[bookmark: _Hlk156571838]Teršalų vienkartiniai dydžiai pateikti vadovaujantis su Aplinkos apsaugos agentūra 2017-03-09 raštu Nr. (28.1)-A4-2484 suderinta Alytaus regiono komunalinių atliekų mechaninio rūšiavimo įrenginio ir Biologinio apdorojimo įrenginių su energijos gamyba aplinkos oro taršos šaltinių ir iš jų išmetamų teršalų inventorizacijos ataskaita (toliau – Inventorizacijos ataskaita). Kadangi deginimo žvakėje nėra galimybių išmatuoti išsiskiriančių teršalų, tai inventorizacijos ataskaitoje jie buvo nustatyti skaičiavimo būdu. Skaičiavimai pateikti 7 priede.
** - Inventorizacijos ataskaitoje buvo įvertina, kad iš t.š. 004 išsiskiria ir anglies monoksidas (A). Kadangi pagal Išmetamų teršalų iš kurą deginančių įrenginių normas LAND 43 2013, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. D1-244, su visais pakeitimais, 250 kW galingumo dyzelinio kuro katilui anglies monoksidas nenormuojamas, todėl jis 11 lentelėje prie t.š. 004 nenurodytas.
8 lentelė. Leidžiama tarša į aplinkos orą esant neįprastoms (neatitiktinėms) veiklos sąlygoms 
Neatitiktinių teršalų išmetimo į aplinkos orą nenumatoma, todėl lentelė nepildoma.
[bookmark: part_40d64e7f474d41a297885a8d645462cb]9. Šiltnamio efektą sukeliančios dujos (ŠESD).
9 lentelė. Veiklos rūšys ir šaltiniai, iš kurių į atmosferą išmetamos ŠESD, nurodytos Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymo 1 priede
Ūkinė veikla nepatenka į Lietuvos Respublikos klimato kaitos valdymo finansinių instrumentų įstatymo 1 priede nurodytų veiklų sąrašą.
[bookmark: part_86582577f9754664adecf8c5b9cd4aad]10. Teršalų išleidimas su nuotekomis į aplinką ir (arba) kanalizacijos tinklus.
Atliekų rūšiavimo metu susidaro buitinės bei paviršinės nuotekos. Per parą buitinėms reikmėms sunaudojama iki 0,9 m3 vandens, tiek pat susidaro ir nuotekų, kurios valomos 1,4 m3/d valymo įrenginiuose, o po to išleidžiamos į sąlyginai švarių nuotekų tinklą. Į šį tinklą taip pat nuvedamos nuotekos nuo išleistuvų iš pastato ir nuo išrūšiuotų atliekų laikymo aikštelės. Į tą patį tinklą išleidžiamos ir lietaus nuotekos nuo dangų, teršiamų organiniais teršalais. Susidariusios mišrios nuotekos apskaitomos nuotekų apskaitos prietaisu.
Šios mišrios nuotekos išleidžiamos į esamą KF tinklą, kuris priklauso UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centrui. Nuo projektuojamų dangų ir esamų dangų nuvedamos nuotekos, užterštos organiniais teršalais (bendras plotas apie 0,592 ha), valomos esamuose lietaus nuotekų valymo įrenginiuose, kurių našumas 12 l/s. Išvalytos nuo naftos produktų, nuotekos nuvedamos į UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centrui  priklausančius tinklus ir su kitomis, sąvartyno teritorijoje susidarančiomis nuotekomis, išleidžiamos į UAB „Dzūkijos vandenys“ nuotekų tinklus. UAB „Dzūkijos vandenys“ 2013-05-20 raštu Nr. S-1758-13 „Dėl ūkio-buities nuotekų priėmimo“ informavo, kad sutinka priimti susidariusias nuotekas iš mechaninio rūšiavimo įrenginio, išleidžiamų nuotekų kiekį padidinant 20 proc., tačiau taršos rodikliai turi likti tie patys kaip ir anksčiau. UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras 2021-06-11 su UAB „Dzūkijos vandenys“ pasirašė 2014-03-13 Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutarties Nr. 60-14 trečią pakeitimą. Pagal šį pakeitimą sugriežtinas fosforo kiekis išleidžiamose nuotekos (nuo 40 mg/l iki 20 mg/), kadmio kiekis (nuo 0,5 mg/l iki 0,1 mg/l), nikelio kiekis (nuo 2 mg/l iki Ni vid. metinė – 0,5 mg/l, Ni max. momentine arba vid. paros – 1,0 mg/l) bei leidžiama išleisti aukštesnės temperatūros nuotekos (nuo 30 °C iki 45 °C).
Lietaus nuotekos nuo stogų lietvamzdžiais nuvedamos ant nuograndos.
Lietaus nuotekos nuo dangų pateks į lietaus surinkimo šulinius su grotelėmis. Lietaus nuotekos nuo svarstyklių surenkamos metaliniuose trapuose 150x150 mm ir nuvedamos į lietaus nuotekų nuvedimo tinklą. 
Lauko lietaus nuotekų tinklas nuo teritorijos sujungtas su esamu lietaus nuotekų tinklu. Esamas lietaus nuotekų tinklas priklauso UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centrui. Nuotekos nuo dangų, neužterštų organiniais teršalais, valomos esamuose lietaus nuotekų valymo įrenginiuose (40 l/s) ir išvalytos  išleidžiamos į gamtinę aplinką. Į esamus lietaus nuotekų valymo įrenginius, kurių našumas 40 l/s pateks lietaus nuotekos nuo dangų, kurių bendras plotas apie 1,4 ha. 
Įvertinus tai, kad veiklos metu susidarančios tiek buitinės (apvalytos buitinių nuotekų valymo įrenginiuose), tiek paviršinės (lietaus) nuotekos išleidžiamos į esamus UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centrui priklausančius tinklus, todėl teršalų išleidimas su nuotekomis bus apskaitomas pasiremiant Alytaus regioninio nepavojingųjų atliekų sąvartyno TIPK leidimu Nr. T-A.2-4/2015. 
Atliekas biologiškai apdorojant susidariusios buitinės nuotekos valomos naujai pastatytuose buitinių nuotekų valymo įrenginiuose, kurių sąlyginis našumas iki 0,9 m3/dieną. Nuotekų valymas per parą atliekamas trimis ciklais, trunkančiais po 8 valandas. Dvi vieno ciklo valandos skiriamos nusodinimo procesui.
Kad periodinio veikimo reaktoriuje nesusidarytų aktyvaus dumblo perteklius, nedidelis dumblo kiekis išsiurbiamas atgal į pirminio valymo kamerą. Nusėsdintuve susikaupęs dumblas perduodamas šias atliekas tvarkančioms įmonėms.
Išvalytų nuotekų tarša, neturi viršyti reikalavimų nuotekoms, išleidžiamoms į aplinką, t. y. skendinčių medžiagų kiekis bus ne daugiau – 50 mg/l, BDS7 – max. momentinė  40 mg/l, vid. metinė 29 mg/l, , Nbendr – 25 mg/l, Pbendr.  - 5 mg/l,  t=30°C, pH=6.5-8.5.
Išvalytos nuotekos išleidžiamos į lietaus nuotekų tinklą ir toliau į išlyginimo rezervuarą ir siurblinę. Nuo siurblinės projektuojamas slėginio lietaus vandens tinklas iki esamos sąvartyno paviršinių vandens saugyklos.
Brandinimo aikštelėje susidaręs filtratas surenkamas atvirais latakais ir nukreipiamas per polimerbetoninį lataką su grotelėmis iki esamų atvirų latakų filtrato surinkimui, kurie yra šalia kompostavimo laukų.
Lietaus nuotekos
Lietaus vanduo nuo pastato stogo yra sąlyginai švarus, surenkamas savitakiniais tinklais ir be valymo nuvedamas į suprojektuotą išlyginimo debito rezervuarą.
Paviršinės nuotekos nuo teršiamos aikštelės, dumblo pakrovimo vietoje prie perkolato rezervuaro (obj. 03) numatomas trapas lietaus ir nutekėjusiam dumblui su nuotekomis surinkimui bei grąžinimui į filtrato prieduobę. 
Teritorijoje paviršinių (lietaus ir sniego) nuotekų susirinkimui nuo objektų stogų ir teritorijos įrengtos atskiros sistemos. Paviršinių (lietaus ir sniego tirpsmo) nuotekų nuo teritorijos surinkimui ir nuvedimui įrengti lietaus surinkimo šulinėliai, savitakiniai tinklai.
Kadangi visa veikla vykdoma po stogu, tai paviršinės nuotekos, surinktos nuo 2,3 ha ploto teritorijos kaip sąlyginai švarios nuotekos be valymo išleidžiamos į esamą sąvartyno lietaus nuotekų sistemą.
Lietus nuo dengtos brandinimo aikštelės (plotas – 1500 m2) surenkamas išoriniais latakais ir lietvamzdžiais. Esama lietaus nuotekų sistema priklauso Alytaus RATC.
Taip pat sklypo teritorijoje įrengti drenažo tinklai. 
Kadangi t Maisto ir virtuvės atliekų laikymo stoginė įrengta ant buvusios degiųjų atliekų saugojimo aikštelės, tai ant šios stoginės stogo susidariusios paviršinės nuotekos bus surenkamos įrengtomis lietaus įlajomis/nuolajomis ir bus išleidžiamos į sklype esamą paviršinių nuotekų surinkimo tinklą su esamais  paviršinių nuotekų valymo įrenginiais. Paviršinės nuotekos, kurios susidarė ant degiųjų atliekų saugojimo aikštelės buvo surenkamos ir išleidžiamos į esamus paviršinių nuotekų tinklus su paviršinių nuotekų valymo įrenginiais. Todėl virš visos aikštelės pastačius stoginę, į tinklus išleidžiamų paviršinių nuotekų kiekis nepasikeis. Paviršinės nuotekos bus surenkamos ir į tinklus išleidžiamos ne nuo pačios aikštelės, bet nuo aikštelėje pastatytos stoginės stogo. Todėl šie pokyčiai sklype susidarančių ir tvarkomų paviršinių nuotekų kiekiui įtakos neturės, o paviršinių nuotekų užterštumas sumažės, nes jos neturės jokio sąlyčio su atliekomis, t.y. bus surenkamos nuo stogo, kuris nėra priskiriamas prie galimai taršios teritorijos.
Maisto ir virtuvės atliekų laikymo stoginės gale įrengtas 10 m3 talpos gamybinių nuotekų (iš maisto ir virtuvės atliekų išsiskyrusio skysčio) surinkimo rezervuaras. Šiame rezervuare surinktos nuotekos bus pervežamos į biologinio apdorojimo įrenginius, t.y. esama Alytaus RATC technika (asenizacine mašina) iš rezervuaro bus išsiurbiamos nuotekos ir pervežamos į biologinio apdorojimo įrenginius, kur gamybinės nuotekos bus paskleidžiamos ant tuneliuose sukrautų, paruoštų perdirbimui biologiškai skaidžių atliekų ir naudojamos šių atliekų anaerobinio perdirbimo procese. Šios gamybinės nuotekos neįtakos perteklinio perkotalo kiekio susidarymo.
10 lentelė. Leidžiama nuotekų priimtuvo apkrova 
Įvertinus tai, kad visos pareiškiamos veiklos metu susidarančios tiek buitinės (apvalytos įrengtuose vietiniuose buitinių nuotekų valymo įrenginiuose), tiek paviršinės (lietaus) nuotekos išleidžiamos į esamus UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centrui priklausančius tinklus, todėl teršalų išleidimas su nuotekomis bus apskaitomas UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras Alytaus regioninio nepavojingųjų atliekų sąvartyno TIPK leidime Nr. T-A.2-4/2015, todėl šioje lentelėje informacija neteikiama. 
11 lentelė. Į gamtinę aplinką leidžiamų išleisti nuotekų užterštumas 
Įvertinus tai, kad visos pareiškiamos veiklos metu susidarančios tiek buitinės (apvalytos įrengtuose vietiniuose buitinių nuotekų valymo įrenginiuose), tiek paviršinės (lietaus) nuotekos išleidžiamos į esamus UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centrui priklausančius tinklus, todėl teršalų išleidimas su nuotekomis bus apskaitomas UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras Alytaus regioninio nepavojingųjų atliekų sąvartyno TIPK leidime Nr. T-A.2-4/2015, todėl šioje lentelėje informacija neteikiama. 
[bookmark: part_40b67d94042e492bbbc96e5a62208469]11. Dirvožemio apsauga. Reikalavimai, kuriais siekiama užkirsti kelią teršalų išleidimui į dirvožemį. 
Prieš pradedant vykdyti veiklą buvo įvertintas tiriamos teritorijos Karjero g. 2, Takniškių k., Alovės sen. Alytaus r. sav. galimai esamas dirvožemio, grunto ir požeminio vandens užterštumas. Ekogeloginių tyrimų metu buvo išgręžti 4 gręžiniai, paimti 3 paviršinio grunto, 3 gilesniųjų sluoksnių grunto ir 4 gruntinio vandens mėginiai. Vadovaujantis tyrimų rezultatai buvo parengta ir Lietuvos geologijos tarnybai prie Aplinkos ministerijos pateikta vertinimui Mišrių komunalinių atliekų rūšiavimo linijos įrengimo vietos Alytaus regiono nepavojingų atliekų sąvartyno teritorijoje Takniškių k., Alovės sen., Alytaus r. sav. preliminarių ekogeologinių tyrimų vertinimo ataskaita. Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos 2014-03-21 raštu Nr. (6)-1.7-964 „Dėl Alytaus regiono nepavojingų atliekų sąvartyno teritorijos, esančio Takniškių k., Alytaus r. sav. preliminaraus ekogeologinio tyrimo vertinimo“ priėmė išvadą, kad atsižvelgiant į atliktų ekogeologinių tyrimų rezultatus, detalių tyrimų atlikimas yra netikslingas, teritorijoje galima vykdyti planuojamą veiklą.
[bookmark: part_90d9acca3b024e6c8553c651e90664fb]12. Atliekų apdorojimas. Įmonėje susidarančios atliekos (pavadinimas, kodas)
Vykdant veiklą mišrių komunalinių atliekų rūšiavimo įrenginyje iš bendro mišrių komunalinių atliekų srauto ir antrinių žaliavų, pakuočių atliekų bei kapinių atliekų srauto atskiriamos šios frakcijos:
· biologiškai skaidi atliekų frakcija;
· inertinė frakcija;
· metalai (juodieji ir spalvotieji);
· įv. pakuočių atliekos;
· degioji lengva frakcija (lengva atliekų frakcija be PE arba be PVC);
· likutinė sunki degioji frakcija;
· PE arba PVC arba popierius ir kartonas iš lengvos atliekų frakcijos.
Biologiškai skaidžios atliekos toliau tvarkomos biologinio apdorojimo įrenginyje su energijos gamyba arba kompostuojamos žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelėje. Tik nesant techninėms galimybėms šias atliekas apdoroti (sugedus biologinio apdorojimo įrenginiams, pilnai užpildžius Žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelę atliekomis ir pan.), biologiškai skaidžios 0-80 mm dydžio frakcijos atliekos bus šalinamos sąvartyne, neviršijant Valstybiniame atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 metų plane numatytų sąvartyne šalinamų atliekų rodiklių (iki 2030 m. sumažinti sąvartynuose šalinamų komunalinių atliekų kiekį, kad jis sudarytų ne daugiau kaip 5 proc. visų susidariusių komunalinių atliekų (pagal svorį).
Inertinė frakcija apdorojama biologinio apdorojimo įrenginyje ir/ar žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelėje ir/ar naudojama sąvartyne atliekų sluoksnių perdengimui. Iš mineralinės medžiagos su smulkiomis bioskaidžiomis atliekomis (atliekos kodas 19 12 09) pagaminta inertinė frakcija kaip inertinė medžiaga bus naudojama sąvartyno infrastruktūros poreikiams, vykdant sąvartyno atliekų šalinimo sekcijų uždarymą bei galutiniam sąvartyno uždengimui. Planuojama, kad iki sąvartyno uždarymo aikštelėje gali būti sukaupta iki 33 362 m3 inertinių medžiagų. Iš komunalinių atliekų srauto atrūšiuota degi frakcija perduodama KAK gamintojams. Atrūšiuoti juodieji ir spalvotieji metalai, metalinės pakuotės perduodami šias atliekas tvarkančioms/perdirbančioms įmonėms. Sunki degi atliekų frakcija perduodama į atliekų deginimo įrenginius ir/arba šalinama sąvartyne.
Kartu su mišriomis komunalinėmis atliekomis rūšiavimo linijoje rūšiuojamos ir netinkamos perdirbimui antrinės žaliavos (atliekų kodai: 15 01 01, 15 01 02, 15 01 05, 15 01 06,  19 12 01, 19 12 04, 19 12 12, 20 01 01, 20 03 02, 20 01 39). Šių rūšiuojamų netinkamų perdirbimui antrinių žaliavų morfologinė sudėtis priimama tokia pati kaip ir mišrių komunalinių atliekų, todėl informacija apie rūšiavimo metu susidarančias atliekas pateikiama bendrai.
Taip pat mechaninio rūšiavimo įrenginyje rūšiuojamos antrinės žaliavos, tame tarpe pakuočių, atliekos iš rūšiavimo konteinerių (atliekos kodas 20 01 99) bei kapinių atliekos (atliekos kodas 20 02 03). 
Biologinio apdorojimo įrenginiuose su energijos gamyba apdorojamos biologiškai skaidžios atliekos, tame tarpe ir atskirai surinktos maisto ir virtuvės atliekos. Šių atliekų anaerobinio apdorojimo metu gautos biodujos kogeneratoriuje naudojamos elektros energijos ir šilumos gamyboje. Biologinio apdorojimo įrenginiuose stabilizuotos atliekos (kompostas, techninis kompostas), priklausomai nuo kokybės naudojamas kaip trąša arba teritorijų rekultivacijai, arba kaip perdengimo medžiaga Alytaus regiono nepavojingųjų atliekų sąvartyne. 
Bendrovėje įrengtame mišrių komunalinių atliekų rūšiavimo įrenginyje iš bendro mišraus komunalinių atliekų srauto ir atskirai surinktų antrinių žaliavų, pakuočių atliekų bei kapinių atliekų atskiriamos šios frakcijos:
· biologiškai skaidi atliekų frakcija (operatorius šias atliekas perduos arba į biologinio apdorojimo įrenginius, kurie įrengti šalia mišrių komunalinių atliekų rūšiavimo pastato arba į žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelę. Tik nesant techninėms galimybėms šias atliekas apdoroti (sugedus biologinio apdorojimo įrenginiams, pilnai užpildžius Žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelę atliekomis ir pan.), biologiškai skaidžios 0-80 mm dydžio frakcijos atliekos bus šalinamos sąvartyne, neviršijant Valstybiniame atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 metų plane numatytų sąvartyne šalinamų atliekų rodiklių (iki 2030 m. sumažinti sąvartynuose šalinamų komunalinių atliekų kiekį, kad jis sudarytų ne daugiau kaip 5 proc. visų susidariusių komunalinių atliekų (pagal svorį);
· inertinė frakcija (apdorojama biologinio apdorojimo įrenginyje ir/ar žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelėje ir/ar naudojama sąvartyne atliekų sluoksnių perdengimui);
· metalai (juodieji ir spalvotieji metalai  perduodami šias atliekas tvarkančioms įmonėms);
· įv. pakuočių atliekos;
· degioji lengva frakcija (lengvą atliekų frakciją be PE arba be PVC perduos KAK gamintojams);
· likutinė sunki degioji frakcija (ši frakcija perduodama į atliekų deginimo įrenginius ir/arba šalinama sąvartyne);
· PE arba PVC arba popierius ir kartonas iš lengvos atliekų frakcijos (atliekos apdorojamos biologinio apdorojimo įrenginiuose arba perduodamos šias atliekas tvarkančioms įmonėms).
Biologinio apdorojimo įrenginių su energijos gamyba veiklos metu susidaro šios atliekos:
· netinkamas naudoti kompostas;
· kitos mechaninio apdorojimo atliekos (įskaitant medžiagų mišinius (nenurodytus 19 12 11);
· po komposto sijojimo likusios atliekos (19 05 99);
· degiosios atliekos (iš atliekų gautas kuras).
[bookmark: _Hlk127480186]Visos mechaninio rūšiavimo įrenginyje atrūšiuotos atliekos laikomos konteineriuose, lengva degioji frakcija esant poreikiui  supakuota į kipas, kurios laikomos ant sąvartyno kaupo III sekcijoje įrengtoje degiųjų atliekų laikymo zonoje bei maisto ir virtuvės atliekų paruošimo perdirbimui stoginėje, degiųjų atliekų laikymui skirtoje zonoje. Biologiškai skaidi atliekų frakcija toliau tvarkoma biologinio apdorojimo įrenginiuose su energijos gamyba arba kompostuojamos žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelėje. Taip pat šiuose įrenginiuose perdirbamos atskirai surinktos maisto ir virtuvės atliekos. Tokiu būdu mažinamas į sąvartyną patenkantis biologiškai skaidžių atliekų kiekis. Juodieji ir spalvotieji metalai bei metalinė pakuotė perduodami šias atliekas tvarkančioms/perdirbančioms įmonėms. Inertinė frakcija apdorojama biologinio apdorojimo įrenginyje ir/ar žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelėje ir/ar naudojama sąvartyne atliekų sluoksnių perdengimui. Lengva degioji atliekų frakcija perduodama įmonėms gaminančioms KAK. Sunki degioji atliekų frakcija perduodama  į atliekų deginimo įrenginius arba šalinama sąvartyne.
[bookmark: part_cff6a63d505b43729f44c7c01c1c4190]12.1. Nepavojingųjų atliekų apdorojimas (naudojimas ar šalinimas, įskaitant laikymą ir paruošimą naudoti ar šalinti)
12 lentelė. Leidžiamos naudoti, išskyrus numatomas laikyti ir paruošti naudoti, nepavojingosios atliekos
Įrenginio pavadinimas Biologinio apdorojimo įrenginiai su energijos gamyba

	Eil. Nr.
	Numatomos naudoti, išskyrus numatomas laikyti ir paruošti naudoti, atliekos
	Atliekų naudojimas

	
	Kodas
	Pavadinimas
	Patikslintas pavadinimas
	Atliekos naudojimo veiklos kodas (R1–R11)
	Projektinis įrenginio pajėgumas, t/m.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	19 12 12
	kitos mechaninio atliekų (įskaitant medžiagų mišinius) apdorojimo atliekos, nenurodytos 19 12 11
	biologiškai skaidžios atliekos iš mechaninio rūšiavimo įrenginio
	R3
	

22 330

	2
	19 12 12
	kitos mechaninio atliekų (įskaitant medžiagų mišinius) apdorojimo atliekos, nenurodytos 19 12 11
	paruoštos perdirbimui biologinės atliekos
	R3
	

	3
	19 12 09
	mineralinės medžiagos (pvz. smėlis, akmenys)
	smulkios bioskaidžios atliekos su smėlio, žemių bei kitomis priemaišomis
	R3
	

	4
	20 01 01
	popierius ir kartonas
	popierius ir kartonas
	R3
	

	5
	20 01 08
	biologiškai skaidžios virtuvių ir valgyklų atliekos
	biologiškai skaidžios virtuvių ir valgyklų atliekos
	R3
	

	6
	20 02 01
	biologiškai skaidžios atliekos
	biologiškai skaidžios atliekos
	R3
	

	7
	02 01 03
	augalų audinių atliekos
	augalų audinių atliekos
	R3
	

	8
	02 01 99
	kitaip neapibrėžtos atliekos
	biologiškai skaidžios žemės ūkio, sodininkystės, akvakultūros, miškininkystės, medžioklės ir žūklės atliekos
	R3
	

	9
	02 02 03
	medžiagos netinkamos vartoti ar perdirbti
	mėsos, žuvies ir kitų gyvūninės kilmės maisto gamybos  ir perdirbimo metu susidariusios netinkamos vartoti ar perdirbti medžiagos
	R3
	

	10
	02 02 99
	kitaip neapibrėžtos atliekos
	biologiškai skaidžios mėsos, žuvies ir kitų gyvūninės kilmės maisto gamybos  ir perdirbimo metu susidariusios atliekos
	R3
	

	11
	02 03 99
	kitaip neapibrėžtos atliekos
	biologiškai skaidžios vaisių, daržovių, grūdų, kakavos, kavos, arbatos ir tabako paruošimo ir perdirbimo atliekos; konservų gamybos atliekos; mielių ir mielių ekstrakto gamybos, melasos gamybos ir fermentavimo atliekos
	R3
	

	12
	02 04 99
	kitaip neapibrėžtos atliekos
	biologiškai skaidžios cukraus gamybos atliekos
	R3
	

	13
	02 05 01
	medžiagos netinkamos vartoti ar perdirbti
	pieno pramonėje susidariusios netinkamos vartoti ar perdirbti medžiagos
	R3
	

	14
	02 05 99
	kitaip neapibrėžtos atliekos
	biologiškai skaidžios pieno pramonės atliekos
	R3
	

	15
	02 03 04
	medžiagos, netinkamos vartoti ar perdirbti
	medžiagos, netinkamos vartoti ar perdirbti
	R3
	

	16
	02 06 01
	medžiagos, netinkamos vartoti ar perdirbti
	medžiagos, netinkamos vartoti ar perdirbti
	R3
	

	17
	02 07 01
	žaliavų plovimo, valymo ir mechaninio smulkinimo atliekos
	žaliavų plovimo, valymo ir mechaninio smulkinimo atliekos
	R3
	

	18
	02 07 04
	medžiagos, netinkamos vartoti ar perdirbti
	medžiagos, netinkamos vartoti ar perdirbti
	R3
	

	19
	15 01 01
	popieriaus ir kartono pakuotės
	netinkamos naudoti  popieriaus ir kartono pakuotės
	R3
	

	20
	15 01 03
	medinės pakuotės
	medinės pakuotės
	R3
	

	21
	20 01 25
	maistinis aliejus ir riebalai
	maistinis aliejus ir riebalai
	R3
	

	22
	19 12 01
	popierius ir kartonas
	popierius ir kartonas
	R3
	

	23
	20 01 99
	kitaip neapibrėžtos frakcijos

	panaudotos sauskelnės, vienkartinės palutės ir pan.
	R3
	

	24
	18 01 04
	atliekos, kurių rinkimui ir šalinimui netaikomi specialūs reikalavimai, kad būtų išvengta infekcijos (pvz., tvarsliava, gipso tvarsčiai, skalbiniai, vienkartiniai drabužiai, vystyklai)
	panaudotos sauskelnės, vienkartinės palutės ir pan.
	R3
	



13 lentelė. Leidžiamos šalinti, išskyrus numatomas laikyti ir paruošti šalinti, nepavojingosios atliekos
Įmonė neplanuoja šalinti atliekų, todėl 13 lentelė nepildoma. 
14 lentelė. Leidžiamos paruošti naudoti ir (ar) šalinti nepavojingosios atliekos
Įrenginio pavadinimas Alytaus regiono komunalinių atliekų mechaninio rūšiavimo įrenginys
	Eil. Nr.
	Numatomos paruošti naudoti ir (ar) šalinti atliekos
	Atliekų paruošimas naudoti ir (ar) šalinti

	
	Kodas
	Pavadinimas
	Patikslintas pavadinimas
	Atliekų tvarkymo veiklos kodas (D8, D9, D13, D14, R12, S5)
	Projektinis įrenginio pajėgumas, t/m.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	20 03 01
	mišrios komunalinės atliekos
	mišrios komunalinės atliekos
	R12, S5
	

[bookmark: _Hlk128499405]65702

	2
	15 01 01
	popieriaus ir kartono pakuotės
	parafinuotos popierinės juostos nuo etikečių, presuoto impregnuoto kartono skrituliai ir kitos pakuotės netinkamos perdirbimui
	R12, S5
	

	3
	15 01 02
	plastikinės (kartu su PET (polietilentereftalatas)) pakuotės
	plastikinės ritės nuo suvirinimo vielos, polipropileninė rišimo juosta ir kitos pakuotės netinkamos perdirbimui
	R12, S5
	

	4
	15 01 05
	kombinuotosios pakuotės
	popieriaus, stiklo ir plastiko kombinuotosios pakuotės
	R12, S5
	

	5
	15 01 06
	mišrios pakuotės
	mišrios popieriaus, plastiko, metalinės pakuotės
	R12, S5
	

	6
	17 02 03
	plastikas
	plastikas iš statybų
	R12, S5
	

	7
	19 12 01
	popierius ir kartonas
	netinkamas perdirbimui popierius ir kartonas
	R12, S5
	

	8
	19 12 12
	kitos mechaninio atliekų (įskaitant medžiagų mišinius) apdorojimo atliekos, nenurodytos 19 12 11
	rūšiavimo atliekos iš rūšiavimo įrenginių
	R12, S5
	

	9
	19 12 04
	plastikai ir guma
	neapibrėžtų atliekų mechaninio apdorojimo plastiko ir gumos atliekos
	R12, S5
	

	10
	20 01 01
	popierius ir kartonas
	popierius netinkamas antriniam perdirbimui
	R12, S5
	

	11
	20 01 10
	drabužiai
	buityje susidarantys tekstilės gaminiai, drabužiai
	R12, S5
	

	12
	20 01 11
	tekstilės gaminiai
	buityje susidarantys tekstilės gaminiai
	R12, S5
	

	13
	20 03 02
	turgaviečių atliekos
	popieriaus, kartono, polietileno pakuotės, teritorijos valymo atliekos
	R12, S5
	

	14
	20 01 39
	plastikai
	buityje susidarantis plastikas, (indai, žaislai ir kt.)
	R12, S5
	

	15
	20 01 99
	kitaip neapibrėžtos frakcijos
	antrinių žaliavų, tame tarpe pakuočių, atliekos iš rūšiavimo konteinerių
	R12, S5
	

	16
	20 02 03
	kitos biologiškai neskaidžios atliekos
	kapinių atliekos
	R12, S5
	



14 lentelė. Leidžiamos paruošti naudoti ir (ar) šalinti nepavojingosios atliekos
Įrenginio pavadinimas Biologinio apdorojimo įrenginiai su energijos gamyba

	Eil. Nr.
	Numatomos paruošti naudoti ir (ar) šalinti atliekos
	Atliekų paruošimas naudoti ir (ar) šalinti

	
	Kodas
	Pavadinimas
	Patikslintas pavadinimas
	Atliekų tvarkymo veiklos kodas (D8, D9, D13, D14, R12, S5)
	Projektinis įrenginio pajėgumas, t/m.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	19 12 12
	kitos mechaninio atliekų (įskaitant medžiagų mišinius) apdorojimo atliekos, nenurodytos 19 12 11
	biologiškai skaidžios atliekos
	R12
	22 330

	2
	19 12 09
	mineralinės medžiagos (pvz. smėlis, akmenys)
	smulkios bioskaidžios atliekos su smėlio, žemių bei kitomis priemaišomis
	R12
	

	3
	20 01 01
	popierius ir kartonas
	popierius ir kartonas
	R12
	

	4
	20 01 08
	biologiškai skaidžios virtuvių ir valgyklų atliekos
	biologiškai skaidžios virtuvių ir valgyklų atliekos
	R12
	

	5
	20 02 01
	biologiškai skaidžios atliekos
	biologiškai skaidžios atliekos
	R12
	

	6
	02 01 03
	augalų audinių atliekos
	augalų audinių atliekos
	R12
	

	7
	02 01 99
	kitaip neapibrėžtos atliekos
	biologiškai skaidžios žemės ūkio, sodininkystės, akvakultūros, miškininkystės, medžioklės ir žūklės atliekos
	R12
	

	8
	02 02 03
	medžiagos netinkamos vartoti ar perdirbti
	mėsos, žuvies ir kitų gyvūninės kilmės maisto gamybos  ir perdirbimo metu susidariusios netinkamos vartoti ar perdirbti medžiagos
	R12
	

	9
	02 02 99
	kitaip neapibrėžtos atliekos
	biologiškai skaidžios mėsos, žuvies ir kitų gyvūninės kilmės maisto gamybos  ir perdirbimo metu susidariusios atliekos
	R12
	

	10
	02 03 99
	kitaip neapibrėžtos atliekos
	biologiškai skaidžios vaisių, daržovių, grūdų, kakavos, kavos, arbatos ir tabako paruošimo ir perdirbimo atliekos; konservų gamybos atliekos; mielių ir mielių ekstrakto gamybos, melasos gamybos ir fermentavimo atliekos
	R12
	

	11
	02 04 99
	kitaip neapibrėžtos atliekos
	biologiškai skaidžios cukraus gamybos atliekos
	R12
	

	12
	02 05 01
	medžiagos netinkamos vartoti ar perdirbti
	pieno pramonėje susidariusios netinkamos vartoti ar perdirbti medžiagos
	R12
	

	13
	02 05 99
	kitaip neapibrėžtos atliekos
	biologiškai skaidžios pieno pramonės atliekos
	R12
	

	14
	02 03 04
	medžiagos, netinkamos vartoti ar perdirbti
	medžiagos, netinkamos vartoti ar perdirbti
	R12
	

	15
	02 06 01
	medžiagos, netinkamos vartoti ar perdirbti
	medžiagos, netinkamos vartoti ar perdirbti
	R12
	

	16
	02 07 01
	žaliavų plovimo, valymo ir mechaninio smulkinimo atliekos
	žaliavų plovimo, valymo ir mechaninio smulkinimo atliekos
	R12
	

	17
	02 07 04
	medžiagos, netinkamos vartoti ar perdirbti
	medžiagos, netinkamos vartoti ar perdirbti
	R12
	

	18
	15 01 01
	popieriaus ir kartono pakuotės
	netinkamos naudoti  popieriaus ir kartono pakuotės
	R12
	

	19
	15 01 03
	medinės pakuotės
	medinės pakuotės
	R12
	

	20
	20 01 25
	maistinis aliejus ir riebalai
	maistinis aliejus ir riebalai
	R12
	

	21
	19 12 01
	popierius ir kartonas
	popierius ir kartonas
	R12
	

	22
	20 01 99
	kitaip neapibrėžtos frakcijos
	panaudotos sauskelnės, vienkartinės palutės ir pan.
	R12
	

	23
	18 01 04
	atliekos, kurių rinkimui ir šalinimui netaikomi specialūs reikalavimai, kad būtų išvengta infekcijos (pvz., tvarsliava, gipso tvarsčiai, skalbiniai, vienkartiniai drabužiai, vystyklai)
	panaudotos sauskelnės, vienkartinės palutės ir pan.
	R12
	


15 lentelė. Leidžiamas laikyti nepavojingųjų atliekų kiekis






[bookmark: _Hlk117513619][bookmark: _Hlk157611366]Įrenginio pavadinimas Alytaus regiono komunalinių atliekų mechaninio rūšiavimo įrenginys

	Eil. Nr.
	Atliekos
	Atliekų laikymas

	
	Kodas
	Pavadinimas
	Patikslintas pavadinimas
	Atliekų tvarkymo veiklos kodas (R13 ir (ar) D15)
	Didžiausias vienu metu leidžiamas laikyti bendras atliekų, įskaitant susidarančias apdorojimo metu, kiekis, t

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. 
	20 03 01
	mišrios komunalinės atliekos
	mišrios komunalinės atliekos
	R13
	



911,4

	2.
	15 01 01
	popieriaus ir kartono pakuotės
	parafinuotos popierinės juostos nuo etikečių, presuoto impregnuoto kartono skrituliai ir kitos pakuotės netinkamos perdirbimui
	R13
	

	3.
	15 01 02
	plastikinės (kartu su PET (polietilentereftalatas)) pakuotės
	plastikinės ritės nuo suvirinimo vielos, polipropileninė rišimo juosta ir kitos pakuotės netinkamos perdirbimui 
	R13
	

	4.
	15 01 05
	kombinuotosios pakuotės
	popieriaus, stiklo ir plastiko kombinuotosios pakuotės
	R13
	

	5.
	15 01 06
	mišrios pakuotės
	mišrios popieriaus, plastiko, metalinės pakuotės
	R13
	

	6.
	17 02 03
	plastikas
	plastikas iš statybų
	R13
	

	7.
	19 12 01
	popierius ir kartonas
	netinkamas perdirbimui popierius ir kartonas
	R13
	

	8.
	19 12 12
	kitos mechaninio atliekų (įskaitant medžiagų mišinius) apdorojimo atliekos, nenurodytos 19 12 11
	rūšiavimo atliekos iš rūšiavimo įrenginių
	R13, D15
	

	9.
	19 12 04
	plastikai ir guma
	neapibrėžtų atliekų mechaninio apdorojimo plastiko ir gumos atliekos
	R13
	

	10.
	20 01 01 
	popierius ir kartonas
	popierius netinkamas antriniam perdirbimui
	R13
	

	11.
	20 01 10
	drabužiai
	buityje susidarantys tekstilės gaminiai, drabužiai
	R13
	

	12.
	20 01 11
	tekstilės gaminiai
	buityje susidarantys tekstilės gaminiai
	R13
	

	13.
	20 03 02
	turgaviečių atliekos
	popieriaus, kartono, polietileno pakuotės, teritorijos valymo atliekos
	R13
	

	14.
	20 01 39
	plastikai
	buityje susidarantis plastikas, (indai, žaislai ir kt.)
	R13
	

	15.
	20 01 99
	kitaip neapibrėžtos frakcijos
	antrinių žaliavų, tame tarpe pakuočių, atliekos iš rūšiavimo konteinerių
	R13
	

	16.
	20 02 03
	kitos biologiškai neskaidžios atliekos
	kapinių atliekos
	R13
	

	17.
	19 12 02 
	juodieji metalai
	juodieji metalai
	R13
	

	18.
	15 01 04
	metalinės pakuotės
	metalinės pakuotės
	R13
	

	19
	19 12 01
	popierius ir kartonas
	popierius ir kartonas
	R13
	

	20.
	15 01 01
	popieriaus ir kartono pakuotės
	popieriaus ir kartono pakuotės
	R13
	

	21.
	19 12 03 
	spalvotieji metalai
	spalvotieji metalai
	R13
	

	22.
	19 12 04
	plastikai ir guma
	plastikai ir guma
	R13
	

	23.
	15 01 02
	plastikinės (kartu su PET (polietilentereftalatas)) pakuotės
	plastikai plastikinės (kartu su PET (polietilentereftalatas)) pakuotės
	R13
	

	24.
	15 01 09
	pakuotės iš tekstilės
	pakuotės iš tekstilės
	R13
	

	25.
	15 01 03
	medinės pakuotės
	medinės pakuotės
	R13
	

	26.
	19 12 09
	mineralinės medžiagos (pvz. smėlis, akmenys)
	[bookmark: _Hlk146799199]smėlis, akmenys, žemė, smulkios bioskaidžios atliekos bei priemaišos
	R13
	

	27.
	19 12 10
	degiosios atliekos (iš atliekų gautas kuras)
	degiosios atliekos
	R13
	

	28.
	19 12 12 
	kitos mechaninio atliekų (įskaitant medžiagų mišinius) apdorojimo atliekos, nenurodytos 19 12 11
	biologiškai skaidžios atliekos
	R13, D15
	

	29.
	19 12 08
	tekstilės gaminiai
	buityje susidarantys tekstilės gaminiai, drabužiai
	R13
	

	30.
	20 03 07 
	didelių gabaritų atliekos
	stambiagabaritės statybinės nedegios atliekos
	R13, D15
	

	31.
	17 09 04
	mišrios statybinės ir griovimo atliekos, nenurodytos 17 09 01, 17 09 02 ir 17 09 03 
	mišrios statybinės ir griovimo atliekos
	R13, D15
	

	32.
	16 01 03
	naudoti nebetinkamos padangos
	naudoti nebetinkamos padangos
	R13
	

	33.
	19 12 12
	kitos mechaninio atliekų (įskaitant medžiagų mišinius) apdorojimo atliekos, nenurodytos 19 12 11
	rūšiavimo proceso liekanos
	R13, D15
	

	34.
	20 01 34
	baterijos ir akumuliatoriai, nenurodyti 20 01 33
	baterijos ir akumuliatoriai
	R13
	



15 lentelė. Leidžiamas laikyti nepavojingųjų atliekų kiekis
Įrenginio pavadinimas Biologinio apdorojimo įrenginiai su energijos gamyba
	Eil. Nr.
	Atliekos
	Atliekų laikymas

	
	Kodas
	Pavadinimas
	Patikslintas pavadinimas
	Atliekų tvarkymo veiklos kodas (R13 ir (ar) D15)
	Didžiausias vienu metu leidžiamas laikyti bendras atliekų, įskaitant susidarančias apdorojimo metu, kiekis, t

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	19 12 12
	kitos mechaninio atliekų (įskaitant medžiagų mišinius) apdorojimo atliekos, nenurodytos 19 12 11
	biologiškai skaidžios atliekos
	R13
	1130

	2.
	19 12 09
	mineralinės medžiagos (pvz. smėlis, akmenys)
	[bookmark: _Hlk146799239]smulkios bioskaidžios atliekos su smėlio, žemių bei kitomis priemaišomis
	R13
	

	3.
	20 01 01
	popierius ir kartonas
	popierius ir kartonas
	R13
	

	4.
	20 01 08
	biologiškai skaidžios virtuvių ir valgyklų atliekos
	biologiškai skaidžios virtuvių ir valgyklų atliekos
	R13
	

	5.
	20 02 01
	biologiškai skaidžios atliekos
	biologiškai skaidžios atliekos
	R13
	

	6.
	02 01 03
	augalų audinių atliekos
	augalų audinių atliekos
	R13
	

	7.
	02 01 99
	kitaip neapibrėžtos atliekos
	biologiškai skaidžios žemės ūkio, sodininkystės, akvakultūros, miškininkystės, medžioklės ir žūklės atliekos
	R13
	

	8.
	02 02 03
	medžiagos netinkamos vartoti ar perdirbti
	mėsos, žuvies ir kitų gyvūninės kilmės maisto gamybos  ir perdirbimo metu susidariusios netinkamos vartoti ar perdirbti medžiagos
	R13
	

	9.
	02 02 99
	kitaip neapibrėžtos atliekos
	biologiškai skaidžios mėsos, žuvies ir kitų gyvūninės kilmės maisto gamybos  ir perdirbimo metu susidariusios atliekos
	R13
	

	10.
	02 03 99
	kitaip neapibrėžtos atliekos
	biologiškai skaidžios vaisių, daržovių, grūdų, kakavos, kavos, arbatos ir tabako paruošimo ir perdirbimo atliekos; konservų gamybos atliekos; mielių ir mielių ekstrakto gamybos, melasos gamybos ir fermentavimo atliekos
	R13
	

	11.
	02 04 99
	kitaip neapibrėžtos atliekos
	biologiškai skaidžios cukraus gamybos atliekos
	R13
	

	12.
	02 05 01
	medžiagos netinkamos vartoti ar perdirbti
	pieno pramonėje susidariusios netinkamos vartoti ar perdirbti medžiagos
	R13
	

	13.
	02 05 99
	kitaip neapibrėžtos atliekos
	biologiškai skaidžios pieno pramonės atliekos
	R13
	

	14.
	02 03 04
	medžiagos, netinkamos vartoti ar perdirbti
	medžiagos, netinkamos vartoti ar perdirbti
	R13
	

	15.
	02 06 01
	medžiagos, netinkamos vartoti ar perdirbti
	medžiagos, netinkamos vartoti ar perdirbti
	R13
	

	16.
	02 07 01
	žaliavų plovimo, valymo ir mechaninio smulkinimo atliekos
	žaliavų plovimo, valymo ir mechaninio smulkinimo atliekos
	R13
	

	17.
	02 07 04
	medžiagos, netinkamos vartoti ar perdirbti
	medžiagos, netinkamos vartoti ar perdirbti
	R13
	

	18.
	15 01 01
	popieriaus ir kartono pakuotės
	netinkamos naudoti popieriaus ir kartono pakuotės
	R13
	

	19.
	15 01 03
	medinės pakuotės
	netinkamos naudoti medinės pakuotės
	R13
	

	20.
	20 01 25
	maistinis aliejus ir riebalai
	maistinis aliejus ir riebalai
	R13
	

	21.
	19 12 01
	popierius ir kartonas
	popierius ir kartonas
	R13
	

	22.
	19 05 99
	kitaip neapibrėžtos atliekos
	po sijojimo likusios atliekos
	R13
	

	23.
	19 05 03
	reikalavimų neatitinkantis kompostas
	reikalavimų neatitinkantis kompostas
	R13
	

	24.
	15 01 02
	plastikinės (kartu su PET (polietilentereftalatas)) pakuotės
	plastikinės pakuotės
	R13
	

	25.
	19 12 12
	kitos mechaninio atliekų (įskaitant medžiagų mišinius) apdorojimo atliekos, nenurodytos 19 12 11
	paruoštos perdirbimui bioskaidžios atliekos
	R13
	

	26.
	15 01 01
	popieriaus ir kartono pakuotės
	popieriaus ir kartono pakuotės
	R13
	

	27.
	15 01 03
	medinės pakuotės
	medinės pakuotės
	R13
	

	28.
	15 01 04
	metalinės pakuotės
	metalinės pakuotės
	R13
	

	29.
	15 01 05
	kombinuotosios pakuotės
	kombinuotosios pakuotės
	R13, D15
	

	30.
	15 01 06
	mišrios pakuotės
	mišrios pakuotės
	R13, D15
	

	31.
	15 01 07
	stiklo pakuotės
	stiklo pakuotės
	R13
	

	32.
	15 01 09
	pakuotės iš tekstilės
	pakuotės iš tekstilės
	R13
	

	33.
	20 01 99
	kitaip neapibrėžtos frakcijos
	panaudotos sauskelnės, vienkartinės palutės ir pan.
	R13
	

	34.
	18 01 04
	atliekos, kurių rinkimui ir šalinimui netaikomi specialūs reikalavimai, kad būtų išvengta infekcijos (pvz., tvarsliava, gipso tvarsčiai, skalbiniai, vienkartiniai drabužiai, vystyklai)
	panaudotos sauskelnės, vienkartinės palutės ir pan.
	R13
	

	35.
	19 12 12
	kitos mechaninio atliekų apdorojimo atliekos (įskaitant medžiagų mišinius), nenurodytos 19 12 11
	netinkamos perdirbti, bet tinkamos energijai gaminti atliekos
	R13, D15
	

	36.
	19 12 12
	kitos mechaninio atliekų (įskaitant medžiagų mišinius) apdorojimo atliekos, nenurodytos 19 12 11
	kitos mechaninio atliekų (įskaitant medžiagų mišinius) apdorojimo atliekos, nenurodytos 19 12 11
	R13, D15
	

	37.
	19 12 10
	degiosios atliekos (iš atliekų gautas kuras)
	degiosios atliekos (iš atliekų gautas kuras)
	R13
	



16 lentelė. Didžiausias leidžiamas laikyti nepavojingųjų atliekų kiekis jų susidarymo vietoje iki surinkimo (S8)
Pareiškiamos veiklos metu susidarančios nepavojingosios atliekos laiko trumpiau nei 1 metus, todėl 16 lentelė nepildoma
[bookmark: part_2b626460b58a44289da7bce95565c48c]12.2. Pavojingųjų atliekų apdorojimas (naudojimas ar šalinimas, įskaitant laikymą ir paruošimą naudoti ar šalinti)
17 lentelė. Leidžiamos naudoti, išskyrus numatomas laikyti ir paruošti naudoti, pavojingosios atliekos 
Pavojingųjų atliekų naudojimo veikla nevykdoma, todėl 17 lentelė nepildoma. 
18 lentelė. Leidžiamos šalinti, išskyrus numatomas laikyti ir paruošti šalinti, pavojingosios atliekos
Pavojingųjų atliekų šalinimo veikla nevykdoma, todėl 18 lentelė nepildoma. 
19 lentelė. Leidžiamos paruošti naudoti ir (ar) šalinti pavojingosios atliekos
Pavojingųjų atliekų paruošimo naudoti ir (ar) šalinti veikla nevykdoma, todėl 19 lentelė nepildoma. 
20 lentelė. Didžiausias leidžiamas laikyti pavojingųjų atliekų kiekis
Įrenginio pavadinimas Alytaus regiono komunalinių atliekų mechaninio rūšiavimo įrenginys

	Eil. Nr.
	Pavojingųjų atliekų technologinio srauto žymėjimas
	Pavojingųjų atliekų technologinio srauto pavadinimas
	Atliekos kodas
	Atliekos pavadinimas
	Patikslintas atliekos pavadinimas
	Atliekų laikymas

	
	
	
	
	
	
	Atliekų tvarkymo veiklos kodas (R13 ir (ar) D15)
	Didžiausias vienu metu leidžiamas laikyti bendras atliekų, įskaitant susidarančias apdorojimo metu, kiekis, t

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	 1.
	TS-10
	Naudoti netinkamos transporto priemonės ir jų atliekos
	16 01 07*
	tepalų filtrai
	tepalų filtrai
	R13
	0,6


 

21 lentelė. Leidžiamas laikyti pavojingųjų atliekų kiekis jų susidarymo vietoje iki surinkimo (S8)
Pavojingosios atliekos nelaikomos ilgiau negu 6 mėn., todėl 21 lentelė nepildoma.
[bookmark: part_c2225ec383c44f35925fbb347fef2c41]13. Sąlygos pagal Atliekų deginimo aplinkosauginių reikalavimų, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 699 „Dėl Atliekų deginimo aplinkosauginių reikalavimų patvirtinimo“, 8, 81 punktuose nurodytą informaciją. 
Atliekos nebus deginamos, todėl duomenys neteikiami.
[bookmark: part_4fe55d4bcacb45e08513f998d618653a]14. Sąlygos pagal Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. spalio 18 d. įsakymu Nr. 444 „Dėl Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklių patvirtinimo“, 50, 51 ir 52 punktų reikalavimus.
Objektas nenumato eksploatuoti sąvartynų, todėl duomenys neteikiami.
[bookmark: part_b75d86e586f741f8a9d5d948417d029f]15. Atliekų stebėsenos priemonės.
 Atliekų stebėsena turi būti vykdoma laikantis teisės aktų reikalavimais, nustatančių atliekų priėmimą, registravimą, pranešimus kontroliuojančiai institucijai apie atliekų tiekėjų padarytus pažeidimus.
[bookmark: part_074f6eea99d7479b956c91d21d3c935c]16. Reikalavimai ūkio subjektų aplinkos monitoringui (stebėsenai), ūkio subjekto monitoringo programai vykdyti.
 Visos monitoringo rūšys privalo būti vykdomos pagal parengtą ir savo laiku atnaujinamą aplinkos monitoringo programą, suderintą su Aplinkos apsaugos agentūra.
[bookmark: part_0272db8c5d9d4c2aa3aca39c3fa9c246]17. Leidžiamas triukšmo išmetimas, reikalavimai triukšmui valdyti ir triukšmo mažinimo priemonės. 
Alytaus regiono komunalinių atliekų mechaninio rūšiavimo įrenginys
Visa mišrių komunalinių atliekų tvarkymo veikla vykdoma mišrių komunalinių atliekų rūšiavimo pastate. O rūšiavimo įrenginyje atskirtos atliekų frakcijos (išskyrus biologiškai skaidžias atliekas, kurio iš karto pervežamos į biologinio apdorojimo įrenginius) laikomos atrūšiuotų atliekų laikinojo laikymo aikštelėje po stogu bei ant sąvartyno kaupo.  
Vadovaujantis komunalinių atliekų mechaninio rūšiavimo įrenginyje atliktais triukšmo matavimais darbo vietose nustatyta, kad:
· smulkintuvo keliamas triukšmas - 90,7 dBA;
· mišrių komunalinių atliekų rūšiavimo pastate esančių įrenginių keliamas triukšmas - iki 83,0 dBA;
Biologinio apdorojimo įrenginiai su energijos gamyba
Biologinio apdorojimo įrenginių triukšmo šaltiniai yra:
· biologinio apdorojimo tunelių pakrovimo metu keliamas triukšmas – 71,9 dBA;
· mobilus smulkintuvas – 94,7 dBA;
· planuojamas naudoti MVA smulkintuvas ir maišytuvas – iki 85 dBA,
· komposto vartytuvas – iki 78 dBA;
· komposto sijojimo įrenginys – 84,5 dBA.
Po visą teritoriją, t.y. tiek į komunalinių atliekų mechaninio rūšiavimo įrenginį, tiek į biologinio apdorojimo įrenginius su energijos gamyba atvažiuoja sunkiasvoris autotransporto, vietoje važinėja autokrautuvai, traktoriai, kurie perveža atliekas, apdorotas medžiagas bei pagamintą kompostą.
Siekiant įvertinti bendrą visų įrenginių bei autotransporto keliamą triukšmą, buvo atliktas triukšmo skaidos modeliavimas. Modeliavimo metu buvo įvertintas bendras visų, abiejuose sklypuose veikiančių įrenginių triukšmas, t.y. Komunalinių atliekų mechaninio rūšiavimo įrenginio, Biologinio apdorojimo įrenginių su energijos gamyba, Alytaus regiono nepavojingųjų atliekų sąvartyno, Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės, Žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės, Daiktų punkto, Atliekų rūšiavimo aikštelės stacionarių ir mobilių taršos šaltinių keliamas triukšmo lygis.
Vadovaujantis triukšmo modeliavimo rezultatais nustatyta, kad triukšmo lygis už pareiškiamos veiklos sklypų ribų ir artimiausioje gyvenamoje aplinkoje neviršija HN 33:2011 reglamentuojamų didžiausių leidžiamų triukšmo ribinių dydžių. 
Triukšmo mažinimo priemonių nenumatoma, nes pareiškiama veikla neviršija teisės aktais nustatytų leistinų triukšmo normų.
18. Įrenginio eksploatavimo laiko ribojimas.
[bookmark: part_772f14c51c324965bae30129fe303292]Įrenginio (įrenginių) darbo laikas nei paros nei sezono atžvilgiu dėl aplinkosauginių priežasčių nėra ribojamas.
19. Leidžiamas kvapo išmetimas ir kvapų valdymo (mažinimo) priemonės.
Alytaus regiono komunalinių atliekų mechaninio rūšiavimo įrenginys
Mišrių komunalinių atliekų mechaninis rūšiavimas tiesiogiai prisideda prie sąvartyne skleidžiamų kvapų mažinimo. Vykdant pareiškiamą veiklą, į sąvartyno teritoriją atvežtos, pasvertos ir užregistruotos mišrios komunalinės atliekos pirmiausiai transportuojamos į mišrių komunalinių atliekų rūšiavimo pastatą. Šiame pastate iš mišrių komunalinių atliekų srauto atskiriamos pagrindinės frakcijos:
· [bookmark: _Hlk144739655]biologiškai skaidi atliekų frakcija (operatorius pagal Alytaus RATC nurodymą šias atliekas perduos arba į biologinio apdorojimo įrenginius, esančius šalia mišrių komunalinių atliekų rūšiavimo pastato arba į žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelę. Tik nesant techninėms galimybėms šias atliekas apdoroti (sugedus biologinio apdorojimo įrenginiams, pilnai užpildžius Žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelę atliekomis ir pan.), biologiškai skaidžios 0-80 mm dydžio frakcijos atliekos bus šalinamos sąvartyne, neviršijant Valstybiniame atliekų prevencijos ir tvarkymo 2021–2027 metų plane numatytų sąvartyne šalinamų atliekų rodiklių (iki 2030 m. sumažinti sąvartynuose šalinamų komunalinių atliekų kiekį, kad jis sudarytų ne daugiau kaip 5 proc. visų susidariusių komunalinių atliekų (pagal svorį).
· inertinė frakcija (apdorojama biologinio apdorojimo įrenginyje ir/ar žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelėje ir/ar naudojama sąvartyne atliekų sluoksnių perdengimui);
· metalai ir metalinė pakuotė (Alytaus RATC juoduosius ir spalvotuosius metalus bei metalinę pakuotę perduoda šias atliekas tvarkančioms įmonėms);
· degi lengva frakcija (Alytaus RATC lengvą atliekų frakciją be PE arba be PVC perduos KAK gamintojams);
· likutinė sunki degi frakcija (Alytaus RATC šias atliekas perduos į atliekų deginimo įrenginius arba šalins sąvartyne);
· PE arba PVC arba popierius ir kartonas iš lengvos atliekų frakcijos Alytaus RATC šias atliekas šalins arba perduos šias atliekas tvarkančioms įmonėms).
Atskirta biologiškai skaidi atliekų frakcija toliau tvarkoma biologiškai skaidžių atliekų apdorojimo įrenginiuose. 
Mažinant biologiškai skaidžių atliekų šalinimą sąvartyne prisidedama prie sąvartyno skleidžiamų kvapų mažinimo.
Mišrių komunalinių atliekų rūšiavimo pastate įrengta ventiliacinė sistema, kuri užtikrina tinkamą patalpų vėdinimą. Į buitines ir operatorines patalpas tiekiamas oras nuo dulkių ir kvapų valomas rankoviniame filtre.

Biologinio apdorojimo įrenginiai su energijos gamyba
Biologinio apdorojimo įrenginiuose - uždaruose tuneliuose anaerobinėmis ir aerobinėmis sąlygomis apdorojamos biologiškai skaidžios atliekos. Atliekų apdorojimo metu susidariusios biodujos (anaerobinio apdorojimo tuneliuose) ir filtratas (tiek anaerobinio, tiek aerobinio apdorojimo tuneliuose) uždarais technologiniais vamzdynais tiekiami atitinkamai į šalia anaerobinių įrenginių esančią biodujų talpyklą ir perkoliato (fermentavimo) įrenginį (gelžbetoninis rezervuaras). Biodujos iš biodujų talpyklos toliau tiekiamos į netoliese esantį nusierinimo įrenginį, o vėliau į el. generatorių, esantį konteinerinio tipo kogeneraciniame bloke. Fermentavimo rezervuare susidarančios biodujos surenkamos rezervuaro viršuje ir taip pat tiekiamos į netoliese esantį nusierinimo įrenginį, o vėliau į generatorių, deginimui. 
Susidaręs nešvarus oras iš apdorojimo tunelių, kompostavimo tunelių ir koridorių surenkamas atskira oro šalinimo sistema. Visas surinktas užterštas oras valomas (vertikaliame) plautuve/drėkintuve, kuriame pašalinamas amoniakas ir tuo pačiu oras sudrėkinamas prieš tiekiant į biofiltrą. Iš kombinuoto oro plautuvo/drėkintuvo oras nukreipiamas per biofiltrą, kad prieš jam patenkant į aplinką būtų pašalintas nemalonus kvapas. Biofiltrą sudaro betoninis baseinas, kuris yra padalintas į skirtingas zonas pagal dydį. Biofiltro grindinys perforuotas, kad per visą paviršių galėtų tolygiai tekėti oras. Užterštas oras pučiamas ventiliatoriumi po biofiltro grindimis. Iš čia oras pateks į biofiltro medžiagą, kurią sudaro medienos skiedrų mišinys. Biofiltro medžiaga pasirenkama siekiant optimizuoti valymo pajėgumą, ilgaamžiškumą, ribotą slėgio praradimą ir geras drėgmės išlaikymo savybes. Ore esančius teršalus absorbuoja biofiltro medžiaga, o vėliau juos kaip maistą sunaudos mikroorganizmai. Mikroorganizmų atmatos nekenkia aplinkai ir jose yra anglies dioksido, vandens ir šilumos.
Užkrova keičiama vidutiniškai kas 3-4 metus. Biofiltracijos būdu išvalytas oras išleidžiamas į aplinką.
Pačiame pastate bei tuneliuose palaikomas neigiamas slėgis, kad nemalonaus ir užterštas oras būtų apdorotas biofiltro sistemoje ir nekontroliuojamai nesiveržtų į aplinką.
Anaerobinio apdorojimo įrenginiuose iš biologiškai skaidžių atliekų pagamintos biodujos (atgauta energija), kurios toliau panaudojamos kogeneracinėje jėgainėje. Aplinkos apsaugos požiūriu biologiškai skaidžių atliekų puvimo metu susidarančių biodujų išsiskyrimas ir surinkimas kartu traktuojamas kaip prevencinė priemonė, mažinant metano dujų emisijas į aplinką (kas yra vienas iš klimato kaitos įtakos faktorių) ir taršą kvapais.
Biodujos, kurių sudėtyje yra metano laikomos specialioje biodujų saugykloje, tuo būdu taip eliminuojant metano dujų išskyrimą į aplinkos orą bei sumažinant kvapų atsiradimo riziką.
Papildomai pradėjus vykdyti atskirai surinktų maisto ir virtuvės atliekų paruošimo perdirbimui veiklą, į aplinkos orą išsiskirs kvapai nuo maisto ir virtuvės atliekų paruošimo perdirbimui stoginėje įrengtos maisto ir virtuvės atliekų laikymo zonos bei iš toje pačioje stoginėje įrengtos uždaros patalpos, kurioje bus vykdomas maisto ir virtuvės atliekų smulkinimas bei maišymas. Šioje patalpoje kvapais užterštas oras bus surenkamas ventiliacine sistema ir valomos biofiltre. Biofiltro išvalymo efektyvus – 90-95 proc.
Kvapų intensyvumas dėl pareiškiamos veiklos tik sumažės, nes biologiškai skaidžios atliekos, kurių irimas skleidžia kvapą, apdorojamos uždaru būdu. Alytaus visuomenės sveikatos centras, įvertinęs Komunalinių atliekų biologinio apdorojimo su energijos gamyba pastatų, statinių ir įrenginių Alovės sen., Alytaus r. sav., statybos projektą 2014 m. balandžio 14 d. Statinio projektavimo dokumentų vertinimo pažymoje Nr. PP-45, priėmė išvadą, kad statinio projekto sprendiniai atitinka visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimus.
Vykdant pareiškiamą veiklą į aplinką išmetami biofiltruose išvalytame oro likę kvapai neviršys Lietuvos higienos normos HN 121:2010 „Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore“ reikalavimų.
2017 m. gegužės mėn. buvo atlikti iš biofilto išsiskiriančių kvapų matavimai. Vadovaujantis Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos 2017 m. gegužės 8 d. Kvapo koncentracijos nustatymo protokolo Nr. Ch 3995/2017-3998/2017 duomenimis, iš biofiltro išsiskiriančių kvapų koncentracija sudaro 378 OUE/m3. Iš naujai planuoja įrengti biofiltro išsiskiriantys kvapai įvertinti skaičiavimo būdu.
Vadovaujantis matavimo bei skaičiavimo būdu nustatytomis iš biofiltrų bei šalia esančio sąvartyno (sąvartyno kaupas, filtrato rezervuaras, žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelė) išsiskiriančiomis kvapų koncentracijomis buvo atliktas kvapų sklaidos skaičiavimas.  Vertinant kvapus, išskiriančius nuo sąvartyno kaupo, buvo vertinama, kad jie išsiskiria tik nuo darbinės zonos - apie 1,2 ha ploto teritorijos. Kitose vietos arba sąvartynas dar neeksploatuojamas, arba paskleistos atliekos yra perdengtos grunto ar kitų inertinių medžiagų sluoksniu, todėl kvapai neišsiskirs.
Vadovaujantis kvapo koncentracijos sklaidos skaičiavimo rezultatais nustatyta, kad suskaičiuota kvapo koncentracija ties Alytaus regioninio nepavojingų atliekų sąvartyno sklypo ribomis siekia 0,277 – 0,771 OUE/m3, prie gyvenamųjų namų (artimiausių jautrių receptorių): 0,355OUE/m3, Karjero g. 4. Takniškių k., Alytaus r. (koordinatės X:6031354, Y: 508168); 0,321OUE/m3, Kauno g. 1, Alytaus k., Alytaus r. sav. (koordinatės X:6031717, Y: 507397); 0,313OUE/m3, Skardžio g. 10, Jurkionių k., Alytaus r. sav. (koordinatės X:6031916, Y: 507323).

22 lentelė. Leidžiamas kvapų išmetimas
	Kvapo šaltinio Nr.
	Kvapų valdymo (mažinimo) priemonės
	Leidžiamas kvapo emisijos rodiklis, OUE/s

	
	Pavadinimas
	Įrengimo vieta, koordinatės, LKS
	Efektyvumas, proc.
	

	1
	2
	3
	4
	5

	003
	Biofiltras
	X – 6031853
Y – 507675
X – 6031853
Y – 507713
	90
	3,1374

	601
	Atliekų rūšiavimui iškrovimo patalpa
	X-6031825;
Y-507750
	-
	1,8592

	005
	Mechaninio rūšiavimo įrenginiai, rankovinis filtras
	X-6031808
Y-507838
	-
	7,2293

	006
	Biofiltras
	X- 6031929,
Y – 507793
X – 6031936,
Y- 507799
X – 6031931,
Y – 507806
X – 6031924,
Y - 507801
	90-95
	3,1374

	602
	Maisto ir virtės bei kitų biologiškai skaidžių atliekų laikymo zona
	X - 6031882,
Y - 507773;
X - 6031888,73,
Y - 507770,27;
X - 6031897,00,
Y - 507795,67;
X - 6031890,
Y - 507799
	-
	138 OUE/(m2xs) x 186 m2 =25668 OUE/s


20. Kitos leidimo sąlygos ir reikalavimai pagal Taisyklių 65 punktą. 
20.1 Leidimo sąlygos, kurios turi būti įvykdytos prieš veiklos pradžią:
20.1.1 Maisto ir virtuvės atliekų paruošimo perdirbimui patalpoje turi būti įrengta ištraukiamoji ventiliacinė sistema ir iš patalpų ištrauktam orui valyti turi būti įrengtas biofiltras.
20.1.2 Maisto ir virtuvės atliekų laikymo stoginė turi būti įrengta ant buvusios degiųjų atliekų saugojimo aikštelės. Nuo šios stoginės stogo susidariusioms paviršinės nuotekoms surinkti turi būti įrengtos lietaus įlajos/nuolajos, kuriomis paviršinės nuotekos pateks į sklype esamą paviršinių nuotekų surinkimo tinklą su esamais  paviršinių nuotekų valymo įrenginiais.
20.1.3 Maisto ir virtuvės atliekų laikymo stoginės gale turi būti įrengtas 10 m3 talpos gamybinių nuotekų (iš maisto ir virtuvės atliekų išsiskyrusio skysčio) surinkimo rezervuaras.
20.2 Leidimo sąlygos, vykdomos ūkinės veiklos vykdymo etape:
20.2.1 Atliekų tvarkymo veiklą galima vykdyti tik turint banko garantiją ar laidavimo draudimo sutartį ar maksimaliąją hipoteką, skirtą Atliekų naudojimo ar šalinimo veiklos nutraukimo plane numatytų priemonių įgyvendinimui. 
20.2.2 Atliekų naudojimo ar šalinimo techninis reglamentas yra neatsiejama TIPK leidimo dalis. Atliekas naudojanti ir/ar šalinanti įmonė privalo laikytis atliekų naudojimo ar šalinimo techniniame reglamente apibrėžtų visų atliekų priėmimo, laikymo, naudojimo, šalinimo, aplinkos stebėsenos (monitoringo) ir kontrolės operacijų.
20.2.3 Įrenginio teritorija, įskaitant atliekų laikymui skirtus plotus ir uždaras saugyklas, privalo būti tvarkoma ir prižiūrima taip, kad būtų išvengta neteisėto ir atsitiktinio dirvožemio, paviršinio ir požeminio vandens užteršimo bet kokiais teršalais.
20.2.4 Veiklos vykdytojas privalo vykdyti aplinkos monitoringą (apimantį įvairius reguliariuosius stebėjimus ir jų registravimo rūšis) pagal patvirtintas ir reguliariai atnaujinamas programas.
20.2.5 Visi vykdomo aplinkos monitoringo taškai (požeminio vandens paėmimo šuliniai, dirvožemio pavyzdžių paėmimo vietos) turi būti saugiai įrengti, pažymėti ir saugojami nuo atsitiktinio jų sunaikinimo.
20.2.6 Įrenginyje turi būti pakankamas kiekis priemonių išsiliejusiems skysčiams surinkti ir neutralizuoti, o taip pat gaisro gesinimo priemonės.
20.2.7 Įrenginio sistemos, agregatai ir įranga (atliekų priėmimo, laikymo, vietoje atliekamo pirminio apdorojimo įrenginiai, vietoje esančių likučių ir nuotekų valymo arba laikymo įrenginiai, krovimo priemonės, įvairių operacijų matavimo (tikrinimo sistemos, registruojančios ir atliekančios atliekų apdorojimo sąlygų stebėseną) turi būti eksploatuojami pagal jiems nustatytus eksploatavimo parametrus (reikalavimus) ir periodiškai tikrinami ir esant reikalui keičiami, o patikrinimai registruojami. Patikrinimų dažnumą nusistato veiklos vykdytojas.
20.2.8 Įrenginio personalas turi būti supažindintas su atliekų naudojimo ir šalinimo techniniu reglamentu ir griežtai laikytis jo reikalavimų.
20.2.9 Atliekų priėmimo bei kitos procedūros (pvz., susijusios su galutine atliekų paskirties vieta, atliekų pakavimu ir pakuotėmis) ir jų įrašų turinys turi būti aiškiai nustatyti, saugomi ir laisvai prieinami kontroliuojančioms institucijoms.
20.2.10 Atliekų tikrinimo, iškrovimo ir mėginių ėmimo vietos privalo būti pažymėtos prie įvažiavimo pakabintame teritorijos plane ir pačioje teritorijoje.
20.2.11 Privalo būti užtikrinamas atliekų kilmės, jų savybių ir tvarkymo operacijų atsekamumas pagal susirašinėjimo su atliekų tiekėju įrašus, atliekų gavimo ir operacijų atlikimo su jomis registravimo įrašus, atliekų pakuotės (taros) žymėjimą, atskiruose darbo vietose atliekamus įrašus ir elektroninio registravimo duomenis.
20.2.12 Jei atliekų priėmimo metu nustatoma, kad pristatytų atliekų savybės neatitinka Lydraštyje pateiktų duomenų, operatorius ne vėliau kaip kitą darbo dieną, naudodamasis GPAIS ar kitomis priemonėmis, apie tai turi informuoti atliekų siuntėją ir AAD.
20.2.13 Gamtinių resursų, įskaitant vandens, sunaudojimas, atliekų tvarkymas, teršalų į aplinką išmetimas turi būti reguliariai apskaitomas, o duomenys registruojami atitinkamuose žurnaluose ir laisvai prieinami kontroliuojančioms institucijoms.
20.2.14 Apskaitos ir matavimo prietaisai turi atitikti metrologinius reikalavimus ir reguliariai kalibruojami.
20.2.15 Veiklos vykdytojas privalo pranešti Aplinkos apsaugos agentūrai ir Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos  apie bet kokius planuojamus įrenginio pobūdžio arba veikimo pasikeitimus ar išplėtimą, kurie galėtų daryti neigiamą poveikį aplinkai.
20.2.16 Avarijos arba bet kokio eksploatacijos sutrikimo atveju būtina kiek įmanoma skubiau pristabdyti arba nutraukti įrenginio darbą, kol bus atkurtos normalios eksploatacijos sąlygos.
20.2.17 Veiklos vykdytojas privalo pranešti Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos  apie pažeistas šio leidimo sąlygas, didelį poveikį aplinkai turintį incidentą arba avariją ir nedelsiant imtis priemonių apriboti poveikį aplinkai ir užkirsti kelią galimiems incidentams ir avarijoms ateityje.
20.2.18 Veiklos vykdytojas privalo užtikrinti tinkamą objekto apsaugą, kad pašaliniai asmenys negalėtų jame lankytis, o taip pat, kad iš objekto nebūtų išnešamos bet kokios atliekos ar daiktai.
20.2.19 Veiklos vykdytojas privalo reguliariai ir laiku kompetentingoms aplinkosaugos institucijoms teikti reikiamas ataskaitas.
20.2.20 Rinkti informaciją apie vykdomos ūkinės veiklos geriausiai prieinamas technologijas ir ieškoti galimybių jas pritaikyti. Pasikeitus norminiams dokumentams, atsiradus naujiems ar įdiegus naujus technologinius, gamybinius sprendinius – peržiūrėti įrenginio atitikimą Geriausiems prieinamiems gamybos būdams, pakeičiant taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimą. 
20.2.21 Veiklos vykdytojas turi tinkamai prižiūrėti visus oro teršalų neutralizavimo, surinkimo/valymo įrenginius, reguliariai tikrinti jų darbo efektyvumą, turėti pakankamą šių įrenginių eksploatavimui reikalingų medžiagų atsargą.
20.2.22 [bookmark: _Hlk167194645]Siekiant nemalonių kvapų kilimo ir sklidimo į aplinką nuo atliekų, šiltuoju metų laiku esant stipriam nemaloniam kvapui danga neuždengtus atliekų kaupus rekomenduojama reguliariai apdoroti probiotikais arba kitais analogiškais mikrobiologiniais preparatais.
20.2.23 Siekiant efektyvaus ir stabilaus biologinio filtro darbo, ypač šiltuoju metų periodu, filtras kasmet turi būti patikrinimas, esant reikalui įkrova papildoma. Aktyviausioji (viršutinė) įkrovos dalis turi būti keičiama ne rečiau kaip kartą per tris-keturis metus.
20.2.24 [bookmark: _Hlk164695696]Turi būti užtikrinama, kad su vykdoma ūkine veikla susijęs triukšmas artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje neviršytų Lietuvos higienos normoje HN 33:2011 „Triukšmo ribiniai dydžiai gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose bei jų aplinkoje“ (toliau – HN33:2011) reglamentuojamų triukšmo ribinių dydžių. 
20.2.25 Turi būti užtikrinta, kad vykdomos ūkinės veiklos skleidžiamas kvapas artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje neviršytų Lietuvos higienos normoje HN 121:2010 „Kvapo koncentracijos ribinė vertė gyvenamosios aplinkos ore“ reglamentuojamos kvapo koncentracijos ribinės vertės.
20.2.1 Veiklos vykdytojas turi užtikrinti, kad maisto ir virtuvės atliekos būtų laikomos šių atliekų laikymui skirtose zonose, neviršijant didžiausio vienu metu leidžiamo laikyti atliekų kiekio.
20.3 Leidimo sąlygos, privalomos įvykdyti veiklos nutraukimo etape:
20.3.1 Iki pilno veiklos nutraukimo veiklos vietos būklė turi būti pilnai sutvarkyta, kaip numatyta įrenginio projekte, planuose ir reglamentuose. Galutinai nutraukdamas veiklą, jos vykdytojas privalo įvertinti dirvožemio ir požeminių vandenų užterštumo būklę pavojingų medžiagų atžvilgiu. Jei dėl įrenginio eksploatavimo pastarieji labai užteršiami šiomis medžiagomis, ir jų būklė skiriasi nuo pirminės būklės eksploatavimo pradžioje, veiklos vykdytojas turi imtis būtinų priemonių dėl tos taršos, siekdamas atkurti tą eksploatavimo vietos būklę


































TARŠOS INTEGRUOTOS PREVENCIJOS IR KONTROLĖS LEIDIMO
Nr. T-A.2-1/2014

1. [bookmark: part_f29b678f58354629a33290aaf8066aec][bookmark: part_d7a1d953788548da879c2c7a16a3c1f2]Paraiška Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui gauti ir jos priedai.
2. Paraiškos derinimo su Alytaus visuomenės sveikatos centru 2016-01-08 rašto Nr.R1-21 kopija.
3. Susirašinėjimas su veiklos vykdytoju ir kitomis institucijomis.
4. Visuomenės informavimo apie gautą paraišką TIPK leidimui pakeisti skelbimo, išspausdinto 2015-11-18 laikraštyje „ Lietuvos žinios“ kopija.
5. Ūkio subjekto aplinkos monitoringo programa.
6. Atliekų naudojimo ar šalinimo techninis reglamentas.
7. Sprendimas 2023-05-24 Nr. (30-1)-A4E-5413 dėl UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“ taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų Nr. T-A.2-1/2014 ir T-A.2-4/2015 sąlygų peržiūros ir aplinkos monitoringo programos derinimo, 2 lapai.
8. [bookmark: _Hlk135311086]UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“ Alytaus regioninio nepavojingų atliekų sąvartyno ir Alytaus regiono komunalinių atliekų mechaninio rūšiavimo ir biologinio apdorojimo įrenginių su energijos gamyba, veikiančių adresu Karjero g. 2, Takniškių k., Alovės sen., Alytaus r. sav. ir Karjero g. 2a, Alytaus k., Alovės sen., Alytaus r. sav., atnaujinta aplinkos monitoringo programa 2023 - 2027 m., 50 lapų.
9. Sprendimas 2023-11-10 Nr. (30-1)-A4E-11350 dėl UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“ taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų Nr. T-A.2-1/2014 ir T-A.2-4/2015 sąlygų peržiūros ir aplinkos monitoringo programos derinimo, 2 lapai.
10. UAB „Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras“ Alytaus regioninio nepavojingų atliekų sąvartyno ir Alytaus regiono komunalinių atliekų mechaninio rūšiavimo ir biologinio apdorojimo įrenginių su energijos gamyba, veikiančių adresu Karjero g. 2, Takniškių k., Alovės sen., Alytaus r. sav. ir Karjero g. 2a, Alytaus k., Alovės sen., Alytaus r. sav., atnaujinta aplinkos monitoringo programa 2023 - 2027 m., 22 lapai.
11. UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro Alytaus regiono komunalinių atliekų mechaninio rūšiavimo įrenginio ir biologinio apdorojimo įrenginių su energijos gamyba, eksploatuojamų adresu Karjero g. 2, Takniškių k., Alovės sen., Alytaus r. sav. ir Karjero g. 2A, Alytaus k., Alovės sen., Alytaus r. sav., paraiška taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui Nr. T-A.2-1/2014 pakeisti be priedų, 54 psl. Nuoroda: https://drive.google.com/file/d/1OULwWXCF9KlEXmaBvt8EEeBDGB7sYmXL/view?usp=drive_link
12. Paraiška suderinta 2023-04-20 su Nacionalinio visuomenės sveikatos centru prie Sveikatos apsaugos ministerijos Alytaus departamentu raštu Nr. (1-11 14.3.12 Mr)2-18463 su papildomomis sąlygomis;
13. Susirašinėjimai su veiklos vykdytoju ir (arba) kitomis institucijomis:
13.1 Aplinkos apsaugos agentūros 2023-03-30 raštas Nr. (30-1)-A4E-3485 „Dėl UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro  Alytaus regiono komunalinių atliekų mechaninio rūšiavimo įrenginio ir biologinio apdorojimo įrenginių su energijos gamyba paraiškos taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui Nr. T-A.2-1/2014 pakeisti“, siųstas Alytaus rajono savivaldybės administracijai;
13.2 Aplinkos apsaugos agentūros 2023-03-30 raštas Nr. (30-1)-A4E-3491 „Dėl UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro  Alytaus regiono komunalinių atliekų mechaninio rūšiavimo įrenginio ir biologinio apdorojimo įrenginių su energijos gamyba paraiškos taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui Nr. T-A.2-1/2014 pakeisti“ siųstas Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui prie Sveikatos apsaugos ministerijos;
13.3 Aplinkos apsaugos agentūros raštas 2023-03-30  Nr. (30-1)-A4E-3490 „Dėl UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro  Alytaus regiono komunalinių atliekų mechaninio rūšiavimo įrenginio ir biologinio apdorojimo įrenginių su energijos gamyba paraiškos taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui Nr. T-A.2-1/2014 pakeisti“  siųstas Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos;
13.4 Aplinkos apsaugos agentūros 2023-05-12 raštas Nr. (30-1)-A4E-4956 „Sprendimas nepriimti UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro  Alytaus regiono komunalinių atliekų mechaninio rūšiavimo įrenginio ir biologinio apdorojimo įrenginių su energijos gamyba paraiškos taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui Nr. T-A.2-1/2014 pakeisti“, siųstas UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centrui;
13.5 Aplinkos apsaugos agentūros raštas 2023-10-12  Nr. (30-1)-A4E-10385 „Dėl UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro  Alytaus regiono komunalinių atliekų mechaninio rūšiavimo įrenginio ir biologinio apdorojimo įrenginių su energijos gamyba paraiškos taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui Nr. T-A.2-1/2014 pakeisti“  siųstas Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos;
13.6 Aplinkos apsaugos agentūros 2023-12-04 raštas Nr. (30-1)-A4E-12171 „Sprendimas grąžinti UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro  Alytaus regiono komunalinių atliekų mechaninio rūšiavimo įrenginio ir biologinio apdorojimo įrenginių su energijos gamyba paraišką taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui Nr. T-A.2-1/2014 pakeisti“, siųstas UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centrui;
13.7 Aplinkos apsaugos agentūros raštas 2024-02-06  Nr. (30-1)-A4E-1547 „Dėl UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro  Alytaus regiono komunalinių atliekų mechaninio rūšiavimo įrenginio ir biologinio apdorojimo įrenginių su energijos gamyba paraiškos taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui Nr. T-A.2-1/2014 pakeisti“  siųstas Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos;
13.8 Aplinkos apsaugos agentūros 2024-02-23 raštas Nr. (30-1)-A4E-3364 „Sprendimas grąžinti UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro  Alytaus regiono komunalinių atliekų mechaninio rūšiavimo įrenginio ir biologinio apdorojimo įrenginių su energijos gamyba paraišką taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui Nr. T-A.2-1/2014 pakeisti“, siųstas UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centrui;
13.9 Aplinkos apsaugos agentūros raštas 2024-02-06  Nr. (30-1)-A4E-1547 „Dėl UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro  Alytaus regiono komunalinių atliekų mechaninio rūšiavimo įrenginio ir biologinio apdorojimo įrenginių su energijos gamyba paraiškos taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui Nr. T-A.2-1/2014 pakeisti“  siųstas Aplinkos apsaugos departamentui prie Aplinkos ministerijos;
13.10 Paraiška suderinta 2024-04-09 raštu Nr. AD5-7088 su Aplinkos apsaugos departamentu prie Aplinkos ministerijos Aplinkos kokybės departamentu;
13.11 Aplinkos apsaugos agentūros 2024-04-12 raštas Nr. (30-1)-A4E-4733 „Sprendimas priimti UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro  Alytaus regiono komunalinių atliekų mechaninio rūšiavimo įrenginio ir biologinio apdorojimo įrenginių su energijos gamyba paraišką taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimui Nr. T-A.2-1/2014  pakeisti“, siųstas UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centrui.
14. Alytaus regiono komunalinių atliekų mechaninio rūšiavimo įrenginio atliekų naudojimo ar šalinimo techninis reglamentas (patvirtinta įmonės atstovo 2024-02-01), 21 psl. 
15. Biologinio apdorojimo įrenginių su energijos gamyba atliekų naudojimo ar šalinimo techninis reglamentas (patvirtinta įmonės atstovo 2024-03-14), 49 psl. 
16. Ūkio subjekto monitoringo programa (patvirtinta įmonės atstovo 2023-10-06), 79 psl.
17. Sklypo planas su inžineriniais tinklais.
18. Stacionarių oro taršos šaltinių išdėstymo objekto teritorijoje schema.
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