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DEL UKININKO VALDO MELNINKO MESINIY VISCIUKU (BROILERIU) AUGINIMO
ZYNIU K., VILKAVISKIO R. SAV. POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

1. Planuojamos uikinés veiklos organizatorius — Valdas Melninkas, Siiduvos k.. Vilkaviskio
r. sav., tel. 8 682 24201; el. p. laimamel@gmail.com.

2. Poveikio aplinkai vertinimo dokumenty rengéjas — UAB ,,Sava ranga“, Savanoriy pr.
192 - 601, Kaunas, tel. 8 611 38411; el. p. info@savaranga.lt.

3. Planuojamos iikinés veiklos atrankos dél poveikio aplinkai vertinimo atlikimo teisinis
pagrindas pagal Lietuvos Respublikes planuojamos iukinés veiklos poveikio aplinkai
vertinimo jstatymo 7 straipsnio 2 dalj, nurodant §io istatymo 2 priedo punktg (-us) - Atranka
dél poveikio aplinkai vertinimo atliekama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Planuojamos iikinés
veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymo (toliau — Istatymo) 2 priedo 1.1.17. papunké&iu
»Intensyvus gyviiny ar pauk$ciy auginimas statiniuose, Jeigu viety jiems laikyti yra: broileriams —
maziau kaip 85000, bet daugiau kaip 20000*.

4. Planuojamos ikinés veiklos (toliau - PUV) vieta - PUV numatoma vykdyti Zyniy k..
Klausu¢iy sen., Vilkaviskio r. sav. Zemés sklypo kadastrinis numeris 3958-0001-0105. Sklypo
plotas -14,8400 ha. Zemés pagrindiné naudojimo paskirtis — Zemés ikio. Zemes sklypas nuosavybés
teise priklauso Valdui Melninkui. Siuo metu sklype yra ariama Zemé.
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Vadovaujantis Vilkaviskio rajono savivaldybes teritorijos bendrojo plano sprendiniy Zemeés
naudojimo ir apsaugos reglamenty bréziniu, planuojamos ukinés veiklos sklypas patenka j zemés
ukio paskirties Zeme, statyby plétros teritorija ir gavybos plétros teritorijg (naudingyjy iskaseny
i§zvalgyta teritorija), tatiau paukstidés komplekesas numatomas Zemés sklypo dalyje.
nepatenkancioje j molio telkinio teritorijg. Sklypas ribojasi su su rajoniniu keliu Slabadai — Stdava
— Opsritai.

PUV sklypas nepatenka ir nesiriboja su ,,Natura 2000“ teritorijomis. Artimiausia ..Natura
2000 teritorija — 5,6 km pietvakariy kryptimi nutolgs Sirvintos upés slénis (PAST). Artimiausia
saugoma teritorija — 2,6 km piety kryptimi nuo PUV sklypo ribos nutoles Zaliosios misko
juodalksnio genetinis draustinis.

Artimiausia vandenviet¢ nuo PUV sklypo ribos yra uz 2,5 km esanti Siidavos kaimo
pozeminio vandens vandenvieté, kuriai sanitariné apsaugos zona nenustatyta.

Artimiausias vandens telkinys yra upé Juodupé, nutolusi 860 m atstumu piety kryptimi nuo
PUV sklypo ribos.

Artimiausias gyvenamasis pastatas nuo PUV nutolgs 223 metrus piety krytimi. Artimiausios
visuomeninés paskirties teritorijos yra: 3,7 km pietry¢iy kryptimi nutoles Augaly k. medicinos
punktas, 4.2 km pietvakariy krytimi nutoles Vinco Zemai¢io pagrindinés mokyklos Klausuciy
skyrius, uz 4,2 km pietvakariy kryptimi yra Klausu¢iy k. bendruomenés namai, uz 4,3 km
pietvakariy kyptimi - Klausu¢iy senitinija. Uz 75 m pietryciy kryptimi yra zydy ir sovietiniy karo
belaisviy Zudyniy ir uzkasimo vieta.

Pastate, kuriame vykdoma ikiné¢ veikla ir laikomi tkiniai gyviinai (broileriai, vistos), su
esandiais prie jy méslo ir sruty kaupimo jrenginiais arba be ju, nuo 300 SG yra 1000 m sanitariné
apsaugos zona (toliau — SAZ). Komlekse planuojama laikyti iki 17 SG broileriy, todél sanitarinés
apsaugos zony riby dydis nenustatomas.

5. Trumpas planuojamos iikinés veiklos apra§ymas — Numatoma pastatyti vieng kitos
(fermy) paskirties pastatg (paukstide). Numatomas uZstatymo plotas 2500 m”°. Pasary laikymui prie
paukstides numatoma jrengti tris lesaly talpyklas apytiksliai po 10 t talpos. Kritusiy paukséiy
konteinerio apsaugai nuo tiesioginiy saulés spinduliy numatoma jrengti stogine.

Paukstininkystés @kyje vienu metu planuojama laikyti iki 42000 vis€iuky broileriy iki 6
savaiCiy amziaus. Pauks¢iy auginimo ciklas truks 61 diena, tame tarpe 43 dienas vyks broileriy
auginimas ir 18 dieny patalpy valymas, dezinfekavimas ir paruoSimas naujam ciklui. Per metus
numatomi Se$i auginimo ciklai. Planuojama uZauginti iki 252000 vis€iuky broileriy per metus. Ukio
statiniy kompleksg sudarys viena 42000 viety paukstide, méslide, sruty kauptuvas ir dezbarjerai,
Irengiami prie jvaZiavimy j teritorija. Numatomi du ivaziavimai prie komplekso i§ pietvakariy
puses.

Pauksciai bus laikomi ant $iaudy kraiko. Pauks¢iy girdymui ir $érimui planuojama sumontuoti
automatines Sérykly bei nipeliniy girdykly linijas, sudarant sglygas laisvai palesti ir atsigerti.

Ruosiantis vienadieniy vii¢iuky priémimui, pirmiausia 1 paukstide atvezamas kraikas ir
paskleidZiamas joje apie 4 - 5 c¢m storio sluoksniu. Vienam auginimo ciklui paukstidéje planuojama
sunaudoti apie 50 t kraiko. Paukstidés kreikimui bus naudojami Siaudai. Vienam auginimo ciklui
bus sunaudojama 50 t siaudy (200 m* presuoty Siaudy). Per metus bus sunaudojama 300 t (1200 m®)
presuoty Siaudy. Kraikas akio teritorijoje nesandéliuojamas, bus tiekiamas kreikimo metu.
Vienadieniai vis¢iukai j tkj atvezami tiekéjo transportu. Vis¢iukai atvezti j paukstide iskraunami
paukstidés viduje.

Prie paukstidés bus jrengiamos trys lesaly talpyklos, kuriy kiekvienos talpa apytiksliai 30 m?>.
IS talpykly lesalai tiesiogiai paduodami i lesinimo linijas. Lesalinés uZpildomos vienu metu ir
nesukeliant triuk3mo. Lesalai j ki tiekiami specializuotu transportu tiesiogiai i$ pasary gamintojy.

UZauginti 6 savai¢iy amZiaus vis¢iukai specialiu transportu bus i$veZami realizavimui.
Paukstid¢je numatomi dveji vartai abiejuose pastato galuose — vieni skirti vienadieniy vi§¢iuky
atveZimui j paukstide, kiti skirti méslo $alinimui, bei visCiuky broileriy i§vezimui realizavimui.

Pasibaigus auginimo ciklui ir i§veZus visus paukscius, vykdomas paukstidés valymas ir
dezinfekavimas. Pirmiausia vykdomas kraikinio méslo Salinimas is paukstidés. Méslas tiesiogiai i$
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paukstidés traktoriniu krautuvu veZamas j gale tvarto jrengiama kraikinio méslo méslide.

IS paukstides iSveZus méslg vykdomas jos plovimas. Plovimas vykdomas naudojant auksto
slégio plovimo jrenginj. Plovimo metu susidariusioms nuotekoms surinkti numatoma 3alia
paukstidés jrengti Sulin€lj (siurbling), i$ kurio nuotekos poZeminiais tinklais siurblio pagalba bus
transportuojamos | sruty kauptuva. Sruty kauptuve tilps visos dkyje susidarancios plovimo
nuotekos, uztertos lietaus nuotekos nuo kraikinio méslo aikstelés, bei buitinés nuotekos
susidaranCios per 6 ménesiy kaupimo laikotarpj. Nuotekos augaly vegetacijos laikotarpiu
naudojamos lauky treSimui.

Baigus plovimo procesa vykdomas paukstidés dezinfekavimas. Dezinfekavimas vykdomas
dviem budais: Slapias dezinfekavimas — paukstidés sienos, grindys, lubos ir paukstidés jrenginiai
padengiami specialiu dezinfekavimo tirpalu. Aerozolinis dezinfekavimas - visam paukstidés thriui —
vykdomas paruoSus paukstide naujam auginimo ciklui. Atliekant dezinfekavimg $lapiuoju biidu bus
naudojamas nedidelis kiekis tirpalo, kuris po dezinfekcijos iSgaruos ir i8dZius, nuotekos
nesusidarys. Numatoma naudoti dezinfekanta KICKSTART. Dezinfekantas nebus sandéliuojamas,
reikiamas jo kiekis bus tiekiamas vykdant dezinfekavimo darbus.

Auginant visiukus susidarys méslas. Vidutinis susidarantis méslo kiekis per ménes] — 2.5
m>*/1000 vis¢iuky broileriy (skai¢iavimuose naudojamas vidutinis susidaran¢io meéslo kiekis per
meénes], kadangi skai¢iuojamas susidarantis méslas viso gyvenimo ciklo o ne auginimo laikotarpio
pabaigos). Per 6 ménesius susidarys 630 m> meéslo. Méslides talpa bus 756 m’. Paukstidéje
numatoma laikyti iki 17 SG (sutartiniy gyvuliy). Bendras méslo skleidimo ploto poreikis — 10,08 ha.
Susidarantis méslas bus skleidZiamas tikininkui nuosavybés teise priklausan¢iuose Zemés sklypuose.

PaukstidZiy Sildymui bus naudojamos suskystintos dujos. Dujos bus tiekiamos i§ kieme
numatomo jrengti suskystinty dujy rezervuarinio jrenginio. Numatomos trys pozeminés dujy
talpyklos po 9 m? talpos. Planuojama jrengti dujy rezervuarus, sertifikuotus pagal ES direktyva
97/23/EG ir pazymétus Zzenklu CE.

Paukstidé elektros energija bus apriipinama prisijungus prie numatomo jrengti elektros jvado.

Ukingje veikloje vanduo bus naudojamas buitinéms ir technologinéms reikméms. Vanduo bus
tiekiamas i$ sklype esan¢io grezinio. Vienu metu objekte dirbs iki 2 darbuotojy, skai¢iuojama, kad
bui¢iai bus sunaudojama 0,140 m*/d ir 51,1 m’>/m vandens. Technologiniame procese vanduo
naudojamas pauks¢iy girdymui, priezidirai ir patalpy plovimui. Numatoma, kad patalpoms plauti bus
sunaudojama 225 m’/m, pauksCiy prieZitirai ir girdymui numatoma sunaudoti 2058,84 m® vandens.
Bendras vandens suvartojimas — 2334,94 m®/m.

Buitinés nuotekos tikyje susidarys i$ personalo buitiniy patalpy. Numatomas buitiniy nuoteky
kiekis - 51,1 m*/m. Jos bus kaupiamos sruty kaupykloje. 225 m*/m gamybiniy nuoteky susidarys
plaunant paukstide, savitaka bus surenkamos j Sulinelj 3alia paukstidziy, i$ kurio plovimo metu bus
persiurbiamos | kaupimui j sruty rezervuarg. Pavirsinés nuotekos nuo kraikinio meslo aikstelés
surenkamos | nuoteky Sulinélj, i§ kurio perpumpuojamos j sruty kauptuva. Jy susidarys 69 m’.
Ukyje reikalinga nuoteky sukaupimo talpa 228,95 m’. Numatomas 90 m> ploto ir 3 m gylio sruty
kauptuvas, kurio talpa bus 270 m>. Lietaus nuotekos nuo pastaty stogy bus surenkamos j sklype
naujai jrengiamus lietaus nuoteky surinkimo tinklus, kuriais nuvedamos 1 sklype numatoma
vandens telkinj skirtg lauko gaisry gesinimui.

Numatoma, kad PUV susidarys buitinés, gamybinés ir statybinés atliekos. Buitinés atliekos —
[vairi vienkartinio panaudojimo tara, higienos tikslams naudojamas polietilenas, popierius, nedidelé
dalis stiklo duZeny bus laikomos konteineryje ir i§vezamos pagal sutartj Sias atliekas tvarkancios
imonés. Gamybines atliekas sudarys krit¢ pauks¢iai, juos numatoma perduoti UAB “Rietavo
veterinariné veterinarija”. lki i§vezimo Sios atliekos bus laikomos specialiame konteineryje,
specialiai jrengtoje vietoje, stogingje. Statyby metu susidarys statybinés atliekos, netinkamos
naudoti statybose. Jos bus isri§iuojamos ir pagal sutartj iSveZamos $ias atliekas tvarkan¢ios jmoneés.

PUV oro tar$os 3altinai bus viena paukstidé su vis¢iukais, katiline, skirta patalpy Sildymui, 1
kieto méSlo aikstelé bei 1 skysto méslo kaupiklis, skirtas surinkti susidariusias srutas nuo kieto
meslo aikstelés. Katilinéje numatoma pastatyti vieng 800 kW galios dujinj katila, kuris dirbs 8760
val/m. Per metus planuojama sudeginti 150 t suskystinty dujy. Eksploatuojant paukstide ir tvarkant
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mésla susidarys amoniakas, azoto oksidai, lakieji organiniai junginiai ir kietosios dalelés.
Amoniakas susidarys lauky treSimo metu. I$ viso | aplinkos org bus i$metama 4,772 t/m.
Paukstide¢je numatoma jrengti 9 stoginius ir 8 sieninius iStraukimo ventiliatorius. Jvertinus
kiekvieno ventiliatoriaus nasSumg, srauto greitj, galima teigti, kad dirbant visiems ventiliatoriams
vienu metu, per stoginius ventiliatorius bus iSmetama 32 % tersaly kiekio, o per sieninius — 68 %.
Oro ir kvapy tarSa jvertinta matematiniu modeliu ,,JSC - AERMOD-View*. AERMOD modelis
skirtas pramoniniy ir kity tipy Saltiniy ar jy kompleksy imetamy terSaly sklaidai aplinkoje
skaiCiuoti . Atliekant tersaly sklaidos skaiGiavimus buvo naudotos tos tersaly koncentracijos, kurios
buvo suskaiCiuotos esant blogiausiai terSaly sklaidymosi situacijai, t. y. kuomet tersalai i¥metami
per visus ventiliatorius (paukstidése dirbant visiems ventiliatoriams). Modeliuojant oro terSaly
sklaidg aplinkoje, priimta kad visi terSalai per ventiliatorius bus $alinami visus metus 24 val. paroje.
Toks vertinimo budas priimtas, nes néra tiksliai Zinoma kuriomis dienomis metuose vyks patalpy
paruoSimas kitiems ciklams ir kuriomis dienomis terSalai nebus i$metami. Vertinime priimtas
blogiausias scenarijus. Taip pat modeliavimo metu priimta, kad skysto méslo rezervuaras yra atviro
tipo, taciau savininkas privalo rezervuara uzdengti remiantis ,Meéslo ir sruty tvarkymo
aplinkosaugos reikalavimy aprasu”. Modeliavimas parodé, kad né viena tersalo ribiné verte nebiity
virSyta. Didziausios gauty terSaly koncentracijos pazemio sluoksnyje, jvertinus foninj uZter$tuma:
azoto oksidas (valandos) siekia 0,04 RV, azoto dioksidas (mety) — 0,11 RV, kietos dalelés KD10
(paros) — 0,23 RV, kietos dalelées KD10 (mety) — 0,29 RV, kietos dalelés KD2,5 (mety) — 0,20 RV,
lakieji organiniai junginiai (pusés valandos) — 0,03 RV, amoniakas (pusés valandos) - 0,12 RV.

TriukSmo skaiCiavimai atlikti kompiuterine programa CADNA A 4.0. Pagrindinis triuk§mo
Saltinis iSorés aplinkoje yra sieniniai ir stoginiai oro istraukimo ventiliatoriai, kurie dirba
nepriklausomai nuo paros laiko. Triuk§mo vertinimo metu priimta, kad minéti ventiliatoriai dirba
visg parg ir kelia maksimaly triuk§mo lygj. Taip pat triukSmg kelia mobilios transporto priemones.
Numatoma, kad kiekvieng dieng j ukio teritorija atvyks iki 2 lengvyjy ir 1 sunkiasvoré transporto
priemoné. Taip pat numatoma, kad triukima kels meésly Salinantis 1 krautuvas. Kadangi 3alia
planuojamo objekto, jokiy panasaus pobidzio 3altiniy, galinCiy turéti jtakos suminiam triuk$mui
néra, triukSmo analizé ir modeliavimas atliktas tik nuo planuojamos Gkinés veikos. ]Jgyvendinus
tking veikla, apskaiCiuota, kad ties artimiausiomis gyvenamosiomis aplinkomis triukSmo lygis
nevirSyty leistiny ribiniy veréiy pagal HN 33:2011. Artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje triukimo
lygis Ldvn mazesnis kaip 39 dB(A) ir ribinés vertés nebus pasiektos ar vir§ijamos. Numatoma, kad
triukSmo lygio vir$ijimy pagal HN 33:2011 ties artimiausia saugotina aplinka nebus. Apskai¢iuotas
triukSmo lygis dienos metu 40 m atstumu nuo pastato sieny sieks 31,9 dB(A), Lvakaras — 31.9
dB(A), Lnaktis — 31,9 dB(A), Ldvn - 38,7 dB(A).

Kvapo modeliavimas nuo vis¢iuky laikymo patalpy analizuojamoje teritorijoje buvo atliktas
vadovaujantis 2012 m. birzelio 21 d. Lietuvos Respublikos Zemeés iikio ministro isakymu Nr. 3D-
473 ,Del paukstininkystés iikiy technologinio projektavimo taisykliy ZU TPT 04:2012
patvirtinimo”, kuriame pateikiama informacija apie i3skiriama kvapo dydj i§ vieno broilerio
viS¢iuko.  Atliekant terSaly sklaidos skai¢iavimus priimti emisijy faktoriai atsizvelgiant 1
ventiliatoriy naSumus, t.y. per stoginius ventiliatorius bus i¥metama 32 % terSaly kiekio, o per
sieninius — 68 % . Atliktas kvapo kaip tersalo modeliavimas parode, jog maksimali koncentracija
siekty 1,22 kvapo vienety ir nevirSys Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos mininstro 2010-10-
04 jsakyme Nr. V-885 “Dél Lietuvos higienos normos HN 121:2010 “Kvapo koncentracijos ribiné
verte gyvenamosios aplinkos ore” ir kvapy kontrolés gyvenamosios aplinkos ore taisykliy
patvirtinimo” nustatytos kvapo ribinés vertés (8 OUg/m”, todél ukiné veikla kvapy sukeliamos
neigiamo poveikio gyventojy ir darbuotojy sveikatai nesudarys.

6. Priemonés numatomam reik§mingam neigiamam poveikiui aplinkai i§vengti arba
uzkirsti jam kelia:

6.1. Skysto mé$lo rezervuaras bus uzdengtas vadovaujantis ,,Méslo ir sruty tvarkymo
aplinkosaugos reikalavimy aprasu.

6.2. Vykdomos veiklos metu paaiskéjus, kad daromas didesnis poveikis aplinkai uz atrankos
informacijoje pateiktus arba teisés aktuose nustatytus rodiklius, veiklos vykdytojas privalés
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nedelsiant taikyti papildomas poveikj aplinkai maZinan¢ias priemones arba mazinti veiklos
apimtis/nutraukti veikla.

6.3. Veiklos vykdytojas visais atvejais privalés laikytis visy aktualiy veikla reglamentuojanéiy
teisés akty reikalavimuy, kei¢iantis teisiniam reglamentavimui atitinkamai keisti veiklos rodiklius.

7. Motyvai, kuriais remtasi priimant i§vada:

7.1. PUV nesalygos reik$mingo poveikio su kita vykdoma veikla, nes POV sprendiniai
atitinka Vilkavikio rajono savivaldybeés teritorijos bendrojo plano sprendinius.

7.2. Jvertinus PUV vieta ir atstumus iki saugomy teritorijy, POV poveikis artimiausioms
gamtinéms paveldo vertybéms, kultiiros paveldo vertybéms, saugomoms teritorijoms bei ,,Natura
2000 teritorijoms nenumatomas.

7.3. Atlikus ,ISC AERMOD View” programa aplinkos oro ter3aly sklaidos skai¢iavimus,
nustatyta, kad PUV metu j aplinkos org iSmetamy tersaly koncentracijos nevirSys nustatyty
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2007 m. birzelio 11 d.
isakymu Nr. D1-329/V-469 D¢l terSaly, kuriy kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos
sajungos kriterijus, sgrado ir terSaly, kuriy kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius
kriterijus, saraso ir ribiniy aplinkos oro uzter§tumo verciy patvirtinimo® ribiniy ver¢iy. DidZiausios
gauty terSaly koncentracijos paZemio sluoksnyje, jvertinus foninj uZter§tuma: azoto oksidas
(valandos) siekia 0,04 RV, azoto dioksidas (mety) - 0,11 RV, kietos dalelés KD10 (paros) — 0,23
RV, kietos daleles KD10 (mety) — 0,29 RV, kietos daleles KD2.5 (mety) — 0,20 RV, lakieji
organiniai junginiai (pusés valandos) — 0,03 RV, amoniakas (pusés valandos) — 0,12 RV.

7.4. Atlikus kvapy sklaidos skai¢iavimus, nustatyta, kad kvapo koncentracija nevirSys
leistinos 8 OUE/m’ ribinés verteés, nustatytos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
2010 m. spalio 4 d. jsakymu Nr. V-885 ,Dél Lietuvos higienos normos HN 121:2010 ,»Kvapo
koncentracijos ribin¢ verté gyvenamosios aplinkos ore“ ir kvapy kontrolés gyvenamosios aplinkos
ore taisykliy patvirtinimo®. DidZiausia apskai¢iuota kvapo koncentracija yra Gkinés veiklos ribose ir
siekia — 1,22 OU/m’,

7.5. Atlikti triuk$mo lygio sklaidos skai¢iavimai kompiuterine programa Cadna A parodé, kad
ties PUV sklypo riba apskai¢iuoti triukmo rodikliai visais paros laikotarpiais nevirsija ribiniy
verciy. Apskaiciuotas triuk3mo lygis dienos metu 40 m atstumu nuo pastato sieny sieks 31,9 dB(A),
Lvakaras — 31,9 dB(A), Lnaktis — 31,9 dB(A), Ldvn — 38,7 dB(A), todél numatoma, kad triukimo
rodikliai nevirSys Lietuvos higienos normoje HN 33:2011 . Triukimo ribiniai dydziai
gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje* nustatyty didziausiy
leidziamy triukSmo ribiniy dydziy gyvenamyjy bei visuomeninés paskirties pastaty aplinkoje visais
paros periodais. Kitos fizikinés tarSos — vibracijos, $viesos, jonizuojanciosios ir nejonizuojanciosios
(elektromegnetinés) spinduliuotés PUV nesalygoja.

7.6. Tvarkant susidariusj mésla bus laikomasi visy reikalavimy, nurodyty Meéslo ir sruty
tvarkymo aplinkosaugos reikalavimy aprase, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
ir Lietuvos Respublikos Zemés iikio ministro 2011 m. rugséjo 26 d. jsakymu Nr. D1-735/3D-700
»Del meéslo ir sruty tvarkymo aplinkosaugos reikalavimy apraso patvirtinimo®. ). Per 6 ménesius
susidarys 630 m® méslo. Méslidés talpa bus 756 m’. Bendras méslo skleidimo ploto poreikis — 10,08
ha. Susidarantis méslas bus skleidziamas @kininkui nuosavybeés teise priklausanciuose Zemes
sklypuose.

7.7. Aplinkos tarsa atlickomis nenumatoma, kadangi visas PUV metu susidarysiancias atliekas
numatoma perduoti registruotoms atliekas tvarkan¢ioms jmonéms. Krit¢ gyvuliai pagal sutartj bus
priduodami j UAB ,,Rietavo veterinariné sanitarija“.

7.8. Buitinés nuotekos susidaran¢ios darbuotojy buitinése patalpose, gamybinés nuotekos i
paukstidZiy ir pavir§inés nuotekos nuo kraikinio méslo aikstelés bus surenkamos 1 sruty kauptuva.
Lietaus nuotekos nuo stogy bus surenkamos j sklype jrengiamus lietaus nuoteky surinkimo tinklus
ir i8leidZiamas j sklype esantj vandens telkinj, skirtg lauko gaisry gesinimui.

7.9. PUV fteritorija ir jos gretimybeése krastovaizdis estetinémis, nekilnojamosiomis kultiiros ar
kitomis vertybémis nepasizymi. PUV teritorijoje ir aplinkinése teritorijose vandenvieéiy néra.

7.10. Vykdant statybos darbus nukastas dirvoZemis bus laikinai sandé¢liuojamas teritorijos
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pakrastyje, o uZbaigus statyba panaudojamas teritorijos tvarkymui.

7.11. Pagal PAV jstatymo 6 staripsnio 5 dalyje nustatyta kompetencija ir 7 straipsnio 6 dalyje
nustatyta tvarka nei vienas PAV subjektas ir visuomené nepateiké pastaby ar pasiilymy dél
atrankos ir (ar) planuojamos tkinés veiklos.

8. Priimta atrankos iSvada.

AtsiZvelgiant | iSdéstytus motyvus ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos tkinés
veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymo 7 straipsnio 7 dalimi, priimama atrankos isvada:
tkininko Valdo Melninko planuojamai tkinei veiklai — mésiniy vi$¢iuky (broileriy) auginimui
Zyniy k., Klausuciy sen., Vilkaviskio r. sav. - poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

9. Nurodoma atrankos i§vados apskundimo tvarka.

Si atrankos isvada per vieng ménesj nuo jos gavimo ar paskelbimo dienos gali biti
skundZiama Lietuvos administraciniy gin€y komisijai (Vilniaus g. 27, 01402 Vilnius) Lietuvos
Respublikos ikiteisminio administraciniy gin€y nagrinéjimo tvarkos Istatymo nustatyta tvarka arba
Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Zygimanty g. 2, 01102 Vilnius) Lietuvos
Respublikos administraciniy byly teisenos jstatymo nustatyta tvarka per vieng ménesj nuo $io
sprendimo jteikimo dienos

Direktoriaus jgaliota Poveikio aplinkai vertinimo
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