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DEL INFORMACIJOS SUTEIKIMO

Informuojame, kad Jasy 2015 m. lapkri¢io 4 d. radte Nr. 20151104-1 (toliau — Rastas)
nurodyto Siauliy visuomenés sveikatos centro praS§ymo Jums ,,i¥matuoti kvapo koncentracija oro
tarSos Saltiniuose esant ne Zemesnei kaip -+15 °C oro temperatiirai“ §iuvo metu jgyvendinti negalime,
kadangi tikétina, kad oras iki minétos temperatiiros suiils tik kity mety $iltojo sezono pradZioje. Be
to svarbu paminéti, kad Nacionaliné visuomeneés sveikatos prieZifiros laboratorija (toliau — NVSPL)
ima méginius kvapo laboratoriniams tyrimams tokiomis aplinkos salygomis, kokias nurodo tyrimy
uzsakovas, kadangi NVSPL specialistams néra Zinomas méginiy kvapo laboratoriniams tyrimams
paémimo tikslas.

Be to, Raste pateiktos informacijos apie kailiniy Zvéreliy auginimo fermos stacionarius
tarSos Saltinius nepakanka siekiant jvertinti, ar NVSPL specialistai galés atlikti méginiy kvapo
koncentracijos laboratoriniams tyrimams paémimg. Tam, kad tai blity galima jvertinti, reikalinga
papildoma informacija leisianti atsakyti i $iuos klausimus: ar yra galimybé prieiti prie tardos
Saltiniy, ar méginiy paémimo jrangai uzteks vietos (po 3edais ar pan.), kokie tar¥os $altiniy fiziniai
duomenys ir t.t. Pasitaiko atvejy, kad sprendimas, ar yra galimybé imti méginius kvapo
koncentracijos laboratoriniams tyrimams, priimamas tik NVSPL specialistams nuvykus j Gikinés
veiklos viet. TaCiau remiantis NVSPL specialisty patirtimi, daznu atveju, imant méginius i¥
kailiniy Zvéreliy auginimo fermy problemy nekyla.

Taip pat atkreipiame deémesj, kad vadovaujantis Lietuvos standarte L.ST EN 13725:
2004-+AC:2006 ,,Oro kokybé. Kvapo koncentracijos nustatymas dinamine olfaktometrija* nustatyta
tvarka, 3iy mety lapkriCio ménesj olfaktometras (prietaisas skirtas kvapams tirti) bus i§veZtas
kasmetiniam kalibravimui j Vokietija. Jprastai olfaktometro kalibravimo procedaros trunka 1,5 — 2
ménesius, todel ir kvapo koncentracijos laboratoriniai tyrimai minétg laikotarpj nebus atliekami.

Maloniai praSome Jlsy organizuojant savo darba atsiZvelgti | aukitiau nurodytas
aplinkybes. '
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