[bookmark: _Toc428278715]1. APLINKOS ORAS
[bookmark: _Toc428278716]1.1. INFORMACIJA APIE VIETOVĘ
Lietuva yra vidutinių platumų klimato juostoje. Čia vyrauja vidutinių platumų oro masės, pietvakarių vėjai (vidutinis greitis 2 - 5 m/s), vidutinė metinė oro temperatūra +6°C, o per metus vidutiniškai iškrinta 680 mm kritulių. Lietuvos teritorija yra vidutinių platumų klimato zonoje ir pagal B. Alisovo klimatų klasifikaciją priklauso Atlanto kontinentinės miškų srities pietvakariniam posričiui. 
[bookmark: _Toc428278717]1.2. Į APLINKOS ORĄ IŠMETAMI TERŠALAI
Vykdant ūkinę veiklą iš stacionarių atmosferos teršimo šaltinių į aplinkos orą  išsiskirs kietosios dalelės, anglies monoksidas, azoto oksidai ir amoniakas. Teršalai bus išmetami iš 7 stacionarių organizuotų,  3 neorganizuotų ir 11 mobilių aplinkos oro taršos šaltinių. Į aplinkos orą išmetamų teršalų kiekis apskaičiuotas naudojant  metodikas,  patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. 395 „Dėl į atmosferą išmetamo teršalų kiekio apskaičiavimo metodikų sąrašo patvirtinimo ir apmokestinamų teršalų kiekio nustatymo asmenims, kurie netvarko privalomosios teršalų išmetimo į aplinką apskaitos“ (Žin., 1999, Nr. 108-3159; 2005, Nr. 92-3442; Nr. 147-5364; 2006, Nr. 79-3130; 2007, Nr.32-1168 ;  2009,  Nr. 70-2868 ):
· gyvūnėlių auginimas, mėšlo, srutų surinkimas, laikymas (amoniakas NH3) - EMEP/EEA emission inventory guidebook 2009.
· esamų ir projektuojamų katilinių emisijos (KD, CO, NOx) -  Įvairiose gamybose susidariusių ir išmetamų į atmosferą teršalų įvertinimo metodikų rinkinys. Leningradas, 1986 (Sbornik mietodik po rasčiotu vybrosov v atmosfieru zagriazniajuščych vieščiestv različnymi proizvodstvami. Goskomgidromiet. Leningrad, 1986).
· transporto emisijos (KD, CH, CO, NOx, SO2) –  Teršiančių medžiagų, išmetamų į atmosferą iš mašinų su vidaus degimo varikliais, vertinimo metodika“ (Žin., 1998, Nr. 108-3159; 1999, Nr. 47-1508).
[bookmark: _Toc428278718]1.3. APLINKOS ORO TARŠOS ŠALTINIAI
[bookmark: _Toc428278719]1.3.1. STACIONARŪS APLINKOS ORO TARŠOS ŠALTINIAI
Išmetamų teršalų kiekiai iš kailinių gyvūnų auginimo proceso
[bookmark: _GoBack]Planuojamų laikyti gyvūnų maksimalus skaičius 180 000 vnt., tame tarpe 56 000 patelių, 8 500 patinėlių. Kasmet planuojama užauginti ir realizuoti 110 000 gyvūnų. Gyvūnai laikomi stoginėse sumontuotuose narvuose. Vieno narvo matmenys 87x244x46 cm, bendras narvų skaičius 10 000 vnt.,  bendras stoginėmis su narvais užstatytas  plotas  21 228 m2. Planuojamų laikyti audinių  skaičius, atitinkantis sutartinių gyvulių (SG) skaičių: 180 000 vnt. : 40 = 4500 SG. Kraikui per metus numatoma sunaudoti apie 400 t  šiaudų. Mėšlas mechanizuotai surenkamas specialiu grandytuvu ir gabenamas į mėšlidę.  Mėšlo ir srutų surinkimo ir laikymo talpos iki 6 mėn. uždaros.
Amoniako  emisija (neorganizuoti taršos šaltiniai 601, 602, 603). Skaičiuojant priimama, kad maksimalus gyvūnų skaičius 180 000 vnt. laikomas visus metus. Suminis iš fermos per metus į aplinkos orą išmetamas amoniako kiekis: 
M NH3 =  180 000 · 0,02 = 3,600 t/metus.   
Neorganizuotas šaltinis 601 (fermos teritorija, užstatyta stoginėmis su narvais, plotas 21 228 m2):
M NH3 =  2,880 t/metus.
Neorganizuotas šaltinis 602 (mėšlidė, plotas 5500 m2):
M NH3 =  0,504 t/metus.
Neorganizuotas šaltinis 603 (srutų rezervuaras, plotas 850 m2):
M NH3 =  0,216 t/metus.
Momentinė amoniako emisija apskaičiuota vertinant, kad tarša vyksta visus metus:
     601: M NH3 =  2,880 · 106 / (8760 · 3600) = 0,0913 g/s.
     602: M NH3 =  0,504 · 106 / (8760 · 3600) = 0,0159 g/s.
     603: M NH3 =  0,216 · 106 / (8760 · 3600) = 0,0069 g/s.
Išmetamų teršalų kiekiai iš katilinių
Patalpų apšildymui ir karšto vandens ruošimui projektuojamos trys katilinės. Katilinėse numatoma sumontuoti po du kietojo kuro katilus, dūmų ištraukimui numatomi atskiri kaminai kiekvienam katilui. Katilų šiluminis našumas 40 kW. Maksimalus valandinis kuro sunaudojimas vienoje katilinėje 26,5 kg/val., suminis 38 t/metus. Esamos katilinės kieto kuro katilo šiluminis našumas 120 kW, maksimalus kuro sunaudojimas 42 kg/val., suminis 54 t/metus.
Projektuojamos katilinės (001-006). Vienam katilui maksimalus kuro (malkų) sunaudojimas 13,25 kg/val., 19 t/metus. Darbo laikas 12 val./parą, 2664 val./per metus.
Kietosios dalelės
Suminis KD kiekis:
MKD  = 19 · 1 · 0,00321 = 0,061 t/metus.
Vienkartinis KD kiekis:
MKD  = 13,25 · 1 · 0,00321 = 0,0425 kg/val.= 0,0118 g/s.
Anglies monoksidas
Cco = 1 · 1 · 10,24 = 10,24.   
Suminis CO kiekis: 
MCO  = 0,001 · 10,24 · 19 · (1 – 2/100) = 0,191 t/metus.  
Vienkartinis CO kiekis:  
MCO  = 0,001 · 10,24 · 13,25 · (1 – 2/100) = 0,133 kg/val.= 0,0369 g/s.
Azoto oksidai (NOx)
Suminis NOx kiekis: 
PNOx  = 0,001 · 19 · 10,24 · 0,12  =  0,0233 t/metus.
Vienkartinis NOx kiekis:
PNOx = 0,001 x 13,25 x 10,24 x 0,12  =  0,0163 kg/val. = 0,0045 g/s. 
Susidarantis dūmų kiekis :
VD = 13,25 · (5,2+ (l,4-l) · 4,8) x (273+110) /273 = 132 Nm3/val. = 0,037 Nm3/s;
Srauto greitis kamine (m/s):
V = 0,037 / 0,0254 = 1,5 m/s.
Esama katilinė (007)
Maksimalus kuro (malkų) sunaudojimas 42 kg/val., 54 t/metus.
Kietosios dalelės.
Suminis KD kiekis:
MKD  = 54 · 1 · 0,00321 = 0,173 t/metus.
Vienkartinis KD kiekis:
MKD  = 42 · 1 · 0,00321 = 0,135 kg/val.= 0,0375 g/s.
Anglies monoksidas. 
Cco =  1 · 1 · 10,24 = 10,24.   
Suminis CO kiekis: 
MCO  = 0,001 · 10,24 · 54 · (1 – 2/100) = 0,542 t/metus.  
Vienkartinis CO kiekis:  
MCO =  0,001 · 10,24 · 42 · (1 – 2/100) = 0,421 kg/val.= 0,117 g/s.
Azoto oksidai (NOx).
Suminis NOx kiekis: 
PNOx = 0,001 · 54 · 10,24 · 0,12  =  0,0664 t/metus.
Vienkartinis NOx kiekis:
PNOx = 0,001 x 42 x 10,24 x 0,12 =  0,0516 kg/val. = 0,0143 g/s. 
Susidarantis dūmų kiekis :
VD = 42 · (5,2+(l,4-l) · 4,8) x (273+110) /273 = 419 Nm3/val. = 0,116 Nm3/s;
Srauto greitis kamine (m/s):
V = 0,116 / 0,0254 = 4,6 m/s.


Iš kurą deginančių įrenginių, kurių nominali šiluminė galia lygi arba viršija 120 kW, išmetamų teršalų ribinės vertės pateiktos  LAND 43-2013  (Žin., 2013, Nr. 39-1925) 1 priede.
	Kuro rūšis
	Išmetamų teršalų ribinė vertė, mg/Nm3

	
	NOx
	KD

	Kietasis kuras
	750
	800



Išmetamų teršalų kiekis, įvertinus ribinę vertę: 
CNOx  = 750 · 0,116 = 0,087 g/s.
CKD  = 800 · 0,116 = 0,093 g/s.
Stacionarių taršos šaltinių fiziniai duomenys ir tarša pateikiami žemiau 4.2.1-4.2.2 lentelėse, taršos šaltinių išsidėstymo planas pateiktas 2 paveiksle.
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4.2.1 lentelė. Stacionariųjų taršos šaltinių fiziniai duomenys  
	Taršos šaltiniai
	Išmetamųjų dujų rodikliai pavyzdžio paėmimo ( matavimo) vietoje

	
	

	Pavadinimas
	Nr.
	Koordinatės
	Aukštis,
	Išmetimo angos
	Srauto greitis,
	Temperatūra,
	Tūrio debitas,
	Teršalų išmetimo

	 
	 
	(LKS94)
	m
	matmenys, m
	m/s
	0C
	Nm3/s
	trukmė, val./m

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Katilinė Nr.1 (projektuojama)
	001
	X – 483209 
Y - 6182659
	10,5
	0,18
	1,5
	110
	0,037
	2664

	
	002
	X - 483217 
Y - 6182660
	10,5
	0,18
	1,5
	110
	0,037
	2664

	Katilinė Nr.2 (projektuojama)
	003
	X - 483210 
Y - 6182589
	10,5
	0,18
	1,5
	110
	0,037
	2664

	
	004
	X - 483218 
Y - 6182589
	10,5
	0,18
	1,5
	110
	0,037
	2664

	Katilinė Nr.3 (projektuojama)
	005
	X - 483210 
Y - 6182404
	10,5
	0,18
	1,5
	110
	0,037
	2664

	
	006
	X – 483218 
Y -6182402
	10,5
	0,18
	1,5
	110
	0,037
	2664

	Katilinė Nr.4 (esama)
	7
	X - 443105 
Y - 6182428
	14
	0,18
	4,6
	110
	0,116
	2664

	Stoginės su narvais
	601
	X – 483389 
Y - 6182501
	10
	0,5
	5
	6
	0,98
	8760

	Mėšlidė
	602
	X – 483521 
Y - 6182763
	10
	0,5
	5
	6
	0,98
	8760

	Srutų rezervuaras
	603
	X – 483525 
Y - 6182705
	10
	0,5
	5
	6
	0,98
	8760




4.2.2 lentelė. Numatoma tarša į aplinkos orą 

	Cecho ar kt. pavadinimas arba Nr.
	Taršos šaltiniai,
Nr.
	Teršalai
	Numatoma  tarša

	
	
	pavadinimas
	kodas
	Vienkartinis dydis
	metinė,
t/m.

	
	
	
	
	vnt.
	maks.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Katilinė Nr.1
	001
	Kietosios dalelės A
	6493
	g/s
	0,0118
	0,061

	
	
	Anglies (II) oksidas A
	177
	g/s
	0,0369
	0,191

	
	
	Azoto oksidai A
	250
	g/s
	0,0045
	0,0233

	
	002
	Kietosios dalelės A
	6493
	g/s
	0,0118
	0,061

	
	
	Anglies (II) oksidas A
	177
	g/s
	0,0369
	0,191

	
	
	Azoto oksidai A
	250
	g/s
	0,0045
	0,0233

	Katilinė Nr.2
	003
	Kietosios dalelės A
	6493
	g/s
	0,0118
	0,061

	
	
	Anglies (II) oksidas A
	177
	g/s
	0,0369
	0,191

	
	
	Azoto oksidai A
	250
	g/s
	0,0045
	0,0233

	
	004
	Kietosios dalelės A
	6493
	g/s
	0,0118
	0,061

	
	
	Anglies (II) oksidas A
	177
	g/s
	0,0369
	0,191

	
	
	Azoto oksidai A
	250
	g/s
	0,0045
	0,0233

	Katilinė Nr.3
	005
	Kietosios dalelės A
	6493
	g/s
	0,0118
	0,061

	
	
	Anglies (II) oksidas A
	177
	g/s
	0,0369
	0,191

	
	
	Azoto oksidai A
	250
	g/s
	0,0045
	0,0233

	
	006
	Kietosios dalelės A
	6493
	g/s
	0,0118
	0,061

	
	
	Anglies (II) oksidas A
	177
	g/s
	0,0369
	0,191

	
	
	Azoto oksidai A
	250
	g/s
	0,0045
	0,0233

	Katilinė Nr.4
	007
	Kietosios dalelės A
	6493
	mg/Nm3
	800
	0,173

	
	
	Anglies (II) oksidas A
	177
	mg/Nm3
	-
	0,542

	
	
	Azoto oksidai A
	250
	mg/Nm3
	750
	0,0664

	Stoginės su narvais
	601
	Amoniakas
	134
	g/s
	0,0913
	2,880

	Mėšlidė
	602
	Amoniakas
	134
	g/s
	0,0159
	0,504

	Srutų rezervuaras
	603
	Amoniakas
	134
	g/s
	0,00695
	0,216

	
	
	
	
	
	Iš viso įrenginiui:
	6,0332
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2 pav. UAB „Fur Farm LT“ stacionarių aplinkos oro taršos šaltinių išsidėstymo schema

[bookmark: _Toc428278720]
1.3.2. MOBILŪS APLINKOS ORO TARŠOS ŠALTINIAI
Mechanizuotam pašarų išdalinimui (2 k/dieną) ir mėšlo surinkimui (1 k./dieną) eksploatuojama 11 traktorių, per metus sunaudojama 36 t dyzelino. Į aplinkos orą  išmetamas anglies monoksidas, azoto oksidai, sieros dioksidai, kietosios dalelės, angliavandeniliai. Teršalų skaičiavimai atliekami naudojantis formule:
W= m · Q · K1 · K2 · K3, kur
Q - sunaudotas “i” rūšies degalų kiekis (t),
m - lyginamasis teršiančios medžiagos kiekis, sudegus tam tikros rūšies degalui (kg/l);
K1 – koeficientas, įvertinantis mašinos variklio darbo sąlygų įtaką teršiančios medžiagos kiekiui;
K2 – koeficientas, įvertinantis mašinos amžiaus įtaką teršiančios medžiagos kiekiui;
K3  - koeficientas, įvertinantis mašinos konstrukcijos įtaką teršiančios medžiagos kiekiui.
Nesezoniškai eksploatuojama 11 traktorių, per metus sunaudojama 36 t dyzelino.
	Eil. Nr.
	Teršalo pavadinimas
	Q, t
	m, kg/l
	K1
	K2
	K3
	Teršalų kiekis,  t/m

	1.
	Anglies monoksidas
	

36
	130
	1,273
	1,2
	1,0
	7,149

	2.
	Angliavandeniliai
	
	40,7
	1,040
	1,2
	1,0
	1,829

	3.
	Azoto oksidai
	
	31,3
	1,011
	0,9
	1,0
	1,0253

	4.
	Sieros anhidridas
	
	1,0
	1,0
	1,0
	1,0
	0,036

	5.
	Kietosios dalelės
	
	4,3
	0,769
	1,15
	1,0
	0,178



 4.2.3 lentelė. Iš stacionarių šaltinių į aplinkos orą numatomi išmesti teršalai ir jų kiekis
	Teršalo pavadinimas
	Teršalo kodas
	Numatoma išmesti, t/m.


	1
	2
	3

	Azoto oksidai A
	250
	0,2062


	Anglies (II) oksidas A
	177
	1,688


	Kietosios dalelės A
	6493
	0,539


	Amoniakas
	134
	3,600


	
	Iš viso:
	6,0332




[bookmark: _Toc428278721]1.3.3. APLINKOS ORO UŽTERŠTUMO PROGNOZĖ
Teršalų ir kvapo sklaidos modeliavimas atliktas kompiuterinių programų paketu „AERMOD View”, AERMOD matematiniu modeliu, skirtu pramoninių šaltinių kompleksų išmetamų teršalų sklaidai aplinkoje modeliuoti. LR aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2008 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. AV-200 patvirtintose „Ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui vertinti teršalų sklaidos skaičiavimo modelių pasirinkimo rekomendacijose“ AERMOD modelis yra rekomenduojamas teršalų sklaidai modeliuoti.
[bookmark: _Toc174250128][bookmark: _Toc257113209][bookmark: _Toc428278722]Duomenys aplinkos oro teršalų sklaidai modeliuoti
Meteorologiniai parametrai. Modeliavimui buvo naudojami Šiaulių hidrometeorologinės stoties meteorologiniai duomenys, kuriuos pateikė Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba. Meteorologinių duomenų paketą sudaro 2010-2014 m. laikotarpio, keturių pagrindinių meteorologinių parametrų reikšmės kiekvienai metų valandai: aplinkos temperatūra, vėjo greitis ir kryptis, debesuotumas. 
Receptorių tinklelis. Pažemio koncentracijos apskaičiuojamos modelyje nustatomuose taškuose. Šie taškai paprastai vadinami receptoriais (angl. receptor). PŪV veiklos teršalų skaidos modelyje buvo naudojamas 3000 x 2500 m dydžio tinklelis, receptoriai išdėstyti 60-70 m žingsniu. Iš viso receptorių tinklelį sudaro 1600 receptorių.
Teršalų koncentracijos apskaičiuojamos 1,5 m aukštyje.
Procentiliai. Vadovaujantis LR aplinkos ministro 2001 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. 591/640 „Dėl aplinkos oro užterštumo normų nustatymo“ (Žin., 2001, Nr. 106-3827 su vėlesniais pakeitimais) apskaičiuotų koncentracijų palyginimas su ribinėmis vertėmis atliekamas taikant atitinkamą procentilį:
· azoto oksidų 1 val. koncentracijai – 99,8 procentilis;
· kietųjų dalelių (KD10) 24 val. koncentracijai - 90,4 procentilis;
Jeigu modelis neturi galimybės paskaičiuoti pusės valandos koncentracijos, gali būti skaičiuojamas 98,5-asis procentilis nuo valandinių verčių, kuris lyginamas su pusės valandos ribine verte (Dėl Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2008 m. gruodžio 9 d. įsakymo Nr. AV-200 "Dėl Ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui vertinti teršalų sklaidos skaičiavimo modelių pasirinkimo rekomendacijų patvirtinimo" pakeitimo (AAA direktoriaus 2012 m. sausio 26 d. įsakymas Nr. AV-14)).
Foninė tarša. Aplinkos oro foninis užterštumas vertinamas vadovaujantis Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus 2008 m. liepos 10 d. įsakymu Nr. AV-112 patvirtintomis Foninio aplinkos oro užterštumo duomenų naudojimo ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti rekomendacijomis. 
[bookmark: _Toc257113210]Santykinai švarių Lietuvos kaimiškųjų vietovių (2014 m.) vidutinių metinių koncentracijų vertės (μg/m3):
· Anglies monoksidas (CO) - 150,0 µg/m3;
· Kietosios daleles (KD2,5) – 7,9 µg/m3;
· Kietosios daleles (KD10) – 14,2 µg/m3;
· Azoto dioksidas (NO2) - 4,0 µg/m3.
[bookmark: OLE_LINK1] Išmetamų teršalų ribinės koncentracijos aplinkos ore. Objekto veiklos metu į aplinkos orą išmetamų teršalų ribinės koncentracijų vertės nustatytos remiantis „Teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos sąjungos kriterijus, sąrašu“ (patvirtintas LR AM ir LR SAM 2007-06-11 įsakymo Nr. D1-239/V-469 redakcija) bei LR AM ir SAM 2010-07-07 įsakymu Nr. D1-585/V-611 patvirtintas „Aplinkos oro užterštumo sieros dioksidu, azoto dioksidu, azoto oksidais, benzenu, anglies monoksidu, švinu, kietosiomis dalelėmis ir ozonu normomis“ ir pateiktos 4.2.4 lentelėje.
4.2.4 lentelė. Teršalų ribinės koncentracijos
	Teršalas
	Ribinė vertė

	
	

	
	vidurkis
	[µg/m3]

	Amoniakas
	pusės valandos
	200

	Anglies monoksidas (CO)
	8 valandų
	10000

	Azoto dioksidas (NO2)
	valandos
	200

	
	metų
	40

	Kietosios dalelės (KD10)
	paros
	50

	
	metų
	40

	Kietosios dalelės (KD2,5)
	metų
	25



Vadovaujantis „Teršalų, kurių kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos sąjungos kriterijus, sąrašu“ (patvirtintas LR AM ir LR SAM 2007-06-11 įsakymo Nr. D1-239/V-469 redakcija) ūkinės veiklos poveikio aplinkos orui vertinimui taikoma pusės valandos ribinė vertė (teršalams, kuriems pusės valandos ribinė vertė nenustatyta, taikoma vidutinė paros ribinė vertė). Aplinkos oro teršalų sklaidos modeliavimo rezultatai ir jų palyginimas su ribinėmis vertėmis pateikiami 4.2.5 lentelėje.



4.2.5 lentelė. Aplinkos oro teršalų sklaidos modeliavimo rezultatai
	Teršalas
	Ribinė vertė
	Apskaičiuota didžiausia koncentracija nevertinant foninės taršos
	Apskaičiuota didžiausia koncentracija įvertinus foninę taršą

	
	vidurkis
	µg/m3
	vidurkis
	µg/m3
	vidurkis
	µg/m3

	Amoniakas
	pusės valandos
	200
	1 valandos
	11,22
	1 valandos 
	-

	Anglies monoksidas (CO)
	8 valandų
	10000
	8 valandų
	30,91
	8 valandų
	180,9

	Azoto dioksidas (NO2)
	valandos
	200
	valandos
	24,85
	valandos
	28,85

	
	metų
	40
	metų
	5,437
	metų
	9,437

	Kietosios dalelės (KD10)
	paros
	50
	Paros
	2,203
	Paros
	16,40

	
	metų
	40
	metų
	4,505
	metų
	18,70

	Kietosios dalelės (KD2,5)
	metų
	25
	metų
	2,252
	metų
	10,15



Vertinant aplinkos oro taršos modeliavimo rezultatus galima daryti išvadą, kad planuojamos ir esamos ūkinės veiklos išmetamų aplinkos oro teršalų apskaičiuotos maksimalios priežeminės koncentracijos neviršija ribinių verčių įvertinus ir  foninę taršą.

1.4. KVAPAI
Pagrindiniai diskomfortą galintys sukelti kvapai susidaro mikrobiologinių procesų metu. Aplinkos apsaugos agentūros internetiniame puslapyje (http://gamta.lt/cms/index?rubricId=70160852-bcfc-4e18-881e-01868bf61adb ) pateikti pramonėje, žemės ūkyje ir energetikos objektuose išsiskiriantys cheminiai teršalai. Remiantis šia informacija, toliau pateikiami susisteminti duomenys, nurodantys pagrindines kvapą sudarančias išsiskiriančias į orą chemines medžiagas. Čia pateikiama informacija, kad gyvulininkystės veiklos metu į orą išsiskiria amoniakas, nedideliais kiekiais - sieros vandenilis, fenoliai, organinės rūgštys.
Vienas iš dažniausiai pasitaikančių ir nemalonų kvapą sukeliančių vertintinų aplinkos oro teršalų yra amoniakas. Įvairiuose literatūros šaltiniuose yra pateikiamos skirtingos amoniako kvapo slenksčio vertės – nuo 0,026 mg/m3 iki 40 mg/m3. Išanalizavus literatūros šaltinius, manytina, kad vienas iš naujausių mokslinių tyrimų nustatant amoniako kvapo slenksčio vertę yra paskelbtas Jungtinės Karalystė moksliniame žurnale „Toxicological and Environmental Chemistry“ (Cawthon et al. 2009) Šiame straipsnyje (šaltinyje) nurodoma, kad amoniako kvapo slenksčio vertė yra 1,1ppm, t. y. 0,76 mg/m3. Šią amoniako kvapo slenksčio vertę siūlytina taikyti vertinant amoniako skleidžiamą kvapą. (Kvapų valdymo metodinės rekomendacijos, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2012, http://vsc.sam.lt/pub/imagelib/file/rekomend_kvapu.pdf).
Vertinamoje ūkinėje veikloje amoniakas skiriasi tik iš neorganizuotų taršos šaltinių, todėl nėra galimybės amoniako emisijas perskaičiuoti į jo kvapo emisijas. Todėl amoniako apskaičiuotos didžiausios koncentracijos aplinkos ore buvo palygintos su jo kvapo slenkstine koncentracija. Iš palyginimo matyti, kad amoniako koncentracija aplinkos ore nesiekia jo slenkstinės kvapo koncentracijos, t.y. šio teršalo kvapas aplinkos ore nebus juntamas.
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