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ATRANKOS ISVADA
DEL VALSTYBINES REIKSMES KRASTO KELIO NR.142 KAISIADORYS -
ZIEZMARIAI (2,17 KM) ESANCIOS SANKRYZOS SU RAJONINIU KELIU NR.1807
KAISIADORYS-ANTAKALNIS REKONSTRAVIMAS, JRENGIANT ZIEDINE
SANKRYZA POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

1. Planuojameos ukinés veiklos organizatorius (juridinio asmens pavadinimas, fizinis
asmuo, adresas, tel.). Lietuvos automobiliy keliy direkcija prie Susisiekimo ministerijos, —
J.Basanavi€iaus g. 36, Vilnius LT-03109, i. k. 188710638, tel. (8 5) 232 9600, lakd@lakd.1t.

2. Poveikio aplinkai vertinimo dokumenty rengéjas (juridinio asmens pavadinimas,
fizinis asmuo, adresas, tel.). UAB Tilty eksperty centras, T.Sevéenkos g. 16A, LT-03111 Vilnius,
tel. 85210 5319/18, Faks. 8 5 234 3002, el.p. info@tec.lt , asmuo kontakatams Vaiva Antanaviciuté,
el.p. vaiva.antanaviciute@tec.lt. , tel.: 85210 5319.

3. Planuojamos iikinés veiklos atrankos dél poveikio aplinkai vertinimo atlikimo teisinis
pagrindas pagal Lietuvos Respublikos planuojamos iikinés veiklos poveikio aplinkai
vertinimo jstatymo 7 straipsnio 2 dalj, nurodant Sio jstatymo 2 priedo punktg (-us).

Atranka atliekama vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos tikinés veiklos poveikio
aplinkai vertinimo jstatymo Nr. I-1495 II priedo 14. punktu — j Planuojamos tikinés veiklos (toliau —
PUV), kurios poveikis aplinkai privalo bati vertinamas, rii$iy sarada ar j Planuojamos ukinés
veiklos, kuriai turi biiti atlickama atranka dél poveikio aplinkai vertinimo, rii§iy sarasa jraSytos
planuojamos tikines veiklos bet koks keitimas ar iSplétimas, jskaitant esamy statiniy rekonstravimg,
gamybos proceso ir technologinés jrangos modernizavimg ar keitimg, gamybos biido, produkcijos
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kiekio (masto) ar riidies pakeitima, naujy technologijy idiegima, kai planuojamos tkines veiklos
keitimas ar i§plétimas gali daryti neigiamag poveikj aplinkai, i§skyrus $io jstatymo 1 priedo 10
punkte nurodytus atvejus.

4. Planuojamos ukinés veiklos vieta. Nagringjama kelio sankryZza su kelio (gatvés)
prieigomis, valstybinés reik§més krasto kelyje Nr. 142 KaiSiadorys- Ziezmariai ( sutampa su
Gedimino gatve) 2,17 km su rajoniniu keliu Nr. 1807 KaiSiadorys — Antakalnis ( sutampa su
Paukstininky gatve), i$sidés¢iusi Kaisiadoriy mieste, KaiSiadoriy raj. sav.

5. Trumpas planuojamos ikinés veiklos apraSymas. PUV - Valstybinés reikSmés kraSto
kelio Nr. 142 KaiSiadorys—ZieZmariai (2,17) esan&ios sankryZos su rajoniniu keliu Nr. 1807
Kaisiadorys - Antakalnis rekonstravimas, jrengiant Zieding sankryZg.

Rekonstruojamas objektas priklauso inZinerinei infrastruktiiros zonai. Funkciné zona, skirta
susisickimo komunikacijy ir inZineriniy tinkly aptarnav1m0 objektams Siy sklypy naudojimo
paskirtis — kita, Zemés naudojimo biidas — susisiekimo ir inZineriniy tinkly koridoriy teritorijos.

Projekte numatyta ardyti esama asfalto danga, jrengti nauja asfalto dangos konstrukcija,
projektuoti nauja maZaja Zieding sankryZa, rekonstruoti esamas autobusy sustojimo aikSteles,
nuovazas. Projekte numatyta naikinti esamos greitéjimo/ 1étéjimo juostos. Eismo saugumui
uztikrinti numatytos skiriamosios salelés srauty atskyrimui, nauji kelio Zenklai bei kelio
Zenklinimas. SankryZos zonoje kur jrengiami kelio bortai, vanduo surenkamas j vandens surinkimo
Sulinélius su grotelémis ir i§leidZiamas j lietaus nuoteky tinklus. Dangos konstrukcijos sausinimui
projekte numatoma jrengti drenaza Ziedinéje sankryZoje ir jos prieigose. Siame rekonstruOJamame
kelio ruoZe pagal biitinumg numatytas inZineriniy tinkly rekonstravimas ir naujy jrengimas,
gamtosauginiy ir inZineriniy eismo saugumo priemoniy taikymas.

Rekonstruojamo ruoZo ilgis — 0,41 km. Esamas greitis kelyje — 50 km/h. KraSto kelio Nr.142
kelio juostos plotis yra 28 m. Kelio juostos dalj sudaro apie nuo 9,0 iki 17 m plocio vaZiuojamoji
kelio dalis, o likusi kelio dalis — kelio pés&iyjy $aligatviai, Soniné skiriamoji juosta, apZeldinta
medZiais ir kriimais, $laitai, grioviai, sankryZos ir kiti kelio elementai. Eismo juosty skaiCius — 2
vnt. Siuo metu minétame kelio ruoZe yra jrengta asfalto danga. Kelio apsaugos zonos plotis — 50 m |
abi kelio puses nuo kelio briauny. | kelig jsijungia vienas rajoninés reikS§més kelias Nr. 1807
Kaisiadorys — Antakalnis ( sutampa su Paukstininky gatve) ir Salia esantys privaZiavimai prie
gyvenamuyjy, visuomeniniy bei pramoniniy teritorijy.

Vadovaujantis Lietuvos keliy direkcijos teikiama internetine paslauga apie vidutinius metinius
paros eismo intensyvumas valstybinés reikSmés keliuose (http:/lakis.lakd.lt), VMPEI
analizuojamame ruoze 2016 m siekia 7209 aut./para, i§ kurio sunkus transporto dalis sudaro 384
aut./parg. Greitis nuo 50 km/val. Rekonstruojamo ruoZo po kelio dangos rekonstravimo darby
papildomo eismo intensyvumo neiSaugins.

Rekonstruojamo vaziuojamos kelio dalies plotis suprojektuotas 8,0 m, o Ziedinéje sankryZoje
6,0 m. Rekonstruojamojo kelio vaziuojamoji dalis siaurinama nuo 1,0 iki 8,0 m. Eismo juosty
skai¢ius islieka toks pat — 2 eismo juostos. Ziedinés sankry~os vidinis Ziedas projektuojamas ant g/b
pagrindo. Vidinio ziedo danga — granitiniy trmkehq grindinio danga. Ziedinés sankryZos centriné
apzeldinta dalis, formuojama i§ supilto ir sutankinto grunto, projektuojama iSkilusi vir§
vaziuojamosios dalies ne maziau 1,5 m.

Projekte numatoma rekonstruoti esamas autobusy sustojimo aikSteles. Kad bendra autobusy
sustojimo aiksteliy bei kelio vaZziuojamoji danga nesudaryty itin plataus kelio jsptidZio ir nesudaryty
salygy netvarkingiems manevrams didinantiems eismo jvykiy rizika, autobusy sustojimo aikstelés
projektuojamos pakeltos auk$¢iau nei vaziuojamoji dalis i§ trinkeliy dangos, o prieSingiems
srautams atskirti pratesiama Ziedinés sankryZos skiriamoji salelé. Salelés nuo vaziuojamosios dalies
atskirtos granitiniais bortais ant betono pagrindo. Numatyta ardyti esama asfalto danga, jrengti



3

nauja asfalto dangos konstrukcija, projektuoti nauja mazaja Zieding sankryZg, rekonstruoti esamas
autobusy sustojimo aiksteles, nuovazas. Eismo saugumui uZtikrinti numatytos skiriamosios salelés

srauty atskyrimui, nauji kelio zZenklai bei kelio Zenklinimas.

Valstybinés reikSmés krasto kelio Nr. 142 Kaiiadorys—Ziezmariai (2,17) esanios sankryzos
su rajoniniu keliu Nr. 1807 Kaisiadorys - Antakalnis rekonstravimo, jrengiant Zieding sankryZa
rekonstravimui naudojamos jprastos statybinés medZiagos. Kelio danga jrengiama i$ asfalto,
pagrindus sudaro nesuriStos mineralinés medZiagos ir SalCiui atsparus sluoksnis. Ziedinés
sankryZos vidinis Ziedas projektuojamas ant g/b pagrindo. Vidinio Ziedo danga — granitiniy trinkeliy
grindinio danga. Skiriamyjy daleliy danga — betoniniy trinkeliy danga. Salelés nuo vaZiuojamosios
dalies atskirtos granitiniais bortais ant betono pagrindo.

Rekonstravimo darby metu atsirasiancios atliekos, pagal Atlieky tvarkymo taisykliy 2 prieda
17 sk. keliy tiesimo atliekos priskiriamos statybinéms ir griovimo atlieckoms (kodas — 1700).Tai
nepavojingos atliekos. Jos bus tvarkomos pagal atlieky tvarkymo taisykles. Planuojamy darby metu
susidarys tokios statybinés atliekos: medZiai, kriimai, asfaltas, betonas, jvairus gruntas ir panaSiai.
Tikslas atlieky kiekiai bus Zinomi rengiant techninj projekta.

SankryZos zonoje kur jrengiami kelio bortai, vanduo surenkamas j vandens surinkimo
Sulinélius su grotelémis ir iSleidZiamas | lietaus nuoteky tinklus.Gatvés dangos kraStuose abejose
pusése projektuojamas drenaZas dangos konstrukcijos sausinimui i§ plastikiniy gofruoty perforuoty
vamzdZiy su geotekstilés filtru. Projektuojamas drenaZas i$vedamas j lietaus nuoteky tinklus.

Autotransporto terSaly emisijos kiekio skai¢iavimai atlikti naudojant EEA COPERT
transporto  emisijos faktorius (COPERT koordinuoja Europos aplinkos agentira (EAA;
http://www.emisia.com/copert/General.html). Oro tarSa buvo skaifiuojama jvertinant: gatviy ir
sankryZos planuojamg padétj plane, eismo intensyvuma ir eismo sudétj (lengvyjy ir sunkiasvoriy
autotransporto priemoniy santykis), vaziavimo greitj (50 km/val.). Poveikis orui (oro kokybei)
jvertintas atliekant terSaly koncentracijos ore matematinj modeliavima programa ,,ISC - AERMOD-
View*. Didziausios gautos pusés, 1, 8, 24 val. ir vidutiniy metiniy terSaly koncentracijy reikSmés
lygintos su nustatytomis jy ribinémis aplinkos oro uZter§tumo vertémis. Atlikus dél PUV j aplinkos
org iSmetamy terSaly sklaidos modeliavima nustatyta, kad terSaly koncentracijos ore ribinés vertés
nebus vir§ijamos. Planuojama 0kiné veikla terSaly koncentracijas ore paveiks labai neZenkliai
(daugiausiai bus paveiktos NO, trumpalaikés 1 wval. koncentracijos- iki 0,08 RV maks.).
Dominuojanti i§liks esama foniné tarSa.

Triuk8mo skai¢iavimai atlikti kompiuterine programa CADNA A 4.0. naudojant Pranciizijos
nacionaling skai¢iavimo metodika ,,NMPB-Routes—96. Apskai¢iuoti ekvivalentiniai triukSmo
lygiai: Ldienos (12 h); Lvakaro (4 h); Lnakties (8 h) bei Ldvn rodikliai prie triukSmingiausiy
pastaty sieny kiekviename buto aukstyje ir jy aplinkoje. [vertintas pastaty auksStingumas, reljefas
vietoves triuk§mo absorbcinés savybés, triukSmo $Saltiniy duomenys - eismo intensyvumas, sudétis,
vaZziavimo greitis, kelio dangos biklé. TriukSmo lygio skaifiavimai atlikti prie artimiausiy
gyvenamyjy pastaty sieny kiekviename buto aukstyje ir jy aplinky (sklypo riby), patenkanciy j
planuojamy darby riby zonas. Gyvenamos patalpos identifikuotos vadovaujantis registro centro
duomenimis. Siuo metu kelias Nr. 142 yra pagrindinis, kuriame greitis ribojamas iki 50 km/val., o
lik¢ keliai yra Salutiniai. VaZiuojantys Salutiniu keliu vairuotojai prie sankryzZos privalo pristabdyti,
kad jsitikinty jog gali saugiai jvaZiuoti j pagrindinj kelig, tokiu atveju transporto priemonés |
sankryza jvaziuoja greitédamos, didelémis variklio apsukomis, o tai generuoja didesnj triukSmo
emisijos kiekj. Siuo metu kelio danga daugumoje viety yra visiskai susidévéjusi, susiformave
provézos, labai daug lopy, jvairiy plySiy, asfalto iStrupéjimy. Vadovaujantis APR-T 10
“Aplinkosauginiy priemoniy projektavimo, jdiegimo ir prieZiiiros rekomendacijos. Eismo triukSmo
mazinimas” dokumentu, asfaltbetonio dangai senstant, jos triukSmingumo charakteristikos per 6-7
metus padidéja 3dB(A). Siuo atveju dangai daugiau nei 6 metai, todél prognozuojamas teigiamas
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rezultatas triuk§mo atzvilgiu po dangos rekonstravimo darby. Irengus Ziedo formos sankryza, jos
prieigos taps lygiavertémis, dél Sios prieZasties transporto priemoniy vaZiavimas taps tolygesnis ir
saugesnis. Pagal techninius projekto sprendinius, kelio Nr. 142 rekonstravimo metu planuojama
vietoje tradicinio asfalto dangos AC 11 naudoti SMA 11 S (tylesné danga). Vadovaujantis Lietuvos
automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2015 m. rugpjicio 17 d.
isakymu Nr. V(E)-18 , Triuk3mo uztvary parinkimo, modeliavimo, projektavimo ir jrengimo
taisyklés T TU 15“ SMA 11 S (tylioji danga triukSmo mazinimo efektas btina 2dB(A).

Eismo intensyvumo duomenys priimti vadovaujantis internetine svetaine lakis.lakd.It, kuriame
teikiami vidutiniai metiniai paros eismo intensyvumo duomenys valstybinés reik§més kelyje.
Kadangi projekto jgyvendinimas eismo intensyvumo padidéjimui jtakos neturi, vertinime naudoti
tie patys eismo intensyvumo duomenys. Jvertinta akustiné situacija pries$ ir po rekonstrukcijos.

Igyvendinus projekta ir kelyje Nr. 142 (Gedimino g.) vietoje jprasto asfaltbetonio paklojus
SMA 118, kuris pasiZymi geresnémis (efektyvumas 2 dB(A)) akustinémis savybémis nei jprastas
asfaltbetonis, triukSmo lygis sankryZoje ir jos prieigose sumazéty, o triuk§mo lygio vir§ijimy pagal
HN 33:2011 prie gyvenamuyjy pastaty ir aplinky nebenumatoma. Kelyje Nr. 142 KaiSiadorys-
Ziezmariai ties 2,17 km jrengus Ziedine sankryZa, transporto srautas tapty tolygesnis, o vietoj
jprastinés dangos naudojant tylesne kelio dangg SMA 11 S, akustiné aplinka pageréty. Triuk§mo
lygis atitikty nustatytas ribines vertes pagal HN 33:2011.

6. Priemonés numatomam reikSmingam neigiamam poveikiui aplinkai iSvengti arba
uzkirsti jam kelig.

6.1. Kaip kompensaciné priemone, kad triukSmo ribiniai dydziai atitikty nustatytas ribines
vertes pagal HN 33:2011, numatyta nauja SMA 11 S (tylesné danga) danga palyginus su tradicinio
asfalto danga AC 11.

6.2. PrieS pradedant darbus dirvoZemis nuimamas ir saugojamas vietoje ir baigus
rekonstravimo darbus bus panaudotas ploty rekultivacijai.

6.3. Darby metu buitinés nuotekos turi buti kaupiamos rezervuaruose ir reguliariai juos

iSvezamos | nuoteky valymo punktus.

6.4. Galimai vandens telkinio uZter§imo darby prevencijai, aréiau kaip 25 m atstumu nuo
vandens telkinio kranto neturi buti jrengiama laikiny aiksteliy statybinéms medZiagoms ir atlieckoms
saugoti, neparkuojamos transporto priemonés.

6.5. Avariniy iSsiliejimy atveju statybos darbus vykdanti statybos jmoné turi numatyti tepaly
surinkimo sistemg. Darby zonoje laikomos tepalus absorbuojancios medZiagos, specialiis
konteineriai tepaly surinkimui. Zemiausiose aik3telés vietose jrengiami Suliniai — sésdintuvai, i3
kuriy atliekos i§vezamos j atlieky perdirbimo jmoneg.

7. Motyvai, kuriais remtasi priimant atrankos iSvada:

7.1. Planuojamos tkinés veiklos sklypas nepatenka j saugomas teritorijas ir su jomis
nesiriboja. Artimiausios ,,Natura 2000 teritorijos nuo planuojamos tikinés veiklos sklypo ribos —
Budos-Pravieniskiy miSky biosferos poligonas ( identifikavimo kodas — 0900000000012 ) —
»Natura 2000% pauk8¢iy ir buveiniy apsaugai svarbi teritorija, nutolusi nuo rekonstruojamos
sankryzos apie 4,1 km j Siaurés vakarus. Valstybiné saugomy teritorijy tarnyba prie Aplinkos
ministerijos 2017 08 21 rastu Nr.(4)-V3-1187(7.21) pateiké iSvada, kad planuojamos tkinés
veiklos jgyvendinimas negali daryti reik§mingo neigiamo poveikio ,.Natura 2000 teritorijose
esanCioms vertybéms ir $iuo atzvilgiu neprivaloma atlikti planuojamos tukinés veiklos poveikio
aplinkai vertinimo.

7.2. PUV atitinka KaiSiadoriy rajono savivaldybés teritorijos bendrajj plana - Salia
rekonstruojamo kelio yra uZstatyta teritorija: gyvenamosios, komercinés paskirties objektuy,
inzinerinés infrastrukttros teritorijos.
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7.3. Atlikus objekto iSmetamy terSaly sklaidos modeliavimg programa ISC - AERMOD-
View, nustatyta, kad i aplinkos ora iSmetamy terSaly koncentracijos nevir§ys nustatyty Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2007 m. birZelio 11 d. jsakymu Nr.
D1-329/V-469 ,,Dél terSaly, kuriy kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos sgjungos kriterijus,
sgraSo ir terSalu, kuriy kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, sgraSo ir ribiniy
aplinkos oro uzterStumo ver¢iy patvirtinimo® ribiniy ver¢iy.

7.4. Aplinkos tarSa atlickomis nenumatoma. Visas PUV statybos metu susidarysiandias
atlickas numatoma perduoti atliekas tvarkanfioms jmonéms pagal Atlieky tvarkymo taisykliy
reikalavimus.

7.5. PUV triukmo sklaidos skai¢iavimai, atlikti kompiuterine programa Cadna/A, parodé,
kad PUV sukeliamas triuksmo lygis artimiausioms gyvenamosioms teritorijoms aplinkos triuk§mo
atzvilgiu neigiamos jtakos neturés ir nevirys didZiausiy leidZiamy triuk§mo ribiniy dydZiy,
nustatyty Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birzelio 13 d. jsakymu Nr.V-
604 ,.De¢l Lietuvos higienos normos HN 33:2011 ,, Triuk§mo ribiniai dydZiai gyvenamuosiuose ir
visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje“ patvirtinimo*, reikalavimy. Kelyje Nr. 142
KaiSiadorys-ZieZmariai ties 2,17 km jrengus ziedine sankryZa, transporto srautas tapty tolygesnis, o
vietoj jprastinés dangos naudojant tylesng kelio danga SMA 11 S, akustiné aplinka pageréty.

8. Priimta atrankos iSvada. Atsizvelgiant j i§déstytus motyvus ir vadovaujantis Lietuvos
Respublikos planuojamos iikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymo 7 straipsnio 7 dalimi,
priimama atrankos i§vada: planuojamai tikinei veiklai — Valstybmes reikSmés krasto kelio Nr. 142
KaiSiadorys—Ziemariai (2,17) esancios sankryZos su rajoniniu keliu Nr. 1807 Kaisiadorys -
Antakalnis rekonstravimas, jrengiant Zieding sankryZa, poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

9. Nurodoma atrankos iSvados apskundimo tvarka

Si atrankos i§vada per viena ménes] nuo jos gavimo ar paskelbimo dienos gali biiti
skundZiama Vyriausiajai administraciniy ginéy komisijai (Vilniaus g. 27, LT-01402 Vilnius) ar
Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Zygimanty g. 2, LT-01102 Vilnius) teisés akty
nustatyta tvarka.
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