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. ATRANKOS.ISVADA
DEL METALO GAMINIY GAMYBOS PAJEGUMO DIDINIMO DOVAINONIU K.,
KAISIARORIU R. POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

1. Informacijos pateikéjas: UAB ,,SDG*, Draugystés g. 8E, LT-51264 Kaunas, tel. +370 374

60066, el.p. u.ciplyte(@sdg.lt

2. Planuojamos tuikinés veiklos uzsakovas: UAB ,,Dovaina®, Kaisiadoriy r. sav., Rumsiskiy sen.,

Dovainoniy k., Uolés g. 16, tel. +370 685 09724, el. p. daiva@dovaina.lt.

3. Planuojames akinés veiklos pavadinimas: Metalo gaminiy gamybos pajégumo didinimas
Planuojama tkine veikla atitinka Lietuvos Respublikos planuojamos iikinés veiklos poveikio

aplinkai vertinimo jstatymo 2 priedo 4.3 punkto kriterijus — juodyjy metaly perdirbimas, iskaitant

karSta valcavima, kalimg, presavima, Stampavima, profiliavima ir apsauginés aplydytos dangos

taikyma.

4. Numatoma iikinés veiklos vieta: UAB , Dovaina“ planuojama ukiné veikla — metaliniy maisto

pramonei skirty jrenginiy (duonos gaminiy pjaustymo, paruosimo, pakavimo) gamybos pajégumo

didinimas, bus vykdoma adresu KaiSiadoriy r. sav., Rumsiskiy sen., Dovainoniy k., Uolés g. l6.
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Vadovaujantis 2011 m. spalio 24 d. Mainy sutartimi Nr. MV-3578 Zemés sklypas (kad. Nr.
4908/0003:130) priklauso UAB ,,.Dovaina®, j. k. 15889156.

Artimiausias gyvenamasis namas, adresu Uolés g. 20, Dovainoniy k., Rumsiskiy sen.,
Kaisiadoriy r. sav., nuo bendrovés nutolgs 62 m atstumu.

UAB ,,Dovaina“ planuojamos iikinés veiklos gretimybése visuomeninés paskirties objekty
néra. Artimiausia ugdymo jstaiga — Kaisiadoriy r., Rumsiskiy lopselis-darzelis, adresu Kaisiadoriy
r. sav., Rumsiskés, J. Ais¢io g. 4, nuo bendrovés nutolusi apie 3,100 km atstumu. Artimiausia
gydymo jstaiga — VS] Rumsiskiy pirminés sveikatos prieZiiiros centras, adresu S. Neries g. 13,
RumsSiskes, nuo planuojamos tikinés veiklos nutolusi apie 3,500 km atstumu.

UAB ,,Dovaina“ gretimybéje jsikiirusios $ios jmonés: ZUB , Nematekas“, UAB ,,Gambera“,
UAB ,,RumsSiskiy paukstynas®.

S. Trumpas planuojameos ikinés veiklos aprasymas: UAB ,,.Dovaina“ vykdoma veikla -
maisto pramonei skirty jrenginiy (duonos gaminiy pjaustymo, paruo$imo, pakavimo) gamyba,
nestandartiniy metalo konstrukcijy gamyba i§ juodojo metalo ar plieno, laivy vairy plunksny
gamyba. Metalo apdirbimas apima $ias operacijas: tekinimas, lenkimas, pjovimas, $rotavimas ir
dengimas. Bendrové per metus pagamina 91 vnt. gaminiy komplekty.

Planuojama tkiné veikla — metalo gaminiy gamybos pajégumo didinimas apie 3 Kkartus.
Numatoma, kad per metus bus pagaminama apie 300 vnt. produkcijos (gaminiy komplekty) .

Priklausomai nuo planuojamo pagaminti gaminio jmonéje bus vykdomos $ios operacijos:

1. Metalo apdirbimas (Ilenkimas, pjaustymas, tekinimas, frezavimas);

2. Virinimas;

3. Valymas;

4. DaZymas — gruntavimas.

Metalo apdirbimo metu planuojami naudoti jrenginiai pateikti 1 lenteléje.

Maisto pramonés jrenginiy ir kity nestandartiniy gaminiy gamybai naudojamas juodasis
metalas, nertdijantis plienas ir aliuminis. Planuojamas sunaudoti metalo kiekis apie 500 t/m.

Metalo apdirbimas

Lakstinis metalas i$ Zaliavy sandélio krautuvy pagalba paduodamas i metalo apdirbimo cecha.

Metalo apdirbimo ceche metalo lakstai pjaustomi j detales arba jy ruosinius. Pjaustymui
naudojamos lazerinés pjaustymo staklés BYSPRINT arba juostinés pjovimo staklés DOALL.
Naudojant lazernines pjovimo stakles j aplinkos org bus imetami $ie terSalai: gelezies oksidas,
mangano oksidas, azoto oksidai, anglies monoksidai. Lazerinés pjaustymo staklés suprojektuotos
kartu su kietyjy daleliy filtru. Juostinése pjovimo staklése tepimui ir metalo auginimui naudojama

emulsija, todél aplinkos oro ter3alai nesusidarys.



Lazerio veikimui naudojamos techninés dujos (azotas ir deguonis). Techninés dujos laikomos
Sialia pastato jrengtuose antZeminiuose rezervuaruose. Vienu metu rezervuaruose bus laikoma 5 t
deguonie/s ir 10 t azoto.

I$ lakstinio metalo iSpjautos detalés ir jy ruoSiniai sulankstomi naudojant programines
lanktymo stakles - XPERT 40/1030 ir XPERT 150/3100.

Detaliy ar jy ruoSiniy tekinimui naudojamos CNC programinés tekinimo staklés su aktyviais
jrankiais arba universalio tekinimo staklés. CNC programinés tekinimo staklés naudojamos
apvalaus ir SeSiakiampio arba kito apvalaus profilio plienui tekinti.

Detaliy ir jy ruoSiniy frezavimui naudojamos CNC arba universalios frezavimo staklés.

Tekinimo ir frezavimo metu jrenginiy tepimui ir metalo auSinimui naudojama emulsija, todél
aplinkos oro tersalai nesusidarys.

Surinkimas, komplektavimas ir virinimo darbai

Surinkimo ceche atlickamas jrenginiy surinkimas, komplektavimas ir suvirinimo darbai.
Suvirinimo darbai atliekami ant specialaus stalo, su jrengta iStraukiaja ventiliacijos sistema.
Suvirinimo metu j aplinkos org bus iSmetami Sie terSalai: anglies monoksidas, azoto oksidai,
gelezies, mangano ir chromo oksidai. Siekiant sumazinti aplinkos oro terSaly patekimg j aplinka
prie virinimo staly bus pastatomi mobilas filtrai KEMPER, vieno jrenginio naSumas 1100m3/h.

Valymas

Detaliy, pagaminty i$ juodojo plieno (storis 3 mm ir daugiau), valymui naudojama srautinio
metalo valymo masina ,,DIMA®. Detalés patalpinamos patalpinami j kamers, kurioje specialiu
abrazyvu (Sratais) ir suspaustu oru vykdomas plieno pavir§iaus valymas nuo riidZiy ir oksiduy,
pavirSius paSiauSiamas prie§ daZyma, taip i$gaunant matinj jo pavirsiy. Kameroje susidariusios
plieno ir panaudoto abrazyvo dulkés per grindyse jrengtas specialias oro istraukimo angas
iStraukiamos | srautinio metalo valymo mas$inos filtrus. Filtruose dulkés nusodinamos, oras
iSvalomas ir graZinamas atgal | metalo valymo kamerg, taip uZtikrinant iStraukto oro
kompensavima. I§ valymo kameros ter3alai j aplinkos org nepateks.

Mazy gabarity metalo gaminiai valomi rankinio sméliavimo masinoje. Smeéliavimui
naudojamas kvarcinis smélis ir suspaustas oras. Sméliavimo metu j aplinkos ora patenka dalis
susidariusiy smélio dulkiy (kietyjy daleliy).

Dazymas-gruntavimas

Dazymo kameroje bus vykdomas detaliy ir jy ruosiniy daZymas — gruntavimas. DaZymas bus
atlickamas naudojant auksto slégio beoriu daZymo aparata, kuris iSvysto 240 bary slégj. Beorio
purSkiamojo dazymo technologija suteikiam galimybe naudoti didesnio klampumo daZus ir
uztikrinti geresng dazymo kokybe. Taip pat daZymui bus naudojamas orinis pitoletas. DaZzymo metu

1 aplinkos ora bus i§metami $ie terSalai: heksametilendiizocianatas, 1-metil-2-metoksietilacetatas,



butilacetatas, 1-metoksi-2-propanolis, fenolis, solventnafta, etilbenzenas, ksilenas, kietosios dalelés
ir kiti LOJ. Dazymo kameroje jrengtas kasetinis filtras (naSumas 5700 m3/h), kuris sulaiko didZigja
dalj kietyjy daleliy (dazy aerozoliy)

Pagaminti metalo gaminiai pakuojami ir laikomi sandélyje iki realizavimo. Pakavimui
naudojamos $ios medZiagos: medinis padéklas, metalinis karkasas, plastikiné plével¢, gofruotas
kartonas. Pagaminta produkcija transportuojama klienty autotransportu.

Patalpy Sildymui bus naudojami 7 spinduliniai Sildytuvai — kaloriferiai ( 3 vnt. —po 17 kW, 1
vnt. — 35 kW, 1 vant. — 37 kW, 2 vnt. — 71 kW) ir pakabinamas dujinis katilas, kurio galia 24 kW.
Patalpy Sildymui naudojamos gamtinés dujos.

Buitinéms reikméms reikalingo kar$to vandens ruo§imui naudojamas vandens Sildymo katilas
~IMMERGAS VICTRIX®, kurio galingumas 37 kW. Vandens $ildymo katilo veikimui naudojamos
gamtinés dujos.

UAB ,.Dovaina® planuojamos fikinés veiklos metu bus oro tarSos Saltiniai: daZymo kamera;
rankinio smeéliavimo masina; suvirinimo stalas; dujinis kaloriferis (spindulinis $ildytuvas); vandens
Sildymo katilas; lazerinés pjovimo staklés.

Atlikus planuojamos ukinés veiklos | atmosfera iSmetamy terSaly sklaidos modeliavimag
naudojantis terSaly sklaidos programine jranga ADMS 4.2 (Cambridge Environmental Research
Consultants Ltd, Didzioji Britanija), nustatyta, kad iSmetamy ter§aly koncentracijos aplinkos ore
nevirSys Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2007 m. birzelio 11
d. jsakymu Nr. D1-329/V-469 ,Dél terSaly, kuriy kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos
Sajungos kriterijus, saraSo ir terSaly, kuriy kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius

kriterijus, sgraSo ir ribiniy aplinkos oro uzterStumo veréiy patvirtinimo” nustatyty ribiniy verciy.

Vanduo bus naudojamas darbuotojy buitinéms reikméms, kuris bus tiekiamas i§ esamo
greZinio.

Planuojamas buitiniy nuoteky kiekis 1088 m’/m. Buitinés nuotekos patenka ] Salia pastato
esant] Sulinj ir nuvedamos | UAB ,,Dovainoniy §vara“ priklausancius buitiniy nuoteky valymo
jrenginius.

UAB ,Dovaina® planuojamos tkinés veiklos metu technologiniame procese vandens

nenaudos, todél gamybinés nuotekos nesusidarys.
5. Planuojamos iikinés veiklos poveikio Europos ekologinio tinklo ,,Natura 2000% teritorijoms
reikSmingumas: PUV teritorija nepatenka ir nesiriboja su ,Natura 2000“ tinklo teritorija..
Artimiausia saugoma teritorija, Kauno mariy regioninis parkas ir Kauno mariy krasStovaizdzio
draustinis, nuo bendrovés nutolusi apie 1,540 km atstumu, tod¢] poveikio Europos ekologinio tinklo
»Natura 2000 teritorijoms reik§mingumo nustatymas — netikslingas.

6. Pastabos, pasiiilymai:



6.1. Rengiant planuojamos tkinés veiklos projekta jtraukti visas neigiamo aplinkos poveikio
mazinimo priemones , kurios numatytos pateiktoje informacijoje atrankai.

6.2. Vykdomos veiklos metu paaiskéjus, kad daromas didesnis poveikis aplinkai uz informacijoje
atrankos i§vadai pateiktus arba teisés aktuose nustatytus rodiklius, veiklos vykdytojas privalés
nedelsiant taikyti papildomas poveikj aplinkai mazinanias priemones arba maZinti veiklos
apimtis/nutraukti veikla.

7.Pagrindiniai motyvai, kuriais remtasi priimant iSvada:

7.1. PUV feritorija nepatenka ir nesiriboja su ,Natura 2000 tinklo ir kitomis saugomomis
teritorijomis.

7.2. Buitinés nuotekos iSleidziamos ;] UAB ,,Dovainoniy §vara“ priklausancius buitiniy nuoteky
valymo jrenginius.

7.3. Planuojamos tikinés veiklos metu technologiniame procese vanduo nenaudojamas, gamybinés
nuotekos nesusidarys.

7.4. | aplinkos ora bus iSmetamas nedidelis kiekis (1,395 t/m) terSaly. Atlikus terSaly paZeminiame
sluoksnyje sklaidos modeliavima naudojant ADMS 4.2. programine jrangg, priémus pacig
nepalankiausig planuojamos ukinés veiklos padétj, t. y. kad iSmetimai i§ visy tarSos Saltiniy visg
parg, visus metus yra maksimaliis, nustatyta, kad nei vieno ter$alo koncentracija ribiniy veréiy
aplinkos ore nevirsija.

7.5. Pagal atliktus triukSmo lygio skai¢iavimus PUV metu keliamas triuk§mas nevirdys ribiniy
triukSmo dydZiy, reglamentuojamy Lietuvos higienos normos HN 33:2011 ,,Triuk§mo ribiniai
dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje®.

7.6. Pagal pateiktg informacija tkinés veiklos metu susidaran¢iy atlieky tvarkymas, atitiks Lietuvos
Respublikos atlieky tvarkymo jstatymo reikalavimus ir kitus atlieky tvarkyma reglamentuojanciy
teisés akty reikalavimus.

8.Priimta atrankos iSvada: AtsiZvelgiant | i3déstytus motyvus, vadovaujantis Lietuvos
Respublikos planuojamos tikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymo 7 straipsnio 6 dalimi
priimama atrankos i$vada: planuojamai ukinei veiklai - Metalo gaminiy gamybos pajégumo
didinimas, KaiSiadoriy r. sav., Rumsiskiy sen., Dovainoniy k., - poveikio aplinkai vertinimas
neprivalomas,

Atrankos i$vada galioja 3 metus nuo atrankos i§vados vie$o paskelbimo dienos. UZsakovas
ar poveikio aplinkai vertinimo dokumenty rengéjas apie priimtg atrankos i§vada turi pranesti
visuomenei Visuomenés informavimo ir dalyvavimo planuojamos akinés veiklos poveikio aplinkai
vertinimo procese tvarkos aprase nustatyta tvarka. UZsakovas ar poveikio aplinkai vertinimo

dokumenty rengéjas turi rastu informuoti atsakinga institucija apie pranesimo paskelbimg minétame



tvarkos apraSe nurodytose visuomenés informavimo priemonése, kartu pridedant laikrasciy,
kuriuose skelbtas pranesimas, kopijas.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos tkinés veiklos poveikio aplinkai
vertinimo jstatymo 7 straipsnio 9 ir 10 dalies nuostatomis, suinteresuota visuomené per 20 darbo
dieny nuo atrankos iSvados paskelbimo dienos turi teis¢ atsakingai institucijai (Aplinkos apsaugos
agentiirai), teikti pasitlymus persvarstyti atrankos i§vada, kiti poveikio aplinkai vertinimo dalyviai:
planuojamos Gkinés veiklos organizatorius, poveikio aplinkai vertinimo dokumenty rengéjas ir
poveikio aplinkai vertinimo subjektai per 10 darbo dieny nuo atrankos i§vados gavimo dienos turi
teis¢ pateikti atsakingai institucijai motyvuota praSymg persvarstyti atrankos iSvada arba Sis
sprendimas gali bati skundZiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Zygimanty g.2,
LT-01102 Vilnius) per vieng ménesj nuo jo gavimo dienos Lietuvos Respublikos administraciniy

byly teisenos jstatymo nustatyta tvarka.
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