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1. Informacijos pateikéjas: UAB ,IREMAS* filialas Projekty centras, Vytauto pr. 29, LT-
44352, Kaunas, Tel.:+370 37 409087, El p.: info@projektucentras.lt. Asmenys kontaktams —
projekto vadove Justina Jankauskiené , tel. +370 37 466187, +370 682 56034, projekto dalies
vadové Agné Vizbariené tel. +370 37 422068, +370 613 94571.

2. Planuojamos ikinés veiklos uzsakovas: AB "LIFOSA", Juodkiskio g. 50, LT-57502

Keédainiai, tel. +370 347 66483, el.pastas : info@lifosa.com.
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3. Planuojamos iikinés veiklos pavadinimas:. Fosfatiniy traSy gamybos modernizavimas.
Gamybinés paskirties pastato (gamybiné linija UP17:44) statyba Juodkiskio g. 50, Kédainiuose.

Planuojama tkiné veikla - fosfatiniy trasy gamybos modernizavimas su gamybinés
paskirties pastato statyba (numatomas fosfatiniy trgSy gamybos proceso modernizavimas,
nedidinant gamybos apimc¢iy naujame gamybiniame pastate jdiegiant naujg fosfatiniy traSy -
tirpaus urea fosfato (toliau — UP), gamybos technologing jranga) atitinka Lietuvos Respublikos
planuojamos tikinés veiklos PAV istatymo 2 priedo veikly risiy sgraso p.14. — ., Planuojamos
tkinés veiklos, kurios poveikis aplinkai privalo biiti vertinamas, rusiy sgrasg ar | Planuojamos
tkineés veiklos, kuriai turi biiti atliekama atranka dél poveikio aplinkai vertinimo, rii§iy sgra$g
jraSytos planuojamos tikinés veiklos keitimas ar i§plétimas, jskaitant esamy statiniy rekonstravima,
gamybos proceso ir technologinés jrangos modernizavimg ar keitimg, gamybos biido, produkcijos
kiekio (masto) ar rusies pakeitima, naujy technologijy jdiegimg ir kitus pakeitimus, galin¢ius
daryti neigiamg poveikj aplinkai, i$skyrus 1 priedo 10 punkte nurodytus atvejus®. Todél
planuojamai ikinei veiklai atliekama PAV atrankos procediira dél poveikio aplinkai vertinimo
privalomumo.

4. Numatoma ukinés veiklos vieta (apskritis, miestas, rajonas, kaimas): Planuojama tikiné
veikla numatoma esamos veikian¢io jmonés AB ,LIFOSA* teritorijoje, Juodkiskio g. 50, LT-
57502 Kedainiuose. AB ,Lifosa™ yra pietrytiniame Kédainiy miesto pakrastyje, apie 1,5 km nuo
miesto, Salia geleZinkelio Vilnius — Ryga. I$ $iaurés vakary pusés bendrovés teritorija ribojasi su
Obelies upe. I$ Siaurés ir ryty pusés ribojasi su geleZinkeliu. I$ vakary pusés bendrovés teritorija
ribojasi su Kédainiy pramoninio parko teritorija. Piety puséje yra veikianti fosfogipso savarta ir
Slamo lauky tvenkiniai. Teritorijos reljefas — lygus.

Atstumai iki artimiausiy gyventojy: SV kryptimi (Medelyno g-vé) — 1,2 km, PV kryptimi iki
Zabieligkio kaimo — 1km, SR kryptimi iki Juodkiskio kaimo — 1,5 km.

Mokykly, ligoniniy $alia bendrovés néra.

AB ,,Lifosa* sklypo kad.Nr. 5333/0030:8, Un. Nr. 5333-0030-0008. Zemés sklypo paskirtis —
kita, sklypo naudojimo biidas - pramonés ir sandéliavimo objekty teritorijos. Sklypo plotas -
184.0429ha, uzstatyta teritorija - 174.065%a; vandens telkiniy plotas - 3.6300ha; kitos Zemés
plotas - 6.3470ha.

Sklypas nuosavybés teise priklauso Lietuvos Respublikai. Valstybinés Zemeés patikéjimo teise
priklauso Nacionalinei Zemés tarnybai prie ZUM (a.k.188704927), sudaryta valstybinés Zemés
sklypo nuomos sutartis Nr.53/97-5-0034 su AB ,,LIFOSA“.

S. Trumpas planuojamos akinés veiklos apraSymas:

Planuojama ukiné¢ veikla - fosfatiniy traSy gamybos modernizavimas su naujo gamybinio

pastato - tirpaus urea fosfato (toliau — UP) statyba numatoma esamoje AB ,Lifosa“ gamybinio



komplekso teritorijoje Juodkiskio g. 50, Kédainiuose. Trasy gamybos modernizavimui numatoma
kompanijos ,,EuroChem Group“ AG technologiné jranga, jos montavima numatant naujos statybos
gamybingés paskirties pastate. Gamybinis pastatas statomas $iuo metu neuzstatytoje zonoje, pastato
uzstatymo plotas ~730m?, bendras plotas ~1854m2, taris ~1896Om3, auks$ty skai€ius 5, pastato
aukstis, uztikrinant reikalingus technologinés jrangos poreikius numatomas iki 30m aukscio.
Gamybinés paskirties pastatas biity statomas Salia 2015m. statybos pastatyto fasuoty tra$y sandélio
(suprojektuotas atskiru projektu), bei kitapus pravaziavimo neseniai 2016m. pastatyto
monoamonio fosfato (MAP) gamybinio pastato. I§ naujai projektuojamo UP gamybinio pastato j
fasuoty traSy sandelj numatomas uzdaras konvejeris, pagamintos fosfatiniy trasy produkcijos
transportavimui i§ naujo gamybinio pastato | sandélj (j esamg tragsy fasavimo linijg).

Esamoje situacijoje imongje yra gaminamos mineralinés fosfatinés trgSos — diamonio fosfatas.
Diamonio fosfatas - (NH4);HPO4 (toliau - DAP) - tai koncentruota azoto-fosforo trasa,
subalansuota ir neutrali, gerai tirpstanti vandenyje, naudojama visy tipy dirvose, visoms
lauko/sodo/gélyny kulttiroms tresti. Esama DAP fosfatiniy trag$y gamyba vykdoma amofoso ceche.
Amofoso ceche veikia trys technologinés gamybos linijos. Siuo metu amofoso cecho pajégumas
yra 936.000 t/metus produkto.

2016m. naujai pastatytame monoamonio fosfato (toliau - MAP) gamybinés paskirties pastate
idiegta nauja fosfatiniy trady technologiné linija, kuria gaminama fosfatiné trgSa — monoamonio
fostatas (NH4H,PO,4). Monoamonio fosfato pagaminamas metinis kiekis sudaro 32.000t/metus
produkto. Dél MAP gamybinés linijos jdiegimo, DAP gamybos apimtys esamame amofoso ceche
sumazéjo 39.000t/metus produkto ir sudaro 897.000t/metus produkto. Vienu metu DAP
(936.000t/metus) ir MAP (32.000t/metus) technologiné linijos maksimaliu pajégumu nedirba, nes
jas riboja bendras naudojamy Zaliavy (amoniako ir fosforo rugsties) kiekis, kuris del MAP
technologinés linijos jdiegimo nebuvo didinamas.

AnalogiSka situacija susidaro ir su planuojama jdiegti tirpaus urea fosfato (UP) technologija.
Naujos technologinés linijos naSumas numatomas 25.000 t/metus UP produkto. D¢l to esama DAP
gamyba dar karta maZinama 23.000 t/metus DAP produkto. PrieZastis ta pati, kaip ir MAP
technologinés linijos atveju - vienu metu esamos ir nauja technologinés linijos maksimaliu
pajégumu dirbti negalés, nes jas riboja bendras naudojamy Zaliavy (3iuo atveju fosforo rugsties)
kiekis, kuris dél naujos UP technologinés linijos jdiegimo nedidinamas.

Veikiant naujai UP fosfatiniy trady technologinei linijai, kurios numatomas pajégumas
25.000t/metus ir MAP“ui - 32.000t/metus, esamos DAP technologinés linijos pajégumas sudaryty
874.000¢/metus. SustabdZius fosfatiniy trady : UP ir MAP trady gamyba, esamame amofoso ceche
diamonio fosfato maksimalus pajégumas sudaryty 936.000t/metus produkto. Vienu metu esama
DAP - 936000t/metus, MAP - 32000t/metus ir nauja UP — 25.000t/metus technologinés linijos



maksimaliu pajégumu dirbti negalés, dél bendro naudojamos Zaliavos (fosforo riigsties) kiekio,
kuris nedidinamas.

Imonés naujame UP gamybinés paskirties pastate kaip ir esamose traSy gamybos linijose
kaip Zaliava bus naudojama fosforo rugstis (H3POs), kurios bendras sunaudojamas Kkiekis
nedidinamas. Bei kita pagrindiné Zaliava — karbamidas, kuris bus atsivezamas didmaiSiais po 1t ir
sandéliuojamas esamuose sandéliuose.

Planuojamas Zaliavy suvartojimas naujoje UP gamybos linijoje sudarys :

- Fosforo ragstis (H3PO4 ) — 16 t/h, 128000 t/metus;

- Karbamidas (CO(NH>),) — 1,15t/h, 9200 t/metus.

Atsiranda nauja Zaliava — karbamidas. Jo sunaudojamas kiekis — 9200t/metus. Karbamidas
bus atsivezamas didmaisiais po 1 t ir sandéliuosim esamuose sandéliuose.

Bendras jmonés fosfatiniy trg8y zaliavy (fosforo riigties) kiekis po naujo fosfatiniy trasy
gamybos linijos jdiegimo nesikeicia.

Planuojamos tkinés veiklos technologineme procese (ausinimui) bus naudojamas NevéZio
vanduo arba nudruskintas vanduo i$§ $aldymo masinos. Vamzdyny triikimy metu issilieje skysciai
ir skyséiai i§ remonto metu drenuojamy vamzdyny bei talpy, sutekés j nuoteky surinkimo duobes,
i§ kuriy panardinamais siurbliais bus pompuojami j bakus ir sunaudojami gamyboje. Trasy
gamybos metu valymo, remonto, prabyréjimy gamybinés atliekos graZinamos j gamybos cikla.
UzterStos gamybinés nuotekos taip pat gragzinamos j gamyba.

AB ,Lifosa®“ gamybos reikméms naudoja pavir§inj vandenj i§ Nevézio upés. Ant upés
kranto, Kédainiy miesto Kauno gatvéje yra pastatyta siurbliné. Siurbliné apriipina pavirSiniu
vandeniu AB , Lifosa* bei AB “Nordic Sugar Kédainiai“. NevéZio siurblinés nagumas 3220 m’/h
arba 0,89 m®/s. Yra sumontuoti du siurbliai po 520 m3/h, vienas -1500 m3/h., vienas — 180 m*/h ir
vienas - 500 m>/h, ta&iau $ie nagumai pilnai nei$naudojami.

Naujojoje UP fosfatiniy trady gamybos technologinéje linijoje numatoma naudoti NevéZio
upeés vandenj skysciwkiety daleliy atskyrimui nuosédy centrifugoje, t.y. nuosédos plaunamos
iSpurskiant kitame ceche jau paruosta demineralizuota (upés) vandenj. Saltuoju mety laiku
NevezZio vanduo bus naudojamas vakuumo siurblio ausinimo kontiire, tekédamas kontiiru NevéZio
vanduo bus Siek tiek paSildomas ir tiekiamas j fosforo riigsties cechg tolimesniam naudojimui.
Tiekiamo vandens debitas 200 m’/h., 720.000 m*/m. Tuo metu kai j fosforo r. cecha Nevézio
vanduo bus tiekiamas i§ UP cecho, rigsties cechas vandens neims tiesiai i§ NevéZio vandens
linijos, todél bendras NevéZio vandens suvartojimas nepadidés.

Bendras jmonés iSgaunamo vandens poreikis i§ NevéZio upés nesikeidia : metinis —

5700000m*/m, paros — 20000m>/para.



[mongje personalo buitiniams poreikiams naudojamas poZeminis vanduo yra imamas i§ AB
~Lifosa“ vandenvietés, poZeminis vanduo taip pat yra naudojamas ir kalcio fosfaty (pasariniy
fosfaty) gamyboje. Vandenvietéje yra du greZiniai. Naujai planuojamame gamybinés paskirties
pastate planuojamos buitinés patalpos personalui, todél numatomas geriamo vandens vartojimas.
Numatomi kiekiai nedideli ir sudarys : 0,10 m*/para; 0,01 mh; 0,2 I/s, 30 m*/metus. Bendras
imoneés poreikis poZeminiam vandeniui nesikeis.

Planuojamos uikinés veiklos metu bus naudojama elektros energija ~11500 MWh. Gamtiniy
dujy poreikio néra. Patalpy $ildymui ilumos 3altinis numatomas termofikacinis vanduo, taip pat
uZtikrisiantis pastato vedinimo ir kar$to vandens poreikius. Radioaktyviy atlieky susidarymas
neplanuojamas. Tiek esamoje fosfatiniy traSy gamybos linijoje, tiek naujoje UP technologinéje
linijjoje gamybiniy atlieky nesusidaro. Technologinio proceso metu susidaranéios nuosédos yra
graZinamos j gamyba. Planuojamos tikinés veiklos metu susidarys statybinés atliekos bei atliekos
susijusios su gamybinio pastato eksploatacija, technologinés jrangos prieziira ir Zmoniy
poreikiais. Statybos ir eksploatacijos metu susidarusios atliekos bus tvarkomos pagal atlieky
tvarkymo jstatyma. Planuojamos tikinés veiklos metu susidarys su pastato eksploatacija susijusios
atliekos: miSrios komunalinés atliekos (~1,0 t/metus), antrinés zaliavos (pakuotiy atliekos, kitos
stiklo, plastiko, metalo, popieriaus ir kartono atliekos), dienos $viesos lempy keitimo/elektroninés
irangos remonto/keitimo atliekos.

Gamybinio pastato statyba numatoma jmonés teritorijos centrinéje dalyje, Sioje vietoje
anks¢iau bita pastaty, kurie $iuo metu yra nugriauti.

Planuojamo gamybinio pastato eksploatacijos metu susidarys buitinés ir pavir$inés nuotekos,
kurios bus nuvedamos j esamg jmonés misria nuoteky tvarkymo sistemg ir esamus lietaus ir
buitiniy nuoteky valymo jrenginius. Buitiniy nuoteky kiekiai atitiks planuojama geriamo vandens
suvartojimg ir sudarys : 0,10 m*/para; 30 m*/metus. Aplink pastatg yra numatomi kietos dangos
privaZiavimo ir pri¢jimo keliai, skirti gaisriniy automobiliy ir su remontu susijusio transporto
privaZiavimui prie pastato. Lengvujy ar sunkiasvoriy transporto priemoniy stovéjimo aikstelés prie
pastato nenumatomos. PavirSinés nuotekos susidarys nuo naujo gamybinio pastato stogo ir
asfaltuotu/betoniniy dangy. PavirSinés (lietaus) nuotekos surenkamos ir tvarkomos centralizuotai.
Esamy valymo jrenginiy na§umas yra pakankamas, kad priimti nuotekas nuo esamy ir planuojamy
kietyjy dangy paviriy. AB , Lifosa“ | pavirsinius vandens telkinius igleidia iSvalytas pavirSines
(lietaus) bei buitines nuotekas, po bendrovés buitiniy nuoteky valymo jrenginio. Gamybinés
nuotekos j aplinka neisleidziamos. Numatomoje technologinéje linijoje gamybinés nuotekos
graZinamos j gamybg.

Bendrovéje yra kontroliuojami su nuotekomis igleidziami terSalai, vadovaujantis Nuoteky

tvarkymo reglamentu patvirtintu LR AM 2007-10-08 isakymu Nr.D1-515 su pakeitimais. AB



,.Lifosa“ vertina iSleidZiamy nuoteky poveikj priimtuvui, vykdydama poveikio aplinkos kokybei
(priimtuvui) monitoringg. Bendrovés nuoteky priimtuvas yra Obelies upé, taciau bendrove
papildomai atlieka monitoringa, vertina tarSos poveikj ir NevéZzio upei.

AB ,Lifosa“ per visas gamybos linijas i aplinkos org iSmeta 26 pavadinimy terSalus, veikia 37
tarSos S$altiniai, i§ kuriy 10 tarSos $altiniy - neorganizuoti. Bendrovéje vykdomas tarSos ir veiklos
monitoringas, teisiniy ir kity reikalavimy vykdymo kontrolé. Gamybiniuose procesuose
i§siskirianc¢iy oro terSaly sugaudymui naudojami ciklonai, rankoviniai filtrai, absorberiai (i$ viso
yra 11 oro valymo jrenginiy). Bendrovés gamybiniai procesai yra automatizuoti ir
kompiuterizuoti.

Naujoje UP fosfatiniy tragSy gamybos linijoje aplinkos oro uzterStumo kenksmingomis
medZiagomis nenumatoma, i§ keliy UP technologinés linijos tasky numatomas oro ir drégmés
pasalinimas i$ skruberio ir nuo vakuumo siurblio.

Naujy stacionariy tarSos Saltiniy i§ UP technologijos nebus. Esamy DAP tarSos $altiniy vietos,
iSmetimy dydziai i$lieka tie patys. Neorganizuoty tar$os Saltiniy nebus.

AB ,Lifosa® triuk§mo Saltiniai yra kai kuriy gamybiniy cechy veiklos metu susidarantis
triukSmas. TriukSma maZinanéiy priemoniy esamoje situacijoje néra priimta. Bendrovéje yra
periodiskai atliekami aplinkos triuk§mo matavimai, kuriuos atlicka Nacionalinés visuomenés
sveikatos prieziiiros laboratorijos Kauno skyriaus, fizikiniy veiksniy tyrimy skyrius.

Tolstant nuo triukSmo $altinio, triuk§mo lygis maZéja, o artimiausios gyvenamosios ir
visuomeninés teritorijos yra ne aréiau kaip ~1,0km atstumu. Dél didelio atstumo nuo triuk§mo
Saltiniy, poveikis akustinio triuk§mo lygiui aplinkinése gyvenamosiose teritorijose nenumatomas.
Kadangi triuk3mo lygis dél atstumo sumazés nuo triukdmo $altinio iki vertinamo tasko ~40 dBA
per 1000 m (7 pav.), o taip pat ~20 dBA gali sumaZinti tarp jy esantys pastatai ir Zeldiniai, todél
planuojamo UP fosfatiniy tra8y gamybos cecho skleidziamas triuk§mas nebus dominuojantis
artimiausiojoje gyvenamojoje aplinkoje ir nevirSys didziausiy leidZiamy triuk§mo ribiniy dydziy
HN33:2011 (Triuk$mo ribiniai dydZiai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei
Jy aplinkoje") .

5.Planuojamos iikinés veiklos poveikio Europos ekologinio tinklo ,Natura 2000
teritorijoms reikSmingumas:

PUV vieta nesiriboja ir néra arti saugomy ir Natura 2000 teritorijy, POV nedarys jtakos Sioms
teritorijoms, todél poveikio reik§mingumo Natura 2000 teritorijoms procediiros POV veiklai néra
biitinos.

Artimiausia Natura 2000 teritorija yra Barupés sléniai, teritorija atitinkanti BAST kriterijus

(Identifikavimo kodas: 1000000000353; Vietovés indentifikatorius (ES kodas: LTKEDO0021),



esanti ~5,5km atstumu pietvakariy kryptimi nuo PUV sklypo ribos (17pav.). Saugomos teritorijos
priskyrimo Natura 2000 tinklui tikslas - Kraujalakinis melsvys.

Artimiausia saugoma teritorija yra Obelies kraStovaizdzio draustinis (Identifikavimo kodas:
0230100000206), esantis ~500m atstumu Siaurés kryptimi nuo PUV sklypo Siaurinés ribos (16
pav.). Jo steigimo tikslas yra i§saugoti Obelies upés slénio natiiraly gamtinj kompleksa.

6. Pastabos, salygos:

6.1. Rengiant planuojamos tikinés veiklos projekta jtraukti visas aplinkosaugines priemones,
kurios numatytos pateiktoje informacijoje atrankai.

6.2. Vadovaujantis Cheminémis medziagomis uZter$ty teritorijy tvarkymo aplinkos apsaugos
reikalavimais, patvirtintais Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. balandZio 30 d.
jsakymu Nr. DI1-230 ,,Dél Cheminémis medziagomis uzterSty teritorijy tvarkymo aplinkos
apsaugos reikalavimy patvirtinimo®™ turi buti atliekami planuojamos teritorijos ekogeologiniai
tyrimai.

7. Pagrindiniai motyvai, kuriais remtasi priimant iSvada:

7.1. Planuojamos tikinés veiklos sklypas nepatenka ir nesiriboja su saugomomis ar “Natura
2000 teritorijomis.

7.2. Veikla numatoma AB ,,Lifosa“ teritorijoje, kur vykdoma analogiska veikla. Numatomas
amonio fosfatiniy tray gamybos proceso modernizavimas, nedidinant gamybos apim¢iy naujame
gamybiniame pastate jdiegiant naujq fosfatiniy trg§y gamybos technologing jranga.

7.3. Naujoje UP fosfatiniy traSy gamybos linijoje aplinkos oro uZter§tumo kenksmingomis
medZiagomis nenumatoma, i§ keliy UP technologinés linijos tasky numatomas oro ir drégmés
paSalinimas Bendras Siuo metu vykdomos ir planuojamos tkinés veiklos iSmetamy terSaly j
aplinka kiekis nedides.

7.4. Gamybinés nuotekos j aplinka neiSleidziamos. Planuojamoje technologinéje linijoje
gamybinés nuotekos grazinamos j gamyba.

7.5. Planuojamo gamybinio pastato eksploatacijos metu susidarancios buitinés ir pavirsinés
nuotekos, bus nuvedamos j esama jmonés misrig nuoteky tvarkymo sistemg ir esamus valymo
jrenginius.

8. Priimta atrankos iSvada: AtsiZvelgiant | iSdéstytus motyvus, vadovaujantis Lietuvos
Respublikos planuojamos ikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymo 7 straipsnio 6
dalimi priimama atrankos i¥vada: planuojamai veiklai -, Fosfatiniy trady gamybos
modernizavimas. Gamybinés paskirties pastato (gamybiné linija UP17:44) statyba Juodkiskio g.
50, Kédainiuose. poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Atrankos i$vada galioja 3 metus nuo atrankos i$vados vie$o paskelbimo dienos. UzZsakovas ar

poveikio aplinkai vertinimo dokumenty rengéjas apie priimta atrankos isvada turi pranesti



visuomenei Visuomenés informavimo ir dalyvavimo planuojamos dkinés veiklos poveikio
aplinkai vertinimo procese tvarkos apraSe nustatyta tvarka. UZsakovas ar poveikio aplinkai
vertinimo dokumenty rengéjas turi ra$tu informuoti atsakingg institucija apie pranesimo
paskelbimg minétame tvarkos aprase nurodytose visuomenés informavimo priemonése, kartu
pridedant laikras¢iy, kuriuose skelbtas pranesimas, kopijas.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos tikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo
Istatymo 7 straipsnio 9 ir 10 dalies nuostatomis, suinteresuota visuomené per 20 darbo dieny nuo
atrankos i§vados paskelbimo dienos turi teis¢ atsakingai institucijai (Aplinkos apsaugos agentiirai),
teikti pasililymus persvarstyti atrankos iSvada, kiti poveikio aplinkai vertinimo dalyviai:
planuojamos kinés veiklos organizatorius, poveikio aplinkai vertinimo dokumenty rengéjas ir
poveikio aplinkai vertinimo subjektai per 10 darbo dieny nuo atrankos igvados gavimo dienos turi
teis¢ pateikti atsakingai institucijai motyvuota praSyma persvarstyti atrankos iSvadg arba sis
sprendimas gali biiti skundZiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Zygimantq g2,
LT-01102 Vilnius) per viena menesj nuo jo gavimo dienos Lietuvos Respublikos administraciniy

byly teisenos jstatymo nustatyta tvarka.
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