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ATRANKOS ISVADAV
DEL TARPTAUTINIUS REIKALAVIMUS ATITINKANCIOS IRKLAVIMO TRASOS
LAMPEDZIO KARJERE, KAUNE JRENGIMO POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

1. Informacijos pateikéjas: UAB ,,Sweco Lietuva“,V. Gerulai¢io g. 1, 08200 Vilnius,tel. (8 5) 262
2621 , el. p. info@sweco.lt. Kontaktinis asmuo Ausra Junevigité, tel. (8 5) 219 6574, el.p.

ausra.juneviciute(@sweco.lt .

2. Planuojamos akinés veiklos uzsakovas: Kauno sporto mokykla ,,Bangpiitys* ,Kalantos g. 124,

52332, tel. (8 37) 40 76 73, el. p. mokykla@sailing.It.

3. Planuojamos tikinés veiklos pavadinimas: Tarptautinius reikalavimus atitinkancios irklavimo
trasos LampedZio karjere, Kauno mieste jrengimas ir veikla.

Planuojama ukiné veikla atitinka Lietuvos Respublikos planuojamos iikinés veiklos poveikio
aplinkai vertinimo jstatymo 2 priedo 11.13. punkto kriterijus — ,.EZeru, tvenkiniy (iSskyrus
pramonines Zuvininkystés tvenkinius) ir upiy (iSskyrus esamus vandens kelius) dugno valymas ar
statiniy, skirty eZery, upiy vandens lygiui ir (ar) srautui keisti, statyba (kai atliekamas dugno

valymas ar vandens lygio keitimas upiy ruoZuose, ilgesniuose kaip 1 km, ar kai valomas didesnis
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kaip 0,5 ha eZero ar tvenkinio plotas arba keiiamas vandens lygis didesniame kaip 1 ha ezero

plote), iSskyrus veikla, nurodyta §io priedo 1.7 punkte®,

4. Numatoma ikinés veiklos vieta: Tarptautinius reikalavimus atitinkancig irklavimo trasa
numatoma jrengti Kauno miesto vakarin¢je dalyje, Lampédzio karjere. Taip pat kartu bus
jrengiamas vie$ojo naudojimo sporto, rekreacijos ir poilsio tikslams skirtas komplektas rytinéje
Lampédzio karjero pakrantéje. Planuojama ukiné veikla (toliau-PUV) patenka j Nemuno ir NevézZio
santakos kraStovaizdzio draustinj, kurio nuostatai ir riby bei buferiniy apsaugos zony riby planas
patvirtinti Kauno m. sav. Tarybos 2011 kovo 17 d. sprendimu Nr. T-189 ,Dél Kauno miesto
savivaldybés Nemuno ir Nevézio santakos krastovaizdzio draustinio specialiojo plano patvirtinimo®
ir Kauno m. sav. Tarybos 2011 kovo 17 d. sprendimu Nr. T-190 ,,Dél Kauno miesto savivaldybeés

Nemuno ir NevéZio santakos krastovaizdZio draustinio nuostaty patvirtinimo*.

PUV patenka j minéto draustinio A bufering zona, t.y. teritorija, esanti $iaurés rytinéje Lampédzio
karjero pus¢je tarp Raudondvario plento ir Vakarinio lanksto, skirta vizualiniai apsaugai uZtikrinti.
Joje iSlaikomos atviros erdvés, susiformave vizualiniai ry$iai. Teritorijos paskirtis — rekreaciné.
LampédZio karejrui nustatomas ekstensyvaus apsauginio tikininkavimo reglamentas - (VAe) KTZ,
pagal kurj :draudziama veikla, galinti pakeisti bendra gamtinj komplekso pobudj; draudZiama
naikinti saugomus vandeny biotos objektus; draudziama pertvarkyti kranto linijas ir vagas, keisti

vandens lygj.

Urbanizuotos rekreacinés aplinkos kraStovaizdZio tvarkymo zona (NRu) nustatyta irklavimo bazés
teritorijai. Joje gali bhti statomi rekreaciniai statiniai, kuriama intensyviai lankyti pritaikyta

rekreaciné infrastruktiira.

S. Trumpas planuojamos @kinés veiklos apraSymas: PUV paskirtis - sportiné ir laisvalaikio
praleidimo veikla, vaiky ir jaunimo stovykly organizavimas, profesionaliy sportininky treniruoéiy

organizavimas, varzyby organizavimas.

Planuojama jrengti ,ALBANO" plidury sistema, kuri naudojama tarptautinius reikalavimus

atitinkanciose vandens irklavimo, kanojy ir kajaky trasose.

PUV vietos alternatyvos nesvarstytos dél esamos iSvystytos sporto ir inZinerinés infrastruktiiros

nagrinéjamoje teritorijoje.

Lampédis — karjeras vidurio Lietuvoje, Kauno mieste, prie Lampédziy atsirades iskasus karjera
Nemuno slényje tarp Lampédziy ir Zemutiniy Kaniiky. Jo ilgis apie 3 km, plotis apie 300 m.
Pietinéje pakrantéje yra miskas ir poilsio zona. LampédZiy karjeras (anks¢iau buves Vilijampolés

zvyro-smélio karjeras) pradétas eksploatuoti 1964 m. Siuo metu Lampédzio karjeras yra priskirtas



valstybinés reik§més tvenkiniams ir yra saugoma teritorija. LampédZio karjeras patenka j Kauno

miesto savivaldybés Nemuno ir Nevézio santakos krastovaizdzio draustinio ribas.

UAB ,,Tiksli forma“ 2014 m. parengé tarptautinius reikalavimus atitinkanc¢ios irklavimo trasos
jrengimo Kauno miesto Lampédzio karjere prieSprojektinius pasitlymus, kuriuose numatyta
atnaujinti sporto zonos infrastruktiira Lampédzio karjero pakrantéje, rekonstruoti esamg irklavimo
baze, modernizuoti ir prailginti (iki 2 km ilgio) esamg irklavimo trasg . Numatoma jrengti irklavimo
trasg su starto, fini$o ir kitomis privalomosiomis zonomis, starto bokstelj, tarpinius bokstelius, trijy
auksty finiSo bokstelj, pantoninius (laikinus) tiltelius starto zonoje varzyby metu, pantoninj liepta ir
apdovanojimy platformg . Irklavimo bazés teritorijoje numatoma sutvarkyti privaZiavimu kelius,

jrengti automobiliy stovéjimo aiksteles.

Projektuojamos irklavimo trasos pagrindiniai parametrai: vandens plotis 162 m., trasos ilgis 2000

m, gylis ne maZiau 3,5 m, takeliai - tiesTs ir vienodo plo¢io per visg distancija.

Irklavimo trasg sudarys - 7 pilnai jrengti takai kiekvienas i$ jy po 13,5 m ploc¢io. Baidariy - kanojy

irklavimui numatoma jrengti 9 takus, kuriy kiekvieno plotas po 9 m .

Irklavimo trasos markiravimui numatoma jrengti ,ALBANO* pladury sistema, kuri yra kajako,
kanojy ir irklavimo varzyby Zyméjimo trosais ir plidurais metodas. Pazyméta trasa yra tiesi ir 2000
metry ilgio. Plidury sistema daZniausiai yra septynios gretimos 13,5 metry plogio juostos
pagamintos i§ 8 mazesniy sferiniy pludury linijy. Pirmus ir paskutinius 100 metry plidurai biina
raudonos spalvos, o likusieji pliidurai dazniausiai baina baltos spalvos. Septynios juostos yra skirtos
varZyboms, taip pat gali biiti atskiras kanalas valtims plaukian¢ioms nuo trasos pabaigos iki starto
linijos. Kai kurios trasos gali turéti daugiau nei 8 varzyby juostas. Atstumai $alia juosty pazyméti
intervalais kas 250 metry sunumeruotais gerai matomais Zenklais. Trasos pludurai gali biiti
naudojami jvairiomis oro ir vandens salygomis dél isilginiy trosy, kurie yra prikabinti prie plidury
ir yra 1,5 metro gylyje. Priklausomai nuo vietos salyguy, kryZminés nuorodos tarp isilginiy plidury
pridedamos kas 500 metry iSilgai krypties. Sistema yra tvirtinimg intervalais ir jtempiama svoriais.

Tai leidZia visai sistemai pakilti aukstyn arba nusileisti Zemyn priklausomai nuo vandens lygio.

Tarptautinius reikalavimus atitinkancig irklavimo trasg sudarys: starto zona (starto bokstelis, starto

tilteliai ir startininko tiltelis); tarpiniai boksteliai; finiSo zona; kitos privalomos zonos.

Lampedzio karjerg maitina poZeminiai upés slénio vandenys, pritekantys nuo Zemutiniy Kaniiky,
Kaniuky, kurie i§ karjero per gruntg filtruojasi j Nemung. Lampédzio karjero vidutinis vandens
lygis praktiSkai nesikeiCia, fakting karjero kranty altitudés yra 20,9 m auki&iau jiiros lygio, tuo tarpu

Nemuno kranty altitudés ties Lampédzio karjeru — 19,6 m auk3¢iau jiiros lygio. Auk$éiy skirtumas



apie 1,3 m. Nemunas turéty pasiekti katastrofinj vandens lygj, kad pasikeisty LampédZio karjero

hirdrologinis reZimas ir upés vanduo pradéty pildyti karjerg .

Vidutinis LampédZio karjero gylis yra apie 6 m, giliausios vietos - 11 m. Trasos jrengimui yra
biitina nukasti karjero eksploatacijos metu suformuotg sgvarta, kuri buvo naudojama i§vaziavimui i§
karjero. Dabar $i savarta yra apaugusi menkaverciais kriimais ir medziais. Planuojama nukasti apie
30 255 m’ karjero teritorijos, ir trasos vietoje pasiekti reikiamg 3,5 m gylj. I§ viso planuojama, kad
susidarys apie 90 765 m® iskasamo grunto. I8kastas gruntas bus iSveZamas ir panaudojimas Kauno
miesto tvarkymo darbams.. Zemés kasimo darbai bus atliekami modernia Zemsiurbe, kur visus
darbus atliks viena masina. Kasimo darbai atliekami jvairiais siurbtuvais, kausais, grébliais. Nuo
dugno paSalinamos plaukiojan¢ios arba augandios Zolés, dumblas bei kitokios atlickos. Kasant
siurbimo biidu gruntas gali biiti transportuojamas iki 1,5 km atstumu. Gréblio pagalba pasalinama
augmenija ir kraunama arba j iSveZimui skirtg transporto priemone arba j tam skirtg vieta ant kranto.
Pilnai sukomplektuota Zemkasé j darbo vieta atveZama vilkiku ir pati be jokios papildomos
pagalbos nulipa nuo platformos, jlipa j vanden; ir i8lipa i§ jo. Zemsiurbé turi dumblo purentuva ir
galingg siurblj, galintj pulpovamzdziu dumbla nupumpuoti iki 1,5 km. Sios Zemsiurbés privalumas
yra toks, kad nereikalauja papildomo transporto dumblui i§vezti i§ dirbamos teritorijos pagalba
nusiurbti iki reikiamos vietos (dumblo nusodinimo aikstelés). Zemsiurbé varoma elektros pagalba,
kurig gamina ant denio pastatytas elektrogeneratorius, sukamas dyzelinio variklio. Galima dirbti ir
pasijungus prie krante esan¢iy elektros energijos 3altiniy. Zemsiurbés najumas — 400 m’/val.,
siurbimo gylis 6 - 10 m. Naudojant tokio tipo Zemsiurbe, reikiama 90 765 m® iskasamo grunto biity
galima iSkasti per 1 mén., kasimo darbus vykdant tik darbo dienomis, dienos metu bei atsizvelgiant

1 Zuvy nersto sezoni$kuma.

Planuojamoje tkinéje veikloje numatoma tik mobiliy $altiniy aplinkos oro tarsa - t.y. objekto
teritorija jvaziuojancios ir i§vaZiuojanCios transporto priemonés — automobiliai ir autobusai.
Planuojama jrengti 150 automobiliy parkavimo viety ir 15 autobusy parkavimo viety. Degant kurui
vidaus degimo varikliuose gali susidaro anglies monoksidas, azoto oksidai, sieros dioksidas,

angliavandeniliai ir kietosios dalelés.

Planuojama, kad PUV objekty jrengimo sukeliamas triukimas bus epizodinis, trumpalaikis ir
lokalus, o triuk§mo lygis dél PUV artimiausiose gyvenamosiose teritorijose, esant poreikiui

pritaikius laikinas triuk§mo maZinimo priemones, bus nereikSmingas.

2017 m. geguzés mén. dr. V. Rakauskas atliko Tarptautinius reikalavimus atitinkancios irklavimo
trasos jrengimo darby LampédZio karjere Kauno mieste vandens telkinio ir sausumos ploto poveikio

karjero ekosistemos biologinei jvairovei jvertinima ir parenge ataskaitg. Dr. V. Rakausko parengtoje



Tarptautinius reikalavimus atitinkancios irklavimo trasos jrengimo darby Lampédzio karjere Kauno
mieste vandens telkinio ir sausumos ploto poveikio karjero ekosistemos biologinei jvairovei
jvertinimo ataskaitoje teigiama, kad jgyvendinant PUV galimas neigiamas tiesioginis ir
netiesioginis poveikis aplinkai: atskiry buveiniy ar jy fragmenty, augavie¢iy sunaikinimas vykdant
numatytus irklavimo trasos jrengimo darbus (pakrantés ir dugno reljefo keitimas, substrato
iSvezimas ir vandens bei pakrantés augalijos pjovimo darbai). Galimas nedidelis bendras karjero
gamtiniy buveiniy buklés blogéjimas dél sumazéjusiy jy ploty. ISvalius biisimos irklavimo trasos
plota nuo vandens augalijos ir sutvarkius pakrantes sumazéty galimy buveiniy plotai florai ir faunai.
Tiketinas didZiausias tiesioginis neigiamas poveikis karjero biotai apima atskiry buveiniy ar jy
fragmenty, svarbiy karjere gyvenancioms Zuvy, pauk$¢iy bei Zinduoliy rii§ims, ploty sumazéjimas.
Nukasus didzigjg dalj pusiasalio sumazéty galimy buveiniy plotai pauk$¢iams bei Zinduoliams, biity
suardytos nusistovéje Zuvy nerstavietés. Gilinimo/dugno lyginimo darby metu, bus suardyta dalis
povandeniniy buveiniy, neiSvengiamai bus paveikta ir karjere gyvenanti bentofauna. PavirSiniy
dugno nuosédy ir priedugninio sluoksnio fauna (zoobentosas) yra pagrindinis bentofaginiy zuvy bei
daugelio Zuvy jaunikliy maistas. Tikétinas neigiamas planuojamy darby poveikis karjero
priekran¢iy buveinéms taip pat susidarys dél iskasto grunto, susidariusio dél pusiasalio nukasimo
bei karjero gilinimo darby, i§vezimo bei trumpalaikio perteklinio vandens nusodinimo pakrantéje
irengtuose nusodintuvuose. Ta¢iau pazymima, kad planuojami darbai paveiks tik labai nedidele dalj
visos karjero pakrantés, todél numatomas neigiamas poveikis Lampédziy karjero florai bei faunai
visumoje yra minimalus. AtsiZvelgiant i tai, kad karjere nebuvo rasta jokiy Lietuvoje saugotiny
floros ar faunos rSiy, planuojami darbai niekaip nejtakos Lampeédzio karjero, patenkancio i
Nemuno ir NevéZio santakos krastovaizdZio draustinj biojvairovés. Visos fiksuotos organizmy
rasys gyvenancios LampédZiy karjere yra daznos ir gausios tiek valstybés tiek ir Kauno regiono
mastu, todél ju populiacijos niekaip nebus jtakotos planuojamy darby. Dél planuojamy darby
santykinai maZos apimties viso karjero masteliu, gyviinai turés galimybe darby metu pasitraukti j
kitas, darby neapimtas, karjero zonas. Pasibaigus planuojamiems darbams, jos lengvai galés vél

uzimti sau tinkancias buveines.

Vertinant tiesioginj ir netiesioginj $iy darby poveikj biologinei jvairovei bitina atsizvelgti j fakta,
kad darbai bus vykdomi intensyviai apgyvendintoje, nuolatinés intensyvios tkinés veiklos ir

rekreacingje zonoje, kurioje néra nustatyta rety, nykstanciy ar saugotiny faunos ir floros riisiy.

Vykdant darbus taip pat biitina atsizvelgti j metody techning dalj, nes darby vykdymo metu galimi
laikini aplinkos tarSos atvejai. TarSos prevencijai turi biiti numatytos priemonés i§ techniniy
irenginiy i3siliejusiy naftos produkty lokalizavimui, surinkimui ir paSalinimui i§ karjero apsauginés

Z0onos.



Irklavimo trasos jrengimo darby metu keliamas triuk$mas gali neigiamai veikti visg karjero faung, o
ypa¢ ornitofaung, dél to bitina tinkamai parinkti irklavimo trasos jrengimo darby laika. Karjero
transformacija numatomy darby metu pakenkty vandens Zinduoliy (iidros, bebry ir kt.)
populiacijoms. I8kirsti pakran¢iy sgZalynai nesudaryty tinkamy salygy Siy gyviny buveinéms, todel

valant (kertant) pusiasalio augalijg padidéty trikdymo pavojus jautriuoju periodu.

Atliekamy irklavimo trasos jrengimo darby poveikis gyvajai gamtai bus minimalus jeigu bus
atsiZzvelgta ir vadovaujamasi poveikio aplinkai maZinimo priemonémis: tinkamu vykdymo darby

laikotarpio pasirinkimu ir neigiamo poveikio florai ir faunai kompensavimo priemonémis.

Karjero pusiasalio nukasimo ir jo pakran¢iy valymo metu keliamas triuk$mas, vibracija, dél valymo
darby laikinai padidéjes laisvy biogeny kiekis, sumazéjes karjero skaidrumas ir kiti neigiami su
valymu susij¢ veiksniai gali neigiamai jtakoti LampédZiy karjero faunos ir floros bikle. Todél
karjero valymo darbai negali buti atliekami Zuvy ir varliagyviy ner$to ar pauk$¢iy peréjimo metu

taip kuo maziau trikdant faunos ir floros veisimosi ir gyvavimo sglygas.

Zuvy nerstas Lampédziy karjere, priklausomai nuo gamtiniy salygy (vidutinés oro ir vandens
temperaturos, prasideda kovo ménesj (lydeky nersto pradZia) ir tesiasi iki birZelio ménesio pabaigos

(lyny nersto pabaiga).
Varliagyviy nerStas priklausomai nuo gamtiniy salygy vyksta kovo — geguzés ménesiais.

PauksCiy peréjimo metas - pats jautriausias jy gyvenimo periodas, kai dél netinkamy ar staiga
pasikeitusiy salygy tévai gali palikti lizda su kiausiniy détimis ar jaunikliais. Sis periodas apima
kovo — liepos ménesius. Toks ilgas jautrus periodas i§skirtinas dél galimy vélyvy pauki¢iy kiausiniy
deciy (dél nepavykusios ar sunaikintos déties) ir nepalankiy gamtiniy salygy (ilgo ir 3alto
pavasario). Karjero tvarkymo darbus rekomenduojama pradéti vykdyti ne ank$¢iau nei nuo liepos

meénesio vidurio ir testi iki kol leidZia gamtinés salygos.

Vykdant trasos jrengimo darbus labai svarbu sudaryti ,ramybés“ zonas karjere gyvenancioms
gyviiny risims. Sias ,,ramybés zonas darby metu reikty apsaugoti nuo intensyvaus Zmoniy
lankymo, kad vykstant kasimos bei tvarkymo darbams gyviinai turéty kur ramiai pasitraukti ir
saugiai pralaukti darby period3. Pageidautina, kad $ias zonas nuo darby zonos skirty saugus
atstumas, ar bent vizualinis barjeras — aukstosios vir§vandeninés augalijos sgzalyny fragmentai.
Todel rekomenduojama, likusioje karjero dalyje (kuri nejeina 1 ruoSiamos irklavimo trasos

akvatorijg) neSalinti vandens bei pakran¢iy augmenijos.



5'. Planuojamos iikinés veiklos poveikio Europos ekologinio tinklo ,,Natura 2000“ teritorijoms
reikSmingumas: Sklypas nepatenka ir nesiriboja su Europos ekologinio tinklo Natura 2000
teritorijomis ir jy ribomis.

6. Pastabos, pasialymai:

6.1. Rengiant planuojamos tkinés veiklos projekts jtraukti visas aplinkosaugines priemones, kurios
numatytos pateiktoje informacijoje atrankai.

6.2. Visi karjero valymo darbai privalo biiti atlikti vadovaujantis LST EN ISO 8384:2004 ,,Laivai ir
jiry technologija. Zemsiurbés. Zodynas (ISO 8384:2000).

6.3. Numatomos statybos techniniame projekte turi biiti parengta darby organizavimo dalis,
numatytos priemones galimo neigiamo poveikio i§vengimui irklavimo trasos jrengimo darby
vykdymo metu (iSkasto grunto laikinam sandéliavimui, nusausinimui, panaudojimui, nurodant
konkre€iai kur bus vykdomi grunto kasimo (salos nukasimo) darbai ir kur bus vykdomi karjero
gilinimo darbai.), nustatyti galimi darby vykdymo terminai atsiZvelgiant | atrankoje pateiktas
rekomendacijas (Zuvy nersto ir pauk$¢iy peréjimo laikotarpiais).

6.4. Vykdomos statybos ir veiklos metu paaiskéjus, kad daromas didesnis poveikis aplinkai uz
informacijoje atrankos i$vadai pateiktus arba teisés aktuose nustatytus rodiklius, veiklos vykdytojas
privalés nedelsiant taikyti papildomas poveikj aplinkai maZinanéias priemones arba mazinti veiklos
apimtis/nutraukti veikla.

7.Pagrindiniai motyvai, kuriais remtasi priimant iSvada:

7.1. Sklypas nepatenka ir nesiriboja su Europos ekologinio tinklo Natura 2000 teritorijomis ir jy
ribomis.

7.2. PUV eksploatacijos metu aplinkos oro terSaly susidarymas nenumatomas, todél neigiamo
poveikio orui ir meteorologinéms saglygoms nenumatoma.

7.3. PUV nepakeis bendro gamtinio komplekso pobiidzio, nejtakos vandeny biotos nykimo,
vandens lygio kaitos ar kranto linijy pertvarkymo, todél PUV atitiks Kauno miesto savivaldybés
isteigto Nemuno ir NevéZio santakos krastovaizdZio draustinio reglamentus.

7.4. 2016 m. rugsejo 9 d. Kauno miesto savivaldybés meras raste Nr.(33.200)R-3776 nurodé, kad
Kauno miesto savivaldybé nepriestarauja irklavimo trasos jrengimui Kauno miesto Lampédzio
karjere (vadovaujantis Saugomy teritorijy jstatymo 27 straipsnio 7 dalimi Apsaugos ir tvarkymo
veiklg savivaldybiy draustiniuose ir savivaldybiy paveldo objektuose organizuoja savivaldybés).
7.5. Informacijoje pateiktoje Dr. V. Rakausko parengtoje Tarptautinius reikalavimus atitinkan&ios
irklavimo trasos jrengimo darby LampédZio karjere Kauno mieste vandens telkinio ir sausumos
ploto poveikio karjero ekosistemos biologinei jvairovei jvertinimo ataskaitoje numatytos neigiamo

poveikio florai ir faunai kompensavimo priemonés. Nustatytas galimas planuojamos tikinés veiklos



poveikis Lampédzio karjero gamtinei aplinkai, vadovaujantis pateiktomis rekomendacijomis
poveikio maZinimui, bus minimalus.

8.Priimta atrankos iSvada: AtsiZvelgiant | iSdéstytus motyvus, vadovaujantis Lietuvos
Respublikos planuojamos tikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymo 7 straipsnio 6 dalimi
priilmama atrankos iSvada: planuojamai ikinei veiklai - tarptautinius reikalavimus atitinkancios
irklavimo trasos Lampeédzio karjere, Kauno mieste jrengimas ir veikla - poveikio aplinkai
vertinimas neprivalomas.

Atrankos iSvada galioja 3 metus nuo atrankos i$vados vieSo paskelbimo dienos. UZsakovas
ar poveikio aplinkai vertinimo dokumenty rengéjas apie priimtg atrankos i§vada turi pranesti
visuomenei Visuomenés informavimo ir dalyvavimo planuojamos ikinés veiklos poveikio aplinkai
vertinimo procese tvarkos apraSe nustatyta tvarka. UZsakovas ar poveikio aplinkai vertinimo
dokumenty renggjas turi raStu informuoti atsakingg institucijg apie pranesimo paskelbima minétame
tvarkos apraSe nurodytose visuomenés informavimo priemonése, kartu pridedant laikraiiy,
kuriuose skelbtas pranesimas, kopijas.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ukinés veiklos poveikio aplinkai
vertinimo jstatymo 7 straipsnio 9 ir 10 dalies nuostatomis, suinteresuota visuomené per 20 darbo
dieny nuo atrankos iSvados paskelbimo dienos turi teis¢ atsakingai institucijai (Aplinkos apsaugos
agentiirai), teikti pasitlymus persvarstyti atrankos i§§adq, kiti poveikio aplinkai vertinimo dalyviai:
planuojamos ukinés veiklos organizatorius, poveikio aplinkai vertinimo dokumenty renggjas ir
poveikio aplinkai vertinimo subjektai per 10 darbo dieny nuo atrankos i§vados gavimo dienos turi
teisg pateikti atsakingai institucijai motyvuota prafyma persvarstyti atrankos iivada arba Sis
sprendimas gali biti skundziamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Zygimanty g.2,
LT-01102 Vilnius) per vieng ménesj nuo jo gavimo dienos Lietuvos Respublikos administraciniy

byly teisenos jstatymo nustatyta tvarka.
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