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ATRANKOS ISVADA .
DEL MAGISTRALINIO KELIO A1 96,0-100,28 KM RUOZE REKONSTRAVIMO
POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

1.Informacijos pateikéjas: UAB ,,Kelprojektas® Aplinkosaugos ir investiciniy projekty skyrius. I.
Kanto g. 25, LT-44002 Kaunas . Tel. +370 37 30 25 ; +370686 49138.
darius.saliunas@kelprojektas.lt

2.Planuojamos iikinés veiklos uzsakovas: Lietuvos automobiliy keliy direkcija prie Susisiekimo
ministerijos. J. Basanavi€iaus g. 36/2, LT-03109 Vilnius. Tel. (8 5) 232 96 00, faksas (8 5) 232 96
09. info@lakd.lt

3. Planuojamos iikinés veiklos pavadinimas: Magistralinio kelio ruoZe nuo 96,00 iki 100,28 km
rekonstravimas.

Informacija atrankai dél poveikio aplinkai vertinimo (PAV) paruosta, vadovaujantis poveikio
aplinkai vertinimo jstatymo 2 priedo 10.7 punktu ,,10.7. Keliy, turin¢iy keturias ar daugiau eismo
juosty, tiesimas ar keliy, turin¢iy maziau negu keturias eismo juostas, rekonstravimas, jrengiant
juose keturias ar daugiau eismo juosty (kai tiesiamas ar rekonstruojamas trumpesnis kaip 10 km, bet
ilgesnis kaip 2 km nenutriikstamas kelio ruozas)*

4.Numatoma iikinés veiklos vieta:

Planuojama ukiné veikla prasideda ties Kauno miesto savivaldybés riba ir patenka j $ios
savivaldybés FEiguliy, Vilijampolés ir Silainiy senitnijas. Kauno miesto teritorijoje Kkelias
tapatinamas su Islandijos plentu. Planuojamo rekonstruoti kelio aplinka urbanizuota, abipus kelio
daug uZstatyty komerciniy (degaliniy, logistikos centry, viesbu¢iy ir kt.) ir gyvenamujy teritorijy
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DidzZioji rekonstruojamo kelio ruozo dalis (nuo 96,0 km iki 99,6 km) ribojasi su Kleboniskio misko
parku.

Planuojamas rekonstruoti kelio ruoZas dviem tiltais kerta europinés svarbos, BAST kriterijus
atitinkandia Natura 2000 teritorija ,Neries upé“ LTVIN0009. Kitos PUV apimtyje
rekonstruojamam kelio ruoZui artimiausios saugomos teritorijos: uz ~2,38 km nuo rekonstrukcijos
darby riby esantis VerS§vos krastovaizdzio draustinis ir uz ~3,0 km esantis Romainiy 2-asis
teriologinis draustinis.

5.Trumpas planuojamos ikinés veiklos apraSymas:

Planuojama tkiné veikla — kelio A1 Vilnius — Kaunas — Klaipéda ruoZo nuo 96,0 iki 100,28
km rekonstravimas, kuriam rengiamas techninis projektas, atitinka specialiajame plane ,,Valstybinés
reik§més magistralinio kelio A1 Vilnius-Kaunas-Klaipéda ruozo nuo 94 iki 107 km rekonstravimo
specialusis planas®“ (rengéjas — UAB ,,Kelprojektas®), kurj patvirtino Kauno r. sav. taryba (2013-12-
19, Nr. TS-522) ir Kauno m. sav. taryba (2014-02-27, Nr. T-106), numatytus sprendinius. Rengiant
specialyji plang atliktas poveikio aplinkai vertinimas ir Kauno regiono aplinkos apsaugos
departamentas 2012-06-28 priémeé sprendimg Nr. 57(PAV)-D2-1509 , D¢l valstybines reikSmes
magistralinio kelio A1 Vilnius-Kaunas-Klaipéda ruozo nuo 94,00 iki 107,00 km rekonstrukcijos®,
kad PUV, pagal pateikta poveikio vertinimo ataskaitg yra leistina. Sprendiniy, numatyty specialiojo
plane ir jvertinty poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje, suprojektavimas, atsizvelgiant j darby
pobiidj, Zemés paémimo visuomenés poreikiams procediras ir finansavimo galimybes, uzsakovo
suskaidytas j tris etapus:1-as etapas — nuo 96,00 km iki 100,28 km (darby pabaiga uz tilto per Nerj);
2-as etapas — nuo 100,28 iki Sargeény sankryZos pabaigos (apimant Sargény, Vilijampolés ir Vytény
sankryzy rekonstravimg); 3-as etapas — visi like spec. plano sprendiniai, kurie galés buti jgyvendinti
paémus Zemg¢ visuomenés poreikiam Pradéjus projektavimo darbus ir tyrimais jvertinus tilty per
Nerj ir viaduko per Jonavos gatve rekonstravimo galimybes nustatyta, jog juos reikia pakeisti
naujais - pasikeitus Siems sprendiniams, planuojamai iikinei veiklai — kelio A1 96,0-100,28 km
ruozo rekonstravimui, numatyti atlikti atranka dél PAV ir poveikio ,,Natura 2000 teritorijoms
reikSmingumo nustatymas.

Planuojamos tikinés veiklos apimtyje numatoma esama 4 eismo juosty kelig rekonstruoti jrengiant 6
eismo juostas. Platinimas numatomas daugiausiai vidurinés Zalios juostos sgskaita. Rekonstruojant
kelig taip pat numatomi Sie kelio statiniy jrengimo darbai: naujos skirtingy lygiy sankryZos (su
viaduku) 98,10 km desingje kelio puséje jrengimas; esamy viaduky per Jonavos gatve iSmontavimas
ir naujo sudvejinto 67,2 m ilgio ir 40,9 m plo¢io viaduko pastatymas; esamy tilty per Neries upe
iSmontavimas ir dviejy naujy 351,8 m ilgio ir 21,7 m ploc¢io naujy tilty pastatymas, 1,4 km dviraciy
taky jrengimas; aplinkos apsaugos priemoniy (triuk§mo uztvary (bendras ilgis ~3,5 km, aukstis 3,5
— 6 m), vandens valymo jrenginiy, tinklo tvoros) jrengimas.

Kelio rekonstrukcija, jskaitant statybiniy aiksteliy jrengimg, bus valstybinéje Zemeéje — Zemés
paémimas visuomenés poreikiams nenumatomas.

Igyvendinant PUV kasybos darby tiris ~ 73,3 tikst. m’ iskasy formavimui ir 27,5 takst. m® pylimy
formavimui. Prie§ vykdant Zemés darbus derlingas dirvoZemis nuimamas, o darby pabaigoje
panaudojamas kelkra$¢iy ir Slaity sutvirtinimui - teritorija bus sutvarkoma (rekultivuojama).
Rekonstruojamo nuo 96,00 iki 100,28 km kelio ruozas pagal esamg reljefa suskirstomas j du
pavirSiniy nuoteky pritekéjimo baseinus ( I —asis baseinas yra nuo 96,00km iki 98,00km, II-asis
baseinas yra nuo 98,00km iki 100,80km). PavirSiniy nuoteky surinkimui numatomi lietaus
surinkimo Sulinéliai DN 600 mm per kuriuos surinktos nuotekos nuvedamos j magistralinio kelio
skiriamojoje juostoje projektuojama pagrinding trasg, o i$ jy i valymo j irenginius (skendinc¢iy daleliy
sésdintuvus ir naftos produkty atskirtuvus) ir apvalytos isleidziamos j up. Ziobrikis (ties 9 8km) ir
Neries upés prieigose.

Sudvejintas viadukas per Jonavos gatve bus sudarytas i§ dviejy atskiry 20,39 m plocio perdangq,
kurios dirba nepriklausomai viena nuo kitos. Viaduko konstrukcija — rémin¢; perdanga vienos
angos, kompozitinés plieninés-gelzbetoninés konstrukcijos; atramy rostverkai monolitinio
gelzbetonio; pamatai — poliniai greZtiniai. ‘



Projektuojamy naujy tilty per Nerj konstrukcija — trijuy angy, nekarpyta, laisvai atremta ]
gelzbetonines atramas kompoziting (plieniné déZiné suvirinta sija ir gelZbetoniné ploksté) perdanga,
pamatai g/b poliniai.

Statybos darbai, parengus ir patvirtinus eismo organizavimo schema, numatomi vykdyti etapiSkai
nenutraukiant eismo - jrengiant laikinus viaduka per Jonavos gatve ir tilta per Neries upe.

Tilty per Nerj iSardymo (griovimo) darbai gali biiti suskirstyti j paruoSiamujy darby etapa
(pasalinamas augalinis sluoksnis; atlieckamas aiksteliy planiravimas, kelio iskasy ir pylimy
kasimas/pylimas, pagrindy tankinimas, privaziavimo keliy dangos jrengimas, apsaugomos g/b
plokstémis esamos komunikacijos; jrengiami privaziavimo keliai prie perdangos abiejose upés
pusése; atlieckamas laikiny apsauginiy atitvary, pylimy, vertikalaus ir horizontalaus Zymeéjimas,
laikiny asfalto dangos ruozy jrengimas) ir du griovimo darby etapus ( I: jrengiami tentai upés dalyje
bei apsauginés konstrukcijos ties Paneriy g.; iSardomi perdangos pakloto elementai, dangos
konstrukcija, hidroizoliacija ir i§lyginamieji sluoksniai; iSardomos laikancios konstrukcijos; ant
perdangos jrengiami 30t keliamosios galios g/b bloky nuleidimo mechanizmai; ardomi perdangos
surenkamy sijy segmentai. II: jrengiamas pagrindas ties atramomis pastoliy jrengimui; jrengiami
pastoliai tarpiniy atramy ardymui; vykdomas atramy ardymas; vykdomas esamos plieninés
spraustasienés, g/b atraminés sienos ardymas).

Tilty per Nerj ardymo metu uZtikrinti atlieky nepatekimg ] upe jrengiami apsauginiai tentai Tilty
sijy blokai turés biiti ardomi naudojant specialius jrenginius su kélimo gervémis, gaminamus pagal
individualy projekta. Bloky nuleidimas vykdomas ant Zemés pavirSiaus arba, ten kur yra vanduo ant
pontoninio plausto, kurj nuplukdo kateris-vilkikas iki automobilinio krano darbinés zonos.

Tilty statybos darbai vykdomi pagal Rangovo parengta statybos darby technologijos (vykdymo)
projekta. Prie§ pradedant statybos darbus atliekami paruoSiamieji darbai: ( inZineriniai tinklai,
patenkantys | darby zona, apsaugomi kelio ploks§témis arba iSkeliami; statybos ir sandéliavimo
aik3telése paSalinamas augalinis sluoksnis; statybvietés aikstelés ir privaziuojamieji keliai dengiami
30cm zvyro/skaldos miSiniu, dideliy transporto apkrovy zonose — 50cm Zvyro/skaldos misSiniu,
ypatingai dideliy transporto apkrovy zonose — 50cm Zvyro/skaldos miSiniu ir g/b kelio ploks§témis;
statybvietés aikStelés aptveriamos tvoromis, greta eksploatuojamy keliy/gatviy — g/b apsauginiais
barjerais). Tilty statybos darbai susideda i$ $iy darby: jrengiami tarpiniy ir krantiniy pamaty duobiy
atitvérimai jlaidiniais profiliais. Kasamos tarpiniy atramy duobés ir etapais nukasami esami kiigiai
krantiniy atramy poliams jrengti; Atlickant atramy pamaty duobiy kasimo darbus jrengiamas
ilaidiniy profiliy sieny stiprinimas grunto inkarais; jrengiamos vandens paSalinimo i§ tarpiniy
atramy pamaty duobiy sistemos (adatiniai filtrai, vandens siurbliai); greZiami ir betonuojami atramy
poliai. Atliekami poliy vientisumo (akustiniu biidu) ir laikomosios galios bandymai; armuojami ir
betonuojami atramy rostverkai. Atlieckamas rostverky betono ausinimas vandeniu; armuojami ir
betonuojami atramy liemenys; jrengiamos ir jtempiamos templés atramose; statybvietéje atliekama
plieninés tilto perdangos montavimo daliy gamyba; sijos montavimo dalys daugiaratémis
platformomis gabenamos j montavimo vietg ir kélimo domkratais pastatomos j projekting padétj,
remiant | atramas arba ] jau sumontuotas sijos dalis; sijos dalies vir§ vandens montavimas
atlickamas pontony sistemos (su plidrumo reguliavimo galimybémis) pagalba; armuojama ir
betonuojama perdangos g/b ploksté. Naudojami j perdangos sijg remiami slenkantys arba perstatomi
klojiniai; jrengiamos pereinamosios plokstés; atliekami tilto pakloto ir apsauginiy elementy
montavimo darbai (jrengiamas iSlyginamasis betono sluoksnis; paklojama hidroizoliacija);
sumontuojamos Salitil¢io plokstés; jrengiama asfalto danga; pastatomi apsauginiai kelio atitvarai bei
tureklai; jrengiamas vandens nuvedimas; vykdomi baigiamieji darbai (iardomos statybos aikstelés:
iSvezamos likusios kelio ploksteés, i§veZzamas Zvyro-skaldos miSinys bei rekultivuojami ir atstatomi
zalieji plotai). '

Numatyta, kad vykdant planuojamos tikinés veiklos statybos darbus, bendruoju atveju susidarys
Sios nepavojingos atliekos: betono, gelZbetonio lauZas, frezuotas asfaltas, metalo lauZas, plastmase,
hidroizoliacinés medZiagos, mediena, statybiniy medZiagy pakuotés ir pan. Susidarancios atliekos
bus tvarkomos, vadovaujantis Atlieky tvarkymo taisyklémis, Statybiniy atlieky tvarkymo



taisyklemis, Atlieky susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaity teikimo taisyklémis, Atlieky
tvarkymo jstatymu .

Oro terSaly i$ autotransporto koncentracijos jgyvendinus projektg bus kelis kartus maZesnés nei
leidziama ribiné verté, nustatyta Zmoniy sveikatos apsaugai. D¢l technologiju paZangos
perspektyvoje numatomas autotransporto terSaly mazéjimas. Statybos darby metu dulkétumui
sumazinti numatomas atlieky transportavimas dengtomis priekabomis ir vandens purskimas dirbant
netoli gyvenamuyjy namy.

Atlikus autotransporto keliamo triuk§mo skai¢iavimus, projekte numatytos triuk§ma mazinancios
priemonés: jrengti tylesne kelio danga; pastatyti triuk$mo uZtvaras (bendras triukSmo uZztvary ilgis —
apie 3,5 km, o aukstis — 3,5-6,0 m); 98,81-99,12 km kair¢je kelio puséje, triukSmo prislopinimui
numatytas Zeldinimas lapuociais ir spygliuo€iais medziais bei kriimais. [gyvendinus projekta ir
jrengus triuk§mg mazinan¢ias priemones, akustiné situacija artimiausiy gyvenamuyjy ir
visuomeninés paskirties pastaty aplinkoje pagerés ir triukSmo lygis atitiks triuk§mo higienos
normos HN 33:2011 1 lentelés 3 punkto reikalavimus tiek iskart po projekto jgyvendinimo, tiek ir
2035 m. perspektyvoje. Statybos darby metu, triuk§mo poveikio gyventojams sumazinimui,
numatomos darby vietos ir laiko ribojimo bei gyventojy informavimo apie triukSmingus darbus
priemonés.

Prie pat kelio gyvenamyjy namy néra, o galimas garso bangy indukuotas struktiiry (pastato
konstrukcijy) vibracijas slopins greta artimiausiy gyvenamuyjy teritorijy numatomos jrengti triukSmo
uztvaros. Todél reikSmingas neigiamas poveikis sveikatai dél vibracijy kelio eksploatavimo metu
nenumatomas. Darby metu rangovas triuk§mingy ir vibracijg kelian¢iy darby laika turés derinti su
savivaldybe ir informuoti aplinkiniy pastaty gyventojus.

Remiantis saugomy rusiy informacine sistema (SRIS) kelio aplinkoje 325 m nuo rekonstruojamo
kelio aSies stebétas gyvas besimaitinantis Baltnugaris genys. Rekonstruojamo kelio ~98 km kur
desingje kelio pusgje jrengiama Ziediné sankryZa, dalis projektiniy sprendiniy patenka j Jerubés
paukscio stebéta poligona, stebéjimai atlikti 2015-05-12. Po kei¢iamais tiltais stebéti idros veiklos
pozZymiai (stebéti pédsakai), o apie 0,5 km S$iauriau Tilty Neries saloje stebéti 4 suauge skraidantys
mazyjy zuvedry individai bei skraidantis ir besimaitinantis vienas sketsakalis.

Kauno tvirtovés forty teritorijoje SikSnosparniy apsaugai yra iSskirti 2 draustiniai (Romainiy
pirmasis ir antrasis teriologinia draustiniai), nutole nuo PUV daugiau nei 3 km. Remiantis PAV
ataskaita, Neries slénio teritorijoje fiksuotos kelios Sik$nosparniy rasys. Tilty per Nerj
konstrukcijose ziemojanciy ar laikinai apsistojanéiy §iksnosparniy nefiksuota.

Artimiausios EB svarbos natiraliy buveiniy kriterijus atitinkancios teritorijos, identifikuotos
vykdant buveiniy inventorizacija yra 240 m — 580 m ir didesniu atstumu. PUV nedarys neigiamo
poveikio joms.

Saugomy (raudonojoje knygoje esan¢iy augaly) teritorijoje, atlikus blologm; tyrima, neaptikta.
Planuojama tikiné veikla reik§mingai nejtakos saugomy ar vertingy rusiy. Zeldiniy kirtimas
numatomas tik ten kur jis neiSvengiamas jgyvendinant PUV sprendinius. Zeldinimo iskirtimo
daliniam kompensavimui numatomas Zeldinimas atskirose laisvose vietose

Pelkiy greta PUV néra. Rekonstruojamas kelias kerta Neries upe. Nustatyta Neries apsaugos juosta,
svyruoja 15-70 m atstumu nuo kranto linijos. 98,1 km numatoma irengti sankryZa priartéja prie
Ziobrikio upelio ir jo pakrantés apsaugos juostos, kuri siekia 12,5 m. Ziobrikio pakrantés apsaugos
juosta ~97,5 kilometre siekia 2,5 m. Neries ir Ziobrikio vandens telkiniy apsaugos zona, kadangi tai
miesto teritorija, sutampa su pakrantés apsaugos juosta. Artimiausia Eiguliy vandenvieté nuo
rekonstruojamo  kelio nutolusi ~650 m, Kleboniskio vandenviet¢é ~1,55 km atstumu.
Rekonstruojamas kelio ruoZas ribojasi su vandenvietiy apsaugos zony 2 ir 3 juostomis. POV
sprendiniai ir jy igyvendinimas nepaZeis pavir§inio ir poZeminio vandens telkiniy apsaugos
reikalavimy.

Trumpalaikis neigiamas vizualinis poveikis krastovaizdZiui galimas tik statyby metu, tadiau
ilgalaikio neigiamo poveikio nebus — darby vietos bus sutvarkytos, rekultivuotos. Be to projekto
lgyvendinimas gali turéti ilgalaikj teigiama estetinj poveikj miestiskajam krastovaizdziui dél
numatomy jgyvendinti aplinkosauginiy priemoniy.“ Numatomas apZeldinimas 98,1 km




planuojamoje sankryZoje bei 98,81-99,12 km ruoze dalinai kompensuos atsiradusius nuostolius dél
zeldiniy iskirtimo bei padidins A1 kelio krastovaizdZio esteting verte Kauno mieste.
Dél jrengiamy péséiyjy—dviraciy taky numatomas teigiamas poveikis rekreacijai DviraCiy taku
poilsiautojai ir gyventojai galés saugiai pasiekti Kleboniskio miska ir kitas aplinkines teritorijas.
I3ardZius senus tiltus ir jrengus naujus numatomi reik§mingi estetinio vaizdo pokyciai (§iuo metu
tilty turéklai apridije, aptrupéje laiptai, susidéveje kiti tilty elementai). Naujy, estetiskai patraukliy
tilty jrengimas ir naujas ap$vietimas pagerins panoraminj vaizda tiek vaziuojantiems Al keliu tiek ir
esantiems tilty aplinkoje.
5. Planuojamos iikinés veiklos poveikio Europos ekologinio tinklo ,,Natura 2000“ teritorijoms
reikSmingumas:
Planuojamas rekonstruoti kelio ruoZas dviem tiltais kerta europinés svarbos, BAST kriterijus
atitinkanc¢ia Natura 2000 teritorija ,,Neries upé™ LTVINO0009, kurioje saugoma: Upiy sraunumos su
kurkliy bendrijomis, Baltijos lasi$a, Kartuolé, Paprastasis kirtiklis, Paprastasis kiijagalvis, Pleistine
skété, Salatis, Udra, Upiné négé.
Planuojamai tkinei veiklai atliktas poveikio ,,Natura 2000 teritorijoms reik§mingumo nustatymas.
Valstybinés saugomy teritorijy tarnyba 2017-05-19 pateiké iSvadg Nr. (4)-V3-765 (7.21), kad
»laikantis numatyty poveikio maZinimo priemoniy planuojamos ukinés veiklos jgyvendinimas
negali daryti reikSmingo neigiamo poveikio ,Natura 2000“ teritorijoms ir S$iuo atzvilgiu
neprivaloma atlikti planuojamos tikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo.*
6. Pastabos, pasialymai:
6.1. Rengiant planuojamos iikinés veiklos projekta jtraukti visas aplinkosaugines priemones , kurios
numatytos pateiktoje informacijoje atrankai.
6.2. Vykdomos veiklos metu paaiskéjus, kad daromas didesnis poveikis aplinkai uz informacijoje
atrankos iSvadai pateiktus arba teisés aktuose nustatytus rodiklius, veiklos vykdytojas privalés
nedelsiant taikyti papildomas poveikj aplinkai mazZinan¢ias priemones arba mazinti veiklos
apimtis/nutraukti veikla.
7.Pagrindiniai motyvai, kuriais remtasi priimant iSvada:
7.1. Planuojamai ukinei veiklai atliktas poveikio ,Natura 2000* teritorijoms reik$mingumo
nustatymas. Valstybinés saugomy teritorijy tarnyba 2017-05-19 pateiké i3vada Nr. (4)-V3-765
(7.21), kad ,laikantis numatyty poveikio maZinimo priemoniy planuojamos tkinés veiklos
jgyvendinimas negali daryti reik§mingo neigiamo poveikio ,,Natura 2000% teritorijoms ir $iuo
atzvilgiu neprivaloma atlikti planuojamos tikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo.*
7.2. Oro terSaly 18 autotransporto koncentracijos jgyvendinus projektg bus kelis kartus maZesnés nei
leidZiama ribiné verté, nustatyta Zmoniy sveikatos apsaugai.
7.3. Igyvendinus projektg ir jrengus triuk§ma mazinandias priemones, akustiné situacija artimiausiy
gyvenamuyjy ir visuomeninés paskirties pastaty aplinkoje pagerés ir triukdmo lygis atitiks triuk§mo
higienos normos HN 33:2011 1 lentelés 3 punkto reikalavimus.
7.4 Igyvendinus PUV, pastatius pavirSinio vandens valymo jrenginius , numatomas teigiamas
poveikis pavirSiniams vandens telkiniams, lyginant su esama padétimi.
7.5. Planuojama ukiné veikla pagerins ne tik susisiekimo ir eismo saugumo salygas, bet ir turés
teigiama poveikj visuomenés sveikatai dél pagerésiancios akustinés situacijos (jgyvendinus
numatytas priemones), sumazésiancios oro tar$os, teritorijy atskyrimo sumazéjimo, pageréjusiy
busto salygy, fizinio aktyvumo skatinimo (pés¢iujy — dvira¢iy takai) ir estetinio vaizdo pageréjimo
gretimybiy gyventojams.
7.6 ReikSmingam neigiamam poveikiui iSvengti ir aplinkosauginiy bei sveikatos teisés akty
reikalavimy uZtikrinimui yra numatytos aplinkos apsaugos priemonés.
8.Priimta atrankos iSvada: Atsizvelgiant | iSdéstytus motyvus, vadovaujantis Lietuvos
Respublikos planuojamos tikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymo 7 straipsnio 6 dalimi
priimama atrankos iSvada: planuojamai tkinei veiklai - Magistralinio kelio ruoze nuo 96,00 iki
100,28 km rekonstravimas poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Atrankos iSvada galioja 3 metus nuo atrankos i§vados vie$o paskelbimo dienos. UZsakovas
ar poveikio aplinkai vertinimo dokumenty rengéjas apie priimtg atrankos i¥vada turi pranesti




visuomenei Visuomenés informavimo ir dalyvavimo planuojamos tkinés veiklos poveikio aplinkai
vertinimo procese tvarkos apraSe nustatyta tvarka. Uzsakovas ar poveikio aplinkai vertinimo
dokumenty rengéjas turi rastu informuoti atsakingg institucija apie praneSimo paskelbimg minétame
tvarkos aprase nurodytose visuomenés informavimo priemonése, kartu pridedant laikrasciy,
kuriuose skelbtas pranesimas, kopijas.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos tkinés veiklos poveikio aplinkai
vertinimo jstatymo 7 straipsnio 9 ir 10 dalies nuostatomis, suinteresuota visuomené per 20 darbo
dieny nuo atrankos iSvados paskelbimo dienos turi teis¢ atsakingai institucijai (Aplinkos apsaugos
agentiirai), teikti pasitlymus persvarstyti atrankos iS§vada, kiti poveikio aplinkai vertinimo dalyviai:
planuojamos iikinés veiklos organizatorius, poveikio aplinkai vertinimo dokumenty rengéjas ir
poveikio aplinkai vertinimo subjektai per 10 darbo dieny nuo atrankos i§vados gavimo dienos turi
teis¢ pateikti atsakingai institucijai motyvuota praSymag persvarstyti atrankos iSvada arba Sis
sprendimas gali biiti skundZiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Zygimanty g.2,
LT-01102 Vilnius) per vieng ménesj nuo jo gavimo dienos Lietuvos Respublikos administraciniy
byly teisenos jstatymo nustatyta tvarka.
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