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I. INFORMACIJA APIE PLANUOJAMOS UKINES VEIKLOS ORGANIZATORIY
(UZSAKOVA)

1. Planuojamos iikinés veiklos organizatoriaus (uzsakovo) kontaktiniai duomenys:

UAB ,.Kesberta“, Samapolés g. 4, Laukiskiy k., LT-59306 Prieny r., tel.: (8-614) 32587, el. pastas:
kesberta@hotmail.com.

2. Planuojamos tikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumenty rengéjo kontaktiniai

duomenys:

UAB ,,Kelprojektas®, I. Kanto g. 25, LT-44296 Kaunas, tel.: (8-37) 205587, faks.: (8-37) 205227, el.
pastas: info@kelprojektas.It.

II. PLANUOJAMOS UKINES VEIKLOS APRASYMAS

3. Planuojamos iikinés veiklos pavadinimas, nurodant kurj(-iuos) Lietuvos Respublikos
planuojamos iikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymo 2 priedo planuojamos iikinés
veiklos, kuriai turi biti atlickama atranka dél poveikio aplinkai vertinimo, rasiy saraso punkta(-

us) atitinka planuojama tkiné veikla.

Planuojamos tikiné veiklos (toliau — PUV) pavadinimas — Prieny rajono Armanavos smélio ir Zvyro
telkinio i$tekliy naudojimas. Numatoma veikla patenka | planuojamos iikinés veiklos, kuriai turi bati
atlickama atranka dél poveikio aplinkai privalomo vertinimo, riiSiy sarasg pagal 2017-06-27 LR
Planuojamos iikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymo Nr. I-1495 pakeitimo jstatymg Nr.
XII1-529, 2 priedo planuojamos iikinés veiklos, kuriai turi biiti atlieckama atranka dél poveikio aplinkai
vertinimo, 2 dalj ,,Gavyba ir perdirbamoji pramone®, 2.4 punkta , Kity naudingyjy iSkaseny kasyba
(kai kasybos plotas — maziau kaip 25 ha, bet daugiau nei 0,5 ha)*.

4. Planuojamos tikinés veiklos fizinés charakteristikos: Zemés sklypo plotas ir planuojama jo
naudojimo paskirtis ir btidas (buidai), funkcinés zonos, planuojamas uzstatymo plotas, numatomi
statiniai, jrenginiai ir jy paskirtys, reikalinga inzineriné infrastruktiira (inzineriniai tinklai
(vandentiekio, nuoteky Salinimo, Silumos, energijos ir kt.), susisieckimo komunikacijos, kai
tinkama, griovimo darby apraSymas.

PUV numatoma vykdyti Zemés sklype (kad. Nr. 6968/0003:281), kuris nuosavybés teise priklauso
Kestudiui Grabauskui. Siuo metu Zemés sklypas, kuriame numatyta vykdyti PUV, yra apmatuotas tik

preliminariai, tai yra remiantis archyvine medziaga. Pagal Nekilnojamojo turto registro duomeny
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iSra8g ir preliminarius matavimus, Zemés sklypo plotas yra — 6,5000 ha. Kadangi Zemés sklypui néra
atlikti kadastriniai matavimai, todé¢l projektiné Zemés sklypo riba, kurioje bus vykdoma PUV, yra
pakoreguota pagal Zemés sklypy ribas (Siauriné ir vakariné dalis), kuriems jau yra atlikti kadastriniai
matavimai, o pietiné ir rytiné dalis paliktos kokios yra Nekilnojamojo turto registro duomeny bazéje,
nes jos sutampa su gretimy, kadastriSkai apmatuoty, Zemés sklypy ribomis ir kelio ribomis. Projektiné
Zemés sklypo riba pakoreguota pagal aplinkiniy Zemés sklypy ribas yra 0,4 ha didesné (6,90 ha) nei
nurodyta Nekilnojamojo turto registro duomeny bazéje, kuriame pateiktas Zemés sklypo plotas pagal
preliminarius matavimus. Rengiant Zemés gelmiy naudojimo plang (specialyjj teritorijy planavimo
dokumenta) Zemés sklypo riba bus pakoreguota, kadangi Siuo teritorijy planavimo dokumentu galima
Zemés sklypus formuoti ar pertvarkyti, ir bus tokia, kokia pateikta PUV atrankos informacijoje. Po
naudojimo plano patvirtinimo bus atlickami Zemés sklypo kadastriniai matavimai.

Kasybos sklypas, kuriame bus vykdomi realiis kasybos darbai, numatomas 6,6 ha plote. Tagiau karjero
jrengimui: apvaziavimo keliy, sgvarty jrengimui ir kt. darbams atlikti bus naudojamas visas Zemés
sklypo plotas — 6,9 ha, po kadastriniy matavimy.

Zemés sklypo, kuriame bus vykdoma POV (kad. Nr. 6968/0003:281) pagrindiné tiksliné naudojimo
paskirtis — Zemés tkio. Prieny rajono savivaldybés bendrojo plano sprendiniuose planuojamos uikinés
veiklos teritorija pagal funkcinio prioriteto zonas priskiriama gamtinio karkaso teritorijoms
(tausojancio Zemés tkio).

Teritorijos skirtos Zemés gelmiy iStekliams naudoti formuojamos specialiojo teritorijy planavimo
dokumentu, rengiant Zemés gelmiy naudojimo plang pagal patvirtintas Zemés gelmiy naudojimo plany
rengimo taisykles. Kadangi telkinio istekliai buvo apbrobuoti po Prieny rajono savivaldybés bendrojo
plano patvirtinimo ir dabar pradedamas rengti Zemés gelmiy naudojimo planas, todél vadovaujamasi
Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo jstatymo 3 skirsnio 22 straipsnio 5 dalimi — ,Kai Zemés
gelmiy iStekliy telkiniai nenurodyti savivaldybés lygmens bendruose planuose, Zemés gelmiy
naudojimo planai neurbanizuotose ir neurbanizuojamose teritorijose teisés akty nustatyta tvarka gali
biti rengiami ir jais pagrindiné Zemés naudojimo paskirtis keiCiama, jeigu teritorijy planavimo
dokumentuose ar Zemés valdos projektuose Siose teritorijose nesuplanuota inZineriné infrastruktiira ir
(ar) jos plétra“. Kadangi Sioje vietovéje pagal Prieny rajono bendrojo plano sprendinius nesuplanuota
infrastruktiira ir (ar) jos plétra, todél PUV Sioje teritorijoje yra galima. Parengus, suderinus ir
patvirtinus Zemés gelmiy naudojimo plana jis bus parodomas koreguojant rajono bendrojo plano
sprendinius, pagal Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo jstatymo 3 skirsnio 22 straipsnio 3 dalj —
,»Neurbanizuotose ir neurbanizuojamose teritorijose parengti ir patvirtinti vietovés lygmens specialiojo
teritorijy planavimo Zemétvarkos dokumentai ir Zemés gelmiy naudojimo planai privalomi juos
patvirtinusiems subjektams, Zemés sklypy valdytojams ir naudotojams, taip pat visiems suplanuotoje

teritorijoje veikiantiems fiziniams ir juridiniams asmenims ir kitoms organizacijoms*.
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Zemés sklype, kuriame planuojama vykdyti dking veikla (kad. Nr. 6968/0003:281), 0,21 ha plota
sudaro keliy apsaugos zonos ir 0,001 ha plota sudaro Valstybinio geodezinio pagrindo punkto
apsaugos zona, kity inZinerinés infrastruktiiros elementy néra. JvaZziavimo-i§vaZziavimo kelias bus
formuojamas nuo vietinés reik¥més kelio, kuris praeina palei ryting Zemés sklypo dalj. Zaliavos
transportavimui bus naudojamas tas pats vietinés reik§més kelias, kuris praeina palei ryting Zemés

sklypo dalj.
5. Planuojamos iikinés veiklos pobidis: produkcija, technologijos ir pajégumai.

PUV bus vykdoma 6,9 ha plote, Zemés sklypo ribose ribose. ] telkinio naudingajj sluoksnj jungtas
gruntas, kuris atitinka LST 1331:2015 1t (,,Gruntai, skirti keliams ir jy statiniams. Klasifikacija“)
standarta ir yra tinkamas automobiliy keliy pagrindy, sankasy jrengimui ir kitoms keliy statybos
reikméms.

Naudingaja iSkaseng sudaro fliuvioglacialinés kilmés (f III bl) nuogulos, tai yra jvairaus stambumo
smélis (daugiausiai vidutinio stambumo) ir Zvyras. Smélio sluoksnio storis kinta nuo 6,3 iki 13,6 m,
vidutinis — 10,6 m, Zvyro sluoksnio storis kinta nuo 3,6 iki 28,5 m, vidutinis — 20,2 m.

Armanavos smelio ir Zvyro telkinyje 4,67 ha plote aprobuota 166,0 tikst. m* detaliai i§Zvalgyty
spéjamai vertingy (IK 331) smélio ir 6,58 ha plote 1474,0 tukst. m® Zvyro istekliy, i§ kuriy 0,001 ha
plote 0,3 tikst. m® Zvyro iStekliy aprobuota po Valstybinio geodezinio pagrindo apsaugos zona, kuri
patenka j iStekliy apskai¢iavimo kontiira. IStekliai aprobuoti 2018 m. kovo 30 d. Lietuvos geologijos
tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus jsakymu Nr. 1-109 ,,.Dél Prieny rajono Armanavos
smélio ir Zvyro telkinio detaliai i§Zvalgyty iStekliy aprobavimo ir jraS§ymo Zemés gelmiy registro Zemés
gelmiy istekliy dalyje®.

Prie§ pradedant eksploatacija bus atliekami kapitaliniai karjero jrengimo darbai: telkinio nuodangos ir
naudingo sluoksnio kraigo valymo darbai.

Naudingojo sluoksnio gavybos darbus tikslinga vykdyti SeSiomis-septyniomis pakopomis, atskirai kasant
sausg ir apvandenintg nahdingqii sluoksnj. Naudojant krautuva, ekskavatoriy, buldozerj ir sunkveZimj.
Apvandenintas naudingasis sluoksnis bus kasamas ekskavatoriumi tik viena pakopa i§ vandens,
mazdaug 2,0-3,0 m gylio. Kasant naudinggjj sluoksnj i§ vandens, karjere pritekéjes vanduo nebus
iSleidziamas ir jokio poZeminio vandens horizonto lygio paZeméjimo nebus. Palaipsniui formuosis
uzdaras vandens telkinys, kurio $laitai bus nulékstinti iki saugaus polinkio ir apsodinami medZiais.
I3eksploatuota karjera buty tikslinga rekultivuoti | vandens telkinj, jy Slaitus nulékstinant ir apsodinant
medziais.

Darbus karjere numatoma vykdyti Siltuoju mety laiku, 5 dienas per savaitg, viena pamaina, kurios
trukmé 8 val. Armanavos smélio ir Zvyro telkinyje per metus numatoma iSgauti apie 50,0 tiikst. m>

smélio ir Zvyro istekliy.
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6. Zaliavq naudojimas; cheminiy medziagy ir preparaty (miSiniy) naudojimas, jskaitant ir
pavojingy cheminiy medZziagy ir preparaty (cheminiy miSiniy) naudojimg (nurodant jy
pavojingumo klase¢ ir kategorija); radioaktyviyjy medZiagy naudojimas; pavojingy (nurodant
pavojingy atlieky technologinius srautus) ir nepavojingy atlieky (nurodant atlieky susidarymo
Saltinj arba atlieky tipa) naudojimas; planuojamos ukinés veiklos metu numatomas naudoti ir

laikyti tokiy Zaliavy ir medziagy, preparaty (misiniy) ir atlieky kiekis.

PUV tiesiogiai susijusi su mineraliniy Zaliavy idgavimu, kadangi mineraliné Zaliava — tai i§gauta
naudingoji iSkasena, skirta perdirbti ir naudoti jvairiose pramonés $akose. Vykdant Armanavos smélio
ir Zvyro telkinio iStekliy eksploatacija, bus iSgauta apie 1160,0 tikst. m* smélio ir Zvyro idtekliy.
Zaliavos perdirbimas karjere nenumatomas.

Vykdant PUV avarijos atveju iSsiliejus naftos produktams bus naudojami sorbentai. Nepanaudoti,
S$variis sorbentai bus laikomi specialioje talpoje, ant pavirSiaus su betonine danga atsparia benzino ar
kity skyséiy patekimui j aplinkg. Betoniné danga bus jrengiama PUV teritorijoje, 3alia jvaZiavimo-
i$vaZiavimo kelio j karjerg (karjero rytinéje dalyje), jrengiamos dangos plotas — apie 100 m?. Panaudoti
sorbentai ir uZterStas gruntas bus tvarkingai surenkami ir sudedami j sandarias metalines déZes, kurios
bus laikomos atviroje teritorijoje, ant tos palios betoninés dangos bei nedelsiant perduodami
atitinkamas pavojingasias atliekas tvarkan¢ioms jmonéms. Planuojamas laikyti sorbento kiekis apie
100 kg.

Kitos cheminés ir radioaktyvios medziagos, pavojingos ir nepavojingos atliekos nebus naudojamos.

7. Gamtos iStekliy (gyvosios ir negyvosios gamtos elementy) — vandens, Zemés (jos

pavirSiaus gelmiy), dirvoZemio, biologinés jvairovés naudojimo mastas ir regenracijos galimybés.

PUV bus vykdoma 6,9 ha plote. Vykdant planuojama veiklg bus iSgauta apie 1160,0 tikst. m*> smélio ir Zvyro
iStekliy, kurie priskiriami neatsinaujinanciy gamtos istekliy kategorijai. Baigus gavybos darbus Armanavos
smélio ir Zvyro telkinyje numatoma vykdyti rekultivacija, pagal parengto suderinto ir patvirtinto
naudojimo plano rekultivacijos sprendinius, vadovaujantis 1996 m. lapkri¢io 15 d. Lietuvos
Respublikos Aplinkos ministro jsakymu Nr. 166 ,,Dél paZeisty Zemiy, iSkasus naudingasias iSkasenas,
rekultivavimo metodikos patvirtinimo* I skyriaus 2 punktu. Po karjero rekultivavimo galimas
biologinés jvairovés pagauséjimas, t. y. naujy augaly ir gyviny rasiy atsiradimas rekultivuoto karjero
aplinkoje.

Taip pat bus naudojami ir vandens iStekliai kelio su Zvyro danga laistymui sausuoju mety laiku, Kelig
laistys automobilis su vandens cisterna. Per sausgjj mety laikotarpj numatoma islieti apie 80,0 m?
vandens. Vanduo kelio drékinimui bus atveZamas i§ karjera eksploatuosiantios jmonés UAB

»Kesberta“ bazés, kuri yra Prieny rajone, Laukiskiy kaime.
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Buitiniams poreikiams vanduo bus atveZamas plastikinése talpose suderinus su vandenj tiekiandia

jmone.

8. Duomenys apie energijos, kuro ir degaly naudojima (planuojamas sunaudoti kiekis per

metus).

Karjere dirbsiantys mechanizmai bus varomi dyzeliniu kuru, kuris, esant reikalui, bus atveZamas |
karjero teritorija specialiu transportu ir supilamas j mechanizmus. Dyzelinio kuro atsargos karjero
teritorijoje nebus saugomos.

Katjére numatomi naudoti mechanizmai: buldozeris Fiat-Hitachi D 150 (104 kW) dirbs apie 392 val.
per metus ir sunaudos apie 5,9 t dyzelinio kuro, vikSrinis ekskavatorius Liebherr 914 (113 kW) dirbs
apie 680 val. per metus ir sunaudos apie 5,4 t dyzelinio kuro, krautuvas Stalowa Wola L-34 (147 kW)
dirbs apie 510 val. per metus ir sunaudos apie 4,6 t dyzelinio kuro, sunkveZimiai MAN (22 t; 25 t),

Renault (17 t) nuvaZiuodamas sglyginiu 1 km atstuma sunaudos apie 1,5 t dyzelinio kuro.

9. Pavojingu, nepavojingy ir radioaktyviyju atlicky susidarymas, nurodant, atlieky
susidarymo vieta, kokios atliekos susidaro (atlieky susidarymo Saltinis arba atlieky tipas),
planuojamas jy kiekis, jy tvarkymas.

Vykdant naudingosios iskasenos (smélio ir Zvyro) gavybos darbus kasybos atliekos nesusidarys.
Vykdant PUV avarijos atveju gali iSsilieti naftos produktai. I3siliejusiy naftos produkty likvidavimui
bus naudojami sorbentai. Panaudoti sorbentai ir uZter§tas gruntas, laikinai bus laikomi sandariose
metalinése déZése. Kaip jmanoma greifiau pavojingos atlickos bus perduodamos atitinkamas
pavojingasias atliekas tvarkan¢ioms jmonéms.

Katjere nebus Vykdomas zaliavos perdirbimas. Karjero gavybos darby apimtys numatomos nedidelés
todél darbuotojy sukaupty nepavojingy misriy komunaliniy atlieky kiekis bus nedidelis. Karjere

sukauptos komunalinés atliekos bus perduotos atliekas tvarkanciai jmonei.
10.  Nuoteky susidarymas, preliminarus jy Kiekis, jy tvarkymas.

Planuojamoje teritorijoje gruntinis bei pavirSinis vanduo gamybiniams ir buitiniams tikslams nebus
naudojamas. Darbuotojy buitiniams poreikiams tenkinti bus jrengta konteinerinio tipo administraciné —
buitiné patalpa su trumpalaikio buitiniy nuoteky sukaupimo rezervuaru, geriamasis vanduo bus
atveZamas plastikinéje taroje.

Ukinés veiklos metu susidariusios buitinés nuotekos i§ buitiniy nuoteky sukaupimo rezervuaro, pagal
sutartj su nuotekas tvarkandia jmone, bus i§veZamos j buitiniy nuoteky valymo jrenginius.

Pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodzio 29 d. jsakymu Nr. D1-629
»Qeriamojo vandens tiekimo ir nuoteky tvarkymo infrastruktiiros naudojimo ir prieZidros taisykles®,

vandens tiekéjo priimty tvarkyti buitiniy nuoteky kiekis yra prilyginamas patiekto geriamo vandens
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kiekiui. Planuojama, kad nuoteky susidarys — 0,050 m*/para; 8,5 m®/ per metus (priimant, kad pamainy

skai¢ius metuose 170).

11.  Cheminés tarSos susidarymas (oro, dirvoZemio, vandens terSaly, nuosédy susidarymas,

preliminarus ju kiekis ir terSaly skai¢iavimai, atitiktinis ribiniams dydZziams) ir jos prevencija.

PUV fteritorijoje cheminés tarSos susidarymas bus susijes su vidaus degimo dyzeliniais varikliais
varomy mechanizmy naudojimu ir dulkémis, pakylanfiomis kraunant ir transportuojant smélj bei
ZVyra.

Karjere laikantis darbo saugos, prie§gaisrinés saugos, aplinkosaugos ir higienos reikalavimy, naudojant
ES saugias darbo salygas atitinkanfius mechanizmai, dirvoZemio, vandens terSaly, nuosédy
susidarymo PUV metu nebus.

Oro tar$a vertinama vadovaujantis:

. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
jsakymu dél Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro 2000 m. spalio 30 d. jsakymo Nr. 471/582 ,,Dél terSaly, kuriy kiekis aplinkos ore vertinamas
pagal ES kriterijus, sgraSo patvirtinimo ir ribiniy aplinkos oro uzter§tumo verdiy nustatymo* pakeitimo
2007 m. birzelio 11 d. Nr. D1-329/V-469.

. Ter3alu, kuriy kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos Sajungos kriterijus, sarasg ,, Ter3aly,
kuriy kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, sara$a ir ribines aplinkos oro
uZterStumo vertes®.

° Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro
jsakymas dél aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodzio 11 d. jsakymo Nr.
591/640 ,,Dél aplinkos oro uZter§tumo normy nustatymo“ pakeitimo 2010 m. liepos 7 d. Nr. D1-
585/V-611.

. Lietuvos higienos norma HN 35:2007 “DidZiausia leidZziama cheminiy medZiagy (teraly)
koncentracija gyvenamosios aplinkos ore®, patvirtinta Sveikatos apsaugos ministro 2007 m. geguZés
10 d. Nr. V-362, Zin. 2007-05-19, Nr. 55-2162; 2008 m. gruodzio 5 d. Nr. V-1191, Zin. 2008-12-18,
Nr. 145-5858.

Tersalai, kuriy kiekis aplinkos ore vertinamas pagal Europos sgjungos kriterijus:

Tersalo pavadinimas Periodas Ribiné verté

Anglies monoksidas 8 valandy 10 mg/m?® (10.000 pg/m®)
1 valandos 200 pg/m?

Azoto dioksidas
kalendoriniy mety 40 pg/m?
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1 valandos 350 pg/m®
Sieros dioksidas

paros vidutiné 125 pg/m?

paros vidutiné 50 pg/m?
Kietos dalelés (PM10)

kalendoriniy mety 40 pg/m?
Kietos dalelés (PM2,5) kalendoriniy mety 25 pg/m?

Metinio oro terSaly kiekio (CO, CH, NOx, SO ir kietyjy daleliy (KD)), numatomo i$mesti j atmosfera
i§ mobiliy mechanizmy dyzeliniy vidaus degimo varikliy vykdant PUV, skaiSiavimai pateikti 11.1

lenteléje.
TerSianiy medZiagy kiekis apskaifiuojamas pagal formule:
Wiki) = M(ki) - Q@) - K1(ki) - K2(k;i) - K3(k),
M(k,i) — lyginamasis terSianc¢ios medziagos ,,k” kiekis sudegus ,,i” ru§ies degalams (kg/t);
Q(i) — sunaudotas ,,i” riiSies degaly kiekis (t);

K1(k,i) — koeficientas, jvertinantis maSinos variklio, naudojancio ,,i” riSies degalus, darbo salygy jtaka

terSianCios medZiagos ,.k” kiekiui;

K2(k i) — koeficientas, jvertinantis maS$inos, kuri naudoja ,,i”” ruSies degalus, amZiaus jtaka terSianios
medzZiagos ,,k” kiekiui;

K3(k i) — koeficientas, jvertinantis masinos, naudojanéios ,,i” riiSies degalus, konstrukcijos ypatumy
itaka terSian¢ios medZiagos ,.k” kiekiui;

11.1 lentelé. TerSianéiy medZiagy kiekiai

Dyz. kuro Koeficientai Tersaly kiekis, W
Mech sanaud.
amiiu; Lyginamoji
Tersalai . 2 ) M tarsa, kg/t e 4
metai = B K K K S 8 g
S E s 2 1 2 3 e S s >
§ .&0 a8 e ‘ - = E B -V -
, Buldozeris Fiat-Hitachi
CO 09 (091 1,3 | 0,29 130 0,00060 | 0,2631
CH 09 (1,01 1,3 | 0,31 40,7 0,00022 | 0,0977
NOy 13 15 5,9 09 (09709 0,39 31,3 0,00014 | 0,0629
SO, 0,9 1 1 1 1 0,00001 | 0,0059
KD 09 (12312 03 4,3 0,00003 | 0,0112
Krautuvas Stalowa Wola
CoO 09 1091 1,3 | 0,29 130 0,00036 | 0,2052
CH 13 9 46 09 |1,01] 1,3} 031 40,7 0,00013 | 0,0762
NO« 09 1097109 | 039 31,3 0,00009 | 0,0490
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Dyz. kuro Koeficienktai Tersaly kiekis, W
Mech. sanaud. ‘ .
v Lyginamoji
Tersalai | 710> S & M tarsa, kg/t Y
metai = .- Ki | K2 | K3 S L|F &
SPELE. SSEmiE.
SO, 0,9 1 1 1 1 0,00001 | 0,0046
KD 09 1,23 1,2 03 4,3 0,00002 | 0,0088
Ekskavatorius Liebherr
CO 09 {091 1,3} 0,29 130 0,00032 | 0,2408
CH 09 | 1,01 1,3 0,31 40,7 0,00012 [ 0,0895
NOx 13 8 5,4 0,9 (097109 | 0,39 31,3 0,00008 | 0,0575
SO; 0,9 1 1 1 1 0,00001 [ 0,0054
KD 09 | 1,23 1,2 0,3 4,3 0,00001 | 0,0103
Sunkvezimis MAN (2 vnt.)
Cco L0 | 1,0 (1,50 0,29 130,0 0,00113 | 0,0566
CH 1,0 | 1,0 [1,60] 0,31 40,7 0,00040 | 0,0202
NOy 13 20 1,0* 1,0 | 1,0 [ 0,90 0,39 31,3 0,00022( 0,0110
SO, 1,0 | 1,0 (1,00 1 1,0 0,00002 [ 0,0010
KD L0 | 1,0 (1,20 0,3 4,3 0,00003 | 0,0015
SunkveZimis Renault
CcO 1,0 | 1,0 [1,50 | 0,29 130,0 0,00057 [ 0,0283
CH 1,0 | 1,0 | 1,60| 0,31 40,7 0,00020 | 0,0101
NO« 13 10 0,5* 1,0 | 1,0 0,90 0,39 31,3 0,00011 | 0,0055
SO; 1,0 | L0 (1,00 1,0 1,0 0,00001 [ 0,0005
KD 1,0 | 1,0 [1,20| 0,3 43 0,00002 | 0,0008
IS viso per metus
Cco 0,7940
CH 0,2937
Nox 17,4 0,1905
SO2 : 0,0174
KD 0,0326

* - pervezant zaliava 1 km atstumu.

Karjere numatomy naudoti mechanizmy iSmetamy teraly kiekiai atitinka gamtosauginius
reikalavimus. Eksploatacijos eigoje periodiskai bus tikrinamas kafjere dirban¢iy mechanizmy vidaus
degimo varikliy darbo rezimas ir jo atitikimas nustatytiems reikalavimams. Metinis i$metamy terSaly
poveikis oro kokybei dél nedidelio transporto priemoniy skai¢iaus bus menkas.

Pakylanc¢iy j org dulkiy kiekis, kasant grunta, skai¢iuojamas pagal formul¢ pateikta ,,Automobiliy keliy

dulkétumas ir btidai jj maZinti“ (autoriai Gendvilas, V.; Juzénas, A., 2001 m. Lietuvos keliai) :
P=D-B-(1-r)/1000,
10
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¢ia
D — santykinis nudulkéjimas, 0,03 kg/t;
B — metinés dangos grunto krovos apimtys, t/m;
r — drégnumas, %.
Vidutini$kai per metus biity iskasama 50,0 tikst. m* smélio ir Zvyro (87,5 tiikst. t)
P=0,03-87500-(1-0,7)/1000 = 0,79 t/m

Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie Susisiekimo ministerijos metodiniais nurodymais ,,Keliy su

Zvyro danga dulkéjimo mazinimas® Zvyro dangos dévéjimasis skai¢iuojamas pagal formule:
h=(a+ 1,15 -b-VMPEI/1000) - 0,5
a — koeficientas, kurio dydis priklauso nuo klimato salygy ir Zvyro daleliy atsparumo dévéjimuisi, a —
5
b — koeficientas, kurio reik§mé priklauso nuo smélio ir Zvyro daleliy atsparumo dévéjimuisi, drékinimo

laipsnio, transporto vaziavimo greicio, b — 26;
VMPEI — vidutinis metinis paros eismo intensyvumas, aut./para, VMPEI — 24 aut./parg
1,15 — koeficientas, kurio dydis priklauso nuo kelio plocio, kai kelias siauresnis negu 6 m
Skai¢iavimai atliekami tik dél produkcijos transportavimo, nejvertinant kity automobiliy transporto.
h=(G+1,15-26-24/1000)- 0,5 = 2,9 mm/vasarg
Viso zvyrkelyje i$siskirian¢io dulkiy kiekis apskai¢iuojamas pagal formule:
M=175-103"-h-1-¢c
1,75 — smélio ir Zvyro tankis, t/m?,
I — Zvyrkelio ilgis, m;
¢ — Zvyrkelio plotis, m.
M=175-0001-29- 8006 =244 t/metus

Zvyrkelio nudulkéjimas vykdant Zaliavos transportavimg siekty 24,4 t per metus, jei jis nebiity
laistomas. Kadangi $ioje atrankos informacijoje yra numatytos priemonés Zvyrkelio laistymui, todél

zaliavos transportavimo kelio nudulkéjimas bus Zymiai maZesnis nei paskaiCiuotasis.

11
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12.  Fizikinés tarSos susidarymas (triukSmas, vibracija, $viesa, Siluma, jonizuojand&ioji ir
nejonizuojancioji (elektromagneting) spinduliuoté ir stacionariy triuk$mo S$altiniy emisijos,

terSaly skaiciavimai, atitiktinis ribiniams dydZiams) ir jos prevencija.

PUV fteritorijoje fizikinés tar§os susidarymas bus susijes su karjero eksploatavimo metu atsirandandiu
triuk§mu. Vibracijos, $viesos, Silumos tarSos, jonizuojandios ir nejonizuojancios (elektromagnetings)
spinduliuotés susidarymo vykdant PUV nebus, stacionariy triukmo Saltiniy taip pat nebus.
Planuojama vykdyti veikla pagal HN 33:2011 1 lentelés 4 punkta gyvenamose teritorijose leidZiamy
triuk§mo ribiniy dydZiy dienos metu (55 dB(A)) nevirS§ys. Mechanizmy skleidZiamas triuk$mas,
remiantis 2002/49/EB direktyvoje ,Dél aplinkos triuk§mo jvertinimo ir valdymo* bei Lietuvos
higienos normoje HN 33:2011 rekomenduojamais metodais, sumodeliuotas naudojant Lietuvos
standartg LST ISO 9613-2:2004 (atitinka ISO 9613-2) , Akustika. Atviroje erdvéje sklindanéio garso
silpninimas. 2 dalis. Bendrasis skai¢iavimo metodas®.

Remiantis standartu LST ISO 9613-2:2004 garso slégio lygis gyvenamojoje aplinkoje kiekvienoje is

a$tuoniy garso oktavy su 63 Hz—8 kHz daZniais skaiCiuojamas pagal formule:

Li(DW) =Ly + D — 4, dB

L. — kiekvienos oktavos garso slégio lygis, kurj skleidzia triuk§mo S$altinis, dB;
D. — krypties korekcija, dB. Kai garsas sklinda visomis kryptimis vienodai, tada $is dydis yra lygus 0.
A — kiekvienos oktavos garso bangy slopimas tam tikru atstumu nuo Saltinio iki vertinamo tasko,
dB, apskaiciuojamas pagal formule:

A =Aagiv+ Aam + Agr + Apar + Amise, dB

Aaiv— slopimas dél geometrinés sklaidos, dB;
Aam — slopimas dél atmosferos absorbcijos, dB;
Agr— slopimas dél Zemés pavirSiaus jtakos, dB;
Apar — slopimas dél barjero, dB;
Amisc— slopimas dél kity prieZas€iy, dB.

Slopimas dél geometrinés sklaidos skaiciuojamas pagal formulg:

Aaiy = [20Ig(d/dg)+8], dB

d — atstumas nuo triuk§mo $altinio iki taSko, kuriame vertinamas triuk§mo lygis, m;

do — atskaitos atstumas nuo $altinio, m.
Slopimas dél atmosferos absorbcijos skaiciuojamas pagal formule:

Aam = ad/1000, dB

a— atmosferinis garso silpnéjimo koeficientas, dB/km;

12
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d— atstumas nuo triuk§mo Saltinio iki tasko, kuriame vertinamas triuk§mo lygis, m;

Atmosferinis garso silpnéjimo koeficientas dél absorbcijos priklauso nuo garso bangy daZnio,
aplinkos temperatiiros ir santykinés drégmés. Slégis turi mazai jtakos. Koeficiento reik¥meés
nustatomos i§ LST ISO 9613-2:2004 pateiktos lentelés pagal vietovés metines meteorologines salygas:
metiné oro temperatiira 10° C, santykiné drégmé 70 % .

Garso slopinimo dél atmosferos absorbcijos koeficiento a reik§més:

Oktavos

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

0,1 0,4 1,0 1,9 3,7 9,7 32,8 117,0

Triuk$mo lygio sumazéjimas dél Zemés pavirSiaus jtakos skaiciuojamas pagal formule:

Agr = 4,8 — (2hn/d)(17+300/d)> 0, dB

hm — vidutinis garso sklidimo aukstis vir§ Zemés pavir§iaus, m;

Triuk§mo lygio sumaZéjimas dél barjery skaiciuojamas pagal formulg:
Apar =D, —Agr >0, dB

Remiantis standarte pateikta informacija nurodyta, kad jei gaunama didesné nedu 20 dBAp.r reik§meé,
sitiloma nustatyti jos maksimalig reik§me ir priimti triuk$mo lygio sumazéjima 20 dB.
D, — triuksmo lygio sumaZéjimas dél barjero kiekvienai garso bangy oktavai (m), apskaiciuojamas

pagal formule:

D, = 10Ig[3+(C/4)C3zKmes], dB

C; —yra lygus 20 ir iSreiskia atspindZio nuo grunto efekta;

C3 —yra lygus 1 (viengubiems ekranams);

A — oktavos vidurio garso bangos ilgis, m;

Kne:— pataisos koeficientas dél meteorologiniy salygy jtakos;

Kmet= 1 kai z<0. Kai 7>0 Kne: skaiCiuojamas pagal formule (jvertinamas vietovés reljefq
atsizvelgiant kokiame aukstyje yra triukSmo Saltinis ir priéméjas):
Kumet = exp[-(1/2000): (dss* dsr- d/2- 2) 2]
z — bangy kelio ilgio skirtumas tarp iSsklaidyty (apéjusiy barjerqg) ir tiesaus kelio, m:

z = [(dw+ds)’ + a’]"? - d], dB
dss — atstumas nuo triuk§mo Saltinio iki ekrano virSutinés difrakcijos briaunos, m;
dsr — atstumas nuo ekrano virSutinés difrakcijos briaunos iki priéméjo, m;
a — atstumo nuo $altinio iki priéméjo horizontalios projekcijos ilgis, m;

13
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d — atstumas nuo Saltinio iki priéméjo, m.
Iigo laikotarpio vidutinis ekvivalentinis triuksmo lygis skaiciuojamas jvertinant ir meteorologines
vietovés sqlygas pagal formule:
Lar (LT) = Lar (DW) — Cier, dB
Cmet— meteorologiniy salygy korekcija.

LST ISO 9613-2:2004 standarte nurodyta, kad meteorologiniy salygy korekcija esant
nedideliems atstumams yra lygi 0, kai triuk§mo $altinio ir priéméjo auks¢iy suma metrais padauginta i$
10 yra maZesné negu atstumo tarp jy horizontali projekcija.

Bendras ekvivalentinis garso slégio lygio lygis skaiCiuojamas pagal formulg:
Lar (DW) = 10 Ig {37 =1[2% j=110% L (040112 dB
n — triuk3mo Saltiniy skaiCius;
J — indeksas, iSreiSkiantis a$tuoniy standartiniy garso bangy oktavy vidurkiy daZnius nuo 63 HZ iki
8000 Hz;
As— korekcija (dél Zmogaus klausos ypatybiy), nustatoma pagal standartg IEC 61672-2:2002.

Korekcijos Ay reikimés

Oktavos .
63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
-26,2 -16,1 -8,6 -3,2 0,0 1,2 1,0 -1,1

Nuo artimiausios gyvenamosios sodybos ribos iki PUV ribos atstumas bus apie 410 m piety kryptimi.
Eksploatuojant telkinj karjero masSinos realiai bus nutolusios dar didesniu atstumu nuo gyvenamuyjy
sodyby, kadangi gavybos darby metus bus suformuotas i¥orinis §laitas, kurio ilgis apie 20-50 m. POV
plote dirbs krautuvas Stalowa Wola L-34, vikSrinis ekskavatorius Liebherr 914, buldozeris Fiat-Hitachi
D150, sunkvezimiai MAN (22 t; 25 t) ir Renault (17 t).

Armanavos smélio ir Zvyro telkinyje visi numatomi naudoti karjero mechanizmai atitinka ES
reikalavimus. TriukSmo sklaidai j aplinkines teritorijas barjeru taps jau pirmaisiais eksploatacijos
metais formuojamas iSorinis karjero §laitas, kadangi vietovés reljefas labai banguotas, todél gavybos
pradzioje bus i§ karto jsigilinta apie 5,0 m Zemiau esamo Zemés pavir§iaus, bei formuojamos
mineralinés dangos ar dirvoZemio sgvartos ties pietine karjero riba (kasviete). Gavybos darby metu
planuojamoje teritorijoje reljefas pazemés iki 25,0 m Zemiau esamo lygio. Visi mechanizmai kartu
vienoje kasavietéje nedirbs, tai draudZiama darby saugos pozitliriu. Papildoma triuk§mo sklaidos
barjera sudarys Armanavos smélio ir Zvyro telkinj bei artimiausiag gyvenamaja sodybag skiriantis
nedidelis medZiy masyvas. Remiantis Zemiau patektais skai¢iavimais buldozeriui Fiat-Hitachi D 150

(104 kW) dirbant apie 410 m atstumu nuo artimiausios sodybos ribos triuk§mas sieks apie 20 dB.
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Buldozerio Fiat-Hitachi keliamo triukSmo gyvenamojoje aplinkoje skaicCiavimo duomenys ir rezultatai:

Rodikliai Oktavos
Garso daznis, Hz 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000
Triuk§mo $altinio garso slégio lygis, Lw, dB 99 | 92 36 83 80 78 76 74
Ar pataisa, dB 26,2 -16,1 | 86 | 32| 0,0 | 1,2 | 1,0 | -1,1

Slopimas dél geometrinés sklaidos, Agiy, dB 40,26 40,26 | 40,26 | 40,26 | 40,26 | 40,26 | 40,26 | 40,26
Slopimas dél atmosferos absorbcijos, Aam, dB | 0,04 | 0,16 | 0,41 | 0,78 | 1,52 | 3,98 | 13,45 | 47,97
Slopimas dél Zemés pavirSiaus jtakos, A, dB 4,67 | 4,67 | 4,67 | 4,67 | 4,67 | 4,67 | 4,67 | 4,67

Slopimas dél barjero, Avsr, dB 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0
é&éstqamasm triuk§mo lygis pas priéméja Ler, 340|269 | 207 | 177 | 136 | 9,0 ) i
Ekvivalentinis triukSmo lygis pas priéméja Lar, dB 19,9

Krautuvui (147 kW) dirbant apie 410 m atstumu nuo artimiausios sodybos triuk8mas sieks apie 11 dB.

Krautuvo Stalowa Wola L-34 keliamo triuk§mo gyvenamojoje aplinkoje skaiiavimo duomenys ir rezultatai:

Rodikliai Oktavos
Garso daZnis, Hz 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000
Triuk$mo $altinio garso slégio lygis, Lw, dB 91 83 77 73 70 68 66 64
Ar pataisa, dB -26,2|-16,1 | -86 | 3,2 | 0,0 | 1,2 | 1,0 | -1,1

Slopimas dél geometrinés sklaidos, Aqy, dB 40,26 40,26 | 40,26 | 40,26 | 40,26 | 40,26 | 40,26 | 40,26
Slopimas dél atmosferos absorbcijos, Aam, dB 0,04 | 0,16 | 0,41 | 0,78 | 1,52 | 3,98 | 13,45 | 47,97
Slopimas dél Zemés pavirSiaus jtakos, A, dB 4,67 | 4,67 | 4,67 | 4,67 | 4,67 | 4,67 | 4,67 | 4,67
Slopimas dél barjero, Apar, dB 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 { 20,0 | 20,0 | 20,0
Atstojamasis triuk§mo lygis pas priéméja Lir,dB | 26,0 | 17,9 | 11,7 | 7,3 | 3,6 - - -

Ekvivalentinis triuk$mo lygis pas priéméjg Lar, dB 11,0

Viksriniam ekskavatoriui (113 kW) dirbant apie 410 m atstumu nuo artimiausios gyvenamosios
sodybos triukSmas sieks apie 11 dB.

Viksrinio ekskavatoriaus Liebherr 914 keliamo triuk$mo gyvenamojoje aplinkoje skaiciavimo duomenys ir
rezultatai:

Rodikliai Oktavos
Garso daznis, Hz 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000
Triuk$mo Saltinio garso slégio lygis, Lw, dB 89 82 78 72 69 65 63 59
Ar pataisa, dB -26,2 | -16,1 | -86 | 3,2 | 0,0 | 1,2 | 1,0 | -1,1

Slopimas dél geometrinés sklaidos, A4, dB 40,26 | 40,26 | 40,26 | 40,26 | 40,26 | 40,26 | 40,26 | 40,26
Slopimas dél atmosferos absorbcijos, Aam, dB | 0,04 | 0,16 | 0,41 | 0,78 | 1,52 | 3,98 | 13,45 |47,97
Slopimas dél Zemés pavirSiaus jtakos, Ag, dB 4,67 | 4,67 | 4,67 | 4,67 | 4,67 | 4,67 | 4,67 | 4,67
Slopimas dél barjero, Apasr, dB 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0
Atstojamasis triuk§mo lygis pas priéméja La dB| 24,0 | 16,9 | 12,7 | 6,3 | 2,6 - -

Ekvivalentinis triuk§mo lygis pas priéméjg Lar, dB 10,6

SunkveZimiams dirbant apie 410 m atstumu nuo artimiausios gyvenamosios sodybos triuk¥mas sieks
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apie 18 dB.

SunkveZimiy MAN (22 t) keliamo triukimo gyvenamojoje aplinkoje skaiiavimo duomenys ir
rezultatai:

Rodikliai Oktavos
Garso daznis, Hz 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000
Triuk$mo $altinio garso slégio lygis, Lw, dB . 96 89 87 81 79 73 72 70
A pataisa, dB 26,2 (-16,1 | -86 | -3,2 | 0,0 | 1,2 | 1,0 | -1,1

Slopimas dél geometrinés sklaidos, Agyy, dB 40,26 | 40,26 | 40,26 | 40,26 | 40,26 | 40,26 | 40,26 | 40,26
Slopimas dél atmosferos absorbcijos, Aam, dB 0,04 | 0,16 | 0,41 | 0,78 | 1,52 | 3,98 | 13,45 | 47,97
Slopimas dél Zemés pavirSiaus jtakos, Ag, dB 4,67 | 4,67 | 4,67 | 4,67 | 4,67 | 4,67 | 4,67 | 4,67

Slopimas dél barjero, Apac, dB 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0
Akustinis triuk$mo lygis pas prieméja La, dB 31,0 | 23,9 | 21,7 | 153 | 12,6 | 4,1 - -
Ekvivalentinis triuk§mo lygis pas priéméja Lar, dB 184

Numatoma, kad vienoje kasavietéje gali dirbti iki dviejy mechanizmy. Galimas ekskavatoriaus ir
sunkveZimio suminis triukSmas gali siekti apie 32 dB, tai nevirSys leistiny Lietuvos higienos normoje
HN 33:2011 nurodyty ribiniy dydZiy. Suminis triuk§mo lygis paskaidiuotas pagal Zemiau patekta
formule.

Keleto triukimo Saltiniy triuk§mo lygis apskaiciuojamas pagal formule:
L=101g) 10" dB
i=1

n — bendras atskiry sumuojamy triuk$mo Saltiniy garso lygis.

Kadangi netoli Armanavos smélio ir Zvyro karjero néra ir artimiausiu metu nenumatoma eksploatuoti
kity telkiniy, todél suminio triuk§mo lygio §iuo atzvilgiu nebus.

Per pamaing planuojamam ivezti zaliavos kiekiui, sunkveZimiai turés atlikti 24 reisus (priimant, kad
metuose bus 170 darbo dieny), kurie gabens produkcijg vietinés reik§meés keliu, kuris nueina iki
Vysniiiny kaimo gyvenvietés, uz 1,7 km | Siaure. Kadangi Zaliavos i§veZimo kelias pasisuka prieinga
kryptimi nei yra artimiausia gyvenamoji sodyba, priimta, kad papildomai vaZiuosiantys 3 automobiliai
per valanda, darbo dienomis, nepadidins triuk§mo lygio artimiausioje gyvenamojoje sodyboje

automobiliams nuvaZiuojant vietinés reik§més keliu nuo artimiausios sodybos j prieSinga puse.

13.  TarS$os kvapais susidarymas ir jos prevencija.

Pagal Lietuvos higienos normag HN 121:2010 ,Kvapo koncentracijos ribiné verté gyvenamosios
aplinkos ore* patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. spalio 4 d.
jsakymu Nr. V-885, 2 punktu, kvapo koncentracijos ribiné verté taikoma tik i§ wkinéje komercinéje
veikloje, kurioje naudojami stacionariis tar§o kvapais S$altiniai, kylantiems kvapams vertinti.
Stacionariis tarSos Saltinis — tar§os Saltinis, tai jrenginys ar vieta, i§ kurio terSalai (kvapai) patenka j

gyvenamosios aplinkos org, esantis nekintamoje buvimo vietoje.
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Naudojant Armanavos smélio ir Zvyro telkinj jokiy kvapy iSsiskyrimas nenumatomas.

14.  Biologinés tarSos susidarymas (pvz., patogeniniai mikroorganizmai, parazitiniai

organizmai) ir jos prevencija.
PUV teritorijoje biologinés tar§os nebus.

15.  Planuojamos iikinés veiklos paZeidZiamumo rizika dél ekstremaliujy jvykiy (pvz., gaisruy,
dideliy avarijy, nelaimiy (pvz., potvyniy, juros lygio kilimo, Zemés drebéjimy)) ir (arba)
susidariusiy ekstremaliuju situacijy, jskaitant tas, kurias gali lemti klimato kaita; ekstremaliy

jvykiy ir ekstremaliy situacijy tikimybé ir ju prevencija.

Gaisry ar kity ekstremaliy situacijy (avarijy) tikimybé karjere minimali. Privalomi darby saugos

reikalavimai bus nurodyti parengtame Zemés gelmiy naudojimo plane.

16.  Planuojamos iikinés veiklos rizika Zzmoniy sveikatai (del vandens, Zemés, oro uzterSimo,

kvapy susidarymo ir kt.).

PUV bus vykdoma laikantis darbo saugos, aplinkosaugos ir higienos normy reikalavimy, dirbant su

tvarkingais ir ES reikalavimus atitinkan¢iais mechanizmais, todél rizikos Zmoniy sveikatai nebus.

17.  Planuojamos iikinés veiklos saveika su kita vykdoma ukine veikla ir (arba) pagal teisés
akty reikalavimus patvirtinta tkinés veiklos plétra (pvz., pagal patvirtinty ir galiojanciy
teritorijy planavimo dokumenty sprendinius) gretimuose Zemés sklypuose ir (arba) teritorijose
(tiesiogiai besiribojantiose arba esantiose netoli planuojamos dkinés veiklos vietos, jeigu dél
planuojamos ikinés veiklos masto jose tikétinas reikSmingas poveikis aplinkai). Galimas
trukdziy susidarymas (pvz., statybos metu galimi transporto eismo ar komunaliniy paslaugy

tiekimo sutrikimai).

PUV fteritorija, remiantis Prieny rajono savivaldybés tarybos 2012 m. patvirtintu Prieny rajono
savivaldybés teritorijos bendruoju planu, patenka | teritorija, kuri pazyméta kaip gamtinio karkaso
teritorijos (tausojancio 2einés tkio). Armanavos smélio ir Zvyro karjeras bus pradétas eksploatuoti
parengus, suderinus ir patvirtinus telkinio itekliy naudojimo plang. Gretimoje aplinkoje naudingyjy
i¥kaseny telkiniy néra, todél saveikos su kita tikine veikla, $ivo aspektu, nenumatoma. Planuojamos
tikinés veiklos sgveikos su kitomis kinémis veiklomis nebus. PUV bus vykdoma pakankamai dideliu
atstumu nuo artimiausiy gyvenamuyjy sodyby (410 m), retai apgyvendintoje teritorijoje, todél trukdziy,
tokiy kaip transporto eismo ar komunaliniy paslaugy tiekimo sutrikimai, nesusidarys. Prieny rajono

savivaldybés teritorijos bendrojo plano bréZinio i$trauka pridedama 2 grafiniame priede.
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18.  Planuojamos iikinés veiklos vykdymo terminai ir eiliSkumas (pvz., teritorijos parengimas

statybai, statiniy pradzia, technologiniy linijy jrengimas, teritorijy sutvarkymas).

Planuojami naudoti Armanavos smélio ir Zvyro telkinio iStekliai bus pradéti eksploatuoti parengus
telkinio Zemés gelmiy naudojimo plana. Planuojarhas metinis Zaliavos poreikis — apie 50,0 tiikst. m>.
Esant tokiam eksploatacijos tempui, gavybos darbai telkinyje, preliminariai jvertinus susidarysianéius
telkinio iStekliy nuostolius §laituose ir kituose telkinio plotuose, truks apie 23 metus, nuo 2018 iki
2040 m.

III. PLANUOJAMOS UKINES VEIKLOS VIETA

19.  Planuojamos tikinés veiklos vieta (adresas) pagal Lietuvos Respublikos administracinius
teritorinius vienetus, jy dalis ir gyvenamasias vietoves (apskritis; savivaldybé; seniiinija; miestas,
miestelis, kaimas, viensédis, gatvé); teritorijos, kurioje planuojama iukiné veikla, Zemélapis su
gretimybémis ne senesnis kaip 3 mety (ortofoto ar kitame Zemélapyje, kitose grafinés
informacijos pateikimo priemonése apibrézta planuojamos ikinés veiklos teritorija, plany
mastelis pasirenkamas atsizvelgiant j planuojamos wkinés veiklos teritorijos ir teritorijy, kurias
planuojama iikiné veikla gali paveikti, dydZius); informacija apie teis¢ valdyti, naudoti ar
disponuoti planuojamos teritorijos Zemés sklypa ar teritorijas, kuriose yra planuojama ikiné
veikla (privati, savivaldybés ar valstybiné nuosavybé, pagal nuomos sutarti); Zemés sklypo

planas, jei parengtas.

Planuojama wkiné veikla bus vykdoma Kauno apskrityje, 'Prienq rajone, StakliSkiy seniiinijoje,
Armanavos kaimo teritorijoje. Administraciniu poZitriu POV yra apie 1,4 km j pietry&ius nuo Vysnitiny
kaimo, apie 0,6 km atstumu j Siaurés rytus nuo Butrimiskés kaimo gyvenvietés, apie 0,5 km | pietus nuo '
Krusnéky kaimo gyvenvietés ir apie 5,2 km | pietus nuo magistralinio kelio Nr. A16 Vilnius — Prienai —
Marijampol¢é. Armanavos smeélio ir Zvyro telkinio vietos planas su gretimybémis pridedamas 1
grafiniame priede.

Zemés sklypas, kuriame planuojama ikiné veikla priklauso Kestutiui Grabauskui. Pagal 2017 m.
spalio 25 d. sutikima UAB ,,Kesberta“ gali atlikti geologine detalig Zvalgyba ir po istekliy aprobavimo
atlikti poveikio aplinkai vertinimo procediiras. Atlikus visas poveikio aplinkai vertinimo procediiras,
norint gauti leidima naudoti Zemés gelmiy iSteklius ir ertmes, bus sudaroma panaudos sutartis su
Zemés sklypo savininku. Pasira$ytas sutikimas pridedamas tekstiniuose prieduose. Kadangi Zemés
sklypas, kuriame numatoma vykdyti PUV, yra apmatuotas tik preliminariai, Zemés sklypo planas néra

parengtas. Zemés sklypo planas bus parengtas, patvirtinus Zemés gelmiy naudojimo plana.

20.  Planuojamos ukinés veiklos teritorijos ir gretimy Zemés sklypuy ar teritoriju funkcinis

zonavimas ir teritorijos naudojimo reglamentas pagal patvirtintus teritorijy planavimo
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dokumentus, taikomos specialiosios Zemés naudojimo sglygos. Informacija apie vietovés
inZinering infrastruktiirg, urbanizuotas teritorijas (gyvenamasias, pramonines, rekreacines,
visuomeninés paskirties), esamus statinius ir §iy teritorijy ir (ar) statiniy atstumus nuo
planuojamos iikinés veiklos vietos (objekto ar sklypo, kai toks suformuotas, ribos).

PUV numatoma vykdyti Zemés tikio paskirties Zemés sklype (kad. Nr. 6968/0003:281), kuris priklauso
Kestutiui Grabauskui. Telkinys Siauringje, vakaringje ir pietingje dalyje ribojasi su Zemés fikio paskirties
Zemés sklypais, o rytinéje dalyje ribojasi su vietinés reik§meés keliu ir jo apsaﬁgine zona.

Tyrinétas plotas pietinéje dalyje apauges Zole, pavieniais nedideliais medZiais ir krfimais, vakarinéje ir
Siaurinéje dalyje — ariama Zemé, centrinéje zemés sklypo dalyje Zemés pavirSius iSkasinétas. Zemeés sklypo
(kad. Nr. 6968/0003:281), kurio plotas — 6,9 ha, pagrindiné tiksliné naudojimo paskirtis — Zemés kio.
POV Zemés sklypui nustatyti Sie Zemés sklypo naudojimo apribojimai:

Sklypas kad. Nr. 6968/0003:281

IT — Keliy apsaugos zonos.

XVII - Valstybinio geodezinio pagrindo punkty apsaugos zonos.

PUV Zemés sklypas vakarinéje ir Siauringje dalyje ribojasi su privacios nuosavybés teise Vytauto
Vilimo valdomu Zemés tkio Zemeés sklypu (kad. Nr. 6968/0003:159 (22,56 ha plotas). Zemés sklypui
nustatytos specialiosios Zemés ir miSko naudojimo salygos:

Sklypas kad. Nr. 6968/0003:281

XXI — Zemés sklypai, kuriuose jrengtos valstybei priklausangios melioracijos sistemos bei jrenginiai

Pietinéje dalyje ribojasi su 4,74 ha Zemés ikio paskirties Zemés sklypu, kuris priklauso Gintarui
Fijaderaldui BaSinskui (kad. Nr. 3308/0002:26). Zemés sklypui nustatytos specialiosios Zemés
naudojimo salygos:

Sklypas kad. Nr. 3308/0002:26

XXVII - Saugotini Zeldiniai (medZiai ir kriimai), augantys ne misky tikio paskirties Zeméje;

IT — Keliy apsaugos zonos.
Telkinio rytinéje dalyje praeina vietinés reik§més kelias su savo apsaugos zona. Zaliavos transportavimui bus
naudojamas tas pats vietinés reik8més kelias. Artimiausia gyvenamoji teritorija Zaliosios kaimas.

Elektros linijy ir kity inZinierinés infrastruktiiros objekty PUV plote néra.

21.  Informacija apie planuojamos iikinés veiklos teritorijoje ir gretimuose Zemés sklypuose
ar teritorijose esanius Zemés gelmiy iSteklius, dirvoZemj; geologinius procesus ir reiSkinius
(pvz., erozija, sufozija, karstas, nuosliauZos), geotopus, kuriy duomenys kaupiami GEOLIS

(geologijos informacijos sistema) duomeny bazéje (https://epaslaugos.am.lt).

PUV yra Armanavos smélio ir Zvyro telkinio iStekliy naudojimas. Detali geologiné Zvalgyba vykdyta
2017 m. lapkri¢io — 2018 m. sausio mén. 6,9 ha plote. Armanavos smelio ir Zvyro telkinyje 2018 m. kovo 30
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d. Nr. 1-109 Lietuvos geologijos tamybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus jsakymu 4,67 ha plote
aprobuota 166,0 tukst. m* smélio istekliy, 6,58 ha plote — 1474,0 tiikst. m* Zvyro istekliy, kurie yra detaliai
i8zvalgyti spéjamai vertingi (IK 331).

Artimiausias naudingujy iSkaseny telkiniys nuo tyrinéto ploto nutolgs apie 3,7 km j rytus, yra
nenaudojamas Gineitiskés gélavandenés klinties telkinys. Uz 4,5 km j rytus yra nenaudojamas
Gaizitiny Zvyro telkinys. Taip pat uZ 6,8 km | Siaurés vakarus nuo telkinio nutoles nenaudojamas
Gailiakiemio molio telkinys. Ardiausias naudojamas naudingyjy iStekliy telkinys nuo Zvalgyto
Armanavos smélio ir Zvyro telkinio nutoles 8,1 km | pietus, pietry€ius, tai Pivasitny Zvyro telkinys.
Artimjausia naudojama vandenviet¢ nuo PUV fteritorijos nutolusi apie 1,9 km $iaurés vakary kryptimi,
Vys$nitiny kaimo ribose, tai Vy$nitiny (Prieny raj.) geriamojo gélo vandens vandenvieté (registro Nr. 2791).
Artimiausias geotopas nuo PUV teritorijos nutoles apie 2,5 km vakary, pietvakariy kryptimi netoli Diidiskiy
kaimo, tai Dudiskiy akmuo. (registro Nr. 6).

Informacijos apie aktyvius geologinius procesus ir reiSkinius artimoje aplinkoje kurioje numatoma vykdyti
POV néra.
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22.  Informacija apie planuojamos iikinés veiklos teritorijoje ir gretimuose Zemés sklypuose
ar teritorijose esantj kraStovaizdj, jo charakteristika (vyraujantis tipas, natiiralumas,
mozaikiSkumas, jvairumas, kultiirinés vertybés, tradiciSkumas, reik§mé regiono mastu, estetinés
ypatybés, svarbiausios regyklos, apZvalgos taskai ir panorameos (sklypo apZvelgiamumas ir
padétis svarbiausiy objekty atzvilgiu), lankytinos ir kitos rekreacinés paskirties vietos), gamtinj
karkasa, vietovés reljefa. Si informacija pateikiama vadovaujantis Europos krastovaizdzio
konvencijos, Europos Tarybos ministry komiteto 2008 m. rekomendacijy CM/Rec (2008)3
valstybéms naréms dél Europos kraStovaizdzio konvencijos jgyvendinimo gairiy nuostatomis
(http:www.am.lt/VI/index.php#a/12929), Lietuvos kraStovaizdzio politikes krypéiy aprasu,
patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2004 m. gruodzio 1 d. nutarimu Nr. 1526 ,,Dél
Lietuvos Respublikos kraStovaizdzio politikos krypéiy apraSo patvirtinimo®, Nacionalinio
krastovaizdzio tvarkymo plano, patvirtinimo Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m.
spalio 2 d. jsakymu Nr. D1-703 ,,D¢l Nacionalinio krastovaizdzio tvarkymo plano patvirtinimo“,
sprendiniais ir Lietuvos Resoublikos krastovaizdZio erdvinés struktiiros jvairovés ir jos tipy
identifikavimo studija (http://www.am.It/VI/article.php3?article_id=13398), kurioje
vertingiausios estetiniu poZitiriu Lietuvos kraStovaizdZio vizualinés struktiiros yra isskirtos Sioje
studijoje pateiktame Lietuvos kraStovaizdZio vizualinés struktiiros Zemélapyje ir pazymeétos
indeksais V3H3, V2H3, V3H2, V2H2, V3H1, V1H3, ir kuriy vizualinis dominantiSkumas yra a,
b, c.

Armanavos smélio ir Zvyro telkinio pavir§ius labai banguotas, Zeméjantis ryty, pietry¢iy kryptimis,
absoliutiniai aukstiai nepaZeistoje telkinio dalyje kinta nuo 144,00 iki 155,00 m altitudés, paZeistoje
telkinio dalyje aukstis kinta nuo 138,00 iki 144,00 m atltiudés. Santykiniai peraukstéjimai sudaro nuo
6,0 iki 11,0 m. Fiziniu-geografiniu pozitiriu Armanavos smélio ir Zvyro telkinys yra Paskutinio
apledéjimo moreniniy auk§tumy Dziiky auk$tumos rajone, Daugy aukS$tumos parajonyje, Eigirdoniy
abraduotame auk$tumos §laito mikrorajone. Telkinys yra kalvotoje vietovéje, reljefas Zeméja ryty,
pietryGiy kryptimi Vapsos upelio ir jo slénio link. Sioje vietovéje paplitusios prieledyninés
fliuvioglacialinés, vélyvojo Nemuno ledynmecio, Baltijos stadijos nuogulos.

Planuojamo Karjero plotas pietrytinéje dalyje natiiraliai apauggs Zole bei nedideliais medziais ir
krimais, Siaurinéje ir vakarinéje dalyje — ariama Zemé, centriné dalis iSkasinéta.

Artimiausias vandens telkinys yra mazdaug uz 500 m j pietry¢ius nuo telkinio. Tai Vapsos upelis,
kuris yra vienas i§ kairiyjy Verknés upés intaky.

Planuojamoje teritorijoje, remiantis Lietuvos krastovaizdzio fiziomorfotopy Zemélapio duomenimis
vyrauja krastovaizdis, kurio bendrasis gamtinis pobtdis: moreniniy kalvyny slénivotumas. Vyraujantys

medynai — juodalksniai, pusys. Struktiirinimo pobtidis — agrarinis krastovaizdis (K'-s/jd-p/5>). Pagal
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morfologija planuojama teritorija priskiriama Baltijos auk§tumy ruozui (E), Dziiky auk$tumos sri¢iai

(XII), Vidurio Dziiky mazai miSkingam agrariniam kalvynui (29).

21.1 pav. Lietuvos krastovaizdzio fiziomorfotopy Zemélapio fragmentas

(http://www.am.lt/VI/files/File/krastovaizdis/leidiniai/Fiziomorfo.jpg)

Vizualing struktiira formuojantys veiksniai — vidutiné vertikalioji saskaida (kalvotas bei iSreiksty
sléniy kraStovaizdis su 3 lygmeny videotopy kompleksais). Horizontalioji saskaida — vyraujanciy
atviry pilnai apzvelgiamy erdviy krastovaizdis. Vizualinis dinami$kumas: krastovaizdZio erdviné

struktiira neturi iSreik§ty dominanty (V2H3 - d).
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21.2 pav. Lietuvos krastovaizdZzio vizualinés struktiiros Zemélapio fragmentas

(http://www.am.lt/VI/files/File/krastovaizdis/leidiniai/Videomorfo.jpg)

PUV teritorija, pagal gamtinio karkaso sudétiniy daliy krastovaizdZio formavima, patenka j vidinio
stabilizavimo areala, kuris pazymétas kaip rajoniniai ir vietiniai labai silpni vidinio stabilizavimo
arealai. Pagal gamtinio karkaso sudétines dalis, naudingyjy istekliy gavyba Sioje vietovéje yra galima.
Visas aplinkinis kraStovaizdis — stipriai kalvota vietové, su pavieniais nedideliais medziy masyvais.
Planuojamame plote bus vykdoma naudingyjy istekliy gayvba, deél kurios planuojamoje teritorijoje
pazemés reljefas, taCiau atsizvelgiant | aplinkiniy teritorijy krastovaizdj, ry$kiy vizualiniy poky&iy
nesudarys. ISeksploauotas plotas bus rekultivuotas j vandens telkinj, kurio §laitai bus nulékstinti ir
apsodinti medziais, taip paZeista teritorija jsilies j esama krastovaizdj — kalvota vietove su nedideliais
medziy masyvais.

23.  Informacija apie planuojameos tkinés veiklos teritorijoje ir gretimuose zemés sklypuose
ar teritorijose esancias saugomas teritorijas, jskaitant Europos ekologinio tinklo ,,Natura 2000¢

teritorijas, ir jose saugomas Europos Bendrijos svarbos natiiralias buveines bei radis, kurios

registruojamos Saugomy teritorijy valstybés kadastro duomeny bazéje (https:/stk.am.lt/portal/)
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ir Siy teritorijy atstumus nuo planuocjamos iikinés veiklos vietos (objekto ar sklypo, kai toks

suformuotas, ribos).

Remiantis Valstybinés saugomy teritorijy tarnybos informacinés sistemos ,,Lietuvos saugomy teritorijy
valstybés kadastras“ duomenimis PUV teritorija | saugomas teritorijas nepatenka. Artimiausia
apsaugos statusg turinti teritorija nutolusi nuo planuojamo naudoti ploto apie 2,4 km atstumu j Siaurés
rytus — Aukstadvario regioninis parkas. AukStadvario regioninis parkas jsteigtas Lietuvos Respublikos
Auks¢iausiosios Tarybos — Atkuriamojo Seimo 1992 m. rugséjo 24 d. nutarimu Nr. 1-2913 ,,Dél
regioniniy parky ir draustiniy jsteigimo® (Zin., 1992, Nr. 30-913), siekiant i¥saugoti Aukstadvario
apylinkése esantj Verknés ir Strévos aukstupiy zonos krastovaizdj, jo gamting ekosistema bei kultiiros
paveldo vertybes, jas tvarkyti ir racionaliai naudoti. Parkas yra pietrytinéje Lietuvos dalyje, 40 km nuo
Vilniaus, jo plotas 153,5 km? Pagal administracinj suskirstyma priklauso Vilniaus ir Kauno
apskritims, Traky, KaiSiadoriy, Prieny rajony savivaldybéms. Ryty — vakary kryptimi parkg kerta
magistralinis kelias Vilnius — Prienai — Marijmapolé. Parke yra 7 kraStovaizdZio, 4 hidrografiniai ir po
1 botaninj zoologinj, botaninj, urbanistinj, istorinj ir archeologinj draustinj.

Natura 2000 buveiniy apsaugai svarbi teritorija, uz 2,4 km | Siaurés rytus — Verknés vidurupys.
Apsaugai svarbios teritorijos ribos sutampa su AukStadvario regioninio parko Verknés botaninio-
zoologinio draustinio ribomis. Teritorijoje saugoma upiy sraunumos su kurkliy (Gryllotalpa
gryllotalpa) bendrijomis, nekalkingi Saltiniai ir Saltiniuotos pelkés, stepinés pievos, Sienaujamos
mezofijy pievos, rusiy turtingi briedgaurynai, Sarmingos Zemapelkés, melvelynai, aliuviniai miskai,
Udra (Lutra lutra), didysis auksinukas (Lycaena dispar), pleitiné skéte (Ophiogomphus cecilia),
dvilapis purvuolis (Liparis loeselii), raudonpilvé kiimuté (Bombina bombina), pelkiné uolaskélé
(Saxifraga hirculus).

Natura 2000 buveiniy apsaugai svarbi teritorija yra uz 10,0 km | pietryCius — Jurgioniy miskas.
Teritorija uZima 658,0 ha ploto, joje saugoma natiralis distrofiniai eZerai, aktyvios auks$tapelkeés,
degradavusios aukstapelkés, tarpinés pelkés ir litinai, spygliuodiy miskai ant fliuvioglacialiniy ozy,
pelkéti lapuociy miskai ir pelkiniai miskai.

Valstybinés saugomy teritorijy tarnybos reikSmingumo Natura 2000 teritorijoms i§vada pagal teisés
akty reikalavimus néra reikalinga.

Saugomuy teritorijy valstybés kadastro Zemélapio iStrauka pridedama 3 grafiniame priede.

24. Informacija apie planuojamos iikinés veiklos teritorijoje ir gretimuose Zemés sklypuose
ar teritorijose esancia biologing jvairove:
24.1 biotopus, buveines (jskaitant Europos Bendrijos svarbos natiralias buveines, kuriy

erdviniai duomenys pateikiami Lietuvos erdvinés informacijos portale www.geoportal.lt/map):

miskus, jy paskirtj ir apsaugos rezima (informacija kaupiama Lietuvos Respublikos miSky
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valstybés kadastre), pievas (iSskiriant natiiralias), pelkes, vandens telkinius ir jy apsaugos zonas,
juostas, juros aplinka ir kt., ju gausumgs, kieki, kokybe ir regenracijos galimybes, natiiralios
aplinkos atsprauma;

PUV teritorijoje ar artimoje aplinkoje néra jokiy biotopy ar buveiniy, jskaitant ir Europos Bendrijos
svarbos natiiralias buveines. Taip pat planuojamoje teritorijoje néra misky ploty. Artimiausia miskinga
teritorija nuo PUV nutolusi apie 170 m ryty kryptimi, tai Prieny urédijai priklausantis plotas, kuris
jvardijamas kaip Zemé apauganti misku. Artimiausias vandens telkinys nuo PUV nutolgs apie 0,5 km j
pietry€ius. Tai Vapsos upelis, vienas i§ kairiyjy Verknés upés intaky. Vapsos upelio apsaugos juosta
siekia nuo 5,0 iki 70,0 m, o vandens telkinio apsaugos zona siekia iki 120,0 m. Ties PUV teritorija
Vapsos upelio apsaugos juosta daugiausiai siekia 60,0 m. Detalios Zvalgybos lauko darby metu
nustatytas vidutinis gruntinio vandens lygis Armanavos telkinyje yra ties 117,50 m absoliutiniame
aukstyje. Vapsos upelio vandens lygis yra ties 118,00 m. Skirtumas tarp vandens lygiy tik 0,5 m, o
atstumas tarp $iy matuojamyjy dydiili yra 0,5 km. Kiekvienam atstumo metrui tenka 0,001 m auks&io
skirtumas. AtsiZvelgiant j §j santykj, net ir tolimiausiame Vapsos upelio apsaugos juostos vietoje ties
planuojama teritorija, vandens lygiy skirtumas siekty vos 6 cm. Todél remiantis $iais skai¢iavimais

ariausiai esantiems miSkams ir vandens telkiniams PUV jokios reik§mingos neigiamos jtakos neturés.

24.2  augalija, grybija ir gyviinija, ypatinga démesj skiriant saugomoms rafims, jy augavietéms
ir radavietéms, kuriy informacija kaupiama SRIS (saugomy rufiy informaciné sistema)
duomeny bazéje (https://epasalugos.am.lt/), jy atstumg nuo planuojamos ikinés veiklos vietos

(objekto ar sklypo, kai toks suformuotas, ribos)

Remiantis LR Aplinkos ministerijos saugomy rii§iy informacinés sistemos ,,Lietuvos teritorijos
natiiralioje gamtinéje aplinkoje gyvenan&iy ar laikinai esandiy saugomy laukiniy gyviiny, augaly ir
gryby rusiy informaciné sistema“ duomenimis, nuo PUV apie 0,8 km j pietus, 1,2 km j Siaurés rytus,
1,5 km j Siaurg ir 1,7 km | rytus, pietry¢ius — baltojo gandro radavietés (<5 arba duomeny néra), apie
2,0 km atstumu j $iaurés rytus pievinés lingés radavieté. Nuo PUV teritorijos ribos 0,8-1,7 km atstumu
aptiktoms baltuyjy gandry radavietéms ir uz 2,0 km aptiktai pievinés lingés radavietei PUV jokios

neigiamos jtakos neturés.
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25. Informacija apie planuojamos iikinés veiklos teritorijoje ir gretimuose zemés sklypuose
ar teritorijose esancias jautrias aplinkos apsaugos poZziliriu teritorijas — vandens telkiniy
apsaugos zonas ir pakrantés apsaugos juostas, potvyniy zonas (potvyniy grésmés ir rizikos
teritorijy zemélapis pateiktas — http://potvyniai.aplinka.lt/potvyniai), karstinj regiona, pozeminio

vandens vandenvietes ir jy apsaugos zonas.

Artimoje aplinkoje néra nei vienos upés, eZero, tvenkinio jraS§yto i LR upiy, eZery ir tvenkiniy
kadastrg. Artimiausias objektas, esantis minétame kadastre, yra uz 0,5 km | pietry€ius esanti Vapsos
upé (Nr. 10011068). Planuojamoje teritorijoje ir greta jos néra iSkasty Sachtiniy Suliniy, iSgreZty
vandens greziniy j gilesnius vandeningus sluoksnius. Artimiausia Vy$niiiny vandenvieté (Nr. 2791),
kuri yra uz 1,9 km j Siaure, Siaurés vakarus nuo planuojamo ploto.

PUV zonos atzvilgiu, artimoje aplinkoje néra jokiy potvyniy zony nei potvyniy rizikos ir grésmiy.
Kasybos darby metu, kuomet paskutingje gavybos darby pakopoje bus pasiektas vandeningas
naudingasis sluoksnis, vandens lygis karjere nebus dirbtinai Zeminamas ar kitaip keiCiamas.
Naudingyjy iskaseny gavyba ir kitokie darbai nebus vykdomi pavir§iniy vandens telkiniy pakranéiy
apsaugos juostoje ar zonoje. Smélis ir Zvyras bus iSkastas palaipsniui, o ne visas i§ karto. I§
apvandeninto sluoksnio iSkasta zaliava bus pilama | nusauséjimo kaupus, i$ kuriy pertekliné drégme
sugri$ atgal j gruntinius vandenis. PoZeminio vandens greZiniai yra iSgr¢Zti | gilesnius vandeningus
sluoksnius, kurie neturi tiesioginio sarySio su arliau Zemés pavirSiuje esanéiu gruntinio vandens
sluoksniu. Bendras metinis vandens pritekéjimo balansas j ant pavirSiaus esancius gruntinius vandens
bus visadas teigimas, nes Lietuva yra drégmés pertekliaus zonoje, kur iskrenta daugiau krituliy nei
iSgaruoja.

26. Informacija apie planuojamos fikinés veiklos teritorijos ir gretimy Zemés sklypy ar
teritorijy tarSa praeityje, jeigu jose vykdant iiking veikla buvo nesilaikoma aplinkos kokybés
normy (pagal vykdyto aplinkos monitoringo duomenis, pagal teisés akty reikalavimus atlikto

ekogeologinio tyrimo rezultatus).
Informacijos apie teritorijos tar§g praeityje néra.

27.  Planuojamos iukinés veiklos Zemés sklypo ar teritorijos iSsidéstymas rekreaciniy,
kurortiniy, gyvenamosios, visuomenés paskirties, pramonés ir sandéliavimo, inZinerinés
infrastruktiiros teritorijy atzvilgiu, nurodomas atstumus nuo $iy teritorijy ir (arba) esamy

statiniy iki planuojamos Gkinés veiklos vietos (objekto ar sklypo, kai toks suformuotas, ribos).

PUV teritorija yra toli nuo rekreaciniy, kurortiniy, visuomenés paskirties ir kt. tefitorijq atzvilgiu.
Artimiausia gyvenamoji teritorija nuo PUV teritorijos nutolusi apie 410 m. Tankiau apgyvendintos

vietovés nuo PUYV teritorijos nutolg uz 1,5 km j Siaurés vakarus Vy$niliny kaimas (195 gyventojai), uZ
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3,0 km | pietvakarius yra Fi¢itny kaimas (282 gyventojai), 6,7 km | Siaurés vakarus — Stakligkiy
miestelis (747 gyventojai). '

28. Informacija apie planuojamos tkinés veiklos Zemés sklype ar teritorijoje esancias
nekilnojamasias kultiiros vertybes (kultiiros paveldo objektus ir (ar) vietoves), kurios
registruotos Kultiiros vertybiy registre (http://kvr.kpd.lt/heritage), ju apsaugos reglamenty ir
zonas, atstuma nuo planuojameos ikinés veiklos vietos (objekto ar sklypo, kai toks suformuotas,

ribos).

Remiantis Kultiiros paveldo departamento prie Kultiiros ministerijos ,,Kultiiros vertybiy registro
informacinés sistemos duomenimis PUV teritorijoje kultiiros paveldo vertybiy néra.

Nuo PUV ploto j rytus 0,8 km atstumu nutole Pirmojo pasaulinio karo Vokietijos imperijos kariy
kapinés (kodas 38554), 3,6 km atstumu j Siaurés vakarus nutoles Geruliy piliakalnis su gyvenviete
(kodas 22591), 4,1 km atstumu | rytus — buvusio dvaro sodybos fragmentai (kodas 779), 5,2 km i
vakarus — Geruliy piliakalnis su gyvenviete (kodas 22609), 5,4 km j §iaurés vakarus nutoles Geruliy
pilkapynas (kodas 5522).

Kultairos vertybiy registro Zemélapio iStrauka pridedama 4 grafiniame priede.
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IV. GALIMO POVEKIO APLINKAI RUSIS IR APIBUDINIMAS

28.  Apibudinamas ir jvertinamas tikétinas reikSmingas poveikis aplinkos elementams ir
visuomenés sveikatai, atsizvelgiant j dydj ir erdvinj masta (pvz., geografing vietove ir gyventojy,
kuriems gali biiti daromas poveikis, skaiciy); pobiidi (pvz., teigiamas ar neigiamas, tiesioginis ar
netiesioginis); poveikio intensyvumg ir sudétinguma (pvz., poveikis intensyvés tik paukséiy
migracijos metu); poveikio tikimybe (pvz., tikétinas tik avarijos metu); tikéting poveikio pradzia,
trukme, daZnumg ir griZtamumg (pvz., poveikis bus tik statybos metu, lietaus vandens ifleidimas
gali padidinti upés vandens debita, uzlieti Zuvy neritavietes, sukelti erozija, nuosliauzas); suminj
poveikj su kita vykdoma tukine veikla ir (arba) pagal teisés akty reikalavimus patvirtinta akinés
veiklos plétra gretimose teritorijose (pvz., keliy veiklos rifiy vandens naudojiinas i§ vieno
vandens Saltinio gali sumazinti vandens debita, sutrikdyti vandens gyviinijos mitybos grandine
ar visg ekologine pusiausvyra, sumazinti iStirpusio vandenyje deguonies kiekj), ir galimybes

iSvengti reik§mingo poveikio ar uzkirsti jam kelig:

28.1 Gyventojams ir visuomenés sveikatai, jskaitant galima poveikj gyvenamajai aplinkai dél
fizikinés, cheminés (atsizvelgiant j foninj uZter§tumg), biologinés tarSes, kvapy (pvz., vykdant
veikly, susidarys didelis oro ter$aly kiekis dél kuro naudojimo, padidéjusio transporto srauto,

gamybos proceso ypatumy ir pan.).

PUV jgyvendinimas neturés'-reik§mingos neigiamos jtakos gyvenamajai, rekreacinei, visuomeninei
aplinkai, gyventojy saugai ir visuomenés sveikatai, jtakos vietos darbo rinkai ir vietovés gyventojy
demografijai. Karjero mechanizmy skleidZiamas triuk§mas ir kietosios dalelés (dulkés) nekenks
Zmogui ir jo gyvenamajai aplinkai, kadangi planuojamas karjeras yra nutolgs apie 0,4 km nuo

artimiausios gyvenamosios teritorijos.

28.2 Poveikis biologinei jvairovei, jskaitant galima poveikj natiiralioms buveinéms dél jy
uZterStumo arba kitokio pobuidZio sunaikinime, pazeidimo ar suskaidymo, hidrologinio rezimo
poky¢io, miSky suskaidymo, Zeldiniy sunaikinimo ir pan.; galimas nataraliy buveiniy tipy ploty
sumaZzéjimas, saugomy risiy, jy augaviediy ir radaviediy iSnykimas ar pazeidimas, galimas
reikSmingas poveikis gyviiny maitinimuisi, migracijai, veisimuisi ar Ziemojimui.

PUV teritorija nepatenka j saugomas teritorijas, yra toli nuo gamtiniy vertybiy, saugomy rusiy
augavietiy ir radavie€iy PUV plote taip pat néra, todél reikSmingas neigiamas poveikis $iam aplinkos
komponentui nenumatomas. ISeksploatavus telkinio iSteklius natiiraliai susiformuos dauba, kuri
prisipildys vandens ir natiiraliai susiformuos uZdaras vandens telkinys.

Siuo metu Zemés sklype, kuriame planuojama @ikiné veikla, apie 1,5 ha plote, auga Zolé ir nedideli

medZiai bei kriimai, kita Zemés sklypo dalis yra ariama Zemé¢ ir iSkasinétas plotas. Bendrai vertinant
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karjero jrengimas neturés reik§mingo neigiamo poveikio esamai ekosistemai ir su ja susijusiai aplinkai.
Po karjero eksploatacijos numatomas katjero rekultivavimas | vandens telkinj, $laitus apsodinant
medZiais. Po karjero rekultivavimo j vandens telkinj ir nulékstinus ir apsodinus $laitus, galimas
biologinés jvairovés pagauséjimas, t. y. naujy augaly ir gyviiny risiy atsiradimas rekultivuoto karjero

aplinkoje.

28.3 Poveikis saugomoms teritorijoms ir FEuropos ekologinio tinklo ,Natura 2000¢
teritorijoms.

PUV fteritorija nepatenka j saugomas teritorijas. Planuojama vykdyti iikiné veikla jokio tiesioginio
neigiamo poveikio artimiausioms saugomoms teritorijoms ir Europos ekologinio tinklo , Natura 2000

teritorijoms neturés

28.4 Poveikis Zemei (jos pavirSiui ir gelméms) ir dirvoZemiui, pavyzdZiui, dél cheminés tar$os;
dél numatomy didelés apimties Zemés darby (pvz., kalvy nukasimo, vandens telkiniy gilinimo);

gausaus gamtos iStekliy naudojimo; pagrindinés Zemés naudojimo paskirties pakeitimo.

Prie§ pradedant gavybos darbus Armanavos smélio ir Zvyro telkinyje bus atliekami telkinio nuodangos
darbai. Danga telkinyje sudaro augalinis sluoksnis (dirvoZemis), jvairaus stambumo molingas smélis,
Zvyras, rudas kietai plastingos konsistencijos priemolis ir aleuritas. Dangos sluoksnio vidutinis storis —
2,2 m. Dangos kiekis — 148,0 tikst. m>. Nuimtas derlingasis dirvoZemio sluoksnis bus supilamas j
dirvoZemio sandélius ir apsétas daugiamediy Zoliy miSiniais, kad bty apsaugotas nuo erozijos ir
defliacijos procesy.

Nuimtas dirvoZzemis bus panaudojamas karjero rekultivavimui. ISeksploatuotas karjeras bus
rekultivuotas pagal parengto, suderinto ir patvirtinto iStekliy naudojimo plano rekultivacijos dalies
sprendinius. Pagal telkinio hidrogeologines salygas iSeksploatuotame karjere natiiraliai susiformuos
uzdaras vandens telkinys.

Naudingaja iSkaseng sudaro jvairaus stambumo smeélis ir Zvyras. Smélio sluoksnio vidutinis storis —
10,6 m, Zvyro vidutinis sluoksnio storis — 20,2 m. Smélio iStekliy kiekis 4,67 ha plote — 166,0 tikst.
m’, Zvyro 6,58 ha plote — 1474,0 tukst. m®, i§ jy po Valstybinio geodezinio pagrindo punkty apsaugos
zona 0,001 ha plote — 0,3 tikst. m®, Zvyro istekliy kiekis. Jgyvendinant PUV 6,9 ha plote i§ viso bus
i¥kasta apie 1160,0 tikst. m* smélio ir Zvyro istekliy, apie 50,0 tikst. m* per metus. Gavybos darbai
truks apie 23 metus.
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28.5 Poveikis vandeniui, pavirSiniy vandens telkiniy apsaugos zonoms ir (ar) pakrantés
apsaugos juostoms, jiuros aplinkai (pvz., pavirSinio ir poZveminio vandens kokybei,

hidrologiniam rezimui, Zvejybai, navigacijai, rekreacijai).

Eksploatuojant karjera, mazdaug 25,0 gylyje bus pasiektas gruntinis vanduo (vadovaujantis detalios
zvalgybos lauko darby metu nustatytu vidutinio vandensv lygiu). Vykdant gavybos darbus formuosis
uzdaras vandens telkinys. Planuojama tikiné veikla nebus vykdoma pavir§iniy vandens telkiniy
apsaugos zonose ar pakrantés juostose. TerSalai j pavir§inius aplinkinius vandens telkinius nepateks.
Karjero eksploatacijos metu, ypatingai vykdant apvandeninto naudingo sluoksnio gavybos darbus, bus
uztikrinta, kad naudojant techniSkai tvarkingus mechanizmus ant Zemeés pavirSiaus ir | vandenj
nepateks jokie naftos produktai ar kiti ter§alai, o atsitikus avarinei situacijai, bus nedelsiant reaguojama
ir imamasi visy galimy veiksmy avarijos pasekméms likviduoti, naudojant sorbentus ar kitas terSaly

surinkimo priemones.
28.6 Poveikis orui ir klimatui (pvz., aplinkos oro kokybei, mikroklimatui).

PUV neturés reik§mingo neigiamo poveikio orui ir vietovés klimatui. POV poveikis orui i$analizuotas

11 punkte.

28.7 Poveikis krastovaizdziui, pasizymindiam estetinémis, nekilnojamosiomis kultiiros ar
kitomis vertybémis, rekreaciniais iStekliais, ypa¢ vizualiniu poveikiu dél reljefo formy keitimo

(pvz., paZeminimo, paaukstinimo, lyginimo), poveikiu gamtiniam karkasui.

PUV jgyvendinimo metu bus eksploatuojamas Armanavos smélio ir Zvyro telkinys, telkinio teritorijojé
reljefo aukstis vidutiniSkai paZemés apie 25,0 m, tafiau atsiZvelgiant  tai, kad planuojamo karjero
aplinkoje vyrauja banguotas reljefas, su iSraiskingomis kalvomis ir paZeméjimais, iSeksploatuotas
karjeras ijsilies | ji supanig aplinka. Poveikio kraStovaizdZiui, kuris pasiZymi estetinémis,
nekilnojamosiomis kultiiros ar kitomis vertybémis, rekreaciniais iStekliais, numatoma vykdyti veikla

neturés.

28.8 Poveikis materialinéms vertybéms (pvz., nekilnojamojo turto (Zemés, statiniy) paémimas
visuomenés poreikiams, poveikis statinimas dél veiklos sukeliamo triukSmo, vibracijos, dél

numatomy nustatyti nekilnojamojo turto naudejimo apribojimy).
PUV jgyvendinimo metu neigiamas poveikis materialinéms vertybéms nenumatomas.

289 Poveikis nekilnojamosioms Kkultiiros vertybéms (kultiros paveldo objektams ir (ar)

vietovésms) (pvz., dél veiklos sukeliamo triukSmo, vibracijos, Zemés naudojimo biido ir reljefo
poky¢iy, uzstatymo).

PUV jgyvendinimo metu neigiamas poveikis kultiiros paveldo objektams nenumatomas.
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29.  Galimas reik§mingas poveikis 28 punkte nurodyty veiksniy sgveikai.
Galimas reik§mingas poveikis 28 punkte nurodyty veiksniy sgveikai nenumatomas.

30. Galimas reikSmingas poveikis 28 punkte nurodytiems veiksniams, kurj lemia
planuojamos ukinés veiklos paZeidZiamumo rizika dél ekstremaliujy jvykiu (pvz., dideliy

pramoniniy avarijy ir (arba) ekstremaliyjy situaéijq).

PUV teritorijoje dirbant su pavojingomis medZiagomis, t. y. dyzeliniu kuru, bus laikomasi LR teisés
akty, kurie reglamentuoja darba su pavojingomis medZiagomis. Siekiant sumaZinti galimg gaisry
pavojy, privalo biiti laikomasi visy prieSgaisrinés saugos taisykliy karjero teritorijoje bei atsargiai

elgtis su ugnimi.
31.  Galimas reikSmingas tarpvalstybinis poveikis.
D¢l PUV vykdymo tarpvalstybinis neigiamas reikSmingas poveikis nenumatomas.

32, Numatomos priemonés galimam reikSmingam neigiamam poveikiui aplinkai iSvengti,

uzkirsti jam Kkelig.
Priemonés, neigiamam poveikiui sumaZinti pateikiamos 32.1 lenteléje:

32.1 lentelé.

Objektas Apsaugos priemonés

Numatoma naudoti tik techniSkai tvarkingus mechanizmus i§ kuriy j gruntinj

Pozeminis vanduo poZeminj vandenj nepateks naftos produktai ir kiti terSalai

Komunalinés atlickos ir buitinés nuotekos bus perduodamos atliekas

Atliekos < . .
tvarkanc¢ioms jmonéms

Gyvenamoji aplinka (oro | Esant galimybei bus naudojami kuo naujesni mechanizmai
tarsa, triuk§mas) Privaziavimo kelias su Zvyro danga sausuoju mety laiku bus laistomas

Pagal telkinio hidrogeologines salygas iSeksploatuotame karjere natiiraliai
susiformuos uZdaras vandens telkinys. Po karjero rekultivavimo j vandens telkinj
galimas biologinés jvairovés pagauséjimas, t. y. naujy augaly ir gyviny risiy
atsiradimas rekultivuoto karjero aplinkoje

Krastovaizdis
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VALSTYBES |MONE REGISTRY CENTRAS IR ' e
Vinco Kudirkos g. 18-3, 03105 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, faks. (8 5) 2688 311, el.p. Info@reglstruoentras It

‘NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO CENTRINIO DUOMENY BANKO ISRASAS

2017-10-25 09:17:47

1. Nekilnojamojo turto registre jregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/239506
Registro tipas: Zemés sklypas
Sudarymo data: 2004-07-21
Prieny r. sav., Stakli$kiy sen., Armanavos k.
Registro tvarkytojas: Valstybés jmonés Registry centro Kauno filialas

2. Nekilnojamieji daiktai: .
21. Zemés sklypas
Prieny r. sav., Stakli$kiy sen., Armanavos k.
Unikalus daikto numeris: 4400—0357-7737
Zemés sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovés
pavadinimas: 6968/0003:281 Vy3niiiny k.v.
Daikto pagrindiné naudojimo paskirtis: Zemés iikio
Zemés sklypo plotas 6.5000 ha
Zemés akio naudmeny plotas viso: 4.7500 ha
i$ jo: arlamos Zemés plotas: 4.7500 ha
Kitos Zemés plotas: 1.7500 ha
Zemeés iikio naudmeny nasumo balas: 27.8
Matawmq tipas: Zemés sklypas suformuotas atllekant preliminarius matavimus
Indeksuota Zemés sklypo verté: 1965 Eur
Zemés sklypo verté: 1228 Eur
Vidutiné rinkos verté: 4390 Eur
Vidutinés rinkos vertés nustatymo data: 2017-03-16
Vidutinés rinkos vertés nustatymo biidas: Masinis vertinimas
Kadastro duomeny nustatymo data: 2004-03-26

3. Daikto priklausiniai i$ kito registro: jrasy néra

4. Nuosavybé:
4.1, Nuosavybés teisé
Savininkas: KESTUTIS GRABAUSKAS, gim. 1957-02-12
Daiktas: zemés sklypas Nr. 4400-0357~7737 aprasytas p. 2.1.
Jregistravimo pagrindas: 2017-03-30 Dovanojimo sutartis Nr 1053
|ra8as galioja: Nuo 2017-04-03

5. Valstybés ir savivaldybiy Zemés patikéjimo teisé: jray néra

6. Kitos daiktinés teisés : jraSy néra

7. Juridiniai faktai:
74. Asmeniné nuosavybé
Daiktas: Zemés sklypas Nr. 4400-0357-7737, aprasytas p. 2.1.
Iregistravimo pagrindas: 2017-03-30 Dovanojimo sutartis Nr 1053
|rasas galioja: Nuo 2017-04-03

8. Zymos: jrasy néra

9. Specialiosios Zemés ir miSko naudojimo salygos: jrady néra

10. Daikto registravimas ir kadastro Zymos: jrasy néra

11. Registro pastabos ir nuorodos:
Zemés sklypo ribos neatitinka gretimo sklypo (kadastro Nr. 6968/0003: 1569) riby.

12. Kita informacija: jrasy néra

13. Informacija apie duomeny sandoriui tikslinima: jrady néra

2017-10-25 09:17:47

Dokumenta atspausdino TADAS SURVILA

https:/iwww.registrucentras.lt/rcmap4/map/ntrisrasas ?kadNr=696800030281
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LIETUVOS GEOLOGIJOS TARNYBOS
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS
DIREKTORIUS

ISAKYMAS
DEL PRIENY RAJONO ARMANAVOS SMELIO IR ZVYRO TELKINIO DETALIAI
ISZVALGYTY ISTEKLIJ APROBAVIMO IR JRASYMO ZEMES GELMIY REGISTRO
ZEMES GELMIU ISTEKLIY DALYJE

2018 m. kovo 30d. Nr. 1-/09
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos nuostaty 9.1.2,
9.2.3, 9.3.1 ir 16.4 punktais bei I§%valgyty kietyjy naudingyjy iSkaseny istekliy aprobavimo tvarkos
apraSo 25 punktu ir atsizvelgdama j Zemés gelmiy iStekliy skyriaus 2018-03-29 i8vadg, teikiamg
iSnagrinéjus UAB ,Kelprojektas“ pateiktus Prieny rajono savivaldybés Armanavos smélio ir ZVyro
telkinio detalios Zvalgybos ataskaitos duomenis ir dokumentus:

l.Aprobuoju pagal 2017 m. spalio 18 d. biikle Prieny rajono Armanavos smélio ir
Zvyro telkinio detaliai i8Zvalgytus spéjamai vertingus iSteklius (bendrame 6,58 ha plote,
identifikavimo kodas 331):

smélio 4,67 ha plete — 166 tikst. kab. m,
Zvyro 6,58 ha plote — 1474 tiikst. kub. m.

Smeélis ir Zvyras tinka automobiliy keliy gruntams gaminti pagal standarto LST 1331:2015 It
(Gruntai, skirti keliams ir jy statiniams. Klasifikacija) reikalavimus;

2.Pavedu Zemés gelmiy istekliy skyriui jradyti Zemes gelmiy registro Zemés gelmiy
iStekliy dalyje $iuo jsakymu aprobuotus Armanavos smélio ir Zvyro telkinio detaliai i§%valgytus
iSteklius.

L. e. direktoriaus pareigas Jolanta Cy#iené

Kopiia fikra
T g

Teisés ir personalo skyriaus
vyresnioji geferenté )
Elvvra Zemaitiené
e 4
A F-0F 3D

Parengé S. Pranskiinaité

0%
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PLANUOJAMOS UKINES VEIKLOS ORGANIZATORIAUS IR PAV DOKUMENTU
RENGEJO DEKLARACIJA

DEL PAV DOKUMENTU RENGEJO KOMPETENCIJIOS PATVIRTINTIMO

Pagal Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2017 m. spalio 16 d. jsakymo Nr. D1-845 | Dél planuojamos
tikineés veiklos atrankos dél poveikio aplinkai vertinimo tvarkos apraSo patvirtinimo® II skyriaus, penkto
skirsnio 44 punktg, tvirtiname, kad PAV dokumenty rengéjas, UAB ,Kelprojektas®, atitinka Lietuvos
Respublikos planuojamos tikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymo 5 straipsnio 1 dalies 4 punkte

nustatytus reikalavimus.

Planuojamos tikinés veiklos Poveikio aplinkai vertinimo
organizatorius dokumenty rengéjas
UAB ,Kelprojekias' e
Geologiniy darby sektoriaus y

vadovas

Tadas Survila___A"————

Qwﬁﬁ;»;;dg,_ para3as)

/




SUTIKIMAS
2017 m. spalio 25 d.

%ﬁ-/,oz 4

AS, Kestutis Grabauskas, neprieStarauju, kad man, nuosavybés teise priklausanéiame Zemeés sklype,

kad. Nr. 6968/0003:281, UAB , Kesberta™ atlikty detaliag geologing Zvalgyba naudingujy ikaseny

paie$kai, o po i8tekliy aprobavimo ir privalomas planuojamos iikinés veiklos (karjero eksploatavimo)

poveikio aplinkai vertinimo procediras.

{v. pavardé, paraSas)

. r{\Cs éﬁ' &2 éﬂgﬁ’?ﬁ&/ 5‘/:’:
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Armanavos smélio ir zvyro telkinio vietos planas su gretimybémis

M 1:10000

1 priedas

Zemés sklypo riba (koreguota pagal aplinkiniy Zemés sklypy ribas), kad. Nr. 6968/0003:281, plotas - 6,90 ha/PUV plotas

Gretimy Zemés sklypy ribos

Atstumas iki artimiausios gyvenamosios sodybos - 410 m

= Atstumai iki artimiausiy gyvenamuyjy sodyby

Zaliavos transportavimo kelias

Detaliai i8Zvalgytas Armanavos smélio ir Zvyro telkinio istekliy apskai¢iavimo kontliras (6,58 ha)
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