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Adresatams pagal sarasa

ATRANKOS ISVADA DEL VALSTYBINES REIKSMES MAGISTRALINIO KELIO A5
KAUNAS-MARIJAMPOLE-SUVALKAI RUOZO NUO 17,34 IKI 21,85 KM (DESINES
PUSES) REKONSTRAVIMO POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

1. Informacija pateiké — UAB , Kelprojektas®, I. Kanto g. 25, LT-44296 Kaunas, tel.: (8 37)
20 54 19, faks.: (8 37) 20 52 27, el. p.: info@kelprojektas.lt

2. Planuojamos iikinés veiklos uZsakovas — Lietuvos automobiliy keliy direkcija prie
Susisiekimo ministerijos, J. Basanavi¢iaus g. 36/2, LT-03109 Vilnius, tel.: (8 5) 232 96 00, faks.: (8
5) 23296 09, el. p.: info@lakd.lt

3. Planucjamos tikinés veiklos pavadinimas — Valstybinés reik§més magistralinio kelio A5
Kaunas—-Marijampolé—Suvalkai ruoZo nuo 17,34 iki 21,85 km (deSinés pusés) rekonstravimas.

4. Numatoma planuojamos ikinés veiklos vieta — Kauno apskritis, Kauno rajono
savivaldybé, AlSény senilinija ir Garliavos apylinkiy seniiinija.

S. Trumpas planuojamos tikinés veiklos apraSymas — Planuojama rekonstruoti valstybinés
reik§més magistralinio kelio A5 Kaunas—Marijampolé—Suvalkai ruoZg nuo 17,34 iki 21,85 km
desdine puse. Rekonstruojamas kelio ruozas de$inéje ribojasi su Mastaiiy k., Stanai¢iy k. ir Juragiy
k. Pagal Kauno rajono savivaldybés teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Kauno rajono
savivaldybés tarybos 2009-01-29 sprendimu Nr. TS-1 (toliau — Bendrasis planas) Zemés naudojimo
ir apsaugos reglamento brézinj, greta planuojamo rekonstruoti kelio ruoZzo driekiasi Zemés ukio
teritorijos, prioritetinés teritorijos gyvenamuyjy teritorijy plétrai, i kaire nuo magistralés A5 (kitapus
Juragiy) numatyta didelé teritorija pramonés, logistikos ir komercijos objektams. Pagal bendrojo
plano susisiekimo infrastruktiros bréZinj magistralinis kelias paZymétas kaip planuojamas
rekonstruoti. Artimiausi sankryZai gyvenamieji namai yra: ties rekonstruojamo kelio 17,34 km
esantis gyvenamasis namas, nuo rekonstruojamojo kelio briaunos nutolgs 11 m atstumu, (namo
sklypo riba uz 4 m); 5 gyvenamyjy namy grupe ties 17,75 km, gyvenamyjy namy grupé ties
Stanaiiy k., gyvenamujy namy grupé ties Juragiy k. Planuojamame rekonstruoti kelio ruoZe esamas
vidutinis eismo intensyvumas siekia 7887 aut/parg (i§ ju sunkiojo autotransporto — 2663 aut/para),
2033 metais prognozuojamas vidutinis eismo intensyvumas sieks 10522 aut/parg (i§ jy sunkiojo
autotransporto — 3976 aut/parg).

Planuojamos tkinés veiklos vieta su nekilnojamyjy kultiiros vertybiy teritorijomis nesiriboja.
Artimiausias objektas, jtrauktas i Lietuvos kultiros vertybiy registro sarass, yra I-ojo pasaulinio
karo vokieCiy kariy kapinés (unikalus objekto kodas — 21110), esantis Stanaiéiy k., Garliavos
apylinkiy sen., Kauno r. sav., apie 70 m atstumu ] Siaurés vakarus nuo planuojamo rekonstruoti
kelio ruozo 18,06 km.

Planuojamos ukinés veiklos vieta nepatenka j Lietuvos saugomy teritorijy ir Europos
ekologinio tinklo ,Natura 2000“ teritorijy ribas. Artimiausia saugoma teritorija — Jiesios




kraStovaizdZio draustinis, kurioje yra ,Natura 2000“ Buveiniy apsaugai svarbi teritorija (toliau —
BAST teritorija) — Jiesios upé ir jos sléniai (LTKAU0014), nuo planuojamo rekonstruoti kelio
ruozo darby pradZios ribos, nutol¢ apie 3,31 km atstumu Siaurés ryty kryptimi. Artimiausia kertine
misko buveiné yra Mikalinavos miske uz 2 km | Siaurés vakarus nuo rekonstruojamo kelio ruozo
19,5 km.

Planuojamo rekonstruoti kelio danga vietomis yra susidévéjusi, su provéZomis, jtrukimais,
lopais. Vykdant rekonstrukcijos darbus planuojama praplatinti kelio AS deSine puse, susiaurinant
Zaligjg skiriamajg juosty ir patraukiant desines kelio pusés a§j j kaire, jrengiant jungiamuosius kelius
ir pestiyy Saligatvius, atnaujinti kelio dangg, pastatyti pésCiyjuy viaduka (us), jrengti
priestriuk$mines uZtvaras, sutvarkyti vandens nuvedimo sistema, parinkti saugaus eismo priemones
— Zenklus, Zenklinima, atitvarus, signalinius stulpelius, ap$vietima.

Kelio rekonstravimo darbai bus vykdomi kelio juostos ribose ir valstybinéje Zeméje.

Derlinga dirvoZemio sluoksnj numatyta nuimti ir panaudoti teritorijos gerbuviui sutvarkyti.

Kelio rekonstravimo metu susidarysianios statybinés atliekos bus atiduodamos atliekas
tvarkan¢ioms jmonéms, pavojingy ir radioaktyviy medZiagy naudoti ir saugoti nenumatoma.

Statybos metu numatomas laikinas triuk§mo padidéjimas dél kelio statybinés jrangos darbo.
Vadovaujantis LR triuk§mo valdymo jstatymo (Zin., 2004, Nr. 164-5971; 2006, Nr. 73- -2760), LR
Vyriausybés 2008 m. liepos 16 d. nutarimo Nr. 716 ,Dél Valstyblnes triuk§mo strateginio
kartografavimo programos jgyvendinimo 2008-2012 mety priemoniy plano patvirtinimo® (Zin.,
2006, Nr. 71) bei kitais Europos sajungos teisés akty reikalavimais ir rekomendacijomis 2012 m
buvo parengti pagrindiniy keliy (jskaitant magistralg A5) strateginiai triuk¥mo Zemeélapiai. Siems
zemélapiams 2012 m. lapkricio 6 d. pritaré Triuk8mo prevencijos taryba. Atsizvelgiant j parengtus
visy pagrindiniy keliy, kuriais per metus vaZiuoja daugiau kaip 3 mln. transporto priemoniy,
strateginius triuk$mo Zemélapius, yra parengtas ir Lietuvos automobiliy keliy direkcijos prie
Susisiekimo ministerijos direktoriaus 2013 m. rugpjucio 14 d. jsakymu Nr. V-351 patvirtintas 2014-
2018 m. pagrindiniy keliy triukSmo prevencijos veiksmy planas, kuriame numatytos taikyti
triuk§mo mazinimo priemonés. Plane numatyta, kad prie Stanai¢iy k. ir Juragiy k. yra planuojamos
statyti akustinés sienutés, kuriy efektyvumas turéty buti ne maZiau kaip 8 dBA, o pavieniams
gyvenamiesiems pastatams gali buti svarstomas langy keitimo ir triuk§mo mazinanéiy Zeldiniy
sodinimas.

Siekiant nustatyti kelio ruoZo rekonstrukcijos jtaka triuk§mingumo poky&iams, buvo atliktas
triukSmo skai¢iavimas ir modeliavimas gyvenamojoje aplinkoje (prie artimiausiy gyvenamuyjy namy
ir jiems priklausan¢iy sklypy riby) planuojamame rekonstruoti kelio ruoZe. Skaidiavimai buvo
atlikti kompiuterine programa CADNA A (Computer Aided Noise Abatement). Buvo isskirtos
kelios probleminés triukmo vietos, kuriose prie gyvenamujy namy ir jy sklypy riby buvo
prognozuojamas triuk§mo ribiniy verdiy virsijimas.

Skaiiavimais nustatyta, kad rekonstruojamo kelio ruoze ties 17,75 km, kur yra 5 gyvenamujy
namy grupé, ties artimiausio rekonstruojamam keliui gyvenamojo namo fasadu triuk§mo lygis
(Lavn) virsijamas 9 dBA, prie sklypo ribos 12 dBA. Todél siiloma tarp kelio AS desinés pusés ir
planuojamo jungiamojo kelio irengti maksimaliai efektyvig triuk§mo uztvara, kurios ilgis buty apie
338 m, aukStis — 6 m, efektyvumas siekty 13-17 dBA ir sumaZins triuk$mo lygj iki Higienos
normos HN 33:2011 , TriukSmo ribiniai dydZiai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties
pastatuose bei jy aplinkoje* reikalavimy,.

Skaiiavimais nustatyta, kad esamoje situacijoje Stanai¢iy k. triuk§mo lygis (L)
artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje yra vir§ijamas 5-9 dBA. Pagal triukmo prevencijos veiksmy
plang Stanaiiy kaime numatoma jrengti triuk§mo uztvarg. Planuojamas triuk§mo utvaros ilgis apie
650 m, aukstis apie 5 m, efektyvumas sieks 9-12 dBA ir sumaZins triukSmo lygj iki higienos
normos reikalavimy.

Juragiy k. $iuo metu esamas triukdmo lygis (Lava) prie eilés ardiausiai rekonstruojamam keliui
esaniy gyvenamyjy namy fasady ir jy sklypy riby yra vir§ijamas 4-8 dBA. Pagal triukimo
prevencijos veiksmy plang Juragiy kaime numatoma jrengti triuk§mo uZtvarg. Planuojamas



triuk§mo uZtvaros ilgis apie 1425 m, aukstis apie 5 m, efektyvumas sieks 9-12 dBA ir sumaZins
triuksmo lygj iki higienos normos reikalavimy.

ArCiausiai rekonstruojamo kelio ruoZo esanfio gyvenamojo namo, kuris yra ties
rekonstruojamo kelio 17,34 km, nuo rekonstruojamojo kelio briaunos nutoles 11 m atstumu (namo
sklypo riba uZ 4 m) néra techniniy galimybiy pritaikyti triuk§ma maZinanéias priemones, nes
triuk§mo uZtvaros pavieniui namui buty labai brangios ir neefektyvios dél esamos nuovazos i kiemg
per sklypo vidurj, o triuk§ma mazinanéiai Zeldiniy juostai jveisti prie sklypo ribos néra vietos dél
esamo griovio. AtsiZvelgiant j tai, kad gyvenamojo namo langai yra pakeisti | plastikinius ir
jvertinus triukSma mazinanciy priemoniy jrengimo galimybes, eismo dalyviy ir namo gyventojy
saugumo uZtikrinimui planuojama jrengti atitvarus tarp kelio ir gyvenamojo namo sklypo.

Esami ir planuojami autotransporto i3metamy terSaly metiniai kiekiai ir paZemio
koncentracijos prie kelio apskai¢iuotos, naudojant Tilty ir keliy projektavimo vadovo atrankos
metoda (Design Manual for Roads and Bridges, DMRB,: Volume 11, Screening Method), kurj
parengé Jungtinés Karalystés Transporto keliy laboratorija 2002 metais. Apskaitiuotos
autotransporto tarSos metinés emisijos, esamoje situacijoje, 2013 m.: CO — 13242 kg/metus, LOJ —
3456 kg/metus, NOy — 37151 kg/metus, KDjp — 961 kg/metus, KD, s — 865 kg/metus, CO, — 5744
t/metus; jgyvendinus projekta, 2033 m.: CO — 12748 kg/metus, LOJ — 3384 kg/metus, NO, — 23740
kg/metus, KDjp— 469 kg/metus, KD, s — 442 kg/metus, CO, — 8084 t/metus.

Apskai€iuotos terSaly, iSmetamy i§ autotransporto, koncentracijos (esamos ir jgyvendinus
projektg) atmosferos ore 2 m aukStyje, prie artimiausio gyvenamojo namo, esanio ties
rekonstruojamo kelio 17,34 km, nuo rekonstruojamojo kelio br1aunos nutolusio 11 m atstumu.
EsamOJe situacijoje (2013 m.) koncentracuos NO; — 14,6 pg/m’, KDyo— 4,96 ug/m KD;s — 4,46
pg/m’, benzeno — 0,029 pg/m’, paros 8 Valandq vidurkis CO — 0,051 mg/m’; o projekto
1gyvend1n1m0 (2033 m.): NO; — 10,3 pg/m®, KDy — 2,39 pg/m®, KD,5 — 2,15 pg/m’, benzeno —
0,028 ug/m’, paros 8 valandy vidurkis CO — 0,049 mg/m®. Po kelio rekonstrukcijos autotransporto
iSmetamy oro terSaly koncentracijos prie artimiausio gyvenamojo namo nevirSys ribiniy veréiy,
palyginus su esama situacija koncentracijos Zymiai sumazés.

5'. Planuojamos ikinés veiklos poveikio Europos ekologinio tinklo ,,Natura 2000%
teritorijoms reik§mingumas

Planuojamos tkinés veiklos vieta nepatenka j Europos ekologinio tinklo ,Natura 2000
teritorijas. Artimiausios ,,Natura 2000“ BAST teritorija — Jiesios upé ir jos sléniai (LTKAU0014),
nuo planuojamo rekonstruoti kelio ruoZo darby pradZios ribos nutolusi apie 3,31 km atstumu §iaurés
ryty kryptimi. Valstybiné saugomy teritorijy tarnyba prie Aplinkos ministerijos 2013-09-12 rastu
Nr. (4)-V3-2124(7.16) pateiké iSvada ,,Dél planuojamos tkinés veiklos jgyvendinimo poveikio
isteigtoms ar potencialioms ,Natura 2000“ teritorijoms reik§mingumo®, kurioje nurodoma, kad
reik¥minguma nustatyti netikslinga.

6. Pastabos ir pasiiilymai

6.1. Planuojamos uikinés veiklos uzsakovas apie atrankos ivadg turi informuoti visuomeng
LR aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. jsakymu Nr. D1-370 (Zin., 2005, Nr. 93-3472; 2008, Nr.
143-5750; 2010, Nr. 2-81; 2010, Nr. 89-4732; 2011, Nr. 58-2790; 2011, Nr. 108-5122; 2012, Nr.
102-5207) nustatyta tvarka ir apie atlikta Visuomenés supaZindinimg rastu informuoti Aplinkos
apsaugos agentura.

6.2. Techniniame projekte pateikti tikslius duomenis apie triuk§mo maZinimui gyvenamojoje
aplinkoje naudojamas triuk§mo mazinimo priemones.

6.3. Vykdant kelio rekonstravimo darbus, medZiy biklés vertinimas, apsauga, kirtimas ir
tvarkymas turi buti vykdomi vadovaujantis LR Zeldyny jstatymo (Zin., 2007, Nr. 80-3215; 2010,
Nr. 137-6990) nuostatomis. Techniniame projekte pateikti tikslius duomenis apie kertamus
medZius, jy rusis, nurodyti kertamy medziy ir krumy kiekius.

6.4. Uztikrinti, kad atliekant darbus prie pavirSiniy vandens telkiniy nebus statomi sunkieji
mechanizmai, laikomos statybinés medZiagos, atliekos arba vykdoma kita su kelio rekonstrukcija
susijusi veikla, kuri galéty turéti tiesioginj neigiama poveik] pavir§iniams vandens telkiniams.



6.5. Techniniame projekte pateikti informacijg apie pralaidy bukle, naujy pralaidy jrengimo
poreik].

7. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant i§vadg

7.1. Planuojamos ukinés veiklos vieta nepatenka j Europos ekologinio tinklo ,,Natura 2000
teritorijas. Valstybiné saugomy teritorijy tarnyba prie Aplinkos ministerijos 2013-09-12 rastu Nr.
(4)-V3-2124(7.16) pateiké iSvada ,Dél planuojamos ukinés veiklos jgyvendinimo poveikio
isteigtoms ar potencialioms ,,Natura 2000° teritorijoms reik§mingumo®, kurioje nurodoma, kad
reikS§mingumg nustatyti netikslinga.

7.2. Kelio rekonstravimo darbai bus vykdomi kelio juostos ribose ir valstybinéje Zeméje.

7.3. Derlingg dirvoZemio sluoksnj numatyta nuimti ir panaudoti teritorijos gerbuviui
sutvarkyti.

7.4. Kelio rekonstravimo metu susidarysianc¢ios statybinés atliekos bus atiduodamos atliekas
tvarkantioms jmonéms, pavojingy ir radioaktyviy medZiagy naudoti ir saugoti nenumatoma.

7.5. Rekonstruojamo kelio ruozuose, kuriuose po rekonstrukcijos prie gyvenamyjy namy ir jy
sklypy riby buvo prognozuojamas triukSmo ribiniy veréiy virdijimas: ties rekonstruojamo kelio
ruoZzo 17,75 km, kur yra 5 gyvenamuyjy namy grupé, ties Stanaidiy kaimu ir Juragiy kaimu,
numatomos triuk§mg maZinanéiy priemoniy — triuk$mo uZtvary jrengimas. Bendras preliminarus
trivk§mo uZtvary ilgis 2413, aukstis — 5-6 m.

7.6. Artimiausio rekonstruojamam keliui gyvenamojo namo (ties rekonstruojamo kelio 17,34
km, nuo rekonstruojamojo kelio briaunos nutoles 11 m atstumu, namo sklypo riba uz 4 m)
numatomas triuk¥mo lygio (Lgva) gyvenamojoje aplinkoje virijimas 8-16 dBA. Namo langai yra
pakeisti | plastikinius, nesant techni$kai galimy saugiy kity priemoniy triuk§mui $io namo
gyvenamojoje aplinkoje sumazinti, triuk§mo maZinimo priemonés nenumatomos. Eismo dalyviy ir
namo gyventojy saugumo uZtikrinimui planuojama jrengti atitvarus tarp kelio ir gyvenamojo namo
sklypo.

7.7. Po sankryZos rekonstrukcijos autotransporto iSmetamy oro terSaly koncentracijos
nevirSys ribiniy ver¢iy, palyginus su esama situacija, koncentracijos Zymiai sumaZzés.

7.8. Igyvendinus projekta, pagerés eismo saugumas, sumazés autojvykiy tikimybe.

8. Priimta atrankos iSvada — planuojamai uikinei veiklai, valstybinés reik§meés magistralinio
kelio A5 Kaunas-Marijampolé—Suvalkai ruoZzo nuo 17,34 iki 21,85 km (deSinés pusés)
rekonstravimas, poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Direktorius o ' ” Raimondas Sakalauskas

T. Dunkauskiene, tel. 8 706 62033, el. p. t.dunkauskiene@aaa.am.lt



Adresatams pagal sara$a. Aplinkos apsaugos agentiiros 2013-11-  raStas Nr. (2.6)-A4-

Lietuvos automobiliy keliy direkcijai prie Susisiekimo ministerijos
J. Basanavi¢iaus g. 36/2
LT-03109 Vilnius

Kauno visuomenés sveikatos centrui
K. Petrausko g. 24, LT-44156 Kaunas
Tel.: (8 37) 33 16 88, faks.: (8 37)33 16 80

Kultaros paveldo departamento prie Kultiiros ministerijos Kauno teritoriniam padaliniui
Rotusés a. 29, LT- 44033 Kaunas
Tel.: (8 37) 22 86 41

Kauno apskrities priesgaisrinei gelbéjimo valdybai
Nemuno g. 2, LT-44294 Kaunas
Tel.: (8 37) 37 23 37, faks.: (8 37) 37 23 39

Kauno rajono savivaldybés administracijai
Savanoriy pr. 371, LT-49500 Kaunas
Tel.: (8 37) 30 55 71, faks.: (8 37) 30 5501

Ziniai

LR AM Kauno regiono aplinkos apsaugos departamentui
Rotu$és a. 12, LT-44279 Kaunas

Tel.: (8 37) 32 07 04, faks.: (8 37) 32 08 54



