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ATRANKOS ISVADA DEL PAEZERIY EZERO HIDROTECHNINIU STATINIU
REKONSTRAVIMO POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Marijampolés regiono aplinkos apsaugos
departamentas vadovaujantis ,,Planuojamos ukinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo dokumenty
nagrinéjimo aplinkos ministerijoje ir jai pavaldZiose institucijose tvarkos apra$o® (Zin., 2006, Nr.
75-2882; 2011, Nr. 118-5582) reikalavimais, 2013 m. lapkrigio 12 d. rastu Nr. (PAVNS)-MRS-946
persiunté Aplinkos apsaugos agentirai nagrinéti planuojamos ukinés veiklos PaeZeriy ezero
hidrotechniniy statiniy rekonstravimo poveikio aplinkai vertinimo atrankos medZiaga.

1. Informacija pateiké — UAB , Aplinkos inZinieriy grupé®, Kurdiy g. 7, 48107 Kaunas, faks.
(8 37) 999 246, el. p. info@aigrupe.lt.

2. Planuojamos aikinés veiklos uzsakovas — Vilkaviskio rajono savivaldybés administracija,
S. Neéries g. 1, 70147 Vilkaviskis, tel. (8 342) 60 062, faks. (8 342) 60 066.

3. Planuojamos ukinés veiklos pavadinimas — PaeZeriy eZero (kodas 15040262)
hidrotechniniy statiniy rekonstrukcija.

4. Numatoma planuojamos tikinés veiklos vieta — Patunkiskiy ir Kisiniskiy k., Vilkaviskio
r., Marijampolés apskr.

S. Trumpas planuojamos iikinés veiklos apraSymas — planuojama uZtvenkto PaeZeriy eZero
ant Kastinés upes hidrotechniniy statiniy rekonstravimas.

1980-1983 metais vykdant Sirvintos upés nuotakio reguliavimo ir Seimenos upés
apvandeninimo projekta PaeZeriy eZero vandens lygis buvo pakeltas daugiau kaip 2,5 m. [rengti
hidromazgai ant Sirvintos ir Kastinés upiy reguliuoja reikalingg vandens debitg i§ Sirvintos upés i
PaeZeriy eZerg, kad buty uZtikrintas gamtosauginis minimalus vandens lygis. Po patvankos vanduo
eZero Siaurinéje puséje priartéjo prie kelio. Tuo tikslu siekiant kelia apsaugoti nuo paplovimo,
Slaitas buvo sutvirtintas monolitinémis gelZbetonio plok§témis. Dabartiniu metu tvirtinimo plokstés
deformuotos, del vykstan€iy eroziniy procesy (bangy, ledo, vandens ir oro poveikio), per suirusias
siules iSplautas pagrindo Zvyras ir dalis $laito grunto, plokstés aptrupéjusios, isjudintos,
nuslinkusios Slaitu, kai kurios gali biiti suluiZusios. Dél to kyla iplovimo grésmé krantinés
pakrad¢iu nutiestam asfaltuotam keliui.

Del nuolatos vykstandiy eroziniy procesy taip pat pastebéta ir Zemiuy uZtvankos 3laity
tvirtinimo plok&¢iy deformacijy, dél ko gali prasidéti Zemiy uZtvankos grunto i¥plovimai. Taip pat
neveikia vandens nuleidimo (Sachtinés pralaidos) uzdorio mechanizmas.

Projekto igyvendinimo metu bus atlikta apie 550 m krantiniy $laity tvirtinimo darby,
suremontuota visa vandens lygio reguliavimo (hidromazgo) sistema, nuo $laity pasalinti kriimai.

Vadovaujantis leidimy paZeminti vandens lygi tvenkiniuose ir uZtvenktuose eZeruose
i8davimo tvarka, bus iSleidZiamas vanduo per pertekling vandens pralaida. Kastinés upés
vandentaka ir gamtosauginis debitas bus uZtikrinami praleidziant vandentaka planuojamos ukines
veiklos metu.



Planuojamos Tkinés veiklos metu bus rekonstruojami valstybei priklausantys hidrotechniniai
statiniai — krantinés plokstés, uztvankos ketera, aukstutinis ir Zemutinis $laitai (bjefai), uZtvankos
drenaZas, pertekliné vandens pralaida, uzdoriai, jy valdymo jranga, grotos, tarnybinis tiltelis, taurai
ir taureliai, risberma, galutinis tvirtinimas, nutekéjimo kanalas. [vykdZius rekonstrukcijos darbus
nebus keiiamas nei uZtvenkto PaeZeriy eZero nei Kastinés upés vandens lygis ir srautas. Uztvenkto
ezero ir upés dugnas valomas nebus.

Numatomos vykdyti dkinés veiklos metu susidarys statybiniy atlieky — tai moliniy drenazo
vamzdeliy liekanos, gelZbetonio liekanos. Susidariusios atliekos bus tvarkomos pagal galiojancius
teises aktus. Susidaran¢iy atlieky kiekis bus tikslinamas techninio projekto rengimo metu.

Humusingas dirvoZemis bus nukasamas nuo visy rekonstrukcijos metu pazeidziamy ploty. Jis
bus supilamas atskirai, nesumai$ant jo su kitokiu gruntu (3is dirvoZemis nebus tersiamas statybos
atliekomis, Siuk$lémis, ilgai pivanciomis augaly liekanomis, nebus tankinamas). Atlikus
rekonstrukcijos darbus bus atstatomas humusingas dirvoZemio sluoksnis.

Siekiant iSvengti galimo visuomenés nepasitenkinimo, apie numatytus rekonstrukecijos darbus
bus informuoti Salia Zemés valdas turintys savininkai ar naudotojai. Rekonstrukcijos darbai ir jy
eiga bus vykdomi atsizvelgiant | Salia vykdoma Zemés kio veikla, suderinus su Zemés tikio valdy
savininkais ar naudotojais. Informacija apie planuojama tikine veikla bus teikiama Ziniasklaidoje,
laikantis Sios informacijos pateikimg reglamentuojanéiy teisés akty reikalavimy.

Teritorijoje, kurioje bus atlickama planuojama ukiné veikla, néra nekilnojamyjy kultiiros
vertybiy. Ar¢iausiai esan¢ios nekilnojamosios kultfiros vertybés yra Patunkikiy k. senosios kapinés
uz 0,75 km, Vilkaviskio m. Zydy senosios kapinés ir Vokie¢iy senosios kapinés uZ 0,95 km,
PaeZeriy dvaro sodyba 1,25 km.

5'. Planuojamos ikinés veiklos poveikio Europos ekologinio tinklo ,Natura 2000¢
teritorijoms reikSmingumas

Planuojamos tkines veiklos vieta nepatenka j Europos ekologinio tinklo ,,Natura 2000*
teritorijas ir su jomis nesiriboja. Artimiausia saugomo teritorija — Sirvintos hidrografinis draustinis
nutolgs nuo planuojamos tikinés veiklos vietos 3,8 km.

6. Pastabos ir pasitlymai

6.1. Planuojamos Tkinés veiklos uzsakovas apie atrankos i§vada turi informuoti visuomen¢
LR aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. jsakymo Nr. D1-370 pakeitime (Zin., 2005, Nr. 93- 3472;
2012, Nr. 102-5207) nustatyta tvarka ir apie atlikta visuomenés supaZindinima radtu mformuotl
Aplinkos apsaugos agentiira.

6.2. Projektingje dokumentacijoje turi bati numatytos techninés salygos, kaip bus
praleidZziamas gamtosauginis debitas, vykdant PaeZeriy eZero hldrotechmmq statiniy rekonstrukcija.

6.3. Techniniame projekte turi biiti numatytos Zuvy apsaugos priemonés. Rekonstrukcijos
darby nevykdyti Zuvy nersto ir migracijos metu.

6.4. Techniniame projekte pateikti tikslius duomenis apie kertamy medZiy ir kriimy kiekius.
Vykdant darbus vadovautis LR Zeldyny jstatymo (Zin., 2007, Nr. 80-3215; 2010, Nr. 137-6990)
nuostatomis.

6.5. Techniniame projekte pateikti tikslius planuojamy susidaryti atlieky kiekius ir atlieky
tvarkymo biidus, vadovaujantis Atlieky tvarkymo taisyklémis. (Zin., 1999, Nr. 63-2065; 2012, Nr.
16-697).

6.6. Vandens lygis tvenkinyje gali biiti Zeminamas tik gavus leidima, vadovaujantis Leidimy
paZeminti vandens lygj tvenkiniuose ir uztvenktuose eZeruose ifdavimo tvarkos aprasu, patvirtintu
aplinkos ministro 2007 m. gruodZio 22 d. jsakymu Nr. D1-695 (Zin., 2008, Nr. 3- 103).

6.7. Tuo atveju, jeigu bus nuleidZiamas vanduo turi biti numatytos Zuvy iSgaudymo,
realizavimo ir atkfirimo priemonés. Rengiant Zuvy jveisimo tvenkinyje plana, Zuvy kiekis ir rugys
turi biiti parenkamos atsizvelgiant | LR Zemeés Gikio ministro ir LR aplinkos ministro patvirtintas
Minimalias Zuvy ir véziy jveisimo normas (Zm 2010, Nr. 47-2270; 2012, Nr. 34-1649).

6.8. Vykdant rekonstrukcijos darbus uztikrinti, kad statybinés atliekos, naftos produktai i3
mechanizmy nepatekty i vandens telkinjus.

6.9. Vandens telkiniy apsaugos juostoje nejrengti atlieky saugojimo vietuy.



7. Pagrindiniai motyvai, kuriais buve remtasi priimant i§vada

7.1. Planuojama tkiné veikla nepatenka ir nesiriboja su Europos ekologinio tinklo ,Natura
2000 teritorija.

7.2. Po planuojamos tkinés veiklos jgyvendinimo nebus kei¢iamas tvenkinio naudojimo
rezimas ir morfometrinés charakteristikos (vandens lygio altitudés prie NPL, AVL, ZVL, tvenkinio
plotas, gylis, patvankos lygio aukstis ir pan.)

7.3. Planuojamos ukinés veiklos metu sprogstamos, degios, dirginancios, kenksmingos,
toksiskos, kancerogeninés, teratogeninés, mutageninés, radioaktyvios medziagos nebus saugomos ir
naudojamos.

7.4. Po rekonstrukcijos bus sutvarkyti hidrotechnikos statiniai, kurie $§iuo metu yra avarinés
buklés.

8. Priimta atrankos iSvada — planuojamai ukinei veiklai, PaeZeriy eZero (kodas 15040262)
hidrotechniniy statiniy rekonstrukcijai, poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.
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Vilkaviskio rajono savivaldybés administracijai
S. Néries g. 1, 70147 Vilkaviskis
Tel. (8 342) 60 062, faks. (8 342) 60 066

Marijampolés visuomenés sveikatos centrui

A. Valaidio g. 2 68176 Marijampolé
Tel. (8 343) 91 315, faks. (8 343) 53 319

Kultaros paveldo departamento prie Kultiiros ministerijos
Marijampolés teritoriniam padaliniui

Vytauto g. 19, 68300 Marijampolé

Tel. (8 343) 55 246

Marijampolés apskrities prieSgaisrinei gelbéjimo valdybai
Stoties g. 59, 68230 Marijampolé
Tel. (8 343) 98 875, faks. (8 343) 73 526

Ziniai:
AM Marijampolés regiono aplinkos apsaugos departamentui

Dariaus ir Giréno g. 4, 68176 Marijampolé
Tel. (8 343) 97 800, faks. (8 343) 91 955



