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Adresatams pagal sgrasg

ATRANKOS ISVADA DEL RADVILISKIO RAJONO SAVIVALDYBES JUODELIY
TVENKINIO ANT MIEGOTO UPES IR SIDABRAVO TVENKINIO ANT KIRSINO UPES
HIDROTECHNIKOS STATINIUY IR VALSTYBEI NUOSAVYBES TEISE
PRIKLAUSNCIU TILTY REKONSTRUKCIJOS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

1. Informacija pateiké — Radvilikio rajono savivaldybés administracija, Ausros a. 10,
LT-82196 Radviliskis, tel.: (8 422) 69 003, faks.: (8 422) 69 000.

2. Planuojamos iikinés veiklos uZsakovas — Radviliskio rajono savivaldybés administracija,
Augros a. 10, LT-82196 Radviliskis, tel.: (8 422) 69 003, faks.: (8 422) 69 000.

3. Planuojamos ikinés veiklos pavadinimas — Radviliskio rajono savivaldybés Juodeliy
tvenkinio ant Miegoto upés ir Sidabravo tvenkinio ant Kir§ino upés hidrotechnikos statiniy ir
valstybei nuosavybeés teise priklausanéiy tilty rekonstrukcija.

4. Numatoma planuojamos iikinés veiklos vieta —

1. Siauliy apskritis, Radviligkio r. sav., Radviliskio r. sav., Grinkigkio sen., Vaitiektiny k. v.,
Juodeliy k., Juodeliy tvenkinio ant Miegoto upés Zemiy uZtvanka;

2. Siauliy apskritis, Radvili§kio r. sav., Sidabravo sen., Sidabravo k. v., Sidabravo k.,
Sidabravo tvenkinio ant Kir§ino upés Zemiy uZtvanka;

3. Siauliy apskritis, Radviliskio r. sav., Pakalniskiy sen., Pakalniskiy k. v., Mazuliy k., tiltas
ant Daugyvenés upés;

4. Siauliy apskritis, Radviligkio r. sav., Pakalniskiy sen., Pakalni8kiy k. v., Daukoniy k., tiltas
ant Daugyvenés upes;

5. Siauliy apskritis, Radvilidkio r. sav., Seduvos sen., Pavartyciy k. v., PaeZeriy k., tiltas ant
Niauduvos upés;

6. Siauliy apskritis, Radvilidkio r. sav., Baisogalos sen., Vainitiny k. v., Mikoniy k., tiltas ant
Kir§ino upes;

7. Siauliy apskritis, Radviliskio r. sav., Baisogalos sen., Vainidny k. v., Vainidny k., tiltas ant
Kirdino upés Nr. 5;

8. Siauliy apskritis, Radviliskio r. sav., Baisogalos sen., Vainitiny k. v., Vainitiny k., tiltas ant
Kir$ino upés Nr. 6;

9. Siauliy apskritis, Radviliskio r. sav., Radviligkio sen., Kutiskiy k. v., Vaiduliy k., tiltas ant
Berzés upés.

3. Trumpas planuojamos ukinés veiklos apraSymas — Planuojama rekonstruoti valstybei
priklausan¢iy dviejy Zemiy uZtvanky hidrotechnikos statinius ir septynis tiltus esandius vietinés
reikSmes keliuose. Rekonstruojant statinius vandens lygiai, vandens plotai ar kiti parametrai,
galintys tureti jtakos aplinkai ir Zmoniy gyvenimo sglygoms, nebus keitiami. Darby metu
rekonstruojant Zemiy uztvanky hidrotechninius statinius vandens lygis aukstutiniame bjefe nebus
Zeminamas, bus uZtikrintas gamtosauginio debito pratekéjimas Zemutiniame bjefe, rekonstruojant
tiltus vandens tékmés nebus patvenktos.



Planuojama Gkiné veikla yra projekto ,,Radvili§kio rajono savivaldybés Juodeliy tvenkinio ant
Miegoto upés ir Sidabravo tvenkinio ant Kirsino upés hidrotechnikos statiniy ir valstybei
nuosavybes teise priklausanciy tilty rekonstrukcija“ jgyvendinimas. Numatoma pasinaudoti ES
fondy léSomis. Visi hidrotechnikos statiniai bus rekonstruojami pagal atskirus techninius projektus,
kurie bus parengti projektavimo jmoneés pasirinktos vieSujy pirkimy nustatyta tvarka.

Planuojama atlikti $iuos rekonstrukcijos darbus:

1. Juodeliy tvenkinio ant Miegoto upés hidrotechnikos statiniy rekonstrukcijos darbai.

Juodeliy tvenkinio pagrindinés hidrologinés charakteristikos: tvenkinio plotas — 6 ha; baseino
plotas — 8,0 km2; gamtosauginis debitas 0,001 m3/s. Juodeliy tvenkinio ant Miegoto upés Zemiy
uztvanka pastatyta 1976 m. UZtvankos didZiausias aukstis — 8,9 m; ilgis palei ketera — 156 m;
keteros plotis — 8,0 m; vaZiuojamosios dalies plotis — 5 m; auk$tutinio §laito nuolydis — 1:3;
zemutinio Slaito nuolydis — 1:2,5; aukStutinio §laito tvirtinimo tipas — g/b plok§témis; Zemutinio
Slaito tvirtinimo tipas — velénuotas. Potvyniy pralaidos tipas — Sachtine; medziaga — gelZbetonis;
maksimalus slégio aukstis — 9,5 m; pralaidos angos matmenys — diametras 1,5 m; angy skaicius — 1;
skai¢iuojamas debitas — 5,2 m*/s; tvenkinio i§leidimo galimybé — dugniné anga 0,80x0,80 m.

Siuo metu uztvankos nusidévéjimas yra 63,37 %, todél kai kurie hidrotechnikos statiniai yra
nusidéveje ir nebetinkami eksploatacijai. Svarbiausia problema kelianti pavoju Zemiy uZtvanky
stabilumui yra padidéjes drenaZinio vandens kiekis Zemutiniame bjefe. Dél ios prieZasties gruntinis
vanduo verZiasi pro iStekéjimo tvirtinimo sienutes ir jas ardo. Saltuoju mety laiku imirkes betonas
nuo 3aldio trupa ir skeldéja. AtsiZvelgiant | tai, gruntinio vandens padidéjimo prieZastis batina
nustatyti ir kuo skubiau paSalinti, taip pat rekonstruoti suskeldéjusias istekéjimo tvirtinimo sienutes,
kad nejvykty avariné situacija. Taip pat yra smarkiai nusidévéje ir kiti uZtvankos g/b statiniai:
tarnybiniai tilteliai ir laiptai Zemutiniame bjefe. Didelj pavojy kelia Zemiy uztvanky vaziuojamoji
dalis, kuri yra nusidévéjusi, Sonuose atsirad¢ Zemiy sankaupy bortai, kurie neleidZia nutekéti
vandeniui. I§ abiejy pusiy vaZiuojamosios dalies esantys g/b sargiuliai neuztikrina tinkamo eismo
saugumo, tod¢l juos biitina pakeisti $iuolaikinémis priemonémis, uZtikrinanéiomis tinkamg eismo
sauguma.

2. Sidabravo tvenkinio ant Kir$ino upes hidrotechnikos statiniy rekonstrukcijos darbai.

Sidabravo tvenkinio pagrindinés hidrologinés charakteristikos: tvenkinio plotas — 28 ha,
baseino plotas — 125,0 km®; gamtosauginis debitas 0,001 m*/s. Sidabravo tvenkinio ant Kirgino upes
zemiy uZtvanka pastatyta 1977 m. UZtvankos didZiausias aukstis — 9,0 m; ilgis palei keterg — 140 m;
keteros plotis — 8,0 m; vaZiuojamosios dalies plotis — 6 m; auk$tutinio 3laito nuolydis — 1:3;
Zemutinio Slaito nuolydis — 1:2,0; aukStutinio $laito tvirtinimo tipas — g/b plokstémis; Zemutinio
Slaito tvirtinimo tipas — velénuotas; Potvyniy pralaidos tipas — Sachtiné; medZiaga — gelZbetonis;
maksimalus slégio aukstis — 7,0 m; pralaidos angos matmenys — 3,0x2,5 m; angy skaidius — L&
skai¢iuojamas debitas — 47,2 m*/s; tvenkinio i§leidimo galimybé — dugniné anga 2,0x2,0 m.

Siuo metu uztvankos nusidévéjimas yra 61,32 %, todél kai kurie hidrotechnikos statiniai yra
nusidéveje ir nebetinkami eksploatacijai. Svarbiausia problema kelianti pavojy zemiy uZtvanky
stabilumui yra padidéjes drenaZinio vandens kiekis zemutiniame bjefe. Dél Sios prieasties gruntinis
vanduo verziasi pro iStekéjimo tvirtinimo sienutes ir jas ardo. Saltuoju mety laiku jmirkes betonas
nuo SalCio trupa ir skeldéja. AtsiZvelgiant | tai, gruntinio vandens padidéjimo priezastis biitina
nustatyti ir kuo skubiau padalinti, taip pat rekonstruoti suskeldéjusias istekejimo tvirtinimo sienutes,
kad nejvykty avariné situacija. Taip pat yra smarkiai nusidévéje ir kiti uztvankos g/b statiniai:
tarnybiniai tilteliai, tarnybiniai laiptai Zemutiniame bjefe. Didelj pavojy kelia Zemiy uztvanky
vaziuojamoji dalis, kuri yra nusidévéjusi, Sonuose atsirade Zemiy sankaupy bortai, kurie neleidzia
nuteketi vandeniui. I8 abiejy pusiy vaziuojamosios dalies esantys g/b sargiuliai neuztikrina tinkamo
eismo saugumo, todel juos biitina pakeisti $iuolaikinémis priemonémis, uZtikrinan&iomis tinkamg
eismo sauguma.

3. Tilto ant Daugyvenés upés, esantio Mazuliy k. rekonstrukcijos darbai.

Planuojamo rekonstruoti tilto rodikliai: tipas — gelzbetonis; ilgis — 29 m; atramy skaitius — 2
vnt.; tarpatramiy ilgiai — 8,75 m, 11,5 m, 8,75 m; vaZiuojamosios dalies plotis — 6,25 m; Zalitil¢iy
plotis — 1,15 m; vaZiuojamosios dalies danga — cementbetoniné; $alitil¢iy danga — cementbetoniné:



turekly tipas — metaliniai; turekly aukstis — 1,10 m; hidroizoliacijos tipas — bituminé mastika; vagos
tvirtinimo tipas — akmeny meétinys; upés plotis — 5 m; upés gylis — 0,5 m; projektinés apkrovos — 30
t. Tiltas pastatytas 1975 m.

4. Tilto ant Daugyvenés upés, esantio Daukoniy k. rekonstrukcijos darbai.

Planuojamo rekonstruoti tilto rodikliai: tipas — gelzbetonis; ilgis — 22,80 m; atramy skaicius —
1 vnt.; tarpatramiy ilgis — 11,40 m ir 11,40 m; vaZiuojamosios dalies plotis — 7,00 m; $alitil¢iy plotis
— 1,00 m; vaziuojamosios dalies danga — cementbetoniné; 3alitil¢iy danga — cementbetoning; turékly
tipas — gelzbetoniniai; turékly aukstis — 1,10 m; hidroizoliacijos tipas — bituminé mastika; vagos
tvirtinimo tipas — akmeny métinys; upés plotis — 12 m; upés gylis — 0,5 m; projektinés apkrovos —
30 t. Tiltas pastatytas 1972 m.

5. Tilto ant Niauduvos upes, esanéio PaeZeriy k. rekonstrukcijos darbai.

Planuojamo rekonstruoti tilto rodikliai: tipas — gelZbetonis; ilgis — 5,60 m; atramy skaicius — 0
vnt.; tarpatramio ilgis — 5,60 m; vaZiuojamosios dalies plotis — 9,10 m; $alitiléiy plotis — 0,45 m;
vaZiuojamosios dalies danga — cementbetoning; $alitiléiy danga — cementbetoning; turekly tipas —
betoniniai ir metaliniai; turékly aukstis — 1,05 m; hidroizoliacijos tipas — bituminé mastika; vagos
tvirtinimo tipas — nestiprinta; upés plotis — 4,2 m; upés gylis — 1,0 m; projektinés apkrovos — 30 t.
Tiltas pastatytas 1964 m.

6. Tilto ant Kir3ino upeés, esanéio Mikoniy k. rekonstrukcijos darbai.

Planuojamo rekonstruoti tilto rodikliai: tipas — gelZzbetonis; ilgis — 7,40 m; atramy skai¢ius — 0
vnt.; tarpatramiy ilgis — 7,40 m; vaZiuojamosios dalies plotis — 8,00 m; Zalitil¢iy plotis — 1,00 m;
vaziuojamosios dalies danga — cementbetonin¢; Salitiléiy danga — cementbetonine; turekly tipas —
metaliniai; turékly auk3tis — 1,10 m; hidroizoliacijos tipas — bituminé mastika; vagos tvirtinimo
tipas — g/b plokstes ir akmeny métinys; upés plotis — 2,5 m; upés gylis — 0,3 m; projektinés
apkrovos — 30 t. Tiltas pastatytas 1989 m.

7. Tilto Nr. 5 ant Kir§ino upés, esan¢io Vainitiny k. rekonstrukcijos darbai.

Planuojamo rekonstruoti tilto rodikliai: tipas — gelZbetonis; ilgis — 4,00 m; atramy skai&ius — 0
vnt.; tarpatramiy ilgis — 4,0 m; vaziuojamosios dalies plotis — 6,40 m; Salitil¢iy plotis — 0,00 m;
vaziuojamosios dalies danga — cementbetoning; turékly tipas — betoniniai ir metaliniai; turékly
aukstis — 0,85 m; hidroizoliacijos tipas — bitumin¢ mastika; vagos tvirtinimo tipas — akmeny
metinys; upés plotis — 2,8 m; upés gylis — 0,4 m; projektinés apkrovos ~ 30 t. Tiltas pastatytas 1958
m.

8. Tilto Nr. 6 ant KirSino upés, esan¢io Vainitiny k. rekonstrukcijos darbai.

Planuojamo rekonstruoti tilto rodikliai: tipas — gelzbetonis; ilgis — 9,00 m; atramy skai&ius — 0
vnt.; tarpatramio ilgis — 9,0 m; vaziuojamosios dalies plotis — 8,00 m; 3alitil&iy plotis — 1,00 m;
vaZiuojamosios dalies danga — cementbetonine; $alitil¢iy danga — cementbetoning; turékly tipas —
metaliniai; turékly aukstis — 1,10 m; hidroizoliacijos tipas — bituminé mastika; vagos tvirtinimo
tipas — akmeny meétinys; upés plotis — 2,7 m; upés gylis — 0,4 m; projektinés apkrovos — 30 t. Tiltas
pastatytas 1989 m.

9. Tilto ant Berzés upés, esan¢io Vaiduliy k. rekonstrukcijos darbai.

Planuojamo rekonstruoti tilto rodikliai: tipas — gelZbetonis; ilgis — 12,00 m; atramy skaicius —
I vnt.; tarpatramiy ilgis — 6,0 m ir 6,0 m; vaZiuojamosios dalies plotis — 8,10 m; 3alitil&iy plotis —
0,55 m; vaZiuojamosios dalies danga — cementbetoning; 3alitiléiy danga — cementbetoniné; turékly
tipas — metaliniai; turékly aukstis — 1,10 m; hidroizoliacijos tipas — bitumingé mastika; vagos
tvirtinimo tipas — akmeny métinys; upés plotis — 6,0 m; upés gylis — 0,5 m; projektinés apkrovos —
30 t. Tiltas pastatytas 1972 m.

Visi auksc¢iau i§vardinti tiltai nuo jrengimo iki 8iol nebuvo remontuoti, todel iy tilty dalys yra
susidevéjusios: suire Salitil¢iai, nulauZyti turéklai, suirusi hidroizoliacija, iStrupéjes betonas,
i$plautos sandiiros su keliu, nejrengti pavir§inio vandens latakai, suire potiltés tvirtinimai. Atliekant
tilto rekonstrukeijos darbus planuojama pasalinti defektus, kad bity i§vengta galimy avarijy ir
uztikrintas saugumas.

Tilty rekonstrukcijos darbams bus naudojama statybiné technika, dalis darby bus atlickama
rankiniu budu. Hidrotechnikos statiniy ir tilty rekonstrukcijai bus naudojamos sertifikuotos, aplinkai



nepavojingos medziagos. Tikslis atlieky kiekiai bus nustatyti atlikus tyrinéjimus ir parengus
techninius darbo projektus atskirai kiekvienam rekonstruojamam objektui.

Derlingg dirvoZemio sluoksnj numatyta nuimti ir panaudoti teritorijos gerbiviui sutvarkyti.

Rekonstrukcijos metu pavojingy ir radioaktyviy medZiagy naudoti ir saugoti nenumatoma.

TriukSmo, vibracijos, 3ilumos ar spinduliuotés neigiamo poveikio gamtinei aplinkai,
Zmonéms ar jy sukurtoms vertybéms planuojama tikiné veikla nesukels.

Planuojamos Gkinés veiklos aplinkos oro ter8aly susidarymas nenumatomas.

Planuojamos ukinés veiklos teritorijose ir greta jy nekilnojamuyjy kultiiros vertybiy néra.

Planuojamos tkinés veiklos teritorijos nepatenka j Europos ekologinio tinklo ,.Natura 2000
teritorijas ir su jomis nesiriboja. Atstumas iki artimiausios ,Natura 2000 Buveiniy apsaugai
svarbios teritorijos (toliau — BAST teritorija) — Kurkliy misko (LTRADO0005) yra apie 1,5 km. Du
planuojami rekonstruoti tiltai: tiltas ant Daugyvenés upés, esantis MaZuliy k., ir tiltas ant
Daugyvenes upes esantis Daukoniy k. patenka j Daugyvenés krastovaizdZio draustinio teritorijg, kiti
planuojami rekonstruoti objektai j saugomas teritorijas nepatenka ir su jomis nesiriboja.
Rekonstrukcijos darbai saugomoms teritorijoms jtakos neturés, nes planuojamos tkines veiklos
metu bus pakei¢iamos ar atnaujinamos kitomis tik tilty susidévéjusios medziagos ir konstrukcijos,
taCiau esminiai tilty parametrai nebus kei¢iami. Darbai bus vykdomi nepazeidziant teisés akty tiek
aplinkos apsaugos, tiek statybos srityse, reikalavimy.

5!, Planuojamos wkinés veiklos poveikio Europos ekologinio tinklo ,,Natura 2000%
teritorijoms reikSmingumas

Planuojamos tikinés veiklos teritorijos nepatenka j Europos ekologinio tinklo ,,Natura 2000
teritorijas ir su jomis nesiriboja. Atstumas iki artimiausios BAST teritorijos — Kurkliy misko
(LTRADOO0OS) yra apie 1,5 km.

6. Pastabos ir pasitlymai

6.1. Planuojamos kinés veiklos uzsakovas apie atrankos i§vada turi informuoti visuomene
LR aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. jsakymu Nr. D1-370 (Zin., 2005, Nr. 93-3472; 2012, Nr.
102-5207) nustatyta tvarka ir apie atlikta visuomenés supazindinimg radtu informuoti Aplinkos
apsaugos agentiira.

6.2. Tuo atveju, jeigu vandens lygis tvenkiniuose bity Zeminamas, turés biiti gautas leidimas,
vadovaujantis Leidimy paZeminti vandens lygj tvenkiniuose ir uZtvenktuose eZeruose i¥davimo
tvarkos aprasu, patvirtintu LR aplinkos ministro 2007 m. gruodzio 22 d. jsakymu Nr. D1-695 (Zin.,
2008, Nr. 3-103).

6.3. Techniniuose projektuose pateikti informacija apie planuojamos tikinés veiklos metu
susidaranciy atlieky kiekius ir atlieky tvarkymg.

6.4. Uztikrinti, kad vykdant rekonstrukcija, darby metu susidaranéios atliekos ir naftos
produktai 1§ mechanizmy nepatekty j pavir$inius vandens telkinius.

6.5. Tvenkiniy hidrotechnikos statiniy rekonstravimo darby nevykdyti Zuvy nersto ir
migracijos laikotarpiais.

6.6. Veiklos vykdytojas turi uztikrinti, kad vykdant planuojama tiking veiklg nebus paZeisti
aplinkos ir sveikatos apsauga reglamentuojantys teisés aktai.

7. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant iSvada

7.1. Planuojama tkiné veikla nepatenka ir nesiriboja su Europos ekologinio tinklo ,Natura
2000 teritorija.

7.2. Rekonstrukeijos darbai saugomoms teritorijoms jtakos neturés, nes planuojamos tkinés
veiklos metu bus atnaujinamos ar pakeitiamos kitomis tik tilty susidévéjusios medziagos ir
konstrukcijos, ta¢iau esminiai tilty parametrai nebus kei¢iami.

7.3. Rekonstruojant statinius vandens lygiai, vandens plotai ar kiti parametrai galintys turéti
itakos aplinkai ir Zmoniy gyvenimo sglygoms, nebus kei¢iami.

7.4. TriukSmo, vibracijos, Silumos ar spinduliuotés neigiamo poveikio gamtinei aplinkai,
Zmoneéms ar jy sukurtoms vertybéms planuojama tikiné veikla nesukels.

7.5. Planuojamos ikinés veiklos metu reikimingo neigiamo poveikio aplinkos orui
nenumatoma.



7.6. Planuojamos Gkinés veiklos metu pavojingos ir radioaktyvios medZiagos nebus saugomos
ir naudojamos.

7.7. Derlingg dirvoZemio sluoksnj numatyta nuimti ir panaudoti teritorijos gerbiiviui
sutvarkyti.

7.8. Po rekonstrukcijos bus sutvarkyti statiniai, kurie §iuo metu yra avarinés bikles.

8. Priimta atrankos iSvada — planuojamai Gkinei veiklai, Radviliskio rajono savivaldybeés
Juodeliy tvenkinio ant Miegoto upés ir Sidabravo tvenkinio ant Kirsino upés hidrotechnikos statiniy
ir valstybei nuosavybes teise priklausanéiy tilty: tilto ant Daugyvenés upés, esanéio Mazuliy k.; tilto
ant Daugyveneés upes, esan¢io Daukoniy k.; tilto ant Niauduvos upés, esancio PaeZeriy k.; tilto ant
Kir§ino upés, esantio Mikoniy k., tilto Nr. 5 ant Kir§ino upés, esancio Vainitiny k.; tilto Nr. 6 ant
KirSino upés, esan¢io Vainiliny k.; tilto ant BerZés upés, esantio Vaiduliy k.; rekonstrukcija,
poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Direktorius B i T Raimondas Sakalauskas

T. Dunkauskiené, tel. 8 706 62033, el. p. t.dunkauskiene @aaa.am.lt



Adresatams pagal saraSa. Aplinkos apsaugos agentiiros 2013-12- /0 rastas Nr. (2.6)-Ad- 46 34

Siauliy visuomenés sveikatos centrui
Vilniaus g. 229, LT-76343, Siauliai
Tel. (8 41) 59 63 73, faks.: (8 41) 52 54 75

Kultiiros paveldo departamento prie Kultiiros ministerijos Siauliy teritoriniam padaliniui
Ausros al. 15, LT-76299, Siauliai
Tel. (8 41) 52 36 64

Siauliy apskrities prieSgaisrinei gelbéjimo valdybai
J. Basanavic¢iaus g. 89, LT-76160, Siauliai
Tel.: (8 41) 39 79 11, faks.: (8 41) 39 79 39

Ziniai:

LR AM Siauliy regiono aplinkos apsaugos departamentui
M.K.Ciurlionio g. 3, LT-76303, Siauliai

Tel.: (8 41) 52 41 43, faks.: (8 41) 50 37 05



