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1.Informacija pateiké

UAB . APVG®, Kriviy g. 53A, Vilnius LT-01209, tel. +370 5 2622621, el.p. apvg@apvg.lt,
kontaktinis asmuo Remigijus Reventas, tel. 865694402, el.p. rr@apvg.lt.
2. Planuojamos iikinés veiklos uZsakovas

AB , Lietuvos energijos gamyba®, Elektrinés g.21, 26108 Elekirénai, tel.: +370 5 2782985,
kontaktinis asmuo Verslo vystymo departamento projekto vadovas Mindaugas Stirna, tel. +370 699
45614, mindaugas.stirna@]le.lt;
3. Planuojamos iikinés veiklos pavadinimas

Obeniy sklypo, esan&io Obeniy g., Elektrénuose, sutvarkymas.
4. Numatoma planuojamos iikinés veiklos vieta

Zemés sklypas (kad. Nr. 7930/0001:4) esantis Obeniy g. (toliau - Sklypas), Elektrénai.
5. Trumpas planuojamos fikinés veiklos apraSymas

Planuojamos tkinés veikla (toliau — PUV) — Obeniy sklypo sutvarkymas, numatoma

_Lietuvos energijos gamyba“ AB (toliau — LEG) i§ Elektreny savivaldybés nuomojamame
valstybinés Zemés sklype, esandiame Obeniy g., Elektrénuose. ki 2016 m. Obeniy sklype jrengtuose
baseinuose (toliau — Baseinai) buvo Salinama dalis technologiniuose procesuose susidariusiy
nepavojingy atlieky: technologinio garo gamybai reikalingo pramoninio vandens ruoSimo vandens
skaidrinimo procese susidargs vandens skaidrinimo dumblas (19 09 02) ir Elektrinés terminiy
procesy jrenginiuose susidares sieros i iSmetamuyjy dujy Salinimo Kalcio junginiais reakcijy dumblas
(10 01 05). Mineraliniy nuosédy kaupimui buvo numatyti devyni, o jrengti aStuoni Baseinai. Visi Sie
Baseinai yra gruntiniai, tik Baseine B8 yra jrengta dugno ir Slaity daline sandarumo neuztikrinanti
asfaltbetonio danga. Visi 8 Baseinai yra pripildyti mineraliniy nuosédy, o atviras kaupas mineraliniy
nuosédy yra sukrautas ir Baseinui B9 numatytoje vietoje. Baseinai B1-B5 yra Obeniy tvenkinio
apsaugos zonoje, o Baseinai B8-B9 — uZ $ios zonos riby. 2010 m., siekiant sutvarkyti Obeniy sklype
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jrengtus Baseinus ir gamyboje susidaranéiy mineraliniy nuosédy padidéjusiy kiekiy Salinimg, buvo
pradétas techninio projekto rengimas bei buvo atlikta PUV poveikio aplinkai vertinimo (toliau - PAV
atranka). PUV buvo planuota sukrauti visas sukauptas mineralines nuosédas j bendrg Baseiny 06-09
vietoje jrengiama talpg ir jg uzdengti, irengti naujai susidarysian¢iy mineraliniy nuosédy Salinimui
talpg Baseiny B1-B5 vietoje, bei rezervuarg elektringje galinfiy susidaryti avariniy nuoteky
sukaupimui. Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas 2011-06-02 priémé i$vadg Nr. VR-
1.7-900, kad planuojamam Obeniy sklypo sutvarkymui PAV neprivalomas. Dar nespéjus jgyvendinti
Sios PUV ir 2013 m. i8kilus poreikiui didinti planuojamas energijos gamybos apimtis, pasikeité ir
PUV apimtys Obeniy sklype. Obeniy sklype buvo numatoma: visas sukauptas mineralines nuosedas
sukrauti j Baseiny B6 - B8 vietoje ijrengiamg vieng bendrg kaupa, ant kurio dangos jrengti aukstele
naujai susidaran¢iy mineraliniy nuosédy S3alinimui bei jrengti rezervuarg avariniy nuoteky
sukaupimui ir $iy nuoteky valymo stotj. Naujai PUV buvo gauta Vilniaus regiono aplinkos apsaugos
departamento 2013-05-14 atrankos iSvada Nr. (38-4)-VR-1.7- 2439, kad elektrinés teritorijos
sutvarkymui, apiman¢iam avariniy nuoteky rezervuaro ir mineraliniy nuosédy saugojimo aikstelés
bei koncentruoto skysto §lamo sutvarkymo jrenginio statybg, PAV neprivalomas. Siai PUV Aplinkos
apsaugos agentiira iSdavé TarSos integruotos prevencijos ir kontrolés leidimg Nr. T-V.1-2/2014,
kuriuo leista j Obeniy sklypo Baseinus $alinti 800 t/m. vandens skaidrinimo dumblo ir 40 000 t/m.
sieros i§ iSmetamy dujy Salinimo kalcio junginiais reakcijy kietyjy atlieky, pagal techninj projekta
jrengus naujg mineraliniy nuosédy, susidaranciy Lietuvos elektrinés veikloje, saugojimo aikstele,
avariniy nuoteky rezervuarg, nuoteky stotj ir atlikti kraStovaizdZio atstatymo darbus. Sios planuotos
veiklos nespéta jgyvendinti. Lietuvai jgyvendinus jungiy su kitomis energetinémis sistemomis
statybg ir naujai pasikeitus planuojamai Elektrény kompleksas (toliau - EK ) gamybinei veiklai, LEG
priémé sprendimg nuo 2016-01-01. nutraukti elektrinés 5 ir 6 bloky eksploatacija bei nutraukti
mineraliniy nuosédy $alinimg j Sklypg. PUV metu LEG numato Baseinus uZdaryti, o visg jy uZimtg
teritorijg — sutvarkyti naujai planuojamu investiciniu projektu ,,Obeniy sklypo sutvarkymas®.

Obeniy sklype sukaupty atlieky sutvarkymui buvo svarstytos dvi- alternatyvos. Alternatyva A: a)
Baseinuose B1+ B5 sukaupty atlieky perkélimas | Baseinus B6 + B8, b) talpyklos Baseinuose B6 +~ B8
uzdengimas vandeniui nelaidZia danga; c) susidaran¢iy nuoteky iSleidimas per Baseine B5 ar B3
jrengiamg absorbcinj Baseing; d) buvusiy Baseiny B1+ B5 uZlyginimas ir teritorijos sutvarkymas. Per
uzdengtas atliekas nustojus filtruotis krituliy vandeniui, poZeminio vandens tarSa i§ esmés sumazéty ir per
0,5 — 1,0 metus pilnai nutrtikty. Tvarkymo periode, kurio trukmé sudarytq 2 metus, tarSos padidéjimas
nesusidaryty. Pagal altematyva A, perkeliamy atlieky kiekis sudaryty ~71 t. m’, uzdengiamos kaupo dangos
plotas sudaryty ~28,58 t.m?, bendra sutvarkymo kaina sudaryty ~1.322 t.€.

Alternatyva B: a) talpyklos sekcijos 1 jrengimas Baseine B6, atliekas perkeliant ] gretimus
Baseinus, nukasant grunting pertvarg tarp Baseiny B6 ir B7, jrengiant vandeniui nelaidy dugna ir drenazo
sistema, uZpildant atliekomis i§ Baseino B7, jrengiant Baseino B6 danga; susidaranciy nuoteky iSleidimui
Baseine B5 jrengiant absorbcinj Baseing; b) talpyklos sekcijos 2 jrengimas Baseine B7, nukasant
grunting pertvarg tarp Baseiny B7 ir B8, jrengiant vandeniui nelaidy dugng ir drenaZo sistema,
uzpildant atliekomis i§ Baseino B8, jrengiant Baseino B7 dangg; c) talpyklos sekcijos 3 jrengimas
Baseine B8, jrengiant vandeniui nelaidy dugna ir drenaZo sistemg, uzpildant atlickomis i§ Baseiny B1 -5,
jrengiant Baseino B7 dangg; d) buvusiy Baseiny Bl+ B5 uZlyginimas ir teritorijos sutvarkymas.
Sudariusios ir drenazo sistema surinktos nuotekos, turéty biiti i§veZamos ir valomos elektrinés nuoteky
tvarkymo ikyje. UZdengus talpykla vandeniui nelaidzia danga, ir per jas nustojus filtruotis krituliy
vandeniui, poZeminio vandens tar$a pilnai nutriikty. Tvarkymo periode, kurio trukmé sudaryty 4 metus,
susidaryty tarSos padidéjimas. Jj sukelty Baseinuose B6-B8 sukaupty atlieky du perkélimai ir dél Zymiai
didesnés darbq aplmtles ilgesné tvarkymo trukme. Pagal altematyva} B perkeliamy atlieky kiekis sudaryty
~235 tr’, 1reng1amo talpyklos dugno plotas sudaryty ~28,58 t.m% uzdengiamos kaupo dangos plotas
sudaryty ~30,58 t.m”, bendra sutvarkymo kaina sudaryty ~2.211 t.€.

PUV metu numatoma jgyvendinti alternatyva A, kaip priimtinesne aplinkosauginiu ir ekonominiu
pozitriu.
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PUV bus vykdoma Zemés sklypo (kad. Nr.7930/0001:4, sklypo plotas 17,6596 ha), ,,Lietuvos
energija“ AB nuomojamame i§ valstybés, 12 ha ploto dalyje. Zemés sklypo naudojimo paskirtis —
kita. Zemés sklypa sudaro dvi funkcinés zonos, pietingje 14,3076 ha ploto sklypo dalyje yra POV
objektas — Obeniy sklypas, o Siaurinéje sklypo dalyje yra UAB ,,VAATC* eksploatuojama Zaliyjy
atlieky kompostavimo aikstele. PUV teritorijoje statiniy, registruoty nekilnojamo turto registre, néra.
Nagrinéjama teritorija yra Elektrény miesto ribose infrastruktiiros paskirties teritorijoje, 3alia
Zuvininkystés paskirties Obeniy tvenkinio. | bendrg kanalg $iauriau Obeniy sklypo praeina pavirsiniy
nuoteky kolektorius, kuriuo i bendrajj kanala (G10) iSleidZiamos elektrinés teritorijos pavirSinés
nuotekos. Sklypo pietiniu pakra$€iu prateka Strévos upé, toliau pietvakariuose juosianti Obeniy
tvenkinj, o vakaruose tarp Sklypo ir tvenkinio praeina bendro kanalo griovys, kurj nuo tvenkinio
skiria pylimas. Pietine sklypo riba praeina atviras griovys (G15), kuriuo | bendrajj kanalg
i§leidZiamos Obeniy g. pavirSinés nuotekos.

Paties Sklypo teritorijos reljefas ir krastovaizdis yra labai Zymiai pakeistas joje nuo 1963 iki
2016 mety vykdyta veikla — gamybos nepavojingy atlieky (mineraliniy nuosédy) S$alinimas.
Dabartin¢je btikléje Baseinai yra neuzdaryti ir Sklypas néra sutvarkytas, jo teritorijos krastovaizdis
yra pazeistas.

Artimiausi daugiabudiai gyvenamieji namai yra Rungos gatvéje, esantys uz 2,5 km nuo
Obeniy sklypo tvarkomos teritorijos , artimiausi pavieniai gyvenamieji namai yra Obeniy gatvéje -
(Obeniy g. 45) uz 0,1 km nuo Obeniy sklypo tvarkomos teritorijos.

PUV teritorija | saugomas teritorijas nepatenka. Artimiausios saugomos gamtinés teritorijos
yra: Ilgio ornitologinis draustinis, nuo PUV teritorijos nutoles 0,2 km vakary kryptimi, Stroitiny
krastovaizdZio draustinis, nutoles apie 4,2 km Siaurés vakary kryptimi, Pipiriskiy geomorfologinis
draustinis, nutoles apie 5,5 km pietry¢iy kryptimi.

PUV teritorijos — 1 km atstumu nuo jo riby yra septynios saugomy pauk$éiy radavietés.
Didziojo baublio, baltojo gandro ir mazosios gulbés suauge individai buvo stebéti tik po vieng karta.
Raudonpilvés kiimutés radaviet¢ yra nutolusi nuo tvarkomos teritorijos apie 0,1 km atstumu.
Pilkosios anties suauges individas buvo stebétas veisimosi vietoje. Raudonosios kiimutés ir upinés
zuvédros teritoriniy radavie€iy ribos yra toliau kaip uz 0,5 km nuo Obeniy sklypo ribos ir apie 0,8 km
nuo Obeniy tvarkomos teritorijos ribos.

Nagrinéjamai PUV vietai artimiausios nekilnojamosios kultiros vertybés yra: Gojaus,
Perkiinkiemio, Elektrény pilkapynas (kodas 16184) - uz 2,1 km; Gojaus, Kloniniy Mijaugoniy
pilkapynas, vad. Pranctizy kapais (kodas 2969) - uz 2,2 km; Gojaus, Kloniniy Mijaugoniy pilkapynas
IT (kodas 16304) - uz 1,8 km.

Obeniy sklypo teritorijoje yra aStuoni atviri gruntiniai Baseinai, } kuriuos i§ elektrinés ]
Obeniy sklypg atvestu antZeminiu vamzdynu nuo 1963 m. yra paSalinta ~142 tuokst. m® energijos
gamybos nepavojingy atlieky - mineraliniy nuosédy.

PUV apims Baseiny numatomus du paskutinius eksploatavimo etapus: uzdaryma ir prieZiiira
po uzdarymo. PUV uZdarymo etape numatoma visas Obeniy sklype paSalintas mineralines nuosédas
sukaupti trijy didZiausiy Baseiny B6, B7 ir B8 vietoje jrengiamoje poZeminéje mineraliniy nuosédy
talpykloje, uzdengiamoje sandaria danga. Talpyklos Baseinuose esancios ir i§ Baseiny Nr. B1 + B5
perkeliamos mineralinés nuosédos bus nusausintos adatiniais filtrais ir sutankintos vibraciniais
tankintuvais. Mineralinés nuosédos yra lengvai atiduodanéios vandenj ir nesant krituliy, greitai
nusauséja natiraliu biidu. Nusausinty ir sutankinty talpykloje sukaupty atlieky turis sudarys ~
135 titkst. m’. I3 atskiry Baseiny perkeliamos j talpykla nuosédos bus kraunamos ] atskiras jos zonas
pagal sudétj taip, kad atsiradus ekonominei galimybei i§ atlieky iSgauti naudingas medZiagas, tam
tinkamos atliekos nebiity sumaiSytos su nereikalingu balastu. Suformuotg, nusausintomis ir
sutankintomis mineralinémis nuosédomis uzpildyta talpyklg numatoma uzdengti vandeniui nelaidZia
danga, jrengiama pagal Atlieky sgvartyny jrengimo, eksploatavimo, uZdarymo ir prieZidiros po
uzdarymo taisykly 70, 71 ir 73 punkty nuostatas, ir uzpilti 1,0 m storio gruntiniu sluoksniu. Dangos
izoliacinio sluoksnio jrengimui numatoma naudoti specialy bentonitinj geosintetinj kilimg, kuris
uztikrins dangos hermetiSkumg net ir kilimo pradirimo atvejais. Talpyklos vietoje poZeminio
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vandens horizontas yra diktuojamas greta sklypo esancio bendrojo kanalo bei uz jo esan¢io Obeniy
tvenkinio vandens lygio ir yra Zemiau uz Talpyklos dugng > 3 m, todél sandaria danga uzdengtoms
mineralinéms nuosédoms per 2 — 3 mén. pilnai nusauséjus, nebebus jokio filtrato i$sisunkimo i$
talpykloje sukaupty mineraliniy nuosédy ir jokio sukaupty mineraliniy nuosédy kontakto su
poZeminiais vandenimis. Adatiniais filtrais i§ mineraliniy nuosédy iSsiurbiama sunka ir Baseinuose
nusistovéjes krituliy vanduo kilnojamu siurbliu bus paduodama | Baseine B5 numatomg jrengti
filtracinj Baseing. Sunkiyjy metaly ir kity terSaly sulaikymui i§ filtruojamy nuoteky numatoma j
filtracinj sluoksnj jterpti ceolito. Filtracinio sluoksnio absorbcinis pasluoksnis su sulaikytais ter$alais
bus i8kasamas ir sukraunamas j jrengiamg poZeming¢ nuosédy talpykla, pries jg uzdengiant danga.

Sutvarkymo darby poreikiams j PUV teritorija bus nutiestas laikinas elektros kabelis.
[$tustintus 1-5 Baseinus numatoma uZpilti nukasamu §iy baseiny pylimy gruntu. Esamy statiniy ir
inzineriniy tinkly griuvésius ir esamg antZeminj mineraliniy nuosédy $alinimo vamzdyng numatoma
nugriauti. Papildomy inZineriniy tinkly statyba nenumatoma. Visg Sklypo teritorija numatoma
suplaniruoti, maksimaliai atstatant iki Baseiny jrengimo buvusj Zemeés pavir$iy, uzpilti augalinio
grunto sluoksniu ir apséti Zole. Augalinio sluoksnio derlingumo padidinimui bus panaudojami LEG
biokuro katilinése susidarantys pelenai. Esama privaziavimo j sklypg kelig numatoma suremontuoti,
o Baseiny teritorijoje esancius keliukus numatoma likviduoti.

Sklype esantys $esi poZeminio vandens monitoringo greZiniai paliekami ir bus naudojami,
uZsakovui vykdant uZdarytos mineraliniy nuosédy talpyklos ir jos sklypo prieZitira. Nukasant
iStustinty Baseiny pylimus, juose jrengtus monitoringo greZinius numatoma rekonstruoti, jy Ziotis
pritaikant prie naujo- planiruojamo Zemeés pavirSiaus. Sutvarkymo darby metu planucjama pagal
Peleny naudojimo plang Sklype sukaupti iki 2000 tony (per 2 metus) biokuro peleny, kurie susidaro
LEG priklausanéioje biokuro Kkatilingje. Planuojama Siuos pelenus panaudoti Obeniy sklypo
teritorijos rekultivavimui, siekiant padidinti atkuriamo dirvoZemio naSuma. Baseiny uZdarymo
darbuose bus naudojami tik statybiniai gruntai ir vienintelis gaminys — bentonitinis geosintetinis
kilimas.

Baseiny uzdarymo darby metu statybvietéje susidariusios atlickos bus perduodamos atliekas
tvarkan¢ioms jmonéms. Po Baseiny uzdarymo, priezifiros metu atlieky susidarymas Obeniy sklype
nenumatomas.

Visy aStuoniy atviry baseiny bendras krituliy surinkimo pavirSiaus plotas sudaro 5,5042 ha.
Siame plote ikritusiy krituliy vanduo, persifiltraves per mineraliniy nuosédy sluoksnj kaip filtratas
patenka | poZeminj gruntinio vandens sluoksnj, iSsikraunantj | bendra kanalg ir Obeniy tvenkinj.
Vidutinis metinis krituliy kiekis Siame plote sudaro ~ 41,28 t. m’/m. POV teritorijos tvarkymo
periode susidarys keturiy rii$iy nuotekos: a) neuZterStos pavirSinés nuotekos, b) uZterStos pavirSinés
nuotekos, c) uzter§tos nuotekos — sausinant mineralines nuosédas i$ jy iSsiurbiama sunka, c) filtratas
i8sifiltruojantis per baseiny vidinj pavirSiy j sklypo poZeminio vandens horizonta. Bendras
filtraciniame baseine valomy uZter§ty paviriniy nuoteky ir uZterSty nuoteky kiekis 17 t. m’/m. galés
buti i§valytas per ~330 dienas. Todél nuoteky tvarkymo procesas turés biiti vykdomas per dviejy
mety Siltuosius periodus.

[rengus poZemine mineraliniy nuosédy talpykla ir sutvarkius Sklypo teritorijg, uzdaryty
Baseiny priezitiros etape liks tik vienas aplinkg veikiantis veiksnys — uzdarymo periode j aeracijos
zona patekes, bet nespéjes iSsifiltruoti | poZeminio vandens srautg, iSsikraunantj j bendrajj kanala,
itekantj i Strévos upe, filtratas su mineraliniy nuosédy tirpiy priemai$y likuciais. Obeniy tvenkinio,
atskirto nuo Obeniy sklypo bendruoju kanalu, vandens cheminé tarSa yra neZymi. Chemin¢ tarSa
galés susidaryti tik j nusausintas nuosédas patenkant vandeniui. Todél tarSos kontrolei numatoma
papildoma poZeminio vandens monitoringo sistema, kuria sudarys 5 greZiniai, trys greZiniai
talpykloje ir du greZiniai uz talpyklos riby — vienas poZeminio vandens tekéjimo kryptimi j bendrojo
kanalo puse, o kitas prie§ vandens tekéjimo kryptj. Irengus talpykla, kol uzdengtos nuosédos pilnai
nenusauseés, papildomos sistemos monitoringas 5 metus turés biiti atlieckamas po 2 kartus per metus,
kol bus parengta nauja sklypo monitoringo programa. Toliau talpyklos monitoringas su viso sklypo
monitoringu turés biiti vykdomas pagal bendrg programg. PUV numatomos jrengti poZeminés



nuosédy talpyklos hidrologinio reZimo priezilirai ir tarSos kontrolei numatoma jrengti papildomg
talpyklos vandens monitoringo sistemg, kuria bus kontroliuojamas uzdengty nuosédy sauséjimo
procesas ir nuoteky i$ jy iStekéjimo pilnumas. Poveikio poZeminiams vandenims zona saugomy
teritorijy nesiekia. PrieZiliros etape vykdomu poZeminio vandens monitoringu bus kontroliuojama
likutiné tar$a, sukelta dél buvusiy neuzdengty baseiny sudaryty nepalankiy salygy. Numatoma, kad
likusios Obeniy sklypo teritorijos dalies regeneracinis pajégumas, nebeterSiant jos i§ atviry nuosédy
Baseiny krituliy vandens i$ne$ama tarSa, atsistatys per 3 — 5 metus.

Obeniy sklypo sutvarkymo pagrindiniy statybos darby etape veiks mobillis oro tarSos
Saltiniai: vienas buldozeris ir vienas ekskavatorius. Darbai bus vykdomi tik Siltu mety laiku — 8
ménesius per metus. Mobiliy statybiniy masiny triukSmas bus keliamas tik darbo metu ir nesiskirs
nuo foninio miesto ir greta praeinancios judrios Obeniy gatvés transporto triuk§mo. Poveikis
artimiausiy individualiy namy gyventojams bus nereikSmingas, vykstantis tik darbo laiku ir
nevirsijantis Lietuvos higienos normomis HN 33:2011 ,, Triuk$mo ribiniai dydZiai gyvenamuosiuose
ir visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje* paros laikui nuo 6 iki 18 val. nustatyty
ekvivalentinio 50 dBA ir maksimalaus 55 dBA triukSmo lygiy.

Obeniy sklypo artumoje yra Ilgio eZero ornitologinis draustinis. Draustinio riba Obeniy
tvenkinio akvatorijoje yra uz 0,2 km. PUV metu numatoma, kad statybiniy masiny keliamo triuk§mo
neesminis poveikis galés biiti tik praskrendantiems arba plaukiojantiems pauks¢iams. Kita fizikiné
tar$a - vibracija, $viesa, §iluma, jonizuojancioji ir nejonizuojancioji (elektromagnetiné) spinduliuoté —
PUV metu nenumatoma.

Baseiny uzdarymo etape, statybiniy masiny keliamo triukSmo zona galés siekti 0,5 km nuo
tvarkomos teritorijos riby. Pagrindiné saugotiny gyviiny rsis yra pauksciai, kuriems triuk§mas daro
didziausig poveikj jy peréjimo periode, todel Baseiny uzdarymas ir sklypo sutvarkymas bus taip
planuojamas ir vykdomas taip, kad pauks¢iu peréjimo periode nuo balandZio 1 d. iki liepos 1 d, biity
vykdomi tik parengiamieji ar kiti darbai, kuriems nenaudojami triuk§ma keliantys mechanizmai.

Numatoma, kad teritorijos prieZiiros etape galimas poveikis aplinkos veiksniams,
atsizvelgiant | jos dydj, erdvinj mastg ir trukme, bus nedidelio reik§mingumo ir palaipsniui
mazéjantis.

Salygy, vykdant PUV, kilti ekstremaliems jvykiams — didelio masto avarijoms ar
ekstremalioms situacijoms (nelaiméms) nenumatoma.

5!. Planuojamos iikinés veiklos poveikio Europos ekologinio tinklo ,Natura 2000
teritorijoms reikSmingumas

PUV teritorija nepatenka j ,,Natura 2000 tinklo teritorija. Artimiausia ,,Natura 2000
teritorija yra Strogitiny $ilas — buveiniy apsaugai svarbi teritorija, nutolusi nuo PUV teritorijos ribos
apie 4,2 km $iaurés vakary kryptimi, todél PUV poveikio Europos ekologinio tinklo ,,Natura 2000
teritorijoms reik§mingumo nustatymas — netikslingas.

6. Pastabos ir pasiiilymai

6.1. PUV vykdyti vadovaujantis Specialiyjy Zemés ir misko naudojimo salygy, patvirtinty
Lietuvos Respublikos Vyriausybés 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 ,,Dél specialiyjy Zemés ir misko
naudojimo sglygy patvirtinimo*, XXIX skyriaus, Lietuvos Respubliko saugomy teritorijy jstatymo,
Lictuvos Respublikos vandens jstatymo, Pavirsiniy vandens telkiniy tvarkymo reikalavimy apraSo,
patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014-12-16 jsakymu Nr. 540 ,,D¢l pavirSiniy
vandens telkiniy tvarkymo reikalavimy apraSo patvirtinimo®, reikalavimais, bei Lietuvos Respublikos
statybos jstatymo ir kitais statyba reglamentuojanciais pojstatyminiais teisés aktais.

6.2. Eksploatuojant jrenginj vykdyti poveikio poZzeminiam vandeniui monitoringg,
vadovaujantis Ukio subjekty aplinkos monitoringo nuostaty, patvirtinty Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2009-09-16 jsakymu Nr. D1-546 ,.Dél Ukio subjekty aplinkos monitoringo
nuostaty patvirtinimo®, reikalavimais.

6.3. LEG biokuro katilinése susidaranciy peleny panaudojimg treSimui vykdyti vadovaujantis
Medienos kuro peleny tvarkymo ir naudojimo taisykliy, patvirtinty Lietuvos Respublikos aplinkos
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ministro 2011-01-05 jsakymu Nr. D1-14 ,, Dél Medienos kuro peleny tvarkymo ir naudojimo
taisykliy patvirtinimo®, reikalavimais.

6.4. PUV uZsakovas, vadovaudamasis Visuomenés informavimo ir dalyvavimo planuojamos
tikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprasu, patvirtintu Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. jsakymu Nr. D1-370 ,Dél visuomenés informavimo ir
dalyvavimo planuojamos ikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos apraSo
patvirtinimo®, apie atrankos ivada turi informuoti visuomeng ir rastu informuoti Aplinkos apsaugos
agentilirg apie atliktg visuomenés supaZindinima.

6.5. Vykdomos veiklos metu paaiSkéjus, kad daromas didesnis poveikis aplinkai uZ
informacijoje atrankos iSvadai pateiktus arba teisés aktuose nustatytus rodiklius, veiklos vykdytojas
privalés nedelsiant taikyti papildomas poveikj aplinkai mazinancias priemones arba mazinti veiklos
apimtis/nutraukti veikla.

6.6. Veiklos vykdytojas visais atvejais privalés laikytis visy, veiklg reglamentuojanciy teisés
akty reikalavimy, keiciantis teisiniam reglamentavimui atitinkamai keisti veiklos rodiklius.

7. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant iSvada

7.1. Jvertinus PUV ir atstumus iki saugomy teritorijy, PUV poveikis artimiausioms
gamtinéms paveldo vertybéms, kultiirinio kraStovaizdZio vietovéms, kultliros paveldo vertybéms,
saugomoms teritorijoms bei ,,Natura 2000% teritorijoms nenumatomas.

7.2. PUV numatoma teritorijoje, kurioje jau yra vykdoma mineraliniy atlicky (technologinio
garo gamybai reikalingo pramoninio vandens ruo$imo vandens skaidrinimo procese susidares
vandens skaidrinimo dumblo (19 09 02) ir Elektrinés terminiy procesy jrenginiuose susidariusios
sieros 1§ iSmetamyjy dujy $alinimo kalcio junginiais reakcijy dumblo (10 01 05)) Salinimo veikla.
Naujy teritorijy jsisavinimas nenumatomas. PUV sprendiniy jgyvendinimas ir esamos tar$os
likvidavimas turés teigiamg poveikj aplinkai — teritorija bus sutvarkyta, uzkirstas kelias tolimesniai
tarSai.

7.3. Poveikis artimiausiems gyventojams bus nereik$mingas, vykstantis tik darbo laiku ir
nevir$ijantis Lietuvos higienos normoje HN 33:2011 ,, Triuk§mo ribiniai dydziai gyvenamuosiuose ir
visuomeninés paskirties pastatuose bei ju aplinkoje paros laikui nuo 6 iki 18 wval. nustatyty
ekvivalentinio 50 dBA ir maksimalaus 55 dBA triuk$mo lygiy.

7.4. lgyvendinus PUV sprendinius numatomas teigiamas poveikis poZeminiams vandenims.
PoZeminio vandens ter§imas esamoje biikléje vyksta Baseinuose iskritusiy krituliy vandeniui
filtruojantis per jau sukauptas, bet neuzZdengtas, mineralines nuosédas ir j poZeminius sluoksnius ir j
poZeminj vandenj i§neSant iStirpusias chemines priemaiSas. Nuo 2019-01-01 nebeSalinant | baseinus
naujy mineraliniy nuosédy ir jgyvendinus PUV sprendinius, poveikis poZeminiams vandenims bus
palaipsniui mazéjantis.

7.5. PUV metu poZeminés nuoseédy talpyklos hidrologinio reZimo prieZitrai ir tar§os kontrolei
numatoma jrengti papildomg talpyklos vandens monitoringo sistemg. Priezitiros etape vykdomu
poZeminio vandens monitoringu bus kontroliuojama likutiné tarSa, sukelta dél buvusiy neuzdengty
Baseiny sudaryty nepalankiy salygu.

7.6. LEG biokuro katilinése susidarantys pelenai bus panaudoti augalinio sluosnio treSimui.

7.7. PUV metu tar$a i§ mobiliy tarSos Saltiniy aplinkos orui jtakos turés, tadiau nevir§ys
ribiniy veréiy nustatyty Zmoniy sveikatos apsaugai. PUV neigiamas poveikis gyventojams bus
jauciamas tik Baseiny uzdarymo etape, truksian¢iame apie 2 metus.

8. Priimta atrankos iSvada

AtsiZvelgiant | i8déstytus motyvus, jgyvendinus ,,6. Pastabos, pasililymai“ 6.1. ir 6.3. p.
nurodytas sglygas bei vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos tkinés veiklos poveikio
aplinkai vertinimo jstatymo 7 straipsnio 7 dalimi, priimama atrankos iSvada: planuojamai tkinei
veiklai — Obeniy sklypo, esan¢io Obeniy g., Elektrénuose, sutvarkymui poveikio aplinkai vertinimas
neprivalomas.

Si atrankos i$vada galioja 3 metus nuo jos vie$o paskelbimo datos. Sis sprendimas gali buti
persvarstomas Lietuvos Respublikos planuojamos tkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo
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istatymo nustatyta tvarka — suinteresuota visuomené, per 20 darbo dieny nuo atrankos i$vados
paskelbimo dienos turi teis¢ teikti atsakingai institucijai, §iuo atveju Aplinkos apsaugos agentiirai,
pasillymus persvarstyti atrankos iSvada, Kkiti poveikio aplinkai vertinimo proceso dalyviai:
planuojamos tkinés veiklos subjektai per 10 darbo dieny nuo atrankos i$vados gavimo dienos turi
teise pateikti atsakingai institucijai motyvuota praSymag persvarstyti atrankos i$vadg arba
skundZiamas Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Zygimanty g. 2, LT-01102 Vilnius), per
vieng meénesj nuo jo gavimo dienos Lietuvos Respublikos administraciniy byly teisenos jstatymo
nustatyta tvarka,

Direkotiraus jgaliota Poveikio aplinkai vertinimo ~ vt
departamento Vilniaus skyriaus vedéja, atliekanti w’(’e’ wl
Poveikio aplinkai vertinimo departamento

direktoriaus funkcijas

Justina Cerniené
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