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Adresatams pagal sarasa

ATRANKOS ISVADA DEL ZABIELISKIO REGIONINIO SAVARTYNO PLETROS
POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

1. Informacija pateiké — V3] Kauno regiono atlieky tvarkymo centras, projekty vadove
Ingrida Valavi&iené, Pramongs pr. 4A, LT-51329, Kaunas, tel. +370 37 490744, +370 687 80559,
el. p. ingrida@kaunoratc.lt.

2. Planuojamos iikinés veiklos uzsakovas — V3] Kauno regiono atlieky tvarkymo centras,
Pramonés pr. 4A, LT-51329, Kaunas, tel. (8-37) 490 735, faks. (8-37) 311267, el. p.
info@kaunorate.lt.

3. Planuojamos oikinés veiklos pavadinimas

Zabieliskio regioninio sgvartyno plétra.

Planuojama @ikiné veikla (toliau — PUV) atitinka Lietuvos Respublikos planuojamos tikines
veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymo (redakcija nuo 2016-08-01 iki 2017-10-31) (toliau —
PAV jstatymas) 2 priedo 11.2 papunktyje nurodyta veiklg — nepavojingy atlieky naudojimas
energijai gauti ar Salinimas, i8skyrus 1 priedo 9.7 punkte nurodyts veikla ir 2 priedo 11.20
papunktyje nurodyta veikla — pavojingu atlieky Salinimas ar naudojimas, iSskyrus: 1 priedo 9.6
punkte nurodytg veikla; pavojingy atlieky, skirty naudoti, laikyma, kai vienu metu laikoma ne
daugiau kaip 10 tony atlieky, kurioms vadovaujantis PAV jstatymo 7 straipsnio 1 dalimi turi biiti
atlieckama atranka dél poveikio aplinkai vertinimo.

4. Numatoma planuojamos @ikinés veiklos vieta

Kauno apskr., Kédainiy r. sav., Pelédnagiy sen., Zabieliskio k., Zemes sklypo kad. Nr.
5350/0016:511.

5. Trumpas planuOJamos akinés veiklos apraSymas

Zabieligkio regioninio sgvartyno plétra numatyta esamo Zabieliskio sgvartyno gretimybéje,
zemés sklype kad. Nr. 5350/0016:511 (plotas — 17,4325 ha) esan¢iame ZabieliSkio k., Palédnagiy
sen., Kédainiy r., kuris perduotas neatlygintinai naudotis 99 metams VS| Kauno regiono atlieky
tvarkymo centras. Pagrindiné Zemés sklypo paskirtis — kita; Zemés sklypo naudojimo budas —
atlicky saugojimo, rii§iavimo ir utilizavimo (sgvartynai) teritorijos.

Pagal atrankos iSvadai pateiktq informacijg (toliau — Informacija atrankai) ZabieliSkio
sgvartyno teritorija (1ska1tant $iuo metu veikian&io sgvartyno teritorija) yra Zabieliskio kaimo
apylinkése. Siaurinéje ir rytinéje pusese teritorija ribojasi su lignino sgvartynu, vakaringje ir
pietinéje pusése ribojasi su privaciais ir valstybinésZemés sklypais, i§ pietryCiy, ryty ir Siaurés
ryty su tvenkiniu (lignino sgvartyno teritorija). Pietuose sklypas ribojasi su melioracijos grioviu.
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Siaurés vakaruose sklype yra upés Nesekeé iStakos — magistralinis griovys. NevéZio upe yra apie
3,5km | pletvakarlus nuo sgvartyno. Magistralinis kelias Panevezys—Arlstava-Sltkunal (A8) yra
nutoles apie 3 km | pietry&ius nuo sgvartyno, krasto kelias Jonava—Kédainiai-Seduva (144)
nutoles apie 2 km | pietvakarius.

Dabartinis Zabieliskio savartynas pradétas eksploatuoti 2003 m. Bendras visu kaupimo
sekcijy pajégumas sudaro apie 310 tiikst. m’® atlieky. Savartyne taip pat jrengta atlieky
kompostavimo aikstelé, kurios paskirtis atskirai surinkti biologiSkai skaidZias sody ir parkq
atliekas (Sakas, lapus, Zol¢). Bendras aikStelés pajegumas — 1000 t/metus. Prie jvaZiavimo |
savartyng, vakariniame teritorijos kraSte 2065 m” plote jrengta statybos ir griovimo atlieky
aik$telé. Atnaujintas administracinis pastatas, sumontuota aptarnaujancio transporto stoging.
PrivaZiavimo kelias suprojektuotas ir nutiestas nuo esamy Kédainiy miesto pramonés rajono
privaziavimo keliy, todél autotransportas, vezantis atliekas, nevaZiuoja per Zabieliskio
gyvenviete.

Vadovaujantis Specialiyjy Zemeés ir mi$ko naudojimo salygy, patvirtinty Lietuvos
Respublikos Vyriausybés 1992 m. geguzés 12 d. nutarimu Nr. 343 ,,Del Specialiyjy Zemés ir
misko naudojimo salygy patvirtinimo* 67 punktu, buitiniy atlieky sgvartynui numatyta 500 m
sanitarinés apsaugos zona (toliau — SAZ). Pagal Informacijoje atrankai pateiktg informacija
artimiausi gyvenamieji namai nuo PUV vietos nutole apie 600-650 m atstumu. | sgvartyno SAZ
anks¢iau patekusi sodyba, esanti uz 300 m nuo sgvartyno teritorijos, $iuo metu yra nupirkta ir
registruota V3] Kauno regiono atlieky tvarkymo centras vardu, gyventojai iSkeldinti. Pagal
Informacijos atrankai duomenys, i SAZ patenka PUV Siaurinéje ir rytinéje pusése — lignino
savartynas ir $iuo metu veikiantys Zabielidkio savartynas ir mechaninio atlieky rasiavimo
jrenginiai, vakarinéje ir pietinéje pusése — privatiis ir valstybinés Zemés sklypai, pietry€iu, ryty ir
$iaurés ryty pusése — tvenkinys (lignino sgvartyno teritorija).

Pagal Informacijoje atrankai pateikta informacija planuojamame praplésti sgvartyne bus
vykdomas kiety nepavojingujy atlieky 3alinimas ir inertiniy atlieky (jskaitant asbesto turinciy
atlieky) S$alinimas. I§pléstame ZabieliSkio regioniniame nepavojingqju, atlicky sgvartyne
planuojama 3alinti Kauno miesto, Jonavos, Kédainiy, Raseiniy, Kauno ir Kaisiadoriy rajony
(komunalines atliekas po apdorojimo mechaninio biologinio apdorojimo jrenginiuose bei
gamybos ir kitos fikinés veiklos netinkamas perdirbti ar kitaip panaudoti atliekas).

Informacijoje atrankai numatyta, kad formuojant atlieky kaupa iki 70 m auks¢io altitudés,
sgvartyne viso bus galima pasalmtl apie 950 000 t atlieky. Sgvartyng numatoma jrengti trimis
etapais. Pirmuoju etapu bus 1reng1ama 47 800 m? ploto sgvartyno sekcija, antruoju — 24 510 m’
ploto sekcua tre¢iuoju — 24 192 m” ploto sekcija. Pirmuoju etapu jrengtoje sekcuo;e bus galima
pasalmtl apie 440 000 t atlieky. Sgvartynas bus pildomas jrengiant 7 sekcijas: tris pirmuoju etapu
ir po dvi sekan&iais etapais. Sekcijy uZpildymo (eksploatacijos) planas turi biiti parengtas
igyvendinant statybos darby rangos sutartj iki sgvartyno statybos uZbaigimo.

Pagal Informacijoje atrankai pateikta informacijg, pradZioje savartyne bus Salinamos
atliekos i§ Kedainiy ir Raseiniy savivaldybiy bei Zabieliskio mechaninio atlieky risiavimo ir
biologiskai skaidziy atlieky kompostavimo 1reng1n1uose atskirtos perdlrblmul ar kitokiam
panaudojimui netinkamos atlickos, o atliekos i§ visos Kauno apskrities ir Kauno mechaninio
biologinio atlieky apdorojimo jrenginiuose atskirto perd1rb1mu1 ar kitokiam panaudojimui
netinkamos atliekos bus pradétos Zalinti tik nuo 2021 m., pirmuoju etapu jrengto ploto uzteks iki
2023 m., o visas savartynas bus eksploatuojamas iki 2028 m. Tuo atveju, jei Kauno mieste iki
2021 m. biity pastatyta kogeneraciné jégaing, pirmuoju etapu jrengto ploto uztekty iki 2025 m., o
visas sgvartynas biity eksploatuojamas iki 2031 m.

Kauno regiono plétros tarybos 2015 m. vasario 17 d. sprendimu Nr. 51/28-11 ,,Dél Kauno
regiono atlieky tvarkymo 2014-2020 m. plano patvirtinimo* patvirtintame Kauno regiono atlieky
tvarkymo 2014 — 2020 m. plane nurodyta: ,,Prognozuojama, kad Lapiy regioninis sgvartynas bus
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uzpildytas iki 2020 mety, tuomet jis bus uzdarytas. Tuo atveju, jei iki numatyto termino
sgvartynas pilnai uZpildytas nebus, uzdarymo laikg planuojama nukelti iki tol, kol sgvartynas
uzsipildys. Po uzdarymo planuojama Kauno miesto ir Kauno bei KaiSiadoriy rajony atliekas veZzti
(pries tai jas apdorojus Kauno mechaninio biologinio apdorojimo ir Kédainiy mechaninio atlieky
risiavimo jrenginiuose) | Kédainiy rajone esantj ZabieliSkio sgvartyna.“ Lenteléje 2-1 ,,Kauno
regiono atlieky tvarkymo sistemos plétros priemoniy planas 2014 — 2020 metams* nustatytas 1.3
uzdavinys ,,Tobulinti sukurtg ir veikianéig atlieky tvarkymo sistemg“ ir 1.3.2 priemoné:
,,Zabieliskio sgvartyno plétra (papildomy sekcijy jrengimas — lvnt.)“.

Informacija apie sqvartyne planuojama naudoti ir Salinti atliekas.

Zabieligkio sgvartyno praple¢iamame plote planuojamas Salinti atlieky kiekis apskaiciuotas
vertinant $iuo metu eksploatuojamy sgvartyny TarSos integruotos prevencijos ir kontrolés
leidimuose nurodytus kiekius. Pagal Informacijoje atrankai pateikty informacijg planuojama
Salinti 132.400 t atlieku per metus. Sj kiekj sudaro:

Riigiavimo atliekos (nuo valymo jrenginiy groty) (atlieky kodas 19 08 01) — 500 t/metus;

Kitos mechaninio atlieky apdorojimo atlickos (jskaitant medZziagy miSinius), nenurodytos
19 12 11 (i§ atlieky tvarkytojy po apdorojimo likusios, netinkamos perdirbti ar kitaip naudoti
atliekos) (atlieky kodas 19 12 12) — 131.900 t/metus;

Pagal Informacijoje atrankai pateikta informacija planuojama naudoti 31.330 t atlieky per
metus. Sj kiekj sudaro:

Zvyro ir skaldos atliekos, nenurodytos 01 04 07 (atlieky kodas 01 04 08) — 500 t/metus;

Smeélio ir molio atliekos (atlicky kodas 01 04 09) — 500 t/metus;

Dugno pelenai, §lakas ir garo katily dulkés (i8skyrus garo katily dulkes, nurodytas 10 01 04)
(atlieky kodas 10 01 01), lakieji durpiy ir neapdorotos medienos pelenai (atlieky kodas 10 01 03),
sméliagaudziy atliekos (atlieky kodas 19 08 02), gruntas ir akmenys (atlieky kodas 20 02 02),
gatviy valymo liekanos (atlieky kodas 20 03 03) — 4800 t/metus;

Betonas (atlieky kodas 17 01 01) — 2000 t/metus;

Plytos (atlieky kodas 17 01 02) — 1000 t/metus;

Cerpés ir keramika (atlieky kodas 17 01 03) — 1000 t/metus;

Betono, plyty, erpiy ir keramikos gaminiy miSiniai, nenurodyti 17 01 06 (atlieky kodas 17
01 07) — 2000 t/metus;

Gruntas ir akmenys, nenurodyti 17 05 03 (atlieky kodas 17 05 04) —2000 t/metus;

I$siurbtas dumblas, nenurodytas 17 05 05 (atlieky kodas 17 05 06) — 30 t/metus;

Keliy skalda, nenurodyta 17 05 07 (atlieky kodas 17 05 08) — 2000 t/metus;

Migrios statybinés ir griovimo atliekos, nenurodytos 17 09 01, 17 09 02 ir 17 09 03 (atlieky
kodas 17 09 04) — 15000 t/metus;

Dugno pelenai ir §lakas, nenurodyti 19 01 11 (atlieky kodas 19 01 12) — 500 t/metus;

Informacija apie planuojamo sqvartyno dugno jrengimo sprendinius.

Pagal Informacijoje atrankai pateikta informacija, UAB ,,Rapasta® 2014 m. rugs¢jo men.
atliko Zabieligkio sgvartyno plétros sklypo grunty inZinerinius geologinius tyrimus. Tyrimais
nustatyta, kad vietomis tyrinéta sklypa dengia 0,3 — 0,4 m storio dirvoZemio sluoksnis. Kitur nuo
pavirgiaus ir po dirvoZemiu sutiktas supiltas gruntas iki 0,3 — 1,7m gylio nuo Zemes paviriaus.
Supiltas gruntas neplaningai, &ia sutinkamas susimaiSes smeélis su dulkiu ir dirvoZzemiu. Giliau
sliigso limnoglacialinés nuosédos. Jas sudaro dulkingas, molingas smélis (purus, vidutinio
tankumo ir tankus), smulkus (purus, vidutinio tankumo ir tankus), vidutinio stambumo (vidutinio
tankumo) smelis ir mink3tai plastingos, kietai plastingos ir pusiau kietos konsistencijos smélingas
molingas dulkis (sluoksniuotas priemolis). Apatinéje pjiivio dalyje sutinkami moreniniai dariniai
isreiksti kietai plastingos pusiau kietos, kietos ir labai kietos konsistencijos smélingais molingais
dulkiais.

Tyrinéjimy metu sgvartyno plétros sklype poZeminis vanduo sutiktas gruntinio ir splidinio
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tipo. Gruntinio tipo vanduo vyrauja pietrytinéje sklypo dalyje, spudinis - Siaurés vakaringje
sklypo dalyje. Gruntinio tipo poZeminis vanduo sutiktas 0,6 — 1,7 m gylyje nuo Zemés pavirSiaus.
Vandens kolektoriumi tarnauja jvairios granuliometrinés sudéties moliniai gruntai. Lietingais
mety periodais ir pavasariniy polaidZiy metu podirvio ir gruntinio tipo poZeminio vandens lygis
gali pakilti arba susidaryti vir§ moliniy grunty. Sausuoju mety periodu poZeminis vanduo i$dzius
arba nusidrenuos j gilesnius stuoksnius. PoZeminis vanduo turi hidraulinj ry§j su upe Neseké ir
drenuojasi | ja.

Molinio moreninio priemolio filtracijos koeficienty nustatymui buvo atlikti grunty monolity
kompresiniai bandymai. Pagal bandymy rezultatus paskaiiuoti filtracijos koeficientai svyruoja
nuo 2,8%107 iki 2,010 cm/sek.

Savartyng numatoma projektuoti atsizvelgus | hidrologines, hidrogeologines ir
meteorologines salygas taip, kad | savartyne esancias atliekas patekty kuo maZiau krituliy ir
nepatekty pavir$inis ir poZeminis vanduo. Keliai, vedantys | atskiras sgvartyno dalis ir sekcijas,
kuriose $alinamos atliekos, bus jrengti taip, kad jais vazin¢jan¢ios masinos, tarp ju — buldozeriai
ir kompaktoriai, nepaZeisty inZineriniy savartyno statiniy bei dugno izoliacijos. Sgvartynas bus
suskirstytas pylimais j atskiras dalis, uZztikrinant, kad uZterStas vanduo ir filtratas bus surenkami
atskirai nuo neuzter§to vandens.

Informacijoje atrankai nurodyta, kad savartynas bus jrengtas taip, kad nekelty dirvoZemio,
atmosferos, pozeminio bei pavir§inio vandens ter§imo pavojaus. Jo dugnas bus 1 m arba auksciau
maksimalaus gruntinio vandens lygio. Sgvartyno dugne ir Sonuose bus nelaidus sluoksnis
(filtracijos koeficientas — ne didesnis kaip 10 m/s, storis — ne maZesnis kaip 1 m), kuris
uztikrinty pakankamg dirvoZemio ir poZeminio vandens apsaugg nuo ter§imo. Sgvartyno dugno
§laitai suprojektuoti taip, kad nebuty $laity erozijos. Sgvartyne vir§ nelaidaus sluoksnio bus
jrengta filtrato surinkimo sistema: dirbtin¢ izoliaciné membrana ir ne plonesnis kaip 0,5 m storio
drenazo sluoksnis. DrenaZinio sluoksnio filtracijos koeficientas turi bGti ne maZiau kaip 1x107
m/s, medZiagose, i§ kuriy jrengiamas filtrato drenazinis sluoksnis, kalcio karbonato (CaCO3) bus
maZiau kaip 15% (pagal svorj). Sgvartyno dugno drenaZiniam sluoksniui numatoma naudoti
supresuoty padangy blokus, kuriy i¥matavimai 1.33 x1.55 x 0.83 m (L x b x h). Padangy bloky
deklaruojamas pralaidumas per plotj — 0,1-0,2 m/s; pralaidumas per ilgi — 0,02-0,04 m/s;
pralaidumas per gylj (auksti/storj) > 0,1-0,2 m/s (pagal Informacijoje atrankai pateikta
eksploataciniy savybiy deklaracijos Nr. TOR-ESD-170201 kopija). Padangy blokai, kaip
drenazinis sluoksnis, jrengiami sgvartyno dugne ant 0.1 m smélio — Zvyro sluoksnio. Naudojami
standartiniai blokai, pagaminti standartinio plo&io pakavimo masSinoje. Kiekviena standartinj
bloka sudaro ne maziau kaip 100 padangy. Blokai suriti viela, kuri turi buti plienine, didelio
tamprumo, ne mazesnio nei 3,8 mm diametro (tamprumas nuo 1,500 MPa iki 1,700 MPa).
PaZymétina, kad padangy blokai yra klojami ne tiesiogiai ant GSL sluoksnio, o ant jo esan¢iy 2
mm storio HDPE membranos ir 8 mm storio neaustinés geotekstilés sluoksniy. Padangy bloky
pavirsiaus nelygumai pirmiausia bus absorbuojami $iy dviejy geosintetikos sluoksniy, kurie savo
ruo$tu yra ypatingai tampris.

Pagal Informacijoje atrankai pateikta informacijg, sgvartyno dugno konstrukcija (i$ apacios
i vir§y): 1. Dirbtinis mineralinis sluoksnis: Piltinis esamas priemolinis gruntas; Geosintetinis
molio sluoksnis — 6 mm; 2. Hidroizoliaciné HDPE membrana — 2 mm; 3. Apsauginés
geotekstilés sluoksnis — 1200 g/m2 : 4. Drenazinis sluoksnis (Supresuoty padangy blokai ~ 0.83
m). Filtrato drenaZo vamzdZiai jrengiami grunto drenaZinio sluoksnio prizmeéje.

Sgvartyno §laity jrengimui numatoma panaudoti padangy cilindry tinklas. Cilindrai klojami
ant 0,20 m drenaZinio sluoksnio pagrindo. Paklojus cilindrus jie uzpildomi drenaZiniu sluoksniu.
Drenazinis sluoksnis turi buti ne maZesnis kaip 0,50 m.

Savartyno eksploatacijos metu ir ji uZdarius, kol sgvartynas gali kelti pavojy aplinkai ir
Zmoniy sveikatai, bus vykdomas aplinkos monitoringas.



Informacija apie galimg planuojamos iikinés veiklos poveikj krastovaizdZiui, saugomoms
teritorijoms ir biologinei jvairovei, nekilnojamosioms kultiiros vertybéms.

Informacijoje atrankai numatyta, kad | Siaurés rytus nuo S§iuo metu eksploatuojamo
Zabieliskiy sgvartyno atlieky kaupimo lauko yra AB ,,Kédainiy biochemija“ lignino sgvartynas, o
i pietry¢ius — minétai jmonei priklausanéiame sklype esantis vandens telkinys (~7.5 ha), kurj
suformavo pavir$inis nuotékis nuo 8io sgvartyno teritorijos. UZ 50 m | rytus nuo sgvartyno
teritorijos yra AB ,,LIFOSA“ fosfogipso terikonai. Kadangi naujos sgvartyno sekcijos bus
statomos pramoninéje/sandéliavimo zonoje, o planuojamas kaupo aukstis nevirSys teritorijoje jau
esamy sgvartyny kaupy auk$¢io, jie statybos ir eksploatacijos metu jtakos krastovaizdZiui neturés.

PUV teritorija nepatenka j Lietuvos Respublikos saugomas teritorijas ir Europos ekologinio
tinklo ,,Natura 2000% teritorijas ir su jomis nesiriboja. Artimiausia saugomos teritorijos: Obelies
krastovaizdZio draustinis, nutoles apie 3,1 km atstumu nuo PUV teritorijos; Barupés hidrografinis
draustinis, nutoles apie 3,3 km atstumu nuo PUV teritorijos; Pelédnagiy botaninis draustinis,
nutoles apie 3,6 km nuo PUV teritorijos. Artimiausia ,,Natura 2000* buveiniy apsaugai svarbi
teritorija (BAST teritorija) — Barupés sléniai (LTKED0021), nuo PUV teritorijos nutolusi apie 3,3
km atstumu.

Planuojamos tikinés veiklos teritorija j misky teritorija nepatenka. Artimiausias Silainéliy
miskas yra apie 1 km j $iaurés rytus nuo PUV teritorijos.

Saugomy riisiy informacinés sistemos (toliau — SRIS) duomenimis, PUV teritorijoje 2011
m. gegurés mén. pastebétas Juodasis peslys (Milvus migrans). Ivertinant tai, kad paukstis
lizdaviete pasirenka upiy sléniuose, eZzery pakrantése, Salia Zuvininkystés tvenkiniy, uZliejamy
pievy, peri dideliuose misky masyvuose arba nedidelése giraitése prie vandens telkiniy,
planuojama veikla jtakos nedarys nes PUV teritorijoje néra miSky masyvo.

POV teritorijoje ir artimoje aplinkoje saugomy kultiros vertybiy néra. Artimiausia vietové
jtraukta j Valstybés saugomy kultiiros objekty registra yra Kédainiy miesto senamiestis (unikalus
objekto kodas 16074), esantis apie 4,2 km atstumu j $iaurés vakarus nuo sgvartyno pletros sklypo.
Ivertinus numatomos savartyno plétros sklypo padétj saugomy objekty atzvilgiu, sgvartyno plétra
ir eksploatacija neturés neigiamo poveikio nekilnojamoms kulturos vertybems.

Informacija apie asbesto turinciy atlieky Salinimg

Siuo metu Zabieliskio savartyne jrengtos asbesto Salinimo sekcijos pajégumas yra 8 000 t
arba 10 000 m>, sekcijos plotas — 0,1 ha. Numatoma, kad dalis planuojamo sgvartyno plétros
ploto (iki 0,5 ha) bus skirta inertiniy atlieky $alinimo sekcijos jrengimui, kurioje bus $alinamos ir
asbesto turinios atliekos. Planuojama Zalinti iki 1000 t/metus atlieky, turin¢iy asbesto (suminis
kiekis 17 06 01* izoliacines medZiagos, kuriose yra asbesto ir 17 06 05* statybinés medziagos,
turin&ios asbesto). PradZioje bus Salinamos atliekos i§ Kédainiy ir Raseiniy r. savivaldybiy.

Asbesto turin¢ios atliekos i§ jas atgabenusios transporto priemonés j Salinimo viets
sekcijoje turés biti perkeliamos ypa¢ atsargiai, kad neplySty pakuote, nepasklisty kenksmingos
asbesto dulkés. Atsakingas darbuotojas asbesto atlieky Salinimo metu dévés specialius dulkems
nepralaidzius darbo drabuZius ir galvos apdangalg bei respiratoriy kvépavimo taky apsaugai.
Perkélus asbesto turindias atliekas j vietg sekcijoje, jos bus i3 karto uZpilamos grunto sluoksniu
santykiu 3:1, t. y., | m atlieky sluoksnio uZpilamas ne maziau kaip 30 cm grunto sluoksniu,
isitikinant, kad gruntas visiskai padengé asbesto atlickas. Numatoma, kad, pristacius didelj kiekj
asbesto turindiy atlieky, jy maiSai kraunami ne daugiau kaip 3-4 metry auks¢io rietuvémis,
kiekviena tokia rietuve uZdengiant ne maziau kaip 1 m grunto sluoksniu.

Asbesto turinéiy atlieky tvarkymo operacijas galés atlikti tik tie darbuotojai, kurie bus
pra¢je darbo su asbestu mokymus. Bus priimamos tik tvarkingai j dvigubus polietileno maisus
supakuotos asbesto turincios atliekos. Siferyje asbestas yra suridtas, todél ji galima pristatyti
nepakuotg j plastika, tadiau atgabentas Siferis turés biiti sukrautas j uzdara konteinerj ar kitg talpa.
Asbesto turin¢ios atlickos bus tvarkomos nepaZeidZiant Darbo su asbestu nuostaty, patvirtinty
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Lietuvos Respublikos socialinés apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 2004 m. liepos 16 d. jsakymu Nr. A1-184/V-546 ,D¢l Darbo su asbestu
nuostaty patvirtinimo®.

Informacija apie sqvartyne susidaranciy nuoteky tvarkymg

Nuotekos, surinktos i§ administracinio pastato, nukreipiamos j filtrato surinkimo sistema ir
per filtrato siurbling paduodamos j Kédainiy m. nuoteky valymo jrenginius. Buitiniy nuoteky
kiekis tolygus gélo vandens suvartojimui, t. y. 1800 m® per metus ir iki 5 m’/d.

Informacijoje atrankai numatoma, kad planuojamo sgvartyno teritorijoje susidarys iki 60
000 m’ filtrato per metus. Tadiau §is kiekis priklausomai nuo metinio krituliy kiekio (galimas
kitimas apie 30%). Filtrato kiekis didés palaipsniui didéjant sgvartyno plotui, kaupo auks¢iui.
Susidares filtratas i§ sgvartyno sekeijy per filtrato surinkimo sistemg su siurbline bus paduodamas
i Kédainiy m. nuoteky valymo tinklus.

Kiekvienoje sgvartyno sekcijoje, ja uZpildzius atliekomis ir galutinai uzdengus, galutiniame
uzdengiamajame sluoksnyje bus jrengiama tran$éjy ir grioviy sistema, sujungianti jg su
neuZter$to nutekan¢io vandens sistema.

Lietaus vanduo surenkamas j griovius ir nukreipiamas nuo sgvartyno dar prieS jam
pasickiant atlieky kaupimo zona. | melioracijos griovj pateks tik Svarios pavirSines (lietaus)
nuotekos nuo sgvartyno teritorijos.

Informacijoje atrankai prognozuojama, kad projektuojamo sgvartyno leistina nuoteky
priimtuvo apkrova bus analogiska $iuo metu veikiancio sgvartyno apkrovai (BDS7 — 800 mg/l;
SM - 1500 mg/l; bendrojo azoto — 300 mg/l; bendrojo fosforo — 20 mg/l; chloridy — 500 mg/l;
sulfaty — 500 mg/l).

Informacija apie galimg planuojamos iikinés veiklos poveikj visuomenés sveikatai

Sgvartyno oro tar$os 3altinis — sgvartyno kaupimo laukas. Pagal Informacijoje atrankai
pateikta informacija, | aplinkos ora i3siskiria sgvartyno dujos, kuriy sudétis: metanas (CH4),
anglies dvideginis (CO2) ir anglies monoksidas (CO), azoto oksidas (NOx), taip pat nezymds
kiekiai (apie 1%) deguonies (O2). Randami sulfidai ir lakiosios organines riigstys, sieros
vandenilis (H2S) bei aromatiniai (toluenas, ksilenas, benzenas, etilbenzenas) ir halogeniniai
(dichlormetanas, trichloretanas, trichloretilenas, tetrachloretilenas) angliavandeniliai. Jy kiekiai ir
ivairové priklauso nuo atlieky sudéties, jy buvimo sgvartyne laiko ir salygy, kuriuose vyksta
sudétingi organiniy atlieky skaidymosi ir naujy junginiy susidarymo procesai. Pagrindiniai
minéty atlieky irimo dujiniai produktai susidaro plivant organinéms medZiagoms: celiuliozei,
gliukozei, riebalams, polisacharidams, proteinui. Informacijoje atrankai nurodyta, kad sgvartyne
bus Zalinamos tik biologiskai neskaidZios nepavojingos gamybinés atlickos arba atskiri
komunaliniy biologiskai neskaidZiy atlieky srautai, kuriy negalima perdirti ar kitaip panaudoti,
todél sumazeés issiskirianciy dujy kiekis.

Informacijoje atrankai pateiktas UAB ,,Ekopaslauga® 2017 m. atlikto ,Planuojamos veiklos
metu (Zabieligkio regioninio nepavojingyjy atlieky sgvartyno iSplétimo naujy sekcijy jrengimo)
idsiskiriandio kvapo sklaidos modeliavimas“. Kvapo paZemio koncentracijy modeliavimui
naudota programiné jranga ADMS 4.2. Skai¢iavimais nustatyta, kad pagal fizinius aplinkos oro
tarfos Saltiniy duomenis ir i§ aplinkos oro tarSos 3altiniy iSskiriantj kvapo kiekj, susidaranti
maksimali 1 valandos 98,5 procentilio kvapo koncentracija siekia 0,95 OUE/m’ ir nevirdija
Lietuvos higienos normos HN 121:2010 ,Kvapo koncentracijos ribine verte gyvenamosios
aplinkos ore“ nurodytos ribinés kvapo koncentracijos (8 OUE/m®). Si maksimali kvapo
koncentracija pasiekiama ~100 m atstumu ryty kryptimi nuo planuojamos Zabieliskio regioninio
sgvartyno aktyvios sekcijos.

Informacijoje atrankai numatyta, kad kaip oro tarSos prevencijos bei mazinimo priemone
bus organizuota griezta Salinamy sgvartyne atlieky kontrolé, neleidZianti patekti | savarta
biologiskai skaidZioms atlickoms, bei grieZta tarpinio sgvartos uZdengimo techniniu kompostu ir
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gruntu kontrolé. Sios priemonés sumaZins sgvartyne susidarandiy nemaloniy kvapy sklidimg j
aplinka.

Pagal Informacijoje atrankai pateikta informacijg, pagrindiniai triukSmo Saltiniai — filtrato,
drenazo filtrato ir kaupo filtrato siurblinés. Pradéjus eksploatuoti sgvartyng, bus atlikti triukSmo
matavimai $alia $iy triuk$mo Saltiniy bei gyvenamojoje aplinkoje. Numatoma, kad triukSmo lygis
i$pléstame savartyno sklype nevir§ys Lietuvos higienos normoje HN 33:2011 ,,TriukSmo ribiniai
dydziai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje®, nustatyty
ribiniy dydZiy.

5'. Planuojamos iikinés veiklos poveikio Europos ekologinio tinklo ,Natura 2000
teritorijoms reikSmingumas

Pagal Informacijoje atrankai pateiktg informacija PUV nesusijusi su Europos ekologinio
tinklo ,,Natura 2000 teritorijomis bei artima joms aplinka, kadangi PUV vieta nuo artimiausios
,Natura 2000“ buveiniy apsaugai svarbios teritorijos (BAST teritorija) — Barupés sléniai
(LTKEDO0021), nutolusi apie 3,3 km atstumu. D¢l $iy priezas¢iy poveikio Europos ekologinio
tinklo ,,Natura 2000% teritorijai dél planuojamos tkinés veiklos nenumatoma.

6. Pastabos ir pasitilymai

6.1. Planuojamos iikinés veiklos uZsakovas, vadovaudamasis Visuomenés informavimo ir
dalyvavimo planuojamos tikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos apraSo,
patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. jsakymu Nr. D1-370
,Dél visuomenés informavimo ir dalyvavimo planuojamos Gkinés veiklos poveikio aplinkai
vertinimo procese tvarkos aprao patvirtinimo®, nuostatomis apie atrankos iSvada turi informuoti
visuomene ir ra$tu informuoti Aplinkos apsaugos agentlirg apie atlikta visuomenes
supazindinima.

7. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant iSvada:

7.1. Pagal Informacijoje atrankai pateikta informacijg planuojamo savartyno teritorijoje
susidarys iki 60 000 m’ filtrato per metus, kuris per filtrato surinkimo sistema bus paduodamas j
Kédainiy miesto nuoteky valymo tinklus. Prognozuojama, kad projektuojamo sgvartyno leistina
nuoteky priimtuvo apkrova bus analogiska iuo metu veikiancio ZabieliSkio sgvartyno apkrovai
(BDS; — 800 mg/l; SM — 1500 mg/l; bendrojo azoto — 300 mg/l; bendrojo fosforo — 20 mg/l;
chloridy — 500 mg/l; sulfaty — 500 mg/l). Tatiau UAB ,,Kédainiy vandenys® 2018-01-31 raste Nr.
4-24 nurodyta, kad $iuo metu i UAB ,Kédainiy vandenys miesto nuoteky jrenginius iS
Zabieliskio savartyno patenkantis vanduo ir filtratas labai virSija leidZiamas normas (2017 m.
vidurkiai yra: bendrojo azoto — 1063 mg/l; bendrojo fosforo — 11,4 mg/l; chromo — 0,82 mg/l) ir
jau dabar, esant palyginus nedideliam nuoteky kiekiui, bet dideliems koncentracijoms, valymo
irenginiai susiduria su problema — nuoteky iSvalymas iki reikalaujamy koncentracijy. Todél
isplétus sgvartyng UAB ,,Kédainiy vandenys* negalés priimti Informacijoje atrankai nurodyto
kiekio uZterto vandens ir filtrato. AtsiZvelgiant j tai, kad Informacijoje atrankai nepagristas
planuojamo plésti savartyno nuoteky (filtrato) uZterStumas ir nuoteky tvarkymo sprendiniai, gali
biiti paZeisi Nuoteky tvarkymo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2006 m. geguZés 17 d. jsakymu Nr. D1-236 ,,Dél nuoteky tvarkymo reglamento patvirtinimo™
reikalavimai, nustatyti siekiant apsaugoti aplinka nuo taros, o planuojama tkiné veikla gali
daryti reikdmingg poveikj aplinkai.

7.2. Informacijoje atrankai pateikti planuojamo sgvartyno dugno nelaidaus mineralinio
sluoksnio ir drenaZinio sluoksnio, kuriam planuojama naudoti viela suriSty supresuoty padangy
blokus (1.33 m x 1.55 m x 0.83 m) filtracijos koeficientai nepagristi skaiCiavimais ir/ar tyrimais,
arba kita patvirtinandia informacija, kad nebus paZeisti Atlieky sgvartyny jrengimo,
eksploatavimo, uzdarymo ir prieZidiros po uzdarymo taisykliy, patvirtinty Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2000 m. spalio 18 d. jsakymu Nr. 444 ,Del Atlieky sgvartyny jrengimo,
eksploatavimo. uzdarymo ir prieZidros po uzdarymo taisykliy, patvirtinimo® Taisykliy 24.2.



papunkéio ir 27 ir 27' punkty reikalavimai ir planuojama Ukiné veikla nedarys reik3mingg
poveikj dirvoZzemiui, poZeminiam ir pavirSiniam vandeniui.

7.3. Informacijoje atrankai nepateikta skaitiavimais pagrista informacija, kad PUV metu
triuk§mo lygis ties artimiausia gyvenamaja aplinka nevirSys didZiausiy leidziamy triuk§mo ribiniy
veréiy nustatyty gyvenamyjy pastaty ir visuomeninés paskirties pastaty aplinkoje, remiantis
Lietuvos higienos norma HN 33:2011 ,TriukSmo ribiniai dydZiai gyvenamuosiuose ir
visuomeninés paskirties pastatuose bei juy aplinkoje®. Nejvertintas galimas triukSmo padidéjimas
dél padidéjusio autotransporto srauto j/i§ planuojamo plésti sgvartyno.

7.4. Informacijoje atrankai nepateikta skaiéiavimais pagrista informacija, kad Zabieliskio
regioninio sgvartyno plétra reik§mingai nejtakos aplinkos oro tar§os susidarymo.

7.5. Visuomenés isreikstas nepasitenkinimas planuojama tikine veikla (Aplinkos apsaugos
agentiroje gautas Karolinos Stelmokaités paklausimas dél planuojamos tkines veiklos, Lietuvos
Zaliyjy partijos Kédainiy skyriaus pirmininko Pauliaus Sliavo paklausimas dél PUV, gauta
peticijg su Kédainiy r. bendruomenés paraSais (1381 vnt.) prie§ planuojamag tking veikla
ir praymu planuojamai tkinei veiklai atlikti privalomg poveikio aplinkai vertinima.
Poveikio aplinkai vertinimo metu visuomenei biity suteikta galimybé teikti pasitlymus dél
planuojamos tkinés veiklos, uZtikrinant jos teise¢ j Svarig ir sveika gyvenamajg aplinka.
Planuojamos tikinés veiklos uZsakovas/poveikio aplinkai vertinimo dokumenty rengéjas privaléty
jvertinti poveikio aplinkai vertinimo metu teiktus suinteresuotos visuomenés pasiilymus del
planuojamos Zabielikio regioninio sgvartyno plétros.

8. Priimta atrankos iSvada

Atsizvelgiant j i§déstytus motyvus ir vadovaujantis PAV jstatymo 7 straipsnio 6 dalimi,
priimama atrankos i§vada: pagal atrankos i¥vadai pateikty informacijg, planuojamai tkinei veiklai
— Zabieligkio regioninio sgvartyno plétra — poveikio aplinkai vertinimas privalomas.

Si atrankos i¥vada galioja 3 metus nuo jos vieSo paskelbimo dienos. Vadovaujantis PAV
istatymo 7 straipsnio 9 ir 10 daliy nuostatomis, suinteresuota visuomen¢ per 20 darbo dieny nuo
atrankos i§vados paskelbimo dienos turi teis¢ atsakingai institucijai — Aplinkos apsaugos
agentiirai, teikti pasitilymus persvarstyti atrankos i§vada, kiti poveikio aplinkai vertinimo proceso
dalyviai planuojamos {ikinés veiklos organizatorius, poveikio aplinkai vertinimo dokumenty
rengéjas ir poveikio aplinkai vertinimo subjektal per 10 darbo dieny nuo atrankos iSvados gavimo
dienos turi teise pateikti atsakingai institucijai motyvuotg praSymg persvarstyti atrankos 1svadq

Jiis turite teise apskysti $ig i$vada Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Zygimanty
g. 2, LT-01102, Vilnius) per viena ménesj nuo §ios i¥vados jteikimo Jums dienos.

Direktoriaus jgaliota Poveikio aplinkai vertinimo ' W (/(‘e‘, .
departamento direktoré Justina Cerniené

Tatjana Dunkauskieng, tel. 8 706 68086, el. p. tatjana.dunkauskiene@aaa.am.lt
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