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ATRANKOS ISVADA DEL AB “SIMEGA” KATILINES KUPISKYJE
MODERNIZAVIMO PAKEICIANT SUSIDEVEJUS] BIOKURO KATILA
TECHNIKOS G.2, KUPISKYJE POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

2019-03-05 NR. (30.4)-A4- 45/}

1. Planuojameos iikinés veiklos organizatorius (juridinio asmens pavadinimas, fizinis
asmuo, adresas, tel.).

AB ,Simega“, Gedimino g. 85, LT-40135 Kupiskis, tel. +370 686 83154, el.p.
zenonas.simega@gmail.com.

2. Poveikio aplinkai vertinimo dokumenty rengéjas (juridinio asmens pavadinimas,
fizinis asmuo, adresas, tel.).

UAB ,Ekometrija“, GoStauto g. 40B, LT-03163 Vilnius, tel. +370 650 23669, el.p.
mb@ekometrija.lt

3. Planuojamos iikinés veiklos atrankos dél poveikio aplinkai vertinimo atlikimo
teisinis pagrindas pagal Lietuvos Respublikos planuojamos iikinés veiklos poveikio aplinkai
vertinimo jstatymo 7 straipsnio 2 dalj, nurodant §io jstatymo 2 priedo punktsg (-us).

Planuojama iikin¢ veikla (toliau — PUV) - AB ,Simega“ Kkatilinés Kupiskyje
modernizavimas pakeiCiant susidévéjusj biokuro katila Technikos g. 2, Kupiskyje - patenka j
Lietuvos Respublikos planuojamos tikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymo (toliau —
PAV jstatymas) 2 priedo 3.1 punkta:
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»3.1 Siluminiy elektriniy bei kity deginimo jrenginiy, jskaitant pramoninius jrenginius
elektrai, garui gaminti ar vandeniui $ildyti, jrengimas (kai jrenginiy vardiné (nominali) $iluminé
galia — maZesné kaip 150 MW, bet didesné kaip 5 MW)*

ir patenka j 2 priedo 14 punkta:

»14. 1 Planuojamos iikinés veiklos, kurios poveikis aplinkai privalo biti vertinamas, riisiy
sgraSg ar j Planuojamos iikinés veiklos, kuriai turi biiti atlickama atranka dél poveikio aplinkai
vertinimo, riiy sara$y jraSytos planuojamos tkinés veiklos bet koks keitimas ar i3plétimas,
jskaitant esamy statiniy rekonstravima, gamybos proceso ir technologinés jrangos modernizavimg
ar keitimg, gamybos biido, produkcijos kiekio (masto) ar riiSies pakeitimg, naujy technologijy
idiegimg, kai planuojamos 0kinés veiklos keitimas ar iSplétimas gali daryti neigiamg poveikij
aplinkai, i§skyrus $io jstatymo 1 priedo 10 punkte nurodytus atvejus®.

4. Planuojamos iikinés veiklos vieta.

Planuojamos tikinés veiklos vieta yra Kupiskio rajono savivaldybés teritorijoje, Technikos g.
2, Kupiskyje. AB ,,Simega“ veikla vykdoma Kupiskio miesto pietinéje dalyje esanciame 2,5237 ha
ploto sklype, pramonés rajone, kurio kad. Nr. 5720-0009-0014. Vykdoma veikla Zemés sklype, kurj
bendrové nuomojasi i§ Lietuvos Respublikos. Kupiskio rajono savivaldybés tarybos 2008 m.
vasario 14 d. sprendimu Nr. TS-19 ,Dél Kupiskio miesto bendrojo plano iki 2026 mety
patvirtinimo* patvirtintas KupiSkio miesto bendrasis planas (toliau — Bendrasis planas), kuriame
nagrin€jama fteritorija paZyméta kaip verslo, gamybos ir pramonés teritorijos. Vadovaujantis
Bendruoju planu, nagrinéjamas sklypas Siaurinéje puséje ribojasi su gyvenamqia teritorija
(dauglaaukstes statybos), vakarinéje puséje — su sodybinio uZstatymo teritorija, rytinéje ir pietinéje
puséje su pramoninés ir sandéliavimo paskirties teritorija. Zemés sklypas yra uZstatytas pastatais,
kuriy paskirtys — gamybos, pramonés, sandéliavimo ir kita.

PUV objekto gretimybés vertinamos nuo Katilinés centro. Artimiausias gyvenamas
(vienbutis) namas Gedimino g. 67B, Kupiskis nuo PUV vietos nutoles 150 m (nuo katilinés sienos
iki sklypo ribos nutoles 80 m) pietvakariy kryptimi. Kitas gyvenamas vienbutis namas Gedimino g.
65, Kupiskis vakary kryptimi nutolgs 200 m, kiti gyvenamieji daugiabugiai/vienbudiai namai
Gedimino g. 73, 75, 77, 79, Kupiskis nutol¢ 550 m piety kryptimi. Gyvenamas daugiabutis namas
Technikos g. 1, Kupiskis nutoles Siaurés kryptimi 230 m. Artimiausios ugdymo jstaigos - vaiky
lopSelis/darzZelis ,,Obelélé* nutolusi nuo PUV vietos 430 m Siaurés kryptimi, Kupiskio Kupos
pradiné mokykla nutolusi 930 m Siaurés kryptimi, vaiky lop3elis/darzelis ,,Sauluté nutoles 1050 m
Siaurés kryptimi, Kupiskio Povilo Matulionio gimnazija nutolusi 1130 m Siaurés vakary kryptimi,
Kupiskio technologijos ir verslo mokykla nutolusi 1300 m vakary kryptimi nuo PUV vietos.
Artimiausia gydymo jstaiga — Kupiskio ligoniné - nutolusi nuo PUV vietos 840 m $iaurés kryptimi.
Prekybos ir pramonés veiklos objektai — UAB ,,Bikuva“ nutolusi 120 m $iaurés kryptimi, UAB
,»Rivilda“ nutolusi 170 m piety kryptimi, UAB ,,Kupiskio gridai‘/AB ,,Linas agro* nutolusi 180 m
ryty kryptimi, AB ,,Agrochema plius“ nutolusi 280 m piety kryptimi nuo PUV vietos.

Pagal GEOLIS sistemos duomenis PUYV teritorijoje ir gretimuose Zemés sklypuose naudingy
iSkaseny bei geotopy néra. Pagal Lietuvos geologijos tarnybos pozemlmo vandens informacing
sistemg POZVIS, POV teritorijoje yra kontroliuojamas poZeminis geriamojo vandens greZinys Nr.
2701, kurj eksploatuoja AB ,,Simega“. Kitas artimiausias (nuo PUV teritorijos nutoles per 1,4 km)
geriamojo vandens greZinys yra Nr. 53, kurj eksploatuoja UAB ,,Kupiskio vandenys®.

PUV teritorija nepatenka j saugomy ar ,,Natura 2000“ teritorijy ribas ir su jomis nesiriboja.
Artimiausios saugomos teritorijos yra Lévens krastovaizdZio draustinis, nutoles nuo PUV vietos
apie 3,0 km ir Mirabelio miskas, nutolgs apie 5,5 km. Artimiausia Europos ekologinio tinklo
»Natura 2000% teritorija — Lévens upés slénis (vietoves identifikatorius: LTKUP0005), vakarinéje
puséje nuo PUV teritorijos nutolusi 1,0 km. Artimiausia rekreacinés paskirties vieta nuo PUV
teritorijos yra Kupiskio marios, nutolusios apie 2,5 km §iaurés kryptimi.

Sklypas, kuriame planuojama ukiné veikla kraStovaizdzio atZvilgiu yra nereikmingas.
Kupiskio miesto kraStovaizdis priskiriamas miestietikam (antropogeniniam, urbanizuotam)
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krastovaizdzio tipui. Kupiskio miesto gamtinj karkasg sudaro: regioniné geoekologiné takoskyra
(tesiasi KupiSkio miesto centrinéje ir Siaurinése dalyse Lévens ir Kupos upiy sléniai). Planuojamos
tkinés veiklos teritorija nepatenka j $ias miesto karkaso dalis.

POV fteritorijoje ar gretimybéje néra registruoty nekilnojamyjy kultiros vertybiy.
Artimiausios nagrinéjamai teritorijai registruotos kultiiros vertybés — Lietuvos tautosakininko Jono
Balio gimtoji sodyba (kodas 16995), nutolusi nuo PUV teritorijos Siaurés — ryty kryptimi apie 1.0
km ir KupiSkio Zydy senyjy kapiniy kompleksas (kodas 38115), kuris nutoles nuo PUV teritorijos
Siaurés — vakary kryptimi apie 850 m.

5. Trumpas planuojamos iikinés veiklos apraSymas.

AB ,,Simega“ teritorijoje gamybiné veikla vykdoma daug mety, todél joje yra suformuota ir
iSvystyta infrastruktiira: centralizuoti vandens tiekimo, buitiniy nuoteky, elektros, rysio tinklai, gerai
i8vystytos susisiekimo komunikacijos. Nauji inZinerinés infrastruktiiros prisijungimai neplanuojami.
PUV bus vykdoma esamame katilinés pastate, todél nauji statiniai nebus statomi. Naujy jrenginiy,
nesusijusiy su rekonstruojama katiline, jrengiama nebus.

AB ,Simega“ vykdoma veikla — Silumos energijos gamyba garo ir vandens $ildymo
katiluose, kuri termofikacinio vandens pavidalu parduodama AB ,PanevéZio energija“. AB
»Simega“ viso eksploatuoja dvi katilines: katiliné Nr.1 (Technikos g. 2b, Kupiskis) ir katiliné Nr.2
(Gedimino g. 85, Kupiskis.), kurios gali papildyti viena kitos darbg per sujungta garotiekj. Per
metus abiejose katilinése pagaminama iki 50 000 MWh $iluminés energijos. Katilinéms Nr. 1 ir Nr.
2 i3duotas bendras TarSos leidimas Nr. TL-P.2-1/2014. Siuo metu vasarg katiliné Nr. 1 nedirba ir
Silumos energija garotiekiu tiekiama i§ katilinés Nr. 2. Siluminés energijos gamybai naudojamas
biokuras. Bendrove siekia naudoti kuo daugiau atsinaujinan¢iy energijos istekliy bei didinti §ilumos
gamybos efektyvumag, taip maZindama sunaudojamo kuro kiekj gaminant ilumos energijos vieneta.
Tuo tikslu planuojamas katilinés Nr. 1 modernizavimas pakei¢iant susidévéjusj biokuro katilg ir
iSmontuojant nenaudojamg mazuto katilg. Planuojamos tikinés veiklos metu esama vykdoma veikla
nesikeis, keisis tik katilinéje esan¢iy katily instaliuota galia.

Katilinéje Nr. 1 j kaming (tarSos $altinis Nr. 001) sujungti: vandens $ildymo katilas KVGM-
20 (23,3 MW, kuras — mazutas, nenaudojamas), garo katilas E-25-2,4-380-GM-04 (12 MW, kuras —
biokuras), vandens $ildymo katilas DEV-16/14 (8 MW, kuras — biokuras). Diimai per tar$os $altinj
Nr. 001 iSmetami tik vasara. | tarSos 3altinj Nr. 001 diimai patenka praéje esamus kietyjy daleliy
valymo ciklonus (baterinis multiciklonas, valymo efektyvumas 85 proc.). ] kaming (tarSos 3altinis
Nr. 020) sujungti: garo katilas E-25-2,4-380-GM-04 (12 MW, kuras — biokuras), vandens §ildymo
katilas DEV-16/14 (8 MW, kuras — biokuras). Dimai per tarSos $altinj Nr. 020 i¥metami tik
Sildymo sezono metu. | tarSos Saltinj Nr. 020 diimai patenka praéje esamus kietyjy daleliy valymo
ciklonus (baterinis multiciklonas, valymo efektyvumas 85 proc.). 2011 m. Katilinéje Nr. 1 siekiant
iSnaudoti katily diimy — dujy kondensacing $ilumg, jrengtas kondensacinis ekonomaizeristo

PUV metu nauji 7 MW ir 3 MW vandens $ildymo katilai bus statomi demontavus du senus
katilus: garo katilag Nr. 1 E-25-2,4-380-GM-04, kuriame deginamas biokuras ir vandens $ildymo
katilag Nr. 5 KVGM-20, kurio kuras — mazutas (3is katilas §iuo metu neeksploatuojamas). Po naujai
irengty katily keisis tik katilinés instaliuota $iluminé galia, kuri sumaés nuo 43,3 MW (E-25-2,4-
380-GM-04 (12 MW), DEV-16/14 (8 MW) ir KVGM - 20 (23,3 MW)) iki 18 MW (naujas katilas
Nr. 1 (7 MW), naujas katilas Nr. 2 (3 MW) ir DEV-16/14 (8 MW).

Elektrostatinis filtras bus jdiegiamas uZ multiciklono, i¥valymo efektyvumas bus ne
maZesnis kaip 95 proc. prie§ kondensacinj ekonomaizerj ir atitinka geriausius prieinamus gamybos
budus (GPGB). Susidare terSalai i§ naujai pastatyty katily bus $alinami pro esamus taros Saltinius
(kaming) Nr. 001 (vasaros metu) ir Nr. 020 (Ziemos metu) veikiant kondensaciniam dimy
ekonomaizeriui. Planuojamas naudoti esamas kondensacinis dimy ekonomaizeris, néra priskiriamas
prie valymo jrenginiy, tafiau jame vykstantys technologiniai procesai (diimy drékinimas ir
kondensato susidarymas) leidZia nusodinti dalj (apie 80%) kietyjy daleliy. Planuojama, kad bendras
katilinés i$metamy j atmosfera kietujy daleliy srautas nebus didesnis nei 30 mg/Nm® sausy diimy.
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Naujuose biokuro katiluose planuojamos naudoti technologijos, kurios sudarys galimybe
uztikrinti stabily visos sistemos darba bei turés teigiamos jtakos iSmetamy terSaly susidarymui ir
mazimui. Numatoma ardyniné pakura uZtikrins pilnai automatizuota biokuro transportavima
pakuroje, biokuras tolygiai paskleidZiamas ir pilnai sudega, kuro sudegimo efektyvumas ne maziau
95 proc. Numatoma jrengti dimy recirkuliacijos sistema (automatiniu biidu valdomu
recirkuliuojan¢iu dimy kiekiu) leis sumazZinti temperatiirg pakuroje, o tai turés teigiamos jtakos
NOx sumazinimui, kadangi susidarys maZesnis kiekis terminiy NOx terSaly (mazdaug iki 5 proc.
mazesnés emisijos). Dimy recirkuliacijos sistemos jdiegimas atitinka geriausius prieinamus
gamybos biidus (GPGB) ir taikoma kaip pirminé NOx maZinimo priemoné, leidZianti sumaZinti
NOx dujy susidaryma iki 15 proc. Numatoma katilo paZangi degimo proceso sistema su trimis oro
padavimo kanalais (degimo zonomis) leis uZtikrinti efektyvesnj kuro cheminj sudegima, kas turéty
sumazinti CO emisijy koncentracijas, o taip pat turés jtakos ir kity terSaly sumaZinimui, pvz. NOx
(bus Zeminama degimo zonos temperatiira, uZtikrinama, kad blity maZesnis oro perteklius ir dél to
bus sudarytos sglygos formuotis maZesniam terminiam NOx). Numatomos ir kitos paZangios
techninés katily, pakuros ir dimy valymo technologijos.

Po PUV projekto jgyvendinimo katiliné Nr. 1 veiks istisus metus. Siuo metu katiliné Nr. 1
vasarg nedirba ir Silumos energija garotiekiu tiekiama i katilinés Nr. 2. Po PUV projekto
igyvendinimo katilin¢ Nr. 1 dirbs iStisus metus, todél katilinéje Nr. 2 sumazés biokuro deginimas ir
bus iSvengiama $ilumos transportavimo nuostoliy garotiekyje. Katilinéje Nr. 1 bendras biokuro
metinis kiekis padidés apie 721 t/metus, o katilinégje Nr. 2 bendras biokuro vartojimo $ilumos
gamybai kiekis sumaZés apie 2640 t/metus. Bendra kuro ekonomija dél idvengiamy $ilumos
transportavimo nuostoliy garotiekyje (jungian¢iame katiling Nr.1 su Kkatiline Nr. 2) ir dél
padidéjusio Silumos gamybos efektyvumo turéty siekti apie 1919 t/metus.

Kuro iSkrovimui yra jrengta atvira betonin¢ aikstelé, iskrautas biokuras pastumiamas po
stogine — j sandélj, kur biokuras apsaugomas nuo krituliy. Maksimalus stoginéje saugomo biokuro
kiekis yra 902 t. Atviroje aik3teléje biokuras néra sandéliuojamas (iSkrovus biokura jis yra
perstumiamas po stogine, maksimalus vienu metu esantis nepastumtas biokuro kiekis siekia 50 t)
siekiant uZtikrinti tinkamas biokuro savybes ir apsaugoti nuo atmosferos krituliy. Projektuojamuose
katiluose numatomo deginti biokuro drégnumas 30-55 proc., t. y. bus deginama nedZiovintos
medienos skiedros, Zievés, misko kirtimo atliekos, kurios ipylimo i§ sunkveZimio metu nedulkes.
Kietyjy daleliy uzterStumo maZinimui biokuro transportavimo ir krovos metu naudojamos $ios
prevencinés priemoneés:

1. Vidutinis metinis atvezamo biokuro drégnumas siekia 50 proc. DZiovintos medienos
pjuvenos, skiedros, kuriy krovos metu gali vykti padidéjes dulkéjimas, planuojamoje katilingje
nebus deginamos (katilo technologija nepritaikyta deginti sausg kura, todél dZiovintas kuras negalés
buti deginamas).

2. Biokuras i$ atviros aiktelés yra perstumiamas po stogine, kuri apsaugo nuo krituliy, o
taip pat ir véjo, todél kietyjy daleliy dél dulkéjimo susidarymas bus labai nezymus.

3. Biokuro aikstelé yra aptverta gelZbetonine 2 m sienele, kas uZtikrina, kad biokuras nebiity
pustomas | gretimas teritorijas ir taip jy neuZterity.

4. Biokuras ir pelenai j/i§ teritorijos pristatomi uZdaru transportu.

5. Biokuro aikstelés teritorijoje esanias dangas uZterSus kuru (biokuru), yra atlickami
valymo darbai, kad dZiGstantis kuras kaip dulkés nebiity pustomas j gretimas teritorijas.

Po rekonstrukcijos jmonés veiklos pobiidis nesikeis. Planuojama katilinés rekonstrukcija
susijusi tik su Silumos energijos gamyba. Ukinéje veikloje naudojamy Zaliavy, cheminiy medziagy
ir papildomy medZiagy sunaudojimas bei vienu metu laikomas kiekis po rekonstrukcijos nesikeis.
Zemé, dirvoZemis, biologiné jvairove ir kt. gamtos iStekliai (natiralis gamtos komponentai)
veikloje nebus naudojami. Objekto rekonstrukcijos metu vykdant griovimo ir statybos darbus
susidariusios statybinés atlickos bus tvarkomos vadovaujantis teisés akty reikalavimais. Atliekos
bus rusiuojamos, tinkamai sandéliuojamos ir perduodamos atitinkamiems atlieky tvarkytojams.
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D¢l POV (esamos katilinés modernizavimo), vandens tiekimo biidas nesikeis. Katilinéje
vanduo yra naudojamas technologijai (garo katilo, vandens Sildymo katilo maitinimui, $ilumos
tinkly papildymui) ir nedidelis kiekis bui¢iai. Vanduo katilinés technologijos poreikiams tenkinti
naudojamas i§ esamo vandens greZinio, 2017 metais viso technologijai sunaudota — 33303,0 m>.
Igyvendinus projekts, technologijai naudojamo vandens kiekis sumazés, nes Katilinéje Nr. 1 nebus
vykdoma garo gamyba. [gyvendinus PUV, vandens technologinés sanaudos mazés dél
nebeeksploatuojamo garo katilo — nebus patiriamos sgnaudos nuolatiniams garo Kkatilo
praputimams, nebus patiriamos garo, o taip pat ir jo kondensato sgnaudos garo tiekimui tarp
katiliniy Nr.1 ir Nr.2, sumazés katilinés Nr. 1 kitos technologinés sanaudos (pvz. bus nutraukta
esamo garinio dearatoriaus eksploatacija). Bendros greZinio vandens sanaudos turéty sumazéti apie
42 proc. Buitiai vanduo tiekiamas i§ vandentiekio pagal sudaryta sutartj su UAB ,,Kupiskio
vandenys", per ménesj sunaudojama apie 10 m’> geriamo vandens.

Del esamos katilinés modernizavimo buitiniy, gamybiniy ir pavirSiniy nuoteky tvarkymo
bidai nesikeis. Kaip numatyta TarSos leidime, gamybinés nuotekos (kondensatas i§ kondensacinio
diamy ekonomaizerio, katily praptitimo vandenys ir filtry regenaravimo vandenys) yra apvalomos
ekonomaizerio ploksteliniame nusodintuve, smélio filtre, neutralizuojamas natrio $armo tirpalu,
valomos naftos produkty gaudykléje ir patenka j tvenkinukg — auSintuve, kur atau$inamos iki
Nuoteky tvarkymo reglamente nustatytos temperatiiros reikalavimy nuotekoms, isleidZiamoms j
gamting aplinka. Gamybinés nuotekos yra $varios, jos isleidziamos j pavirsiniy nuoteky tinklus,
kurie yra sujungti su kanalu, kuriuo pavir$inés nuotekos patenka j Kupos upe, i§ kurios patenka j
Levens upg. Prie§ iSleidZiant gamybines nuotekas j pavir§iniy nuoteky tinklus, vykdomas
iSleidZiamy nuoteky monitoringas atliekant skendintiy medZiagy, naftos produkty ir chloridy
matavimus 1 kartg j ketvirtj. Jgyvendinus projekta tikétina, kad isleidziamy technologiniy nuoteky
kiekis sumazés, kadangi bus reikalinga paruosti maZiau chemiskai valyto vandens. Jgyvendinus
projekta gamybiniy nuoteky kiekis i§ katilinés Nr. 1 turéty sumaZéti nuo 15588 iki 9585 m>/metus
arba 6003 m’/metus (apie 39 proc.). Pavirinés nuotekos nuo teritorijos i§leidZiamos j pavirsiniy
nuoteky tinklus, jy kiekis nesikeis. Visos i§valytos, sukontroliuotos ir apskaitytos nuotekos
iSleidZiamos pagal TarSos leidime Nr. TL-P.2-1/2014 nustatytas salygas. Buitinés nuotekos pagal
sutartj yra iSleidziamos | UAB ,,Kupiskio vandenys“ eksploatuojamus centralizuotus nuoteky
tinklus.

Siuo metu katilinéje Nr.1 yra 2 organizuoti oro tarSos 3altiniai ir trys neorganizuoti. Esamoje
katilinéje pakeitus senus katilg naujais, tar§os Saltiniy kiekis nesikeis, naujas tarSos Saltinis nebus
statomas. Planuojamas numatomas sudeginti biokuro kiekis per metus - 14109 t. Sildymo sezono
metu (laikotarpis: nuo spalio iki balandZio mén.) terSalai bus i¥metami pro 25 m auks¢io kaming
(tarSos Saltinis Nr. 020), $ildymo sezono metu planuojamas sudeginti biokuro kiekis — 11531 t.
Sildymo sezono metu naudojamas kondensacinis dimy ekonomaizeris. Nesildymo sezono metu
(laikotarpis: nuo geguZés iki rugséjo mén.) planuojamas sudeginti biokuro kiekis — 2578 t, tersalai
nesildymo sezono metu iSmetami pro 60 metry auk$¢io kaming (tarSos $altinis Nr. 001). | aplinka
i8siskirs Sie terSalai: anglies monoksidas (A), azoto oksidai (A), sieros dioksidas (SO,), kietosios
dalelés (A). Bendras iSmetamy terSaly kiekis j aplinkos org i§ katilinés Nr. 1 po modernizacijos
sumazes nuo 234,570 tony per metus iki 88,243 tony per metus (sumazés 146,327 t).

Bendrové turi sandélj medienos biokuro (skiedry) laikymui (tarSos $altinis Nr. 605),
planuojama, kad $is sand¢lis bus naudojamas visus metus ir jame bus laikomas 14109 t biokuro
kiekis. ] aplinkos org iSmetamos kietosios dalelés (C). Numatytos priemonés dulkétumui maZinti.
Imongje atlieckami suvirinimo darbai (tar$os Saltinis Nr. 603), bendrové mazuto laikymui turi
antZemines, cilindrines, dvisienes talpas - rezervuarus po 10 m’ talpos. Talpos nuo 2007 mety
nebenaudojamos ir mazutu nebepildomos. Mazuto, talpose laikymo metu, | aplinkos org biity
iSmetami lakieji organiniai junginiai (tarSos 3altinis Nr. 601). Manevruojandio transporto
modeliavimui pasirinkta ,,blogesnis“ scenarijus nei bus realiai, priimta optimaliausias transporto
srautas, kad | PUV nagrinéjamg teritorija kas valanda atvaziuoja 1 sunkiasvoré ir 1 lengvoji
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masSinos. D¢l planuojamos Gkinés veiklos tarSa i§ neorganizuoty tarSos $altiniy bei AB ,,Simega“
katilinés Nr. 2 nepasikeis.

Poveikis orui (oro kokybei) jvertintas atlickant terSaly sklaidos ir koncentracijos ore
matematinj modeliavimg programa ADMS-Urban matematiniu modeliu. Modeliuojant cheminiy
medZiagy (terSaly) sklaidg nuo nagrinéjamos jmonés veiklos foninés tar$os vertinimui panaudoti 2
km spinduliu esan¢iy jmoniy tarSos duomenys bei Santykinai §variy Lietuvos kaimiskyjy vietoviy
aplinkos oro terSaly vidutinés metinés koncentracijos Panevézio regionui.

Aplinkos oro terSaly sklaidos modeliavimo rezultatai jvertinus foninj uZterStuma parode¢, kad
dél PUV tersaly didZiausios koncentracijos aplinkos orui reik§mingos jtakos neturi ir bendra jmonés
tarSa j aplinkos org nevirdys nustatyty ribiniy veréiy (toliau - RV). Jmonés vykdomos ir
planuojamos fikinés veiklos aplinkos tar§a (be foninio uzterstumo) CO, SO, nesiekia 0,1 RV. NOx
koncentracija gali siekti 0,03 RV valandos periode ir 0,25 RV mety periode. Kietyjy daleliy (KD;o)
koncentracija paros periode siekia 0,20 RV ir mety periode sudaro 0,24 RV, o kietyjy daleliy
(KD2;5) — 0,25 RV mety periode. DidZiausios gauty terSaly koncentracijos paZemio sluoksnyje,
ivertinus foninj uZterStumg jmonés teritorijoje: kietyjy daleliy (KD;o) koncentracija paros periode
siekia 0,982 RV ir mety periode sudaro 0,68 RV, o kietyjy daleliy (KD, 5) — 0,75 RV mety periode.
CO ir SO; koncentracija nekinta ir nesiekia 0,1 RV, NOx koncentracija gali siekti 0,12 RV valandos
periode ir 0,34 RV mety periode. Skai¢iavimai rodo, kad kietyjy daleliy (KD)o) ir kietyjy daleliy
(KD,5) tarSai lemiamg jtaka turi foninis uZterStumas. Kity terSaly, idsiskirian¢iy atliekant
suvirinimo darbus (mangano junginiai) ir nuo mazuto talpy laikymo — kvépavimo metu
iSsiskirian¢iy LOJ koncentracijos nereik§mingos.

Planuojama ikiné veikla — katilinés modernizavimas — néra susijusi su skleidZiamais
kvapais, kurie gali turéti neigiama poveikj gyvenamajai aplinkai. PrieSingai, modernizavimo metu
bus iSmontuojamas nenaudojamas mazutu kiirenamas katilas. Katilinés teritorijoje esantys
jrenginiai, kurie skleidé kvapus veiklos metu yra 4 mazuto rezervuarai, tatiau juose laikomo mazuto
jau néra. Ateityje nenumatoma naudoti mazuto. Detalus visy objekte galinéiy susidaryti kvapq
poveikio Zmoniy sveikatai vertinimas bus pateiktas Nacionalinés visuomenés sveikatos prieZiiiros
laboratorljos Sveikatos rizikos veiksniy vertinimo skyriaus $iuo metu rengiamoje poveikio
visuomenés sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitoje. Sios ataskaitos pagrindu bus nustatoma ir
registruojama katilinés sanitariné apsaugos zona (SAZ).

Igyvendinus PUV galima fizikiné tarSa — triuk§mo susidarymas. Vibracijos, $viesos, §ilumos
ar jonizuojanciosios ir nejonizuojanciosios (elektromagnetinés) spinduliuotés tar$os nenumatoma.
Pagrmdmlal sukelian¢io triukSmo Saltiniai yra biokuro katilinés technologiné jranga, jmonés pastaty
iSoréje naudojama védinimo jranga, lengvasis transportas, sunkiasvoris transportas. Triuk§mo
sklaida analizuojamoje teritorijoje apskai¢iuota naudojant IMMI 2011-1 programa. Apskaiiuoti
planuojamos veiklos, jvertinus ir esamg veikla, triuk3mo rodikliai uZ teritorijos riby visais paros
laikotarpiais nevirSija Lietuvos higienos normoje HN 33:2011 , Triuk$mo ribiniai dydziai
gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje patvirtinimo (toliau — HN
33:2011) nustatyty ribiniy ver¢iy. Maksimalus ekvivalentinis garso slégis bus ties Siaurés rytine
POV Zemés sklypo riba ir dienos metu (jvertinus foninj triukSma) sieks 47,12 dBA (leidZiama 55
dBA), vakare iki 35,89 dBA (leidZiama 50 dBA), naktj iki 33,59 dBA (leid%iama 45 dBA). Ties
gyvenamaja aplinka triukSmas bus mazesnis. Ties artimiausiu gyvenamosios paskirties pastatu
(Gedimino g. 67B, Kupiskis uz 150 m pietvakariy kryptimi) garso slégis dienos metu (jvertinus
foninj triukSmg) sieks 36,38 dBA (leidziama 55 dBA), vakare iki 35,64 dBA (leidZiama 50 dBA),
naktj iki 28,54 dBA (leidZiama 45 dBA). Triuk$mo maZinimui planuOJam01e katilinéje numatoma
;rengn Sias geriausius prieinamus gamybos buidus (GPGB) atitinkanéias pnemones triuk§mingos
jrangos izoliavimas triuk§ma absorbuOJancmmls medzxagomls duslmtuvu jrengimas jsiurbimo ir
iSleidimo kanaluose; vibracija mazinan¢iy priemoniy ir lanks&iy sujungimy naudojimas. Triuk§mo
poveikio visuomenés sveikatai vertinimas bus pateiktas Nacionalinés visuomenés sveikatos
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prieZitiros laboratorijos Sveikatos rizikos veiksniy vertinimo skyriaus $iuo metu rengiamoje
poveikio visuomenés sveikatai vertinimo (PVSV) ataskaitoje. _

Katilin¢je, kurui naudojancioje biokura, yra tam tikra tikimybé gaisrams jvykti, todél
jmonéje numatytos prevencinés priemoneés: kuro padavimo konvejeriai turés sprogimo ventilius ir
kanalus; konvejeriuose numatomos specialios vandens uZtvaros — drenderiai; tarpinése kuro
saugyklose bei konvejeriuose bus jrengti ugnies/dimy detektoriai bei automatinés gesinimo
sistemos; nustatyta tvarka yra jrengti privaZiavimai gaisriniams automobiliams; bus stebima
priimamo kuro kokybé, kad | jrenginius nepatekty per maZzo drégnumo kuras; bus naudojama tik
moderni, geriausia gamybos buda atitinkanti technologiné jranga; bus vykdomi nuolatiniai
darbuotojy mokymai, kuriy metu darbuotojai supaZindinami su katilinéje naudojama jranga, jos
veikimo principais, padidintos rizikos zonomis; bus vykdoma naudojamos jrangos techninés biiklés
nuolatiné prieziira, uZtikrinamas darby saugos reikalavimy laikymasis.

Detalesné informacija apie vieta ir numatoma vykdyti planuojamg tikine veikla pateikiama
Informacijoje atrankai dél PAV ir skelbiama Aplinkos apsaugos agentiiros tinklapyje www.gamta.lt
—Poveikio aplinkai vertinimas (PAV)«<>2018 metai. (IV ketv.) Atrankos ir PAV pagal naujag PAV
jstatymo redakcija (galiojusig nuo 2017-11-01).

6. Priemonés numatomam reik¥mingam neigiamam poveikiui aplinkai i§vengti arba
uzkirsti jam kelia.

6.1. Vykdomos veiklos metu paai$kejus, kad daromas didesnis poveikis aplinkai uz
informacijoje atrankai dél poveikio aplinkai vertinimo pateiktus arba teisés aktuose nustatytus
rodiklius, veiklos vykdytojas privalés nedelsiant taikyti papildomas poveikj aplinkai maZinangias
priemones arba mazZinti veiklos apimtis/ nutraukti veiklg.

6.2. Siekiant maZinti iSmetamy terSaly kietosiomis dalelémis kiekj i biokuro katily, kartu su
naujais katilais numatomas elektrostatinio filtro jrengimas. Elektrostatinis filtras bus jdiegiamas uz
multiciklono, iSvalymo efektyvumas bus ne maZesnis kaip 95 proc. prie§ kondensacinj
ekonomaizerj.

6.3. Kietyjy daleliy uZterStumo maZinimui biokuro transportavimo ir krovos metu
naudojamos $ios prevencinés priemonés - vidutinis metinis atveZamo biokuro drégnumas siekia 50
proc. (dZiovintos medienos pjuvenos, skiedros, kuriy krovos metu gali vykti padidéjes dulkéjimas,
planuojamoje katilinéje nebus deginamos); biokuras i§ atviros aik3telés yra perstumiamas po
stogine (kuri apsaugo nuo krituliy, o taip pat ir v&jo); biokuro aikstelé yra aptverta gelZbetonine 2 m
sienele (kad biokuras nebity pustomas j gretimas teritorijas ir taip jy neuZtersty); biokuras ir pelenai
1/i§ teritorijos pristatomi uZdaru transportu; biokuro aikstelés teritorijoje esandias dangas uZter§us
kuru (biokuru), yra atliekami valymo darbai (kad dZiustantis kuras kaip dulkés nebiity pustomas j
gretimas teritorijas).

6.4. Naujuose biokuro katiluose planuojamos naudoti technologijos, kurios sudarys
galimybe uZtikrinti stabily visos sistemos darba bei turés teigiamos jtakos imetamy terialy
susidarymui ir mazimui: planuojama ardyniné pakura uZtikrins pilnai automatizuota biokuro
transportavimg pakuroje, biokuras tolygiai paskleidZiamas ir pilnai sudega, kuro sudegimo
efektyvumas ne maZiau 95 proc.; numatoma jrengti diimy recirkuliacijos sistema leis sumazinti
temperatirg pakuroje, o tai turés teigiamos jtakos NOx sumaZinimui, kadangi susidarys maZesnis
kiekis terminiy NOx terSaly (maZdaug iki 5 proc. maZesnés emisijos); numatoma katilo paZangi
degimo proceso sistema su trimis oro padavimo kanalais (degimo zonomis) leis uztikrinti
efektyvesnj kuro cheminj sudegima, kas turéty sumazinti CO emisijy koncentracijas, o taip pat turés
jtakos ir kity ter$aly sumaZinimui.

6.5. Rekonstrukcija bus vykdoma esamame pastate. Triuk§mo maZinimui planuojamoje
katilinégje numatoma jrengti Sias geriausius prieinamus gamybos biidus (GPGB) atitinkangias
priemones: triuk§mingos jrangos izoliavimas triuk§mga absorbuojan¢iomis medZiagomis; duslintuvy
jrengimas jsiurbimo ir i8leidimo kanaluose; vibracija maZinanciy priemoniy ir lankséiy sujungimy
naudojimas.
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6.6. Veiklos vykdytojas visais atvejais privalés laikytis visy aktualiy veikla
reglamentuojanciy teisés akty reikalavimy, keiiantis teisiniam reglamentavimui atitinkamai keisti
veiklos rodiklius.

7. Motyvai, kuriais remtasi priimant atrankos i$vada.

7.1. Jvertinus PUV vietg ir atstumg iki saugomy teritorijy, POV poveikis artimiausioms
gamtinéms paveldo vertybéms, kultiiros paveldo vertybéms, saugomoms teritorijoms bei ,,Natura
2000 teritorijoms nenumatomas. Veikla planuojama veikian¢ioje jmonéje. Artimiausios saugomos
teritorijos yra Lévens krastovaizdzio draustinis, nutolgs nuo PUV vietos apie 3,0 km ir Mirabelio
miskas, nutoles apie 5,5 km. Artimiausia Europos ekologinio tinklo ,.Natura 2000~ teritorija —
Lévens upés slénis, vakarinéje puséje nuo PUV teritorijos nutolusi 1,0 km. Artimiausia rekreacinés
paskirties vieta nuo PUV teritorijos yra Kupiskio marios, nutolusios apie 2,5 km Siaurés kryptimi.
Artimiausios nagrinéjamai teritorijai registruotos kultiiros vertybés — Lietuvos tautosakininko Jono
Balio gimtoji sodyba, nutolusi nuo PUV teritorijos $iaurés ~ ryty kryptimi apie 1.0 km ir Kupiskio
Zydy senyjy kapiniy kompleksas, kuris nutolgs nuo PUV teritorijos iaures — vakary kryptimi apie
850 m.

7.2. ]diegus naujus Katilus, jmonés tarSa j aplinkos org sumazés nuo 234,570 t/metus iki
88,243 t/metus (sumazés 146,327 t/metus). Aplinkos oro terfaly sklaidos modeliavimo rezultatai
jvertinus foninj uZter§tuma parodé, kad dél PUV tersaly didZiausios koncentracijos aplinkos orui
reikSmingos jtakos neturi ir bendra jmonés tar$a i aplinkos ora nevirSys nustatyty ribiniy verdiy
(RV). Imonés vykdomos ir planuojamos tikinés veiklos aplinkos tar§a (be foninio uzter§tumo) CO,
SO, nesiekia 0,1 RV. NOx koncentracija gali siekti 0,03 RV valandos periode ir 0,25 RV mety
periode. Kietyjy daleliy (KD;o) koncentracija paros periode siekia 0,20 RV ir mety periode sudaro
0,24 RV, o kietyjy daleliy (KD,s) — 0,25 RV mety periode. DidZiausios gauty terSaly
koncentracijos paZemio sluoksnyje, jvertinus foninj uZter§tuma jmonés teritorijoje: kietyjy daleliy
(KDo) koncentracija paros periode siekia 0,982 RV ir mety periode sudaro 0,68 RV, o kietyjy
daleliy (KD, 5) — 0,75 RV mety periode. CO ir SO, koncentracija nekinta ir nesiekia 0,1 RV, NOx
koncentracija gali siekti 0,12 RV valandos periode ir 0,34 RV mety periode. Skai¢iavimai rodo, kad
kietyjy daleliy (KDo) ir kietyjy daleliy (KD, s) tar$ai lemiama jtaka turi foninis uZterStumas. Kity
terSaly, iSsiskirianciy atliekant suvirinimo darbus (mangano junginiai) ir nuo mazuto talpy laikymo
— kvépavimo metu iSsiskirian¢iy LOJ koncentracijos nereiksmingos.

7.3. Apskaitiavus PUV bei jvertinus esama veikla triukdmo rodikliai uz teritorijos ribos
visais paros laikotarpiais nevir§ys HN 33-2011 nustatyty ribiniy ver¢iy. Programa IMMI 2011-1
buvo atlikti PUV ir esamos iikinés veiklos triukimo skai¢iavimai. Maksimalus ekvivalentinis garso
slégis bus ties Siaurés rytine PUV Zemés sklypo riba ir dienos metu (jvertinus foninj triukdmg) sieks
47,12 dBA (leidZiama 55 dBA), vakare iki 35,89 dBA (leidZiama 50 dBA), naktj iki 33,59 dBA
(leidZiama 45 dBA). Ties gyvenamgja aplinka triukimas bus maZesnis. Ties artimiausiu
gyvenamosios paskirties pastatu (Gedimino g. 67B, Kupiskis uz 150 m pietvakariy kryptimi) garso
slégis dienos metu (jvertinus foninj triuk$ma) sieks 36,38 dBA (leidZiama 55 dBA), vakare iki
35,64 dBA (leidziama 50 dBA), nakt] iki 28,54 dBA (leidZiama 45 dBA).

7.4. POV bus vykdoma jau esamoje AB »Simega“ teritorijoje. Planuojamoje teritorijoje yra
irengta visa reikalinga inZineriné infrastruktiira, todél neplanuojama naujy statiniy statyba,
planuojama pasinaudoti visa esama infrastruktiira efektyviai katilinés veiklai uztikrinti.

7.5. SusidaranCios atlickos bus riigiuojamos, tinkamai sandéliuojamos ir perduodamos
atitinkamiems atlieky tvarkytojams.

7.6. Dél PUV (esamos Kkatilinés rekonstrukcijos), vandens tiekimo biidas nesikeis, o
technologijai naudojamo vandens kiekis sumazés, nes katilin¢je Nr. 1 nebus vykdoma garo gamyba.
Igyvendinus PUV buitiniy ir pavirSiniy nuoteky kiekiai ir tarSa, jy tvarkymo budai nesikeis.
Gamybiniy nuoteky po PUV sumaZés apie 39 proc., nes sumazés $iluminés energijos gamybai
naudojamo vandens kiekis.




9

7.7. Nacionalinio visuomenés sveikatos centro pric Sveikatos apsaugos ministerijos
PanevéZio departamentas pagal PAV istatymo 6 str. 5 d. 1 p., atsakingas uZ planuojamos ukinés
veiklos veiksniy, daranéiy jtaka visuomenés sveikatai, galimo poveikio visuomenés sveikatai
vertinimg, 2019-02-12 rastu Nr. (5-11 14.3.5E)2-6697 pateiké idvada, kad planuojamos {ikinés
veiklos vertinimas yra neprivalomas.

Pateiktoje Informacijoje atrankai nurodyta, kad AB ,,Simega“ katilinei Nr. 1, esantioje
Technikos g. 2, Kupiskyje ir planuojamai tkinei veiklai yra atlieckamos poveikio visuomenés
sveikatai vertinimo (PVSV) procediiros. Sios ataskaitos pagrindu bus nustatoma ir registruojama
katilinés sanitariné apsaugos zona.

7.8. Panevézio apskrities prie§gaisriné gelbéjimo valdyba pagal PAV jstatymo 6 str. 5 d. 3
p., atsakinga uZ planuojamos ikinés veiklos vykdymo metu galimy jvykiy, ekstremaliyjy jvykiy,
ekstremaliyjy situacijy, numatomy priemoniy joms iSvengti ar susvelninti ir padariniams likviduoti,
pasiilymy informacijai atrankai, pagal kurig priimama § atrankos iSvada, bei pasiiilymy, kad
planuojamai tikinei veiklai reikalinga atlikti poveikio aplinkai vertinimg nepateike.

7.9. Kultiiros paveldo departamento prie Kultiiros ministerijos pagal PAV jstatymo 6 str. 5
d. 2 p., atsakingas uZ galima planuojamos tkinés veiklos poveikj nekilnojamajam kultiiros paveldui,
pasitlymy informacijai atrankai, pagal kurig priimama §i atrankos i$vada, bei pasitilymy, kad
planuojamai tikinei veiklai reikalinga atlikti poveikio aplinkai vertinimg nepateikeé.

7.10. Kupikio rajono savivaldybés administracija pagal PAV Istatymo 6 str. 5 d. 5 p.,
atsakinga uZ planuojamos tkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo ir $ios veiklos galimo
poveikio aplinkai, atsiZvelgiant 1 patvirtinty ir galiojan¢iy teritorijy planavimo dokumenty
sprendinius bei galimybes pagal teisés akty reikalavimus juos keisti ir 1 pagal jstatymus vykdomo
savivaldybés aplinkos stebésenos (monitoringo) duomenis, pasitlymy informacijai atranka, pagal
kurig priimama $i atrankos i$vada, bei pasiilymy, kad planuojamai ukinei veiklaj reikalinga atlikti
poveikio aplinkai vertinimg nepateike.

8. Priimta atrankos i$§vada.

AtsiZvelgiant | iSdéstytus motyvus ir priemones, numatomas reikSmingam neigiamam
poveikiui aplinkai iSvengti, vadovaujantis PAV jstatymo 7 straipsnio 7 dalimi priimama atrankos
iSvada: pagal atrankos i$vadai pateikta informacija AB »oimega“  Katilinés Kupiskyje
modernizavimas pakeitiant susidévéjusj biokuro katila Technikos g. 2, Kupiskyje poveikio aplinkai
vertinimas neprivalomas.

9. Nurodoma atrankos i$vados apskundimo tvarka.

Si sprendima Jiis turite teise apskysti Lietuvos administraciniy ginéy komisijai (Vilniaus g.
27, 01402 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administraciniy gindy nagrinéjimo tvarkos
istatymo nustatyta tvarka arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Zygimantq g.2,01102
Vilnius) Lietuvos Respublikos administraciniy byly teisenos Istatymo nustatyta tvarka per vieng
ménesj nuo $io sprendimo jteikimo dienos.

Direktoriaus jgaliotas direktoriaus pavaduotojas /




