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ATRANKOS ISVADA DEL GRAUZINIU II ZVYRO TELKINIO NAUDOJIMO
POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

1. Informacijg atrankai pateiké — UAB ,,GJ] Magma™ Vaidevucio g. 18, 08402 Vilnius,
tel. 8 5 2318178, faks. 8 52784455, el. p. gimagma@gmail.com

2. Planuojamos iikinés veiklos uzsakovas — UAB ,,Vildega", Vytauto g. 2D, LT-70199
Varpininky kaimas, Vilkaviskio rajonas. Imonés kodas — 185341075, tel./faks. 8-342-53582, mob.
tel. Nr. 8 686 79028.

3. Planuojamos iikinés veiklos pavadinimas — Grauziniy II Zvyro telkinio naudojimas.

4. Numatoma planuojamos tikinés veiklos vieta
Grauziniy II Zvyro telkinys yra Marijampolés apskrityje, Vilkaviskio rajone, Graziskiy senitinijoje,
Grauziniy kaime. Nuo Marijampolés miesto centro vertinamas plotas nutolgs 31 km | pietvakarius,
27 km | pietus — pietvakarius nuo Vilkaviskio miesto, 18 km | vakarus nuo Kalvarijos miestelio,
6,4 km | pietus — pietry¢ius nuo Graziskiy miestelio centro. Grauziniy II Zvyro telkinio centro
koordinates LKS-94 yra 6030869 m (X) ir 431546 m (Y). Artimiausia gyvenama sodyba nuo
karjero vakarinio pakraséio yra nutolusi 25 m. Kiek toliau, uz 95 m | Siaure, Siaurés vakarus yra
kita sodyba. Telkinio teritorijoje ir jo artimoje aplinkoje néra Zinoma jokiy istoriniy, kultdriniy
arba archeologiniy vertybiy. Artimiausia saugoma kultiiros vertybé yra Strazdinés kaimo senosios
kapinés, esanc¢ios 3 km | Siaurés vakarus (Unikalus objekto kodas kulttros vertybiy registre —
23998). Kitos saugomos kultiiros vertybés nutolusios didesniais atstumais.

5. Trumpas planuojamos iikinés veiklos aprasymas
Pagrindiné planuojam tkiné veikla( toliau PUV) bus Grauziniy II Zvyro telkinio naudojimas. Pagal
ekonominés veiklos klasifikatoriy §i veikla priskiriama kasybai ir karjery eksploatavimui.
Planuojamas naudoti plotas apima 16,64 ha. Zaliava i3 telkinio bus naudojama keliy tiesimui ir
remontui, jvairiy statybiniy uzpildy gamybai, statybos darbams ir uzpylimams. Metinis iSkasimas
sudarys apie 50 tukst.m’. Visi istekliai, pagal planuojamas kasybos apimtis, bus iSkasti per
apytikriai 60 mety. Tiksliau tai bus apskaiCiuota, rengiant telkinio naudojimo plang, kada bus
jvertinti visi iStekliy nuostoliai(§laituose, dugne ir kt.). Pats telkinio eksploatavimo laikas labiausiai
priklausys nuo zaliavos pareikalavimo. Vertinamas plotas patenka | septynis privacius Zemés
sklypus, priklausancius fiziniams asmenims. Visi Zemés sklypai, i§skyrus du yra iSnuomoti tkinés




veiklos uzsakovui. Pagrindiné visy zemés sklypy naudojimo paskirtis yra zemés tkio, kuri gavus
Lietuvos geologijos tarnybos leidima, telkinio naudojimo planu bus kei¢iama i kita naudojimo
budas — naudingyjy iSkaseny teritorijos. Planuojama, kad nuodangos darbuose kaip ir visame
gavybos procese bus naudojami tie patys mechanizmai. Prie§ pradedant gavybos darbus, dirvozemis
bus nuimamas buldozeriu ir sustumiamas | pylimus, kurie bus formuojami iSorinése telkinio dalyse,
palei istekliy apskaiciavimo kontlira. DirvoZzemio pylimus bus stengiamasi formuoti artimiausiy
gyvenamyjuy teritoriju kryptimi. I§ telkinio vidingje dalyje sustumty pylimy, dirvozemis bus
kraunamas ekskavatoriumi | sunkvezimius ir pervezamas i aplink karjera formuojamus pylimus.
Tikslesnés dirvozemio pylimy vietos bus Zinomos tik parengus telkinio naudojimo plang. Nuémus
dirvozemio sluoksnj bus kasami dangos gruntai (pagrinde priemolis ir priesmelis), kuriy sluoksnis
siame telkinyje sudaro vidutini$kai per 3 m. Pirmaisiais telkinio eksploatavimo metais, vykdant
nuodangos darbus, darby apimtys bus panaSios kaip ir paties naudingojo klodo eksploatavimo.
Metines nuodangos darby apimtis bus galima uzbaigti per 151 pamaing. Nuémus dangos sluoksnj,
ckskavatoriumi bus kasamas zvyras ir kraunamas tiesiai i sunkvezimius i§ sauso klodo, o i§
apvandento klodo dar papildomai | pylimus nusauséjimui. Planuojama 50 tikst. m’ Zaliavos kieki
bus galima iSvezti 4 didelés keliamosios galios sunkvezimiais, kurie turés padaryti i§ viso 16 reisy
per pamaina. Sie rodikliai apsprendZia karjero darbo trukmes, kuro sanaudy ir tar$os skai¢iavimus.
Produkcijai 1S kasavietés iSvezti, karjere nereikés papildomai tiesti keliy. Tik bus sutvarkytas ir
pritaikytas sunkiasvorés technikos judéjimui vietinés reikSmes iSvezimo zvyrkelis. IS esmés bus
naudojamasi jau sukurta keliy infrastruktira. Kitokie inzineriniai tinklai karjere nereikalingi.
ISkasto karjero Slaitai bus nulékStinti, uzpilti dangos padermémis ir dirvozemiu, Sekliausios
vandens baseino vietos taip pat bus uzpilamos dangos gruntais. Tikslesnis karjero rekultivavimo
biidas bus zinomas tik parengus telkinio naudojimo plana, kada bus apskai¢iuotas reikalingy grunty
kiekis susidarysian¢iy vandens baseiny uzpylimui. Rekultivavimo principas iSliks toks, kad
nulékstinus Slaitus ir iSlyginus dugna, buvusio karjero vietoje bus sodinamas miskas, o sekliausios
vandens baseino vietos uzpilamos dangos gruntais. Kasant zvyrg atliecky nesusidarys, nes viskas
bus sunaudojama, o likusiais dangos gruntais bus rekultivuotas karjeras. Dangos gruntais bus
nulékstinti §laitai ir nelygumai, uZpilamos sekliausios vandens telkinio vietos ar visas telkinys. Visi
planuojamame eksploatuoti telkinyje dirbsiantys tarSos Saltiniai bus mobilts. Jiems dirbant karjere
pagrindiniai veiksniai galintys sukelti neigiama poveiki visuomenés sveikatai ir aplinkai yra
triukSmas bei | org 1§ vidaus degimo varikliy iSmetami terSalai. TriukSmo lygio skai¢iavimai buvo
atlickami remiantis standartu LST ISO 9613-2:2004. Sie skai¢iavimai rodo, kad buldozeriui dirbant
telkinio pakraStyje ir nuimant dirvozemyj, triukSmo lygis 62,5 dB(A)) artimiausioje gyvenamojoje
aplinkoje nevirS§ys 65 dB(A), kuriuos leidZia Lietuvos higienos norma HN 33:2011 ,,Akustinis
triukSmas™ gyvenamojoje aplinkoje dienos metu. Tai yra bus per 3 dB(A) maZesnis uz leisting
normg. Skaiciuoti koks bus triukSmo lygis tolimesnése sodybose nuo kasybos sklypo, nebetenka
prasmes. Be to, buldozeris Salia artimiausios sodybos dirbs labai trumpg laiko tarpa. Atlikti
skaic¢iavimai rodo, kad karjere skleidziamas triukSmas nevirSys riby nustatyty higienos normose.
Esant tokiems skaiiavimy rezultatams, triukSmo lygiy izolinijy planai néra butini. Atlikti
standartu numatyti skai¢iavimai, netgi prie paciy nepalankiausiy salyguy rodo neauks$ta triuk$mo
lygi, nepavojinga gyventojy sveikatai. Sie skai¢iavimai atlikti pagal pat{ blogiausig scenarijy, kai
mechanizmai dirbs arciausiai sodybos telkinio pakrastyje. Tuo atveju, artimiausiy sodyby
gyventojai girdés ten dirbanc¢ius mechanizmus, taciau juy sveikatai jtakos neturés pasiekiantis
triukSmo lygis. ISmetamyju duju koncentracijy karjere ir jo prieigose jvertinimui buvo naudojamas
SCREEN3 atrankos modelis, sukurtas ISC3 modelio pagrindu. Visi mechanizmai per metus
sudegins apie 34,8 t dyzelinio kuro. Metinis iSmetamy terSaly kiekis yra nedidelis. [Smetamy dujy
kiekis apskaiCiuotas pagal Aplinkos ministro 1998-07-13 jsakymu Nr. 125 patvirtinta metodika:
. lerSianc¢iy medziagy, iSmetamy 1 atmosfera 1§ masiny su vidaus degimo varikliais, vertinimo
metodika®™. Sudeginus toki Sio kuro kiekj | aplinka per metus pateks 6,95 t terSaly: 4,19 t anglies
monoksido, 1,45 t angliavandeniliy, 1,08 t azoto junginiy, 0,04 t sieros dioksido ir 0,19 t kietyjy
daleliy. Planuojamos tkinés veiklos metu nuoteky ir vandens telkiniy tar$os nesusidarys. Pagal
Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2011 m. balandzio 12 d. pasirasé¢ jsakyma Nr.



V-360 .,,.Dél Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. rugpjicio 19 d. jsakymo
Nr. V-586 ,,.Dél sanitariniy apsaugos zony riby nustatymo ir rezimo taisykliy patvirtinimo™
pakeitimo™, kuriuo SAZ aplink karjerus nebeisskiriamos.

5'. Planuojamos ukinés veiklos poveikio Europos ekologinio tinklo ,,Natura 2000
teritorijoms reikSmingumas

PUV teritorija nepatenka i Europos ekologinio tinklo Natura 2000 ir kity saugomuy gamtiniy
teritorijy bei ju apsaugos zony ribas. Artimiausia saugoma teritorija yra Visty¢io regioninis parkas,
nuo vertinamo ploto nutoles 3,8 km | vakarus. Artimiausia Natura 2000 saugoma teritorija svarbi
buveiniy apsaugai yra Grybingirio miSkas, esantis 4,2 km | vakarus. Artimiausia Nature 2000
saugoma teritorija svarbi pauk$Ciy apsaugai yra Kalvarijos apylinkés, nutolusios 9,6 km i
pietry¢ius. Kitos saugomos teritorijos nutolusios dar didesniais atstumais. Gamtinio karkaso
poziariu PUV objektas patenka | tarptautinés geoekologinés takoskyros teritorijos ribas, kur ypa¢
svarbi yra planuojamos ikinés veiklos generuojama tarsa.

6. Pastabos, pasiilymai

6.1. Planuojamos tkinés veiklos uzsakovas, vadovaudamasis Visuomenés informavimo ir
dalyvavimo planuojamos tkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprasu
patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. jsakymu Nr. D1-370 ,.Dél
Visuomenes informavimo ir dalyvavimo planuojamos tkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo
procese tvarkos apraSo patvirtinimo™ apie atrankos iSvadg turi informuoti visuomen¢ rastu
informuoti Aplinkos apsaugos agentiirg apie atlikta visuomenés supazindinima.

6.2. Planuojamos ukinés veiklos vykdytojas privalés laikytis visy aktualiy veikla
reglamentuojanciy teisés akty reikalavimy ir atitinkamai keisti veiklos rodiklius, kei¢iantis teisiniam
reguliavimui.

6.3. Vykdomos veiklos metu paaiskéjus, kad daromas didesnis poveikis aplinkai uz
informacijoje atrankai iSvadai pateiktus arba teisés aktuose nustatytus rodiklius, veikos vykdytojas
privalés nedelsiant taikyti papildomas poveiki aplinkai maZinanéias priemones.

6.4. Vykdant planuojamg tking veikla nepazeisti Specialiyju zemés ir misko naudojimo
salygy, patvirtinty 1992 m. geguzés 12 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybés nutarimu Nr. 343.

7. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant iSvada

7.1. Zvyro iStekliai detaliai i$Zvalgyti ir aprobuoti Lietuvos geologijos tarnybos prie
Aplinkos ministerijos.

7.2. Pradedant gavybos darbus ties iSorine karjero riba bus formuojamos dirvozemio
savartos, kurios tarnaus kaip barjerai nuo triuk§mo ir dulkiy tar$os i aplinkines teritorijas.

7.3. Triuk$§mo lygis bei oro tar$a nevirsys leistiny dydziy.

7.4. PUV teritorija nepatenka i Europos ekologinio tinklo Natura 2000 ir kity saugomy
gamtiniy teritoriju bei jy apsaugos zony ribas, nesalygos vertingy ar rety raSiy buveiniy
(ekosistemy) iSnykimo ar pazeidimo.

7.5. PUV metu nebus naudojamas vanduo, buitinés ir gamybines nuotekos nesusidarys.

7.6. Veiklos metu nebus naudojamos pavojingos medziagos, nesusidarys pavojinguy atlieky.

8. Priimta atrankos iSvada — UAB ,,Vildega" planuojamai tkinei veiklai — Grauziniy II
zvyro telkinio naudojimui, poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas, pagal atrankos iSvadai
pateikta informacija.

Si atrankos i§vada galioja 3 metus nuo jos vieso paskelbimo dienos. Vadovaujantis Lietuvos
Respublikos planuojamos tikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymo 7 straipsnio 9 dalies
nuostatomis, suinteresuota visuomené per 20 darbo dieny nuo atrankos i$vados paskelbimo dienos
turi teis¢ teikti atsakingai institucijai, §iuo atveju Aplinkos apsaugos agentiirai, pasitlymus
persvarstyti atrankos iSvada, kiti poveikio aplinkai vertinimo proceso dalyviai: planuojamos tkinés
veiklos organizatorius, poveikio aplinkai vertinimo rengéjas ir poveikio aplinkai vertinimo subjektai



per 10 darbo dieny nuo atrankos iSvados gavimo dienos turi teis¢ pateikti atsakingai institucijai
motyvuota praSyma persvarstyti atrankos iSvada.
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UAB ,,Vildega“
Vytauto g. 2D, LT-70199 Varpininky kaimas, Vilkaviskio rajonas
uabvildega@gmail.com

Vilkaviskio rajono savivaldybés administracijai
S. Néries g. 1,70147 Vilkaviskis
el.p. savivaldybe@vilkaviskis.It

Marijampolés visuomenés sveikatos centrui
A.Valaicio g. 2, LT-68176, Marijampolé
el.p. info@marijampolesvsc.sam.lt

Marijampolés apskrities prieSgaisrinei gelbéjimo valdybai
Stoties .59, 68230 Marijampolé
el.p.marijampole.pgv@vpgt.lt

Kultiros paveldo departamento prie Kultiiros ministerijos Marijampolés teritoriniam
padaliniui

Vytauto g. 19, 68300 Marijampolé
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Ziniai:
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