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ATRANKOS ISVADA DEL GALVANINIU NUOTEKU VALYMO [RENGINIU
STATYBOS IR ANTRINIO VANDENS PANAUDOJIMO IDIEGIMO
GALVANINIAME BARE SPORTO G. 7, MARIJAMPOLEJE POVEIKIO APLINKAI
VERTINIMO

1. Informacija atrankai pateiké — UAB ,Aplinkos vadyba®“, Subaciaus g. 23, 01300
Vilnius, tel. 8 5204 51 39, 8 613 22747, faksas 8 656 02625, el. p. info@aplinkosvadyba.lt

2. Planuojamos akinés veiklos uZsakovas — V[ ,Misy amatai“ Marijampolés filialas,
Sporto g 7, LT-68230 Marijampole, tel. 8-343-73495, faksas 8-343-72452, el.p.
virunas.zalnierukynas@musuamatai.com.

3. Planuojamos tkinés veiklos pavadinimas — Galvaniniy nuoteky valymo jrenginiy
statyba ir antrinio vandens panaudojimo jdiegimas galvaniniame bare Sporto g. 7, Marijampoléje.

4. Numatoma planuojamos iikinés veiklos vieta
Marijampolés apskritis, Marijampolé, Sporto g. 7.

S. Trumpas planuojamos iikinés veiklos apraSymas
Planuojama tkiné veikla (toliau PUV) - Galvaniniy nuoteky valymo jrenginiy statyba ir antrinio
vandens panaudojimo jdiegimas Sporto g. 7, Marijampolés mieste. Sklypas nuosavybés teise
priklauso Lietuvos Respublikai, valstybinés Zzemeés patikéjimo teisé — Nacionaliné Zemés tarnyba
prie Zemés {kio ministerijos, sudaryta valstybinés Zemés panaudos sutartis 2005-06-27d.
Nr.K18/2005-Nr.53 su Marijampolés pataisos namais. Teritorija uZstatyta jvairios paskirties,
pagrinde gamybiniais ir sandé¢liavimo pastatais, kurie nuosavybés teise priklauso Lietuvos
Respublikai, turto patikéjimo teise — V] ,,Misy amatai*. PUV sklypas yra kitos paskirties teritorija,
naudojimo biidas — visuomeninés paskirties teritorijos, teritorijos plotas 13.2868 ha. Teritorija
uZstatyta pramoniniais pastatais. PUV sklypas yra ribojamas {vairios paskirties uzstatytais sklypais
ir teritorijomis. Marijampolés mieste saugomy ar Natura 2000 teritorijy néra. Teritorijoje, kurioje
planuojama veikla, néra nekilnojamyju kultiiros vertybiu. Artimiausi saugomi kultiros paveldo
objektai: Marijampolés Zydy senosios kapinés Sauliy g., Marijampolé, Marijampolés sav., esantis
uz ~1,11 km pietvakariy kryptimi nuo PUV ir Marijampolés Rygiskiy Jono gimnazija, Kauno g. 7,
Marijampolé, Marijampolés sav. esantis uz ~1,25 km pietvakariy kryptimi nuo PUV.



Nagrinéjamoje teritorijoje vykdomi jvairtis metalo apdirbimo darbai — metalo gaminiy liejimas,
cinkavimas, siuvimas ir kiti metalo apdirbimo darbai ir paslaugos. Galvaniniame bare Nr.5 naudoti
nuoteky valymo jrenginius. Susidaro skirtingy riiSiy nuotekos: koncentruoti rogstiniai chromo
tirpalai; koncentruoti Sarminiai tirpalai; riigStiniai chrominiai plovimo vandenys; Sarminiai plovimo
vandenys. Esami nuoteky valymo jrenginiai jrengti 1982-1983m., naSumas — 240 m’/para.
Dabartiniu metu gamybos poreikiams vandens naudojama 3000-3500 m’/m. [renginiai pilnai
susidéveje, visas valdymas, tirpaly kontrolé vykdoma rankiniu bidu. Dumblo sausinimo aparatas
savo funkcijos neatlieka (dumblo drégnumas daugiau 90%). Valymo irenginiai yra atskirame 660
m” ploto pastate. Valymo jrenginiuose koreguojamas pH dydis ir i dumbla nusodinami sunkieji
metalai. Naudojamas valymo metodas — reagentinis, t.y. d¢l reagenty cheminiy reakcijy metu tirpios
medZiagos paverciamos netirpiomis, iSsiskiria | nuosédas kartu su Salinamais sunkiaisiais metalais
(galvaninis $lamas). Vanduo iSvalomas filtruose ir pagal sutartji su UAB ,,Siiduvos vandenys™
nukreipiamos | miesto nuoteky kanalizacija. Imonéje nuoteky valyme naudojami reagentai:
NaOH, HCI, NaCl, taip pat naudojamas flokuliantas Magnafloc-919 (poliakrilamidas).
PastaCius naujus galvaniniy nuoteky valymo ijrenginius visas valymo procesas bus valdomas
automati$kai. Esant poreikiui, numatomas perjungimas i rankinj valdyma. Praplovimo vandenys
(nuotekos) i$ galvaninio cecho pateks i surinkéja. Surinkéjas - tai polipropileniné talpa. Galvaniniy
procesy rugstiniai - chromo ir $arminiai koncentratai bus surenkami specialiose talpose ir dozuojami
i surinkéja, kad nebuty staigiy koncentracijos Suoliy. Koncentraty talpos bus pagamintos i$
chemiskai atsparaus polipropileno ir apriipintos suspausto oro vamzdynu, ventiliacijos atvamzdziu.
Nuotekos i$§ surinkéjo siurbliu bus dozuojamos i reaktoriy. Reaktorius apriipintas pH - metru, lygio
davikliais, suspausto oro vamzdynu nuoteky sumaiSymui. Koaguliantas feriferohidrozolis FFH bus
ruoSiamas atskiroje talpoje elektrolizés budu, tirpinant gelezi laidzioje tam tikro rigStingumo
terpéje. Rigstingumas generatoriuje bus palaikomas druskos riigsties (HCI) tirpalu. Generatorius
bus pagamintas i§ polipropileninio korpuso, viduje sumontuotas specialus rémas, ant kurio
sustatomi katodai ir anodai. Katodai — specialus metalinis rémas su perforacija sustiprintam orui.
Anodas — tai plastmasiné perforuota kaset¢ | kurig talpinamos metalo atliekos. Apatin¢je
generatoriaus korpuso dalyje turi buti numatytas laisvas tlris iStirpintai gelezei surinkti.
Generatoriaus vieno ciklo darbo laikas apie 12-16 val.,, naSumas — iki 1 kg Fe/h. Gelezies
koncentracija tirpale - apie 30-40 g/l. Toks paruostas tirpalas bus saugomas dozavimo talpoje.
Reaktoriuje | parGgstintg tirpala bus paduodamas pagamintas redukcinis reagentas —
feriferohidrozolis (FFH). Po reakcijos laiko nesureagaves dvivalentés gelezies kiekis oksiduojamas,
pridedant vandenilio peroksido reagenta, po to ivedamas flokuliantas ir leidziama tirpalui
nusistoveti. Nusistoveje tirpalas per polistirolini filtra bus nukreipiamas | tarping talpa, toliau —
grazinamas | galvaninj procesg. Dumblas surenkamas dumblo tankintuve, toliau nukreipiamas i
filtr-presa, kuriame nusausinamas net iki 60 proc. drégnio. Tirpalas likes po press — filtro
nukreipiamas | polistirolinj filtra. Esamy ir planuojamy galvaniniy nuoteky valymo irenginiy
palyginimas

Eil.
INT.

1 |Galvaninio baro nuotekos suteka i |Galvaninio baro nuotekos bus surenkamos
calvaniniy nuoteky stotyje esantj jurinktuve, kuris bus jdiegtas patalpoje galvaniniu

Senoji technologija Naujoji technologija

Sulini- surinktuva. baru. Visos nuotekos 1 valymo irengimus pateks
savaiminio tekéjimo biidu, kas jgalina atsisakyti
papildomy siurbliy.

2 Surinktuve pH néra kontroliuojamas. |Surinktuve esantis pH-metras ir vir§ surinktuvo
sumontuotos talpos su Sarminiais ir rigstiniais
panaudotais tirpalais leis iSvengti staigiy pH poky¢iy
nuotekose.

3 [Rankinis valdymas. IAutomatinis valdymas. Visos cheminés medZziagos
ir koncentratai grieztai dozuojami. Technologiniai
parametrai kontroliuojami visuose etapuose.




daugiau 90%

4 [Dumblo nusausinimui naudojamas
vakuum-filtras. Dumblo drégnumas

Dumblo nusausinimui naudojamas pres-filtras.
Dumblo drégnumas 70%

apSildomas.

ziema

5 [Vandens valymo jrenginiai uZima
pastata, kuris

turl

biiti

Siekiant optimizuoti gamybines erdves, vandens
valymo jrengimai bus patalpose po galvaniniu cechu

nusodinimui.

6 |Grynas Sarmas naudojamas metaly

Panaudotas

Sarmas S
naudojamas metaly nusodinimui.

galvaninio

baro bus

7 |Visas iSvalytas iki DLK vanduo
iSleidZiamas | miesto kanalizacija.

galvaninj barg.

Iki 60% iSvalyto vandens bus grazinama atgal |

Galvaniniy nuoteky uzter§tumas pries ir po FFH panaudojimo.

u Saltind Metaly koncentracija nuotekose
Rl M e e G e
Zn 96,2 0,05
Galvanizacijos Cr 0,068 0,01
procesai Bendras 155 2,0
fosforas

Esami ir planuojami energijos ir Zaliavos suvartojimo kiekiai galvaniniy nuoteky valymo
{renginiuose

Energetiniai ir technologiniai | Matavimo | Sunaudojamas kiekis per metus [Stekliy gavimo
iStekliai vnt./metus | Esama situacija, | Planuojama Saltiniai
e situacija,
T vnt./m.
Elektros energija MWh 38,9 27,3 Centralizuoti
elektros tinklai
Silvgminé energija patalpy MWh ki 37 0 Vietine katiline
pasildymui
Celezis li . t 0,5 0,3 [vairiis cheminiy
elezis (koagulianto gamybai) riedFimy tiekaial
Flokuliantas kg 2,5 2,5
Kitos cheminés medziagos
t 2.5 0,8
(NaOH, HCI, NaCl, H202) 0 ’

Planuojamy naudoti cheminiy medziagy laikymas jmonés teritorijoje

Kiekis laikomas vietoje

Cherming 47 Pavojin- i
eminés medziagos Nata unk. Kickis i Saug_;gjlmo
fraze budas
Cheélrainiq
. H319 (Sukelia =
Flokuliantas ke 75 Sg?arl.(‘% akiy Saga?rfr:lgl ?i,nsé}}gc.
Erginima; pakuotése
Cheminiy
" medzZia
o H314 (Smarkiai sandélyje,%gec.
Natrio $armas (NaOH) kg 50 nudegina odg ir gamyklinéje

paZeidzia akis)

pakuotése




Cheminiy

Hsmorkiay |, medziagy
nudegina odg ir saryla;l y[I(Ti,nSépo-
Druskos ragstis (HCI) kg 50 pazeldzia akis; | © ak{lotésg,
Gali dirginti P
kvépavimo
takus)
Cheminiy
medziagy
_ ‘ : sandélyje, spec.
Natrio chloridas (NaCl) g 50 - gamyklinéje
pakuotése

Siuo metu gamybos poreikiams vandens naudojama 3000-3500 m’/m. Vanduo naudojamas
galvaniniame bare technologiniy jrenginiy skalavimui ir praplovimui, po to isleidziamas | nuoteky
valymo jrenginius ir paduodami i miesto nuoteky tinklus. Po modernizacijos 60% vandens bus
grazinama | gamyba, nuotekos iSvalytos iki baziniy reikalavimy i§leidZiamos i centralizuotus miesto
nuoteky tinklus, ju kiekis sudarys 1800-2100m’/metus. Esamas galvanikos baro pastatas yra
Sildomas 1§ vietinés katilinés, todél papildomas Sildymas ar kuro panaudojimas nenumatomas.
Valstybiné jmoné ,,Miisy amatai” galvaniniy nuoteky bare $iuo metu susidaro iki 3 t/m. galvaninio
Slamo (atlieky kodas — 19 02 05* Fizinio/cheminio apdorojimo dumblas, kuriame yra pavojingu
cheminiy medziagy). Vandens atskyrimui naudojamas senas nena$iai dirbantis vakuum — filtras.
Esamo $lamo drégnis siekia iki 90 proc. Naujoje technologijoje numatoma jsigyti pres-filtra, kuris
nusausins $lamg iki 30 proc. drégnio. Tokiu biidy galvaninio §lamo susidarys nuo 0,7 ik 1,1 t/m.
Planuojamas atlieky susidarymas

Atliekos pagal Athek.q tvarkymo taisykliy 1 SDsidary s
prieda . .
Atlieky susidarymo
Pavori Saltinis technologiniame | Susidarymas, | Maksimalus
. avojing- AT I .
Kodas Pavadinimas - procese t/m. (projektinis| kiekis jmonés
kiekis) teritorijoje, t
1 2 3 4 5 6
Esama situacija
Fizinio/cheminio apdorojimo
dumblas, kuriame yra Galvaniniy nuoteky
150205 pavojingy cheminiy Hi4 valymo jrenginiai 5 =
medziagy
Planuojama situacija
Fizinio/cheminio apdorojimo
dumblas, kuriame yra Galvaniniy nuoteky
190205 pavojingy cheminiy Hi4 valymo jrenginiai 28 2.8
medziagy
Atliekos nuo statybos darby (demontavimas ir pan.)
17 09 04 M1§n0§ statyl?lnes ir i Atliekos, d§mogtq03ant 3 3
griovimo atliekos, esamus jrenginius

Valstybiné imoné ,,Miisy amatai” galvanizacijos baro iSvalyty nuoteky terSaly verciy palyginimas
su ribinémis vertémis

Leistina
Nuoteky DLK (pagal | priimtuvo
i8leidimo Nuoteky kokybés Esama Nuoteky apkrova e B
vietos/priimtuvo rodiklis, mato vnt. situacija tvarkymo pagal 2012- RUMistuacija
apraSymas reglamenta) 12-03 sutartj
pH 6,5-8,5 6,5-9,5 6,5-8,5 6,5-8,5
SM, mg/1 <300 300 20




Priimtuvas — Nr. | Permanganatiné

I, i kur{ patenka | oksidacija, ChDS Mn, mg O/l =720 0 709

i8leistuvo Nr. 9

AotELGe BDS7, mg O2/1 300 800 300 250
Bendras azotas, mg/l

(anstekes . <50 100 50 25

i§leidziamos | Bendras fosforas, mgP/1

UAB <10,5 20 10,5 2

»-Stduvos Bendras chromas, mg/1

vandenys* <1 2 1 0,01

kanalizacijos Naftos produktai, mg/1

finkins) P <7 25 2 1
Sunkusis metalas Ni <02 05 02 0.2
Sunkusis metalas Cu <0.1 5 0.1 0.1
Cinkas, mg/l <1,8 3 1,8 0,05

Poveikis pavir§iniams vandenims nuo PUV nenumatomas, kadangi veikla bus vykdoma uzdarose
gamybos patalpose. ISmetimy | aplinkos org galvaniniy nuoteky valymo metu nesusidaro, kadangi
procesas — uzdaras. Eksploatuojant nuoteky valymo jrenginius i aplinkos ora neiSmetami turintys
kvapa terSalai, nes valymo jrenginiai yra pastate. Bet kokiu atveju valymo jrenginiy
modernizavimas tik sumazins galimy kvapy atsiradimo rizika. Nuo PUV neatsiras papildomo
triukSmo, vibracijos, $viesos, Silumos, jonizuojanlios ir nejonizuojancios (elektromagnetings)
spinduliuotés. TriukSmo lygis turéty tik sumaZzéti, kadangi bus naudojami nauji siurbliy varikliai.
Bet kokiu atveju nuo PUV triuk§mo lygis gamybos patalpoje nevir§ys 80 dB(A). Planuojami
galvaniniy nuoteky valymo jrenginiai bus statomi esamame pastate, gamybinése patalpose. Apsauga
nuo statiniy iSoréje triukSmo uztikrins pakankama uzdarosios erdvés (statiniy patalpy) garso
izoliacija. Apsauga nuo gretimoje patalpoje triuk§mo uztikrins garso izoliacija tarp dviejy uzdary
erdviy (patalpy). Pastato atitvarinés konstrukcijos uztikrins normine garso izoliacija. Galvaniniy
nuoteky valymo jrenginiy modernizavimas leis sumaZinti galimy avarijy tikimybe, nuoteky
iSleidimo sklendés automatinio uzdarymas esant avarijai valymo jrenginiuose, esama vidaus ir
iSores gesinimo sistema. Galimos avarinés situacijos ir susijusiy prevenciniy bei avarijos atveju
reikalingy veiksmy saraSas pateikiamas jmonéje LST EN ISO 14001:2004 standarto pagrindu
paruoStoje AAVS procediiroje Avariniy situacijy pasekmiy likvidavimo veiksmai ir priemonés.
Planuojama tkine veikla gyvenamajai aplinkai bei gyventojy sveikatai dél pakankamai didelio
atstumo tarp PUV vietos ir apgyvendinty teritorijy, bei dél potencialios tar§os maZinimo
planuojamomis pirminémis (integruotos priemonés, kuriomis iSmetimai maZinami paciame
sukdrimo Saltinyje) ir antrinémis tarSos maZinimo priemonémis (valymo jrenginiy idiegimas),
neigiamo poveikio neturés. Artimiausios gyvenamosios paskirties teritorijos yra Kauno g. 98 ir
Kauno g. 100, nutolusios atitinkamai 300 ir 350m atstumu nuo PUV vietos — gamybinio cecho Nr.5.
Nuoteky kokybés rodikliai atitinka didZiausias leidZiamas koncentracijas, o po valymo jrenginiy
modernizavimo kai kurie nuoteky kokybés rodikliai yra Zenkliai maZesni.

5'. Planuojamos iikinés veiklos poveikio Europos ekologinio tinklo ,,Natura 2000%
teritorijoms reik§mingumas

PUV nepatenka i Europos ekologinio tinklo Natura 2000 ir kity saugomy gamtiniy teritorijy
bei ju apsaugos zony ribas. Artimiausia PUV teritorijai saugoma gamtiné teritorija yra Zuvinto
biosferos rezervatas. PUV nedarys itakos $ioms teritorijoms, todél poveikio reik§mingumo Natura
2000 teritorijoms procediiros PUV veiklai néra biitinos.

6. Pastabos, pasiiilymai

6.1. Planuojamos tkinés veiklos uzsakovas, vadovaudamasis Visuomenés informavimo ir
dalyvavimo planuojamos tkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese tvarkos aprau
patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. jsakymu Nr. D1-370 ,.Dél
Visuomenés informavimo ir dalyvavimo planuojamos kinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo
procese tvarkos apraSo patvirtinimo® apie atrankos i$vada turi informuoti visuomene ir rastu
informuoti Aplinkos apsaugos agentiirg apie atlikta visuomenés supazindinima.



6.2. Planuojamos ukinés veiklos vykdytojas privalés laikytis visy aktualiy veiklg
reglamentuojanciy teises akty reikalavimy ir atitinkamai keisti veiklos rodiklius, kei¢iantis teisiniam
reguliavimui.

6.3. Vykdomos veiklos metu paaiSkéjus, kad daromas didesnis poveikis aplinkai uz
informacijoje atrankai iSvadai pateiktus arba teiseés aktuose nustatytus rodiklius, veikos vykdytojas
privales nedelsiant taikyti papildomas poveikj aplinkai mazinanéias priemones.

7. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant iSvada

7.1. Galvaniniy nuoteky valymo jrenginiai bus statomo V] ,,Misy amatai* Marijampolés filialo
teritorijoje, kurioje analogiska veikla jau vykdoma.

7.2. PUV fteritorijoje iSvystyta butina infrastruktira — vandentiekio, buitiniy ir gamybiniy
nuoteky, elektros energijos tiekimo, §ilumos tiekimo ir kt.

7.3. Pagal informacijoje atrankai pateiktus duomenis, jgyvendinus PUV sprendinius, sumazés
vandens sgnaudos, nes PUV modernizavimo atveju yra numatoma galimybé pakartotinai panaudoti
iSvalyty galvaninio baro nuoteky vandenj, dél labai didelio iSvalymo laipsnio net iki 60 proc.
vandens grazinant | gamybg. Todel sumaz¢ja ne tik vandens sanaudos gamybai, bet ir atitinkamai
sumazeja gamybiniy (galvaniniy) nuoteky kiekis, po iSvalymo iSleidziamas | miesto tinklus.

7.4. Pagal informacijoje atrankai pateiktus duomenis, planuojama tikiné veikla gyvenamajai
aplinkai bei gyventojy sveikatai dél pakankamai atstumo tarp PUV vietos ir apgyvendinty teritorijy,
bei del potencialios tar§os mazinimo planuojamomis pirminémis ir antrinémis tar§os mazinimo
priemonémis, neigiamo poveikio netures.

7.5. Esant uzdaram technologiniam procesui iSmetimy i aplinkos org galvaniniy nuoteky
valymo metu nesusidarys.

7.6. Pagal informacijoje atrankai pateiktus duomenis PUV sprendiniai neturés poveikio kultiiros
paveldui, kuris yra daugiau nei 1000 m atstumu nuo PUV vietos.

7.7.Pagal informacijoje atrankai pateiktus duomenis galvaninio dumblo tvarkymo technologijos
pakeitimas leis 3 karus sumazinti pavojingy atlieky kiekj.

7.8. Pagal informacijoje atrankai pateiktus duomenis PUV poveikis biologinei jvairovei,
nat@iralioms buveinéms, saugomoms buveiniy ri§ims, jy augimvietéms nenumatomas.

7.9. Pagal informacijoje atrankai pateiktus duomenis PUV metu neatsiras papildomo triuk§mo,
vibracijos, Sviesos, Silumos, jonizuojancios ir nejonizuojancios (elektromagnetinés) spinduliuoteés.

8. Priimta atrankos iSvada

Atsizvelgiant | iSdeéstytus motyvus ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos
tkines veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymo 7 straipsnio 6 dalimi, priimama atrankos
iSvada: pagal atrankos iSvadai pateikta informacija planuojamai tikinei veiklai — Galvaniniy nuoteky
valymo jrenginiy statyba ir antrinio vandens panaudojimo idiegimas Sporto g. 7, Marijampoléje —
poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Si atrankos i§vada galioja 3 metus nuo jos vie$o paskelbimo dienos. Vadovaujantis Lietuvos
Respublikos planuojamos tikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymo 7 straipsnio 9 dalies
nuostatomis, suinteresuota visuomené¢ per 20 darbo dieny nuo atrankos i$vados paskelbimo dienos
turi teis¢ teikti atsakingai institucijai, Siuo atveju Aplinkos apsaugos agentirai, pasitlymus
persvarstyti atrankos i§vada, kiti poveikio aplinkai vertinimo proceso dalyviai: planuojamos tkinés
veiklos organizatorius, poveikio aplinkai vertinimo reng¢jas ir poveikio aplinkai vertinimo subjektai
per 10 darbo dieny nuo atrankos iS§vados gavimo dienos turi teis¢ pateikti atsakingai institucijai
motyvuotg praSyma persvarstyti atrankos iSvada.

Jis turite teis¢ apskusti $ sprendima Kauno apygardos administraciniam teismui (A.
Mickeviciaus g. 8A, LT-44312 Kaunas) per viena ménesj nuo $io sprendimo jteikimo Jums dienos.

TarSos prevencijos ir leidimy departamento 9
Marijampolés skyriaus ved¢jas 2~ (Ceslovas Vyzas

Ceslovas Vyzas, tel.8 343 68502, el.p. ceslovas.vyzas@aaa.am.lt



TARSOS PREVENCIJOS IR LEIDIMU DEPATRAMENTO MARIJAMPOLES SKYRIAUS 2015-
10-05 RASTO NR. (15.4)-A4- 41011 ADRESATU SARASAS

VI ,,Misy amatai“ Marijampolés filialui
Sporto g. 7, LT-68230 Marijampolé
el.p. virunas.zalnierukynas@musuamatai.com.

Marijampolés savivaldybés administracijai
J.Basanavic¢iaus a. 1, LT-68307 Marijampolé
el.p. administracija@marijampolé.lt

Marijampolés visuomenés sveikatos centrui
A.Valaicio g. 2, LT-68176, Marijampolé
el.p. info@marijampolesvsc.sam.lt

Marijampolés apskrities prieSgaisrinei gelbéjimo valdybai
Stoties g.59, LT-68230 Marijampolé
el.p.marijampole.pgv@vpgt.lt

Kultiaros paveldo departamento prie Kultiiros ministerijos Marijampolés teritoriniam
padaliniui

Vytauto g. 19, LT-68300 Marijampolé

el.p. marijampole@heritage.lt

Ziniai:
Aplinkos ministerijos Marijampolés regiono aplinkos apsaugos departamentui






