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ATRANKOS ISVADA DEL VALSTYBINES REIKSMES MAGISTRALINIO KELIO NR.
A2 VILNIUS — PANEVEZYS RUOZO NUO 17,00 IKI 21,01 KM DESINEJE KELIO
PUSEJE REKONSTRAVIMO POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO

1. Informacija pateiké — UAB , Kelprojektas“, I. Kanto g. 25, LT-44296 Kaunas, tel.: (8 37)
20 54 19, faks.: (8 37) 20 52 27. el.p.: info@kelprojektas.lt.

2. Planuojamos ukinés veiklos uZsakovas — Lietuvos automobiliy keliy direkeija prie
Susisiekimo ministerijos. J. Basanavi¢iaus g. 36/2, LT-03109 Vilnius, tel.: (8 5) 232 96 00, faks.: (8
5) 23296 09, el. p.: info@lakd.It.

3. Planuojamos iikinés veiklos pavadinimas — Valstybinés reik§meés magistralinio kelio Nr.
A2 Vilnius — PanevéZys ruoZo nuo 17,00 iki 21,01 km desinéje kelio puséje rekonstravimas.

4. Numatoma planuojamos ikinés veiklos vieta — Vilniaus apskritis, Vilniaus rajonas
MaiSiagalos, Sudervés ir AviZiniy senifinijos.

5. Trumpas planuojamos iikinés veiklos apraSymas — planuojama rekonstruoti valstybinés
reik§meés magistralinio kelio Nr. A2 deiné puse, kurios ilgis yra 4,01 km. Magistralinis kelias Nr.
A2 priklauso Europos magistraliniy keliy tinklui, jeina j kelia E272 Vilnius — Panevézys — Siauliai
— Palanga — Klaipéda. Magistralinio kelio Nr. A2 Vilnius — Panevézys ruoze 17,00 — 21,01 km
rekonstravimo projektas vykdomas, norint pasiekti, kad inZineriniai statiniai ir komunikacijos
atitikty Siuolaikinius susisiekimo infrastruktiiros reikalavimus ir pageréty eismo salygos.

VaZiuojamoji magistralinio kelio Nr. A2 dalis i§ virSaus padengta asfaltbetonio sluoksniu,
kurio storis svyruoja nuo 9 — 19 cm. Esamas asfaltbetonio pavirgius sutrikinéjes skersiniais plysiais.
Po asfaltbetoniu yra bitumu permerktas apie 11 cm skaldos sluoksnis. Giliau yra skaldos ir Zvyro
pagrindo sluoksnis 13 — 27 em. Saldiui atsparus sluoksnis supiltas i§ dulkingyjy sméliy taip pat
periodinés ir geros sanklodos sméliy bei dulkingyjy Zvyry. Kelio 3laituose dirvoZemio sluoksnis 10
— 40 cm storio.

Bendras esamos ir projektuojamos asfalto dangos plotis 11,45 m, i3 Jju: vaZiuojamosios
dangos plotis 7,50 m, krastiné saugos juosta 0,95 m, sustojimo juosta 3,0 m. Desinéje kelio puséje
esancio kelkraS¢io plotis 0,75 m. Numatoma tvarkyti esamus asfalto dangos plysius, atsizvelgiant j
defekty poZymius ir prieZastis. Nuovazy greitéjimo—létéjimo juostos yra per trumpos, todel bus
ilginamos. Esama autobusy sustojimo aikstelé 19,550 km (8alia ,Le Meridien* viesbucio)
naikinama. Papildomi apsauginiai atitvarai jrengiami kelio ruozo 18,892 — 18,993 km (ilgis atitvaro
101 m) kelkrastyje. Baigus dangos rekonstrukcijos darbus jrengiamas kelio horizontalus ir
vertikalus Zenklinimas, atstatomi esami arba pastatomi nauji kelio Zenklai. Visas kelias apstatomas
plastmasiniais signaliniais stulpeliais, iSskyrus ruoZus aptveriamus metaliniais apsauginiais
atitvarais. Ap8vietimo jrengimas rekonstruojamo kelio ruoZe nenumatomas.

Rekonstruojamo kelio sklypas priklauso valstybiniam Zemés fondui, keliai priskiriami
inZinerinés infrastruktiiros teritorijoms, susisiekimo ir inZineriniy tinkly koridoriams. Darbai
vykdomi kelio juostos ribose (pagal keliy jstatyma minimalus automagistraliniy keliy kelio juostos
plotis yra 39 m). Rekonstruojamo magistralinio kelio Nr. A2 apsaugos zona yra 70 metry, kuri



atidedama nuo kelio briaunos j abi puses. Vadovaujantis Vilniaus r. sav. bendrojo plano
»InZinerings infrastruktiiros bréZiniu®, planuojamo rekonstruoti kelio ruozas ties 18,6 km kerta 330
kV jtampos elektros linija.

Remiantis Vilniaus rajono savivaldybés teritorijos bendruoju planu ,,2E3S-6. InZineriné
infrastruktira ir susisiekimas“ Planuojamame rekonstruoti kelio ruo¥e numatoma jrengti degaline
taip pat planuojama jrengti skirstomajj dujotiekj.

Ties 19,5 km de$inéje magistralinio kelio Nr. A2 puséje stovi ,,Le Meridien* viesbutis, o jo
teritorijoje vandenvieté ir $ilumos katilineé.

Magistralinio kelio rekonstravimo darbams planuojamy panaudoti medZiagy kiekiai ir
Zaliavos bus tiksliai jvardytos techniniame projekte. Bendru atveju rekonstruojant kelig naudojamos
daugiausia Sios medziagos: gruntas, dirvoZemis, skalda, betonas, gelZbetonis, asfaltas, Zvyras,
smelis, plienas, aliuminis, geotekstile, PVC vamzdZiai, plastmase, dazai, kuras, Zoliy séklos ir kt.

Atliekant statybos darbus susidarys keleto rdsiy atliekos: betonas, mediena, plastmasé,
asfaltbetonio lauzas, metaly miSiniai, gruntas, akmenys. Statybinés atlickos iki jy i¥veZimo
planuojamos saugoti uZdaruose konteineriuose arba tinkamai irengtose aik$telése. Atliekos
statybvietese nebus maiSomos, planuojamas rii§iavimas, pastatant specialius konteinerius. Statybos
metu susidariusias atliekas numatoma tvarkyti vadovaujantis Atlieky tvarkymo taisyklémis (Zin.,
1999, Nr. 63-2065,Zin., 2012, Nr. 16-697), Statybos atlieky tvarkymo taisyklémis (Zin., 2007, Nr.
10-403) ir Atlieky tvarkymo jstatymu (Zin., 1998, Nr. 61-1726, Zin., 2012, Nr. 6-190).

Planuojamo rekonstruoti magistralinio kelio Nr. A2 17,00 — 21,01 ruoze irengtos septynios
g/b vamzdines pralaidos. Pralaidy bukl¢ bus nustatyta rengiant techninj darbo projekta.

Planuojamo rekonstruoti kelio skiriamojoje kelio juostoje yra jrengti pavir§inio vandens
surinkimo Sulinéliai i§ kuriy vanduo per kelig vamzdziu nuvedamas i pakelés griovj. Dalis grioviy
yra apaugg Zolémis ir smulkiais kriimais, todél sumazéjes vandens pralaidumas. Vanduo nuo kelio
nuvedamas $laitais j griovius ir skiriamajg juosta. Gruntinis vanduo i§ drenaZo sistemos turi bati
iSleidziamas | kelig kertandius pakelés griovius. Planuojama irengti drenaZa deSinéje skiriamos
juostos puséje ir rekonstruoti pavir§inio vandens surinkimo Sulinélius, i8planiruoti ir apzeldinti
skiriamajg kelio juosta per visa plotj.

Vadovaujantis Vilniaus rajono bendrojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono Savivaldybés
tarybos 2009 m. rugséjo 30 d. Nr. T3-323 ,,D¢l Vilniaus rajono savivaldybes teritorijos bendrojo
plano patvirtinimo®, Zemés naudojimo ir apsaugos reglamento bréziniu, kelio ruoZas 17,00-21,01
km eina tarp misky tkio Zemés vyraujanéios paskirties ploty su Zemés iikio paskirties Zemes
mozaika ir rekreaciniu potencialu.

Miskininkystés poZitiriu rekonstruojamas ruoZas eina per Vilniaus miSky urédijos teritorija,
Paezerio girininkija, ribojasi su Vabaliy, Laukeliy, Petroniy, MaiSiagalos miskais.

Kertinés misko buveinés nuo planuojamo rekonstruoti kelio ruo¥o pabaigos nutolusios apie
60 m atstumu. MaiSiagalos miske yra 2 kertinés misko buveinés, kuriose saugomi pavieniai medziai
arba jy grupés, saugomy pauki¢iy lizdavie¢iy néra. Rekonstrukeijos darbai vykdomi kelio juostos
ribose (pagal Keliy jstatymg minimalus automagistraliniy keliy kelio Jjuostos plotis yra 39 m), todél
poveikio kertinéms misko buveinéms nenumatoma ir specialios apsaugos priemonés netaikomos.

Palei kelig vyrauja tipiné pakeliy Zoliné augalija, kuri pagal keliy prieZitiros reikalavimus yra
reguliariai Sienaujama. Besikem3angios, apaugusios augalija, pralaidos per upelius bus valomos ir
rekonstruojamos pagal reikalavimus. Siekiant sutvarkyti pralaidg per upelj ties 18,44 km, bus
Salinami savaime suve$¢je menkaverdiai krimok3niai ir iki 15 cm skersmens medeliaj.

Remiantis Vilniaus r. sav. bendrojo plano Gamtinio karkaso ir kradtovaizdsio apsaugos
bréziniu, rekonstruojamas kelio ruoZas praeina per skirtingo tipo gamtinio karkaso dalis
(kradtovaizdZio natiralumo apsaugos zonas). Viena i§ ju — tarptautinés svarbos geokologiné
takoskyra (T2 — palaikomas ir stiprinamas esamas natiiralus kradtovaizdzio pobidis; T3 — grgzinami
ir gausinami kraStovaizdZio natiiraluma atkuriantys elementai), kita rajoninés svarbos vidutinio
stabilizavimo arealas (S1 — i§laikomas ir saugomas esamas natiiralus kratovaizdsio pobiidis).

Rekonstruojamo kelio ruoZo desiné pusé nekerta ir nesiriboja su j kultfiros vertybiy registra
itrauktais kultdros paveldo objektais. Artimiausi kultiiros vertybiy registro sgrao objektai yra



Galineés dvaro sodyba (unikalus objekto kodas 28330) — uz 720 m 1 rytus nuo rekonstruojamo kelio
ruozo pradZios (17 km). Kultaros paveldo komplekso vizualinio apsaugos zonos pazonis (830400
mz) nuo rekonstruojamo kelio ruozo nutoles apie 65 m. Kompleksg sudaro rimai (28331), iikvedzio
namas (28332), kumetynas (28333), kluonas (28334).

Rekonstruojamas kelio ruoZas saugomy teritorijy nekerta ir su jomis nesiriboja. Artimiausia
saugoma teritorija Raudonosios balos telmologinis draustinis nutolgs 6 km atstumu j rytus nuo
rekonstruojamo kelio ruoZo pabaigos. Draustinio steigimo tikslas iSsaugoti Aukstai¢iy moreninés
aukStumoms budingg Raudonajg pelke. Artimiausia Europos ekologinio tinklo ,,Natura 2000%
teritorija yra Giedraitiskiy pelké (LTVINO013) nutolusi apie 4,6 km atstumu 1 Siaurés rytus nuo
rekonstruojamo kelio ruozo pabaigos. Teritorija atitinka Buveiniy apsaugai svarbios teritorijos
(toliau — BAST) kriterijus.

Planuojamg rekonstruoti magistralinio kelio ruoa kerta 8 grioviai. Planuojamo rekonstruoti
magistralinio kelio apsaugos zona, ties 19 — 20 km ruozu, ribojasi su dviejy eZery (EZeraitis ez. ir
Notiskio ez.) apsaugos zona. Vadovaujantis teisés aktais, pavir§iniy vandens telkiniy apsaugos
juostose ir apsaugos zonose nebus jrengiamos statybvietés, laikoma statybiniy medZiagy, saugomas
nukastas dirvoZemis, saugomos atliekos, statomi sunkieji mechanizmai ar vykdoma kita veikla, kuri
turéty tiesioginj neigiamg poveikj vandens ekosistemai bei biojvairovei.

Triuk3mo poveikis gyvenamajai aplinkai vertinamas pagal higienos normos HN 33:2011
» [1iuk$mo ribiniai dydZiai gyvenamuosiuose ir visuomenés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje*
reikalavimus. Remiantis $ia higienos norma, triuk&mo ribiniai dydziai taikomi gyvenamuosiuose
pastatuose, visuomeninés paskirties pastatuose bei $iy pastaty, i8skyrus maitinimo ir kultfiros
paskirties pastatus, aplinkoje, apimangioje Zemés sklypy, kuriuose pastatyti nurodytieji pastatai,
ribas ne didesniu nei 40 m atstumu nuo pastaty sieny. Planuojamo rekonstruoti kelio ruozo
skleidZiamo garso apskaiCiavimas buvo atliktas naudojant Cadna A programa ,,XPS 31-133«.
TriukSmo skaitiavimas atliktas pagal esama ir prognozuojamg autotransporto greitj, eismo
intensyvuma, jvertinant vidutines meteorologines salygas, kelio dangg, aplinkos (Zemeés) triuk§mo
absorbcijos rodiklj.

Esamas 2013 m. eismo intensyvumas desine kelio A2 puse ruoze 17,00-21,01 km siekia 7208
aut./para, i§ jy 654 aut./parg sunkaus autotransporto. Prognozuojama, kad eismo intensyvumas
rekonstruojamo kelio A2 de§inés pusés ruoze 17,00-21,01 km 2033 m. palyginti su 2013 m. iSaugs
8,2 %, o sunkaus autotransporto atitinkamai 29,5 %

Pagal strateginius triuk§mo skaiiavimo duomenis, triukimo lygis Lawn prie artimiausiy
gyvenamuyjy namy yra 60-65 dBA, Lyaksies — 50-55 dBA. Remiantis triukmo skaitiavimais, projekto
igyvendinimas pagerins akusting situacija aplinkoje apie 1 dBA, todél virnorminio triukimo zona
sumazés iki 74 m ir triuk§mo ribiniai dydZiai artimiausiy keliui gyvenamuyjy namy ir visuomeniniy
pastaty aplinkoje vir§ijami nebus.

Esami ir planuojami autotransporto i¥metamy teraly metiniai kiekiai prie kelio apskaiéiuoti
naudojant, Tilty ir keliy projektavimo vadovo atrankos metodg (Design manual for roads and
bridges, DMRB, volume 11, Screening method), kurj parenge Jungtinés karalystés Transporto keliy
laboratorija 2002 m. Esami metiniai autotransporto iSmetamy terSaly kiekiai magistralinio kelio Nr.
A2 17,00 — 21,01km ruoZe atitinkamai yra: CO — 12881 kg/m; LOJ — 1516 kg/m; NOx - 14291
kg/m; KDjo— 524 kg/m; KD; s — 472 kg/m; CO, — 3198 t/m. Nejgyvendinus projekto (2033 metais)
magistralinio kelio Nr. A2 17,00 — 21,01 km ruoZe numatomi metiniai terSaly iSmetimai bity: CO —
7524 kg/m; LOJ — 1095 kg/m; NOx — 7361 kg/m; KD,y — 274 kg/m; KD, s— 247 kg/m; CO, — 3120
t/m. Igyvendinus projekta (2033 metais) magistralinio kelio Nr. A2 17,00 — 21,01 km ruozZe
numatomi metiniai ter$aly i¥metimai bus: CO — 7524 kg/m; LOJ — 1095 kg/m; NOx — 7361 kg/m;
KDjo— 274 kg/m; KD, s— 247 kg/m; CO; — 3120 t/m.

Apskai€iuotos oro terSaly koncentracijos atmosferos ore 2 m aukstyje, 20 m atstumu nuo
kelio ir 103 m atstumu nuo kelio iki artimiausio gyvenamojo namo (jvertinta esama situacija,
situacija nejgyvendinus projekto ir jgyvendinus projekta) planuojamo rekonstruoti magistralinio
kelio Nr. A2 17,00 — 21,01 ruoZe. Esamos koncentracijos 20 m atstumu nuo kelio: CO paros 8
valandy maks. vidurkis — 0,053 mg/m®; benzenas — 0,039 pg/m*; NO, - 7,29 pg/m’; KDy — 2,83



pg/m’; KDys— 2,55 pg/m’. Nejgyvendinus projekto terfaly koncentracijos (2033 m.) 20 m atstumu
nuo kelio baty: CO paros 8 valandy maks. vidurkis — 0,031 mg/m’; benzenas — 0,026 pg/m’; NO, —
4,30 pg/m’; KD — 1,48 ng/m’; KD, s — 1,33 ug/m’. Jgyvendinus projekty terSaly koncentracijos
(2033 m.) 20 m atstumu nuo kelio: CO paros 8 valandy maks. vidurkis — 0,031 mg/m’; benzenas —
0,026 pg/m®; NO, — 4,30 pg/m®; KDy — 1,48 pg/m®; KDy s— 1,33 pg/m’.

Esamos oro terSaly koncentracijos 103 m atstumu nuo kelio (prie artimiausio gyvenamojo
namo): CO paros 8 valandy maks. vidurkis — 0,007 mg/m?; benzenas — 0,005 pg/m’; NO, — 1,38
pg/m’; KDy — 0,37 pg/m’; KDys — 0,33 wg/m’. Nejgyvendinus projekto terSaly koncentracijos
(2033 m.) 103 m atstumu nuo kelio (prie artimiausio gyvenamojo namo): CO paros 8 valandy maks.
vidurkis — 0,004 mg/m’; benzenas — 0,003 pg/m’; NO, — 0,80 pg/m’; KDyo — 0,19 pg/m’; KD, s —
0,17 pg/m’. Jgyvendinus projekta terSaly koncentracijos (2033 m.) 103 m atstumu nuo kelio (prie
artimiausio gyvenamojo namo): CO paros 8 valandy maks. vidurkis — 0,004 mg/m’; benzenas —
0,003 pg/m’*; NO, — 0,80 pg/m®; KDg— 0,19 pg/m*; KDa5— 0,17 pg/m’.

Visy | aplinkos org iSmetamy ter§aly koncentracijos po projekto jgyvendinimo bus Zenkliai
mazesneés nei nustatytos ribinés vertés.

5!, Planuojamos iikinés veiklos poveikio Europos ekologinio tinklo ,,Natura 2000¢
teritorijoms reik§mingumas

Planuojamos tkinés veiklos vieta nepatenka j Europos ekologinio tinklo ,Natura 2000
teritorijas bei su jomis nesiriboja. Artimiausia Europos ekologinio tinklo »Natura 2000 teritorija -
Giedraiti8kiy pelké (LTVINO013) nutolusi apie 4,6 km atstumu 1 Siaurés rytus nuo rekonstruojamo
kelio ruozo pabaigos. Teritorija atitinka BAST kriterijus.

Kertinei miSko buveinei, esandiai uz 60 m atstumo nuo rekonstruojamo kelio, planuojama
tkiné veikla poveikio nedarys.

6. Pastabos ir pasitilymai

6.1. Planuojamos tkinés veiklos uZsakovas apie atrankos i§vada turi informuoti visuomene
LR aplinkos ministro 2005 m. liepos 15 d. jsakymo Nr. D1-370 pakeitime (Zin., 2005, Nr. 93-3472;
2012, Nr. 102-5207) nustatyta tvarka ir apie atlikta visuomenés supazindinimg ra$tu informuoti
Aplinkos apsaugos agentiira.

6.2. Valstybinés reik§més planuojama rekonstruoti kelio ruoza kerta inZineriniai tinklai
(elektros linija) ir vandens pralaidos. Prie§ vykdant darbus, techninj darbo projekta derinti su
savininkais (valdytojais), kuriems pagal kompetencija, rekonstruojamame kelio ruoZe, priklauso
inZineriniai tinklai, melioracijos statiniai.

6.3. Techniniame darbo projekte pateikti tikslius duomenis apie kertamy medZiy ir krimy
kiekius. Vykdant kelio rekonstravimo darbus vadovautis LR Aplinkos ministro jsakymo ,,Dél
gamtinio karkaso nuostaty patvirtinimo* (Zin., 2007, Nr. 22-858, Zin., 2012, Nr. 84-4425) 3 dalies
9 punkto reikalavimais ir LR Zeldyny jstatymo (Zin., 2007, Nr. 80-3215; 2010, Nr. 137-6990)
nuostatomis.

6.4. Kelio rekonstrukcijos darbus planuoti taip, kad triukSmg skleidzianti darby jranga arti
pavieniy gyvenamyjy pastaty nedirbty $venéiy ir poilsio dienomis, o darbo dienomis nedirbty
vakaro ir nakties metu.

6.5. Planuojamus kelio rekonstrukcijos darbus vykdyti vadovaujantis LR Vyriausybés 1992
m. geguzés 12 d. nutarimu Nr. 343 ,,Dél specialiyjy Zemés ir migko naudojimo salygy patvirtinimo*
patvirtinty specialiyjy Zemés ir misko naudojimo salygy reikalavimais (Zin., 1992, Nr. 22-652;
2012, Nr. 110-5578) XX ,,Pozeminiy vandens telkiniy (vandenvie¢iy) sanitarinés apsaugos zonos*
skyriaus reikalavimais.

7. Pagrindiniai motyvai, kuriais buvo remtasi priimant iSvadg

7.1. Planuojamos tikinés veiklos vieta nepatenka j Europos ekologinio tinklo ,,Natura 2000%
teritorijas. Nuo planuojamo rekonstruoti magistralinio kelio artimiausia »Natura 2000« teritorija
Giedraitiskiy pelke (LTVINOO013) nutolusi apie 4,6 km atstumu  Siaurés rytus nuo rekonstruojamo
kelio ruozo pabaigos. Teritorija atitinka BAST kriterijus.

7.2. Kelio rekonstrukcijos darbai bus vykdomi esamo kelio juostos ribose, todel Zemés
paémimas visuomenés poreikiams nenumatomas.



7.3. Pavojingy cheminiy ir radioaktyviy medziagy kelio rekonstravimo ir eksploatavimo metu
naudoti ir saugoti nenumatoma.

7.4. | aplinkos org imetamy ter§aly koncentracijos po projekto jgyvendinimo bus Zenkliai
mazesnes nei nustatytos ribinés vertés. Igyvendinus projekta (2033 m.), oro terdaly iSmetamy i3
autotransporto koncentracijos atmosferos ore 2 m aukstyje 20 m atstumu nuo kelio bus: NO, -
14,30 pg/m®; KDyo' - 1,48 pg/m’; KDys" - 1,33 pg/m’; benzenas — 0,026 ug/m’; CO paros 8
valandy maks. vidurkis — 0,031 mg/m".

7.5. Nukasta derlingg dirvoZemio sluoksnj numatoma panaudoti teritorijos gerbliviui
sutvarkyti.

7.6. Igyvendinus projekta pagerés salygos eismo saugumui, sumaZes autojvykiy tikimybe.

8. Priimta atrankos i§vada — planuojamai iikinei veiklai, valstybinés reik§meés magistralinio
kelio Nr. A2 Vilnius — PanevéZys ruoZo nuo 17,00 km iki 21,01 km deSinéje kelio puséje
rekonstravimas, poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

Direktorius Raimondas Sakalauskas

Tomas Zigaras, tel. 8 706 62033, el. p. t.zigaras@aaa.am.lt



Adresaty sgraSas

Lietuvos automobiliy keliy direkcija prie Susisiekimo ministerijos
J. Basanavi¢iaus g. 36/2, LT-03109 Vilnius
Tel.: (8 5) 232 96 00, faks.: (8 5) 232 96 09

Vilniaus rajono savivaldybés administracijai
Rinktinés g. 50, LT-09318 Vilnius
Tel.: (8 5) 275 1961, faks.: (8 5) 275 1990

Vilniaus visuomenés sveikatos centrui
Kalvarijy g. 153, LT-08221 Vilnius
Tel.: (8 5) 212 4098, faks.: (8 5) 261 2707

Kultiiros paveldo departamento prie Kultiiros min isterijos
Vilniaus teritoriniam padaliniui

Snipiskiy g. 3 LT-09309 Vilnius,

Tel.: (8 5) 273 1024, faks.: (8 5) 272 4058

Vilniaus apskrities prieSgaisrinei gelbéjimo valdybai
Pameénkalnio g. 30, LT-01114 Vilnius
Tel.: (8 5) 271 6885, faks.: (8-5) 219 8801

Ziniai:
LR AM Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentui

A. Juozapavitiaus g. 9, LT-09311 Vilnius
Tel.: (8-5) 272 8536, faks.: (8-5) 272 8389



