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ATRANKOS ISVADA DEL VILIAUS ARVYDO SUKIO PLANUOJAMOS UKINES
VEIKLOS - VI§TU DEDEKLIU FERMYU KOMPLEKSO STATYBOS IR
EKSPLOATAVIMO ANAPOLIO K. KEPALIU SEN., POVEIKIO APLINKAI
VERTINIMO

2019-08- 5 Nr. (30.1)-A4- 8;(4

1. Planuojamos iikinés veiklos organizatorius (juridinio asmens pavadinimas, fizinis

asmuo, adresas, tel.).

Ukininkas Vilius Arvydas Sukis, Knygnesiy g. 6, Satkiiny k., LT-84101, Joni8kio r. sav.

2. Poveikio aplinkai vertinimo dokumenty rengéjas (juridinio asmens pavadinimas,
fizinis asmuo, adresas, tel.).

UAB ,.Ekosistema” (jmonés kodas 140016636), Taikos pr. 119, Klaipéda, LT-94231
Klaipeédos m. sav., telefonas: (8 46) 43 04 63, faksas: (8 46) 43 04 69, el. pastas:
info@ekosistema.lt, direktorius Marius Sileika.

3. Planuojamos iikinés veiklos atrankos dél poveikio aplinkai vertinimo atlikimo teisinis
pagrindas pagal Lietuvos Respublikos planuojamos ikinés veiklos poveikio aplinkai
vertinimo jstatymo 7 straipsnio 2 dalj, nurodant $io istatymo 2 priedo punkta (-us).

Planuojamos tikinés veiklos (toliau - PUV) pavadinimas - visty fermy komplekso statyba ir
eksploatacija. PUV numatoma vykdyti Anapolio k., Kepaliy sen., Jonigkio r. sav.
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Numatoma visty dedekliy fermy kompleksa sudarys 3 v1stq dedekliy fermos. Kiekvienoje
fermoje bus auglnama po 19900 vity dedekliy. Planuojamas viso komplekso pajégumas - 59 700
vnt. vienu metu auginamy visty dedekliy arba 426,4 sutartiniy gyvuliy (toliau - SG).

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos tikinés veiklos povelklo aplinkai vertinimo
istatymo (TAR, 2017, Nr. 11562) (toliau - Istatymas) 3-7 straipsniais ir 2 priedo 1.1.16 punktu
atranka dél poveikio aplinkai vertinimo atliekama tada, kai Vletq viStoms dedekléms laikyti yra
maZiau kaip 60 000, bet daugiau kaip 20 000. Kaip nurodo i¥nasa Istatyme »Viena vieta atitinka
vieng suaugusj gyvunq ar paukstj, t. y. jaunikliai neska1c1u0_]am1“ Kadangi vienu metu bus laikoma
59 700 vnt. suaugusiy visty dedekliy, bus jrengiamas paukstynas su 59 700 viety vistoms
dedekléms laikyti.

4. Planuojamos iikinés veiklos vieta.

Zemés sklypas, kurio dalyje numatoma vykdyti PUV, yra Anapolio k., Kepaliy sen., Joniskio
1. sav. Zemés sklypo, kurio dalyje numatoma vykdyti PUV, kad. Nr. 4750/0004 188 Klrnalcm k. v,
plotas - 28,8508 ha. PUV numatoma vykdyti minéto Zemés sklypo (kad. Nr. 4750/0004:188
Kirnai¢iy k. v.) dalyje, kurios plotas - 3 ha (toliau - POV vieta) .

Zemés sklypa, kurio dalyje numatoma vykdyti PUV, nuosavybés teise valdo grupé fiziniy
asmeny. PUV organizatorius nuosavybes teise valdo 3 ha Zemés sklypo (kad. Nr. 4750/0004:188
Kirnai¢iy k. v.) dalj, kurioje ir numatoma vykdyti POV. Zemés sklypo, kurio dalyje numatoma
vykdyti PUV, pagrindiné tiksliné naudojimo paskirtis - Zemés iikio, naudojimo biidas - kiti Zemeés
tikio paskirties Zemés sklypai.

Informacija apie visuomeninés paskirties ir gyvenamgsias teritorijas. Artimiausios POV vietai
tankiau apgyvendintos teritorijos:

1. Joniskio r. sav., Kepaliy sen., Slapakiy k. , nutoles nuo PUV vietos 0,39 km atstumu (2011
m. duomenimis Slapaqu kaime gyveno 56 gyventOJal)

2. Joniskio r. sav., Kepaliy sen., Kirnaiiy k., nutoles nuo PUV vietos 0,94 km atstumu (2011
m. duomenimis Kirnaiéiq kaime gyveno 295 gyventojai);

Artimiausia PUV vietai urbanizuota teritorija - Jonidkio miestas, nutoles nuo PUV vietos
mazdaug 2,78 km atstumu (2018 m. duomenimis Joniskio mieste gyveno 8505 gyventojai).

Artimiausia visuomeninés paskirties teritorija - Joniskio vaiky darZelis ,,Vyturélis® - nutoles
nuo PUV vietos 4,53 km atstumu.

InZineriné infrastruktira. POV v1et01e galima pasijungti j ESO 10kV poZeming elektros linija,
i PUV teritorijg numatomas jvaZiavimas i§ Siauliy Senosios gatves.

Informacija apie naudingyjy iSkaseny telkinius. Vadovaujantis Lietuvos geologijos tarnybos
geologijos inform‘acijos sistemos GEOLIS duomeny bazés duomenimis, PUV vietoje ir
artimiausiose jos gretimybése maZiausiai 570 m atstumu néra eksploatuojamy ir i¥Zvalgyty Zemeés
gelmiy 1stek11q (naudingyjy iSkaseny, gélo ir mineralinio vandens vandenviediy), geologiniy
procesy ir reiskiniy bei geotopy.

Artimiausi naudingyjy i¥kaseny telkiniy plotai nuo PUV vietos nutole maZiausiai 16 km,
geologiniai procesai - 45 km, geotopai - 15 km atstumu, todél galima teigti, kad PUV nedarys jokio
poveikio Siems geologiniams reiSkiniams ir/ar objektams.

Krastovaizdis. Zemeés sklypas, kuriame numatoma vykdyti PUV, pagal bendrojo
kraStovaizdZzio pobldj priskirtinas slenluotu, molingy lygumy kraStovaizdZiui. Teritorijos
sukulttirinimo pobiidis - agrarinis maZai urbanizuotas krastovaizdis. Vyraujantys medynai - uosis ir
baltalksnis.

Terltonjos vizualinei struktiirai blidinga neiSreiksta vertikalioji saskaida. Pagal horizontaligja
sgskaidg vyrauja atviry, pilnai apZzvelgiamy erdviy krastovaizdis. KrastovaizdZio erdvingje
struktliroje isreiksti tik vertikalis dominantai.

Saugomos teritorijos. Vadovaujantis Saugomy teritorijy kadastro (kadastro duomeny
tvarkytojas - Valstyblne saugomy teritorijy tarnyba prie Aplinkos ministerijos) duomenimis, PUV
vieta nepatenka  Lietuvos Respublikos ar Europos ekologinio tinklo ,,Natura 2000“ saugomas
‘teritorijas. Artimiausia PUV vietai Europos ekologinio tinklo ,Natura 2000% saugoma teritorija
(Vilkiausio miskas (buveiniy apsaugai svarbi teritorija BAST)) ir artimiausia Lietuvos Respublikos



saugoma teritorija (VilkiauSio botaninis-zoologinis draustinis) yra nutole 1,43 km atstumu nuo PUV
vietos.

Rekreacinés teritorijos. Rekreaciniy ir kurortiniy teritorijy maziausiai 500 metry atstumu nuo
PUV vietos néra.

Kultiiros paveldo vertybés. Vadovaujantis Kultliros vertybiy registro (registro kadastro
duomeny tvarkytojas Kultiiros paveldo departamentas prie Lietuvos Respublikos kultiiros
ministerijos) duomenimis, ar&iausiai PUV vietos esanéios Lietuvos Respublikos kultiiros vertybiy
registre registruotos $ios kultiiros vertybés:

1. Joniskio Zydy Zudyniy vieta ir kapas 10854 (maZiausias atstumas nuo PUV vietos iki
kultiiros vertybés - 1,52km);

2. Rygos-Tilzés kelio Radikiy sarginés pastatas33460 (1,65 km).

S. Trumpas planuojamos iikinés veiklos apraSymas.

Numatomag visty dedekliy fermy kompleksg sudarys 3 visty dedekliy fermos. Kiekvienoje
fermoje bus auginama po 19 900 visty dedekliy. Planuojamas viso komplekso pajégumas - 59 700
vnt. vienu metu auginamy visty dedekliy arba 426,4 SG.

PUV metu planuojama statyti tris paukstides, kuriy kiekvienos plotas - 1290 m”.

Pirmoje paukstidéje taip pat numatoma jrengti $ias papildomas patalpas:

1. Koridorius 10,94 m’;

2. Vyry buitinés patalpos 5,82 m’;

3. Techninés patalpos 4,80 m>;

4. 2 dudo patalpos (abi po 2,12 m?);

5. 2 tualeto patalpos (abi po 2,16 m?);

6. Motery buitinés patalpos 4,50 m;

7. 2 techninés patalpos (abi po 5,58 m?);

8. Virtuvé 6,32 m%

9. Kabinetas 11,05 m?;

10. Kiauginiy pakavimo patalpa 198,07 m?;

11. Techninés patalpos 6,50 m”.

Antroje ir tre€ioje 2paukétidé:se numatoma jrengti po papildomg technine patalpg, kuriy
kiekvienos plotas - 6,50 m”.

PUV apimamoje teritorijoje projektuojami vandens, elektros, dujy tiekimo bei oikio-buities
nuoteky surinkimo tinklai. Projektuojamas vienas jvaZiavimas/ivaZiavimas i§ Siauliy Senosios
gatvés. PUV Zemés sklype numatoma jrengti 5 stovéjimo viety automobiliy stovéjimo aikstele.

PUV atitiks Joniskio rajono savivaldybés bendrojo plano sprendinius. PUV vietoje ir visame
Zemés sklype, kurio dalyje numatoma vykdyti PUV, Joni%kio rajono savivaldybés bendrojo plano,
patvirtinto Joniskio rajono savivaldybés tarybos 2008-04-10 sprendimu Nr.T-61 ,Dél Joniskio
rajono savivaldybés teritorijos bendrojo plano patvirtinimo®, Zemeés naudojimo ir apsaugos
reglamenty bréZiniu nustatyta Zemés {ikio paskirties Zemé, kuri yra skirta intensyvaus Zemés tkio
su prioritetine augalininkystés - gyvulininkystés specializacijos zonoms.

Pradéjus iking veikla bus vykdoma nuolatiné laikomy paukséiy sveikatingumo ir
gyvenamosios aplinkos kontrol¢, laikomasi sanitariniy - higieniniy reikalavimy. Paukstidése ir Salia
ju nuolatos bus naikinami grauzikai. Darbuotojai grieZtai laikysis nustatyty sanitariniy - higieniniy
reikalavimy, numatomas transporto ir Zmoniy judéjimo ribojimas. Paukstyno teritorija bus aptverta,
ties jvaZiavimais j ji bus jrengti dezobarjerai. Paukstyno darbuotojy ar jj lankanciy Zmoniy
judéjimas tarp fermy bus kiek jmanoma sumazintas, o nesant galimybés to i§vengti, prie paukstidZiy
bus jrengtos vietos aptarnaujandiam personalui persirengti tos pauk$tidés riibais. Paukstides,
jrenginiai, atlieky konteineriai, transportas bus higienizuojami specialiomis biosaugos priemonémis.
Planuojamose visty dedekliy paukstidése iSilgai fermy 3 eilémis bus iSdéstyti pauks¢iy laikymo
jrenginiai su dviejy auks$ty narveliais. Kiekvienoje eiléje bus po 2 aukStus narveliy su atidarytomis
durelémis - pusiau uzdaras viSty laikymas narvelivose. Taip vistos turés galimybe laisvai iSeiti i§
narveliy ir vaiks¢ioti po visa paukstide.

Visty méslag numatoma Salinti juostinio transporterio, einan¢io po kiekvienu aukstu narveliy,
pagalba. Ant transporterio krintantis méSlas dél itin intensyvios ventiliacijos yra spardiai



dZiovinamas. Visty narvai iSlicka $variis, neuZter§ti ekskrementais (nes laikomi pauk$¢iai tokiu
buidu neturi jokio sglycio su ekskrementais). Méslas nuo transporteriy, esan&iy po narvais, patenka
ant skersinio transporterio, kuris vi§ty méslag pakrauna tiesiai j transporto priemones. Méslas j
transporto priemones bus pakraunamas fermy iSoréje. MéSlas néra apdorojamas ar kaupiamas
paukstidése ir i§ karto iSveZamas j méslo rietuve. Méslo rietuve numatoma jrengti Zemés sklype
(kad. Nr. 4750/0003:51 Kirnai¢iy k. v.), esan¢iame Ropininky k., Kepaliy sen., Jonikio r. sav.,
nutolusiame nuo PUV vietos 2,47 km atstumu.

Visty dedekliy laikymo metu pauki¢iai bus maitinami pagal nustatytg programg automatine
Sérimo sistema uZpilant paSarg j lovelius, sumontuotus iilgai visy narveliy. Pasarai tiekiami i 3alia
viStidZiy sumontuoty bunkeriy transporteriu paduodant juos j pasary lovelius, vistos lesa i¥kiSusios
galvas per narvelius. Pasimaitinti pauk3¢iai griZta i narvelius. Vistos lesinamos atsiveZtais
kombinuotais visaver¢iais paSarais, paruostais pagal specialig receptiirg 4 - 5 kartus per diena.

Kiekvienoje paukstidéje bus jrengtos ,nipelinés® visty girdyklos. Tokia sistema leidZia
taupyti vandenj, palaikyti §varg paukstidése bei viStoms tiekti §vary neuZsistovéjusj vandenj.
Papildomai apsaugai nuo galimy vandens pratekéjimy po girdymo ,.nipeliais“ bus jrengtos
leksStutés, kuriomis bus apsaugomas méslas, jei pauks$Giy girdymo metu i§ ,nipeliy“ atsitiktinai
nulaséty vanduo. Girdymo sistema sudaro vandens talpos su slégio reguliatoriais ir plastikiniai
vamzdZiai su girdymo ,nipeliais“ sumontuotais narveliy virSutinéje dalyje. ,,Nipelinés“ visty
girdymo sistemos déka iSvengiama gamybiniy nuoteky susidarymo visty maitinimo metu.

KiauSiniai bus surenkami automatine kiau$iniy surinkimo sistema, i§ kiekvienos narveliy
eilés. Surinkti kiauSiniai specialiais konteineriais nuveZami | kiauSiniy rii§iavimo ir pakavimo
patalpa. Kiausiniai rii§iuojami, pakuojami ir Zenklinami automatiniais jrenginiais.

Pauk3tidése bus laikomos tik vi§tos dedeklés, numatytam visty dedekliy skai¢iui palaikyti j
paukStynus bus atveZamos jau paaugusios vidtaités (apie 3 mén. amZiaus) ir laikomos apie 365
dienas priklausomai nuo kiau$iniy déjimo intensyvumo.

Visty laikymo metu bus nuolat kontroliuojamas paukiCiy svoris, pagal tai nustatomas
paukS€iams reikiamas lesaly kickis. Pasibaigus auginimo ciklui, vistos dedeklés i¥vezamos
tolimesniam panaudojimui pagal sutartis su pirkéjais.

Kiekvienos vistidés ventiliacijos sistemg sudaro sieniniai ir stoginiai ventiliatoriai, oro
langeliy tipo voZtuvai, kurie atsidaro veikiant sieniniams ir stoginiams ventiliatoriams ir yra
uzdaromi automatidkai. Ventiliatoriy veikimas bus valdomas remiantis lauko ir vidaus temperatiiros
jutikliy parodymais.

Vistos dedeklés fermose bus laikomos esant natiiraliam ir dirbtiniam apSvietimui.
Reguliuojamo intensyvumo apsvietimo linijos sumontuotos kiekviename tarpe tarp narveliy linijy.

PaukstidZiy paruoSimas

Pasibaigus 12 ménesiy visty dedekliy auginimo ciklui, paukstidés yra istustinamos, vistos
dedeklés iSveZamos pagal sutartis su produkcijos pirkéjais tolimesniam panaudojimui. IStustinus
paukstide atlickamas pastato sausas valymas. Sie darbai néra vykdomi vienu metu visose
paukstidése, numatomas cikliskas grafikas planuojant darbus palaipsniui kiekvienoje paukstidéje.
Sauso valymo metu paSalinami visi mobiliis jrengimai ir jrankiai, paSary likugiai i lesaly loveliy,
paSary paskirstymo ir laikymo jrengimy, dulkés nuo pavir§iy, vamzdyny, ventiliacijos sistemos
jrenginiy, méslas nuo transportavimo juostos, i¥valomos Siukslés ir nereikalingi daiktai i§ sunkiai
pasiekiamy viety.

Po sauso valymo atlickama paukstidziy dezinfekcija. Dezinfekcijai planuojama naudoti
biocidus, kurie turi Lietuvos Respublikos valstybinés maisto ir veterinarinés tarnybos isduotus
Veterinarinés paskirties autorizacijos liudijimus. Visi planuojami naudoti dezinfekantai turi saugos
duomeny lapus. Biocidy autorizacija vykdo Valstybiné maisto ir veterinarijos tarnyba,
vadovaudamasi Lietuvoje galiojanciais teisés aktais.

Dezinfekcijos metu $varus i$valytas pastatas yra uZsandarinamas, siekiant i§vengti bet kokio
dezinfekciniy medZiagy nutekéjimo, kadangi tokiu atveju maZéja proceso efektyvumas. I§laikoma
ekspozicija, kurios metu vyksta produkty skilimas, po to, iSlaikius tam tikrg laikg, palaipsniui
atidaromos ventiliacinés angos.



Tinkamai naudojant dezinfekcijos produkta pagal pramoninés higienos ir saugaus naudojimo
procediiras nutekéjimo i aplinkg nebus, atlieky po panaudojimo nesusidarys. ISdZitivus paukstidei
po ekspozicijos ant kiety pavir§iy like biocidy pédsakai bus i§valomi kartu su méslu po sekandio
pauks3¢iy auginimo ciklo paukstidziy valymo metu.

Vandens naudojimas

PaukstidZiy eksploatacijos metu i§ gamtos iStekliy bus naudojamas tik vanduo. Kiti Zemés,
dirvoZemio, biologinés jvairovés ir kt. gamtos iStekliai nebus naudojami.

Vanduo bus naudojamas vi§ty dedekliy girdymui ir personalo buitinéms reikméms. Vandenj
numatoma gauti i§ PUV vietoje numatomo iren§ti artezinio greZinio, kurio naumas - 5110 m*/m.
(14,23 m*/d. - maksimalus paros kiekis, 13,84 m>/d. - vidutinis paros kiekis).

Visty dedekliy girdymui numatomas sunaudoti vandens kiekis - 4814,8 m*/m. (13,43 m’/d. -
maksimalus paros kiekis, 13,19 m’/d. - vidutinis paros kiekis), personalo buitinéms reikméms -
295,2 m*/m. (0,8 m*/d. - maksimalus paros kiekis, 0,65 m*/d. - vidutinis paros kiekis).

Paukstyno personalo buitiniy reikmiy tenkinimo metu susidariusiy buitiniy nuoteky valymui
numatoma jrengti biologinj buitiniy nuoteky valymo jrenginj, kurio naumas siekty 0,8 m’*/d.
I8valytos iki aplinkosauginiy reikalavimy nuotekos bus iSleidZiamos j gamtine aplinkg (Audruvés
upg).

Nuoteky tvarkymas

PaukstidZiy statybos metu nuoteky susidarymas nenumatomas.

Paukstidziy eksploatacijos metu susidarys tikio-buities nuotekos.

Objekto eksploatavimo metu susidarys tikio-buities nuotekos i§ buitiniy patalpy sanitariniy
mazgy. Numatomas susidaranéiy iikio - buities nuoteky kiekis - 295,2 m>/m. (0,8 m’/d- maksimalus
paros kiekis, 0,65 m’/d. - vidutinis paros kiekis). Susidariusios Gikio - buities nuotekos bus
nuvedamos j buitiniy nuoteky valymo jrenginj (jrenginio na$umas - 0,8 m’/d.). Ukio - buities
nuoteky vidutinis uZterStumas pagal BDS; sieks 250 mg/l (maksimalus - 375 mg/l), pagal
skendinigsias medziagas - 260 mg/l (maksimalus - 390 mg/l). Ukio - buities nuotekos bus
iSvalomos iki j gamtine aplinkg i$leidZiamy nuoteky uZter§tumo normy, kurios nustatytos Nuoteky
tvarkymo reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006-05-17 jsakymu
Nr. D1-236 ,,Dél nuoteky tvarkymo reglamento patvirtinimo* 29 punktu.

Pauks€iai girdomi ,nipelinémis* girdyklomis, paukstidés valomos sausuoju bidu, todel
gamybiniy nuoteky i§ pauks$tidziy nesusidarys.

PavirSinés (lietaus ir sniego tirpsmo) nuotekos nuo paukstyno pastaty (fermy) stogy ir
teritorijos nebus surenkamos atskira sistema ir natiraliai infiltruosis j grunts.

Neigiamas i$leidZiamy nuoteky poveikis aplinkai bei Zmoniy sveikatai nenumatomas, kadangi
]} gamting aplinkg bus i$leidZiamos tik iki teisés aktais nustatyty normy i¥valytos tikio - buities
nuotekos.

Meéslo tvarkymas

Projektuojamose paukstidése visty dedekliy auginimo metu galintis susidaryti méslo kiekis
apskai¢iuojamas vadovaujantis Paukstininkystés {ikiy technologinio projektavimo taisyklémis ZU
TPT 04:2012, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Zemés iikio ministro 2012-06-21 jsakymu
Nr.3D-473 ,,Dél Paukstininkystés fikiy technologinio projektavimo taisyklémis ZU TPT 04:2012
patvirtinimo®. Siy taisykliy 36 lenteléje, nurodoma, jog vidutiniskai i§ 1000 visty dedekliy (laikant
narvuose ir nekreikiant) per ménesj susidaro 5,0 m® méslo.

Paukstidése numatoma auginti 59 700 vnt. visty dedekliy. Per metus susidarysiantis méslo
kiekis apskaiiuojamas:

59 700x 0,005 x 12 = 3582 m>/metus (2686,5 t/metus)

PUV metu susidares méslas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir
Lietuvos Respublikos Zemés tikio ministro 2011-09-26 jsakymo Nr. D1-735/3D-700 ,,Dél aplinkos
ministro ir Zemés tkio ministro 2005-07-14 jsakymu Nr. D1-367/3D-342 ,.Dél aplinkosaugos
reikalavimy méslui ir srutoms tvarkyti apraSo patvirtinimo“ pakeitimo® (toliau - Reikalavimai) 7
punktu, bus sandéliuvojamas méslo rietuvéje, kuri bus jrengiama PUV organizatoriui
priklausanfiame Zemés ukio paskirties Zemés sklype, sandéliavimo metu bus laikomasi



Reikalavimy 16 punkte nurodyty sglygy. Apsaugai nuo ligy j paukStyno teritorija atvykstantis
transportas privalés pervaziuoti dezobarjers.

Meslas i8 rietuvés pagal sutartis bus perduodamas kaip trasa jj Zemés ikio naudmeny treSimui
bei trgSy gamybai naudojantiems fiziniams/juridiniams asmenims. Méslo i§veZimui i§ rietuvés ar
tiesiai i§ paukStidZiy numatomos naudoti techni$kai tvarkingos sunkiasvorés transporto priemonés
sandariomis ir tentu uZdengtomis puspriekabémis (arba priekabomis), taip apsaugant, kad méslas
nebiity barstomas ant keliy ir j jj negaléty patekti pavirSinis (lietaus ir sniego tirpsmo) vanduo.

Patalpy Sildymas

Projektuojamy paukstidZiy Sildymas nenumatomas, kadangi pauki¢iy generuojama $iluma yra
pakankama reikiamai temperatiirai fermose palaikyti. Numatoma §ildyti tik pagalbines ir kiauSiniy
surinkimo patalpas.

Atlieky susidarymas ir tvarkymas

PaukstidZiy eksploatacijos metu susidarysianéios pavojingos ir nepavojingos atliekos bus
ridiuojamos | atskirus konteinerius pagal atlieky nomenklatiirg ir perduodamos tvarkyti Atlieky
tvarkytojy valstybés registre (toliau - ATVR) registruotiems atlieky tvarkytojams vadovaujantis
Atlieky tvarkymo taisyklémis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2011-05-03
jsakymu Nr. D1-368 ,,Dél Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999-07-14 jsakymo Nr. 217
»Dél atlieky tvarkymo taisykliy patvirtinimo* pakeitimo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2002-12-31 jsakymo Nr. 698 ,Dél alywvy atlicky tvarkymo taisykliy patvirtinimo® ir jj keitusiy
isakymy pripaZinimo netekusiais galios®.

Prie paukstidZiy veiklos metu susidarysian¢iy atlieky priskirtinos Sios atliekos: popieriaus,
kartono (ar juy pakuo¢iy) atliekos (atlickos kodas 20 01 01) iki 1 tonos/metus, dienos 3viesos lempy
ir kity atlieky, kuriose yra gyvsidabrio (20 01 21%*) iki 0,01 tony/metus, plastiky, plastikinés
pakuotés (20 01 39, 15 01 02) iki 1 tonos/metus, midriy komunaliniy atlieky (20 03 01) iki 3
tonu/metus, gyviiny audiniy atliekos (02 01 02) iki 6 tony/metus.

Visos atlickos iki jy naudojimo ar $alinimo kaupiamos ir saugomos konteineriuose,
sandélivose ar Saldymo patalpoje ir atlieky veZzéjy gali biiti i§veZamos | savartyng arba perduotos
ATVR registruotiems atlieky tvarkytojams. PUV metu turi biti vedama atlicky susidarymo
apskaita, laikomasi Atlieky tvarkymo jstatymo ir kity atlieky tvarkymg reglamentuojanéiy teisés
akty reikalavimy.

Radioaktyviyjy atlieky susidarymas, naudojimas ar $alinimas nenumatomas nei objekto
statybos, nei eksploatacijos metu.

Aplinkos oro terSaly susidarymas

Vadovaujantis Europos aplinkos agentiiros i aplinkos org i3metamy terSaly apskaitos
metodika (angly kalba - EMEP/EEA Air pollutant emission inventory guidebook - 2016) (Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 1999-12-13 jsakymu Nr. 395 ,,Dél apmokestinamy terSaly kiekio
nustatymo metodiky asmenims, kurie netvarko privalomosios terSaly iSmetimo j aplinka apskaitos*
(Zin., 1999, Nr.108-3159; aktuali redakcija) 35 punkte nurodyta metodika) (toliau - Metodika) visty
dedekliy auginimo metu i§ paukstidZiy j aplinkos org isiskiria amoniakas ir kietosios dalelés (KD
ir KD; 5), 0 i§ meéslo rietuvés iSsiskiria amoniakas ir azoto oksidai.

Atsizvelgiant j tai, kad PUV organizatorius mé$lo rietuve numato jrengti didesniu nei 2 km
atstumu nuo PUV teritorijos, tar§a i§ mé3lo rietuvés Sioje informacijoje atrankai dél PAV yra
jvertinta, taCiau j oro terSaly sklaidos modelj dél per didelio atstumo nuo PUV vietos iki rietuvés
nebuvo jtraukta.

Taip pat neZymi aplinkos oro tar§a numatoma i§ mobiliy tarSos Saltiniy - j paukstyno teritorija
atvyksian€io lengvojo ir sunkiojo autotransporto. Transporto eksploatacijos metu i8siskirs anglies
monoksidas, azoto oksidai, kietosios dalelés, lakieji organiniai junginiai ir sieros dioksidas.

Skai¢iuojant terSaly, iSsiskirsianéiy PUV metu, sklaidg, buvo naudojama kompiuteriné
programiné jranga ,,ADMS 5.2%. Tai naujos kartos daugia$altinis dispersijos modelis, kurj naudoti
rekomenduoja Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija (vadovaujantis Aplinkos apsaugos
agenturos direktoriaus 2016-07-29 jsakymu Nr. AV-216 ,Dél Aplinkos apsaugos agentiiros
direktoriaus 2008-12-09 jsakymo Nr. AV-200 ,.Dél ikinés veiklos poveikiui aplinkos orui vertinti
ter§aly sklaidos skaidiavimo modeliy pasirinkimo rekomendacijy patvirtinimo® pakeitimo“. Sis



modelis vertina sausg ir $lapia terSaly nusodinima, radioaktyviy terSaly sklidima, tersaly kamuolio
matomumg, kvapus, pastaty jtaka, sudétingg reljefg ir pakrantés jtakg. Modelis vertina uZduoto
laikotarpio metu i8siskyrusiy teraly koncentracijas. Koncentracijas ,,ADMS 5.2 skaitiuoja iki
3000 m auks&io. Sis modelis skaiiuoja tersaly sklaida aplinkos ore jvertindamas vietovés reljefg,
geografing padétj, meteorologines salygas, medZiagy savybes, tarSos Saltiniy parametrus. Vertinant
miesto oro kokybe, dauguma mazy tarSos Saltiniy apjungiama j vieng didesnj, tuo tarpu dideliy
tadkiniy tarSos Saltiniy jtaka skai¢iuoja individualiai. Modelis gali skai¢iuoti iki 300 taskiniy, ploto,
thirio ir linijiniy Saltiniy i¥metamy ter$aly sklaidg vienu metu, daugiausia 10 terSaly vienam $altiniui
ir daugiausia 5 terSaly grupes. Naudoja miesto ir kaimo vietovés dispersijos koeficients, gali
skaiCiuoti procentilius. Aplinkos oro terSaly sklaidos modeliavimo metu nustatytos $ios didZiausios
aplinkos oro ter§aly koncentracijos:

Anglies monoksidas (CO). Suskaiiuota d1dz1aus1a vidutiné 8 val. slenkancio vidurkio anglies
monoksido koncentracua be fono — 0,0014 mg/m® (0,0001 ribinés vertés (toliau — RV), o su fonu —
0,00162 mg/m> (0,0002 RYV). Prognozuojama, kad anglies monoksido koncentracija nevirsys
nustatytos ribinés vertés.

Azoto dioksidas (NOa) Suskaiciuota didziausia vidutiné metlne azoto dioksido koncentracija
be fono — 0,90005 pg/m’ (0,00453 RV), o su fonu - 7,7 ug/m (0,15 RV). Didziausia 1 Val 99,8
procentilio azoto dioksido koncentracija be fono — 18,2 pg/m’® (0,09 RV), su fonu — 23 ug/m® (0,12
RYV). Prognozuojama, kad azoto dioksido koncentracija nevirSys nustatytos ribinés vertés.

Kictosios dalelés (KDjq). SuskaiCiuota didZiausia vidutiné metiné kietyjy daleliy
koncentracija be fono — 0,976 pg/m’® (0,03 RV), su fonu — 10,38 pg/m’ (O 26 RV). Didziausia 24
val. 90,4 procent1110 kietyjy daleliy koncentracija be fono — 1,57 pg/m® (0,03 RV), o su fonu —
10,97 pg/m® (0,22 RV). Prognozuojama, kad kietyjy daleliy (KDj¢) koncentracija nevirfys
nustatytos ribinés vertés.

Kietosios dalelés ( KDQ)_ SuskaiCiuota didZiausia vidutiné metiné kietyjy daleliy
koncentracija be fono — 0,21 pg/m® (0,01 RV), o su fonu — 7,51 pg/m® (0,3 RV). Prognozuojama,
kad kietyjy daleliy (KD, s) koncentracija nevirSys nustatytos ribinés vertés.

Sieros dioksidas (SO»). Suska1c1uota didZiausia 1 val. 99, 7 procentilio sieros dioksido
koncentracija be fono — 66,3 pg/m> (0,2 RV), o su fonu — 68,4 pg/m (0,2 RV). Didziausia 24 val.
99,2 procentilio sieros dioksido koncentracua be fono — 25,59 ug/m (0,2 RV), su fonu — 28 pg/m’
(0,22 RV). Prognozuojama, kad sieros dioksido koncentracija nevirSys nustatytos ribinés vertés.

Amomakas (NH;). Suskai¢ivota didZiausia 1 val. 98,5 procentilio koncentracua be fono —
44,39 pg/m’ (0,22 RV). Prognozuojama, kad amoniako koncentracija nevirdys nustatytos ribinés
vertés.

Aplinkos oro tarSos modeliavimo rezultatai parodé, kad i¥ vertinamo ukinés veiklos objekto
tarSos Saltiniy iSsiskiriantys terSaly kiekiai (tiek su fonu, tick be fono) nevir§ija nustatyty ribiniy
aplinkos oro uZterStumo veréiy.

Kvapy susidarymas ir poveikis

Kvapy modeliavimui naudota sklaidos modeliavimo sistema ,,ADMS 5.2% . Paskai¢iuota, kad
maksimali valandos kvapo koncentracija, esant nepalankiausioms kvapy sklaidai oro sglygoms,
sieks 2,1919 OUE/m’. Maksimali i§siskirsian¢iy kvapy koncentracua nustatyta POV vietoje.
Mak31ma11 kvapo koncentracua nei POV teritorijoje, nei uZ jos nbu nev1rsys HN 121:2010
nustatytos 8§ OUE/m’ ribinés vertés, todél PUV metu sukeliami kvapai neigiamo poveikio aplinkai,
artimiausiy sodyby gyventojy ir paukstyno darbuotojy sveikatai nedarys.

TriukSmas

Pagal Lietuvos higienos norma HN 33:2011 ,,Triuk§mo ribiniai dydZiai gyvenamuosiuose ir
visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje, gyvenamuyjy ir visuomeninés paskirties pastaty
aplinkoje ekvivalentinis leistinas triuk§mo lygis (i§skyrus transporto triuk§mg) 7-19 val. — 55 dBA,
19-23 val. — 50 dBA, 23-7 val. — 45 dBA.

Stacionariy 3altiniy triuk§mas planuojamoje teritorijoje apskaifiuotas naudojant CadnaA
programing jrangg. CadnaA (Computer Aided Noise Abatement- kompiuteriné triuk§mo maZinimo
sistema) - tai programiné jranga, skirta triuk§mo poveikio apskai¢iavimui, vizualizacijai, jvertinimui
ir prognozavimui. CadnaA programoje vertinamos pagrindinés akustiniy tarSos 3altiniy grupés




(pagal 2002/49/EB), kurioms taikomos atitinkamos Europos Sajungoje ir Lietuvoje galiojancios
metodikos ir standartai.

Igyvendinus projekta nustatyta, kad triuk§mo lygio vir§ijimy pagal HN 33:2011
gyvenamosiose aplinkose nebus. Apskai€ivota kad didZiausias triuk§mo lygis dienos metu Lgienos
sieks 32,7 dB(A), Lyakaro — 32,5 dB(A), Lyakties — 32,5 dB(A). Planuojama iikiné veikla, neigiamos
poveikio triuk§mo atZvilgiu nesalygos.

6. Priemonés numatomam reikSmingam neigiamam poveikiui aplinkai iSvengti arba
uzkirsti jam kelia.

6.1 Objekto statybos metu nuimtas derlingas augalinis dirvoZzemio sluoksnis bus
sandélivojamas statybvietéje kaupuose, véliau, pastaCius paukstides, jis bus panaudotas teritorijai
rekultivuoti ir Zaliesiems plotams apZeldinti.

6.2. Objekto statybos ir eksploatacijos metu susidarancios atliekos bus ri$iuojamos | atskirus
konteinerius pagal atlieky technologinius srautus, nomenklatiirg, prigimtj ir rasj.

6.3. Ukio - buities nuotekos bus valomos buitiniy nuoteky valymo jrenginyje, todél i gamtine
aplinka pateks iki aplinkosauginiy reikalavimy i$valytos nuotekos.

6.4. Méslas bus iSveZamas i§ PUV teritorijos ir saugomas méslo rietuvéje.

6.5. Auginimo metu krit¢ pauksCiai laikinai laikomi specialiuose konteineriuose $aldymo
kameroje, kritusius pauks¢ius utilizuos UAB ,,Rietavo veterinariné sanitarija®.

6.6. PUV metu susidares méslas bus surenkamas juostiniu transporteriu. Ant transporterio
krintantis mé$las dél itin intensyvios ventiliacijos yra spar¢iai dZiovinamas, todél kvapo emisija bus
sumazinta maZiausiai 40%.

6.7. Oro tarSos ir kvapy, isiskirsian¢iy PUV metu, maZinimui bus pritaikomos $ios Europos
Sgjungos dokumentuose (IRPP 2003) nurodomos ir GPGB atitinkanéios priemonés: mitybos
valdymas ir terSaly emisijg maZinanti vi§ty laikymo, ir méslo tvarkymo technologija.

6.8. Triuk$mo tarSos maZinimui IRPP 2003 nurodomos $ios GPGB priemonés: ventiliatoriy ir
transporto sukeliamo triuk§mo kontrolé, darby atlikimas dienos metu, tinkamas darbuotojy
apmokymas ir paruo§imas.

7. Motyvai, kuriais remtasi priimant atrankos iS§vadg:

7.1. PUV statiniai nepateks | intensyvios rekreacijos zong ir nepaZeis Joni¥kio rajono
savivaldybés teritorijos bendrojo plano reglamenty.

Vadovaujantis Joniskio rajono savivaldybés teritorijos bendrojo plano sprendiniy Zemeés
naudojimo ir apsaugos reglamenty bréZiniu, planuojamos fikinés veiklos sklypas patenka j Zemés
dkio paskirties Zemés, kuri yra skirta intensyvaus Zemés {ikio su prioritetine augalininkystés -
gyvulininkystés specializacijos zonoms.

7.2. PUV sklypas nepatenka j saugomas teritorijas ir su jomis nesiriboja. Artimiausia Lietuvos
Respublikos saugoma teritorija (Vilkiausio botaninis-zoologinis draustinis) yra nutolusi 1,43 km
atstumu nuo PUV vietos. PUV vietos padétj Lietuvos Respublikos ir Europos ekologinio tinklo
,»Natura 2000 saugomy teritorijy atzvilgiu.

7.3. Kultiiros paveldo teritorijy PUV sklype néra. Artimiausia registruota kultiiros paveldo
vertybé yra Joniskio Zydy Zudyniy vieta ir kapas 10854 (maZiausias atstumas nuo PUV vietos iki
kulturos vertybés - 1,52km).

7.4. Atrankos informacijoje pateikti aplinkos oro terSaly (anglies monoksido, azoto dioksido,
kietyjy daleliy, sieros dioksido, amoniako) sklaidos modeliavimo rezultatai parodé, kad i$
vertinamo iikinés veiklos objekto tarSos Saltiniy iSsiskiriancios ter§aly koncentracijos (tiek su fonu,
tick be fono) nevir§ija Aplinkos oro uzter§tumo sieros dioksidu, azoto dioksidu, azoto oksidais,
benzenu, anglies monoksidu, §vinu, kietosiomis dalelémis ir ozonu normy, patvirtinty Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. liepos
7 d. jsakymu Nr. D1-585/V-611 ,,Dél Aplinkos ministro ir Sveikatos apsaugos ministro 2001 m.
gruodZio 11 d. jsakymo Nr. 591/640 ,,Dél aplinkos oro uZter§tumo normy nustatymo* pakeitimo® ir
Ter3aly, kuriy kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, saraso ir ribiniy aplinkos
oro uzterStumo verciy, patvirtinty Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro 2007-06-11 jsakymu Nr. D1-329/V-469 ,,.Dél Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 30 d.



jsakymo Nr. 471/582 ,.Dél terSaly, kuriy kiekis aplinkos ore vertinamas pagal Europos sajungos
kriterijus, sarao patvirtinimo ir ribiniy aplinkos oro uZter§tumo ver¢iy nustatymo* pakeitimo®.

Aplinkos oro ter3aly sklaidos modeliavimo metu nustatytos Sios didZiausios aplinkos oro
terSaly koncentracijos:

Anglies monoksidas (CO). Suskaiiuota d1d21aus1a vidutiné 8 val. slenkancio vidurkio anglies
monok51do koncentracija be fono — 0,0014 mg/m® (0,0001 ribinés vertés, o su fonu — 0,00162
mg/m> (0,0002 RV). Prognozuojama, kad anglies monoksido koncentracija nevir§ys nustatytos
ribinés vertés.

Azoto dioksidas (N 0,). Suskai€iuota didziausia vidutiné metiné azoto dioksido koncentracija
be fono — 0,90005 pg/m* (0,00453 RV), o su fonu — 7,7 p.g/m (0,15 RV). DidZiausia 1 val 99,8
procentilio azoto dioksido koncentracija be fono — 18,2 ug/m® (0,09 RV), su fonu — 23 pg/m® (0,12
RYV). Prognozuojama, kad azoto dioksido koncentracija nevir§ys nustatytos ribinés vertes.

Kietosios dalelés (KDj). Suska1c1uota didziausia vidutiné metiné kietyjy daleliy
koncentracija be fono — 0,976 pg/m® (0,03 RV), su fonu — 10,38 pg/m’ (0 26 RV). Didziausia 24
val. 90,4 procentlho kietyjy daleliy koncentracija be fono — 1,57 pg/m® (0,03 RV), o su fonu —
10,97 pg/m® (0,22 RV). Prognozuojama, kad kietyjy daleliy (KDjo) koncentracija nevirSys
nustatytos ribinés vertés.

Kietosios dalelées (KD,s). Suskai¢iuota didZiausia V1dut1ne metiné kietyjy daleliy
koncentracija be fono — 0,21 pg/m’ (0,01 RV), o su fonu — 7,51 pg/m® (0,3 RV). Prognozuojama,
kad kietyjy daleliy (KD, 5) koncentracija nevir§ys nustatytos ribinés vertés.

Sieros dioksidas (SO). Suska1c1uota didZiausia 1 val. 99,7 procentilio sieros dioksido
koncentracija be fono — 66,3 pg/m® (0,2 RV), o su fonu — 68,4 ug/m (0,2 RV). Didziausia 24 val.
99,2 procentilio sieros dioksido koncentracija be fono — 25,59 pg/m’® (0,2 RV), su fonu — 28 pg/m’
(0,22 RV). Prognozuojama, kad sieros dioksido koncentracija nevir§ys nustatytos ribinés vertés.

Amoniakas (NH3). Suskai¢iuota didziausia 1 val. 98,5 procentilio koncentracua be fono —
44,39 pg/m® (0,22 RV). Prognozuojama, kad amoniako koncentracija nevirS§ys nustatytos ribinés
vertes.

7.5. Nustatyta, kad maksimali valandos kvapo koncentracija PUV teritorijoje, esant
nepalankiausioms kvapy sklaidai oro salygoms, sieks 2,1919 OUE/m®. Maksimali kvapo
koncentracija nei PUV teritorijoje, nei uZ jos riby nevirdys HN 121:2010 nustatytos 8 OUE/m’
ribinés vertés, todél PUV metu sukeliami kvapai neigiamo poveikio aplinkai, artimiausiy sodyby
gyventojy ir paukstyno darbuotojy sveikatai nedarys.

7.6. Jvertinus atrankos informacijoje pateiktus skaiiavimy rezultatus daroma i§vada, kad
visais paros laikotarpiais triuk8mo lygis nevir§ys Lietuvos higienos normos HN 33:2011 ,, Triuk§mo
ribiniai dydZiai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje“
reglamentuojamy didZiausiy leidZiamy ribiniy triuk§mo dydziy. Apskailiuvota, kad didZiausias
trivkSmo lygis dienos metu Ldienos sieks 32,7 dB(A), Lvakaro — 32,5 dB(A), Lnakties — 32,5
dB(A). Planuojama tkiné veikla, neigiamo poveikio triuk§mo atZvilgiu nesglygos. Kitos fizikinés
tarSos — vibracijos, S$viesos, jonizuojandiosios ir nejonizuojanéiosios (elektromegnetings)
spinduliuotés PUV nesalygos.

7.7. Tvarkant susidariusj méslg bus laikomasi visy reikalavimy, nurodyty Méslo ir sruty
tvarkymo aplinkosaugos reikalavimy apraSe, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
ir Lietuvos Respublikos Zemés Tikio ministro 2011 m. rugséjo 26 d. jsakymu Nr. D1-735/3D-700
»Dél meéslo ir sruty tvarkymo aplinkosaugos reikalavimy apraSo patvirtinimo®.

7.8. Aplinkos tarSa atlickomis nenumatoma, kadangi visas statybos ir PUV metu
susidarysiancias atlickas numatoma perduoti registruotoms atliekas tvarkan¢ioms jmonéms. Krite
pauksciai bus priduodami pagal sutartj j specializuotg gyviininés kilmés atlieky tvarkymo jmone.

7.9. PUV sklypas patenka j neidentifikuoto vandens telkinio pavirfinio vandens telkiniy
pakranéiy apsaugos juostg. PUV metu specialiyjy Zemés ir misko sglygy XXIX skyriuje draudziama
veikla pavir$inio vandens telkiniy pakran¢iy apsaugos juostoje nebus vykdoma.

7.10. Poveikio aplinkai vertinimo subjektas — Nacionalinio visuomenés sveikatos centro prie
Sveikatos apsaugos ministerijos Siauliy departamentas pagal Jstatymo 6 str. 5 d. 1 p., atsakingas uz
planuojamos tkinés veiklos veiksniy, daran¢iy jtaka visuomenés sveikatai, galimo poveikio
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visuomenés sveikatai vertinima. 2018-11-16 rastu Nr. (6-24 14.3.5 E)2-50333 buvo pateiktos
pastabos Atrankos informacijai. | pastabas atsakyta 2018-12-21 radtu Nr. (6-24 14.3.5 E)2-55960
Nacionalinio visuomenés sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Siauliy
departamentas nurodé, jog poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

7.11. Siauliy apskrities prieSgaisriné gelbéjimo valdyba pagal [statymo 6 str. 5 d. 3 p,
atsakinga uZ planuojamos fikinés veiklos vykdymo metu galimy jvykiy, ekstremaliyjy ivykiy,
ekstremaliyjy situacijy, numatomy priemoniy joms i§vengti ar su§velninti ir padariniams likviduoti,
pasifilymy informacijai atrankai nepateike, taliau 2018-11-09 radtu Nr. S1-1089 nurod¢, jog
planuojamai tikinei veiklai poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

7.12. Kultiiros paveldo departamento prie Kultiros ministerijos Siauliy skyrius pagal Jstatymo
6 str. 5 d. 2 p., atsakingas uZ galimg planuojamos tikinés veiklos poveikj nekilnojamajam kulturos
paveldui, pasiiilymy informacijai atrankai, pagal kuria priimama $i atrankos i¥vada, bei pasialymuy,
kad planuojamai iikinei veiklai reikalinga atlikti poveikio aplinkai vertinimg nepateike.

7.13. Joniskio rajono savivaldybés administracija pagal Istatymo 6 str. 5 d. 5 p., atsakinga uz
planuojamos tikinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo ir $ios veiklos galimo poveikio aplinkai,
pasiiilymy informacijai atrankai, pagal kurig priimama §i atrankos iSvada, bei pasitlymu, kad
planuojamai tikinei veiklai reikalinga atlikti poveikio aplinkai vertinimg nepateike.

7.14. Agentiira, pasibaigus pasiilymy teikimo terminui dél planuojamos kinés veiklos
poveikio aplinkai vertinimo, pastaby ir pasililymy i§ suinteresuotos visuomenés negavo.

8. Priimta atrankos iSvada.

Atsizvelgiant j i3déstytus motyvus ir priemones, numatomas reikmingam neigiamam
poveikiui aplinkai i¥vengti, vadovaujantis Istatymo 7 straipsnio 7 dalimi priimama atrankos iSvada:
pagal atrankos i¥vadai pateikta informacija planuojamai ikinei veiklai — viSty dedekliy fermy
komplekso statyba ir eksploatacija Anapolio k. Kepaliy sen., poveikio aplinkai vertinimas
neprivalomas.

9. Nurodoma atrankos i§vados apskundimo tvarka

Sj sprendima Jiis turite teise apskusti Lietuvos administraciniy ginéq komisijai (V ilniaus g.
27, 01402 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administraciniy ginCy nagrmejlmo tvarkos
istatymo nustatyta tvarka arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Zygimanty g. 2,
01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos administraciniy byly teisenos jstatymo nustatyta tvarka per
vieng ménesj nuo jo paskelbimo arba jteikimo dienos.
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