Elektroninio dokumento nuorasas

APLINKOS APSAUGOS AGENTURA

BiudZetiné jstaiga, A. Juozapaviciaus g. 9, LT-09311 Vilnius, tel. 8 706 62 008, el.p. aaa@aaa.am.It, http://gamta.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridiniy asmeny registre, kodas 188784898

UAB ,,AV Consulting*
[2018-01-10 Nr. 19/A-1

Elektrény savivaldybés administracijai

Nacionalinio visuomenés sveikatos centro
prie Sveikatos apsaugos ministerijos
Vilniaus departamentui

Vilniaus apskrities prieSgaisrinei gelbéjimo valdybai

Kultiiros paveldo departamento
prie Kultliros ministerijos Vilniaus skyriui

Kopija
Aplinkos apsaugos departamentui
prie Aplinkos ministerijos

ATRANKOS ISVADA DEL
UAB ,BAUWERK BOEN“ KAREIVONIY GAMYBOS PADALINIO PENKTOS
KATILINES REKONSTRUKCIJA IR EKSPLOATACIJA, SILTNAMIU G. 6,
KAREIVONYS, ELEKTRENAI, POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO
2019-02- Nr.(30.3)-A4(e)-

1. Planucjamos iikinés veiklos organizatorius.
UAB ,Bauwerk Boen“, Siltnamiy g. 6, Kareivonys, 21411 Elektrénai, tel. Nr. +370 686
55155, el. p. bblt@boen.com, aplinkosaugos specialisté Neringa Masalaiteé.

2. Poveikio aplinkai vertinimo dokumenty rengéjas.
UAB ,,AV Consulting®, P. VileiSio g. 9, 10308 Vilnius (korespondencijai: Justiniskiy g. 12,
05131 Vilnius), tel. Nr. 8 52341880, el. p. info@avcon.lt, direktorius Vidas Revoldas.

3. Planuojamos iikinés veiklos atrankos dél poveikio aplinkai vertinimo atlikimo teisinis
pagrindas pagal Lietuvos Respublikos planuojamoes iikinés veiklos poveikio aplinkai
vertinimo jstatymo 7 straipsnio 2 dalj, nurodant Sio jstatymo 2 priedo punktg (-us).

Planuojama ikiné veikla (toliau — PUV) — UAB ,Bauwerk Boen“ Kareivoniy gamybos
padalinio penktos katilinés (tarSos Saltinis Nr. 011) rekonstrukcija ir eksploatacija, patenka j
Lietuvos Respublikos planuojamos tkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo jstatymo (toliau —
PAV jstatymas) 2 priedo 3.1 punkta: ,,Siluminiy elektriniy bei kity deginimo jrenginiy, jskaitant
pramoninius jrenginius elektrai, garui gaminti ar vandeniui $ildyti, jrengimas (kai jrenginiy vardiné
(nominali) Siluminé galia — mazZesné kaip 150 MW, bet didesné kaip 5 MW).
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4. Planucjames iikinés veiklos vieta.

PUV planuojama esamame UAB , Bauwerk Boen“ nuosavybés teise priklausanciame Zemes
sklype adresu Siltnamiy g. 6, Kareivonys, Elektrény sav., kurios pagrindiné Zemeés naudojimo
paskirtis — kita, Zemés sklypo naudojimo btidas — pramonés ir sandéliavimo objekty teritorijos. Dél
PUV imonés teritorijos praplétimas nenumatomas. PUV bus vykdoma esamame sklype bei esamose
patalpose. Aplinkinés teritorijos néra tankiai apgyvendintos, $alia PUV sklypo néra mokykly,
ligoniniy, vieta nepasiZymi jautriomis aplinkos poveikiui teritorijomis, néra istoriniy ar kultiros
paveldo vertybiy. Zemés sklypas, kuriame planuojama rekonstrukcija, Siaurinéje puséje ribojasi su
Zemes sklypu, kurio pagrindiné naudojimo paskirtis Zemés tikio, 0 naudojimo biidas — kiti Zemes
tkio paskirties Zemés sklypai, Siame sklype tkine veikla vykdo UAB , Kietaviskiy gausa®, rytinéje
dalyse ribojasi su Zemés tikio paskirties Zemés sklypais, taip pat rytinéje dalyje yra Zemés sklypas,
kurio pagrindiné naudojimo paskirtis — kita, o naudojimo biidas — vienbuciy ir dvibuéiy
gyvenamyjy pastaty teritorijos, pietinéje dalyje ribojasi su Zemeés sklypais, kuriy pagrindiné
naudojimo paskirtis — Zemeés {ikio.

Infrastuktiira Sioje vietovéje iSvystyta gerai. Greta PUV vietos nutiestos elektros perdavimo
linijos ir Sviesolaidinés rySio linijos, yra keliai, vandentiekis, nuotakynas ir pan. Artimiausios
apgyvendintos teritorijos yra Jagelonys, kurie nutole apie 0,75 km | pietvakarius, Naujosios
Kietaviskés — apie 0,50 km | Siaure ir Senosios Kietaviskés — apie 0,75 km | Siaurés rytus, artimiausi
gyvenamieji namai (Kalno g. 3, Kareivoniy k., Kietaviskiy sen., Elektrény sav.) nutole ~70 m j
ryting puse. PUV teritorijoje néra naudingyjy iSkaseny telkiniy, taciau $alia teritorijos yra
parengtinai iSzvalgytas (perspektyvus) Zvyro telkinys Girele, kuris nuo PUV nutoles apie 0,5 km j
Siaurés vakarus ir smélio telkinys Kareivonys, kuris nuo PUV nutoles apie 0,3 km j rytus.

5. Trumpas planuojameos iikinés veiklos apraSymas.

UAB ,Bauwerk Boen“ Kareivoniy gamybiniame padalinyje gaminamas jvairiy risiy
parketas. Parketas gaminamas devyniuose gamybos cechuose, pagrindiné Zaliava — medienos
ruoSiniai. Susidariusios pjuvenos, perdirbant medienos ruo$inius, penumo sistemos pagalba
surenkamos | oro valymo filtrus ,Disas“, kuriy pagalba oras i§valomas ir graZinamas j cechus.
Surinktos pjuvenos patenka j uZdaras talpas ir panaudojamos kaip kuras, o pertekliné dalis yra
parduodama. Kituose cechuose yra parketo padengimo pavirSiaus linijos, kuriy pagalba parketo
pavirSius lakuojamas arba aliejuojamas. Lakavimui ar aliejavimui naudojamos apdailos medZiagos,
kurios veikiamos UV spinduliy polimerinasi ir sudaro kieta apsaugine danga. Kareivoniy
gamybiniame padalinyje yra dvi - ketvirta ir penkta Kkatilinés, kurios kiirenamos biokuru bei
kogeneraciné jégainé kirenama gamtinémis dujomis. Ketvirtoje katilinégje yra du Kkatilai ,,
Multimiser -21%, kuriy Siluminis naSumas po 2,70 MW, o penktoje katilinéje yra vienas katilas ,,
Multimiser -21¢, kurio  Siluminis naSumas 5,0 MW. Sie Kkatilai kiirenami imoneés veiklos
susidaranCiu biokuru, pagaminta Siluma skirta vandens paSildymui. Kogeneracinéje jégainéje
sumontuoti du gamtinémis dujomis kiirenami varikliai, kuriy elektriné galia — po 1,2 MW, Siluminé
galia — po 1,195 MW. Kogeneratoriuose yra gaminama Siluminé ir elektros energija, kuri
naudojama jmonés gamybos poreikiams tenkinti.

Atlikus penktos katilinés rekonstrukcija bus rekonstruotas senas 5 MW Katilas, vietoje jo
pastatyti du nauji biokuro katilai po 3,5 MW galios, bendra katilo Siluminé galia - 7 MW.
Naudojamas kuras bus biokuras susidares medienos ruosiniy gamybos metu. Pagaminta §iluma bus
skirta vandens paSildymui. Po rekonstrukcijos esami kiety daleliy valymo jrenginiai bus pakeisti
naujais valymo jrenginiais, t. y. j tarSos Saltinj Nr. 011 pajungtiems naujiems katilams bus
sumontuoti multiciklonai (2 wvnt.) ir elektrostatinis filtras (1 wvnt.), kuriy bendras valymo
efektyvumas bus ne mazesnis nei 90%.

UAB ,,Bauwerk Boen“ Kareivoniy gamybiniame padalinyje keisti gaminamos produkcijos ir
didinti jos pajégumy - neplanuojama. Rekonstrukcijos metu neplanuojama statyti naujy statiniy,



keisti sklypo ar pastaty padéties plane, taip pat nenumatomas kiety dangy klojimas bei inZineriniy
tinkly tiesimas, kadangi teritorijoje yra visa reikalinga inZineriné infrastruktiira bei privaZiavimo
keliai, jvaZiavimai/iSvaZiavimai, automobiliy stovéjimo aik3telés.

Po rekonstrukcijos naujy Zaliavy, iStekliy ir cheminiy medZiagy bei preparaty (cheminiy
misiniy) naudojimas neplanuojamas. Dél PUV papildomas buitiniy gamybiniy bei pavirsiniy
nuoteky susidarymas nenumatomas. UAB ,Bauwerk Boen*“ tkinéje veikloje susidaro buitinés,
gamybineés ir pavirSinés nuotekos. Buitinés, gamybines ir i§valytos pavirSines nuotekos isleidZziamos
1 UAB ,Elektrény komunalinis Gkis“ eksploatuojamus buitiniy nuoteky surinkimo tinklus.

PUV metu naujy atlieky rasiy susidarymas neplanuojamas. [monéje susidarancios atliekos
rusiuojamos ir priduodamos registruotiems atlieky tvarkytojams.

Siuo metu UAB ,,Bauwerk Boen® tkinéje veikloje eksploatuojami 44 stacionaris aplinkos
oro tarsos Saltiniai. [gyvendinus penktos katilinés rekonstrukcija, jmonéje liks tie patys oro tarSos
Saltiniai. TarSa i$ parketo gamybos cechuose esamy tarSos $altiniy nesikeis. Kuro deginimo metu
iSsiskirianciy terSian¢iy medZiagy (anglies monoksido, azoto oksidy ir kietyjy daleliy ir sieros
dioksido) i$ tarSos 3altiniy Nr. 011, 004, Nr. 065 ir Nr. 066 i3metimai buvo apskaiciuoti naudojant
EMEP/ CORINAIR metodika. IS rekonstruoto katilo (tarSos $altinis 011) i aplinkos org planuojama
iSmesti: anglies monoksido — 125,8 t, azoto oksidy — 20,1 t, kietyjy daleliy — 3,3 t, sieros dioksido —
2,4 t. Kiety daleliy gaudymui bus sumontuoti multiciklonai (2 vnt.) ir elektrostatinis filtras (1 vnt.),
kuriy bendras valymo efektyvumas bus ne maZzesnis nei 90%.

Atlikus modeliu ADMS 4 aplinkos oro terSaly sklaidos skai¢iavimus, nustatyta, kad visy
terSaly paZzemio koncentracijos tiek be fono, tiek jvertinus foninj uZter§tumga, nevirSys nustatyty LR
aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2007 m. birZelio 11 d. jsakymu Nr. D1-329/V-469
»Dél terSaly, kuriy kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos sajungos kriterijus, saraso ir tersaly,
kuriy kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, saraSo ir ribiniy aplinkos oro
uZterStumo verciy patvirtinimo” ribiniy verc¢iy. Rekonstruotos penktos katilinés bei esamy kura
deginanciy jrenginiy terSaly paZemio koncentracijos, ivertinus foninj uZterStuma, sudarys: azoto
dioksido: kalendoriniy mety —6 pg/m3 (ribiné verté (toliau — RV) - 40pg/md), 1 val. - 100 pg/m?
(RV - 200 pg/m?), kietyjy daleliy (KDjp): kalendoriniy mety - 10 pg/m3 (RV - 40 pg/m?3), 24 val, —
11 pg/m3 (RV - 50 pg/m?), kietyjy daleliy (KD, 5) kalendoriniy mety -8,9 pg/m3 (RV - 25pg/m?),
anglies monoksido 8 valandy — 2000 pg/m3 (RV - 10 000 pg/m3).

Atlikus kvapy sklaidos skaiciavimus nustatyta, kad jgyvendinus PUV, t. y. penktos Katilinés
rekonstrukcijg ir eksploatuojant jrenginj, prognozuojama didZiausia pusvalandiné kvapo
koncentracija sklindanti aplinkoje 0,2 OUE/m3, o metiné — 0,016 OUE/m3. Kvapas nebus juntamas,
t. y. planuojama, jog kvapo koncentracija bus maZiau nei 1 OUE/m3, nevirSys nustatytos kvapo
koncentracijos ribinés vertés nustatytos Lietuvos higienos normoje HN 121:2010 ir kvapy kontrolés
gyvenamosios aplinkos ore taisyklése, kurios patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos
ministro 2010 m. spalio 4 d. jsakymu Nr. V-885 ,Dél Lietuvos higienos normos HN 121:2010
»Kvapo koncentracijos ribiné verté gyvenamosios aplinkos ore” ir kvapy kontrolés gyvenamosios
aplinkos ore taisykliy patvirtinimo*.

2014 m. atlikus poveikio visuomenés sveikatai vertinimo procediiras, jmonei buvo nustatytos
sanitarinés apsaugos zonos (toliau — SAZ) ribos, kurios sutapdintos su sklypo ribomis. Buvo atlikti
triukSmo matavimai ant SAZ riby dienos, vakaro ir nakties metu. Pagal pateikta informacijg, POV
keliamas triukSmas ties PUV sklypo ribomis dienos metu sieks iki 51,1 dBA, vakaro metu iki 48,2
dBA, nakties metu iki 43,5 dBA ir uz PUV sklypo riby bei artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje
nevirSys Lietuvos higienos normoje HN 33:2011 ,, Triuk3mo ribiniai dydZiai gyvenamuosiuose ir
visuomeninés paskirties pastatuose bei jy aplinkoje“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 2011 m. birZelio 13 d. jsakymu Nr. V-604 ,,Dél Lietuvos higienos normos HN
33:2011 ,,TriukSmo ribiniai dydZiai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei jy
aplinkoje® patvirtinimo“ reglamentuojamy triuk$mo ribiniy dydziy.

PUV pazZeidziamumo rizika dél ekstremaliy situacijy yra minimali. Ukinés veiklos metu
galima avariné situacija — gaisras. Siekiant iSvengti 3ios avarinés situacijos jmonéje parengta tvarka



ir mokymy programa ,,Darbuotojy veiksmai gaisro atveju®, o jvykus gaisrui, sugvelninti padarinius
jmonéje numatyta kompleksiné vidaus gaisry gesinimo sistema, damy S3alinimas, automatiné
sprinkleriné vandens gesinimo sistema bei lazeriniai damy detektoriai. UAB , Bauwerk Boen“
gamybinése ir administracinése patalpose yra jrengti pirminio gaisro gesinimo Ciaupai, yra pirminés
gaisro gesinimo priemonés — gesintuvai, perspéjimo sistema — signalizacija, jmoneés teritorijoje yra
jrengti gaisriniai hidrantai (techninj vandenj tiekia UAB ,Kietaviskiy gausa“). Vykdant UAB
»Bauwerk Boen“ iikine veiklg galimas cheminiy medZiagy ir/ar misiniy (kietikliy, dazy, ir kt.)
iSsiliejimas. ISsiliejus skysc¢iams bus imtasi priemoniy, sustabdyti tolimesnj skysciy iSsiliejima,
sklaidymasi, t. y. bus naudojami sorbentai (pjuvenos), pasluostés i3siliejusiy skysciy tekéjimui
sustabdymuli, taip pat gali bati naudojami ir kt. biidai. Sorbentai ir pasSluostés laikomos jmoneés
patalpose, kurie nedelsiant bus panaudojami pavojingiesiems skysCiams iStekéjus jy plitimui
lokalizuoti.

PUV neturés neigiamo poveikio kraStovaizdziui, nes biokuro katilas bus jrengiamas esamame
pastate. PUV teritorija nepatenka j ,Natura 2000 tinklo teritorijg. Artimiausios ,,Natura 2000%
teritorijos nuo PUV vietos nutolusios: Kaukinés miskas — nutoles apie 5,0 km pietvakariy kryptimi.
Artimiausios nacionalinés svarbos saugomos teritorijos: Ilgio ornitologinis draustinis — nutoles apie
1,2 km Siaures, Siaurés ryty kryptimi; Kaukinés botaninis-zoologinis draustinis — nutoles apie 5,0
km pietvakariy kryptimi. Pagal misky kadastro schema PUV teritorijoje misky néra, artimiausi
misSkai yra 0,35 km | pietryCiy puse, Sie miSkai priskiriami III grupés miskams. PUV teritorija
nepatenka j vandens telkinius ir jy apsaugos zonas ir/ar juostas. Artimiausias pavirsinio vandens
telkinys yra upé Spengla, kuri nutolusi i pietry¢ius apie 0,8 m. Artimiausi kulttros paveldo objektai,
esantys Salia PUV: Kloniniy Mijaugoniy senovés gyvenvieté— nutolusi apie 3,0 km $iaurés ryty
kryptimi bei Girelés senovés gyvenvieté— nutolusi apie 1,2 km Siaurés vakary kryptimi.

Detalesné informacija apie vietg ir numatomg vykdyti planuojamg tkine veiklg pateikiama
Informacijoje atrankai dél PAV ir skelbiama Aplinkos apsaugos agentiiros tinklapyje www.gamta.lt
— Poveikio aplinkai vertinimas ~ 2018 metai. (III ketv.) Atrankos ir PAV pagal PAV jstatymo
redakcija (galiojusia nuo 2017-11-01).

6. Priemonés numatomam reikSmingam neigiamam poveikiui aplinkai iSvengti arba uzkirsti
jam kelig.

6.1. Vykdomos veiklos metu paaiskéjus, kad daromas didesnis poveikis aplinkai uz
informacijoje atrankai dél poveikio aplinkai vertinimo pateiktus arba teisés aktuose nustatytus
rodiklius, veiklos vykdytojas privalés nedelsiant taikyti papildomas poveikj aplinkai maZinancias
priemones arba mazinti veiklos apimtis/ nutraukti veikla.

6.2. Prie biokuro katilo bus sumontuoti multiciklonai (2 vnt.) ir elektrostatinis filtras (1 vnt.),
kuriy bendras valymo efektyvumas bus ne mazesnis nei 90%.

6.3. Veiklos vykdytojas visais atvejais privalés laikytis visy aktualiy veiklg reglamentuojanciy
teises akty reikalavimy, keiciantis teisiniam reglamentavimui atitinkamai keisti veiklos rodiklius.

6.4. Siekiant iSvengti avarinés situacijos — gaisro, jmonéje parengta tvarka ir mokymy
programa ,,Darbuotojy veiksmai gaisro atveju“, o jvykus gaisrui, sudvelninti padarinius jmonéje
numatyta kompleksiné vidaus gaisry gesinimo sistema, damy $alinimas, automatiné sprinkleriné
vandens gesinimo sistema bei lazeriniai diimy detektoriai. UAB ,,Bauwerk Boen“ gamybinése ir
administracinése patalpose yra jrengti pirminio gaisro gesinimo Ciaupai, yra pirminés gaisro
gesinimo priemonés — gesintuvai, perspéjimo sistema — signalizacija, jmonés teritorijoje yra jrengti
gaisriniai hidrantai.

7. Motyvai, kuriais remtasi priimant atrankos iSvada.

7.1. Ivertinus PUV vietg ir atstumus iki saugomy teritorijy, PUV poveikis artimiausioms
gamtinéms paveldo vertybéms, kultiros paveldo vertybéms, saugomoms teritorijoms bei ,,Natura
2000 teritorijoms nenumatomas. Artimiausia saugoma teritorija — Ilgio ornitologinis draustinis —
nutoles nuo PUYV teritorijos apie 1,2 km Siaurés, Siaurés ryty kryptimi, ,,Natura 2000 teritorija -



Kaukinés miskas — nutoles nuo PUV teritorijos apie 5,0 km pietvakariy kryptimi. PUV reikdmingo
neigiamo poveikio ,,Natura 2000“ teritorijai neturés, nes veikla planuojama pramoninéje teritorijoje,
veikiancioje imonéje, esamame pastate, dél PUV jmonés teritorijos praplétimas nenumatomas.

Teritorija nepatenka j vandens telkiniy apsaugos juostg ar zona. Artimiausi pavir§inio vandens
telkiniai yra Spengla upé, kuri nutolusi nuo PUV vietos | pietryCius apie 0,8 m. Artimiausia
nagrinéjamai teritorijai registruota kultiiros paveldo objektas — Girelés senovés gyvenvietée —
nutolusi apie 1,2 km Siaurés vakary kryptimi

7.2. Atlikus modeliu ADMS 4 aplinkos oro terSaly sklaidos skai¢iavimus, nustatyta, kad visy
terSaly paZzemio koncentracijos tiek be fono, tiek jvertinus foninj uzterStuma, nevirSys nustatyty LR
aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2007 m. birZelio 11 d. jsakymu Nr. D1-329/V-469
,Deél terSaly, kuriy kiekis aplinkos ore ribojamas pagal Europos sajungos kriterijus, saraso ir tersaly,
kuriy kiekis aplinkos ore ribojamas pagal nacionalinius kriterijus, saraso ir ribiniy aplinkos oro
uzterStumo verciy patvirtinimo” ribiniy verciy. Rekonstruotos penktos katilinés bei esamy kurg
deginanciy jrenginiy terSaly paZemio koncentracijos, jvertinus foninj uZter§tuma, sudarys: azoto
dioksido: kalendoriniy mety —6 pg/m? (RV — 40 pg/m3), 1 val. - 100 pg/m3 (RV - 200 pg/md),
kietyjy daleliy (KDyp): kalendoriniy mety - 10 pg/m3 (RV - 40 pg/md), 24 val, — 11 pg/m3 (RV - 50
pg/m?), kietyjy daleliy (KD, s) kalendoriniy mety -8,9 pg/m3 (RV - 25pg/m3), anglies monoksido 8
valandy — 2000 pg/m3 (RV - 10 000 pg/m3).

7.3. Pagal pateikty informacija, PUV keliamas triuk$mas ties PUV sklypo ribomis dienos
metu sieks iki 51,1 dBA, vakaro metu iki 48,2 dBA, nakties metu iki 43,5 dBA ir uz PUV sklypo
riby bei artimiausioje gyvenamojoje aplinkoje nevirSys Lietuvos higienos normoje HN 33:2011
»IriukSmo ribiniai dydZiai gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei jy
aplinkoje“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. birZelio 13 d.
ijsakymu Nr. V-604 ,Dél Lietuvos higienos normos HN 33:2011 ,Triukdmo ribiniai dydZiai
gyvenamuosiuose ir visuomeninés paskirties pastatuose bei juy aplinkoje“ patvirtinimo*
reglamentuojamy triukSmo ribiniy dydziy.

7.4. Planuojama tkiné veikla nesalygos nemaloniy kvapy i$siskyrimo.

7.5. Imonei yra atliktos poveikio visuomeneés sveikatai vertinimo procediros ir nustatytos
SAZ ribos, kurios sutapdintos su sklypo ribomis.

7.6. Dél PUV gamybiniy, buitiniy bei pavirsiniy nuoteky kiekis bei pobiidis nesikeis.

7.7. PUV metu naujy atlieky rasiy susidarymas neplanuojamas. [monéje susidarancios
atliekos rusiuojamos ir priduodamos registruotiems atlieky tvarkytojams.

7.8. Poveikio aplinkai vertinimo subjektas — Nacionalinio visuomenés sveikatos centro prie
Sveikatos apsaugos ministerijos Vilniaus departamentas pagal PAV jstatymo 6 str. 5 d. 1 p.,
atsakingas uz planuojamos tkinés veiklos veiksniy, daranc¢iy jtaka visuomenés sveikatai, galimo
poveikio visuomenés sveikatai vertinima, 2018 m. gruodZio 28 d. rastu Nr. (10-11 14.3.5 E)2-56188
pateiké iSvada, kad PUV poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

7.9. Elektrény prieSgaisriné gelbéjimo valdyba pagal PAV jstatymo 6 str. 5 d. 3 p., atsakinga
uz planuojamos tkinés veiklos vykdymo metu galimy jvykiy, ekstremaliyjy jvykiy, ekstremaliyjy
situacijy, numatomy priemoniy joms iSvengti ar suSvelninti ir padariniams likviduoti,2018 m. spalio
10 d. raStu Nr. 25-222(1.8) pateiké iSvadg, kad PUV poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.

7.10. Kultiros paveldo departamento prie Kultiiros ministerijos Vilniaus skyrius pagal PAV
Istatymo 6 str. 5 d. 2 p., atsakingas uZ galimg planuojamos tkinés veiklos poveikj nekilnojamajam
kultros paveldui, pasitlymy informacijai atrankai, pagal kurig priimama $i atrankos i$vada, bei
pasialymuy, kad planuojamai tikinei veiklai reikalinga atlikti poveikio aplinkai vertinimg nepateiké.

7.11. Elektrény savivaldybés administracija pagal PAV jstatymo 6 str. 5 d. 5 p., atsakinga uz
planuojamos tkinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo ir Sios veiklos galimo poveikio aplinkai,
atsizvelgiant | patvirtinty ir galiojanciy teritorijy planavimo dokumenty sprendinius bei galimybes
pagal teisés akty reikalavimus juos keisti ir j pagal istatymus vykdomo savivaldybés aplinkos
stebésenos (monitoringo) duomenis, pasitilymy informacijai atranka, pagal kurig priimama $i



atrankos iSvada, bei pasiilymy, kad planuojamai tkinei veiklai reikalinga atlikti poveikio aplinkai
vertinimag nepateikeé.

7.12. Agentura, pasibaigus pasiiilymy teikimo terminui dél planuojamos tiikinés veiklos
poveikio aplinkai vertinimo, pastaby ir pasitlymy i$ suinteresuotos visuomenés negavo.

8. Priimta atrankos iSvada.

Atsizvelgiant | iSdéstytus motyvus ir priemones, numatomas reik§mingam neigiamam
poveikiui aplinkai iSvengti, vadovaujantis PAV jstatymo 7 straipsnio 7 dalimi priimama atrankos
iSvada: pagal atrankos iSvadai pateikta informacija UAB ,Bauwerk Boen“ Kareivoniy gamybos
padalinio penktos katilinés (tarSos 3altinis Nr. 011) rekonstrukcija ir eksploatacija, Siltnamiy g. 6,
Kareivonys, Elektrény sav., neprivalomas poveikio aplinkai vertinimas.

9. Atrankos iSvados apskundimo tvarka

Si sprendimg Jiis turite teise apskysti Lietuvos administraciniy gincy komisijai (Vilniaus g.
27, 01402 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administraciniy gincy nagrinéjimo tvarkos
istatymo nustatyta tvarka arba Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Zygimanty g. 2, 01102
Vilnius) Lietuvos Respublikos administraciniy byly teisenos jstatymo nustatyta tvarka per viena
meénesj nuo jo paskelbimo arba jteikimo dienos.

Direktoriaus jgaliota direktoriaus pavaduotoja Aldona Margeriené

Ina Kilikeviciené, tel. 8 706 62038, el. p. ina.kilikeviciene@aaa.am.lt.
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